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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstawg prawng jest zlecenie —umowa
2) Obowigzujace normy 1 przepisy
a) Normy dla instalacji niskiego napigcia
Roboty wykonywane begdg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nast¢pujagcymi normami i przepisami:
- Norma PN-IEC 60364
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 Kwiecien 2006r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1
terenéw (Dz.- U, nr 83 poz. 567 ) oraz o$wietlenia awaryjnego PN-EN1838



Opis techniczny

Do projektu wykonawczego instalacji elektrycznej dla przebudowy wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe w budynku (A)
przy ulicy Kaszubskiej 35 w Szczecinie, dla Komendy Policji Srodmiescie w
Szczecinie.

Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy opracowano na podstawie architektury posiadanych rzutow
architektury, konstrukcji 1 technologii sanitarne;.

Dane wyjsciowe

Rzut piwnicy

Rzut parteru

Rzut 1-pigtra

Rzut 2 pietra

Rzut poddasza

Rzut strychu

Rzut dachu

Dane zebrane przez projektanta

0N DN W~

Zakres opracowania

Projekt wykonawczy obejmuje przebudowe instalacji elektrycznej wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe w budynku (A) przy
ulicy Kaszubskiej 35 w Szczecinie.

Stan istniejacy

Budynek Policji Srodmiescie przy ul. Kaszubskiej 35, posiada uktad pomiarowy,
natomiast bedzie przebudowane zasilanie.

Zasilanie rozdzielni gldownej RG

Zasilanie rozdzielni glownej budynku A przy ul. Kaszubskiej wykonane bgdzie wg
oddzielnego opracowania. Rozdzielnia gtdéwna zasilana bedzie z obwodu
rezerwowanego oraz z obwodu nierezerwowanego ze stacji transformatorowe;.

Rozdzielnia glowna

W istniejacej rozdzielni glownej, nalezy zamontowac roztagczniki DPX 630A, DPX
250A zdalnie sterowane, roztaczniki bezpicznikowe RBK3 630A, RBK00, RBK2 ,
R303, wytaczniki r6znicowopradowe P312 30mA, P312 30mA typ A, ochronniki
przepieciowe 4 biegunowe typu B, lampki 3xL300.

Czes¢ rozdzielni, nalezy przystosowac do projektowanych obwodow zasilajacych
remontowang czg¢sci budynku.



Istniejagce obwody dla czeSci nieremontowanej pozostaja bez zmian.
Rozdzielnia glowna sklada si¢ z czes$ci rezerwowanej RGR 1 czgsci nierezerwowane;
RG.

Wylacznik p.poz

W rozdzielni gtdéwnej przewidziano wylacznik p.poz. typu DPX 630,zdalnie
sterowany dla zasilania obwodu nierezerwowanego, dla zasilania obwodu
rezerwowanego przewidziano wytacznik p.poz. DPX 250A, zdalnie sterowany, oraz
przycisk p.poz., usytuowany przy drzwiach wyjsciowych z budynku. Wcisnigcie
przycisku p.poz. bedzie powodowalto wylaczanie zasilania obwodow rezerwowanych
1 nierezerwowanych w rozdzielni gtéwne;.

Tablice rozdzielcze T1., T2, T3 nierezerwowane.

Tablice T1, T2, T3, tablica agregatow TA, nalezy zasili¢ kablami z rozdzielni
gldbwnej z czesci nierezerwowanej, tablice usytuowano w korytarzach na poziomie
piwnic.

Zasilanie tablicy T1, nalezy wykona¢ kablem typu YKY5x16mm?.

Zasilanie tablicy T2, nalezy wykona¢ kablem typu YKY5x16mm?.

Zasilanie tablicy T3, nalezy wykona¢ kablem typu YKY5x35mm?.

Zasilanie tablicy TA, nalezy wykona¢ kablem typu YKY5x25mm?.

W tablicach T1, T2, T3, nalezy zamontowa¢ wylaczniki DPX , roziaczniki typu
R303, wytaczniki nadpradowe typu S301, zabezpieczenia réznicowopradowe typu
P312 30mA, P304 30mA, ochronniki przepigciowe 4 biegunowe typu C.

Tablice TA, nalezy wyposazy¢ w osprzet typu: wylacznik DPX, rozlaczniki R303,
ochronniki przepigciowe 4 biegunowe typu C.

Z tablicy T1, zasilane beda tablice usytuowane na poszczegolnych kondygnacjach
T4, T7,T10, T13, T16, tablice wentylacji TW1, TW2 oraz obwody gniazd
wtykowych 1 o§wietlenia cze$ci pomieszczen na poziomie piwnic.

Zasilanie tablicy T4, T13, T16, T17nalezy wykona¢ przewodem typu YDY 5x4mm?.
Zasilanie tablicy T10 nalezy wykona¢ przewodem typu YDYS5x6mm?.

Zasilanie tablicy T7 nalezy wykona¢ przewodem typu YDY5x6mm?.

Zasilanie tablicy wentylacji TW1, TW2, nalezy wykona¢ przewodem typu
YDY5x4mm?.

Z tablicy T2 zasilane bedg tablice TS5, T8, T11, T14, oraz tablica dla zasilania
klimakonwektoréw TKonl, obwody gniazd wtykowych 1 o§wietlenia czgsci
pomieszczen piwnicy.

Zasilanie tablicy TS, T8, T11, T14, nalezy wykona¢ linkg YDY 5x6mm? + rura
winidurowa ¢ 47 p.t.

Zasilanie tablicy klimakonwektorow TKonl, nalezy wykona¢ przewodem typu
YDY5x6mm?.

Z tablicy T3 zasilane beda tablice usytuowane na poszczegolnych kondygnacjach
T6, T9, T12, T15, T17, tablica wentylacji TW3, tablica zasilajaca klimakonwektory
TKon-2, tablice klimatyzatoréw TKL1, TKL2, oraz obwody gniazd wtykowych 1
oswietlenia w cze$¢ pomieszczenia piwnicy.



-6 -
Zasilanie tablicy T6, T9, T12, T15 nalezy wykona¢ przewodem typu YDY 5x6mm?.
Zasilanie tablicy T17, nalezy wykona¢ przewodem typu YDY 5x4mm?.
Zasilanie tablicy klimakonwektorow TKon2, nalezy wykona¢ przewodem typu
YDY5x6mm?.
Zasilanie tablicy klimatyzatorow TKL1, TKL2, nalezy wykona¢ przewodem typu
YDY5x6mm?.
Zasilanie tablicy wentylacji TW3, nalezy wykona¢ przewodem typu YDY 5x4mm?.
W tablicach T4 + T17, nalezy zamontowac¢ roztaczniki izolacyjne trojbiegunowe
FR303, 400V, roztaczniki typu R303, wylaczniki nadpragdowe jednobiegunowe typu
S301, zabezpieczenia réznicowopradowe typu P312 30mA, P304 30mA, ochronniki
przepigciowe 4 biegunowe typu C.
W tablicach TKonl, TKon2, nalezy zamontowac roztaczniki izolacyjne
trojbiegunowe FR303, 400V, zabezpieczenia roznicowopradowe typu P312 30mA,
ochronniki przepigciowe 4 biegunowe typu C.
W tablicach TKL1, TKL2, nalezy zamontowac roztaczniki izolacyjne trojbiegunowe
FR303 , 400V, wytaczniki nadpradowe jednobiegunowe typu S301, ochronniki
przepigciowe 4 biegunowe typu C.
Tablicge TW1, nalezy wyposazy¢ w roztgcznik izolacyjny trojbiegunowy FR303,
400V, wylaczniki nadpragdowe jednobiegunowe typu S301, ochronniki
przepigciowe 4 biegunowe typu C.
Tablice TW2, TW3 nalezy wyposazy¢ w rozlacznik izolacyjny trojbiegunowy
FR303, 400V, wylaczniki nadpradowe jednobiegunowe typu S301, zegary
sterownicze, przekazniki tyrystorowe, ochronniki przepigciowe 4 biegunowe typu C.

Tablice rozdzielcze TR1, TR2, TR3 rezerwowane.

Tablice TR1, TR2, TR3 nalezy zasili¢ kablami z rozdzielni gtéwnej ,,RGR’’ z czesci
rezerwowanej, tablice usytuowano w korytarzach na poziomie piwnic.

Zasilanie tablicy TR1, TR2, nalezy wykona¢ przewodem typu YDY5x6mm?.
Zasilanie tablicy TR3, nalezy wykona¢ kablem YKY5x16mm?

Tablice TR1, TR2, TR3, nalezy wyposazy¢ w roztacznik izolacyjny tréjbiegunowy
FR303, 400V, rozfaczniki typu R303, zabezpieczenia roznicowopradowe typu P312
30mA, ochronniki przepigciowe 4 biegunowe typu C.

Z tablicy TR1, zasilane bedg tablice TR4, TR7, TR10, TR13, TR16, usytuowane na
poszczegbdlnych kondygnacjach oraz obwody oswietleniowe danej klatki
schodowej, o$wietlenie ewakuacyjne i czesci korytarza piwnicy.

Zasilanie tablic TR4, TR7, TR10, TR13, TR16, nalezy wykona¢ przewodem typu
YDY5x4mm?.

Z tablicy TR2, zasilane bedg tablice TRS, TRS, TR11, TR14, usytuowane na
poszczegbdlnych kondygnacjach oraz obwody oswietleniowe danej klatki
schodowej, oswietlenie ewakuacyjne i czesci korytarza piwnicy.

Zasilanie tablic TRS, TR8, TR11, TR14 nalezy wykona¢ przewodem typu
YDY5x4mm?.

Z tablicy TR3, zasilane bedg tablice TR6, TR9, TR12, TR15, TR17, usytuowane na
poszczegbdlnych kondygnacjach oraz obwody oswietleniowe danej klatki
schodowej, oswietlenie ewakuacyjne i czesci korytarza piwnicy.
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Zasilanie tablic TR6, TR9, TR15, TR17, nalezy wykona¢ przewodem typu
YDY5x4mm?.

Zasilanie tablicy TR12, nalezy wykona¢ przewodem typu YDY5x10mm?.

W tablicach TR4+ TR17, nalezy zamontowac roztaczniki izolacyjne tréjbiegunowe
FR303, 400V, wylaczniki nadpradowe jednobiegunowe typu S301, zabezpieczenia
roznicowopradowe typu P312 30mA, ochronniki przepigciowe 4 biegunowe typu C.

Tablice rozdzielcze, TGK komputerowa

Zasilanie tablicy rozdzielczej komputerowej TGK usytuowanej w rozdzielni
gltéwnej, nalezy wykona¢ z obwodu rezerwowanego.

Zasilanie tablicy TGK, nalezy wykona¢ kablem typu YKY5x35mm?.

Tablice rozdzielczg komputerowa przewidziano w rozdzielni glowne;j. Z tablicy
TGK komputerowej zasilane beda poszczegdlne tablice komputerowe TKI1+ TK13,
na poszczegolnych kondygnacjach oraz zasilana bedzie tablica TS dla serwerowni.
Zasilanie tablicy TS, nalezy wykona¢ kablem YDY5x6mm?.

W tablicy TGK, nalezy zamontowa¢ wylacznik DPX 250, roztaczniki typu R303,
ochronniki przepigciowe 4 biegunowe typu C.

Zasilanie tablic TK1, TK4, TK7, TK10, TK13, nalezy wykona¢ przewodem typu
YDY5x4mm?.

Zasilanie tablic TK2, TK3, TKS, TK6, TKS8, TK9, TK11,TK12, nalezy wykona¢
przewodem typu YDYS5x6mm?.

W tablicach TK1+TK13, nalezy zamontowac¢ roztaczniki izolacyjne trojbiegunowe
FR303, 400V, zabezpieczenia réznicowopragdowe typu P312 30mA, ochronniki
przepigciowe 4 biegunowe typu C.

Tablice rozdzielcze TNO, TN1, TN2

Zasilanie tablic rozdzielczych TNO, TN1, TN2 usytuowanych w korytarzu w
piwnicy, nalezy wykona¢ z rozdzielni glownej z obwodu rezerwowanego. Tablice
przeznaczone sg do zasilania urzgdzen niskopradowych.

Z tablicy TNO, zasilane begda tablice TN3, TN6, TN9, TN 12, usytuowane na
poszczegbdlnych kondygnacjach.

Zasilanie tablicy TNO, nalezy wykona¢ przewodem typu YDY 5x6mm?.
Zasilanie tablic TN3, TN6, TN9, TN12, nalezy wykona¢ przewodem typu
YDY5x4mm?.

Z tablicy TN1, zasilane bgdg tablice TN4, TN7, TN10, TN13, usytuowane na
poszczegbdlnych kondygnacjach oraz urzadzenia jak kontrolery , ekspandery i
centrala rozgloszeniowa.

Zasilanie tablicy TNI, nalezy wykona¢ przewodem typu YDY5x10mm?
Zasilanie tablic TN4, TN7, TN10, TN13, nalezy wykona¢ przewodem typu
YDY5x4mm?.

Z tablicy TN2, zasilane bgdg tablice TNS, TNS, TN11, TN 14, usytuowane na
poszczego6lnych kondygnacjach oraz urzadzenia jak kontrolery.

Zasilanie tablicy TN2, nalezy wykona¢ przewodem typu YDY 5x6mm?.
Zasilanie tablic TN5, TNS, TN11, TN14, nalezy wykona¢ przewodem typu
YDY5x4mm?. Tablice TNO, TN1, TN2 nalezy wyposazy¢ w rozlacznik izolacyjny
trojbiegunowy FR303, 400V, rozigczniki typu R303, zabezpieczenia
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roznicowopradowe typu P312 30mA, ochronniki przepigciowe 4 biegunowe typu C.
Tablice TN3+TN14, nalezy wyposazy¢ w roztacznik izolacyjny trojbiegunowy
FR303, 400V, zabezpieczenia réznicowopradowe typu P312 30mA, ochronniki
przepigciowe 4 biegunowe typu C.

Tablica rozdzielcza TR

W rozdzielni gtdéwnej rezerwowanej, nalezy zamontowac rozdzielni¢ TR, zasilang
sprzed wytacznika glownego przewodem FE180/PH90 5x6mm?.

Tablice TR, nalezy wyposazy¢ w rozlacznik izolacyjny trojbiegunowy FR303,
400V, roztaczniki typu R301, R303, ochronniki przepigciowe 4 biegunowe typu C.
lampki 3xL300.

Centrala SAP

Z tablicy rozdzielczej TR, nalezy zasili¢ centrale SAP, usytuowang w pomieszczeniu
serwerowni, przewodem trudnopalnym FE180/PH90 3x2,5mm?.

Instalacja oSwietleniowa

Instalacje oswietlenia wewnetrznego zasilanego z tablic rezerwowanych 1
nierezerwowanych, nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3, 4 x 1,5mm? z
osprzetem p.t.

Oprawy oswietleniowe przewidziano jako jarzeniowe 3,4x14W 1x28W, 2x28W,
2x35W, 1x24W, 1x36W.

Wylaczniki przetaczniki mocowaé na wys. 1,2m.

Przy wypustach gornych pozostawi¢ zapas przewodu dilugosci okoto 10cm.
dla zigcza $wiecznikowego.

Zaltaczenie wentylacji razem z o$wietleniem w pom. W.C. odbywac si¢ bedzie za
pomoca czujnika ruchu na podczerwien, kat wykrywania 360°, regulacja zasiegu
widzenia 12m, chronometraz 5s-20min., regulacja jasnosci 5-2000lux, IP55.

W pomieszczeniach W.C. przewidziano o$wietlenie oprawami plafoniery.

Gniazda wtykowe

Obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia, zasilane z tablic
rezerwowanych 1 nierezerwowanych, nalezy wykona¢ przewodami
YDYp3x2,5mm? z osprzetem p.t.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny.

W pokojach biurowych gniazda wtykowe mocowa¢ nad listwa przypodlogows,
w pomieszczeniu socjalnym 1 W.C. gniazda wtykowe mocowac¢ na wys. 1,0m.

Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego wykona¢ z tablic rezerwowanych
usytuowanych na poszczegdlnych kondygnacjach.

W oprawach os$wietlenia podstawowego, nalezy zamontowa¢ moduty
oswietlenia ewakuacyjnego, czas $wiecenia 3 godziny.
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Zalaczanie oswietlenia ewakuacyjnego poprzez modut nastgpi po zaniku
napiecia, z chwilg powrotu napigcia moduly si¢ wylacza 1 beda przygotowane
do nastepnego zadziatania.

Na poziomie podiogi natezenie oswietlenia ewakuacyjnego wynosi 1Lx,
natomiast przy drzwiach wyjsciowych 1 urzadzeniach przeciwpozarowych
natgzenie wynosi SLx.

Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniu wentylatorowi w piwnicy, przewidziano tablice rozdzielcza
TW1, z ktérej zasilane beda centrale wentylacyjne w piwnicy 1 na poddaszu strychu.
Od central wentylacyjnych do tablic sterowniczych, nalezy utozy¢ przewody
YKSY19x1mm?.

Wentylatory dachowe

Wentylatory dachowe , nalezy zasili¢ z tablic TW2 1 TW3, przewodami
typuYDY3,4x4mm? z osprzetem p.t.

Zasilanie komputerow

Dla zasilania komputerow przewidziano tablice komputerowe, usytuowane na
poszczegbdlnych kondygnacjach. Dla komputerdw przewidziano cztery gniazda z
blokada, kolor czerwony.

Przewody zasilajace komputery przewidziano YDYp3x 2,5mm? z osprzetem p.t.
Dla ochrony komputera przed przepigciami, nalezy zamontowac ochronniki
przepigciowe typu D.

Istniejacy wezel cieplny

W istniejagcym wezle cieplnym etapu 11, nalezy dodatkowo podigczy¢ pompe
obiegowa o mocy 2,2kW.
Zasilanie pompy wykona¢ przewodem YDY4x2,5mm? p.t.

Agregat freonowy

Zasilanie 2 agregatow, nalezy wykona¢ z tablicy TA, przewodami YDY 5x6mm?
pt.

Zasilanie klimakonwektorow

Zasilanie klimakonwektorow , nalezy wykona¢ z tablic Tkonl, Tkon2
usytuowanymi na poddaszu, przewodem YDYp3x1,5mm? p.t.
Zataczanie klimakonwektorow przewidziano pilotem.

Jednostki zewnetrzne

Zasilanie klimatyzatoréw zewnetrznych Nrl 1 Nr2 , nalezy wykona¢ z tablic
TKL1, TKL2, usytuowanymi na poddaszu, przewodami YDY 5x4mm?p.t.



Zasilanie klimatyzatorow

Zasilanie klimatyzatoréw wewnetrznych, nalezy wykona¢ z tablic TKL1, TKL2,
usytuowanymi na poddaszu, przewodem YDYp3x1,5mm? p.t.

Instalacja wyrownawcza

W pomieszczeniach tazienek, nalezy zamontowac szyne wyréwnawczg ktorg to
nalezy polaczy¢ z tablicg rozdzielcza osobnym przewodem jednozylowym.

Od szyny wyrownawczej, nalezy utozy¢ przewod jednozylowy i1 polaczy¢ wszystkie
rury metalowe.

Instalacja silowa

Instalacje sitowg, nalezy wykona¢ przewodem typu YDY5x2,5mm? p.t. 1 zakonczy
gniazdem wtykowym 3x16A/NPE.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochron¢ przeciwporazeniowg zastosowano

samoczynne wytgczanie zasilania 1 wylacznik réznicowopradowy.

Dla gniazd wtykowych w WC przewidziano wylacznik roznicowopradowy.
Przewo6d neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.

Przewo6d ochronny PE oznaczy¢ kolorem zoltozielonym 1 z tym
przewodem, nalezy polaczy¢ wszystkie kotki uziemiajagce w gniazdach
wtykowych 1 w urzadzeniach odbiorczych.

Oporno$¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10€.

UWAGA:
Po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalezy wykona¢ pomiary elektryczne.



Obliczenia techniczne

Doboér zabezpieczen, przekroje przewodow, obliczenie spadku napiecia.

Zasilanie kablowe

Napiecie sieci -400/230V.
System ochronny wytacznik réznicowopradowy

Obliczenie dla rozdzielni RG

Tablica T-1 19,50kW
Tablica T-2 36,20kW
Tablica T-3 44,16kW
Tablica TA 36,00kW

razem Po=135,86kW
Jo=206A

Przyjmuje zabezpieczenie typu RBK3 250A

Obliczenie mocy dla tablicy .. T1”-piwnica

Po= 19,5kW
Jo= 29,5A

Przyjmuje zabezpieczenie typu RBKOO/40A.
Przyjmuje kabel zasilajacy typu YKY5x16mm?.

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 19,5 x 85
56 x 16 x 400 x 400 =1,1%

Obliczenie mocy dla tablicy .. T2”-piwnica

Po= 36,2kW
Jo= 55A

Przyjmuje zabezpieczenie typu RBKOO 63A.
Przyjmuje kabel zasilajacy typu YKY5x16mm?.



Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 36.2 x 56
56 x 16 x 400 x 400 =01,4%

Obliczenie mocy dla tablicy .. T3”-piwnica

Po = 44,16kW
Jo= 67A

Przyjmuje zabezpieczenie typu RBKOO 80A.
Przyjmuje kabel zasilajacy typu YKY5x25mm?.

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 44.16 x 36
56 x 25 x 400 x 400 =0,7%

Obliczenie mocy dla tablicy ..,TR1”-piwnica

Po = 3,6kW
Jo= 5,46A

Przyjmuje zabezpieczenie typu R303/10A.
Przyjmuje przewod zasilajacy typu YDYSx6mm?.

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 3.6 x 96
56 x 6 x 400 x 400 = 0,64%

Obliczenie mocy dla tablicy ..,TR2”-piwnica

Po= 6,01kW
Jo= 9,1A

Przyjmuje zabezpieczenie typu R303/16A.
Przyjmuje przewod zasilajacy typu YDYS5x6mm?.

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 6,01 x 58
56 x 6 x 400 x 400 =0,6%
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Obliczenie mocy dla tablicy ..TR3”-piwnica

Po= 15,68kW
Jo= 23)7A

Przyjmuje zabezpieczenie typu R303/32A.
Przyjmuje przewodd zasilajacy typu YKYSx16mm?.

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 15.68x 35
56 x 16 x 400 x 400 =0,38%

Obliczenie mocy dla tablicy ..,T13”-poddasze

Po = 2,88kW
Jo= 44A

Przyjmuje zabezpieczenie typu R303/25A.
Przyjmuje przewod zasilajacy typu YDYS5x4mm?

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 2,88 x 18
56 x 4 x 400 x 400 =0,1%

Obliczenie mocy dla tablicy .. T14”-poddasze

Po = 8,58kW
Jo= 13A

Przyjmuje zabezpieczenie typu R303/40A.
Przyjmuje przewod zasilajacy typu YDYS5x10mm?.

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 8,58 x 19
56 x 10 x 400 x 400 =0,18%

Obliczenie mocy dla tablicy ..,T15”-poddasze

Po = 8,58kW
Jo= 13A
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Przyjmuje zabezpieczenie typu R303/40A.
Przyjmuje przewod zasilajacy typu YDYS5x6mm?.

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 8,58 x 19
56 x 6 x 400 x 400 =0,3%

Obliczenie mocy dla tablicy .. T16”-strych

Po = 0,84kW
Jo= 1,2A

Przyjmuje zabezpieczenie typu R303/6A.
Przyjmuje przewod zasilajacy typu YDYS5x4mm?

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 0,84x 23
56 x 4 x 400 x 400 =0,1%

Obliczenie mocy dla tablicy .. T17”-strych

Po= 2,58kW
Jo= 39A

Przyjmuje zabezpieczenie typu R303/16A.
Przyjmuje przewod zasilajacy typu YDYS5x4mm?

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 2,58 x 30
56 x 4 x 400 x 400 =0,2%

Obliczenie mocy dla tablicy ..TR16”-strych

Po= 0,4kW
Jo= 0,6A

Przyjmuje zabezpieczenie typu R303/6A.
Przyjmuje przewod zasilajacy typu YDYS5x4mm?



Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 0.4 x 22
56 x 4 x 400 x 400 =0,1%

Obliczenie mocy dla tablicy ..TR17”-strych

Po = 0,6kW
Jo= 09A

Przyjmuje zabezpieczenie typu R303/6A.
Przyjmuje przewod zasilajacy typu YDYS5x4mm?.

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 0,6 x 25
56 x 4 x 400 x 400 =0,1%

Obliczenie mocy dla tablicy ..TKonl”-poddasze

Po = 0,779kW
Jo= 1,2A

Przyjmuje zabezpieczenie typu R303/6A.
Przyjmuje przewod zasilajacy typu YDYS5x6mm?.

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 0,779 x 21
56 x 6 x 400 x 400 =0,1%

Obliczenie mocy dla tablicy ..TKon2”-poddasze

Po = 0,649kW
Jo= 1,0A

Przyjmuje zabezpieczenie typu R303/6A.
Przyjmuje przewod zasilajacy typu YDYS5x6mm?.

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 0,649 x 18
56 x 6 x 400 x 400 =0,1%
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Obliczenie mocy dla tablicy ..TA”-strych

Po = 36kW
Jo= 545A

Przyjmuje zabezpieczenie typu RBKOO 63A.
Przyjmuje kabel zasilajacy typu YKY5x25mm?.

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 36 x 40
56 x 25 x 400 x 400 =0,6%

Obliczenie mocy dla tablicy ..TKL1”-poddasze

Po = 6,6kW
Jo= 10A

Przyjmuje zabezpieczenie typu R303/20A.
Przyjmuje przewod zasilajacy typu YDYSx6mm?.

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 6.6 x 35
56 x 6 x 400 x 400 = 0,4%

Obliczenie mocy dla tablicy ..TKIL.2”-poddasze

Po= 4,77kW
Jo= T7,2A

Przyjmuje zabezpieczenie typu R303/20A.
Przyjmuje przewod zasilajacy typu YDYS5x6mm?.

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 4,77 x 34
56 x 6 x 400 x 400 =0,3%

Obliczenie mocy dla tablicy ..TW1”-piwnica

Po= 2,76kW
Jo= 4,1A

Przyjmuje zabezpieczenie typu R303/16A.
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Przyjmuje przewod zasilajacy typu YDYSx4mm?.

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 2,76 x 15
56 x 4 x 400 x 400 =0,11%

Obliczenie mocy dla tablicy ..TW2”-strych

Po= 0,82kW
Jo= 1,2A

Przyjmuje zabezpieczenie typu R303/6A.
Przyjmuje przewod zasilajacy typu YDYS5x4mm?.

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 0,82 x 22
56 x 4 x 400 x 400 =0,1%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,TW3”-poddasze

Po= 2,16kW
Jo= 3,2A

Przyjmuje zabezpieczenie typu R303/6A.
Przyjmuje przewod zasilajacy typu YDYS5x4mm?

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 2,16 x 30
56 x 4 x 400 x 400 =0,18%

Obliczenie mocy dla tablicy ..TGK”-piwnica

Po = 66,9kW
Jo= 101 A

Przyjmuje zabezpieczenie typu RBK2/125A.
Przyjmuje kabel zasilajacy typu YKY5x35mm?.

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 66.9x 10
56 x 35 x 400 x 400 =0,2%
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Obliczenie mocy dla tablicy ..TK10”-poddasze

Po = 2,64kW
Jo= 4A

Przyjmuje zabezpieczenie typu R303/16A.
Przyjmuje przewod zasilajacy typu YDYS5x4mm?

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 2,64 x 90
56 x 4 x 400 x 400 =0,6%

Obliczenie mocy dla tablicy ..TK11”-poddasze

Po= 5,52kW
Jo= 84A

Przyjmuje zabezpieczenie typu R303/20A.
Przyjmuje przewod zasilajacy typu YDYSx6mm?.

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 5,52 x 60
56 x 6 x 400 x 400 =0,6%

Obliczenie mocy dla tablicy ..TK12”-poddasze

Po = 7,56kW
Jo= 11,5A

Przyjmuje zabezpieczenie typu R303/20A.
Przyjmuje przewod zasilajacy typu YDYS5x6mm?.

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 7,56 x 56
56 x 6 x 400 x 400 =0,78%
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Obliczenie mocy dla tablicy .., TK13”-strych

Po = 2,88kW
Jo= 473A

Przyjmuje zabezpieczenie typu R303/16A.
Przyjmuje przewod zasilajacy typu YDYS5x4mm?

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 2,88 x 40
56 x 4 x 400 x 400 =0,3%

Ochrona samoczynne wylaczanie zasilania 1 wylgcznik roéznicowopradowy.

Obliczenie dla rozdzielni RGR rezerwowanej

Tablica TR3 15,68kW
Tablica TR2 6,01kW
Tablica TR1 3,60kW
Tablica TN2 1,98kW
Tablica TN1 3,72kW
Tablica TNO 1,26kW
Tablica TGK 66,90kW

razem Po=99,15kW
Jo=150A

Przyjmuje zabezpieczenie typu RBK2 200A
Dla cze$ci 1 budynku A moc obliczeniowa Po=135,86kW Jo=205A

Dla cze$ci 1 budynku A obwody rezerwowane moc obliczeniowa
P0=99,15kW Jo=150,22A



