
istniejące

obwody

REZERWA

2,85kW  T4
parter

9,2kW  T7
I piętro

6,65kW  T10
II-piętro

4,8kW  T13
poddasze

1,4kW  T16
strych

4,6kW  TW1
piwnica

0,82kW  TW2
strych

YDY5x4mm² R303 20A

YDY5x6mm² R303 40A

YDY5x6mm² R303 25A

R303 25A

YDY5x4mm² R303 6A

YDY5x4mm² R303 16A

YDY5x4mm² R303 6A

YDY5x4mm²

Po=60,35kWx0,6=36,2kW

Jo=55A

10,9kW  T5
            parter

12,0kW  T8
           I-piętro

14,0kW  T11
           II-piętro

14,3kW  T14
         poddasze

0,8kW  TKon-1
          poddasze

YDY5x10mm²

YDY5x6mm²

YDY5x10mm²

YDY5x10mm²

YDY5x10mm²

R303 40A

R303 40A

R303 40A

R303 40A

R303 6A

YDY5x6mm²

YDY5x6mm²

YDY5x6mm²

YDY5x10mm²

YDY5x4mm²

YDY5x6mm²

YDY5x6mm²

YDY5x4mm²

YDY5x6mm²

R303  32A

R303  40A

R303  20A

R303  40A

R303  16A

R303  40A

R303  32A

R303  16A

R303  6A

8,95kW  T6
            parter

11,15kW  T9
           I-piętro

5,45kW  T12
          II-piętro

14,3kW  T15
        poddasze

4,3kW  T17
           strych

11,0kW  TKL1
           poddasze

3,6kW  TW3
        poddasze
8,0kW  TKL2
          poddasze

0,65kW TKon-2
            poddasze

Po=73,6kWx0,6=44,16kW

Jo=67A


