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1. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt wykonawczy dla obiektu:

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA
NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35
W SZCZECINIE - CZESC 1
UL.KASZUBSKA 35 DZ.NR 8/2
OBREB 1046 SRODMIESCIE SZCZECIN

INSTALACJE TELETECHNICZNE, INSTALACJA
ODDYMIANIA, SAP, SKD, SWIN, TVD

Inwestor:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
UL.MALOPOLSKA 47,
70-515 SZCZECIN

2. Podstawa prawna opracowania

umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem

koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a

Projektantem;
projekty branzowe instalaciji i architektury

obowigzujgce normy i przepisy

3. Instalacja alarmowa

System Sygnalizacji Wiamania i Napadu (SSWiN) gesitawem elektronicznych ydzen,
stuzacych do przekazywania kryterium alarmu w przypaaiamania i napadu. Jest to centrala
spetniajca wymagania stopnia 3 wg CLC/TS 50131. Ponadttesysharakteryzggy si duza
niezawodnécia i pewndciag dziatania. Wyposana zostala we wbudowany komunikator
telefoniczny z funkeg monitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnegerawania. Centrala
oczywicie posiada port RS232ywany do jej programowania jak i pozwalay monitorowa
obiekt za pomag podhczonego PC z programem (dodatkowa opcja). Do derdaapomog

magistrali zostanie pogitzony manipulator wypogany w wyswietlacze LCD.
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Manipulator montowana wysokéci 1,4m od posadzki.

Czujki podczerwieni montowana wysokéci 2,4m (od powierzchni posadzki). Najezachowa
jednakowe wysokai dla kazdego pomieszczenia.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne rglezainstalowd na zewgtrz, na wysokéci min. 3m,
jednak nie wyej niz 5m (ze wzgidu na utrudniog konserwagj).

Centrat nalezy zamontowé na wysokéci 1,7m (licac do dolnej krawdzi obudowy).

SYSTEM KONTROLI DOSEPU UJEDNOLICC Z ISTNIEJACA NA KANTECH KT100

Zasilanie systemu SSMN

Jako zasilanie podstawowe projektuje ¢ si zasilanie napciem 230V/50Hz
z wydzielonego, oznaczonego pola tablicy gtowmdgaksymalny pobdr mocy nie przekroczy
300W.

Zasilanie rezerwowe przewidziano z akumulatora bsgowego. System nale

wyposay¢ w akumulator bezobstugowy 17Ah.

Okabl owanie systemu
Przewody nalegy prowadzé po trasach wyznaczonych na rzutach poszczegélkgoldygnacii, z
zachowaniem przepisowych odleggo od innych instalacji (o ile to niiwe min. 30cm od
pozostatych instalacji). Wszystkie trasy rigleschow& pod tynkiem (wewsgtrz obiektu jak i na
zewmntrz). Wszystkie trasy poziome znajdog sé w ciggach komunikacyjnych lub na zewtre
obiektu, naley prowadz¢ w rurach gtadkich PVC koloru biatego o przekropboanym do iléci
prowadzonych przewoddéw. Zeja do uradzen nalezy wykona& podtynkowo prowadgc przewody
w rurkach z PVC 16. Pomigg przefcia przezsciany, dopuszczagzamiar rurek PVC na rury
gictkie typu PESZEL o wytrzymadai min. 300N. Zaréwno rury PVC twarde jak etkiej powinny

by¢ rurami nierozprzestrzeniggymi ptomien.

W miejscach gdzie nie ma mavosci prowadzenia przewoddéw pod tynkiem, rnglge uktadad w

biatym korytku natynkowym o rozmiarze odpowiednimitb$ci przewodow.
Nie dopuszcza sinatomiastdczenia przewodow i kabli poza elementami igdzzeniami systemu.

Linie sygnalizatorébw optyczno-akustycznych ngleprowadzé kablem YTKSY 4x2x0,75mm?2,
Manipulatory naley taczy¢ z centrad za pomog przewodow YTDY 6x0,5mm?2. Ekspandery ngle

taczy¢ z centrad z pomog przewodow YTDY 6x0,5mmz2 - do kdego osobna podwadjna linia. Ze
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wzgledu na niewielkie odlegkei miedzy urzdzeniami zaleca sizasilanie czujek bezpdnio z
centrali za pomag?2 ostatnichzyt przewodu uktadanego do ekspanderéw. Dla czujek rialery
przewidzi€ okablowanie przewodami YTDY 6x0,5mm2.

Po ut@eniu przewoddw, a przed uruchomieniem instaladgayawykona badania polegage na

wykonaniu sprawdzenia:

1) poprawndci pofaczen,

2) wihasciwej numeracji elementow i ich rozmieszczenia,
3) adresowania i oznakowania linii dozorowych,

4) pomiarow rezystancji linii dozorowych,

5) pomiaréw skuteczrigi uziemienia centrali,

Zalecenia eksploatacyjne

Zaleca s}, aby system byt konserwowany przez uprawnioneghni&a zgodnie z wymaganiami
dotyczcymi systemu alarmowego. Podczaszdey okresowej konserwacji nale wykona
nastpujace czynneci:

* sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocoava@tego wypos@nia i uradzen na

podstawie dokumentaciji technicznej,

* sprawdzenie poprawho dziatania wszystkich czujek, adznie z urzdzeniami

uruchamianymigcznie,

* sprawdzenie zgod®ioi z wymaganiami wszystkich pmizen gietkich,

* sprawdzenie czy zasilacze giéwne i rezerwowe pgacsdjsprawne,

» sprawdzenie centrali i jej obstugi zgodnie z pragggroducenta instalacji alarmowych,

* sprawdzenie czy system alarmowy jest catkowici¢amie gotowéci do pracy.

4, Instalacja CCTV

Wszystkie kamery projektuje esitypu IP. Celem zaprojektowanej instalacji CCTV tjes
umazliwienie nadzoru rejestracji oraz poddu obiektu i terenu z nitiwoscig wykrycia intruza .
Umozliwi to wykrycie niebezpiecznych zdanzena terenie catego obiektu Obserwacja terenu
bedzie odbywa siec za pomog. Rejestracja obrazwtzie odbywata sina na serwerze IP.

Parametry urgdzen CCTV.
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5. System oddymiania klatek schodowych
W obu klatkach projektuje sisystem oddymiania. Dla kdej klatki schodowe] projektuje ¢si
centralk oddymiania, kt& nalezy zasilc kablem niepalnym sprzed przeciwpoowego

wytagcznika padu.

6. Obliczenia techniczne

» Obliczenia techniczne w projekcie archiwalnym projektanta.
» Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.
» Czasy wylgczenia prgdéw zwarciowych dla przyjete srednic przewodéw zachowane.

» Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.

7. Uwagi ko ncowe
» catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem przepiséw
BHP.

» instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych rob6t budowlanych.
« wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia

« po wykonaniu instalacji dokodaniezlgdnych pomiaréw

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Patryk Dominiak

upr. nr ZAP/0107/POOE/12
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budowie

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na

DOTYCZY PROJEKTU:

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA
NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35
W SZCZECINIE - CZESC 1
UL.KASZUBSKA 35 DZ.NR 8/2
OBREB 1046 SRODMIESCIE SZCZECIN
INSTALACJE TELETECHNICZNE INSTALACJA
ODDYMIANIA, SAP, SKD, SWIN, TVD

OPRACOWAL:
MGR INZ. PATRYK DOMINIAK

UPR.NR ZAP/0107/POOE/12
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8.

Informacje dotycz ace bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia na budowie

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie objgtym
projektem branzy elektrycznej

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robo6t, ktory zapewnia:

> organizacje pracy w sposob gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

Wykonywanie robét budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie czynnikéw niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych
mozliwosci wystepowania groznych wypadkéw przy pracy i wymaga zachowywania na co dzien szczegdinych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
regulowanych na og6t stosownymi aktami prawnymi.

> przestrzeganie przepisbw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz

kontrolowanie wykonania przepiséw,
> zapewnia wykonanie nakazow, wystgpien, decyzji i zarzgdzen wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy

zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy

> zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach,

zasady

w tym

zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia

prowadzenie okresowych szkoleh w tym zakresie.

»  wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higiena, w razie gdy jednocze$nie w tym samym
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcéw

6) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w

miejscu

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na
drabinach i klamrach na wysokos$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

tym ich

stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan

techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

7) zapewni¢ stosowanie przez pracownikoéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa

z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

8) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz rob6t oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

2)  obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1m gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

3) skladowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

4)  przy wykonywaniu wykopdéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng zwigzang z pracg tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegolnosci:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas rob6t budowlanych

(Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w prawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

higieny

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i

instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢

wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych szczegdinej

sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

OPRACOWAL: MGR INZ. PATRYK DOMINIAK
UPR.NR ZAP/0107/POOE/12
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