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KMP bud A parter

ksiega przedmiarow

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
1/ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100 - 9
1.1/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-08
parter
2.60*2.0*10 m?2 52.000
RAZEM 52.000
1.2/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0354-04
parter
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
parter
1.14*2.10*5+1.14*2.10+1.14*2.10*4 m2 23.940
RAZEM 23.940
1.4/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz drzwi |szt.
0354-04
1+1+89+3+8+1+11+4+24+7+37+5+1+5+3 szt. 200.000
RAZEM 200.000
1.5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz m2
0354-05 drzwi
2.15*1.45+1.45*2.15+1.45*27+1.45*2.15+1.90*2.15 m?2 52.588
RAZEM 52.588
1.6/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw drewnianych, stalowych - demontaz parapetow m
0354-11 drewnianych
parter
1.20*19+2.30%1+2.80*11+0.60*2+2.90*1 m 60.000
RAZEM 60.000
1.7/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
0819-15
parter
(2.50+3.10+2.30+2.20+2.40+3.30+3.20+0.96+3.40+3.40+1.50+2.10+1.0+1.0+  |m?2 67.568
0.60)*2.05
RAZEM 67.568
1.8/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - rozebranie terakoty m?2
0811-07
parter
8.32+7.97+13.64+17.19+14.22+11.89+15.59+20.80+1.56 m2 111.180
RAZEM 111.180
1.9/KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych 100x100 mm - zerwa- |m
1105-03 nie
wsp.0,7doR
M=0
analogia
parter
128.96 m 128.960
RAZEM 128.960
1.10/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - zerwanie wylewki betonowejgr. 4 cm m2
0804-07
parter
21.29+16.71+6.11+9.51+152.51+18.98+14.56+14.13+14.45+10.07+16.37+ m2 763.170
14.73+14.68+15.10+23.77+18.10+17.49+15.65+60.31+19.31+5.54+12.34+5.84+
9.79+12.80+20.56+9.39+4.37+4.36+22.36+22.88+21.16+21.36+20.56+40.17+
26.25+9.61
RAZEM 763.170
1.11/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow - zerwanie | m?2
0816-06 parkietu
wsp.0,5doR
Parter
73.73+36.11+10.22+8.18+29.01+14.10+14.16+59.40+6.48+37.64+22.01+72.65+ | m2 609.710
18.74+28.32+28.57+13.52+60.0+13.01+18.54+18.75+9.01+17.56
RAZEM 609.710
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1.12|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane - zerwanie listew m
1113-08 drewnianych
wsp.0,7do-
RiS M=0
analogia
parter
707.26 m 707.260
RAZEM 707.260
1.13/KNR 4-01 Wykucie wnek o glebok.do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- | m?2
0330-07 wapiennej dla hydrantu
parter
0.75*0.75*2 m?2 1.125
RAZEM 1.125
1.14/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
0348-03
parter
(1.20+0.60+0.60+1.60+1.20)*3.33 m2 17.316
RAZEM 17.316
1.15/KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- |m3
0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
parter
2.5%0.48*3.33+2.70*0.50*3.33+1.50*0.69*2.05+2.0*0.48*2.05+2.50*0.48*2.05*2+ | m3 20.226
1.0*0.50*2.30+2.5*0.30*2.10
RAZEM 20.226
1.16|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
0422-03
kalk. wlasna
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
1.17|KNR-W 4-01 |Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grubo$ci ptyty 1/2 cegty - strop namaga- |m?2
0350-02 zyn broni
parter
5.20*6.31+3.92%4.0+3.59%1.05+5.30*4.32+3.92*4.31 m?2 92.053
RAZEM 92.053
1.18/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
0429-01
nad parterem
841.38-146.31 m2 695.070
RAZEM 695.070
1.19/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z ptyt pazdziezowych m2
0429-06
nad parterem
841.38-146.31 m2 695.070
RAZEM 695.070
1.20|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - belek stropowych o przekroju do m
0429-07 300 cm2
695.07 m 695.070
RAZEM 695.070
1.21/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- | m?2
0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - $ciany
parter
(3.80+3.80+4.30+4.3+2.70+4.30+4.30+3.90+2.80+4.30+4.30+3.90)*3.33 m?2 155.511
RAZEM 155.511
1.22|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
parter
9.51+14.13+14.45+10.07+16.37+14.73+14.68+15.10+23.77+18.10+17.49+ m2 451.330
15.65+19.31+9.39+22.36+22.88+21.16+21.36+20.56+12.55+14.12+20.45+
20.45+12.18+12.34+10.68+17.23+10.26
RAZEM 451.330
1.23|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
0333-09 wapiennej
wsp.1,3doR
parter 6
RAZEM 0.000
1.24|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o |szt.
0208-03 grubosci do 30 cm
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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1.25/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km /15km/
281.67*0.03+479.42*0.03+3816*0.04+57.15%0.12+71.88+1041*0.15+43*0.12*  |m?3 451.033
0.20+1982*0.02
RAZEM 451.033
1.26| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
451.033*14 m3 6314.462
RAZEM 6314.462
1.27 Utylizacja gruzu m3
kalk. wlasna
451.03 m3 451.030
RAZEM 451.030
2/ SCIANKI DZIALOWE CPV 45421141-4
2.1/KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m
0332-05 wo-wapiennej
parter
2.06+0.98*2+0.98*2 m 5.980
RAZEM 5.980
2.2|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. m2
0126-02
parter
(1.42+1.70)*3.33-1.50*2.10*2+1.0*2.05 m?2 6.140
RAZEM 6.140
2.3|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- | m?
2003-03 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
parter
(11.0+24.30+0.70+2.10+2.10+2.10+0.80+4.0+0.88)*3.33-1.0*2.10*7-1.50*2.15*2 | m2 138.623
RAZEM 138.623
2.4|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- | m?
2003-02 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01 - $cianka gr.10cm z ptyt
G-K wypetnione wetng mineralng - obudowa pionéw
parter
(2.12+0.90+1.80+1.05+1.45+1.20+2.40+1.40+2.40+2.50+1.40+2.40+1.20+1.20+ | m?2 105.429
1.30+1.47+1.50+1.58+1.42+1.50+2.10+2.10)*3.33-1.50*2.10*2 - 0.90*2.10*5
RAZEM 105.429
3/ROBOTY MUROWE CPV 45262522-6
3.1/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
parter
0.90*0.48*2.10+0.90*0.30*2.10+0.63*0.22*3.33+0.90*0.46*2.10 m3 2.805
RAZEM 2.805
3.2|KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych pod nadproza z dzwigaréw stalowych 20 m3
0203-02
(0.25%0.20*0.20)*80 m3 0.800
RAZEM 0.800
3.3/KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm
parter
2.90*3*3+1.30*3*7+2.40*3+1.30%2*2+2.55*2+2.78*3*2+3.18*2*2+2.70*3*2+3.18* |m 331.520
2*2+1.05*2*3+4.9*2*20
RAZEM 331.520
3.4|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej '‘Rabitza' na stopkach belek m
0703-03
331.52 m 331.520
RAZEM 331.520
4/ STROPY DREWNIANE
4.1|KNR-W 4-01 | Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
0412-03
Nad parterem
100 m 100.000
RAZEM 100.000
4.2|KNR-W 4-01 \Montaz drewnianych belek stropowych 20 x 22 cm m
0412-01
Nad parterem
100 m 100.000
RAZEM 100.000

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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4.3|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania m2
0627-04 preparatami solowymi OGNOCHRONEM
695.07 m?2 695.070
RAZEM 695.070
4.4/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.5 cm poziome z ptyt m2
0612-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
Nad parterem
841.38-146.31 m?2 695.070
RAZEM 695.070
4.5|KNR-W 4-01 |Montaz pityt ptyt FARMACELL m?2
0819-03
analogia
Nad parterem
841.38-146.31 m?2 695.070
RAZEM 695.070
5/ ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE CPV 45262210-6
5.1 KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe gr. 15 cm ptaskie z B 30 - stropy w magazynie broni m2
0217-02
parter
5.20*6.31+3.92%4.0+3.29%1.05+5.30*4.31+3.92*4.31 m2 91.685
RAZEM 91.685
5.2/ KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. piyty m?2
0217-05
parter
(5.20*6.31+3.92%4.0+3.29%1.05+5.30*4.31+3.92*4.31)*5 m2 458.424
RAZEM 458.424
5.3|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
0290-02
parter
(1076.4+528.4+851.6)*0.001 t 2.456
RAZEM 2.456
6/STOLARKA OKIENNA CPV 45421125 -6
6.1 KNR-W 2-02 |Okna podwojne zespolone z powtokg selektywng rozwieralo uchyine , drewno m2
1004-03 sosna TERMOFLOAT 4/16/4 , ramiaki gr. 68 mm.Okucia rozszczelniajgce siege-
nia lub rotoobwiedniowe z okapnikiem rynnowe. Okno wyposazone w dwustrumie-
niowe nawiewniki higrosterowalne, montowane fabrycznie . Uchwyt umozliwiajgcy
otwieranie z poziomu podtogi ,szkio P 4
o1
1.14*2.1*5 m?2 11.970
RAZEM 11.970
6.2/ KNR-W 2-02 |Okna podwojne zespolone z powtokg selektywng rozwieralo uchyine , drewno m2
1004-03 sosna TERMOFLOAT 4/16/4 , ramiaki gr. 68 mm.Okucia rozszczelniajgce siege-
nia lub rotoobwiedniowe z okapnikiem rynnowe. Okno wyposazone w dwustrumie-
niowe nawiewniki higrosterowalne, montowane fabrycznie . Uchwyt umozliwiajgcy
otwieranie z poziomu podtogi ,szkio P 4
02
1.14*2.1*1 m?2 2.394
RAZEM 2.394
6.3 KNR-W 2-02 | Okna stalowe dymowe z deflektorem SO6 114 x 1178 M . Wyposazone w listwe |m?
1201-02 przymykowg wys. 1 cm , Oscieznica stalowa opaskowa , malowane w kolorze bia-
tum, szkto VSG , odtworzone na wzor istniejgcego, Wyposazy¢ w 2 sitowniki ste-
rowane elektrycznie .Okno oddymiajace powinno spetniaé  wymogi normy PE -
EN 12101 - 2, posida¢ deklaracje zgodnosci , czes¢ elektryczna systemu oddy-
miania musi posiada¢ certyfikat CNBOP .zaluzja systemowa sterowana elek-
trycznie.
O 4 (dymowe)
1.14*2.10*4 m?2 9.576
RAZEM 9.576
6.4 KNR-W 2-02 | Okna stalowe dymowe z deflektorem SO6 114 x 1178 M . Wyposazone w listwe |m?
1201-02 przymykowg wys. 1 cm , Oscieznica stalowa opaskowa , malowane w kolorze bia-
tum, szkto VSG , odtworzone na wzor istniejgcego, Wyposazy¢ w 2 sitowniki ste-
rowane elektrycznie .Okno oddymiajace powinno spetniaé  wymogi normy PE -
EN 12101 - 2, posida¢ deklaracje zgodnosci , czes¢ elektryczna systemu oddy-
miania musi posiada¢ certyfikat CNBOP .
09 (dymowe)
0.45%*1.64*2 m?2 1.476
RAZEM 1.476
6.5/KNR-W 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z cegiet | szt.
0323-01
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niana , wyposazone w samozamykacz.,
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
5+1+4+2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7/STOLARKA DRZWIOWA CPV 454420000 - 7
7.1|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowo malowane w kolorze RAL 70 47 trojzawiasowe . Wyposazone w | m?2
1040-01 uchwyt aluminiowy, zamek szyfrowy, elektrotrzymacze , listwe przymykowa wys. 1
cm. OScieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz , z szyba VSG,gr.6
mm
Dw1 (ZSE)
1.45*2.15 m?2 3.118
RAZEM 3.118
7.2|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowo malowane w kolorze RAL 70 47 trojzawiasowe . Wyposazone w | m?2
1040-01 uchwyt aluminiowy, zamek szyfrowy, elektrotrzymacze , listwe przymykowa wys. 1
cm. Oscieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz , z szyba VSG,gr.6
mm.Odpornosé ogniowa EI 30
Dw1 (ZSE) EI 30
1.45*2.15*6 m?2 18.705
RAZEM 18.705
7.3|KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane w okleina w kolorze RAL 7047, trojzawiasowe. Wyposazone w | m?2
1027-02 klamke , dwa zamki patentowe , listwe przymykowe wys. 1 cm.Os$cieznica drew-
niana , wyposazone w samozamykacz.
Dw5b
0.95*2.05*14 m?2 27.265
RAZEM 27.265
7.4/ KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane ,okleina w kolorze RAL 7047, tréjzawiasowe. Wyposazone w m2
1027-02 klamke , zamek liswowy wpuszczany z czteropuktowym ryglowaniem,5 bolcéw an-
tywywazeniowych, listwe przymykowe wys. 1 cm.O$cieznica stalowa ,zwiekszona
odporno$¢ na wlamanie klasy B.
Dw6 (B)
0.95*2.05*3 m?2 5.843
RAZEM 5.843
7.5/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe , okleinie w kolorze RAL 7040., trojzawiacowe. Wyposazone w m2
1203-01 klamke , zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem,5 bolcow
antywywazeniowych,listwe przymykowa wys. 1 cm. Ocieznica stalowazwiekszona
odporno$¢ na wiamanie klasy C,odporno$¢ ogniowa El 60
Dw 7(C) EI 60
0.95*2.05 *5 m?2 9.738
RAZEM 9.738
7.6/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe , okleinie w kolorze RAL 7040., trojzawiacowe. Wyposazone w m2
1203-01 klamke , zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem,5 bolcow
antywywazeniowych,listwe przymykowa wys. 1 cm. Ocieznica stalowazwiekszona
odporno$¢ na wiamanie klasy C,odporno$¢ ogniowa El 60
Dw 7A(C) EI 60
0.95*2.05 m?2 1.948
RAZEM 1.948
7.7|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowo malowane w kolorze RAL 70 47 trojzawiasowe . Wyposazone w | m?2
1040-01 uchwyt aluminiowy,dwa zamki patentowe, elektrotrzymacze , listwe przymykowg
wys. 1 cm. O$cieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz.Odporno$é
ogniowa El 30
Dw 8
0.95*2.05*5 m?2 9.738
RAZEM 9.738
7.8/ KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowo malowane w kolorze RAL 70 47 trojzawiasowe . Wyposazone w | m?2
1040-01 uchwyt aluminiowy,dwa zamki patentowe, elektrotrzymacze , listwe przymykowg
wys. 1 cm. O$cieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz.Odporno$é
ogniowa El 30
Dw 8 El 60
0.95*2.05 m?2 1.948
RAZEM 1.948
7.9|KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane w okleina w kolorze RAL 7047, trojzawiasowe. Wyposazone w | m?
1027-02 klamke , dwa zamki patentowe , listwe przymykowe wys. 1 cm.Os$cieznica drew-
niana , wyposazone w samozamykacz.,kratke wentylacyjng z osadzeniem 022M2
w kolorze RAL 7047
Dw 9
0.95*2.05* 4 m?2 7.790
RAZEM 7.790
7.10|KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane w okleina w kolorze RAL 7047, trojzawiasowe. Wyposazone w |m?2
1027-02 klamke , dwa zamki patentowe , listwe przymykowe wys. 1 cm.Os$cieznica drew-
niana , wyposazone w samozamykacz.,bulaj o $r. 30 cm z szybg VSG o gr. 6 mm
kratke wentylacyjng z osadzeniem 022M2 w kolorze RAL 7047 .
Dw 10
0.85*2.05* 6 m?2 10.455
RAZEM 10.455
7.11|KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane w okleina w kolorze RAL 7047, trojzawiasowe. Wyposazone w |m?
1027-02 klamke , dwa zamki patentowe , listwe przymykowe wys. 1 cm.Os$cieznica drew-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
Dz 1
1.05*2.05*3 m?2 6.458
RAZEM 6.458
8/ POSADZKI CPV 45430000-0
8.1/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 | m?2
202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
parter
816.78 m?2 816.780
RAZEM 816.780
8.2/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - doda- | m?2
202 1130-03 |tek lub potrgcenie za zmianeg grubos$ci o 1 mm
parter
- 816.78*2 m?2 -1633.560
RAZEM -1633.560
8.3| KNR-W 2-02 | W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na | m?2
1104-01 ostro
parter
816.78 m?2 816.780
RAZEM 816.780
8.4| KNR-W 2-02 | W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?
1104-03 cenie za zmiane grub. 0 10 mm
parter
816.78*2 m?2 1633.560
RAZEM 1633.560
8.5/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem | m2
202 1119-10 |na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
parter
8.32+13.64+17.19+14.22+11.89+15.59+20.80 m?2 101.650
RAZEM 101.650
8.6/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem | m?2
202 1118-10 |na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
parter
7.97+1.56 m? 9.530
RAZEM 9.530
8.7 NNRNKB (z.V1) Okfadziny schodow z ptytek granitowych o wym. 40x40 cm na zaprawie kle- | m?2
202 2810-06 |jowej o grub.warstwy 5 mm
analogia
parter
26.33+27.45+27.81 m2 81.590
RAZEM 81.590
8.8/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2
1123-02
parter
73.73+36.11+10.22+8.18+29.01+14.10+14.16+59.40+6.48+37.64+22.01+72.66+ | m2 624.010
18.74+28.32+28.57+13.52+14.19+60.0+13.01+18.64+18.75+9.01+17.56
RAZEM 624.010
8.9/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
1123-04
624.01 m?2 624.010
RAZEM 624.010
8.10| KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
1124-05
723.85 m 723.850
RAZEM 723.850
8.11NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "AT- |m
202 1123-04 |LAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
parter
117.85 m 117.850
RAZEM 117.850
8.12|NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "AT- |m
202 1122-04 |LAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2
15.24 m 15.240
RAZEM 15.240
8.13 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo- |m
202 2809-03 |wej
piwnica
507.16 m 507.160
RAZEM 507.160
8.14 Utozenie w pom.sanitarjatéw blachy ocynkowane m2
kalk. wlasna




KMP bud A parter

ksiega przedmiarow

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

8.32+7.97+13.64

29.930

RAZEM

29.930

8.15

KNR 2-02
0609-03

I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian twardy FS30 gr.20cm

parter

8.32+7.97+13.64

m2

m2

29.930

RAZEM

29.930

ROBOTY TY

NKOWE CPV 45 410000 - 4 CPV 45431200 - 9

KNR-W 2-02
2006-01

Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych
pojedynczych podwieszonych

parter
3.85*0.25+3.85%0.42+3.*5*0.16*2+3.0*0.40+3.0*0.75+1.20*0.30*2+1.20*0.30+
4.20*0.30+4.20*0.41+1.90*0.40+1.90*0.30+0.56*4.68+4.68*0.56+3.90*0.32*2+
2.60*0.35*2+1.80*0.32+1.80*0.30+4.59*0.32+4.72* 0.35+4.80*0.35*2+1.90*
0.35+4.80%0.40*2+4.20*0.35+4.20*0.60+1.90*0.40*2+3.20*0.55+4.80*0.59+6.0*
0.35*2+1.10*0.16*2+4.20%0.40*2+1.20*0.30*2+4.40*0.35+4.40*0.60+3.60*0.50+
3.60*0.60+2.40%0.35+2.40*0.30+1.90*0.60*2+2.40*0.35*2+8.0*0.50+3.85*0.41*
2+0.54*1.20+2.74*0.35+1.80*0.40+1.44*0.28+2.98*0.60+1.80*1.53+4.50*0.54+
3.3*0.30+4.55*0.35+3.40%0.24+3.40*0.29+3.21*0.29*2+4.20*0.45+4.20*0.45+
4.20%0.54+3.80%0.30+4.69*0.34+4.92*0.24+4.92*0.29+4.69*0.37+4.69*0.20+
4.20*0.40+4.20*0.65+3.0*0.50+4.69*0.29+4.98*0.24+4.98*0.29+4.69*0.37+4.20*
0.50+4.20*0.60+3.50*0.35+4.59*0.30+2.68 *0.30+0.77*1.20+4.20*0.66+1.50*
0.15+4.71+0.47+4.71*0.35+4.71*0.30+0.83*1.80+3.70*0.25+7.19*0.16*2+1.20*
0.32+4.20%0.47+6.20*0.18+1.70%0.33+4.32*0.16+4.32*0.44+4.08*0.65+4.08*
0.21+4.80*0.54+2.40*0.20

m2

157.205

RAZEM

157.205

9.2

KNR-W 2-02
2005-01

Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn-
czym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud

parter

816.78 -26.33 - 10.22- 8.18 - 27.45- 18.71 - 27.81 - 17.90

m2

680.180

RAZEM

680.180

9.3

KNR-W 2-02
2005-04

Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztat-
townikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe

parter

816.78 -26.33 - 10.22- 8.18 - 27.45- 18.71 - 27.81 - 17.90

m2

m2

680.180

RAZEM

680.180

9.4

KNR-W 2-02
2702-01
analogia

Sufity podwieszone z ptytkami z wetny drzewnej 60 x 120 gr.3 cm

parter
3.85*1.80+3.85%1.8+3.0*1.20+3.60%1.20+4.68*6.60+3.85%1.80+4.20*3.60+4.76*
5.40+4.80%1.80+4.20*0.60+4.72%4.80+6.0%1.80+4.20*0.60+4.20*1.20+9.76*5.57+
2.10*3.0+2.40%1.20+3.60*1.20+1.80*1.20*2+3.0%4.20+2.74*1.20+1.40*0.60+
2.98%1.20+4.20*1.20+5.40*4.65+3.18%1.80+3.21*0.60+4.20%1.20+2.40*4.69+
4.82%1.80+4.69*0.60+4.20*1.20+4.69*4.80+4.98*1.80+4.69*0.60+5.40*4.59+
2.38%1.80+1.20*1.20+4.20*2.40+4.71*5.40+3.70*3.60+7.19*1.20+3.0*1.20+0.60*
1.80+4.32*1.80+4.08*3.0+3.58*4.80

m2

m2

479.853

RAZEM

479.853

9.5

KNR AT-31
0702-01

Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego

38*3.0

114.000

RAZEM

114.000

9.6

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na Scianach i stupach

parter
(3.80+3.90+4.30+4.30+2.70+4.30+4.30+3.90+2.80+4.30+4.30+3.90+3.33+0.31+
1.0+2.10 )*3.29+6.14*2+2.80*2+0.90*2.10*2*3+0.63*3.33*2

m2

m2

209.562

RAZEM

209.562

9.7

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome

parter

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KMP bud A parter

ksiega przedmiarow

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

3.85%0.25+3.85*0.42+3.*5*0.16*2+3.0*0.40+3.0*0.75+1.20*0.30*2+1.20*0.30+
4.20*0.30+4.20*0.41+1.90*0.40+1.90*0.30+0.56*4.68+4.68*0.56+3.90*0.32*2+
2.60%0.35*2+1.80*0.32+1.80*0.30+4.59%0.32+4.72* 0.35+4.80*0.35*2+1.90*
0.35+4.80%0.40*2+4.20*0.35+4.20*0.60+1.90*0.40*2+3.20*0.55+4.80*0.59+6.0*
0.35*2+1.10%0.16*2+4.20*0.40*2+1.20*0.30*2+4.40*0.35+4.40*0.60+3.60*0.50+
3.60%0.60+2.40*0.35+2.40*0.30+1.90*0.60*2+2.40*0.35*2+8.0*0.50+3.85*0.41*
2+0.54*1.20+2.74%0.35+1.80*0.40+1.44*0.28+2.98*0.60+1.80*1.53+4.50*0.54+
3.3*0.30+4.55%0.35+3.40%0.24+3.40*0.29+3.21*0.29*2+4.20*0.45+4.20*0.45+
4.20%0.54+3.80*0.30+4.69*0.34+4.92*0.24+4.92*0.29+4.69*0.37+4.69*0.20+
4.20%0.40+4.20*0.65+3.0*0.50+4.69*0.29+4.98*0.24+4.98*0.29+4.69*0.37+4.20*
0.50+4.20%0.60+3.50*0.35+4.59*0.30+2.68 *0.30+0.77*1.20+4.20*0.66+1.50*
0.15+4.71+0.47+4.71*0.35+4.71*0.30+0.83*1.80+3.70*0.25+7.19*0.16*2+1.20*
0.32+4.20%0.47+6.20*0.18+1.70*0.33+4.32*0.16+4.32*0.44+4.08*0.65+4.08*
0.21+4.80%0.54+2.40%0.20

m2

157.205

RAZEM

157.205

9.8

NNRNKB
202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe

parter
382.66+2270.31

m2

m2

2652.970

RAZEM

2652.970

9.9

KNR-W 2-02
0830-02

Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z ptyt gipsowych

parter
138.62*2+105.42

m2

382.660

RAZEM

382.660

9.10

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane recznie na scianach na podtozu z tynku

parter
(21.0+29.0+3.80*2+4.6*2+6.6*2+0.58*2+6.80*2+1.10*2+1.70*2+7.80*2+2.50*2+
4.50%2+4.50*2+4.0*2+1.50*2+4.50*2+4.50*2+4.0*2+1.50*2+4.50*2*2+1.40*2+
2.0*2+2.30*2+2.0+25.40+2.3*2*3+10.20+29.20+7.0*2*4+2.40*2+1.0*2*6+10.20+
3.70+14.70+4.30*2+3.70+11.50+10.50*2+4.0*2*2)*3.29

m2

m2

1484.316

RAZEM

1484.316

9.11

NNRNKB
202 2015-04

(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z piyt
gipsowych o pow. ponad 5 m2

parter
3.85*0.25+3.85%0.42+3.*5*0.16*2+3.0*0.40+3.0*0.75+1.20*0.30*2+1.20*0.30+
4.20*0.30+4.20*0.41+1.90*0.40+1.90*0.30+0.56*4.68+4.68*0.56+3.90*0.32*2+
2.60*0.35*2+1.80*0.32+1.80*0.30+4.59*0.32+4.72* 0.35+4.80*0.35*2+1.90*
0.35+4.80%0.40*2+4.20*0.35+4.20*0.60+1.90*0.40*2+3.20*0.55+4.80*0.59+6.0*
0.35*2+1.10*0.16*2+4.20%0.40*2+1.20*0.30*2+4.40*0.35+4.40*0.60+3.60*0.50+
3.60*0.60+2.40%0.35+2.40*0.30+1.90*0.60*2+2.40*0.35*2+8.0*0.50+3.85*0.41*
2+0.54*1.20+2.74*0.35+1.80*0.40+1.44*0.28+2.98*0.60+1.80*1.53+4.50*0.54+
3.3*0.30+4.55*0.35+3.40%0.24+3.40*0.29+3.21*0.29*2+4.20*0.45+4.20*0.45+
4.20*0.54+3.80%0.30+4.69*0.34+4.92*0.24+4.92*0.29+4.69*0.37+4.69*0.20+
4.20*0.40+4.20*0.65+3.0*0.50+4.69*0.29+4.98*0.24+4.98*0.29+4.69*0.37+4.20*
0.50+4.20*0.60+3.50*0.35+4.59*0.30+2.68 *0.30+0.77*1.20+4.20*0.66+1.50*
0.15+4.71+0.47+4.71*0.35+4.71*0.30+0.83*1.80+3.70*0.25+7.19*0.16*2+1.20*
0.32+4.20%0.47+6.20*0.18+1.70%0.33+4.32*0.16+4.32%0.44+4.08*0.65+4.08*
0.21+4.80*0.54+2.40*0.20

m2

m2

157.205

RAZEM

157.205

9.12

KNR 2-02
0801-01

Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.mechanicznie na $cianach i stupach

parter
(1.40*4+1.45+1.45+0.50+0.50+1.77+1.77+2.50+2.50+1.76+1.76+0.54+1.40+
1.40+1.40+1.40+1.10+1.10+3.20+0.96+1.25+2.02+0.55+0.62+1.20+1.44+1.44+
1.06+2.30+1.75+1.42+0.42+0.93+0.93)*2.05

m2

m2

105.350

RAZEM

105.350

9.13

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej

parter
(1.40*4+1.45+1.45+0.50+0.50+1.77+1.77+2.50+2.50+1.76+1.76+0.54+1.40+
1.40+1.40+1.40+1.10+1.10+3.20+0.96+1.25+2.02+0.55+0.62+1.20+1.44+1.44+
1.06+2.30+1.75+1.42+0.42+0.93+0.93)*2.05

m2

m2

105.350

RAZEM

105.350

9.14

wycena in-
dywidualna

Oznakowanie piktogramami 20 x 40 cm

50

szt

szt

50.000

RAZEM

50.000

10

ROBOTY MA

LARSKIE CPV 45442100 - 8

10.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome

-9-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

m2




KMP bud A parter

ksiega przedmiarow

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

parter
3.85*0.25+3.85%0.42+3.*5*0.16*2+3.0*0.40+3.0*0.75+1.20*0.30*2+1.20*0.30+
4.20*0.30+4.20*0.41+1.90*0.40+1.90*0.30+0.56*4.68+4.68*0.56+3.90*0.32*2+
2.60*0.35*2+1.80*0.32+1.80*0.30+4.59*0.32+4.72* 0.35+4.80*0.35*2+1.90*
0.35+4.80%0.40*2+4.20*0.35+4.20*0.60+1.90*0.40*2+3.20*0.55+4.80*0.59+6.0*
0.35*2+1.10*0.16*2+4.20%0.40*2+1.20*0.30*2+4.40*0.35+4.40*0.60+3.60*0.50+
3.60*0.60+2.40%0.35+2.40*0.30+1.90*0.60*2+2.40*0.35*2+8.0*0.50+3.85*0.41*
2+0.54*1.20+2.74*0.35+1.80*0.40+1.44*0.28+2.98*0.60+1.80*1.53+4.50*0.54+
3.3*0.30+4.55*0.35+3.40%0.24+3.40*0.29+3.21*0.29*2+4.20*0.45+4.20*0.45+
4.20%0.54+3.80%0.30+4.69*0.34+4.92*0.24+4.92*0.29+4.69*0.37+4.69*0.20+
4.20*0.40+4.20*0.65+3.0*0.50+4.69*0.29+4.98*0.24+4.98*0.29+4.69*0.37+4.20*
0.50+4.20*0.60+3.50*0.35+4.59*0.30+2.68 *0.30+0.77*1.20+4.20*0.66+1.50*
0.15+4.71+0.47+4.71*0.35+4.71*0.30+0.83*1.80+3.70*0.25+7.19*0.16*2+1.20*
0.32+4.20%0.47+6.20*0.18+1.70%0.33+4.32*0.16+4.32%0.44+4.08*0.65+4.08*
0.21+4.80*0.54+2.40*0.20

m2

157.205

RAZEM

157.205

10.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe

parter
(21.0+29.0+3.80*2+4.6*2+6.6*2+0.58*2+6.80*2+1.10*2+1.70*2+7.80*2+2.50*2+
4.50*2+4.50*2+4.0*2+1.50*2+4.50*2+4.50*2+4.0*2+1.50*2+4.50*2*2+1.40*2+
2.0*2+2.30*2+2.0+25.40+2.3*2*3+10.20+29.20+7.0*2*4+2.40*2+1.0*2*6+10.20+
3.70+14.70+4.30*2+3.70+11.50+10.50*2+4.0*2*2)*3.29

m2

m2

1484.316

RAZEM

1484.316

10.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem - Sciany.

parter
(21.0+29.0+3.80*2+4.6*2+6.6*2+0.58*2+6.80*2+1.10*2+1.70*2+7.80*2+2.50*2+
4.50%2+4.50*2+4.0*2+1.50*2+4.50*2+4.50*2+4.0*2+1.50*2+4.50*2*2+1.40*2+
2.0*2+2.30*2+2.0+25.40+2.3*2*3+10.20+29.20+7.0*2*4+2.40*2+1.0*2*6+10.20+
3.70+14.70+4.30*2+3.70+11.50+10.50*2+4.0*2*2)*3.29

m2

m2

1484.316

RAZEM

1484.316

10.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami akralowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem - malowanie 2xfarbg akrylowg biatg - sufity.

parter
3.85%0.25+3.85%0.42+3.*5*0.16*2+3.0*0.40+3.0*0.75+1.20*0.30*2+1.20*0.30+
4.20*0.30+4.20*0.41+1.90*0.40+1.90*0.30+0.56*4.68+4.68*0.56+3.90*0.32*2+
2.60%0.35*2+1.80*0.32+1.80*0.30+4.59%0.32+4.72* 0.35+4.80*0.35*2+1.90*
0.35+4.80%0.40*2+4.20*0.35+4.20*0.60+1.90*0.40*2+3.20*0.55+4.80*0.59+6.0*
0.35*2+1.10%0.16*2+4.20*0.40*2+1.20*0.30*2+4.40*0.35+4.40*0.60+3.60*0.50+
3.60%0.60+2.40*0.35+2.40*0.30+1.90*0.60*2+2.40*0.35*2+8.0*0.50+3.85*0.41*
2+0.54*1.20+2.74*0.35+1.80*0.40+1.44*0.28+2.98*0.60+1.80*1.53+4.50*0.54 +
3.3*0.30+4.55%0.35+3.40%0.24+3.40*0.29+3.21*0.29*2+4.20*0.45+4.20*0.45+
4.20%0.54+3.80*0.30+4.6970.34+4.92*0.24+4.92*0.29+4.69*0.37+4.69*0.20+
4.20%0.40+4.20*0.65+3.0*0.50+4.69*0.29+4.98*0.24+4.98*0.29+4.69*0.37+4.20*
0.50+4.20%0.60+3.50*0.35+4.59*0.30+2.68 *0.30+0.77*1.20+4.20*0.66+1.50*
0.15+4.71+0.47+4.71*0.35+4.71*0.30+0.83*1.80+3.70*0.25+7.19*0.16*2+1.20*
0.32+4.20%0.47+6.20*0.18+1.70%0.33+4.32*0.16+4.32%0.44+4.08*0.65+4.08*
0.21+4.80%0.54+2.40*0.20

m2

m2

157.205

RAZEM

157.205

10.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem - Sciany.

parter
(21.0+29.0+3.80*2+4.6*2+6.6*2+0.58*2+6.80*2+1.10*2+1.70*2+7.80*2+2.50*2+
4.50%2+4.50*2+4.0*2+1.50*2+4.50*2+4.50*2+4.0*2+1.50*2+4.50*2*2+1.40*2+
2.0*2+2.30*2+2.0+25.40+2.3*2*3+10.20+29.20+7.0*2*4+2.40*2+1.0*2*6+10.20+
3.70+14.70+4.30*2+3.70+11.50+10.50*2+4.0*2*2)*3.29

m2

m2

1484.316

RAZEM

1484.316
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt
jedn.
1/45111100-9 |ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45 111100 - 9
1.1/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni m2
0354-08 ponad 2 m2
obmiar = 52.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 43.6800
0.84r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do| szt.
0354-04 2m2
obmiar = 2.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.3200
1.16r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- m?2
0354-05 wierzchni ponad 2 m2
obmiar = 23.940m?
-R--
1* robocizna r-g 12.4488
0.52r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
0354-04 wierzchni do 2 m2 - demontaz drzwi
obmiar = 200.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 232.0000
1.16r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.5|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- m?2
0354-05 wierzchni ponad 2 m2 - demontaz drzwi
obmiar = 52.588m?
-R--
1* robocizna r-g 27.3458
0.52r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, m
0354-11 stalowych - demontaz parapetéw drewnianych
obmiar = 60.000m
-R--
1* robocizna r-g 40.8000
0.68r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.7/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
0819-15 obmiar = 67.568m?2
-R--
1* robocizna r-g 93.2438
1.38r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.8/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- m2
0811-07 mentowej - rozebranie terakoty
obmiar = 111.180n2




KMP bud A parter

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 102.2856
0.92r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.9/KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych te- m
1105-03 rakotowych 100x100 mm - zerwanie
wsp.0,7doR | obmiar = 128.960m
M=0
analogia
-R--
1* robocizna r-g 40.3787
0.4473*0.7=0.31311r-g/m
S -
2* wyciag m-g 0.4153
0.0046*0.7=0.00322m-g/m
3* $rodek transportowy m-g 0.2257
0.0025*0.7=0.00175m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.10/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - zerwanie wy- m2
0804-07 lewki betonowejgr. 4 cm
obmiar = 763.170m?2
-R--
1* robocizna r-g 564.7458
0.74r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.11/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwa- m2
0816-06 niem listew lub cokotéw - zerwanie parkietu
wsp.0,5doR  |obmiar = 609.710m?
-R--
1* robocizna r-g 228.6413
0.75*0.5=0.375r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.12|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscien- | m
1113-08 ne drewniane - zerwanie listew drewnianych
wsp.0,7doRiS|obmiar = 707.260m
M=0
analogia
-R--
1* robocizna r-g 40.8938
0.0826*0.7=0.05782r-g/m
~-S--
2* wyciag m-g 0.1980
0.0004*0.7=0.00028m-g/m
3* $rodek transportowy m-g 0.5941
0.0012*0.7=0.00084m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.13/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w $cianachz | m?2
0330-07 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej dla hy-
drantu
obmiar = 1.125m?
-R--
1* robocizna r-g 8.9663
7.97r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KMP bud A parter

kosztorys nakfadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 17.316m?2

-R--
robocizna
0.95r-g/m?

m2

r-g

16.4502

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1.15

1*

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. po-
nad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cemento-
wo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych

obmiar = 20.226m3

-R--
robocizna
8.63r-g/m3

m3

174.5504

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1.16

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 4-01
0422-03
kalk. wtasna

Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedyn-
czymi stemplami
obmiar = 20.000szt.

-R--
robocizna
1.0206r-g/szt.

-M -

drewno okragte na stemple budowlane
0.028m3/szt.

bale iglaste obrzynane
0.0007m3/szt.

deski iglaste obrzynane
0.002m3/szt.

gwozdzie budowlane okragte gote
0.13kg/szt.

materiaty pomochicze

2%

szt.

r-g

m3
m3
m3
kg
%

20.4120

0.5600

0.0140

0.0400

2.6000

2.0000

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

117

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 4-01
0350-02

Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grubosci
ptyty 1/2 cegly - strop na magazyn broni
obmiar = 92.053m?

-R--
robocizna
1.55r-g/m2

-M -

drewno okragte na stemple budowlane
0.007m3/m?

bale iglaste obrzynane
0.002m3/m?

deski iglaste obrzynane
0.007m3/m?

klamry ciesielskie
0.25kg/m?

materiaty pomochicze
1.5%

r-g

m3
m3
m3
kg
%

142.6822

0.6444

0.1841

0.6444

23.0133

1.5000

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1.18

1*

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementéw stropéw drewnianych -
polep
obmiar = 695.070m?

-R--
robocizna
0.2r-g/m?

r-g

139.0140

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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KMP bud A parter

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
1.19/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - m2
0429-06 podsufitek z ptyt pazdziezowych
obmiar = 695.070m?
-R--
1* robocizna r-g 125.1126
0.18r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.20|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - m
0429-07 belek stropowych o przekroju do 300 cm2
obmiar = 695.070m
-R--
1* robocizna r-g 430.9434
0.62r-g/m
-M -
2 drewno okragte na stemple budowlane m3 2.0852
0.003m3/m
3* bale iglaste obrzynane m3 0.6951
0.001m3/m
4* klamry ciesielskie kg 104.2605
0.15kg/m
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.21/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen- | m?2
0701-05 towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - Sciany
obmiar = 155.511m?2
-R--
1* robocizna r-g 51.3186
0.33r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.22|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05 obmiar = 451.330m?2
-R--
1* robocizna r-g 81.2394
0.18r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.23|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubos- | szt.
0333-09 ci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
wsp.1,3doR  |obmiar = 0.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.0000
0.5%1.3=0.65r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.24|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2w | szt.
0208-03 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30
cm
obmiar = 36.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 51.4800
1.43r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-14 -
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KMP bud A parter

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.25/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- m3
1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km /
15km/
obmiar = 451.033m3
~-S--
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 79.8328
0.177m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.26 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- m3
1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
obmiar = 6314.462m3
S -
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 233.6351
0.037m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.27 Utylizacja gruzu m3
kalk. wtasna |obmiar = 451.030m3
-M -
1* utylizacja gruzu m3 451.0300
1m3/m3

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45 111100 - 9
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-15-
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KMP bud A parter

kosztorys nakfadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

45421141-4

SCIANKI DZIALOWE CPV 45421141-4

NN

1*

KNR 4-01
0332-05

Wykucie strzepi w ptaszczyznie sciany o grubos-
ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 5.980m

-R--
robocizna
0.48r-g/m

2.8704

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2.2

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-02
0126-02

Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziu-
rawek gr. 1/2 ceg.
obmiar = 6.140m?

-R--
robocizna
1.41r-g/m2

-M -

cegta budowlana petna kl.15
48.1szt/m?

zaprawa cementowo-wapienna
0.03m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S--

wyciag
0.06m-g/m?2

m2

szt
m3

%

m-g

8.6574

295.3340

0.1842

1.5000

0.3684

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

23

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

12*

13*

KNR-W 2-02
2003-03

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 100-01

obmiar = 138.623m?2

-R--
robocizna
2.27r-g/m?

-M -

ptyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm
2.06m2/m?2

ksztattowniki stalowe profilowane U
0.76m/m?

ksztattowniki stalowe profilowane C
2.05m/m?

kotki stalowe

4.06szt/m?2

blachowkrety

27.76szt/m?

gips budowlany szpachlowy
0.00196t/m?2

ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm
1.03m?2/m?

tasma

3.626m/m?

W oda z rurociggéw
0.00127m3/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
wyciag

0.04m-g/m?

Srodek transportowy
0.0288m-g/m?

m2

szt

szt

m3

%

m-g

314.6742

285.5634

105.3535

2841772

562.8094

3848.1745

0.2717

142.7817

502.6470

0.1761

1.5000

5.5449

3.9923

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KMP bud A parter kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2.4|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych | m?2
2003-02 na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 75-01 - Scianka
gr.10cm z ptyt G-K wypetnione wetng mineralng
- obudowa pionéw
obmiar = 105.429m?
-R--
1* robocizna r-g 224.5638
2.13r-g/m2
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm m2 217.1837
2.06m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 80.1260
0.76m/m?
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 216.1295
2.05m/m?
5% kotki stalowe szt 428.0417
4.06szt/m?2
6* blachowkrety szt | 2926.7090
27.76szt/m?
7* gips budowlany szpachlowy t 0.2066
0.00196t/m?2
8 ptyty z wetny mineralnej gr.8 cm m2 108.5919
1.03m%/m?
9* tasma m 382.2856
3.626m/m?
10* Woda z rurociggow m3 0.1339
0.00127m3/m?
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
12 wyciag m-g 3.9009
0.037m-g/m?2
13* Srodek transportowy m-g 2.9520
0.028m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
SCIANKI DZIALOWE CPV 45421141-4
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-17 -
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KMP bud A parter

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

45262522-6

ROBOTY MUROWE CPV 45262522-6

S lw

KNR-W 4-01
0304-01

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w

Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg-|

fami
obmiar = 2.805m3

-R--
robocizna
16.4r-g/m3

-M -

cegta budowlana petna kl.15
372szt/m3

cement portlandzki
61.8kg/m3

wapno suchogaszone
34.5kg/m3

piasek do zapraw
0.32m3/m?3

materiaty pomocnicze
1.5%

~S-
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.45m-g/m?3

wyciag

2.1m-g/m3

m3

—_

sz
kg
kg
m3

%

46.0020

1043.4600

173.3490

96.7725

0.8976

1.5000

1.2623

5.8905

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

3.2|KNR 4-01
0203-02

2%

3*

4*

Wykonanie poduszek betonowych pod nadproza
z dzwigarow stalowych 20
obmiar = 0.800m3

-R--
robocizna
6.31r-g/m3

-M -

Beton zwykty C16/20 (B-20)
1.015m3/m3

materiaty pomochicze

2%

~S--

wyciag
2.07m-g/m3

m3

%

5.0480

0.8120

2.0000

1.6560

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

3.3|KNR 4-01
0313-04

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z
cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do I NP 180 mm

obmiar = 331.520m

-R--
robocizna
1.62r-g/m

-M -

cegta budowlana petna kl.15
8szt/m

cement portlandzki
5.18kg/m

piasek do zapraw
0.018m3/m

ksztattowniki walcowane
30652.2kg

W oda z rurociggéw
0.006m3/m

materiaty pomocnicze
1.5%

~S--

—_

sz
kg
m3
kg
m3

%
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2652.1600

1717.2736

5.9674

30652.2000

1.9891

1.5000




KMP bud A parter kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 9.9456
0.03m-g/m
9* wyciag m-g 23.2064
0.07m-g/m

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.4/ KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stop- | m

0703-03 kach belek

obmiar = 331.520m

R -
1* robocizna r-g 132.6080
0.4r-g/m

-M -
2* siatka tkana Rabitza m2 109.4016
0.33m2%/m
3* drut stalowy okragty miekki kg 16.5760
0.05kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY MUROWE CPV 45262522-6
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-19-
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KMP bud A parter

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4/45422000-1 |STROPY DREWNIANE
4.1|KNR-W 4-01 | Dwustronne wzmochienie drewnianych belek m
0412-03 stropowych
obmiar = 100.000m
-R--
1* robocizna r-g 184.0000
1.84r-g/m
-M -
2 drewno okragte na stemple budowlane m3 2.5000
0.025m3/m
3* bale iglaste obrzynane m3 3.5000
0.004+0.031=0.035m3/m
4* deski iglaste obrzynane m3 0.4000
0.004m3/m
5% klamry ciesielskie kg 114.0000
1.14kg/m
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 20.0000
0.2kg/m
7* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.2|KNR-W 4-01 |Montaz drewnianych belek stropowych 20 x 22 m
0412-01 cm
obmiar = 100.000m
-R--
1* robocizna r-g 238.0000
2.38r-g/m
-M -
2 belki iglaste wymiarowe nasycone m3 5.5000
0.055m3/m
3* papa asfaltowa izolacyjna 400 m?2 24.0000
0.24m?/m
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 36.0000
0.36kg/m
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 5.0000
0.05m3/m
6* bale iglaste obrzynane m3 0.8000
0.008m3/m
7* deski iglaste obrzynane m3 0.8000
0.008m3/m
8 klamry ciesielskie kg 25.0000
0.25kg/m
9* gwozdzie budowlane okragte gote kg 24.0000
0.24kg/m
10* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.3/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i kra- | m?2
0627-04 wedziakéw metodg smarowania preparatami so-
lowymi OGNOCHRONEM
obmiar = 695.070m?
-R--
1* robocizna r-g 208.5210
0.3r-g/m2
-M -
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty | kg 41.0091
solowe
0.059kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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KMP bud A parter

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
4.4|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mi- | m2
0612-03 neralnej gr.5 cm poziome z ptyt uktadanych na
sucho - jedna warstwa
obmiar = 695.070m?
-R--
1* robocizna r-g 63.0428
0.0907r-g/m?
-M -
2 ptyty z wetny mineralnej gr.5 cm m2 729.8235
1.05m%/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
4* wyciag m-g 5.3520
0.0077m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 6.1861
0.0089m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.5|KNR-W 4-01 |Montaz ptyt ptyt FARMACELL m?2
0819-03 obmiar = 695.070m?
analogia
-R--
1* robocizna r-g 340.5843
0.49r-g/m?2
-M -
2% ptyty FARMACELL gr, 18 mm m2 729.8235
1.05m%/m?
3* wkrety do ptyt Farmacell szt | 6255.6300
9szt/m?
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
STROPY DREWNIANE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-21 -
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KMP bud A parter

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

45262210-6

ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE CPV 4526221

0-6

Sla

KNR-W 2-02
0217-02

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

Zelbetowe plyty stropowe gr. 15 cm ptaskie z B
30 - stropy w magazynie broni
obmiar = 91.685m?

-R--
robocizna
2.02r-g/m?2

-M -

Beton zwykty C30/37 (B-37)
0.153m3/m?

drewno okragte na stemple budowlane
0.00332m3/m?2

deski iglaste obrzynane
0.00106+0.00472=0.00578m3/m?
gwozdzie budowlane okragte gote
0.406kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S-
wyciag

0.1m-g/m2

Srodek transportowy
0.0168m-g/m?2

pompa do betonu na samochodzie
0.014m-g/m?

m2

m3
m3
m3
kg
%

m-g

m-g

185.2037

14.0278

0.3044

0.5299

37.2241

1.5000

9.1685

1.5403

1.2836

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

5.2|KNR-W 2-02
0217-05

2%

3*

4*

Zelbetowe plyty stropowe - dodatek za kazdy 1
cm roznicy grub. piyty
obmiar = 458.424m?2

-R--
robocizna
0.0499r-g/m?

-M -

Beton zwykly C30/37 (B-37)
0.0102m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S--

wyciag
0.0153m-g/m?

m2

m3

%

m-g

22.8754

4.6759

1.5000

7.0139

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

5.3/ KNR 2-02
0290-02

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn-
kow i budowli - prety zebrowane
obmiar = 2.456t

-R--
robocizna
42.88r-g/t

- M --
prety zebrowane 8-14 mm
1.02t/t

materiaty pomocnicze
1.5%

~S -
prosciarka do pretow
4.3m-g/t

nozyce do pretow
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-g/t

wyciag

0.8m-g/t

%

m-g

m-g

m-g

-22-
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105.3133

2.5051

1.5000

10.5608

14.2448

11.7888

1.9648




KMP bud A parter kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.

8* Srodek transportowy m-g 3.9296
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE CPV 45262210-6
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
.23

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KMP bud A parter

kosztorys nakfadczy

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6/45421125-6 |STOLARKA OKIENNA CPV 45421125 -6
6.1/KNR-W 2-02 |Okna podwajne zespolone z powiokg selektyw- | m?2
1004-03 ng rozwieralo uchylne , drewno sosna TERMOF-
LOAT 4/16/4 , ramiaki gr. 68 mm.Okucia roz-
szczelniajgce siegenia lub rotoobwiedniowe z
okapnikiem rynnowe. Okno wyposazone w dwu-
strumieniowe nawiewniki higrosterowalne, monto-
wane fabrycznie . Uchwyt umozliwiajgcy otwiera-
nie z poziomu podtogi ,szkto P 4
obmiar = 11.970m?2
-R--
1* robocizna r-g 21.0672
1.76r-g/m2
-M -
2 okno podwdjne zespolone z powtokg slektywng i| m?2 11.9700
releksyjjng rozwieralno - uchylne 0 1
1m2/m?
3* pianka poliuretanowa kg 0.3591
0.03kg/m?
S -
4* wyciag m-g 0.5985
0.05m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 0.7182
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.2/ KNR-W 2-02 |Okna podwojne zespolone z powiokg selektyw- | m?2
1004-03 ng rozwieralo uchylne , drewno sosna TERMOF-
LOAT 4/16/4 , ramiaki gr. 68 mm.Okucia roz-
szczelniajgce siegenia lub rotoobwiedniowe z
okapnikiem rynnowe. Okno wyposazone w dwu-
strumieniowe nawiewniki higrosterowalne, monto-
wane fabrycznie . Uchwyt umozliwiajgcy otwiera-
nie z poziomu podtogi ,szkto P 4
obmiar = 2.394m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.2134
1.76r-g/m2
-M -
2* okno podwajne zespolone z powtokg slektywng i| m?2 2.3940
releksyjjng rozwieralno - uchylne 0 2
1m2/m?
3* pianka poliuretanowa kg 0.0718
0.03kg/m?
~-S--
4* wyciag m-g 0.1197
0.05m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.1436
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.3|KNR-W 2-02 |Okna stalowe dymowe z deflektorem SO6 114 x | m?
1201-02 1178 M . Wyposazone w listwe przymykowg
wys. 1 cm, OScieznica stalowa opaskowa , ma-
lowane w kolorze biatum, szkto VSG , odtworzo-
ne na wzor istniejacego, Wyposazy¢ w 2 sitowni-
ki sterowane elektrycznie .Okno oddymiajace po-
winno spetiaé wymogi normy PE - EN 12101 -
2, posida¢ deklaracje zgodnosci , czes¢ elek-
tryczna systemu oddymiania musi posiada¢ cer-
tyfikat CNBOP .zaluzja systemowa sterowana
elektrycznie.
obmiar = 9.576m?2
-R--
1* robocizna r-g 31.6008
3.3r-g/m?
-24 -




KMP bud A parter

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

-M -

okna stalowe dymowe O4 ( DYMOWE)
1m2/m?

farba olejna do gruntowania
0.14dm3/m?

farba olejna nawierzchniowa
0.12dm3/m?

zaprawa cementowa
0.01m3/m?2

papier Scierny

0.07m2/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
zuraw samojezdny kotowy
0.06m-g/m?

Srodek transportowy
0.03m-g/m?2

dm3
dm3
m3
m2

%

m-g

m-g

9.5760

1.3406

1.1491

0.0958

0.6703

1.5000

0.5746

0.2873

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

6.4 KNR-W 2-02
1201-02

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

Okna stalowe dymowe z deflektorem SO6 114 x
1178 M . Wyposazone w listwe przymykowg
wys. 1 cm , OScieznica stalowa opaskowa , ma-
lowane w kolorze biatum, szkto VSG , odtworzo-
ne na wzor istniejacego, Wyposazy¢ w 2 sitowni-
ki sterowane elektrycznie .Okno oddymiajace po-
winno spetiaé wymogi normy PE - EN 12101 -
2, posida¢ deklaracje zgodnosci , czes¢ elek-
tryczna systemu oddymiania musi posiadac¢ cer-
tyfikat CNBOP .

obmiar = 1.476m?2

-R--
robocizna
3.3r-g/m2

-M -

okna stalowe dymowe O9 ( DYMOWE)
1m2/m?

farba olejna do gruntowania
0.14dm3/m?

farba olejna nawierzchniowa
0.12dm3/m?

zaprawa cementowa
0.01m3/m?2

papier Scierny

0.07m2/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
zuraw samojezdny kotowy
0.06m-g/m?

Srodek transportowy
0.03m-g/m?2

m2

m2
dm3
dm3

m3

%

m-g

4.8708

1.4760

0.2066

0.1771

0.0148

0.1033

1.5000

0.0886

0.0443

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

6.5/ KNR-W 4-01
0323-01

2%

3*

Obsadzenie podokiennikdéw drewnianych lub sta-
lowych do 1.5 w Scianach z cegiet
obmiar = 12.000szt.

-R--
robocizna
1.77r-g/szt.

-M -

cement portlandzki
6.9kg/szt.

piasek do zapraw
0.018md/szt.

szt.

kg

m3

-25-
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21.2400

82.8000

0.2160




KMP bud A parter kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
4* parapety drewniane biate dt. 120 cm szt 12.0000
1szt/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3600
0.03m-g/szt.
7* wyciag m-g 1.0800
0.09m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
STOLARKA OKIENNA CPV 45421125-6
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-26 -
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KMP bud A parter

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

45442000-7

STOLARKA DRZWIOWA CPV 454420000 - 7

=N

KNR-W 2-02
1040-01

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

Drzwi aluminiowo malowane w kolorze RAL 70
47 tréjzawiasowe . Wyposazone w uchwyt alumi-
niowy, zamek szyfrowy, elektrotrzymacze , listwe
przymykowg wys. 1 cm. Os$cieznica aluminiowa ,
wyposazone w samozamykacz , z szybg VSG,
gr.6 mm

obmiar = 3.118m2

-R--
robocizna
3.64r-g/m?2

-M -

silikon

0.1kg/m?

pianka poliuretanowa
0.34kg/m?

kotki rozporowe
5szt/m?2

listwy maskujace
2.55m/m?

materiaty pomocnicze
15%

drzwi aluminiowe Dw1( ZSE)
1m2/m?2

~S -
wyciag

0.05m-g/m?

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

kg
kg

szt

%

m2

11.3495

0.3118

1.0601

15.5900

7.9509

15.0000

3.1180

0.1559

0.1871

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

7.2|KNR-W 2-02
1040-01

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

Drzwi aluminiowo malowane w kolorze RAL 70
47 tréjzawiasowe . Wyposazone w uchwyt alumi-
niowy, zamek szyfrowy, elektrotrzymacze , listwe
przymykowg wys. 1 cm. Os$cieznica aluminiowa ,
wyposazone w samozamykacz , z szybg VSG,
gr.6 mm.Odpornos$¢ ogniowa EI 30

obmiar = 18.705m?

-R--
robocizna
3.64r-g/m?

-M -

silikon

0.1kg/m?

pianka poliuretanowa
0.34kg/m?

kotki rozporowe
5szt/m?2

listwy maskujace
2.55m/m?

materiaty pomocnicze
15%

drzwi aluminiowe Dw1(ZSE) EI 30
1m2/m2

~S -
wyciag

0.05m-g/m?

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

kg
kg

szt

%

m2

m-g

m-g

68.0862

1.8705

6.3597

93.5250

47.6978

15.0000

18.7050

0.9353

1.1223

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

7.3|KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi drewniane w okleina w kolorze RAL
7047, tréjzawiasowe. Wyposazone w klamke ,
dwa zamki patentowe , listwe przymykowe wys. 1
cm.Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz.

obmiar = 27.265m?2

m2

.27 -
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KMP bud A parter

kosztorys nakfadczy

Lp. | Podstawa Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

-R--
1* robocizna
3.87r-g/m2

-M -

2 pianka poliuretanowa
0.04kg/m?

3* materiaty pomocnicze
15%

4* oscieznice drewniane
1m2/m?2

5* drzwi drewniane wew Dw5
1m2/m?2

~S-
6 wyciag

0.05m-g/m?

7 Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

r-g

kg
%

m2

105.5156

1.0906

15.0000

27.2650

27.2650

1.3633

1.6359

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

obmiar = 5.843m?

-R--
1* robocizna
3.87r-g/m2

-M -

2 pianka poliuretanowa
0.04kg/m?

3 materiaty pomocnicze
15%

4* oscieznice drewniane
1m2/m2

1m2/m?2

~S -
6 wyciag

0.05m-g/m?

7 Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

5% drzwi drewniane wew Dw 6 ( B )

7.4/KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane ,okleina w kolorze RAL 7047, m?2
1027-02 tréjzawiasowe. Wyposazone w klamke , zamek
liswowy wpuszczany z czteropuktowym ryglowa-
niem,5 bolcéw antywywazeniowych, listwe przy-
mykowe wys. 1 cm.O$cieznica stalowa ,zwigk-
szona odporno$¢ na wlamanie klasy B.

m-g

m-g

22.6124

0.2337

15.0000

5.8430

5.8430

0.2922

0.3506

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

nos¢ ogniowa EI 60
obmiar = 9.738m?

-R--
1* robocizna
3.25r-g/m?

M --

1m2/m2

3 zaprawa cementowa
0.01m3/m?2

4* materiaty pomocnicze
1.5%

~S--

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

2* drzwi stalowe petne Dw7 ( C)- EI 60

7.5/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe , okleinie w kolorze RAL 7040., m?2
1203-01 trojzawiacowe. Wyposazone w klamke , zamek
listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglo-
waniem,5 bolcéw antywywazeniowych,listwe
przymykowg wys. 1 cm. Ocieznica stalowazwigk-
szona odporno$¢ na wiamanie klasy C,odpor-

m3

%

-28-

31.6485

9.7380

0.0974

1.5000




KMP bud A parter

kosztorys naktadczy

1040-01

47 tréjzawiasowe . Wyposazone w uchwyt alumi-
niowy,dwa zamki patentowe, elektrotrzymacze ,
listwe przymykowa wys. 1 cm. Oscieznica alumi-
niowa , wyposazone w samozamykacz.Odpor-
no$¢ ogniowa EI 30

obmiar = 1.948m?2

~R--

-29-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5* $rodek transportowy m-g 0.2921
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.6/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe , okleinie w kolorze RAL 7040., m?2
1203-01 trojzawiacowe. Wyposazone w klamke , zamek
listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglo-
waniem,5 bolcéw antywywazeniowych,listwe
przymykowg wys. 1 cm. Ocieznica stalowazwigk-
szona odporno$¢ na wiamanie klasy C,odpor-
no$¢ ogniowa EI 60
obmiar = 1.948m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.3310
3.25r-g/m?
-M -
2* drzwi stalowe petne Dw7 ( C)- EI 60 m?2 1.9480
1m2/m?
3 zaprawa cementowa m3 0.0195
0.01m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.0584
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.7/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowo malowane w kolorze RAL 70 m?2
1040-01 47 tréjzawiasowe . Wyposazone w uchwyt alumi-
niowy,dwa zamki patentowe, elektrotrzymacze ,
listwe przymykowa wys. 1 cm. Oscieznica alumi-
niowa , wyposazone w samozamykacz.Odpor-
no$¢ ogniowa EI 30
obmiar = 9.738m?2
-R--
1* robocizna r-g 35.4463
3.64r-g/m?2
-M -
2* silikon kg 0.9738
0.1kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 3.3109
0.34kg/m?
4* kotki rozporowe szt 48.6900
5szt/m?2
5* listwy maskujgce m 24.8319
2.55m/m?
6 materiaty pomocnicze % 15.0000
15%
7* drzwi aluminiowe Dw 8 m2 9.7380
1m2/m?
~-S--
8* wyciag m-g 0.4869
0.05m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0.5843
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.8/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowo malowane w kolorze RAL 70 m?2
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

robocizna
3.64r-g/m?2

-M -

silikon

0.1kg/m?

pianka poliuretanowa
0.34kg/m?

kotki rozporowe
5szt/m?

listwy maskujace
2.55m/m?

materiaty pomocnicze
15%

drzwi aluminiowe Dw 8 EI 60
1m2/m?

~S -
wyciag

0.05m-g/m?

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

kg
kg

szt

%

m-g

7.0907

0.1948

0.6623

9.7400

4.9674

15.0000

1.9480

0.0974

0.1169

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

7.9|KNR-W 2-02
1027-02

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

Drzwi drewniane w okleina w kolorze RAL
7047, tréjzawiasowe. Wyposazone w klamke ,
dwa zamki patentowe , listwe przymykowe wys. 1
cm.Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz.,kratke wentylacyjng z osadzeniem
022M2 w kolorze RAL 7047

obmiar = 7.790m?2

-R--
robocizna
3.87r-g/m?2

-M -

pianka poliuretanowa
0.04kg/m?

materiaty pomocnicze

15%

oscieznice drewniane
1m2/m?2

drzwi drewniane wew Dw 9
1m2/m?2

~S -
wyciag

0.05m-g/m?

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m2

r-g

kg
%

m2

m-g

30.1473

0.3116

15.0000

7.7900

7.7900

0.3895

0.4674

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

7.10|KNR-W 2-02
1027-02

2%

3*

4*

Drzwi drewniane w okleina w kolorze RAL
7047, tréjzawiasowe. Wyposazone w klamke ,
dwa zamki patentowe , listwe przymykowe wys. 1
cm.Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz.,bulaj o $r. 30 cm z szybg VSG o gr.
6 mm kratke wentylacyjng z osadzeniem 022M2
w kolorze RAL 7047 .

obmiar = 10.455m?2

-R--
robocizna
3.87r-g/m2

-M -

pianka poliuretanowa
0.04kg/m?

materiaty pomocnicze
15%

oscieznice drewniane
1m2/m?2

kg
%

-30-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

40.4609

0.4182

15.0000

10.4550
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt R M S
jedn.

5%

6*

7*

drzwi drewniane wew Dw 10
1m2/m?2

~S-
wyciag

0.05m-g/m?

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m2

m-g

m-g

10.4550

0.5228

0.6273

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7.11|KNR-W 2-02
1027-02

2%

3*

4*

5%

6*

7*

Drzwi drewniane w okleina w kolorze RAL
7047, tréjzawiasowe. Wyposazone w klamke ,
dwa zamki patentowe , listwe przymykowe wys. 1
cm.Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz.,

obmiar = 6.458m?

-R--
robocizna
3.87r-g/m2

-M -

pianka poliuretanowa
0.04kg/m?

materiaty pomocnicze
15%

oscieznice drewniane
1m2/m?2

drzwi drewniane wew Dz 1
1m2/m?2

~S -
wyciag

0.05m-g/m?

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m2

kg
%

m2

m-g

m-g

24.9925

0.2583

15.0000

6.4580

6.4580

0.3229

0.3875

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
STOLARKA DRZWIOWA CPV 454420000 - 7
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-31-
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kosztorys nakfadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

45430000-0

POSADZKI CPV 45430000-0

Sl

2%

3*

4*

5%

NNRNKB
202 1130-02

(z.VIl) Warstwy wyréwnuijace i wygtadzajace z
zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywa-
ne w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar = 816.780m?2

-R--
robocizna
0.14r-g/m?2

-M -

"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka
8.15kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
wyciag

0.01m-g/m?

Srodek transportowy
0.01m-g/m?

kg
%

m-g

114.3492

6656.7570

1.5000

8.1678

8.1678

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

8.2

1*

2%

3*

4*

5%

NNRNKB
202 1130-03

(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z
zaprawy samopoziomujgcej - dodatek lub potrag-
cenie za zmianeg grubo$ci o0 1 mm

obmiar = -1633.560m?

-R--
robocizna
0.027r-g/m2

-M -

"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka
1.63kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S-
wyciag
0.002m-g/m?
Srodek transportowy
0.002m-g/m?

m2

r-g

kg
%

m-g

m-g

-44.1061

-2662.7028

1.5000

-3.2671

-3.2671

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

8.3

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-02
1104-01

W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro
obmiar = 816.780m?2

-R--
robocizna
0.356r-g/m?

-M -

zaprawa cementowa
0.0206m?3/m?
materiaty pomocnicze
1.5%

~S -
wyciag
0.0309m-g/m?
Srodek transportowy
0.006m-g/m?

m2

r-g

m3

%

m-g

m-g

290.7737

16.8257

1.5000

25.2385

4.9007

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

8.4

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grub. 0 10 mm

obmiar = 1633.560m?

~R--

m2

-32-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KMP bud A parter

kosztorys nakfadczy

obmiar = 81.590m?

~R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 116.9629
0.0716r-g/m2
-M -
2* zaprawa cementowa m3 17.1524
0.0105m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* wyciag m-g 25.8102
0.0158m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8.5/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek tera- | m?2
202 1119-10 |kotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
obmiar = 101.650m?
-R--
1* robocizna r-g 83.6478
0.8229r-g/m?
-M -
2 ptytki i ksztattki ceramiczne-terakotowe m2 104.6995
1.03m%/m?
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 733.6487
7.2174kg/m?
4* zaprawa do spoinowania kg 27.4455
0.270kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
6* wyciag m-g 2.5819
0.0254m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 41575
0.0409m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8.6|NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek tera- | m?2
202 1118-10 |kotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
obmiar = 9.530m?2
-R--
1* robocizna r-g 10.2733
1.078r-g/m?
-M -
2* plytki i ksztattki ceramiczne-terakotowe m?2 10.2924
1.08m%/m2
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 68.7818
7.2174kg/m?
4* zaprawa do spoinowania kg 2.5731
0.27kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
6* wyciag m-g 0.2516
0.0264m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.4050
0.0425m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8.7/NNRNKB (z.VI) Okfadziny schodow z ptytek granitowych o | m?
202 2810-06 |wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.war-
analogia stwy 5 mm
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kosztorys nakfadczy

1.07m/m
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 186.0252
2.28r-g/m?
-M -
2 ptytki kamionkowe Granitowe 40 x 40 cm m2 85.6695
1.05m%/m?
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 649.4564
7.96kg/m?
4* zaprawa do spoinowania kg 16.3180
0.2kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
6* wyciag m-g 2.4477
0.03m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 3.2636
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8.8/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez | m?2
1123-02 warstwy izolacyjnej rulonowe
obmiar = 624.010m?2
-R--
1* robocizna r-g 246.4840
0.395r-g/m?
-M -
2 wyktadzina podtogowa z PCV bez warstwy izola- | m?2 680.1709
cyjnej
1.09m%/m?
3 klej winylowy kg 374.4060
0.6kg/m?
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 62.4010
0.1kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
6* wyciag m-g 3.5569
0.0057m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 2.5584
0.0041m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8.9/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
1123-04 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar = 624.010m?2
-R--
1* robocizna r-g 78.6253
0.126r-g/m2
-M -
2 prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 18.7203
0.03kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8.10| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucz- | m
1124-05 nych zgrzewane
obmiar = 723.850m
-R--
1* robocizna r-g 79.6235
0.11r-g/m
-M -
2 listwy przyscienne z polichlorku winylu m 774.5195
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kosztorys nakfadczy
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
4* wyciag m-g 0.1448
0.0002m-g/m
5* $rodek transportowy m-g 0.2172
0.0003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8.11/NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. m
202 1123-04 | 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w po-
mieszcz.o pow.ponad 8 m2
obmiar = 117.850m
-R--
1* robocizna r-g 35.7793
0.3036r-g/m
-M -
2 ptytki i ksztattki ceramiczne-terakotowe m2 12.1386
0.103m2%m
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 85.0523
0.7217kg/m
4* zaprawa cementowa na biatym cemencie m3 0.0024
0.00002m3/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
6* wyciag m-g 0.2475
0.0021m-g/m
7 $rodek transportowy m-g 0.3771
0.0032m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8.12/NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. m
202 1122-04 |10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w po-
mieszcz.o pow.do 8 m2
obmiar = 15.240m
-R--
1* robocizna r-g 6.1996
0.4068r-g/m
- M -
2 ptytki i ksztattki ceramiczne-terakotowe m2 1.6459
0.108m2%/m
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 10.9987
0.7217kg/m
4* zaprawa cementowa na biatym cemencie m3 0.0003
0.00002m3/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
6* wyciag m-g 0.0320
0.0021m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.0503
0.0033m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8.13)NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o m
202 2809-03 |wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej
obmiar = 507.160m
-R--
1* robocizna r-g 213.0072
0.42r-g/m
-M -
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
2* phytki kamionkowe GRES m2 78.6098
0.155m2/m
3 zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 329.6540
0.65kg/m
4* zaprawa do spoinowania kg 40.5728
0.08kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
6 wyciag m-g 2.0286
0.004m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 3.0430
0.006m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8.14 Utozenie w pom.sanitarjatow blachy ocynkowane | m2
kalk. wtasna | obmiar = 29.930m?
-R--
1* robocizna r-g 15.5636
0.52r-g/m?
-M -
2 blacha ocynkowana m2 29.9300
1m?2/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8.15/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styro- | m2
0609-03 pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa - styropian twardy FS30
gr.20cm
obmiar = 29.930m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.6668
0.0891r-g/m?
-M -
2* ptyty styropianowe FS30 gr.10cm m?2 31.4265
1.05m%/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* wyciag m-g 0.0958
0.0032m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 0.1407
0.0047m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
POSADZKI CPV_45430000-0
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-36 -
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

45410000-4

ROBOTY TYNKOWE CPV 45410000 - 4 CPV

45431200 -9

Sl

KNR-W 2-02
2006-01

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

12*

13*

Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na
stropach, na rusztach metalowych pojedynczych
podwieszonych

obmiar = 157.205m2

-R--
robocizna
1.81r-g/m2

-M -

ptyty gipsowo-kartonowe GKF gr.12,5 mm
1.05m%/m?

profile nosne 60/27
1.9m/m?

profile przyScienne 28/27
0.4m/m?

taczniki wzdtuzne Iw 60/110
0.38szt/m?

wieszak

1.52szt/m?2

blachowkrety

18.5szt/m?

gips budowlany szpachlowy
0.000504t/m?2

tasma

1m/m2

pret mocujacy

1.52szt/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
wyciag

0.05m-g/m?

Srodek transportowy
0.01m-g/m?

m2

—_

SZ

—_

SZ

—_

SZ

—_

SZ

%

m-g

m-g

284.5411

165.0653

298.6895

62.8820

59.7379

238.9516

2908.2925

0.0792

157.2050

238.9516

1.5000

7.8603

1.5721

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

9.2|KNR-W 2-02
2005-01

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi
na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszo-
nym z ksztattownikéw CD i Ud

obmiar = 680.180m?2

-R--
robocizna
1.91r-g/m2

-M -

ptyty gipsowo-kartonowe GKF gr.12,5 mm
1.05m2/m?

ksztattowniki stalowe nos$ne profilowane CD-60/
27

1.9m/m?

ksztattowniki stalowe przys$cienne profil UD-28/
27

0.4m/m?

taczniki wzdtuzne Iw 60/110

0.38szt/m?

wieszak

1.52szt/m?2

blachowkrety

18.5szt/m?

gips budowlany szpachlowy

0.0003t/m?

tasma

1m/m2

W oda z rurociggéw

0.00064m3/m?2

materiaty pomochicze

1.5%

~S--

m2

—_

SZ

—_

SZ

—_

SZ

m3

%

-37-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

1299.1438

714.1890

1292.3420

272.0720

258.4684

1033.8736

12583.3300

0.2041

680.1800

0.4353

1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
12* wyciag m-g 30.6081
0.045m-g/m?2
13* $rodek transportowy m-g 11.9712
0.0176m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9.3/ KNR-W 2-02 | Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi | m?2
2005-04 na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud
- dodatek za drugg warstwe
obmiar = 680.180m?2
-R--
1* robocizna r-g 336.0089
0.494r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe GKF gr.12,5 mm m2 714.1890
1.05m%/m?
3* blachowkrety szt | 10882.8800
16szt/m?
4* gips budowlany szpachlowy t 2.9248
0.0043t/m?
5* W oda z rurociggdw m3 0.1905
0.00028m3/m?
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
7 wyciag m-g 5.1014
0.0075m-g/m?
8* $rodek transportowy m-g 8.4342
0.0124m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9.4/ KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone z ptytkami z wetny drzewnej | m?2
2702-01 60 x 120 gr.3cm
analogia obmiar = 479.853m?2
-R--
1* robocizna r-g 403.0765
0.84r-g/m?2
- M -
2 Sufit podwieszany z ptytkami z wetny drzewnej | m?2 479.8530
gr.3 cm 60x60
1m2/m?
3* dzwigar no$ny z blachy ksztaltowej m 825.3472
1.72m/m?2
4* element poprzeczny z blachy ksztattowej m 767.7648
1.6m/m?
5% ksztattowniki z blachy-kgtownik przyscienny m 412.6736
0.86m/m?
6 wieszak szt 643.0030
0.67+0.67=1.34szt/m?
7* klamerki mocujace szt | 1372.3796
2.86szt/m?
8 sprezyny przyscienne szt 791.7575
1.65szt/m?
9* taczniki rozporowe kpl. szt | 1214.0281
2.53szt/m?
~-S--
10* wyciag m-g 4.7985
0.01m-g/m?
11* Srodek transportowy m-g 4.7985
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9.5/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profi-| m
0702-01 lu naroznikowego
obmiar = 114.000m
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 18.2400
0.16r-g/m
-M -
2 profil naroznikowy aluminiowy o dt. 250 cm z m 119.7000
przyklejona siatkg z widkna szklanego 10x15 cm
1.05m/m
3 zaprawa klejgca i zbrojeniowa kg 96.9000
0.85kg/m
4* W oda z rurociggow m3 0.0228
0.0002m3/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
6* wyciag m-g 0.0798
0.0007m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.0570
0.0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9.6/ KNR 2-02 Tynki wewn.zwykie kat.lll wykon.recznie na $cia- | m?2
0803-03 nach i stupach
obmiar = 209.562m?
-R--
1* robocizna r-g 120.0581
0.5729r-g/m?
-M -
2 Zaprawa wapienna m3 0.5658
0.0027m3/m?2
3 zaprawa cementowo-wapienna m3 4.7571
0.0021+0.0206=0.0227m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
5% wyciag m-g 7.9214
0.0378m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9.7/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - po- | m?
202 1134-01 |wierzchnie poziome
obmiar = 157.205m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.4323
0.06r-g/m2
-M -
2* preparat gruntujgcy dm3 33.0131
0.21dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
4* wyciag m-g 0.0314
0.0002m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 0.0472
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9.8/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m?2
202 1134-02 |wierzchnie pionowe
obmiar = 2652.970m?2
-R--
1* robocizna r-g 212.2376
0.08r-g/m?
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ponad 5 m2
obmiar = 157.205m?2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M -
2* preparat gruntujacy dm3 583.6534
0.22dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* wyciag m-g 0.5306
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.7959
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9.9/KNR-W 2-02 |Wewn. gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scia- | m?2
0830-02 nach z ptyt gipsowych
obmiar = 382.660m?
-R--
1* robocizna r-g 214.6723
0.561r-g/m?
-M -
2 gips budowlany szpachlowy t 0.5740
0.0015t/m?
3* gips budowlany kg 382.6600
1kg/m?
4* narozniki stalowe ze stali katowej szt 16.4544
0.043szt/m?
5* W oda z rurociggdw m3 0.6697
0.00175m3/m?
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
7 wyciag m-g 0.6888
0.0018m-g/m?
8* $rodek transportowy m-g 1.1097
0.0029m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9.10/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm | m?2
2011-02 z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach na podtozu z tynku
obmiar = 1484.316m?2
-R--
1* robocizna r-g 360.6888
0.243r-g/m2
-M -
2* gips budowlany szpachlowy t 4.8537
0.00327t/m?
3* W oda z rurociggow m3 3.1616
0.00213m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 5.9373
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 29.6863
0.02m-g/m?
7 $rodek transportowy m-g 4.7498
0.0032m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9.11/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe | m?2
202 2015-04 |na stropach na podtozu z ptyt gipsowych o pow.
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5%

-R--
robocizna
0.46r-g/m?2

-M -

gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka
4.83kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
wyciag
0.004m-g/m?2
Srodek transportowy
0.005m-g/m?

kg
%

72.3143

759.3002

1.5000

0.6288

0.7860

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

9.12|KNR 2-02
0801-01

2%

3*

4*

Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.mechanicznie na
Scianach i stupach
obmiar = 105.350m?

-R--
robocizna
0.3005r-g/m?

-M -

zaprawa cementowo-wapienna
0.0021+0.0193=0.0214m3/m?
materiaty pomochicze

1.5%

~S -
agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0.0329m-g/m?

m3

%

31.6577

2.2545

1.5000

3.4660

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

9.13|KNR-W 2-02
0840-06

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
obmiar = 105.350m?

-R--
robocizna
1.03r-g/m2

-M -

ptytki $cienne 30 x 30 cm
1.05m%/m?

zaprawa klejaca (sucha mieszanka)
2.84kg/m?

zaprawa do spoinowania

0.25kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
wyciag
0.0435m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0369m-g/m?

m2

r-g

m?2
kg
kg
%

m-g

m-g

108.5105

110.6175

299.1940

26.3375

1.5000

4.5827

3.8874

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

9.14
wycena indy-
widualna

1*

Oznakowanie piktogramami 20 x 40 cm
obmiar = 50.000szt

-R--
robocizna
0.1r-g/szt

M --

szt

r-g
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KMP bud A parter kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.

2 piktogramy 20 x 40 cm kpl
1kpl/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

50.0000

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY TYNKOWE CPV 45410000 - 4 CPV 45431200 - 9
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
42 -
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kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

10

45442100-8

ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100 - 8

10.1

2%

3*

4*

5*

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po-
wierzchnie poziome
obmiar = 157.205m?2

-R--
robocizna
0.06r-g/m?2

-M -

preparat gruntujacy
0.21dm3/m?
materiaty pomocnicze
1.5%

~S -
wyciag
0.0002m-g/m?
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?

dm3

%

m-g

m-g

9.4323

33.0131

1.5000

0.0314

0.0472

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

10.2

2%

3*

4*

5*

NNRNKB
202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po-
wierzchnie pionowe
obmiar = 1484.316m?2

-R--
robocizna
0.08r-g/m?

-M -

preparat gruntujacy
0.22dm3/m?
materiaty pomocnicze
1.5%

~S -
wyciag
0.0002m-g/m?
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?

dm3

%

m-g

m-g

118.7453

326.5495

1.5000

0.2969

0.4453

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

10.3

2%

3*

4*

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - $ciany.

obmiar = 1484.316m?2

-R--
robocizna
0.1756r-g/m2

-M -

farba akrylowa - kolor
0.373kg/m?

materiaty pomocnicze
1.5%

~S -
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?

kg
%

m-g

260.6459

553.6499

1.5000

0.4453

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

10.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami akralowymi po-
wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - malowanie 2xfarbg akrylowg bia-
tg - sufity.

obmiar = 157.205m2

-R--
robocizna
0.1756r-g/m2

m2
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KMP bud A parter

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
- M -
2 farba akrylowa - biata kg 58.6375
0.373kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0472
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10.5/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
1505-03 wierzchni wewnetrznych - podfozy gipsowych z
gruntowaniem - $ciany.
obmiar = 1484.316m?2
R -
1* robocizna r-g 260.6459
0.1756r-g/m2
- M -
2 farba akrylowa - kolor kg 553.6499
0.373kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.4453
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100 - 8
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 44 -
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100 - 9
1.1/ KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m?2 52.000
08 m2
1.2/ KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt. 2.000
04
1.3/ KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni po- |m?2 23.940
05 nad 2 m2
1.4/ KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 200.000
04 m2 - demontaz drzwi
1.5/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni po- | m?2 52.588
05 nad 2 m2 - demontaz drzwi
1.6/ KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalowych - |m 60.000
1 demontaz parapetéw drewnianych
1.7/ KNR 4-01 0819- | Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2 67.568
15
1.8/ KNR 4-01 0811- | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - ro-| m2 111.180
07 zebranie terakoty
1.9/KNR 2-02 1105- | Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych |m 128.960
03 wsp.0,7doR |100x100 mm - zerwanie
M=0
analogia
1.10| KNR 4-01 0804- | Zerwanie posadzki cementowej - zerwanie wylewki betono- | m2 763.170
07 wejgr. 4 cm
1.11|KNR 4-01 0816- | Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew | m?2 609.710
06 wsp.0,5doR |lub cokotéw - zerwanie parkietu
1.12|KNR 2-02 1113- | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drew- |m 707.260
08 wsp.0,7do- |niane - zerwanie listew drewnianych
RiS M=0
analogia
1.13| KNR 4-01 0330- | Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w $cianach z cegiet na | m?2 1.125
07 zaprawie cementowo-wapiennej dla hydrantu
1.14| KNR 4-01 0348- | Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie | m?2 17.316
03 cementowo-wapiennej
1.15/KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ m3 20.226
03 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
1.16| KNR 4-01 0422- | Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi szt. 20.000
03 stemplami
kalk. wlasna
1.17| KNR-W 4-01 Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grubosci ptyty 1/2 m?2 92.053
0350-02 cegly - strop na magazyn broni
1.18/ KNR 4-01 0429- |Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - polep m?2 695.070
01
1.19| KNR 4-01 0429- | Rozebranie elementow stropdw drewnianych - podsufitek z | m?2 695.070
06 piyt pazdziezowych
1.20| KNR 4-01 0429- |Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - belek stro- |m 695.070
07 powych o przekroju do 300 cm2
1.21|KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- | m?2 155.511
05 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2 - $ciany
1.22| KNR 4-01 0818- | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 451.330
05
1.23|KNR 4-01 0333- | Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. |szt. 0.000
09 wsp.1,3doR |na zaprawie cementowo-wapiennej
1.24KNR 4-01 0208- | Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach | szt. 36.000
03 z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
1.25/KNR 4-04 1103- | W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym |m?3 451.033
04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km /15km/
1.26| KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3 6314.462
05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1.27 Utylizacja gruzu m3 451.030
kalk. wlasna
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2/45421141-4 SCIANKI DZIALOWE CPV 45421141-4
2.1/ KNR 4-01 0332- | Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. |m 5.980
05 na zaprawie cementowo-wapiennej
2.2|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr. |m?2 6.140
0126-02 1/2 ceg.
2.3|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusz- |m?2 138.623
2003-03 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01
2.4 KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusz- |m?2 105.429
2003-02 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 75-01 - $cianka gr.10cm z piyt G-K wypet-
nione wetng mineralng - obudowa pionéw
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3/45262522-6 ROBOTY MUROWE CPV 45262522-6
3.1 KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m3 2.805
0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
3.2|KNR 4-01 0203- | W ykonanie poduszek betonowych pod nadproza z dzwiga-|m3 0.800
02 row stalowych 20
3.3 KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - do- |m 331.520
04 starczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
3.4|KNR-W 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek |m 331.520
0703-03
47 -
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4/45422000-1 STROPY DREWNIANE
4.1/ KNR-W 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych |m 100.000
0412-03
4.2/ KNR-W 4-01 Montaz drewnianych belek stropowych 20 x 22 cm m 100.000
0412-01
4.3|KNR 4-01 0627- | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakow | m?2 695.070
04 metodg smarowania preparatami solowymi OGNOCHRO-
NEM
4.4/ KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej m2 695.070
0612-03 gr.5 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna wars-
twa
4.5/ KNR-W 4-01 Montaz ptyt plyt FARMACELL m2 695.070
0819-03
analogia
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5/45262210-6 ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE CPV 45262210-6

5.1|KNR-W 2-02 Zelbetowe plyty stropowe gr. 15 cm ptaskie z B 30 - stropy |m? 91.685

0217-02 W magazynie broni
5.2|KNR-W 2-02 Zelbetowe plyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy |m2 458.424

0217-05 grub. ptyty
5.3|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdéw i budowli |t 2.456

02 - prety zebrowane
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Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena

Wartosé
zt
(5x6)

2

3

7

45421125-6

STOLARKA OKIENNA CPV 45421125 - 6

- o

KNR-W 2-02
1004-03

Okna podwdjne zespolone z powtoka selektywng rozwie-
ralo uchylne , drewno sosna TERMOFLOAT 4/16/4 , ra-
miaki gr. 68 mm.Okucia rozszczelniajgce siegenia lub roto-
obwiedniowe z okapnikiem rynnowe. Okno wyposazone w
dwustrumieniowe nawiewniki higrosterowalne, montowane
fabrycznie . Uchwyt umozliwiajacy otwieranie z poziomu
podtogi ,szkto P 4

m2

11.970

KNR-W 2-02
1004-03

Okna podwdjne zespolone z powtoka selektywng rozwie-
ralo uchylne , drewno sosna TERMOFLOAT 4/16/4 , ra-
miaki gr. 68 mm.Okucia rozszczelniajgce siegenia lub roto-
obwiedniowe z okapnikiem rynnowe. Okno wyposazone w
dwustrumieniowe nawiewniki higrosterowalne, montowane
fabrycznie . Uchwyt umozliwiajacy otwieranie z poziomu
podtogi ,szkto P 4

m2

2.394

6.3

KNR-W 2-02
1201-02

Okna stalowe dymowe z deflektorem SO6 114 x 1178 M .
Wyposazone w listwe przymykowag wys. 1 cm , O$cieznica
stalowa opaskowa , malowane w kolorze biatum, szkto
VSG, odtworzone na wzoér istniejacego, Wyposazyé w 2 si-
towniki sterowane elektrycznie .Okno oddymiajace powinno
spetnia¢  wymogi normy PE - EN 12101 - 2, posida¢ de-
klaracje zgodnosci , czesc¢ elektryczna systemu oddymia-
nia musi posiada¢ certyfikat CNBOP .zaluzja systemowa
sterowana elektrycznie.

m2

9.576

6.4

KNR-W 2-02
1201-02

Okna stalowe dymowe z deflektorem SO6 114 x 1178 M .
Wyposazone w listwe przymykowag wys. 1 cm , O$cieznica
stalowa opaskowa , malowane w kolorze biatum, szkto
VSG, odtworzone na wzoér istniejacego, Wyposazyé w 2 si-
towniki sterowane elektrycznie .Okno oddymiajace powinno
spetnia¢  wymogi normy PE - EN 12101 - 2, posida¢ de-
klaracje zgodnosci , czesc¢ elektryczna systemu oddymia-
nia musi posiada¢ certyfikat CNBOP .

m2

1.476

6.5

KNR-W 4-01
0323-01

Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do
1.5 w Scianach z cegiet

szt.

12.000
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7145442000-7 STOLARKA DRZWIOWA CPV 454420000 - 7
7.1 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowo malowane w kolorze RAL 70 47 tréjza- |m? 3.118
1040-01 wiasowe . Wyposazone w uchwyt aluminiowy, zamek szyf-
rowy, elektrotrzymacze , listwe przymykowg wys. 1 cm.
Oscieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz , z
szyba VSG,gr.6 mm
7.2/ KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowo malowane w kolorze RAL 70 47 tréjza- |m? 18.705
1040-01 wiasowe . Wyposazone w uchwyt aluminiowy, zamek szyf-
rowy, elektrotrzymacze , listwe przymykowg wys. 1 cm.
Oscieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz , z
szybg VSG,gr.6 mm.Odpornos$é ogniowa EI 30
7.3 KNR-W 2-02 Drzwi drewniane  w okleina w kolorze RAL 7047, tréjza- |m? 27.265
1027-02 wiasowe. Wyposazone w klamke , dwa zamki patentowe ,
listwe przymykowe wys. 1 cm.O$cieznica drewniana , wy-
posazone w samozamykacz.
7.4 KNR-W 2-02 Drzwi drewniane ,okleina w kolorze RAL 7047, tréjzawiaso- | m?2 5.843
1027-02 we. Wyposazone w klamke , zamek liswowy wpuszczany z
czteropuktowym ryglowaniem,5 bolcéw antywywazenio-
wych, listwe przymykowe wys. 1 cm.O$cieznica stalowa ,
zwiekszona odporno$¢ na wtamanie klasy B.
7.5/KNR-W 2-02 Drzwi stalowe , okleinie w kolorze RAL 7040., trojzawiaco- | m?2 9.738
1203-01 we. Wyposazone w klamke , zamek listwowy wpuszczany
z czteropunktowym ryglowaniem,5 bolcéw antywywazenio-
wych,listwe przymykowa wys. 1 cm. Ocieznica stalowaz-
wiekszona odpornos$¢ na wtamanie klasy C,odpornosé
ogniowa El 60
7.6/ KNR-W 2-02 Drzwi stalowe , okleinie w kolorze RAL 7040., trojzawiaco- | m?2 1.948
1203-01 we. Wyposazone w klamke , zamek listwowy wpuszczany
z czteropunktowym ryglowaniem,5 bolcéw antywywazenio-
wych,listwe przymykowa wys. 1 cm. Ocieznica stalowaz-
wiekszona odpornos$¢ na wtamanie klasy C,odpornosé
ogniowa El 60
7.7/KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowo malowane w kolorze RAL 70 47 tréjza- |m? 9.738
1040-01 wiasowe . Wyposazone w uchwyt aluminiowy,dwa zamki
patentowe, elektrotrzymacze , listwe przymykowg wys. 1
cm. OScieznica aluminiowa , wyposazone w samozamy-
kacz.Odpornos$¢ ogniowa EI 30
7.8/ KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowo malowane w kolorze RAL 70 47 tréjza- |m? 1.948
1040-01 wiasowe . Wyposazone w uchwyt aluminiowy,dwa zamki
patentowe, elektrotrzymacze , listwe przymykowg wys. 1
cm. Oscieznica aluminiowa , wyposazone w samozamy-
kacz.Odpornos$¢ ogniowa EI 30
7.9/ KNR-W 2-02 Drzwi drewniane  w okleina w kolorze RAL 7047, tréjza- |m? 7.790
1027-02 wiasowe. Wyposazone w klamke , dwa zamki patentowe ,
listwe przymykowe wys. 1 cm.O$cieznica drewniana , wy-
posazone w samozamykacz.,kratke wentylacyjng z osadze-
niem 022M2 w kolorze RAL 7047
7.10| KNR-W 2-02 Drzwi drewniane w okleina w kolorze RAL 7047, tréjza- | m? 10.455
1027-02 wiasowe. Wyposazone w klamke , dwa zamki patentowe ,
listwe przymykowe wys. 1 cm.O$cieznica drewniana , wy-
posazone w samozamykacz.,bulaj o $r. 30 cm z szybg
VSG o gr. 6 mm kratke wentylacyjng z osadzeniem 022M2
w kolorze RAL 7047 .
7.11KNR-W 2-02 Drzwi drewniane w okleina w kolorze RAL 7047, tréjza- | m? 6.458
1027-02 wiasowe. Wyposazone w klamke , dwa zamki patentowe ,

listwe przymykowe wys. 1 cm.O$cieznica drewniana , wy-
posazone w samozamykacz.,
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uproszczony kosztorys ofertowy

03

poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
- styropian twardy FS30 gr.20cm

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
8/45430000-0 POSADZKI CPV 45430000-0
8.1/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy sa- | m2 816.780
1130-02 mopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2
8.2|/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy sa- | m2 -1633.560
1130-03 mopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane gru-
bo$cio 1 mm
8.3 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 816.780
1104-01 wej gr. 20 mm zatarte na ostro
8.4 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 1633.560
1104-03 wej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grub. 0 10 mm
8.5/NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o m2 101.650
1119-10 wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 8 m2
8.6/NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o m2 9.530
1118-10 wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomiesz-
czeniach o pow.do 8 m2
8.7/NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schoddéw z ptytek granitowych o wym. m2 81.590
2810-06 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
analogia
8.8/ KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy —|m?2 624.010
1123-02 izolacyjnej rulonowe
8.9/ KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie |m?2 624.010
1123-04 wykfadzin rulonowych
8.10| KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych zgrze- |m 723.850
1124-05 wane
8.11/NNRNKB 202 |(z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cmna |m 117.850
1123-04 zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8
m2
8.12/NNRNKB 202 |(z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cmna |m 15.240
1122-04 zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2
8.13/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15/m 507.160
2809-03 cm na zaprawie klejowej
8.14 Utozenie w pom.sanitarjatéw blachy ocynkowane m2 29.930
kalk. wlasna
8.15/KNR 2-02 0609- | Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych |m?2 29.930
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
9/45410000-4 ROBOTY TYNKOWE CPV 45 410000 - 4 CPV 45431200 - 9
9.1/ KNR-W 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na|m?2 157.205
2006-01 rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych
9.2/ KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie| m2 680.180
2005-01 metalowym pojedynczym podwieszonym z ksztattownikow
CDiud
9.3 KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie| m2 680.180
2005-04 metalowym z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za drugg
warstwe
9.4 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone z ptytkami z wetny drzewnej 60 x 120 |m?2 479.853
2702-01 gr.3cm
analogia
9.5/KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu narozni-|m 114.000
0702-01 kowego
9.6/ KNR 2-02 0803- | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stu- | m?2 209.562
03 pach
9.7/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie |m?2 157.205
1134-01 poziome
9.8/ NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie | m?2 2652.970
1134-02 pionowe
9.9 KNR-W 2-02 Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z ptyt |m?2 382.660
0830-02 gipsowych
9.10| KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu | m?2 1484.316
2011-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podfo-
zu z tynku
9.11/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stro- | m?2 157.205
2015-04 pach na podtozu z piyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
9.12|KNR 2-02 0801- | Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.mechanicznie na $cianach | m?2 105.350
01 i stupach
9.13| KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. m2 105.350
0840-06 30x30 cm na zaprawie klejowej
9.14 Oznakowanie piktogramami 20 x 40 cm szt 50.000
wycena indywi-
dualna
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
10|45442100-8 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100 - 8
10.1|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m?2 157.205
1134-01 poziome
10.2|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m?2 1484.316
1134-02 pionowe
10.3|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 1484.316
03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - Scia-
ny.
10.4| KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami akralowymi powierzchni m2 157.205
03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - malo-
wanie 2xfarbg akrylowa biatg - sufity.
10.5/KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 1484.316

03

wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - Scia-
ny.

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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