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PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU

UZYTKOWANIA PODDASZA

NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU A PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35
W SZCZECINIE - CZESC 2 - PIWNICA, PARTER, 1PIETRO, 2 PIETRO

1.1. Dzwig towarowo-osobowy przystosowany dla oséb niepetnosprawnych

Dane ogdlne
Typ dzwigu

Udzwig nominalny
Predko$¢

Wysokos$¢ podnoszenia
Liczba dojs¢/przystankow
Przepisy

Szyb

Wymiary szybu
Gtebokos¢ podszybia
Wysokos¢ nadszybia

Konstrukcja szybu

Podzespoty mechaniczne
Przeciwwaga

Prowadnice

Liny

Kabina
Wymiary kabiny

Konstrukcja

Dzwig elektryczny osobowy, bez maszynowni.

1600 kg lub 16 oséb Dzwig wyposazony w blokade zdalng
za pomoca karty magnetycznej chipu lub kodowany
numerycznie.

min. 1,60 m/s

18,25 m

Dzwig zatrzymuje sie na 6 przystankach.

llos¢ dojs¢ od strony przystanku podstawowego: 5
llos¢ dojs¢ po przeciwnej stronie: 1

Dyrektywa Dzwigowa 95/16/WE

2520 mm szerokosc x 2260 mm glebokosc +/- 25mm

1200 mm

3800 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od
posadzki ostatniego przystanku wykonczonej na gotowo do
spodu haka.

Zelbetowa

Ciezarki zamocowane w konstrukcji ramowej, ktéra porusza
sie w prowadnicach, w podszybiu zastosowano fartuch
ostonowy.

Pod szybem niedozwolone sg pomieszczenia, w ktérych moga
przebywac ludzie.

Do prowadnic kabinowych zastosowano specjalne profile
stalowe ciggnione na zimno. Prowadnice przeciwwagowe to
profile wykonane z blachy gietej na zimno, utwardzane
powierzchniowo i cynkowane ogniowo. Prowadnice sg
mocowane wspornikami do scian szybu co 2,5 m.
Zastosowanie odpowiedniej ilosci lin, z zawieszeniem
sprezynowym zapewnia rownomierne obcigzenie uktadu
linowego oraz minimalne ich wydtuzenie. Uktad linowy
wykonany jest z przetozeniem 2:1.

1400 mm szerokos¢ x 1850 mm gtebokos¢ x 2300 mm
WysoKkosc¢

Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z
chwytaczami i prowadnikami slizgowymi, Sciany kabiny
panelowe, pokryte materiatem ttumigcym drgania. Rama



Elementy wystroju

Sufit i oswietlenie kabiny

Sciany kabiny

Frontowa Sciana kabiny
Podtoga kabiny

Lustro

Porecz

Sygnalizacja w kabinie

Drzwi
Wymiary drzwi

Typ drzwi
Drzwi kabinowe

Typ progu

podparta na krgzkach linowych mocowanych pod kabing.
Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej czesci scian.
Dodatkowo zastosowany jest wentylator. Kabina przelotowa.
Kolekcja gotowych projektéw kabin pozwala na najwiekszg
swobode dopasowania wygladu kabiny do budynku zgodnie z
Panstwa oczekiwaniem. W dowolnym momencie mogg
Panstwo modyfikowac wystrdj wybierajac dowolny materiat lub
akcesoria.

Typ CL88 z okragtymi punktami swietinymi LED

Stal nierdzewna szczotkowana

Sciana prawa: Stal nierdzewna szczotkowana
Sciana lewa: Stal nierdzewna szczotkowana
Pionowe panele $cian.

Stal nierdzewna szczotkowana
Guma

Lustro szklane. Peinej szerokosci lustro na Scianie bocznej

(D),

Porecz na Scianie lewe;.
Porecz stalowa okragta z zaokrgglonymi zakonczeniami
(HR64) Stal nierdzewna szczotkowana

Panel dyspozycji, wyswietlacz matrycowy
Obudowa: poliweglan

Kolor Blue

Przyciski okragte

Oznaczenia wypukte

Przycisk zamykania drzwi.

Przycisk otwierania drzwi.

Przycisk przytrzymanie otwartych drzwi.
Typ klucza Profil-Halbzylinder

1000 mm szerokos¢ x 2100 mm wysokos¢é
Dwupanelowe centralne

Zastosowano ogranicznik sity domykania, by uchroni¢ osoby w
sytuacji przyciecia przez skrzydta drzwi. Zmniejsza to rowniez
ryzyko uszkodzenia drzwi czy przedmiotéw w obszarze drzwi.
Drzwi wyposazono w kurtyne swietlng, mocowang do progu.
Drzwi wyposazone w blokade zdalng za pomoca karty
magnetycznej chipu lub kodowane numerycznie.

Typ R z listwg maskujgcg o szerokosci 76mm



Prég drzwi kabinowych

Drzwi szybowe

Typ progu

Prég drzwi
przystankowych

Sygnalizacja
przystankowa

Drzwi przystankowe

Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadkg
wierzchnig

Drzwi z ramg

Stal nierdzewna szczotkowana

Drzwi bez odpornosci ogniowej

Drzwi mocowane kotwami rozpreznymi

Z listwg maskujgcg o szerokosci 76mm, dopuszczalna grubosc¢
posadzki od Omm do 120mmTyp TX z listwg maskujacg o
szerokosci 76mm, dopuszczalna grubosé posadzki od Omm do
120mm

Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadkg
wierzchnig

Najwyzszy i najnizszy przystanek wyposazony w kasete z
jednym przyciskiem, pozostate kasety z dwoma przyciskami.
Obudowa: poliweglan. Kolor Ivory Black. Przyciski z
podswietleniem bursztynowym. Kasety montowane w
oscieznicy.

Pietrowskazywacz na przystanku podstawowym, a strzafki
kierunku na pozostatych. Obudowa: poliweglan.

Numer Oznaczenie Materiat wykonczeniowy Klasa odpornosci ogniowej
kondyknacj | kondygnacji
[
1 -1 Stal nierdzewna Drzwi o odpornosci ogniowej
szczotkowana EI60
2 0 Stal nierdzewna Drzwi o odpornosci ogniowej
szczotkowana EI60
3 1 Stal nierdzewna Drzwi bez odpornosci
szczotkowana ogniowej
4 2 Stal nierdzewna Drzwi bez odpornosci
szczotkowana ogniowej
5 3 Stal nierdzewna Drzwi bez odpornosci
szczotkowana ogniowej
6C 4 Stal nierdzewna Drzwi bez odpornosci
szczotkowana ogniowej

Wyposazenie uktadu sterowania

Dzwonek alarmowy na dachu kabiny. Informacja gtosowa w
kabinie. Automatyczne poziomowanie kabiny. Uktad odzysku
energii przy hamowaniu. Pietrowskazywacz w kabinie z
wyswietlaczem graficznym. Dojazd awaryjny do najblizszego
przystanku automatyczny. Dwa przyciski bezpieczenstwa stop
w szybie. Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg
EN81:73 lub 72). Zjazd pozarowy wymaga doprowadzenia
sygnatu pozarowego do dzwigu oraz wymaga podtrzymania
zasilania dzwigu do momentu jego zjazdu na przystanek
podstawowy. Akustyczna informacja o przyjezdzie kabiny (na
kabinie). Adaptacja uktadu sterowania do aktualnego ruchu w
budynku (szczyt popotudniowy). Lgcznos¢ gtosowa (interkom)




Naped
Typ napedu

Moc wyjsciowa napedu
Prad znamionowy
Prad rozruchowy
Zasilanie napedu
Oswietlenie

Potozenie napedu

Sterowanie
Typ sterowania

Panel serwisowy i
uwalniania awaryjnego

kabina-panel serwisowy. Adaptacja ukfadu sterowania do
aktualnego ruchu w budynku (szczyt potudniowy). Adaptacja
uktadu sterowania do aktualnego ruchu w budynku (szczyt
poranny). Rygiel drzwi kabinowych z urzadzeniem do
awaryjnego otwierania. Automatyczne wylgczenie oswietlenia
w kabinie po zrealizowaniu dyspozyciji. Blokada dyspozycji
kabiny. Wigczenie/wytgczenie wentylatora w kabinie
przyciskiem. Wytgcznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi
otwarte, o$wietlenie w kabinie wtgczone. Kabina przelotowa z
drzwiami na tym samym poziomie po obu stronach kabiny,
mozliwos¢ wyboru strony w panelu dyspozycji. W standardzie
oswietlenie szybu, wytgcznik gtdéwny, zabezpieczenia
elektryczne. Bezkorytkowa instalacja szybowa. Wentylator na
kabinie o wydajnosci 120 m3/h.

Naped bezreduktorowy, tréjfazowy silnik synchroniczny ze
zintegrowanym kotem ciernym, wykonanym z odlewu
odpornego na $cieranie. Podwadjny uktad hamulcéw
elektromagnetycznych. Oktadziny szczek hamulcowych
wykonane z materiatu niezawierajgcego azbestu. Reczne
luzowanie hamulcéw w sytuacjach awaryjnych.

Max. 11.50 kW

26.00 A

30.00 A

3 x400V, 50 Hz

230V, 50 Hz

Izolowany wibracyjnie zespét napedowy mocowany
bezposrednio do prowadnic w nadszybiu, po stronie
przeciwwagi - brak koniecznosci budowy maszynowni.

Zbiorcze w gore i w dot

Dzwig pojedynczy

Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdujg sie w
panelu na przedostatnim przystanku. Elementy serwisowe i
awaryjnego uwalniania znajdujg sie w panelu na najwyzszym
przystanku. Dostep do elementow uktadu sterowania tylko dla
0s0Ob upowaznionych.

Uwaga: musi by¢ zapewniony dostepu do kondygnaciji, na
ktérej znajdujg sie elementy ukfadu sterowania.

Panel zabudowany w ramie drzwi przystankowych. Wykonany
ze stali nierdzewnej szczotkowane.

Panel serwisowy zabudowany w ramie drzwi przystankowych.
Wykonany z stali nierdzewnej szczotkowanej (F)

Uktad zdalnego alarmowania

Wezwanie awaryjne

W stanie alarmu, uzytkownik uwieziony w dzwigu moze
potgczy¢ sie z Centrum Zgtoszeniowym, gdzie jest
automatycznie rejestrowane wezwanie awaryjne. Przy pomocy
zestawu gtoSnomowigcego, nasz personel doradza jak nalezy
postepowac. Jednoczesnie, podejmowana jest procedura
uwolnienia uwiezionych osob.

Wszystkie wezwania przychodzgce do Centrum
Zgtoszeniowego, sg natychmiast dokumentowane i — w
zaleznosci od rodzaju umowy — osoba odpowiedzialna za



uzytkowanie dzwigu jest powiadamiana o wypadku
telefonicznie lub w formie pisemne;j.



