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I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACIJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYINA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej w
ramach zadania:

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe
budynku A Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35, dz. nr 8/2, obreb nr

1046 Srédmieécie.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Szczegbtowy zakres robdt, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce imajace na celu wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej w
przebudowywanych i remontowanych pomieszczeniach komendy policji ze zmiang funkcji czesci
pomieszczen.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

e roboty demontazowe istniejgcej instalacji wod.-kan. w obrebie remontowanych

pomieszczen,

e montaz rurociggdw,

e montaz armatury,

e montaz szafek hydrantowych z wyposazeniem,

e montaz urzadzen,

e badania instalacji,

e wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogodlne wymagania



Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjq techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaC zgodnie z
»~Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi

przedmiotowej instalacji.

2. ROBOTY DEMONTAZOWE I BUDOWLANE.

o Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ harmonogram czasowy wykonania robdt
demontazowych uzgodniony z Inwestorem ze wzgledu na przeznaczenie budynku,

o Materialy z demontazu (rurociagi, urzadzenia sanitarne, baterie) nalezy przekazac
Inwestorowi za potwierdzeniem protokotem zdawczo — odbiorczym,

o Materialy izolacyjne (wetna mineralna, pianka polietylenowa, pianka poliuretanowa)
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ do utylizacji i uzyska¢ stosowny dokument
potwierdzajacy,

o Materialy rozbiorkowe (gruz, ptyty z obuddw) Wykonawca powinien sktadowa¢ w
trakcie budowy w przystosowanych do tego celu kontenerach oraz sukcesywnie zlecac
wywozenie odpaddw przez koncesjonowang firme,

o W celu wiasciwego wykonania robdt Wykonawca powinien zdemontowac istniejace
zabudowy (tynk) przewoddw oraz po zakonczeniu robdt demontazowych i
montazowych doprowadzi¢ powierzchnie $cian, posadzek i sufitbw do stanu
powierzchni sasiednich przegrdd budowlanych zgodnie z PB branzy architektonicznej,

o Dopuszcza sie pozostawienie rurociggdw pod posadzka lub w $cianach bez demontazu
— W uzgodnieniu z Inwestorem,

o Usuniecie posadzki (skucie warstw betonowych) nalezy do wykonawcy robodt
budowlanych.

3. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogq by¢ stosowane wyroby produ-
centdw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne Iub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed



zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien

by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

3.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych taczonych
tacznikami gwintowanymi (przewody zimnej wody p.poz.) oraz rur i ksztattek polipropylenowych
PP-3 PN20 z wkfadka aluminiowg o potaczeniach zgrzewanych (instalacja wody zimnej, cieptej i
cyrkulagji c.c.w.).

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC i PP,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.
3.2. Armatura

Instalacja wodociggowa ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajacq oraz armature
wyptywowgq o podwyzszonym standardzie — zgodnie z PB termomodernizacji.

Instalacja kanalizacyjna ma by¢ wyposazona w typowy osprzet, wysokoS¢ montazu zgodnie
z warunkami technicznymi.
3.3. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociaggdw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej.

Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny OSrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatow.

5. TRANSPORT I SKEADOWANIE

5.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

5.2. Elementy wyposazenia



Transport elementdw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi
Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy

wyposazenia nalezy przechowywac w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych.

5.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnoS¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

5.4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byC¢ przewozone
krytymi  $rodkami  transportu w sposdb  zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
Zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarédw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreSlonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Montaz przewodow

Rurociggi wody zimnej do celéw p.poz. nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych
taczonych facznikami gwintowanymi oraz rur i ksztattek polipropylenowych PP-3 PN20 z wkiadkg
aluminiowg o potaczeniach zgrzewanych (instalacja z.w., c.w.u. i c.c.w. uzytkowej) zgodnie z
Instrukcjg montazowq producenta rur. Pofaczenia z armaturg i istniejacq instalacjg wykonac
jako gwintowane. Wymagania ogodlne dla potaczen gwintowanych okreSlone s w tomie II
~Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — rozdziat 6.

Przewody kanalizacyjne kielichowe PVC i PP taczone beda przez wciskanie. Wymagania
ogolne dla potaczen kielichowych rur PVC okreSlone sg w tomie II ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — rozdziat 6.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:



- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie bruzd, gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany istropy nie wolno wykonywac zadnych
pofaczen. Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocq
odpowiednich tulei zabezpieczajacych o odpornosci réwnej wymaganej odpornosci przegrody
budowlane;j.

Przewody nalezy mocowa¢ do Scian i stropdw za pomocg uchwytdw — maksymalne
rozstawy zgodne z  ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych” — tom II oraz Instrukcjg montazowaq dot. instalacji z rur miedzianych.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

6.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury iosprzetu ma by¢ wykonany zgodnie zinstrukcjami producenta
i dostawcy.

6.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéow badania szczelnoSci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny SciSle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow

elementow warstwy dolnej.



Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moggq by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizacyjnej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna byC zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uznaC za niezgodng z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II - Instalacje sanitarne
i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robédt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany istropy (umiejscowienie i wymiary
otworéw),

- $ciany w miejscach montazu przewoddw,

- bruzdy w Scianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnosSc robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcdw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosSci wykonanej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:



- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalaciji.

9. OBMIAR ROBOT

Rozliczenie robdt dodatkowych i zamiennych wyniklych w trakcie realizacji bedzie
dokonywane na podstawie nosnikow cenotworczych przedtozonych w kalkulacji do przetargu.
Wykonanie robdt dodatkowych moze by¢ realizowane tylko na podstawie uzgodnienia z
Zamawiajacym. Dla potrzeb robdt nie wykonywanych, zamiennych lub dodatkowych, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢, wykonawca prowadzi¢ bedzie ksigzke obmiaru, zapisy muszg byc
potwierdzone przez inspektora nadzoru. Podstawe do sporzadzenia faktury koncowej stanowié
bedzie zakonczenie robdt potwierdzone protokotem odbioru koricowego podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajacego.

Zastrzega sie, ze roboty wycenione w kalkulacji lecz nie wykonane nie podlegajq zaptacie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SIWZ.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac sie do nastepujacych przepisow i zasad:

a) Warunkdw technicznych wykonania i odbioru instalacji — Zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL;

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych;

¢) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz. 690 ) z
pozniejszymi zmianami;

d) Zainstalowane urzadzenia i materialy powinny spetnia¢ warunki certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.

e) Wszystkie zainstalowane urzadzenia elektromechaniczne powinny posiadaé ochrone

przeciwporazeniowa.

12. ROBOTY TOWARZYSZACE

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej robét.



