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KPP Police instalacje zewnetrzne

ksiega przedmiarow

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/KANALIZACJA DESZCZOWA
1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3|m3
d.1/0203-08 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
218*1.00*1.71 m3 372.780
RAZEM 372.780
2/ KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1/0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
poz.1 m3 372.780
RAZEM 372.780
3|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad w m3
d.1/0215-08 gruncie kat. 111
(1.50*1.50*1.98)+(1.50*1.50%1.02) m3 6.750
RAZEM 6.750
4|KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.1/1103-01 samochody samowytadowcze
poz.3 m3 6.750
RAZEM 6.750
5/KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1/1103-04 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.3 m3 6.750
RAZEM 6.750
6/KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1/1103-05 chodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
poz.3 m3 6.750
RAZEM 6.750
7|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m pa- | m?2
d.1]0314-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiérka
(szerokos¢ do 1m)
(218*1.70)*2 m?2 741.200
RAZEM 741.200
8/KNR-W 2-18 |Separator szt
d.1/0513-05
analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
9| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1]0513-03 bok. 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
10| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe np."WAVIN" o0 $r.425 mm - zamkniecie stoz- |szt
d.1]0517-01 kiem betonowym
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
11| KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.
d.1/0524-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12| KNR-W 2-18 |Koryto odptywowe z polimerbetomu 1=3m - analogia szt.
d.1/0524-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13| KNR-W 2-18 |Podsypka z piasku pod rure - warstwa gr.10 cm m3
d.1/0511-01
218*1.00*0.10 m3 21.800
RAZEM 21.800
14 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1/0408-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
172.9 m 172.900
RAZEM 172.900
16| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
311 m 31.100
RAZEM 31.100
17/ KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1]0421-02 zewn. 160 mm - kolano 160 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18/ KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1/0421-02 zewn. 160 mm - kolano 160/45 st
4 szt 4.000
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KPP Police instalacje zewnetrzne

ksiega przedmiarow

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 4.000
19| KNR-W 2-18 | Obsypanie rury piaskiem - warstwa grub. 15 cm m3
d.1/0511-02
218*0.84*0.15 m3 27.468
RAZEM 27.468
20| KNR-W 2-18 | Zasypanie wykopow piaskiem z ubijaniem warstwami grub. 25 cm m3
d.1/0511-04
204*1.00*1.45 m3 295.800
RAZEM 295.800
21|UWAGA! |W PRZYPADKU WYSTAPIENIA WOD GRUNTOWYCH ILOSC POMPOWAN |0
d.1 USTALI INSPEKTOR NADZORU
0 0 0.000
RAZEM 0.000
2 KANALIZACJA SANITARNA
22/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3| m3
d.2|0203-08 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
53.1*1.00*1.25 m3 66.375
RAZEM 66.375
23| KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.2|0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV
poz.22 m3 66.375
RAZEM 66.375
24| KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w m3
d.2/0215-08 gruncie kat. 11
(1.50*1.50*1.55)+(3.00*1.00%1.40)+(1.65*1.20*2.25) m3 12.143
RAZEM 12.143
25/KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3  |m?3
d.2|/1103-01 samochody samowytadowcze
poz.24 m3 12.143
RAZEM 12.143
26| KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.2/1103-04 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.24 m3 12.143
RAZEM 12.143
27|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.2/1103-05 chodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
poz.24 m3 12.143
RAZEM 12.143
28/ KNR-W 2-01 | Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m pa- | m?2
d.2/0314-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiérka
(szerokos¢ do 1m)
(563.1*1.25)*2 m?2 132.750
RAZEM 132.750
29/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2/0513-03 bok. 3m
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
30| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe np."WAVIN" o0 $r.425 mm - zamkniecie stoz- |szt
d.2/0517-01 kiem betonowym
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR-W 2-18 | Separator ropopochodnych szt
d.2/0513-05
analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-18 |Osadnik szt
d.2/0513-05
analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-18 |Podsypka z piasku pod rure - warstwa gr.10 cm m3
d.2/0511-01
53.1*1.00*0.10 m3 5.310
RAZEM 5.310
34/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2|0408-01
4.6 m 4.600
RAZEM 4.600
35/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
48.5 m 48.500
RAZEM 48.500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2/0421-02 zewn. 160 mm - kolano 160 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
37| KNR-W 2-18 | Obsypanie rury piaskiem - warstwa grub. 15 cm m3
d.2/0511-02
53.1*0.84*0.15 m3 6.691
RAZEM 6.691
38| KNR-W 2-18 | Zasypanie wykopow piaskiem z ubijaniem warstwami grub. 25 cm m3
d.2/0511-04
53.1*1.00*1.0 m3 53.100
RAZEM 53.100
39|UWAGA! |W PRZYPADKU WYSTAPIENIA WOD GRUNTOWYCH ILOSC POMPOWAN |0
d.2 USTALI INSPEKTOR NADZORU
0 0 0.000
RAZEM 0.000
3|Instalacja zewnetrzna wody +urzadzenia myjni
40 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3|m3
d.3/0203-08 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
18.10%1.0*1.2 m3 21.720
RAZEM 21.720
41/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.3/0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
Krotno$¢ = 9
poz.40 m3 21.720
RAZEM 21.720
42| KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m pa- |m?2
d.3/0314-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiérka
(szerokos¢ do 1m)
poz.40*1.2*2 m?2 52.128
RAZEM 52.128
43 KNR-W 2-18 |Podsypka z piasku pod rure - warstwa gr.10 cm m3
d.3/0511-01
18.10%1.00*0.10 m3 1.810
RAZEM 1.810
44| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.3/0109-01 Sr.zewnetrznej 40 mm
18.1 m 18.100
RAZEM 18.100
45/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztacz.
d.3/0110-01 todg zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 40 mm
ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
46| KNR-W 2-18 |Obsypanie rury piaskiem - warstwa gr.10 cm m3
d.3/0511-01 Krotnos¢ = 0.9
18.10%0.90*0.10 m3 1.629
RAZEM 1.629
47/ KNR-W 2-18 |Tuleja do przejscia szczelnego dw=175 mm, L=500 mm szt
d.3/0527-01
analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
48/ KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele- |m?3
d.3/0530-01 menty betonowe
0.30*0.30*0.30 m3 0.027
RAZEM 0.027
49| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm m
d.3/0708-01
18.1 m 18.100
RAZEM 18.100
50 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r.nominalnej 90- |200m -
d.3/0704-01 110 mm 1 prob.
1.00 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
51/KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0707-01 Om
0.18 odc.20 0.180
Om
RAZEM 0.180
52| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0708-01 Krotnos¢ = 5 Om
0.18 odc.20 0.180
Om
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KPP Police instalacje zewnetrzne ksiega przedmiarow

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.180
53| KNR-W 2-18 | Zasypanie wykopow piaskiem z ubijaniem warstwami grub. 25 cm m3
d.3/0511-04
18.1*1*1 m3 18.100
RAZEM 18.100
54/UWAGA! |W PRZYPADKU WYSTAPIENIA WOD GRUNTOWYCH ILOSC POMPOWAN |0
d.3 USTALI INSPEKTOR NADZORU
0 0 0.000
RAZEM 0.000
55/Dostawa Dostawa urzadzen myjni bezdotykowej jednostanowiskowej wraz z osprzetemi |kpl
d.3|urzadzen zbiornikiem oleju
myjni opatowego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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KPP Police instalacje zewnetrzne

kosztorys nakfadczy

wyladowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
obmiar = 6.750m3

~S--

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.1/0203-08 biernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. Ill z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar = 372.780m?3
-R--
1* robocizna r-g 49.2070
0.132r-g/m3
~-S--
2 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 17.1852
0.0461m-g/m?3
3* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 38.8810
0.1043m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpocze-| m3
d.1/0210-04 te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. IlI-IV
obmiar = 372.780m?3
~-S--
1* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 3.9887
0.0107m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsie- | m3
d.1]0215-08 biernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. Il
obmiar = 6.750m3
-R--
1* robocizna r-g 0.6008
0.089r-g/m3
~-S--
2 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.3186
0.0472m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarkg przy ob- m3
d.1/1103-01 studze na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze
obmiar = 6.750m3
~-S--
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o po-| m-g 0.9653
jemnosci tyzki 0.6 m3
0.143m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym | m3
d.1/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
wytadowczym na odlegtos¢ 1 km
obmiar = 6.750m3
~-S--
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 1.1948
0.177m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym | m3
d.1/1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-




KPP Police instalacje zewnetrzne

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 0.2498
0.037m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow li- | m?2
d.1/0314-02 niowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunko-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV
wraz z rozbiorkg (szeroko$¢ do 1m)
obmiar = 741.200m?2
-R--
1* robocizna r-g 481.7800
0.65r-g/m2
-M -
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.2001
0.00027t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.1lI m3 0.8005
0.00108m3/m?2
4* drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.6893
0.00093m3/m?2
5* klamry ciesielskie kg 88.9440
0.12kg/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR-W 2-18 |Separator szt
d.1]0513-05 obmiar = 1.000szt
analogia
-R--
1* robocizna r-g 30.0000
30r-g/szt
-M -
2* betonowy separator koalescencyjny zwigzkow szt 1.0000
ropochodny z osadnikiem o wydajno$ci nominal-
nej NG=6l/s , max NGmax=60l/s
1szt/szt
3 wiaz kanatowy typu ciezkiego szt 1.0000
1szt/szt
4* pokrywy nastudzienne Zelbetowe szt 1.0000
1szt/szt
5* pier$cienie odcigzajgce zelbetowe szt 1.0000
1szt/szt
6 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S -
7* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.8400
2.84m-g/szt
8 zuraw samochodowy 4 t m-g 4.2900
4.29m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud
d.1]0513-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
obmiar = 2.000stud.
-R--
1* robocizna r-g 54.4000
27 .2r-g/stud.
-M -
2 kregi betonowe wys.500 mm o $r.1200 mm szt 10.0000
5szt/stud.
3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- | m3 0.6020
negoB 7,5
0.301m3/stud.
4* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- | m3 1.2880
nego B-10
0.644m3/stud.
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KPP Police instalacje zewnetrzne

kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.1200
0.06m3/stud.
6* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 8.8000
ZOLR
4.4kg/stud.
7* roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 16.1400
8.07kg/stud.
8* stopnie wiazowe Zeliwne szt 16.0000
8szt/stud.
9* wiaz kanatowy typu ciezkiego szt 2.0000
1szt/stud.
10* pokrywy nastudzienne Zelbetowe szt 2.0000
1szt/stud.
11* pier$cienie odcigzajgce zelbetowe szt 2.0000
1szt/stud.
12* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S -
13* samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 4.8400
2.42m-g/stud.
14* zuraw samochodowy 4 t m-g 7.7600
3.88m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe np." szt
d.1/0517-01 WAVIN" 0 $r.425 mm - zamknigcie stozkiem be-
tonowym
obmiar = 7.000szt
-R--
1* robocizna r-g 22.4700
3.21r-g/szt
-M -
2* kineta studzienki z PE szt 7.0000
1szt/szt
3 uszczelka szt 14.0000
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana m 15.7500
2.25m/szt
5* stozek betonowy szt 7.0000
1szt/szt
6* pokrywa zeliwna na stozek betonowy szt 7.0000
1szt/szt
7* pospdtka - kruszywo nienormowane m3 1.4000
0.2m3/szt
8 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S -
9* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.4900
0.07m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 | szt.
d.1/0524-01 mm z osadnikiem i syfonem
obmiar = 5.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 65.2500
13.05r-g/szt.
-M -
2* osadniki betonowe $r. 500 mm szt 5.0000
1szt/szt.
3 nadstawka betonowa Sciekowa o $r. 500mm |=1, | szt 5.0000
Om
1szt/szt.
4* pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 5.0000
1szt/szt.
5* pier$cienie podtrzymujgce wpust szt 5.0000
1szt/szt.




KPP Police instalacje zewnetrzne

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6* syfon kanalizacyjny kamionkowy $r. 200 mm po- | szt 5.0000
ziomy
1szt/szt.
7 wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki szt 5.0000
650x450 mm
1szt/szt.
8 sznur konopny smotowany kg 2.1500
0.43kg/szt.
9* pak tamany migkki kg 1.6000
0.32kg/szt.
10* smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 3.8000
0.76kg/szt.
11* cement portlandzki "25" z dodatkami kg 35.0000
7kg/szt.
12* piasek do betondéw zwykty m3 0.1000
0.02m3/szt.
13* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S -
14* samochod skrzyniowy 5 t m-g 5.2000
1.04m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2-18 |Koryto odptywowe z polimerbetomu |=3m - ana- | szt.
d.1/0524-03 logia
obmiar = 1.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 8.1500
8.15r-g/szt.
-M -
2 koryto odptywowe z polimerbetonu [=3m , wyso- | szt 1.0000
kosc 220mm, szerokosc 185mm w Swietle
150mm
1szt/szt.
3* cement portlandzki "25" z dodatkami kg 41.0000
41kg/szt.
4* piasek do betonow zwykty m3 0.1000
0.1m3/szt.
5% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S -
6* samochod skrzyniowy 5 t m-g 1.0400
1.04m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13| KNR-W 2-18 |Podsypka z piasku pod rure - warstwa gr.10 cm | m3
d.1/0511-01 obmiar = 21.800m3
-R--
1* robocizna r-g 45.7800
2.1r-g/m3
-M -
2* piasek m3 26.5960
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 16.7860
0.77m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn.| m
d.1/0408-01 110 mm

obmiar = 4.000m

~R--

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KPP Police instalacje zewnetrzne

kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 1.3360
0.334r-g/m
-M -
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 4.0800
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 110 mm
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.0252
0.0063m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn.| m
d.1/0408-02 160 mm
obmiar = 172.900m
-R--
1* robocizna r-g 59.6505
0.345r-g/m
-M -
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 176.3580
uszczelkg klasy N o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~-S--
4* samochod skrzyniowy m-g 1.4351
0.0083m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn.| m
d.1/0408-03 200 mm
obmiar = 31.100m
-R--
1* robocizna r-g 15.5500
0.5r-g/m
-M -
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 31.7220
uszczelkg klasy N o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~-S--
4* samochod skrzyniowy m-g 0.3234
0.0104m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli- | szt
d.1]0421-02 chowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -
kolano 160 mm
obmiar = 2.000szt
-R--
1* robocizna r-g 0.5520
0.276r-g/szt
-M -
2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 2.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - kolano 160 mm
1szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~-S--
-10-




KPP Police instalacje zewnetrzne

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.1700
0.085m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli- | szt
d.1]0421-02 chowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -
kolano 160/45 st
obmiar = 4.000szt
-R--
1* robocizna r-g 1.1040
0.276r-g/szt
-M -
2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 4.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - kolano 160/45 st
1szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.3400
0.085m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19| KNR-W 2-18 |Obsypanie rury piaskiem - warstwa grub. 15cm | m3
d.1/0511-02 obmiar = 27.468m3
-R--
1* robocizna r-g 53.0132
1.93r-g/m3
-M -
2* piasek m3 33.5110
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 19.5023
0.71m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 2-18 |Zasypanie wykopdw piaskiem z ubijaniem warst- | m3
d.1]0511-04 wami grub. 25 cm
obmiar = 295.800m3
-R--
1* robocizna r-g 538.3560
1.82r-g/m3
-M -
2* piasek m3 |  360.8760
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 198.1860
0.67m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|UWAGA'! W PRZYPADKU WYSTAPIENIA WOD GRUN-| 0
d.1 TOWYCH ILOSC POMPOWAN USTALI INS-

PEKTOR NADZORU
obmiar = 0.000 0

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KPP Police instalacje zewnetrzne PODSUMOWANIE

KANALIZACJA DESZCZOWA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-12 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin



KPP Police instalacje zewnetrzne

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 KANALIZACJA SANITARNA
22|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.2|0203-08 biernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. Ill z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar = 66.375m3
-R--
1* robocizna r-g 8.7615
0.132r-g/m3
~-S--
2 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 3.0599
0.0461m-g/m?3
3* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 6.9229
0.1043m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpocze-| m3
d.2|0210-04 te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. IlI-IV
obmiar = 66.375m3
~-S--
1* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.7102
0.0107m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24/KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsie- | m3
d.2/0215-08 biernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. Il
obmiar = 12.143m3
-R--
1* robocizna r-g 1.0807
0.089r-g/m3
~-S--
2 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.5731
0.0472m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarkg przy ob- m3
d.2|1103-01 studze na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze
obmiar = 12.143m3
~-S--
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o po-| m-g 1.7364
jemnosci tyzki 0.6 m3
0.143m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym | m3
d.2|1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
wytadowczym na odlegtos¢ 1 km
obmiar = 12.143m3
~-S--
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 2.1493
0.177m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym | m3
d.2|1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-

wyladowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
obmiar = 12.143m3

~S--

13-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KPP Police instalacje zewnetrzne

kosztorys naktadczy

d.2/0517-01

WAVIN" 0 $r.425 mm - zamknigcie stozkiem be-
tonowym
obmiar = 3.000szt

-14 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 0.4493
0.037m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28/ KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow li- | m2
d.2|0314-02 niowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunko-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV
wraz z rozbiorkg (szeroko$¢ do 1m)
obmiar = 132.750m?2
-R--
1* robocizna r-g 86.2875
0.65r-g/m2
-M -
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.0358
0.00027t/m?2
3 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm KLIII m3 0.1434
0.00108m3/m?2
4* drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.1235
0.00093m3/m?2
5% klamry ciesielskie kg 15.9300
0.12kg/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. stud
d.2|0513-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
obmiar = 1.000stud.
-R--
1* robocizna r-g 27.2000
27 .2r-g/stud.
-M -
2 kregi betonowe wys.500 mm o $r.1200 mm szt 5.0000
5szt/stud.
3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- | m3 0.3010
negoB 7,5
0.301m3/stud.
4* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- | m3 0.6440
nego B-10
0.644m3/stud.
5% zaprawa cementowa M 7 m3 0.0600
0.06m3/stud.
6 roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 4.4000
ZOLR
4.4kg/stud.
7* roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 8.0700
8.07kg/stud.
8 stopnie wlazowe Zeliwne szt 8.0000
8szt/stud.
9* wiaz kanatowy typu ciezkiego szt 1.0000
1szt/stud.
10* pokrywy nastudzienne Zelbetowe szt 1.0000
1szt/stud.
11* pier$cienie odcigzajgce zelbetowe szt 1.0000
1szt/stud.
12* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S -
13* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.4200
2.42m-g/stud.
14* zuraw samochodowy 4 t m-g 3.8800
3.88m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30{KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe np." szt




KPP Police instalacje zewnetrzne

kosztorys naktadczy

1szt/szt

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

-15-

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 9.6300
3.21r-g/szt
-M -
2* kineta studzienki z PE szt 3.0000
1szt/szt
3 uszczelka szt 6.0000
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana m 5.2500
1.75m/szt
5* stozek betonowy szt 3.0000
1szt/szt
6 pokrywa Zeliwna na stozek betonowy szt 3.0000
1szt/szt
7* pospdtka - kruszywo nienormowane m3 0.6000
0.2m3/szt
8 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S -
9* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.2100
0.07m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR-W 2-18 |Separator ropopochodnych szt
d.2/0513-05 obmiar = 1.000szt
analogia
-R--
1* robocizna r-g 30.0000
30r-g/szt
-M -
2* betonowy separator koalescencyjny zwigzkow szt 1.0000
ropochodny z osadnikiem o wydajno$ci nominal-
nej NG=3l/s ,pojemnos$¢ osadnika 900I, pojem-
no$¢ mag oleju 4641,
1szt/szt
3 wiaz kanatowy typu ciezkiego szt 1.0000
1szt/szt
4* pokrywy nastudzienne Zelbetowe szt 1.0000
1szt/szt
5* pier$cienie odcigzajgce zelbetowe szt 1.0000
1szt/szt
6 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S -
7 samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 2.8400
2.84m-g/szt
8* zuraw samochodowy 4 t m-g 4.2900
4.29m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 2-18 |Osadnik szt
d.2/0513-05 obmiar = 1.000szt
analogia
-R--
1* robocizna r-g 30.0000
30r-g/szt
-M -
2* osadnik DN 1200 o gtebokosci osadnika 1,0m. | szt 1.0000
1szt/szt
3 wiaz kanatowy typu ciezkiego szt 1.0000
1szt/szt
4* pokrywy nastudzienne Zelbetowe szt 1.0000
1szt/szt
5* pier$cienie odcigzajgce zelbetowe szt 1.0000




KPP Police instalacje zewnetrzne

kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~-S--
7* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.8400
2.84m-g/szt
8 zuraw samochodowy 4 t m-g 4.2900
4.29m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR-W 2-18 |Podsypka z piasku pod rure - warstwa gr.10 cm | m3
d.2/0511-01 obmiar = 5.310m3
-R--
1* robocizna r-g 11.1510
2.1r-g/m3
-M -
2* piasek m3 6.4782
1.22m3%m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 4.0887
0.77m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn.| m
d.2|0408-01 110 mm
obmiar = 4.600m
-R--
1* robocizna r-g 1.5364
0.334r-g/m
-M -
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 4.6920
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 110 mm
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.0290
0.0063m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn.| m
d.2|0408-02 160 mm
obmiar = 48.500m
-R--
1* robocizna r-g 16.7325
0.345r-g/m
-M -
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 49.4700
uszczelkg klasy N o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~-S--
4* samochod skrzyniowy m-g 0.4026
0.0083m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-16 -




KPP Police instalacje zewnetrzne

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
36|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli- | szt
d.2/0421-02 chowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -
kolano 160 mm
obmiar = 3.000szt
-R--
1* robocizna r-g 0.8280
0.276r-g/szt
-M -
2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 3.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - kolano 160 mm'
1szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.2550
0.085m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR-W 2-18 | Obsypanie rury piaskiem - warstwa grub. 15cm | m3
d.2/0511-02 obmiar = 6.691m3
-R--
1* robocizna r-g 12.9136
1.93r-g/m3
-M -
2* piasek m3 8.1630
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 4.7506
0.71m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNR-W 2-18 |Zasypanie wykopdw piaskiem z ubijaniem warst- | m3
d.2/0511-04 wami grub. 25 cm
obmiar = 53.100m3
-R--
1* robocizna r-g 96.6420
1.82r-g/m3
-M -
2* piasek m3 64.7820
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 35.5770
0.67m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|UWAGA'! W PRZYPADKU WYSTAPIENIA WOD GRUN-| 0
d.2 TOWYCH ILOSC POMPOWAN USTALI INS-
PEKTOR NADZORU
obmiar = 0.000 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-17 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KPP Police instalacje zewnetrzne PODSUMOWANIE

KANALIZACJA SANITARNA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-18 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin



KPP Police instalacje zewnetrzne

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 Instalacja zewnetrzna wody +urzadzenia myjni
40|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.3/0203-08 biernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. Ill z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar = 21.720m3
-R--
1* robocizna r-g 2.8670
0.132r-g/m3
~S-
2 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 1.0013
0.0461m-g/m?3
3* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 2.2654
0.1043m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpocze-| m3
d.3/0210-04 te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. IlI-IV
Krotno$¢ = 9
obmiar = 21.720m3
~S-
1* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 2.0916
0.0107*9=0.0963m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow li- | m?2
d.3|0314-02 niowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunko-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV
wraz z rozbiorkg (szeroko$¢ do 1m)
obmiar = 52.128m?2
-R--
1* robocizna r-g 33.8832
0.65r-g/m2
-M -
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.0141
0.00027t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.1lI m3 0.0563
0.00108m3/m?2
4* drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.0485
0.00093m3/m?2
5% klamry ciesielskie kg 6.2554
0.12kg/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR-W 2-18 |Podsypka z piasku pod rure - warstwa gr.10 cm | m3
d.3/0511-01 obmiar = 1.810m3
-R--
1* robocizna r-g 3.8010
2.1r-g/m3
-M -
2* piasek m3 2.2082
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 1.3937
0.77m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KPP Police instalacje zewnetrzne

kosztorys naktadczy

500 mm typ | np. prod. Integra Gliwice
1szt/szt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
44| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur po-| m
d.3/0109-01 lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40
mm
obmiar = 18.100m
-R--
1* robocizna r-g 4.0544
0.224r-g/m
-M -
2* rury z polietylenu PE/PEX o $r.zewnetrznej 40x3, | m 18.4620
7/175 mm
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.2570
0.0142m-g/m
5% prosciarka do rur PE m-g 0.7693
0.0425m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- | ztac
d.3/0110-01 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa- | z.
nia czotowego o sr.zewnetrznej 40 mm
obmiar = 2.000ztacz.
-R--
1* robocizna r-g 1.9200
0.96r-g/ztacz.
~S -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 | m-g 0.9600
mm
0.48m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy m-g 0.9600
0.48m-g/zlacz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46| KNR-W 2-18 | Obsypanie rury piaskiem - warstwa gr.10 cm m3
d.3/0511-01 Krotnos¢ = 0.9
obmiar = 1.629m3
-R--
1* robocizna r-g 3.0788
2.1*0.9=1.89r-g/m3
-M -
2* piasek m3 1.7886
1.22*0.9=1.098m?3%m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 1.1289
0.77*0.9=0.693m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47 KNR-W 2-18 | Tuleja do przejécia szczelnego dw=175 mm, L= | szt
d.3/0527-01 500 mm
analogia obmiar = 1.000szt
-R--
1* robocizna r-g 0.4700
0.47r-g/szt
-M -
2 tuleja do przejécia szczelnego dw=150 mm, L= szt 1.0000




KPP Police instalacje zewnetrzne

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S-
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000
0.1m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiaro- | m3
d.3|0530-01 wych o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
obmiar = 0.027m?3
-R--
1* robocizna r-g 0.2101
7.78r-g/m?3
-M -
2* beton B20 m3 0.0284
1.05m3/m3
3* drewno na stemple budowlane okragte iglaste ko-| m3 0.0002
rowane
0.009m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.0026
0.095m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0.0005
0.0175m3/m3
6 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S-
7 samochdd skrzyniowy 5 t' m-g 0.0084
0.31m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49 KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. m
d.3/0708-01 nominalnej do 150 mm
obmiar = 18.100m
-R--
1* robocizna r-g 8.8690
0.49r-g/m
-M -
2* woda z rurociggu m3 31.1320
1.72m3/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z | 200
d.3|0704-01 rur typu PE o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
obmiar = 1.000 200m -1 préb. prob
-R--
1* robocizna r-g 8.7400
8.74r-g/200m -1 prob.
-M -
2 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II m3 0.0300
0.03m3/200m -1 prob.
3* bale iglaste obrzynane nasycane KL m3 0.0200
0.02m3/200m -1 prob.
4* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.0200
0.02m3/200m -1 prob.
5% klamry ciesielskie 10x25cm kg 6.2000
6.2kg/200m -1 prob.
6* woda z rurociggu m3 3.5300
3.53m3/200m -1 prob.
7* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm m 1.5000

1.5m/200m -1 prob.
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KPP Police instalacje zewnetrzne

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

8*

o*

10*

12*

13*

14*

15*

16*

krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe
0.1szt/200m -1 prob.

tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 prob.

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-
wych o ér.nominalnej 90-110 mm

1szt/200m -1 prob.

Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

2.7kg/200m -1 prob.

kotnierze slepe o $r.nominalnej 90-110 mm
0.2szt/200m -1 prob.

zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z zaworem
spustowym $r.50mm

0.1szt/200m -1 prob.

zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub

0.05szt/200m -1 préb.

materiaty pomochicze

2.5%

~S -
samochod skrzyniowy
3.16m-g/200m -1 préb.

szt
szt

szt

kg

szt

szt

szt

%

m-g

0.1000

0.2000

1.0000

2.7000

0.2000

0.1000

0.0500

2.5000

3.1600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

51/KNR-W 2-18
d.3/0707-01

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o
$r.nominalnej do 150 mm
obmiar = 0.1800dc.200m

R -
robocizna
4.09r-g/odc.200m

-M -

podchloryn sodowy

0.5kg/odc.200m

rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm
1.5m/odc.200m

woda z rurociggu

7.06m3/odc.200m

zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem
spustowym $r.50mm

0.1szt/odc.200m

zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub

0.05szt/odc.200m

materiaty pomocnicze

2.5%

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
1.58m-g/odc.200m

odc.

kg

m3

szt

szt

%

0.7362

0.0900

0.2700

1.2708

0.0180

0.0090

2.5000

0.2844

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

52| KNR-W 2-18
d.3/0708-01

1*

2%

3*

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr.
nominalnej do 150 mm

Krotno$¢ = 5

obmiar = 0.1800dc.200m

R -
robocizna
0.49*5=2.45r-g/odc.200m

-M -

woda z rurociggu
1.72*5=8.6m5%/odc.200m
materiaty pomocnicze
2.5%

odc.
200

r-g

%

0.4410

1.5480

2.5000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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KPP Police instalacje

zewnetrzne

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
53|KNR-W 2-18 |Zasypanie wykopdw piaskiem z ubijaniem warst- | m3
d.3/0511-04 wami grub. 25 cm
obmiar = 18.100m3
-R--
1* robocizna r-g 32.9420
1.82r-g/m3
-M -
2* piasek m3 22.0820
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
S -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 12.1270
0.67m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54| UWAGA! W PRZYPADKU WYSTAPIENIA WOD GRUN-| 0
d.3 TOWYCH ILOSC POMPOWAN USTALI INS-
PEKTOR NADZORU
obmiar = 0.000 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|Dostawa Dostawa urzagdzehn myjni bezdotykowej jednos- | kpl
d.3|urzadzen myj- | tanowiskowej wraz z osprzetem i zbiornikiem ole-|
ni ju
opatowego
obmiar = 1.000kpl
- M --
1* Urzadzenie myjni kpl 1.0000
1kpl/kpl

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Instalacja zewnetrzna wody +urzgdzenia myijni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
.23
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KPP Police instalacje zewnetrzne

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1/KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3 372.780
d.1/0203-08 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1km
2|KNR-W 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km |m3 372.780
d.1/0210-04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
3/|KNR-W 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 6.750
d.1]0215-08 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
4/KNR 4-04 1103- | Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka przy obstudze na m3 6.750
d.1/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
5/KNR 4-04 1103- | Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowa- | m3 6.750
d.1/04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
legtos¢ 1 km
6/KNR 4-04 1103- | Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowa- | m3 6.750
d.1|05 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - doda-
tek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
7|KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o |m?2 741.200
d.1]0314-02 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. lI-1V wraz z rozbiérkg (szerokos$¢ do
1m)
8/KNR-W 2-18 Separator szt 1.000
d.1/0513-05
analogia
9/KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mmw |stud. 2.000
d.1]0513-03 gotowym wykopie o gtebok. 3m
10| KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe np."WAVIN" o $r.425 |szt 7.000
d.1]0517-01 mm - zamkniecie stozkiem betonowym
11| KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 5.000
d.1]0524-01 osadnikiem i syfonem
12| KNR-W 2-18 Koryto odptywowe z polimerbetomu 1=3m - analogia szt. 1.000
d.1/0524-03
13| KNR-W 2-18 Podsypka z piasku pod rure - warstwa gr.10 cm m3 21.800
d.1/0511-01
14| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm |m 4.000
d.1/0408-01
15|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm |m 172.900
d.1/0408-02
16| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm |m 31.100
d.1/0408-03
17| KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tg-  |szt 2.000
d.1]0421-02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano 160 mm
18| KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tg-  |szt 4.000
d.1]0421-02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano 160/45 st
19| KNR-W 2-18 Obsypanie rury piaskiem - warstwa grub. 15 cm m3 27.468
d.1/0511-02
20|KNR-W 2-18 Zasypanie wykopow piaskiem z ubijaniem warstwami grub. |m3 295.800
d.1/0511-04 25cm
21|UWAGA! W PRZYPADKU WYSTAPIENIA WOD GRUNTOWYCH |0 0.000
d.1 ILOSC POMPOWAN USTALI INSPEKTOR NADZORU
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KPP Police instalacje zewnetrzne

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
2 KANALIZACJA SANITARNA

22| KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3 66.375
d.2|0203-08 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem

urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do

1km
23| KNR-W 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km |m3 66.375
d.2/0210-04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi

po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
24| KNR-W 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 12.143
d.2/0215-08 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
25/KNR 4-04 1103- | Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka przy obstudze na m3 12.143
d.2|01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
26|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowa- | m3 12.143
d.2|04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-

legtos¢ 1 km
27/KNR 4-04 1103- | Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowa- | m3 12.143
d.2|05 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - doda-

tek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
28| KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o |m?2 132.750
d.2/0314-02 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w

gruntach suchych kat. lI-1V wraz z rozbiérkg (szerokos$¢ do

1m)
29|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mmw |stud. 1.000
d.2/0513-03 gotowym wykopie o gtebok. 3m
30| KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe np."WAVIN" o $r.425 |szt 3.000
d.2/0517-01 mm - zamkniecie stozkiem betonowym
31 KNR-W 2-18 Separator ropopochodnych szt 1.000
d.2/0513-05

analogia
32|KNR-W 2-18 Osadnik szt 1.000
d.2/0513-05
analogia

33|KNR-W 2-18 Podsypka z piasku pod rure - warstwa gr.10 cm m3 5.310
d.2/0511-01
34| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm |m 4.600
d.2/0408-01
35/KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm |m 48.500
d.2/0408-02
36| KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tg-  |szt 3.000
d.2/0421-02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano 160 mm
37|KNR-W 2-18 Obsypanie rury piaskiem - warstwa grub. 15 cm m3 6.691
d.2/0511-02
38| KNR-W 2-18 Zasypanie wykopow piaskiem z ubijaniem warstwami grub. |m3 53.100
d.2/0511-04 25cm
39|UWAGA! W PRZYPADKU WYSTAPIENIA WOD GRUNTOWYCH |0 0.000
d.2 ILOSC POMPOWAN USTALI INSPEKTOR NADZORU
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KPP Police instalacje zewnetrzne

uproszczony kosztorys ofertowy

opatowego

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
3 Instalacja zewnetrzna wody +urzadzenia myjni

40/ KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3 21.720
d.3/0203-08 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem

urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do

1km
41/ KNR-W 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km |m3 21.720
d.3/0210-04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi

po drogach utwardzonych ziemi kat. 1lI-1V

Krotno$¢ =9
42| KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o |m?2 52.128
d.3/0314-02 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w

gruntach suchych kat. lI-1V wraz z rozbiérkg (szerokos$¢ do

1m)
43/ KNR-W 2-18 Podsypka z piasku pod rure - warstwa gr.10 cm m3 1.810
d.3/0511-01
44| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m 18.100
d.3/0109-01 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
45/ KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |ztacz. 2.000
d.3/0110-01 niowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.ze-

wnetrznej 40 mm
46| KNR-W 2-18 Obsypanie rury piaskiem - warstwa gr.10 cm m3 1.629
d.3/0511-01 Krotnos¢ = 0.9
47/ KNR-W 2-18 Tuleja do przejscia szczelnego dw=175 mm, L=500 mm  |szt 1.000
d.3/0527-01

analogia

48 KNR-W 2-18 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o ob- |m?3 0.027
d.3/0530-01 jetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
49| KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |m 18.100
d.3/0708-01 do 150 mm
50 KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu  |200m -1 préb. 1.000
d.3/0704-01 PE o $r.nominalnej 90-110 mm
51|KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominal-| odc.200m 0.180
d.3/0707-01 nej do 150 mm
52/ KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m 0.180
d.3/0708-01 do 150 mm

Krotno$¢ = 5
53|KNR-W 2-18 Zasypanie wykopow piaskiem z ubijaniem warstwami grub. |m3 18.100
d.3/0511-04 25cm
54/UWAGA! W PRZYPADKU WYSTAPIENIA WOD GRUNTOWYCH |0 0.000
d.3 ILOSC POMPOWAN USTALI INSPEKTOR NADZORU
55/Dostawa urzg- |Dostawa urzadzen myjni bezdotykowej jednostanowisko- |kpl 1.000
d.3|dzen myjni wej wraz z osprzetem i zbiornikiem oleju

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

-26-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




