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KPP Police drogowa

ksiega przedmiarow

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1|Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
25 ha 2.500
RAZEM 2.500
2/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.1/0802-04 Krotnos¢ = 2
1067 m?2 1067.000
RAZEM 1067.000
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/0801-02 Krotnos¢ = 1.5
1067 m?2 1067.000
RAZEM 1067.000
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub ZuZlowej 14x14 cmna  |m?2
d.1/0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0802-06
227 m?2 227.000
RAZEM 227.000
6/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/0801-06
227 m?2 227.000
RAZEM 227.000
7/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02
210 m 210.000
RAZEM 210.000
8/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.1/0806-08
56 m 56.000
RAZEM 56.000
9/KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do | m?3
d.1/0109-09 1 km
1067*0.08+1067*0.22+42*0.15+227*0.15+227*0.15+210*0.30*0.16+56*0.10* m3 406.260
0.30
RAZEM 406.260
10| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastep- | m3
d.1/0109-10 ny 1 km
Krotno$¢ = 9
406.26 m3 406.260
RAZEM 406.260
2| Roboty ziemne
11/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.2/0113-01 spycharek
1125 m?2 1125.000
RAZEM 1125.000
12|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$-| m2
d.2/0101-03 ci jezdni i chodnikow
1125 m?2 1125.000
RAZEM 1125.000
13|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.2/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
808+637+741+125+227-1125 m?2 1413.000
RAZEM 1413.000
14| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. |m?3
d.2/0109-05 I-11)
1125*0.15+1125*0.30 m3 506.250
RAZEM 506.250
15| KNR-W 4-01 |Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.2/0109-08 Krotno$¢ = 9
506.25 m3 506.250
RAZEM 506.250
3|Krawezniki i obrzeza
16| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
453%(0.30*0.15+0.15*0.20) m3 33.975
RAZEM 33.975
17/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce pias-|m
d.3/0401-01 kowej
453 m 453.000
RAZEM 453.000
18/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03




KPP Police drogowa

ksiega przedmiarow

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
194%(0.15*0.20) m3 5.820
RAZEM 5.820
19/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce pias- |m
d.3/0401-06 kowej
194 m 194.000
RAZEM 194.000
20/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.3/0404-03 nione piaskiem
39 m 39.000
RAZEM 39.000
4/ Podbudowy
21/KNNR 6 W arstwy odsgczajgce/mrozoochronne wykonane i zageszczane mechanicznie o |m?2
d.4/0104-03 gr.10 cm - catkowia grubos¢ 15 cm
Krotno$¢ = 1.5
637+227+808 m?2 1672.000
RAZEM 1672.000
22/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 25 kg/m2, warstwa gr.15 |m?2
d.4/0111-02 cm
741 m?2 741.000
RAZEM 741.000
23/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.4/0113-06
637 m?2 637.000
RAZEM 637.000
24/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.4/0113-02
808 m?2 808.000
RAZEM 808.000
25/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.4/0113-02
741 m?2 741.000
RAZEM 741.000
26/KNNR 6 Podbudowy z chudego betonu gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg - catkowita | m?
d.4/0109-01 grubos¢ 12 cm
Krotno$¢ = 1.2
227 m?2 227.000
RAZEM 227.000
27|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.4/0110-01 niu 4 cm
808 m?2 808.000
RAZEM 808.000
28|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - za kazdy dalszy 1 cm grubosé m2
d.4/0110-02 warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 3
808 m?2 808.000
RAZEM 808.000
5/Nawierzchnie
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - grubos¢ po zageszcz. 3 cm |m?2
d.5/0310-05
808 m?2 808.000
RAZEM 808.000
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ | m?2
d.5/0310-06 po zageszcz.
Krotno$¢ = 2
808 m?2 808.000
RAZEM 808.000
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowej
741 m?2 741.000
RAZEM 741.000
32/KNR 2-31 Nawierzchnie ekopozytywne grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.5/0511-03
637 m?2 637.000
RAZEM 637.000
33/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 5 cm m?2
d.5/0308-03
227 m?2 227.000
RAZEM 227.000
34| KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna - kazdy dalszy 1 cm grubosci m2
d.5/0308-04 Krotno$¢ = 12
227 m?2 227.000
RAZEM 227.000
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowej
125 m?2 125.000

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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RAZEM

125.000

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KPP Police drogowa

kosztorys nakfadczy

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- | ha
d.1/0112-02 tach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
postojowych
obmiar = 2.500ha
-R--
1* robocizna r-g 138.0000
55.2r-g/ha
-M -
2 stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.5000
0.2m3/ha
3* drut stalowy okragty miekki sr. 0.5mm kg 45.0000
18kg/ha
~-S--
4* samochdd dostawczy m-g 5.7500
2.3m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- m2
d.1/0802-04 micznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotno$¢ = 2
obmiar = 1067.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 603.9220
0.283*2=0.566r-g/m?
~-S--
2 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 189.9260
0.089*2=0.178m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.1]0801-02 mechanicznie
Krotno$¢ = 1.5
obmiar = 1067.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 324.9015
0.203*1.5=0.3045r-g/m?
~-S--
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 12.6440
0.0079*1.5=0.01185m-g/m?
3 zrywarka przyczepna m-g 12.6440
0.0079*1.5=0.01185m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1/0807-01 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar = 42.000m?2
R -
1* robocizna r-g 33.0288
0.7864r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm me- | m2
d.1/0802-06 chanicznie
obmiar = 227.000m?
-R--
1* robocizna r-g 214.0610
0.943r-g/m?
~-S--




KPP Police drogowa kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.

2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 67.1920
0.296m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm me- | m?
d.1/0801-06 chanicznie

obmiar = 227.000m?

R -
1* robocizna r-g 181.8270
0.801r-g/m?

~-S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 61.0630
0.269m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsyp-| m
d.1|0806-02 ce cementowo-piaskowej
obmiar =210.000m

-R--
1* robocizna r-g 49.9800
0.238r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

8/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m
d.1|0806-08 8x30 cm na podsypce piaskowej
obmiar = 56.000m
-R--
1* robocizna r-g 4.2280
0.0755r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1]0109-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar = 406.260m3

~-R-
1* robocizna r-g 564.7014
1.39r-g/m3

~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 292.5072
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1/0109-10 mi skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
obmiar = 406.260m3

~-S--
1* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 73.1268
0.02*9=0.18m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin



KPP Police drogowa kosztorys nakfadczy

obmiar = 506.250m?3

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2/45230000-8 |Roboty ziemne
11KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m?
d.2|0113-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar = 1125.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.5125
0.0049r-g/m?
~S-
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.5875
0.0023m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w m2
d.2/0101-03 gruncie kat. lI-VI na catej szeroko$ci jezdni i
chodnikéw
obmiar = 1125.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 37.8000
0.0336r-g/m2
~S-
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 6.4125
0.0057m-g/m?
3* walec wibracyjny samojezdny m-g 9.2250
0.0082m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane| m?
d.2/0103-03 mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
obmiar = 1413.000m?
R -
1* robocizna r-g 3.1086
0.0022r-g/m2
-M -
2* woda m3 6.4998
0.0046m3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
~S -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.7933
0.0041m-g/m?2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 5.7933
0.0041m-g/m?2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5.6520
0.004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14| KNR-W 4-01 |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.2/0109-05 na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I-II)
obmiar = 506.250m3
R -
1* robocizna r-g 415.1250
0.82r-g/m3
~S -
2* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 273.3750
0.54m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR-W 4-01 |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.2/0109-08 na kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9




KPP Police drogowa

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~S-
1* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 136.6875
0.03*9=0.27m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin



KPP Police drogowa

kosztorys nakfadczy

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3/45233200-1 | Krawezniki i obrzeza
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04 obmiar = 33.975m3
-R--
1* robocizna r-g 306.4545
9.02r-g/m3
-M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 1.3590
0.04m3/m?3
3* Piasek - uszlachetniony m3 9.1733
0.27m3/m?3
4* woda m3 15.9683
0.47m3/m?3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* Mieszanka betonowa (B-15), C12/15, K-3 m3 35.3340
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.3/0401-01 15x30 cm bez taw na podsypce piaskowej
obmiar = 453.000m
-R--
1* robocizna r-g 173.9520
0.384r-g/m
-M -
2 Kraweznik drogowy betonowy o wymiarach m 462.0600
15x30x100 cm, szary
1.02m/m
3* Piasek - uszlachetniony m3 5.7984
0.0128m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 0.1359
0.0003t/m
5* woda m3 1.9026
0.0042m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03 obmiar = 5.820m3
-R--
1* robocizna r-g 57.5016
9.88r-g/m3
-M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.1746
0.03m3/m?3
3* Piasek - uszlachetniony m3 1.9788
0.34m3/m?3
4* woda m3 2.7354
0.47m3/m?3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* Mieszanka betonowa (B-15), C12/15, K-3 m3 6.0528
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.3|0401-06 12x25 cm bez taw na podsypce piaskowej
obmiar = 194.000m
-R--
1* robocizna r-g 60.5280
0.312r-g/m
-M -




KPP Police drogowa kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.

2 Kraweznik betonowy wjazdowy 15x22x100 cm, szt 197.8800
szary
1.02szt/m

3* Piasek - uszlachetniony m3 2.4638
0.0127m3/m

4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 0.0388
0.0002t/m

5* woda m3 0.7760
0.004m3/m

6 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3/0404-03 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
obmiar = 39.000m
-R--
1* robocizna r-g 9.3600
0.24r-g/m
-M -
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 39.7800
1.02m/m
3* Piasek - uszlachetniony m3 0.2340
0.006m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Krawezniki i obrzeza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin



KPP Police drogowa

kosztorys nakfadczy

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

11 -

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4/45233000-9 |Podbudowy
21/KNNR 6 W arstwy odsgczajgce/mrozoochronne wykonane | m2
d.4/0104-03 i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - catko-
wia grubosé 15 cm
Krotno$¢ = 1.5
obmiar = 1672.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 11.7876
0.0047*1.5=0.00705r-g/m?
-M -
2* Piasek - uszlachetniony m3 308.4840
0.123*1.5=0.1845m3%m?
3* woda m3 12.5400
0.005*1.5=0.0075m%m?
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
~S -
5% walec statyczny samojezdny m-g 10.2828
0.0041*1.5=0.00615m-g/m?
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.0160
0.002*1.5=0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem | m?
d.4/0111-02 w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm
obmiar = 741.000m?
-R--
1* robocizna r-g 185.9910
0.251r-g/m2
-M -
2* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 18.7399
0.02529t/m?
3* krawedziaki iglaste kl.II m3 0.3705
0.0005m3/m?2
4* Pospdtka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 37.9392
0.0512m3/m?
5* Piasek - uszlachetniony m3 30.5292
0.0412m3/m?
6* woda m3 74.1000
0.1m3/m?2
7* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
~S -
8 walec statyczny samojezdny m-g 2.6676
0.0036m-g/m?2
9* ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 18.2286
0.0246m-g/m?2
10* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 18.2286
0.0246m-g/m?2
11* mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez | m-g 18.2286
ciggnika) szerokosci 1,9-2,3 m
0.0246m-g/m?2
12* gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 19.9329
0.0269m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 | m2
d.4/0113-06 cm
obmiar = 637.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 19.6833
0.0309r-g/m2
-M --
2 Kruszywo tamane 0-31,5 mm t 202.5660
0.318t/m?




KPP Police drogowa

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* miat kamienny t 9.1091
0.0143t/m?
4* woda m3 9.5550
0.015m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
~S -
6 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.4843
0.0039m-g/m?
7* walec statyczny samojezdny m-g 22.1039
0.0347m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24 /KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 | m2
d.4/0113-02 cm
obmiar = 808.000m?
-R--
1* robocizna r-g 25.0480
0.031r-g/m?
-M -
2 Kruszywo tamane 0-31,5 mm t 342.5920
0.424t/m?
3* woda m3 16.1600
0.02m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
~S-
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.9896
0.0037m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny m-g 36.5216
0.0452m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 | m?2
d.4/0113-02 cm
obmiar = 741.000m?
-R--
1* robocizna r-g 22.9710
0.031r-g/m?
-M -
2 Kruszywo tamane 0-31,5 mm t 314.1840
0.424t/m?
3* woda m3 14.8200
0.02m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
~S -
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.7417
0.0037m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny m-g 33.4932
0.0452m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26/KNNR 6 Podbudowy z chudego betonu gr.10 cm pieleg- | m?
d.4/0109-01 nowane piaskiem i wodg - catkowita grubos¢ 12
cm
Krotno$¢ = 1.2
obmiar = 227.000m?
-R--
1* robocizna r-g 62.6520

0.23*1.2=0.276r-g/m?

M --
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KPP Police drogowa

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa (chudy beton) | m3 27.6486
0.1015%1.2=0.1218m?%m?
3 krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0.1253
0.00046*1.2=0.000552m?3m?
4* Piasek - uszlachetniony m3 11.2229
0.0412*1.2=0.04944m?3m?
5* papa smotowa izolacyjna m?2 6.9190
0.0254*1.2=0.03048m%m?
6* woda m3 21.7920
0.08*1.2=0.096m?%m?
7* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
S -
8* walec wibracyjny samojezdny m-g 9.0982
0.0334*1.2=0.04008m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - | m2
d.4/0110-01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
obmiar = 808.000m?
-R--
1* robocizna r-g 33.2088
0.0411r-g/m?
-M -
2* Mieszanka AC16P t 75.4672
0.0934t/m?
~-S--
3 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 4.2824
0.0053m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.2824
0.0053m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 4.2824
0.0053m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - | m2
d.4/0110-02 za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po za-
geszczeniu
Krotno$¢ = 3
obmiar = 808.000m?
-R--
1* robocizna r-g 17.2104
0.0071*3=0.0213r-g/m?
-M -
2* Mieszanka AC16P t 56.7216
0.0234*3=0.0702t/m?
~-S--
3 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 3.1512
0.0013*3=0.0039m-g/m?
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.1512
0.0013*3=0.0039m-g/m?
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 3.1512
0.0013*3=0.0039m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

13-




KPP Police drogowa

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

PODSUMOWANIE

Podbudowy

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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KPP Police drogowa

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5/45233220-7 |Nawierzchnie
29/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.5/0310-05 nych - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
obmiar = 808.000m?
-R--
1* robocizna r-g 26.0984
0.0323r-g/m?
-M -
2* mieszanka AC11S t 61.8120
0.0765t/m?
~-S--
3 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 4.6056
0.0057m-g/m?
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.6056
0.0057m-g/m?
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 4.6056
0.0057m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.5/0310-06 nych - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotno$¢ = 2
obmiar = 808.000m?
-R--
1* robocizna r-g 15.6752
0.0097*2=0.0194r-g/m?2
-M -
2* mieszanka AC11S t 41.2080
0.0255*2=0.051t/m?
~-S--
3 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 3.0704
0.0019*2=0.0038m-g/m?
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.0704
0.0019*2=0.0038m-g/m?
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 3.0704
0.0019*2=0.0038m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- m2
d.5/0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 741.000m?
-R--
1* robocizna r-g 965.6712
1.3032r-g/m?
-M -
2* Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8 | m? 759.5250
cm BEHATON, HOLLAND, UNI STONE, szara
1.025m?2/m?
3* Piasek - uszlachetniony m3 60.6138
0.0818m3/m?2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 8.6697
0.0117t/m2
5* woda m3 20.0070
0.027m3/m?
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~-S--
7* wibrator powierzchniowy m-g 96.3300
0.13m-g/m?2
8* pita do ciecia kostki m-g 18.5250
0.025m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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KPP Police drogowa

kosztorys nakfadczy

0.002*12=0.024m?2/m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
32|KNR 2-31 Nawierzchnie ekopozytywne grubo$¢ 8 cm na m2
d.5/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 637.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 830.1384
1.3032r-g/m?
-M -
2 Ptyta azurowa, betonowa o wym. 8x40x60 cm szt | 2676.9925
4.2025szt/m?
3* Piasek - uszlachetniony m3 52.1066
0.0818m3/m?2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 7.4529
0.0117t/m2
5* woda m3 17.1990
0.027m3/m?
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 82.8100
0.13m-g/m?2
8* pita do ciecia kostki m-g 15.9250
0.025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o gru- m2
d.5/0308-03 bosci 5 cm
obmiar = 227.000m?
-R--
1* robocizna r-g 87.1226
0.3838r-g/m2
-M -
2* masa asfaltowa zalewowa kg 158.9000
0.7kg/m?
3 krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0.1135
0.0005m3/m?2
4* Piasek - uszlachetniony m3 11.3500
0.05m3/m?2
5* papa smotowa izolacyjna m?2 1.5890
0.007m?2/m?
6 ptyty pilSniowe porowate zwykte grub. 18 mm m2 2.4970
0.011m?/m2
7* woda m3 17.0250
0.075m3/m?2
8 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
o* Mieszanka betonowa (B-15), C12/15, K-3 m3 11.5316
0.0508m3/m?2
~S -
10* walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 4.7670
0.021m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna - kazdy | m?2
d.5/0308-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotno$¢ = 12
obmiar = 227.000m?
-R--
1* robocizna r-g 75.9996
0.0279%12=0.3348r-g/m?
-M -
2 papa smotowa izolacyjna m2 2.7240
0.001*12=0.012m2/m?
3* piyty pilSniowe porowate zwykte grub. 18 mm m?2 5.4480




KPP Police drogowa

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
5* Mieszanka betonowa (B-15), C12/15, K-3 m3 27.6486
0.01015*12=0.1218m3/m?
~S -
6* walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 10.8960
0.004*12=0.048m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- m2
d.5/0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 125.000m?
-R--
1* robocizna r-g 162.9000
1.3032r-g/m?
-M -
2* Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 6 | m? 128.1250
cm BEHATON, HOLLAND, bordowa, czarna
1.025m?2/m?
3* Piasek - uszlachetniony m3 10.2250
0.0818m3/m?2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 1.4625
0.0117t/m2
5* woda m3 3.3750
0.027m3/m?
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 16.2500
0.13m-g/m?2
8* pita do ciecia kostki m-g 3.1250
0.025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nawierzchnie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-17 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin



KPP Police drogowa

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |ha 2.500
d.1/02 nych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
2/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m2 1067.000
d.1/04 4 cm mechanicznie
Krotno$¢ = 2
3|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz- |m?2 1067.000
d.1]02 nie
Krotno$¢ = 1.5
4|KNR 2-31 0807- | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m?2 42.000
d.1/01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
5/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie |m?2 227.000
d.1/06
6/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie |m?2 227.000
d.1/06
7/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cemen- | m 210.000
d.1/02 towo-piaskowej
8/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m 56.000
d.1/08 na podsypce piaskowej
9/KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 406.260
d.1/0109-09 niowymi na odlegtos¢ do 1 km
10| KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 406.260
d.1/0109-10 niowymi na kazdy nastepny 1 km

Krotno$¢ = 9
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KPP

Police drogowa

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2/45230000-8 Roboty ziemne
11/KNNR 1 0113- | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m?2 1125.000
d.2|01 do 15 cm za pomocg spycharek
12/ KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |m?2 1125.000
d.2|03 11-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
13| KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- | m?2 1413.000
d.2|03 nicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
14 KNR-W 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3 506.250
d.2/0109-05 to$¢ do 1 km (grunt kat. I-II)
15/KNR-W 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy |m?3 506.250
d.2/0109-08 nastepny 1 km

Krotno$¢ = 9
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KPP Police drogowa

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3/45233200-1 Krawezniki i obrzeza

16| KNR 2-31 0402- | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 33.975

d.3/04

17|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m 453.000
d.3/01 bez taw na podsypce piaskowej

18| KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 5.820
d.3/03

19| KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez | m 194.000
d.3/06 faw na podsypce piaskowej

20|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 39.000
d.3/03 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
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KPP Police drogowa

uproszczony kosztorys ofertowy

Krotno$¢ = 3

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4/45233000-9 Podbudowy
21/KNNR 6 0104- | Warstwy odsgczajgce/mrozoochronne wykonane i zagesz- | m?2 1672.000
d.4|03 czane mechanicznie o gr.10 cm - catkowia grubos¢ 15 cm
Krotno$¢ = 1.5
22|KNNR 6 0111- | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci | m?2 741.000
d.4/02 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm
23|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2 637.000
d.4/06
24|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2 808.000
d.4/02
25/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2 741.000
d.4/02
26/KNNR 6 0109- |Podbudowy z chudego betonu gr.10 cm pielegnowane m?2 227.000
d.4/01 piaskiem i wodg - catkowita grubos¢ 12 cm
Krotno$¢ = 1.2
27|KNR 2-31 0110- | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - grubo$é¢ | m?2 808.000
d.4/01 warstwy po zageszczeniu 4 cm
28| KNR 2-31 0110- | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - za kazdy |m?2 808.000
d.4|02 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
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KPP Police drogowa

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5/45233220-7 Nawierzchnie
29|KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - gru- |m?2 808.000
d.5/05 bos$¢ po zageszcz. 3 cm
30|KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - kazdy | m2 808.000
d.5/06 dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotnos$¢ = 2
31|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm  |m?2 741.000
d.5/03 na podsypce cementowo-piaskowej
32|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie ekopozytywne grubos$¢ 8 cm na podsypce | m?2 637.000
d.5/03 cementowo-piaskowej
33|KNR 2-31 0308- | Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna o grubosci 5cm | m?2 227.000
d.5/03
34|KNR 2-31 0308- | Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna - kazdy dalszy 1 |m?2 227.000
d.5/04 cm grubosci
Krotno$¢ = 12
35|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm  |m?2 125.000
d.5/03 na podsypce cementowo-piaskowej

Ogotem wartosé¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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