
ILOŚĆ SZTUK

wymiar w świetle
ościeżnicy

SCHEMAT
1 : 100

Ho

So

PARTER

200

 90

PL
200

 90

PL
200

PL

 90

200
PL

 80

200

 90

PL

D1 D2 D3 D4 D5

I PIĘTRO

RAZEM

UWAGI:

Kolor i faktura: 
"grusza polna" 
(zamiennie: 
"grusza dzika", 
"calvados czerwony")

Kolor i faktura: 
"grusza polna" 
(zamiennie: 
"grusza dzika", 
"calvados czerwony")

Drzwi wew., płycinowe,
antywłamaniowe kl. "C".

Kolor i faktura: 
"grusza polna" 
(zamiennie: 
"grusza dzika", 
"calvados czerwony")

Kolor i faktura: 
"grusza polna" 
(zamiennie: 
"grusza dzika", 
"calvados czerwony")

Drzwi wew., płycinowe,
ościeżnica drewniana.

Drzwi wew., płycinowe,
ościeżnica drewniana.

Kolor i faktura: 
"grusza polna" 
(zamiennie: 
"grusza dzika", 
"calvados czerwony")

Drzwi wew., płycinowe,
antywłamaniowe kl. "C",
EI-30

Kolor: popiel

Drzwi wew., płycinowe,
ościeżnica drewniana,
komplet listw 
osłaniających,
zawiasy potrójne
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Każdy otwór należy zinwentaryzować na budowie przed wykonaniem stolarki/ślusarki

Drzwi wew., płaskie,
ościeżnica metalowa,
EI-30

SKALA 1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
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Kolor: popielKolor: popiel

Drzwi wew., aluminiowe,
dwuskrzydłowe,
skrzydło drzwiowe EI-30,
szyba bezpieczna,
światło skrzydła 
głównego 90 cm
(wymiar w świetle 
przejścia przy rozwarciu 
skrzydła 90°),
samozamykacz EI-30.

Drzwi wew., aluminiowe,
szyba bezpieczna,
światło skrzydła 
głównego 100 cm
(wymiar w świetle 
przejścia przy rozwarciu 
skrzydła 90°).
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Kolor: popiel

1
System ścianek 
działowych 
do zabudowy WC.
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System zabudowy WC
(WC "M")

Kolor: popiel

1
System ścianek 
działowych 
do zabudowy WC.

15
18

5

242

155807

242

1

PL

System zabudowy WC
(pom. porządk.)
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ILOŚĆ SZTUK

wymiar zew.
ościeżnicy

SCHEMAT
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Każdy otwór należy zinwentaryzować na budowie przed wykonaniem stolarki/ślusarki

Kolor: popiel Kolor: popiel
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sufit podwieszany kasetonowy

1

L/P
210 (+78)

 2x90+2x114 (+437)

1
Drzwi wew., aluminiowe,
szyba bezpieczna,
światło skrzydła 
głównego 2x90 cm
(wymiar w świetle 
przejścia przy rozwarciu 
skrzydła 90°).
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Drzwi wew., aluminiowe,
szyba bezpieczna,
światło skrzydła 
głównego 2x90 cm
(wymiar w świetle 
przejścia przy rozwarciu 
skrzydła 90°).
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Kolor: popiel Kolor: popiel Kolor: popiel

Witryna wew., aluminiowa,
szyba antywłamaniowa 
(min. klasy P-4),
okienko podawcze 
70x106 cm

Okno wew., aluminiowe,
szyba antywłamaniowa 
(min. klasy P-4)
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Okienko podawcze, 
aluminiowe,
szyba antywłamaniowa 
(min. klasy P-4)
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Kolor i faktura: 
"grusza polna" 
(zamiennie: 
"grusza dzika", 
"calvados czerwony")

Drzwi wew., płycinowe,
ościeżnica drewniana,
komplet listw 
osłaniających,
zawiasy potrójne
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OPRACOWAŁ: mgr inż. Wojciech Guzinski

ADRES:

NAZWA RYS.:

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jan Drzazga
A/PB/8300/240/83

Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11, dz.nr 46/2

SPRAWDZIŁ:
A/PB/8300/153/83
mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski

Zestawienie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej

AA OBIEKT: Budynek Komisariatu Policji II 
w Koszalinie maj

2014 r.
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