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1 Informacje ogolne.

1.1 Przedmiot opracowania.

Tre$cig niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji telewizji przemystowej w ramach
etapowego remontu budynku Komendy Policji w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11
dziatka nr 46/2.

1.2 Podstawa opracowania.

- Podktady architektoniczne obiektu.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Z pbzniejszymi zmianami Dz.U. 2003 nr 33 poz.270, Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156, Dz.U. 2008 nr
201 poz. 1238, Dz.U. 2008 nr 228 poz.1514, Dz.U. 2009 nr 56 poz. 4510)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania (Dz.U. 2007
nr 143 poz. 1002 ze zmiang Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowego zakresu 1
formy projektu budowlanego. Dz.U 2003 nr 120 poz. 1133

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 ze zmiang Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0s6b i mienia Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740

- Aktualne normy i przepisy

2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

Z uwagi na planowane etapowe prowadzenie prac remontowych w budynku Komisariatu Policji,

przyjmuje si¢ etapy wykonania prac uzgodnione z Inwestorem:

- I Etap — remont kondygnacji piwnicy.

- IT Etap — remont prawego skrzydta budynku z klatkg schodowa na kondygnacji parteru

- III Etap — remont prawego skrzydta budynku z klatka schodowa na kondygnacji I pigtra

W sktad kazdego etapu wchodzg prace zwigzane z:

- wykonanie instalacji przewodowej i montaz urzadzen systemu telewizji przemystowej w budynku
Komisariatu Policji

- zamontowanie oraz komputera stacji klienta i monitoréw CCTV w pokoju dyzurnego na parterze
budynku oraz pomieszczeniu tgcznosci na parterze budynku Komisariatu Policji

- wykonanie instalacji przewodowej i montaz urzagdzen CCTV w korytarzu na I pigtrze (lewe skrzydto
budynku oraz kamer zewng¢trznych w uzgodnionych miejscach na elewacji budynku

Instalacja w pozostatych punktach budynku, bedzie wykonywana w nastgpnych etapach remontu

budynku w koordynacji z wykonywanym projektem architektonicznym.

3 Wykonawca robot.

Wykonawstwo i1 konserwacje projektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, ktéra

zatrudnia odpowiednio przeszkolonych pracownikdéw. Firma powinna posiadaé:

- koncesje MSWiA na prowadzenie dzialalno$ci w zakresie instalowania technicznych srodkow
ochrony,



4 Opis obiektu.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji telewizji przemystowej w remontowanym budynku
Komisariatu Policji w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11. Prace prowadzone s3 etapami w
ramach kompleksowego remontu budynku

W ramach zadania zostang zamontowane kamery na korytarzach i w wyznaczonych pomieszczeniach
budynku oraz kamery na elewacji budynku. Dodatkowo do systemu zostang podtaczone kamery, ktore
pracuja obecnie i obraz z nich jest rejestrowany na rejestratorze analogowym, zamontowanym w
pomieszczeniu tgcznosci na parterze budynku. Obrazy z zamontowanych kamer beda wyswietlane w
pomieszczeniu Dyzurnego.

W obecnie prowadzonym etapie remontow przewidziano montaz kamer wewnetrznych w
remontowanych czg¢éciach budynku tj, kondygnacji piwnicy (kamery KW-9 do KW-15), kondygnacji
parteru — prawe skrzydio (kamery KW-1 do KW-8), kondygnacji I pigtra — prawe skrzydto (kamery
KW-16 do KW-19) oraz trzech kamer zewngtrznych KZ-6, KZ-9, KZ-14.

Pozostale kamery zewngtrzne bedg zamontowane w nastepnych etapach planowanych prac
remontowych.

5 System telewizji przemystowej CCTV.
5.1 Dobor systemu telewizji przemyslowej.

W zamierzeniu inwestora podniesienie poziomu ochrony obiektu w poprzez zainstalowanie systemu
telewizji przemystowej. Zadaniem tego systemu jest obserwacja zewngetrznych terenow przylegtych do
budynku oraz wyznaczonych stref budynku pozwalajacych kontrolowac ruch osob przebywajacych w
budynku i obrazujace sytuacj¢ w wyznaczonych punktach. Projektowany system powinien umozliwiac¢
wspotprace z istniejgcym systemem telewizji przemystowej oraz rozbudowe 1 modernizacje w
przyszto$ci w miar¢ prowadzonych prac remontowych. Intencjg inwestora jest stworzenie systemu,
ktory pozwoli na kontrolowanie sytuacji w takich punktach budynku jak:

- kontrolowanie ruchu oséb poruszajacych si¢ przez wejscie gldowne do budynku,

- obserwacja korytarzy budynku

- obserwacja wyznaczonych pomieszczen

- nadzor terenu przylegtego do budynku

Kamera rejestrujgca obraz os6b wchodzacych 1 wychodzacych do budynku, powinna zapewnia¢ obraz
o jakos$ci pozwalajacej na ich identyfikacj¢. Kamery obserwujace strefy na korytarzach za gtéwne
zadanie majg obrazowanie zachowania ludzi przebywajacych w tych miejscach aby pracownicy mogli
przeciwdziata¢ ewentualnym zagrozeniom. Kamery rejestrujace obraz z obszaréw przylegtych do
budynku, powinny zapewnia¢ obraz w warunkach stabego oswietlenia. Dla celow obstugi systemu
CCTYV nalezy stworzy¢ i wyposazy¢ w wyodrebnionym pomieszczeniu dyzurki, stanowisko pracy dla
osoby zajmujacej si¢ obstugg urzadzen CCTV. W pomieszczeniach tgcznos$ci na parterze budynku
(prawe skrzydto) w projektowanej szafie teleinformatycznej, nalezy zamontowac rejestratory
umozliwiajgce zapis rejestrowanych obrazow celem odtworzenia ich w przysztosci w stosownych
sytuacjach. Dodatkowo w pomieszczeniu serwerowni (p.2,43a) na I pietrze w lewym skrzydle
budynku, nalezy zamontowa¢ obudowe RACK, w ktorej nalezy zamontowac switch PoE 8Pp, zasilacz
UPS i zasilacz CCTV do kamer zewnetrznych. Pomigdzy obudowa RACK 1 szafy teleinformatyczng w
pomieszczeniu tgcznosci nalezy poprowadzi¢ kabel UTP kat. Se. W pomieszczeniach nadzoru nalezy
zamontowa¢ stanowisko komputerowe z czterema monitorami LCD 32”, umozliwiajace podglad
obrazow z kamer. Na stanowisku obserwacji nalezy zamontowac trzy monitory nowe i jeden istniejacy.
Stacje komputerowg nalezy podtaczy¢ do szafy teleinformatycznej w pomieszczeniu tacznosci kablem
UTP kat. Se. Rejestratory nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci LAN ( za wiedzg 1 zgoda administratora)
4



co umozliwi podglad pracujacych kamer i dostgp do zarejestrowanych materiatéw video za pomoca
dotaczonego oprogramowania z uprawnionych zewnetrznych stanowisk komputerowych. Do
projektowanych szaf teleinformatycznych, nalezy przenies¢ istniejacy rejestrator CCTV, do ktorego
podpiete sg kamery analogowe rejestrujace obraz z myjni samochodowe;j i terenu przylegtego przy
myjni. W szafie teleinformatycznej nalezy zamontowac panel dystrybucji video 16k, do ktorego nalezy
podlaczy¢ funkcjonujace kamery analogowe.

Z uwagi na kamery i rejestrator CCTV pracujace w chwili obecnej, do rozwigzan nowo
projektowanego systemu przyjeto urzadzenia firmy BCS. Wszystkie kamery powinny zapewnia¢ obraz
w rozdzielczo$ci 2Mpx i posiada¢ wbudowane o$wietlacze IR.

5.2 Konfiguracja systemu CCTV.

W projektowanym systemie CCTV zaprojektowano montaz nowych kamer w nast¢pujacych punktach:

Lp | Nazwa urzadzenia Ic;gkljin_ Lokalizacja w budynku | Uwagi
1 I(?/in;gink_ozl?gwa IP2M KZ-01 1133111?;31?1? budynku —front Nastegpny etap robot
2 I(?/irgzzink'ozl?gwa P 2M KZ-02 11;:111?;21?1? budynku —front Nastepny etap robot
3 I(?/irgzzink'ozl?gwa P 2M KZ-03 11;:111?;21?1? budynku —front Nastepny etap robot
R el e o g pe——
¢ | Kamerakolorowa IP 2M K7-06 Elewacja budynku —front

d/n zewn. z IR budynku lewe skrzydlo
] I;irzzzilnlf(;l(;gwa P 2M KZ-08 Eﬂ;g:?ﬁrz;gi)nku B Nastepny etap robot
10 I;/in;gi‘nk'ozl?gwa IP2M KZ-10 | Elewacja budynku —tyl | Nastgpny etap robot
11 I(?/in;gink_ozl?gwa IP2M KZ-11 Elewacja budynku — tyl | Nastepny etap robot
12 I(?/irgzzink'ozl?gwa IP2M KZ-12 Elewacja budynku — tyt | Nastgpny etap robot
13 I(?/irgzzink'ozl?gwa IP2M KZ-13 Elewacja budynku — tyl | Nastepny etap robot
14 | Samera kolorowa IP2M - g7.14 | Blewacja budynku - ty!
16 | Kamera kolorowa IP 2M KW-1 Korytarz — parter

d/n koputk. z IR budynku holl wej.
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Kamera kolorowa IP 2M

17 d/n kopulk. z IR KW-2 Parter - poczekalnia

18 Kamera kolorowa IP 2M KW-3 Parter - pokoj
d/n koputk. z IR pierwszego kontaktu

19 Kamera kolorowa IP 2M KW-4 Korytarz — parter
d/n koputk. z IR budynku holl wej.
Kamera kolorowa IP 2M

20 d/n koputk. z IR KW-5 Korytarz — parter
Kamera kolorowa IP 2M

21 d/n kopulk. z IR KW-6 Korytarz — parter
Kamera kolorowa IP 2M

22 d/n kopulk. z IR KW-7 Korytarz — parter
Kamera kolorowa IP 2M

23 d/n kopulk. 7 IR KW-8 Korytarz — parter
Kamera kolorowa IP 2M o

24 d/n kopulk. z IR KW-9 Korytarz — piwnica
Kamera kolorowa IP 2M o

25 d/n kopulk. z IR KW-10 | Korytarz — piwnica
Kamera kolorowa IP 2M o

26 d/n kopulk. z IR KW-11 | Korytarz — piwnica
Kamera kolorowa IP 2M o

27 d/n kopulk. z IR KW-12 | Korytarz — piwnica
Kamera kolorowa IP 2M o

28 d/n kopulk. z IR KW-13 | Korytarz — piwnica
Kamera kolorowa IP 2M Korytarz — piwnica —

2 | 4 kopulk. z IR KW-14 magazyn broni
Kamera kolorowa IP 2M Korytarz — piwnica -

301 4/ kopulk. z IR KW-15 magazyn broni
Kamera kolorowa IP 2M .

31 d/n koputk. z IR KW-16 | Korytarz — I pigtro
Kamera kolorowa IP 2M .

32 d/n kopulk. z IR KW-17 | Korytarz — I pigtro
Kamera kolorowa IP 2M .

33 d/n kopulk. z IR KW-18 | Korytarz — I pigtro

34 Kamera kolorowa IP 2M KW-19 | Korytarz — I pietro

d/n koputk. z IR

WyposaZenie stanowiska rejestracji CCTV (PG-1) - Pomieszczenie Lgcznosci.

Lokalizacja w

Lp | Nazwa urzadzenia budynku Tlos¢
1 | Rejestrator cyfrowy IP 16k. Pokéjnr 1.19 2 kpl.
2 | Dysk komputerowy 3TB Pokoj nr 1.19 8 szt.
3 | Zasilacz kamer CCTV 12DC Pokéjnr 1.19 1 kpl.
4 | Panel dystrybucji video 16p Pokoj nr 1.19 1 kpl.
5 | Switch PoE+ 24p Pokéjnr 1.19 2 kpl.
6 | Zasilacz UPS 1500VA Pokoj nr 1.19 2 kpl.
7 | Szafa RACK 19” 27U Pokoj nr 1.19 1 kpl.
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Wyposazenie stanowiska dystrybucji CCTV (PG-2) — Serwerownia Ip lewe skrzydlo.

. Lokalizacja w  x
Lp | Nazwa urzadzenia budynku ] Hosé
1 | Obudowa RACK AWO630 Pokoj nr 2.43a 1 kpl.
2 | Zasilacz kamer CCTV Pokdj nr 2.43a 8 kpl.
3 | Switch PoE+ 8p Pokéj nr 2.43a 1 kpl.
4 | Zasilacz UPS 1000VA Pokdj nr 2.43a 1 kpl.
5 | Patchpanel 24p Pok6j nr 2.43a 1 kpl.
6
7

Wyposazenie stanowisk nadzoru CCTV (SO-1) — Pomieszczenie DyZurnego.

) Lokalizacja w L,
Lp | Nazwa urzadzenia budynku Hosé
1 | Monitor kolorowy 32” Pokéjnr 1.1 4 kpl.
2 | Zestaw komputerowy — stacja klienta Pokéjnr 1.1 1 kpl.
3 | Oprogramowanie klienta PSS Pokoj nr 1.1 1 kpl.
4 | Zasilacz UPS 850VA Pokdjnr 1.1 2 kpl.
5

5.3 Opis pracy systemu CCTYV.

Jednym z gtownych zadan systemow CCTV jest dostarczenie materiatu dowodowego w przypadku
zaistnienia w obregbie chronionego obszaru zdarzenia o charakterze szczeg6lnym, np. kradziezy,
napadu, wtamania, aktu wandalizmu, etc. Aby zapewni¢ tego typu materiat, obraz pochodzacy z kamer
CCTV musi zosta¢ trwale zachowany w postaci mozliwej do poézniejszego wykorzystania.

Ogromny postep w dziedzinie kompresji obrazu i technologii cyfrowych sprawit, ze obowigzujacym
standardem zapisu obrazéw w systemach CCTV stala si¢ rejestracja cyfrowa. Urzadzeniami
zachowujacymi dane s3 obecnie cyfrowe rejestratory wizji, za§ zapis obrazu odbywa si¢ na dyskach
twardych. Brak konieczno$ci wymiany no$nikow danych, tatwe wyszukiwanie i natychmiastowy
dostep do dowolnego fragmentu materiatu, mozliwo$¢ prostej integracji z innymi systemami (np.
sygnalizacji wlaman , sygnalizacji pozaru), funkcja prealarmu, doskonata i identyczna z oryginatem
jakos¢ kazdej kopii niezaleznie od ich ilosci to tylko wybrane zalety systemow cyfrowych, w sposob
oczywisty argumentujace ich wyzszos$¢ nad technikg analogowa. Kamery zamontowane na obiekcie
maja za zadanie obserwacj¢ wyznaczonych stref w budynku jak 1 wokét niego. Wewnatrz budynku
zastosowano kolorowe kamery koputowe wysokiej czutosci, wspomagajacym prac¢ kamery w
warunkach stabego oswietlenia rozmieszczone na ciggach komunikacyjnych. Kamery obserwujace
teren przylegly do budynku sa to kamery wysokiej czulo$ci, wspomagajacym prace kamery w
warunkach stabego oswietlenia..

Biezacg obserwacj¢ obrazu z kamer oraz odtwarzanie zarejestrowanego materialu umozliwig monitory
LCD zamontowane w pomieszczeniu Dyzurki.



Dodatkowo za pomocg oprogramowania zatagczonego do rejestratora, istnieje mozliwo$¢ podgladu
biezacych zdarzen jak i zarejestrowanego materiatu video na dowolnym stanowisku komputerowym
udostepnionym w lokalnej sieci LAN.

Zasilanie urzadzen telewizji przemystowej bedzie si¢ odbywato poprzez zasilacze - switche PoE oraz
zasilacze kamer zewnetrznych, zamontowane w pomieszczeniach lgcznosci na parterze i serwerowni
na Ip budynku. Urzadzenia zasilajace CCTV, nalezy zasili¢ z wydzielonego odpowiednio opisanego
obwodu tablicy T1-2 i T1-3 na parterze budynku.

Do projektowanego systemu CCTV nalezy podtaczy¢ istniejacy rejestrator CCTV, zamontowany w
pomieszczeniu tacznosci na kondygnacji parteru. Do rejestratora podtaczone sg istniejace kamery
analogowe, zamontowane na myjni samochodowej oraz kamery zewngtrzne zamontowane na prawym
skrzydle budynku. W tym celu istniejacy rejestrator nalezy zdemontowac i zamontowac¢ w
projektowanej szafie teleinformatycznej w pomieszczeniu facznosci.

5.4 Zastosowane urzadzenia systemu telewizji przemyslowe;j.
5.4.1 Rejestrator cyfrowy.

Rejestrator sieciowy BCS-NVR16085M jest zaawansowanym urzadzeniem cyfrowym
przeznaczonym do monitoringu wizyjnego opartego o kamery IP. Moc obliczeniowa zostata oparta na
dwurdzeniowym wydajnym procesorze, ktory zarzadzany jest przez niezawodny systemu Linux.
Dzigki polaczeniu wydajnego procesora i bezawaryjnego systemu operacyjnego rejestrator BCS NVR
16085M staje si¢ wysokiej klasy urzadzeniem przeznaczonym do wydajnego monitoringu IP opartego
o 8 kamer IP. Rejestrator oprocz obstugi kamer megapikselowych marki BCS, wspoétpracuje rowniez z
kamerami IP innych producentoéw, takie rozwigzanie jest mozliwe dzigki wsparciu technologi ONVIF
2.0. Obraz rejestrowany przez urzadzenie moze by¢ archiwizowany az na 8 dyskach twardych o
facznej pojemnosci 32TB (8x 4TB). Rejestrator posiada rowniez mozliwo$¢ montazu nagrywarki DVD.
Rejestracja moze by¢ prowadzona przez urzadzenie w trybie ciggtym, dzieki czemu moze pracowaé
bez koniecznosci ingerencji ze strony uzytkownika. W przypadku wyczerpania si¢ miejsca na dysku
twardym, rejestrator automatycznie usuwa najstarsze nagrania i w ich miejsce dodaje nowe.
Rejestrator BCS-NVR-16085M posiada mozliwos¢ odtwarzania wszystkich kanatow jednoczesnie.
Podstawowe cechy
- wydajna wspoltpraca z kamerami 3MP i SMP
- tryb pracy: pentaplex
- 16 kanatow IP:1080P (400kl/s), 720P (400kl/s), D1 (400kl/s)
- kompresja wideo: H.264 i MPEG-4 podwdjny strumien kodowania
- wyjscie wideo: 1x BNC, 1x VGA, 1x HDMI
- archiwizacja:

8x HDD 4TB Sata lub 6x HDD 4TB + nagrywarka DVD

macierz dyskowa E-SATA BCS-ESS04HDD

4x USB
- interfejs sieciowy: 2x RJ45 (10/100/1000)
- interfejs: RS2485/RS232
- wejscia 1 wyjscia alarmowe
- bitrate: wej: 160Mbit, wyj: 160Mbit
- wsparcie technologii Onvif 2.0
- obudowa: RACK (2U)



5.4.2 Kamery.

Kamera kolorowa wewnetrzna

BCS-DMIP5200IR

Uniwersalna kamera koputowa 2 megapixelowa FULL HD, wandaloodporna z obiektywem zmienno
ogniskowym 1 automatyczng ostroscig. Obiektyw o ogniskowej 3-9mm z mozliwos$cia zdalnej
regulacji poprzez interfejs WEB pozwala w duzym zakresie regulowac kat widzenia kamery oraz
automatycznie dopasowac ostro$¢. Funkcja DWDR poprawiajaca dynamike kamery wydobywa
wiekszg 1lo$¢ szczegotdw z kontrastowego planu obserwacyjnego. Wbudowane gniazdo pamigci
pozwala na podtaczenie do kamery karty micro SD o pojemnosci do 32 GB. Uchwyt typu 3D pozwala
na zamocowanie kamery zard6wno na $cianie jak i suficie. Obudowa wandaloodporna umozliwia
zastosowanie kamery w miejscach zagrozonych aktami wandalizmu. Kamera zasilana jest napigciem
12 VDC /24 VAC oraz poprzez PoE (802.3af).

Cechy:

- Przetwornik 1/3" 2.0 MP PS Exmor CMOS

- Wysoko wydajny procesor TI DaVinci serii DSP

- Kompresja video H.264 i1 obrazu JPEG

- Obstuga dwoch strumienia kodowania

- 25kl/s przy rozdzielczosci 1080P

- Obstuga ICR Dzien/Noc

- Wbudowany obiektyw 3~9mm/F1.2 Auto Iris; automatyczna ostros¢

- Wejscie alarmowe 1/0O

- Wbudowane wejscie kart Micro SD max 32GB

- Wejscie / wyjécie audio

- Wejscie / wyjscie alarmowe

- Zasilanie DC12V / AC24V opcja, PoE (802.3af)

- Standard IP66; IK10

- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

Kamera kolorowa zewnetrzna

BCS-TIP6200IR

Zewngtrzna zintegrowana kamera tubowa 2 megapixelowa FULL HD z obiektywem zmienno
ogniskowym 1 automatyczng ostroscig. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasi¢gu 20m z
diodami wysokiej mocy pozwalaja kamerze prezentowa¢ dobrej jekosci w catkowitej ciemnosci.
Nowoscig jest obiektyw o ogniskowej 3-9mm z mozliwoscig zdalnej regulacji poprzez interfejs WEB
co pozwala w duzym zakresie regulowac kat widzenia kamery oraz automatycznie dopasowac ostrosc¢.
Funkcja DWDR poprawiajaca dynamike kamery wydobywa wigkszg ilo$¢ szczegotow z
kontrastowego planu obserwacyjnego. Wbudowane gniazdo pamigci pozwala na podiaczenie do
kamery karty micro SD o pojemnosci do 32 GB. Uchwyt typu 3D z przepustem kablowym pozwala na
zamocowanie kamery zaréwno na $cianie jak i suficie. Obudowa metalowa o klasie szczelnosci IP66.
Kamera zasilana jest napigciem 12 VDC oraz poprzez PoE (802.3af).

Cechy:

- Przetwornik 1/3" 2.0 MP PS Exmor CMOS

- Wysoko wydajny procesor TI DaVinci serii DSP

- Kompresja video H.264 i1 obrazu JPEG

- Obstuga dwoch strumienia kodowania

- 25kl/s przy rozdzielczosci 1080P

- Obstuga ICR Dzien/Noc

- Wbudowany obiektyw 3~9mm/F1.2 CS Auto Iris z automatyczng ostroscig

- Sterowanie obiektywem z poziomu przegladarki, NVR lub oprogramowania
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- Wbudowany wysokiej wydajnos$ci promiennik IR LED zasieg (20 metréw)
- Wejscie/wyjscie alarmowe 1/O;

- Wejscie wyjscie audio

- Wbudowane wejscie kart Micro SD max 32GB

- Zasilanie DC12V(AC24V opcja), PoE

- Standard 1P66

- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

5.4.3 Monitory.

Monitory LCD 32”

Cechy:

- Przekatna ekranu [cal]: 32

- Rozdzielczo$¢: 1920 x 1080

- Typ telewizora: LED

- Tuner cyfrowy: DVB-T, DVB-C

- Zastosowane technologie: LED, Wide Color Enhancer Plus, Full HD, Dolby Digital Plus, Dolby
Pulse, DVB-C, DVB-T, EPG, ConnectShare Movie, HDMI, USB, Component Video

- Pobor mocy w trybie oszczgdzania energii: 19 W

5.4.4 Oprogramowanie zarzadzajace CCTYV.

Program klienta Smart PSS

Oprogramowanie do zarzadzania urzadzeniami IPC, NVR, DVR, NVD, NVS, SVR

- Obstuga do 1000 potaczen

- Max. podglad na zywo 144 kan., max. 36 okien na karcie

- Wbudowany modut PC-NVR(nagrywanie w trybie ciggtym do 16 kan.)

- Synchroniczne odtwarzanie nagran zdalnych i lokalnych max. do 36 kamer jednocze$nie
- Wspdlpraca max. z 4 monitorami

Komputer — stacja klienta

Wymagania sprz¢towe dla komputera stacji podgladu (minimalne):

- CPU Intel Core 2 Duo, 2.6GHz

- Karta graficzna zgodna OpenGL 2.0 lub p6zniejsza

- System operacyjny Windows XP 32 bit, Windows 7 32/64 bit, Mac 10.6/10.7
-RAM 1GB 2GB

- Monitor LCD 24”

Przyktadowa konfiguracja sprzgtowa (projektowana):

- Procesor Intel Core 17-4770 3.4GHz BOX

- Ptyta gléwna Asus Gryphon Z87

- Dysk WD Red WD30EFRX (3TB, 64MB, SATA/600)

- Dysk SSD Kingston V300 SV300S37A/60G (2.5", 60GB, SATA/600)
- Zasilacz be quiet! System Power 7 500W (BN144)

- 2 x Pamig¢ Kingston DDR3 8GB 1600MHz CL10 HyperX Red

- 2 x Graphic card 1GB, IxHDMI, 1xVGA, 1xDVI

- 4x Monitor LCD 32”
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5.4.5 Zasilacz kamer.

Przelgcznik zarzgdzalny 24p PoE+

Przetacznik zarzadzalny, ktéry umozliwia maksymalng przepustowo$¢ i spetnia rosngce wymagania
sieciowe matych 1 §rednich przedsigbiorstw (SMB). Urzadzenia obstuguja standard IEEE 802.3az,
bezpieczny dostep, zaawansowane priorytety, mozliwo$¢ monitorowania ruchu oraz konstrukcje bez
wentylatoréw. Dodatkowo przetgcznik umozliwia ptynng migracje IPv6 zwigkszajaca funkcjonalnos¢.
Podczas gdy standard IEEE 802.3at PoE Plus wraz z 30 watami mocy na kazdym porcie bez problemu
sprosta elastycznemu rozwojowi sieci. Standard 802.3at PoE Plus sprawia, ze przetacznik to idealne
rozwigzanie do potaczen z wieloma urzadzeniami w firmowe;j sieci.

Przelgcznik 8-portowy niezarzqdzalny

Przetacznik niezarzadzalny umozliwia natychmiastowe potaczenia gigabitowe w srodowisku biur, w
ktoérych wymagana jest cicha praca urzadzen oraz wigksza efektywno$¢ poboru zasilania. Wraz z
funkcjami redukcji pobieranej energii, technologia gigabitowa oraz konstrukcjg bez wentylatoréw —
zapewnia prostg obshuge plug-and-play dla wymagajacych aplikacji sieciowych. Przelacznik zgodny
ze standardem zasilania przez sie¢ ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE) Plus, ktory
posiada 4 porty PoE z mocg zasilania do 30 watéw na kazdym porcie.

Zasilacz kamer — grzatki

Zasilacz stabilizowany przeznaczony jest do zasilania urzadzen systeméw alarmowych wymagajacych
stabilizowanego napigcia o wartosci 12V DC (12,0V+15,0V DC) i wydajnosci pradowej 16x1A.
Zasilacz posiada 16 wyj$¢ zabezpieczonych niezaleznie bezpiecznikami: F 1A lub PTC , awaria
(zwarcie) w obwodzie ktorego$ z wyjs¢ spowoduje przepalenie wktadki bezpiecznikowej lub
zadziatanie PTC 1 odtaczenie obwodu od zasilania DC (+U). Zasilacz umieszczony jest w obudowie
metalowej (kolor RAL 9003) z panelem sygnalizacyjnym

Cechy zasilacza:

- wyjs$cie zasilania 12VDC/14A

- regulacja napigcia wyjsciowego 12V+ 15VDC

- 16 wyjs¢ zabezpieczonych bezpiecznikami 1A topikowymi lub PTC, wybierane zworka

- szeroki zakres napigcia zasilania 176+264VAC

- wysoka sprawnos$¢ 85%

- sygnalizacja optyczna LED

- wyjs$cie techniczne AW sygnalizacji zadziatania bezpiecznika

- zabezpieczenia:

- przeciwzwarciowe SCP

- nadnapi¢ciowe OVP

- przepigciowe (wejscie AC)

- przecigzeniowe OLP

Zasilacze UPS montowane w PG-1
Zaawansowany UPS Line-Interactive charakteryzujacy si¢ czysta fala sinusoidalng i wysokim
wspotczynnikiem mocy wyjsciowej 0.9. Oferuje on pelng ochrone dla serwerow, switchy, centrali
telefonicznych, kamery IP, nadaje si¢ rowniez do zastosowan przemystowych. Jego wysokos¢ to
zaledwie 2U. UPS moze by¢ instalowany w szafie 19 ", posiada rowniez podstawki do instalacji w
pozycji pionowej.
Cechy:
- Technologia Line-Interactive UPS
- Wspotczynnik mocy wyjsciowej 0.9
- Moc pozorna 1500VA
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- Moc rzeczywista 1350W

- wyjscia 8x IEC, Ztacze EPO, RJ11/RJ45 (wejscie/wyjscie)

- Porty USB oraz RS-232 do podtaczenia do komputera i kontroli systemu
- Wyswietlacz LCD

- Obudowa 2inl Rack/Tower

Zasilacz UPS montowany w PG-2
Cechy:
- Moc pozorna (VA): 1000VA,
- Moc rzeczywista (W): 550W,
- Wejscie:
Napigcie wejsciowe: 165V ~ 280V
Czestotliwos¢: 47Hz~ 63 Hz (czujnik automatyczny),
- Wyjscie:
Liczba gniazd UPS: 2 x Schuko
- Charakterystyka napigcia wyjsciowego na baterii: Symulowana fala sinusoidalna 230Vac +/- 5%,
- Czgstotliwos¢ wyjScia na baterii: S0Hz / 60 Hz +/- 1%
- Czas przetaczenia (typowy): <8ms,
- Zabezpieczenie przecigzeniowe:
Praca normalna: bezpiecznik, ogranicznik pradu wyjsciowego
Praca na baterii: ogranicznik pradu wyjsciowego,
- AVR (Boost & Buck)
- Ochrona przeciwprzepi¢eciowa i filtracja:
- Ochrona przeciwprzepigciowa: tak,

Zasilacz UPS do zasilania komputerow na stanowiskach obserwaciji.
Cechy:
- Moc pozorna (VA): 850VA,
- Moc rzeczywista (W): 490W,
- Wejscie:
Napigcie wejsciowe: 192V ~ 263V
Czestotliwos¢: 47Hz~ 63 Hz (czujnik automatyczny),
- Wyjscie:
Liczba gniazd UPS: 3 gniazda z bolcem
- Charakterystyka napigcia wyjsciowego na baterii: Symulowana fala sinusoidalna 230Vac +/- 5%,
- Czestotliwos$¢ wyjscia na baterii: S0Hz / 60 Hz +/- 1%
- Czas przelgczenia (typowy): <4ms,
- Zabezpieczenie przecigzeniowe:
Praca normalna: bezpiecznik, ogranicznik pradu wyjsciowego
Praca na baterii: ogranicznik pradu wyjsciowego,
- Ochrona przeciwprzepi¢eciowa i filtracja:
- Ochrona przeciwprzepigciowa: tak, 405J

5.4.6 Panel dystrybucji video.

Panel dystrybucji video umozliwia wygodne i pewne potaczenie przewodow koncentrycznych
telewizji przemystowej. Catos$¢ jest montowana w szafie RACK

Dane techniczne:

- Liczba wyj$¢ wideo: 16 szt. Gniazdo BNC

- Liczba wej$¢ video: 16 szt. Gniazdo BNC
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- Galwaniczna izolacja masy: Tak
- Montaz: Rack 19"
- Obudowa: Metal

5.5 Zasilanie systemu telewizji przemyslowe;j.

Kamery CCTV zasilane sg dedykowanych switchy PoE. Kamery zewnetrzne dodatkowo zasilane sg
dedykowanych zasilaczy 12 VDC — zasilanie obwodow grzalek elektrycznych. Zasilacze
zlokalizowane sg w pomieszczeniu tgcznosci na parterze budynku, oraz w serwerowni na I pietrze w
lewym skrzydle budynku. Rejestratory CCTV i switche PoE zasilane sg z zasilacza UPS. Zasilacze
UPS zasilane sg z wydzielonego obwodu elektrycznego w tablicy T1-2 1 T1-3 na parterze budynku.

5.6 Wymagania w zakresie montazu i rozruchu, odbioru i eksploatacji systemu.

Po wykonaniu instalacji system CCTV nalezy poda¢ testom prawidlowego dziatania, a protokoty
przekaza¢ komisji odbierajacej wykonane roboty.

W czasie préb montazowych nalezy:

- przeprowadzi¢ ocen¢ dziatania kamer

- sprawdzi¢ poprawnos¢ rejestracji obrazow z kamer,

- przeprowadzi¢ proby ukladow zasilajacych

Przy przekazywaniu urzadzen do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ czy proby daly zadowalajace wyniki.
Nalezy zadba¢ o podpisanie umowy o konserwacje systemu alarmowego aby uniknaé problemow
mogacych pojawi¢ si¢ w trakcie eksploatacji systemu.

5.7 Sposob wykonania instalacji systemu telewizji przemystowe;j.

- Nie zaleca si¢ prowadzenia instalacji przez wezty sanitarne, piony wentylacyjne, szyby windowe,
Zsypy.

- Przewody linii transmisji sygnatu wizyjnego i zasilajace urzadzenia CCTV powinny przechodzi¢
przez $ciany i stropy oddzielnymi przebiciami (zabezpieczonymi rurkami przepustowymi)

- Przewody musza by¢ odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane w sposob spetniajacy
wymagania stawiane przez same pomieszczenie.

- Instalacje linii wizyjnych, sygnalizacyjnych i zasilajacg nalezy wykonaé za pomoca przewodow
UTP kat Se, RG6, OMY 2x1,5 mm’, YDY 3x1,5 mm®

- Nalezy dazy¢ do tego, aby ilo$¢ potaczen byta jak najmniejsza.

- Zabronione jest skrecanie zyl w celu ich potaczenia. Jezeli wystepuje koniecznos¢ wykonania
potaczenia powinno ono by¢ wykonane metodg niezawodna, tj metoda mechaniczng z
wykorzystaniem odpowiednich potaczen srubowych i zaciskéw lub lutowane.

- Laczenie przewodow zasilajacych realizowaé w puszkach odgateznych dedykowanych
do poszczegdlnych urzadzen.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami.

5.8 Sposéb prowadzenia instalacji przewodowych.

Instalacje zasilajacg kamery i urzadzenia CCTV mozna uktada¢ w kanatach instalacyjnych na tynku
oraz w korytach siatkowych w ktorych prowadzone sg przewody instalacji sygnalizacji pozaru i
systemu sygnalizacji wtaman.

Zasilanie kamer zewnetrznych nalezy wykonaé przewodem OMY 2x1.5 mm?®. Zasilanie zasilaczy UPS
wykonaé przewodem YDY 3x1,5 mm?®. Przewody nalezy uktada¢ na tynku w korytach instalacyjnych,
korytach siatkowych oraz w rurkach instalacyjnych PCV uktadanych pod tynkiem.
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Przewody linii sygnatowych i zasilajace powinny przechodzi¢ przez $ciany i stropy oddzielnymi
przebiciami (zabezpieczonymi rurkami przepustowymi). Przewody musza by¢ odpowiednio chronione,
prowadzone i zamocowane w sposob spelniajacy wymagania stawiane przez same pomieszczenie.
Przewody nalezy uktada¢ w koordynacji z przewodami innych instalacji teletechnicznych i
elektrycznych wykonywanych w poszczegdlnych etapach remontu, w szczegolnosci nalezy
wykorzystywac koryta siatkowe prowadzone w obrebie korytarzy oraz mozliwo$¢ prowadzenia
przewodow w przestrzeni sufitéw podwieszanych.

5.9 Wytyczne dla branz wspélpracujacych.

Urzadzenia zasilajace CCTV, nalezy zasili¢ napigciem przemiennym 230V AC o czestotliwosci 50 Hz
z wydzielonego odpowiednio opisanego obwodu tablicy T1-2 i T1-3 na parterze budynku. Zasilanie to
nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?* Przewody nalezy uktadaé na tynku w korytach
instalacyjnych, korytach siatkowych oraz w rurkach instalacyjnych PCV uktadanych pod tynkiem.
Przewod ochronny PE nalezy potaczy¢ z zaciskiem uziemienia technicznego lub szyng PE instalacji
elektrycznej. Rezystancja nie powinna przekracza¢ wartosci 5 Ohm.

Jako zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowac samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania. Urzadzeniem zasilajagcym ma by¢ wylacznik samoczynny typu S 191 o
charakterystyce B16

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji, sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony

przeciwporazeniowej oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

5.10 Wpykaz urzadzen systemu telewizji przemyslowej CCTV.

Nazwa urzadzenia TYP Ilo§¢ |Producent |Uwagi
Rejestrator cyfrowy IP 16k NVR 16085M 2 BCS

Dysk komputerowy 3TB 10

Monitor LCD LCD 32~ 3

Monitor LCD LCD 32~ 1 istniejacy
Uchwyt §cienny monitora 3

Kamera wewnegtrzna DMIP 5200IR 19 BCS

Kamera zewnetrzna TIP 6200IR 3 BCS

Kamera zewnetrzna TIP 6200IR 12 BCS w nastepnych etapach
Zasilacz kamer CCTV 12VDC 16x1A 2

Switch PoE 24p 24x PoE+ 2

Switch PoE 8p 4p + 4xPoE+ 1

Zasilacz UPS 1500VA/1350W 2

Zasilacz UPS 1000VA/550W 1

Zasilacz UPS 850NA/4T0W 2

Panel dystrybucji video RACK | 16k 1

Szafa RACK 19” 27U 1 Z wyposazeniem
Obudowa n/t 19” RACK AWO0630 1 PULSAR
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6 Zalaczniki

Zalacznik nr 1 — uprawnienia projektantow.

7 Rysunki i schematy

Rysunek nr TA1 - Instalacja telewizji przemystowej — Piwnica.
Rysunek nr TA2 - Instalacja telewizji przemystowej — Parter.
Rysunek nr TA3 - Instalacja telewizji przemystowej —I p.
Rysunek nr TA4 - Schemat instalacji telewizji przemystowe;.
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