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Il. Projekt architektoniczno — budowlany:
brarza: program prac konserwatorskich do elewacji
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lll. Projekt architektoniczno — budowlany:
brarza: klimatyzacja - osobna teczka
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CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA — OPIS TECHNICZNY

1.0 Przeznaczenie i zakres opracowania.

Budynek pozostawiagijako zabudow ustugows bez zmian - siedzib

Komisariatu Policji Il w Koszalinie.

Projekt sktada giz dwdch czsci, ktore mag mazliwos¢ niezalenego

wykonania:

—  cze$¢ zewretrzna, polegajca na remoncie elewacii, wymianie pokrycia
dachowego wraz z wymiannstalacji odgromowej, oraz zewtznej
hydro- i termoizolacji piwnic do poziomu 0,00. €& ta jest kontynuagj
I uzupetnieniem projektu termomodernizacji budyakwku 2011,
posiadajcego czynne pozwolenie na budowDECYZJA Nr 393/2011
z dn. 29 lipca 2011 nr: A-1.6740.407.2011.AR.

—  Cczes$¢ wewretrzna, remontowa, obejmaga pétnocno-wschodnie skrzydto
(patrac od wejcia gtbwnego) na poziomie parteru i tfpa.

W zakres tego etapu wchodzi tekremont gtéwnej 2-kondygnacyjnej sali
narad, zlokalizowanej na Ig¢irze, a ktorej stropasiaduje z poddaszem
niewzytkowym.

W ramach niniejszego etapu przewidziana¢akonta 750 litrowego
zasobnika na ciepiwodk, zlokalizowanego w piwnicy oraz wykonanie
pomieszczenia na poddaszu rilyowym dla agregatu klimatyzacyjnego.
Remont ma charakter generalny, jest kontyrup@c remontowych

z roku 2013, i zaprojektowany w brath: architektoniczno-budowlanej,
wod.-kan., klimatyzacji cgci pomieszcze, elektrycznej 230V,
elektrycznej niskoadowe.

Zaprojektowany remont ma za zadanie pograsrunkéw pracy jak i warunkow
socjalnych z4 praa zwiazanych, a take popraw funkcjonalndci budynku

| dostosowanie obiektu, w miamazliwosci, do wymogéw ,Wytycznych nr 3”
Komendanta Gtéwnego Policji z dn. 30.07.2013 r. sprawie standardow
technicznych, funkcjonalnych ytkowych wraz z pgniejszymi zmianami,
obowiazujacych w obiektach stbowych Policiji.

W wyniku zaprojektowanych zmian — w budynku nieyrva powierzchni
uzytkowej ani kubatury.

Zakres prac — na rzutach zaznaczono w kolpoitgm.

2.0 Zestawienie powierzchni.
2.1 Powierzchniazytkowa remontu - 878,40°m



3.0 Zestawienie pomieszcha powierzchni objetych opracowaniem:

3.1 Parter:
1.1 Dyurka
1.1a Pom. wydawania broni
1.2 Pom. socjalne z szatmila dyzurnych
1.2a Magazyn broni
1.3 W.C. Dyurnych
1.29 Podtczny depozyt
1.30 Pomieszczenie padkowe
1.31 Poczekalnia
1.34 Hall gtéwny
1.35 Komunikacja
1.35a Komunikacja
1.42a Komunikacja
1.45 W.C. dla niepetnosprawnych
1.45a Komunikacja
1.46 Pokoj pierwszego kontaktu
1.11 Pokdj odpoczynku
1.12 Pokdj odpoczynku
1.13 Pokdj odpoczynku
1.14 tazienka
1.15 Pomieszczenie socjalne
1.16 Pokdj odpoczynku
1.17 Pokoj odpoczynku
1.18 Pokdj odpoczynku
1.36b Komunikacja
1.36¢ tazienka

26,28 rh
8,59 m
17,41 tin
6,95 m
4.44 tn
11,76%m
9,70 M
18,80 m
37,57
8,33’m
8,08’m
9,62°m
4,76 m
2,40°m
9,7 m
10,760 m
10,260 m
18,64 m
4,41
22,61 m
10,16 m
10,76 m
9,96 m
17,06 !n
4,48 h

razem parter:

3.2 | petro:

2.1  Sala konferencyjna

2.2  Szatnia sali konferencyjnej

2.3 Zaplecze sali konf.

2.4  Biuro

2.4a Biuro

2.5 Akta

2.5a Skifadnica

2.6 Biuro

2.7 Serwerownia

2.7A Magazyn

2.8 Biuro
2.9 Biuro
2.10 Biuro

2.11 Biuro

301,76°m

117,26 m
14,13 m
18,10°'m
12,67 rh
11,65 rhA
11,20 rA
22,04 rh
11,45 rhA
9,060 m
7,00 rh
10,90 rh
11,20 rh
11,30 rh
11,55 A



2.12 Kierownik OPI - 21,20 m

2.13 Biuro - 10,00 rA
2.14 Biuro - 10,54 rh
2.15 Biuro - 10,32 rh
2.16 Biuro - 10,20 rh
2.17 Biuro - 10,32 h
2.17a Biuro - 10,32 rh
2.18 W.C. damski - 9,68
2.18a W.C. reski - 11,59
2.19 Biuro - 11,86 A
2.20 Naczelnik Wydz. Prewencji - 20,560 m
2.21 Sekretariat - 12,90
2.21a Biuro - 22,15 A
2.22 Biuro - 13,50 h
2.23 Biuro - 22,10
2.53 Komunikacja - 5536Mm
2.54 Komunikacja - 34,71
razem | pgtro: 576,64 m

4.0 Stan istniegcy.
Obecny gmach drugiego Komisariatu Policji w Koszializostat wzniesiony
na poczatku XX wieku. Doktadna data budowy gmachu nie jestlona,
jednak na podstawie zachowanych materiatéw ikorfmgiaych przyjmuje s,
ze zasadnicze prace budowlane zostatyaakone do 1900 r.
Wykonany w technologii tradycyjnej z wysokim dachem
wielospadowym, pokrytym blagh
tawy fundamentowe betonowigiany piwnic z cegty petnej. Strop nad
piwnicami — odcinkowy, ceramiczny na belkach stalol
Instalacje w budynku istnigge:
— kanalizacja sanitarna ogoélnosptawna,
— instalacja wody zimnej,
— instalacja c.o. i c.c.w. zgxta cieplnego (ciepto miejskie),
— instalacje elektryczne,
— instalacje teletechniczne.
Doktadny opis stanu istnigego oraz rys historyczny budynku — znajduge Si
w teczce;, Program prac konserwatorskich do elewacji”.

5.0 Ocena stanu technicznego.
Stan techniczny — dobry.
Wszystkie elementy konstrukcyjne, decyphg o bezpieczsstwie —
w nalezytym stanie, w petni nadgym sk do dalszegoaytkowania.
Stolarka okienna — wymieniona na PCV, w dobrymistégchnicznym.



6.0 Rozwhzanie architektoniczno — budowlane.
Zaprojektowano remont i konserwsgiezaca stanu istnigjcego.
Projekt niniejszy porgkuje ukiad funkcjonalny i poprawia w sposoéb
zasadniczy wypogeanie techniczne. Dostosowuje teudynek (w zakresie
objetym remontem) do obecnie obewujacych przepiséw prawa
budowlanego (sanepid, bhp, pzpo a take, w miae mozliwosci, do
wymogow ,Wytycznych Komendanta Gtéwnego Policirna 17 listopada
2009 r. w sprawie standardéw technicznych, funkajoych i wytkowych
obowiazujacych w obiektach stbowych Policji”).
Wszystkie opisane zamierzenia projektowe wprowaedzpm sposob
nieingeruacy w forne i bryle zewretrzng obiektu. Jedynymi nowymi
elementami g urzadzenia technicznelokalizowane na dachu.

7.0 Opis ogolny projektowanej przebudowy.
Gtownymi elementami remontua:s
- uporadkowanie funkcji na parterze i Iqrze,

- wymiana wszystkich instalacji wewtnznych: kanalizacji sanitarnej,
wodocagowej, elektrycznych,

- wykonanie niewielkich wyburze
Uwaga. Nie przewidujegswymiany instalacji c.o. istnigge;.

8.0 Wentylacja pomieszczé.

Pomieszczenia socjalne, szatnie, natryski, stowmiantylowane gpoprzez
nowozaprojektowanwentylacg mechanicza nawiewno-wywiewan.
Pozostate pomieszczenia wentylowaa@aprzez istniejce otwory wentylaciji
grawitacyjnej uzupetnione nowoprojektowanymi.

Uwaga.Wywiew wentylacji mechanicznej zaprojektowano nadtdz
wykorzystaniem istniacego komina murowanego (kanat weitvany ok. 60,0
x 30,0 cm). Kanat wykorzystujeesod poziomu piwnic do wierzchu ostatniego
stropu (podtoga strychu). Ponad posadztkychu komin przewidziano do
rozbiérki — ok. 8,0 mb. Od podtogi strychu wywievemt. mech.dcznie z
wyprowadzeniem nad dach zaprojektowany jest jaktesyowy z elementow
metalowych — patrz proj. wentylacji mechaniczne.

9.0 Projektowane zabezpieczenia przeciwwilgociowe.

Zaprojektowano usuetie (wyburzenie) wszystkich istniggych warstw
podidg hcznie z warstw konstrukcyja - w korytarzach ze wzegtlu na
konieczné¢ wymiany poziomow kanalizacji sanitarnej. We wskict
pozostatych pomieszczeniach nglekut warstwy podtég do warstwy
konstrukcyjnej (zatbono 10,0 cm). Nagpnie wykong warstwe
wyroéwnawcza oraz izolag z mas dyspersyjnych asfaltowo-polimerowych



jako izolacg cigzka lub zamiennie 2 x papmasfaltowa zgrzewalnoraz szlichg
+ ptytki podtogowe.

10.0 Rozwgzania materiatowo — konstrukcyjne:

11.1 Fundamenty — istnige.

11.2Sciany konstrukcyjne — istnigge.

11.3Scianki dziatowe:
— gazobeton lub cegta dziurawkéciany o grubéci 6,0 (6,5), 12,0 cm

11.4 Dach:

Projektuje st wymiarg pokrycia dachowego na naturalny tupek dachowy,

w kolorze zblronym do naturalnego tupka kamiennego, uktadanegcavo”.

Warstwy:

- proj. pokrycie z naturalnego tupka dachowego,

w kolorze zblzonym do naturalnego tupka

kamiennego uktadanego w ,karo”,

- paroizolacja,

- istn. peine deskowanie, gr. 2,5 cm,

- istn. krokwie 8x16 cm, gr. 16,0 cm.

11.5 Kominy wentylacyjne — istnigje kanaty metalowe obudowane ponad
kondygnacj piwnic + murowane z cegly

11.6 Nadprea:
- nad otworami drzwiowymi wcianach konstrukcyjnych typowe
z dwuteownikéw stalowych | 160.
- nad otworami drzwiowymi wcianach dziatowych 6,5cm, wykonane
z katownikéw 1x 45x30x4, obtmone siatka Rabitza,
11.7 Klatki schodowe — istnigje,zelbetowa, obtpone ptytkami
granitogresowymi na kleju — do poziomu wéefpoziom terenu)
11.8 Izolacje przeciwwilgociowe;
- poziome — 2x papa zgrzewalna lub masy dysperpgi@one jako
izolacja cezka,
- pionowe — wedtug technologii osuszenia.
11.9 Izolacje termiczne:
- nie projektuje s nowych docieplgé.
11.10 Izolacje akustyczne.
- stropy isciany istniegce.
11.11 Roboty wykaczeniowe zewgtrzne:
- nie przewiduje si
11.12 Roboty wykfczeniowe wewgtrzne,
- tynki wewretrzne — wedtug technologii osuszenia
- wykonczeniascian i sufitow — tynki malowane zgodnie z technadog
osuszenia, w pomieszczeniach sanitarnych — glaluvays. 2,05 m,
- podiogi i posadzki: wégie, klatka schodowa, korytarze,
pomieszczenia sanitarne — granitogres,



- parapety wewgtrzne: w pomieszczeniach sanitarnych —aofe
z ptytek (glazury), w pozostatych z ptytek granitegpwych,
- stolarka drzwiowa wewgtrzna — drzwi wewetrzne ptycinowe
w kolorze i fakturze ,grusza polna” (zamiennie:ygea dzika”,
,calvados czerwony”’- w zaimaosci od producenta) zsoieznicami
metalowymi dobranymi technicznie do sytuacji otwelidtniepcych
lub poszerzonych,
- balustrady wewgtrzne:
- projektowane — pochwyty metalowe z rury @40mm na&.wy
110 cm w klatce schodowej zabezpieczone antykqmuiezy
| pomalowane lejno na czarno poétmat.
11.13 Stolarka okienna:
— istniejca.
11.14 Zestawienie przegrod poziomydhudynku istniegcym:
Podtogi na gruncie w korytarzach:

- gres techniczny 2,0cm

- szlichta 4,0 cm

- papa termozgrzewalna

- podktad betonowy 10,0 cm

- podsypka piaskowa 15,0 cm
Podtogi w pozostatych pomieszczeniach:
- gres techniczny 2,0cm

- szlichta 4,0 cm

- papa termozgrzewalna
- podkiad betonowy istniggy z warstva wyréwnawca 3,0 cm

11.15 Obudowy instalaciji:
- kartonowo-gipsowe na konstrukciji typowej z priaditynk. - pod
stropami na styku z&ianami pionowymi.

12.0 Dosgp dla 0oséb niepetnosprawnych.

W chwili obecnej budynek nie ma odpowiednich wamldo obstugi oséb
niepetnosprawnych poruszaych st na wozkach inwalidzkich. Zakres
rozbudowy i remontu nie obejmuje Weip gitdwnego oraz strefy publicznej
w budynku.

Pokonanie wdgia do budynku (9 stopni) w przyszé - przewiduje si za
pomoa akumulatorowego wozkagienicowego z platformdla wbozka
inwalidzkiego.



13.0 Ochronasrodowiska.

Projektowana przebudowa nie spowodujeiilsvego oddziatywania na
srodowisko. Kanalizacja sanitarna — istagg i projektowana odprowadzona
do sieci miejskiej. Pobdr ciepta do celow c.o.eptej wody — z wzta
cieplnego istniejcego z sieci miejskiej.

14.0 Zabezpieczenie przeciw@arowe.
Niniejszy projekt nie pogarsza stanu istpeeigo.
Sprawdzono odporsé ogniowa gtdwnych elementow konstrukcyjnych
budynku:scian, stropéw, biegdéw schodowych, orazaiveos¢ ewakuacyja
z budynku — ktéreasodpowiednie. Zaprojektowano w odpowiednich
miejscach drzwi EI-30 oraz zabezpieczenia p\w@roj. wentylacji
mechanicznej.

15.0 Kolorystyka elewacii.
Nie projektuje si zmian kolorystyki elewacji w tym opracowaniu.
Przewiduje si zmiany kolorystyki elewacji na etapie ew. termomazacji
budynku.
Przewiduje si zachowanie istniggych szczegotow i detali architektonicznych
w postaci gzymséw, opasek okiennych oraz ksztgdtadziatow okiennych.

16.0 Uwagi kaacowe.
Wszystkie roboty wykonazgodnie ze ,SPECYFIKACY TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH? - opracowanella
dla niniejszego projektu i wraz z przedmiarem rafi@hows cze$é
wykonawca,.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jan Drzazga



