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EI-30 Ul 1. Do kazdej czujki systemu SSWN prowadzié przewdd YTKSY 3x2x0,5 mm. ' 30 EI-30
2. Do manipulatoréw LCD prowadzi¢ przewod YTKSY 3x2x0,5 mm. M PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
3. Magistrale manipulatoréw LCD nalezy prowadzi¢ z centrali SSWN zamontowanej w pomieszczeniu dyzurki na parterze budynku. '
4. Ekspandery linii dozorowych potaczyé magistralg komunikacyjng wykonang przewodem YTKSY 3x2x0,5mm. E PROJEKTOWANE WYBURZENIA
L BIURO i 5. Do ekspanderéw linii dozorowych podigczyé czujki ruchu i czujniki kontaktronowe. L=v‘ L=J L=v‘ H— BIURO rrpErE?
BIURO - 6. Ekspandery linii dozorowych zamontowaé zgodnie z rozmieszczeniem na rysunku. BIURO -
7. Ekspandery linii dozorowych nalezy zasilié z dedykowanych obwodéw elekirycznych tablicy elektrycznej przy pom. 2.7 na korytarzu I
| 4] | pigtra, w tym celu nalezy utozy¢ przewdd YDYp 3x1,5 mm2. |
8. Zasilanie zamkdw elektromagnetycznych nalezy utozyé wykonaé przewédem OMY 2x1,0 mm2 prowadzonym z dedykowanego zasilacza
buforowego. <L CukaPR | KOMUNIK. |4
9. Przy drzwiach wyj$ciowych z budynku zamontowé manipulatory strefowe z funkcjg kontroli dostepu, w tym celu nalezy utozy¢ przewéd . L — 4
f BIURO YTKSY 3x2x0,5 mm | podigczyé go do magistrali ekspanderéw. _g_ Przycisk napadowy - radiolinia BIURO
SEKRETARIAT L - 10. Czytniki kontroli dostepu nalezy montowaé przy drzwiach na wysokosci ok. 1,3 m, w przejéciach zgodnie z rysunkami projektu, Cz”_’ka - cauinik kontakironowy _— BIURO —
L | uwzgledniajac specyfike miejsca montazu. Czujka dualna - podczerwiet: + mikrofala = -
— 11. Przy drzwiach kontrolowanych przez kontrolery KD nalezy zamontowaé zamki elektromagnetyczne rewersyjne i podigczyé je do Czujka dualna - podczerwief + GlassBreak e | RZ U T I P I ETRA
obwodéw zasilajgcych dedykowanych zasilaczy buforowych zgodnie z rysunkami projektu, uwzgledniajgc specyfike miejsca montazu. M Manipulator szyfrowy LCD Al
L 12. Zasilacze kontroli dostgpu nalezy montowa¢ zgodnie z rysunkami projektu na wysoko$ci maksymalnej pod sufitem. MS B Kiawiatura strefowa z czytnikiem kart zblizeniowych _’FFF - — .
Y | 13. Czujniki kontaktronowe nalezy podtgczyé z przewodami linii dozorowych z wykorzystaniem dedykowanyej listwy zaciskéw montazowych. EKspander linii dozorowych E SKALA 1 . 1 00
Z.CA NACZELNIKA KANCSBLAJNA 1 14. Czjniki kontaktronowe nalezy montowaé na wewnetrznej stronie chronionych drzwi i okien, uwzgledniajac specyfike miejsca montazu i — . BIURO T I T
WYDZ KRYMINAL ¥ Ll pamietajac o zabezpieczeniu kazdego otwieranego skrzydta okiennego i drzwiowego. Centrala sygnalizacji wiamafi z bateria akumulator6w 256 Id L KIEROWNIK OPI -
i ’ ;' 15. Przewody zasilajgce, przewody linii sygnatowych nalezy uktadaé w korytach instalacyjnych oraz w miejscach montazu urzgdzen na 0J  Sygnalizator akustyczny -
'l $cianach pod tynkiem. sl Linia zalgczeiaca - A OBIEKT: Budynek Komisariatu Poligji Il DATA
16. Do prowadzenia przewodow zasilajgcych i linii sygnatowych nalezy wykorzystac koryta instalacyjne uktadane dla celow instalaciji 5] zasieczbuo Kektro w | w Koszalinie .
1 sygnalizacji pozaru i komputerowych i CCTV. [2zs] silacz buforowany ekektrozaczep ™ | - - - czerwiec
KANCEL.TAJNA 17. Otwieranie drzwi wejsciowe do budynku w klatkach schodowych wykorzystywane do dopowietrzenia klatek, nalezy wtaczy¢ w uktady =%  Zwora elekiromagnetyczna ¥ TEMAT: Projekt budow_la_ny |_wykona.1wczy ren'!ontu budynku 2014r.
ODN sterowania centrali oddymiania o>  Elektrozaczep BIURO KPIl w Koszalinie - instalacje SSWN [ KD
18. W pomieszczeniu dozoru zamontowac centrale sygnalizacji wlaman w sposéb uwzgledniajgcy aranzacje i wyposazenie pomieszczenia. @ Przycisk wyjécia awaryjnego . ADRES: Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11, dz.nr 46/2
19. W poblizu centrali zamontowaé¢ manipulator LCD z wy$wietlaczem do obslugi i serwisowania systemu sygnalizacji wtaman. SKALA
2.38A 20. Przy wejéciu do pomieszczenia tacznosci zamontowaé manipulator LCD z czytnikiem kart zblizeniowych. @ Przycisk wyjécia awaryjnego NAZWARYS.: |Rzut | pigtra 1:100
KOMUNIK 21. W pomieszczeniu pierwszego kontaktu zamontowa¢ odbiornik/pilot radiowy linii napadowe;j. "
/BIURO/ 22. W pomieszczeniu dyzurmego zamontowaé zestaw komputerowy AIO do obstugi systemu SSWN. ’—I PROJEKTANT: |mgr inz. Matgorzata Pawlowska
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