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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie dedykowanej sieci komputerowej w budynku
Il Komisariatu Policji, ul. Krakusa i Wandy 11 w Koszalinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w zakresie w zakresie i dedykowanej sieci komputerowej dla potrzeb

Il Komisariatu Policji, ul. Krakusa i Wandy 11 w Koszalinie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
instalacji teletechnicznej — logicznego okablowania strukturalnego dla potrzeb wewnetrznej sieci
komputerowej Il Komisariatu Policji, ul. Krakusa i Wandy 11 w Koszalinie.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci ha budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i zaleceniami Zamawiajacego

1.4.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy W terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
projektem wykonawczym oraz Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym
W umowie.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czeS¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sg

obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w poszczegdlnych dokumentach, a o
ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje 0
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg uzasadnione odstepstwa w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, akceptowane
przez Zamawiajacego.

1.4.4. Ustanowienie Inspektora Nadzoru.

Inwestor jest obowigzany do ustanowienia Inspektora Nadzoru dla wykonania i odbioru robot w
zakresie dedykowanej sieci komputerowej dla potrzeb 11 Komisariatu Policji, ul. Krakusa i Wandy
11 w Koszalinie.



1.4.5. Odbiér frontu robét.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca powinien zapoznac si¢ Z obiektem, gdzie bedg prowadzone
roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Odbior frontu robot przez
wykonawce od Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie.

Zakres i termin odbioru frontu rob6t oraz stan obiektu przekazywanego do robot powinien by¢
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji lub z ewentualnymi pézniejszymi
zmianami do umowy.

Szczegotowy zakres odbioru frontu robdt zalezy od charakteru i rodzaju robot przewidzianych

do wykonania i jest podany w poszczegolnych rozdziatach specjalistycznych.

1.4.6. Koordynacja roboét teletechnicznych z innymi robotami.

Dla zakresu robot objetego niniejszg SST pracami towarzyszacymi sg prace wykonania instalacji
elektrycznych dla zasilania wydzielonej sieci komputerowej komisariatu.

Koordynacja robo6t budowlano-montazowych poszczegolnych rodzajéow powinna by¢ dokonywa
na we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skonczywszy
na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja nalezy obja¢ rowniez projekty
organizacji budowy i robot, ogdlne harmonogramy budowy oraz faze realizacji (wykonawstwa)
inwestycji.

Wykonywanie robot koordynowac biezaco z przedstawicielem Inwestora.

Ogo6lny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczegodlnych rodzajow robot lub ich etapow i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg robdt i rownoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidiowe
wykonawstwo robot specjalistycznych (w tym i elektrycznych).

Ogo6lny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdétowych
harmonograméw robot elektrycznych.

Koordynacja nalezy obja¢ rowniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, jesli przedsi¢biorstwo robot elektrycznych nie bedzie wykonywalo robot
pomocniczych sitami wlasnymi, w tym przygotowanie pomieszczenia serwerowni do
wymagan wykonywanej instalacji. Przygotowanie pomieszczenia serwerowni nie wchodzi w
zakres prac objetych niniejszym SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci ha budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i zaleceniami Zamawiajacego

1.5. Teren budowy

Terenem budowy jest wnetrze istniejacego budynku. Wiascicielem budynku jest Policja
Panstwowa. Teren budowy nie stwarza szczegdlnych zagrozen dla bezpieczenstwa pracy ani
srodowiska, nie narusza interesow osob trzecich, nie wymaga zmiany organizacji ruchu,
zabezpieczania chodnikéw ani jezdni, czy stosowania ogrodzen.

1.6. NAZWY | KODY

Kody grup, klas i kategorii robot objetych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspolnego
Stownika Zamowien (CPV):

45262700-8 Przebudowa budynkoéw

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego



45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
45314300-4 Kladzenie kabli
4531431007 Instalowanie okablowania komputerowego

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wykonawca robot zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowej, oraz w zestawieniu
dotgczonym do przedmiaru robot. Materialy muszg by¢ fabrycznie nowe lecz nie mogg by¢
prototypami. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow zamiennych
pod warunkiem, ze ich parametry techniczne i jakosciowe nie bedg gorsze od materiatlow ujetych w
dokumentacji projektowej. Materialy zamienne muszg uzyskac akceptacj¢ Zamawiajacego.
Wszystkie wbudowane materiaty musza by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.
Materiaty,wyroby i urzadzenia dla ktorych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z atestami,
kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami.
W/w dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru robét przekazane Zamawiajacemu.
Materiaty podstawowe okreslone w dokumentacji projektowej spetniaja wymagania okreslone w
normach:

- rury sztywne z tworzywa sztucznego - EN 50086-2-1 i PN-IEC 614-1

- listwy kablowe - PN-EN 50085-1

- elementy okablowania strukturalnego - PN-EN-50173:2011 i/lub ISO/IEC-11801:2011

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

2.2.1. Teletechniczne kable, gniazda, panele i kable krosowe.

Zastosowane kable, gniazda i panele oraz kable krosowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-
50173 oraz posiada¢ certyfikaty niezaleznego akredytowanego laboratorium (np. GHMT, Delta,
ETL), potwierdzajace pozytywne parametry Klasy Fa, uwzgledniajace badania systemu
okablowania przy wykorzystaniu co najmniej dwoch réznych rodzajow interfejsow zgodnych z
Kategorig 7. Nalezy stosowa¢ elementy kategorii 5, 6 i 7 dobrane wg dokumentacji projektoweyj.
Nie dopuszcza si¢ zmian w tym zakresie. Wszystkie materiaty uczestniczace w transmisji danych
muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

2.2.2. Skladowanie materialow
Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.
Dostawa materiatow aparatow i urzadzen przeznaczonych do robot teletechnicznych powinna
nastgpic¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia
muszg by¢ zamykane, powinny tez zabezpiecza¢ materialty 0d zewnetrznych wplywow
atmosferycznych.
Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajow materiatow nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan:

a) kanaty i rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac



w pomieszczeniach zamknigtych 0 temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz +25°C
W pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla uniknigcia wyboczenia) z
dala od urzadzen grzewczych,

b) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac analogicznie jak w
p. a), lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w
liczbie nie wigkszej niz 10 moga by¢ uktadane jeden na drugim,

c) przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i
chtodnych,

d) sktadowanie kabli i osprzetu powinno by¢ zgodne z nast¢pujagcymi warunkami:
kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na bgbnach lub kartonach
bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach; bebny powinny by¢
ustawione na krawedziach tarcz (o$ bgbna pozioma), a kregi utozone poziomo (ptasko),
osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach; zaleca si¢ sktadowanie
zestawOw montazowych z tasm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych
W pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajgcej +20°C,

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji,

f) narzedzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem korozji,

g) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywac
w pomieszczeniach jak w p. f; sktaduje si¢ je na oddzielnych potkach wedtug gatunkow,
wymiarOw i przeznaczenia, z tym ze odziez robocza uzywana, zathuszczona, nalezy
przechowywac oddzielnie, rozwieszona, a nie uktadana warstwami; odziez i wyroby futrzane
nalez zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami,

h) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. nalezy magazynowac w
oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem
specjalnych przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowa¢ jedynie
wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane
(wlot powietrza z dotu), potki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny
otwiera¢ si¢ na zewnatrz; na zewnetrznej strome drzwi nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice
ostrzegawcze, a W poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowa,

i) cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres
zdolno$ci wigzania cementu i gipsu, ktory jest stosunkowo krotki; szczegotowe warunki sg
podane w odnosnych normach panstwowych,

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet bedacy wiasnosécig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w



dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatlow, elementow i urzadzen niezbednych do wykonania robot teletechnicznych.

Aparature i urzadzenia nalezy ostroznie zaladowywacé i zdejmowacé, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston, zamkow itp., nalezy stosowacé si¢ do zalecen
producenta. Transport kabli nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow: kable
nalezy przewozi¢ na bebnach lub kartonach, w opakowaniu fabrycznym.

5. WYKONANIE ROBOT
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (CPV 4531000-3)

5.1. Ogolne zasady wykonywania instalacji.

Zaprojektowano nastepujace sposoby montazu instalacji teletechnicznych niskiego napigcia:

- instalacja wykonana przewodami kabelkowymi listwach i korytkach instalacyjnych,

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych/teletechnicznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i

spos6Ob ich montazu nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace czynnosci podstawowe:

- trasowanie,

— przebicia przez sciany i stropy,

- montaz konstrukcji wsporczych,

— uktadanie rur, korytek i kanatow instalacyjnych, w ktorych beda prowadzone przewody,
uktadanie i taczenie przewodow,

- montaz osprzgtu,

5.2. INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY KABLOWEJ (CPV 45314200-3)

5.2.1. Instalacje wykonywane przewodami kabelkowymi wielozylowymi w listwach i kanatach
instalacyjnych.

5.2.1.1. Wymagania ogolne.

Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy systemu.

Przed przystapieniem do montazu nalezy:

- skompletowac niezbgdng liczbe elementéw do wykonania catej projektowanej instalacji,
- skompletowa¢ przewody i osprzet.

Nie zezwala si¢ na wykonywanie instalacji wtynkowych dla kabli teleinformatycznych.



5.2.1.2. Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosc
z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiega¢ po liniach prostych w pionie i poziomie, na
sufitach rownolegle do $cian. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostegpna dla
prawidlowej konserwacji i remontow.

5.2.1.3. Przebicia przez $ciany i stropy.

Przy przejsciu przez stropy i Sciany, przewody kabelkowe nalezy uktada¢ w przepustach
wykonanych z dochodzacych kanatow/rur instalacyjnych lub rur ostonowych. Otwory dla
przepustow wierci¢ wierttami koronowymi lub przebija¢ recznie w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru branzy konstrukcyjnej. Przebicia rurowe przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposob,
aby rur¢ mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami, 0 promieniu dostosowanym do jej srednicy.

5.2.1.4. Montaz listew i kanaléw instalacyjnych

Podstawy listew instalacyjnych mocowa¢ do podtoza za posrednictwem kotkoéw rozporowych
plastykowych. Odlegtos¢ migdzy kotkami powinna wynosi¢ okoto 40 cm. Listwy instalowac na
wyznaczonej trasie w odcinkach dostarczonych przez wytworcg lub przycietych na odpowiednia
dhugos¢. Do taczenia poszczegdlnych odcinkdéw stosowac nalezy odpowiednie elementy
taczeniowe.

5.2.1.5. Ukladanie przewodéw w listwach i kanalach instalacyjnych.

W listwach uktada¢ przewody kabelkowe w tym i SFTP i/lub §wiattowodowe. Nalezy zapewnic¢
odpowiednie prowadzenie kabli w celu zachowania zalecanego przez producenta minimalnego
promienia zgigcia, i rozszycia kabli na gniazdach i panelach krosowych. Przed wypadnigciem z
listwy przewody zabezpieczy¢ klamrami. Podstawe listwy zamknaé pokrywami. Na wspolnych
trasach z kablami elektrycznymi teleinformatycznymi, przewody uktada¢ w oddzielnych komorach.
Nie zezwala si¢ na taczenie kabli pomigdzy gniazdem a szafa.

Kable oznaczy¢ na obu koncach w sposob trwaty wg zasad numeracji podanej w projekcie.

5.2.2. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI
W KORYTKACH KABLOWYCH.

5.2.2.1. Trasowanie
Trasowanie wykona¢ w sposob podany w p. 5.2.1.2,

5.2.2.2. Montaz uchwytéw i wspornikow.
Montaz uchwytéw i wspornikow opisano w dokumentacji budowlanej zasilania sieci komputerowej

5.2.2.3. Montaz korytek kablowych..
Korytka kablowe opisano w dokumentacji zasilania sieci komputerowej.

5.2.2.4. Ukladanie przewodow.
W korytkach poziomych przewody uktada¢ z mocowaniem. W korytkach/na drabinkach
zainstalowanych pionowo przewody mocowac¢ plastykowymi paskami zaciskowymi.

5.2.3.1. Mocowanie gniazd wtyczkowych.
Gniazda wtyczkowe nalezy mocowaé w puszkach podtynkowych i/lub na tynku bezposrednio nad



listwa instalacyjng obok gniazda zasilania za pomoca kotkéw rozporowych.
Mocowanie puszek i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezb¢dng wytrzymatosé
na wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda i puszki musza odpowiada¢ standardowi M45.

5.2.3.2. Przygotowanie koncow kabli

Laczenie przewodow do gniazd i paneli krosowych wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta
systemu okablowania zastosowanego w instalacji.

Zewngtrzne warstwy ochronne przytaczanych przewodow wolno usuwacé tylko z tych czesci
przewodu, ktore po potaczeniu beda niedostepne. Pozostawi¢ izolacje bezposrednig na zyle. Nie
nalezy pozostawia¢ gotej zyty przed lub za zaciskiem. Przewody odbiornikow i aparatow
montowanych na state nie powinny przenosi¢ naprezen.

Przewody w puszkach musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na dodatkowe
naprezenia mechaniczne.

5.3. INSTALOWANIE SZAF DYSTRYBUCYJNYCH (45314100-2 wg CPV).

5.3.1. Zasady ogolne.

W budynku zaprojektowano szafy dystrybucyjne S11, S12 i S13 jako wolno stojace typu RAK 19”
0 wysokosci 42U o wymiarach 800x1200mm (szeroko$¢ x gltebokos¢). Szaty musza posiadac
zdejmowane boki i umozliwia¢ potaczenie dwu szaf bokami mi¢dzy sobg — odpowiednio S11 z S12
oraz S12 z S13 w celu przeprowadzenia kabli krosowych pomi¢dzy szafami. Szafy majg stopien
ochrony 1P20.

5.3.2. Trasowanie miejsca montazu szafy.
Szafy nalezy ustawi¢ w wskazanych na rysunkach miejscach.

5.3.3. Montaz szafy dystrybucyjnej na budowie.
Szafe ustawi¢ w pomieszczeniu serwerowni w miejscach wskazanym na rysunkach w projekcie.
Poziomowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Szafy skreci¢ po dwie tacznikami lub srubami.
Przewody teleinformatyczne wprowadzi¢ do szafy od gory w otworach w dachu szaf i/lub z tytu
szafy w gornej czesci ponad tylnymi drziwami.
Po zainstalowaniu urzadzen nalezy:
- dokreci¢ $ruby | wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych
- wykonac potaczenia ochronne migdzy zestawami
- wykona¢ potaczenie ochronne PE z glowng szyng uziemien
- po przytaczeniu przewodoéw zamocowaé ostony aparatow i drzwiczki.
- wolne miejsca w ostonach aparatow uzupetnic¢ ostonkami zgodnie z projektem.

5.3.4. Przygotowanie koncow zyl.
Przygotowanie koncoéw zyt i taczenie przewoddéw wykonaé w sposob podany w p 5.2.3.2.



5.3.5. Konfiguracja szafy dystrybucyjnej.

Rozmieszczenie aparatow/urzadzen w szafach dystrybucyjnej podano na rysunkach. Szafy nalezy
wyposazy¢ W aparaty w trakcie montazu w miejscu instalacji.

Przewody teletechniczne posegregowaé W wigzki po 24 wg kolejnosci numeracji. Wprowadzi¢ do
miejsca montowania panela krosowego z boku. Rozkrosowa¢ kolejno wg numeréw poczynajac od
lewej strony. Zamocowac za pomoca opasek kablowych zgodnie z instrukcja producenta

Sprzet elektroniczny, np. serwer, koncentratory, zasilacze awaryjne, itp. powinny by¢ montowane
zgodnie z instrukcja producenta, ze wzgledu na wymagania gwarancyjne, przez personel
posiadajgcy uprawnienia i/lub autoryzacje producenta.

Urzadzenia potaczy¢ migdzy sobg i z panelami kablami krosowymi 2xRJ45.

6.KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami zawartymi
w projekcie i niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej i powinna by¢ wykonana okresowo
W miar¢ postepu rob6t przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan
ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktore
wykazuja odstepstwa 0d postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
wykonawcy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robét

Przedmiar robot sporzadza Jednostka Projektowa wg zasad podanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.

Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét objetych
zakresem opracowania w kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek miar robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen
jednostkowych robot lub jednostkowych naktadéw rzeczowych.

7.2. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang W celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wg zasad okreslonych w umowie.



Rejestr obmiaré6w prowadzony jest przez Wykonawce. Notowana jest w niej ilo$¢ robot
wykonywanych narastajaco i w okresie rozliczeniowym. Ilosci potwierdzane sa przez Inspektora
Nadzoru. Forma i sposob prowadzenia rejestru obmiarow uzgodniona bedzie pomiedzy
Inspektorem nadzoru a wybranym w przetargu Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne
Ogolne warunki przeprowadzania odbioréw sg zawarte w przepisach.

8.2. Odbior miedzyoperacyjny

Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot (lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny) przy udziale zainteresowanych mistrzow i brygadzistow, ktorzy uczestniczyli w
wykonaniu danego rodzaju robot.

Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych
robot z projektem wykonawczym.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiorem czesciowym moze byc¢ objeta czgs¢ obiektu, instalacji lub roboét, stanowigca etapowa
calos¢. Jako odbidr czesciowy traktuje si¢ rowniez odbior dotyczacy caloksztattu robot zleconych
do wykonania jednemu podwykonawcy.

Do odbiorow czesciowych zalicza sig tez odbiory elementow robot ulegajacych zakryciu, takich jak
utozenie przewodow wtynkowych.

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic¢ i uzgodni¢ z Inwestorem termin odbioru.

W systemie generalnego wykonawstwa robo6t, odbioru czesciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie Inwestor od generalnego wykonawcy.

Z dokonanego odbioru cze$ciowego nalezy spisa¢ protokot, w ktorym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte usterki oraz okreslone terminy ich usunigcia.

Rownoczesnie nalezy dokonaé odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy z ewentualnym
dotgczeniem kopii protokotu.

8.4. Odbior koncowy

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora.
Przewodniczacym komisji odbiorczej jest przedstawiciel Inwestora.
W sktad komisji powinni wchodzié:

- przedstawiciele Inwestora, w tym inspektor nadzoru,

- kierownik robot generalnego wykonawcy,

- kierownik robot wykonawcy robot elektrycznych,

- przedstawiciele uzytkownika obiektu,
Przed przystapieniem do odbioru kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania
dokumentacji powykonawczej obejmujace;j:

- umowe 0 Wykonanie robot wraz z pézniejszymi aneksami,

- uzgodnienia i opinie zwigzane z projektem wykonawczym,

- zaktualizowany po wykonaniu robdt projekt instalacji teletechnicznej,



- korespondencje majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego,
- protokoty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych,
- protokoty z przeprowadzonych prob montazowych,
- protokoty z przeprowadzonych badan,
- protokoty z przeprowadzonych badan odbiorczych, a takze prob rozruchowych,
- certyfikaty na zastosowane w instalacjach teletechnicznych wyrobow i urzadzen,
Odbior koncowy instalacji elektrycznej obejmuje:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z umows, projektem wykonawczym,
warunkami technicznymi wykonania okre§lonymi w SST, normami i przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

- ogledziny instalacji elektrycznej,

- badania i proby montazowe,

- sporzadzenie protokotu odbioru,

Protokot odbioru koncowego instalacji elektrycznych powinien zawieraé:

- tytul protokotu, miejscowos¢ i date,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz ich stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocen¢ kompletnosci dokumentacji przedtozonej do odbioru,

- ocene Wyniku badan odbiorczych,

- potwierdzenie uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobow i urzadzen,

- potwierdzenie realizacji wpiséw do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach
oraz stwierdzenie ich usunigcia,

- o$wiadczenie komisji odbioru o wykonaniu instalacji elektrycznej zgodnie z umowsa,
projektem, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu obiektu do eksploataciji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkow komisji,

- wykaz dokumentow zataczonych do protokotu,

8.4.1. Pomiary pomontazowe

1.Po zakonczeniu robot teleinformatycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw na spetnienie zatozonych
w projekcie parametrow transmisji danych.

2.Zakres prob montazowych i/lub pomiaroéw zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia) i jest
podany w dokumentacji projektowej.

3.Wykonawca rob6t przeprowadza proby montazowe odptatnie na podstawie ogolnego kosztorysu,
w ktorym naleznos¢é powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementow
robot lub w oddzielnych pozycjach.

4. Wyniki préb montazowych i/lub pomiaréw powinny by¢ ujete W szczegétowych protokotach lub
udokumentowane protokotami pomiarowymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.



Podstawa ptatnosci bedzie faktura wystawiona przez wykonawceg po zakonczeniu robot
potwierdzonym pozytywnym protokotem odbioru koncowego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA - WYKAZ NORM ZALECANYCH DO STOSOWANIA

Numer normy

Tytut normy

PN-ISO/IEC 2382-25:1996

PN-EN 60950:2000

PN-EN 50173-1:2011

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011

PN-EN 50346:2004/A2:2010

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010

IEC 61156-7

Technika informatyczna. Terminologia. Lokalne sieci komputerowe
Bezpieczefistwo techniki informatycznej

Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne i strefy biurowe

Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego.
Czgs¢ 2: Budynki biurowe

Technika informatyczna. Instalacja okablowania

Czes$¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci

Technika informatyczna. Instalacja okablowania

Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

Technika informatyczna. Instalacja okablowania
Badanie zainstalowanego okablowania

Technika informatyczna -Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych
Czes$¢ 3: Testowanie okablowania $wiattowodowego

Norma komponentowa dotyczaca wydajnosci kabli symetrycznych kat.7 5

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2, EN 50266-2-2

PN-EN 50085-1:2001

PN-EN-50086-1:2001

PN-EN 50098-1:2001

PN-EN 50098-1:2001/A1:2004

PN-EN 50146:2002 (U)

PN-EN 61537:2003 (U)

PN-EN 61935-1:2002/A1:2003U

PN-EN 61935-1:2002U

Normy migdzynarodowe zwiazane z palno$cig powloki kabla

Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych
zamknietych do instalacji elektrycznych
Czes¢ 1: Wymagania ogolne

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow
Cze$¢ 1:Wymagania ogodlne

Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika - Cze$¢ 1:
Podstawowy dostep do sieci ISDN

Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika. Czgs¢ 1:
Podstawowy dostep do sieci ISDN (Zmiana Al)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych

Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia
przewodoéw

Ogolne przepisy dotyczace okablowania - Wymagania dotyczace
sprawdzania symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z
PN-EN 50173 - Czgé¢ 1: Okablowanie

Ogolne przepisy dotyczace okablowania - Wymagania dotyczace



sprawdzania zrownowazonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z
ISO/IEC-11801 Cze$¢ 1: Okablowanie.



