Przewody i ksztattki zaizolowa¢ obudowa p.poz.

klasy EI-60 wg systemu firmy ROCKWOOL, lub
innego systemu réwnorzednego

Czerpnia do dachow sko$nych wyposazona w
zbiornik wodny i odptywem na zewnatrz,
wymiary: 1400x600 mm

Jedn. zew

netrzna

Qu = 4

0 kw

3xIPE 160mm

L=560 cm

PRZEKROJ
A-A

Uwaga:

Zestawienie materiatowe wyrzutni powietrza:

1.1 - Redukcja symetryczna 1240x765/ #1000mm, |=250 mm
1.2 - Kolano 1000 mm, 30°

1.3 - Kanat wentylacyjny SPIRO ¢1000 mm, =700 mm

1.4 - Kolano #1000 mm, 60°

1.5 - Kanat wentylacyjny SPIRO #1000 mm, 1=3000 mm

1.6 - Redukcja sym. 1000x630/ #1000 1=400 mm

1.7 - Kolano 1000x630 mm R=160

Uwaga:

Diugosci kanatéw ustali¢ na budowie po
zamontowaniu potgczen w weztach

1.8 - Cokdt dachowy do podstawy dachowej prostokatna na dach skosny 1000x630/250 40°

1.9 - Podstawa dachowa prostokatna 1000x630 mm, L=1300 mm
1.10 - Wyrzutnia dachowa prostokatna 1000x630 mm

Dtugosci kanatow ustali¢ na budowie po
zamontowaniu potgczen w weztach
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