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1 Informacje ogolne.

1.1 Przedmiot opracowania.

Trescig niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji pozaru i oddymiania
klatek schodowych w ramach etapowego remontu budynku Komendy Policji w Koszalinie przy ul.
Krakusa i Wandy 11 dziatka nr 46/2.

1.2 Podstawa opracowania.

- umowa od zamawiajacego

- Podktady architektoniczne obiektu.

- ,Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej” SITP WP-02:2010 Warszawa 2011 r+

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 pazdziernika 2013 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu - Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409)

- Ujednolicony tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 239, poz. 1597)

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 oraz z 2009 r
Nr 205, poz. 1584) - pelny tekst aktu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
72003 r Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, z 2009 r. Nr 56,
poz. 461 oraz z 2010 r. Nr 239, poz. 1597) - pelny tekst aktu

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 1. o ochronie przeciwpozarowej. Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 pazdziernika 2009 r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej
Dz.U. Nr 178 poz. 1380

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa i serwisowa centralki sygnalizacji pozaru .

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa czujek, przyciskow, gniazd czujek.

- Aktualne normy i przepisy

2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

System sygnalizacji pozaru ma obejmowaé swoim zakresem caty budynek Komisariatu Policji.
Z uwagi na planowane etapowe prowadzenie prac remontowych w budynku, przyjmuje si¢ etapy
wykonania prac uzgodnione z Inwestorem:

- I Etap — remont kondygnacji piwnicy.

- II Etap — remont prawego skrzydta budynku z klatka schodowa na kondygnacji parteru

- [II Etap — remont prawego skrzydta budynku z klatkg schodowg na kondygnacji I pietra

W sktad kazdego etapu wchodza prace zwigzane z:

- wykonaniem instalacji przewodowej i montaz urzadzen systemu pozaru i oddymiania klatek
schodowych w budynku Komisariatu Policji.

Instalacja w pozostalych pomieszczeniach budynku, bedzie wykonywana w nast¢pnych etapach
remontu budynku w koordynacji z wykonywanym projektem architektonicznym.

3 Wykonawca robot.
Wykonawstwo projektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, ktora zatrudnia
odpowiednio przeszkolonych pracownikow.



Firma powinna posiadac:

- koncesje MSWiA na prowadzenie dzialalno$ci w zakresie instalowania technicznych srodkow
ochrony,

- certyfikat producenta systemu sygnalizacji pozaru, poswiadczajacy odbycie specjalistycznego
szkolenia w zakresie instalowania central wydane przez producenta urzadzen,

- zezwolenie Panstwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie dzialalnosci w zakresie montazu i
obrotu czujkami jonizacyjnymi,

4 Opis obiektu.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru i oddymiania klatek schodowych w
remontowanym budynku Komisariatu Policji w Koszalinie przy ul. Krakusa 1 Wandy 11.

Zgodnie z wytycznymi dotyczacymi standardéw projektowania, budowy i wdrazania sieci LAN w
jednostkach resortu, ochrone wyznaczonych pomieszczen zrealizowano za pomocg detektorow dymu 1
rgcznych ostrzegaczy pozarowych, rozmieszczonych w catym budynku we wszystkich
pomieszczeniach. Dodatkowo w systemie majg funkcjonowac sygnalizatory akustyczne
rozmieszczone na korytarzach budynku sygnalizujace lokalnie o zaistnialym alarmie pozarowym.
Sygnalizacja zaistniatych zagrozen nastgpi w pomieszczeniu Dyzurnego.

Na klatkach schodowych przewidziano montaz detektorow dymu i recznych przyciskow alarmowych
podiaczonych do centralek oddymiania sterujacych otwieraniem klap oddymiajacych, ktérych dobor i
rozmieszczenie pokazane jest w projekcie architektonicznym. Centrale oddymiania b¢da zamontowane
na ostatnich kondygnacjach klatek schodowych w kolejnych etapach remontu.

4.1 Dobor czujek.

Jako podstawowy detektor pozaru przyjeto optyczne i jonizacyjne czujki dymu, ktére ze swojej zasady
dziatania sg uniwersalnymi detektorami, reagujagcymi na szerokie spektrum dymoéw bedacych
pierwszym efektem powstania ogniska pozaru. Pozwala to na wykrycie pozaru w najwczes$niejszej
fazie i umozliwia wczesne ostrzezenie przebywajacych osob o zaistniatym zagrozeniu i podjecie
zaplanowanych dziatan zmierzajacych do wyprowadzenia zagrozonych 0sob oraz podjecie
zaplanowanej akcji gasnicze;.

W pomieszczeniach, w ktérych ze wzgledu na specyfike zaistniatych zagrozen wystepuje w pierwsze;j
fazie pozaru inny czynnik emitujacy specyficzny dym przewidziano do montazu optyczne czujki
dymu, wyposazone dodatkowo w detektor termiczny.

Czujki temperaturowe przewidziano do zamontowania w pomieszczeniach, w ktorych ze wzgledu na
ich przeznaczenie moze wystepowac¢ dym emitowany w wyniku prowadzonych tam prac lub
warunkow srodowiskowych uniemozliwiajacych zastosowanie czujek dymowych.

Dopuszcza si¢ zamienne stosowanie czujek wielodetektorowych DOT-4046 w miejsce
zaprojektowanych czujek DIO-4046.

4.2 Dobor systemu.

Dla chronionego obiektu projektuje si¢ system sygnalizacji pozaru zbudowany w oparciu o centralke
sygnalizacji pozaru firmy POLON, wspotpracujaca z czujkami analogowo-adresowalnymi oraz
adresowalnymi r¢cznymi ostrzegaczami pozarowymi. Jest to nowoczesny system wykrywania 1
sygnalizacji pozaru umozliwiajacy natychmiastowa sygnalizacj¢ zagrozen, ich weryfikacje,
sygnalizacje 1 transmisj¢ alarmow3a. Za jego pomocg mozna wysterowac¢ wskazane urzadzenia
sterujgce zwigzane z innymi instalacjami na obiekcie takimi jak instalacje klimatyzacyjne,
oddymiajace oraz inne. Centralka wspotpracuje z czujkami analogowo-adresowalnym, ktore
charakteryzuja si¢ wewnetrznym algorytmem pozwalajacym jej dostosowac do warunké6w panujacych
W jej otoczeniu i co si¢ z tym wigze odréznieniem faktycznego zagrozenia pozarowego od zdarzen
przypadkowych spowodowanych ré6znymi czynnikami zewnetrznymi. Czujka ciagle komunikuje si¢ z
centralg pozarowa pozwalajac jej prawidtowg analiz¢ stanu systemu i odpowiednig reakcj¢ na
zaistniate zdarzenia. Kazda czujka posiada indywidualnie przypisany adres, ktory pozwala centrali
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doktadnie zlokalizowac¢ jej miejsce zamontowania w budynku. Szczegoélowe miejsce montazu czujki
jest wyswietlane na wys$wietlaczu centrali, moze by¢ drukowane na drukarce 1 wyswietlane na tablicy
synoptycznej obrazujacej plan obiektu.

Kazde zaistniale zdarzenie jest rejestrowane w pamieci centrali i umozliwia odtworzenie historii
kolejnosci ich wystepowania. Linie przewodowe detektoréw dymu i przyciskow zbudowane sg jako
petla dozorowa i1 zapewniajg bardziej niezawodng pracg systemu w wypadku uszkodzenia instalacji
przewodowej, gdyz sa dwustronnie zasilane z centralki sygnalizacji pozaru. Kazdy detektor pozarowy
(czujka, przycisk) wyposazony jest w izolator zwar¢ pozwalajacy na jego blokade w wyniku
uszkodzenia i poprawng prac¢ pozostatych detektorow.

Centralke sygnalizacji pozaru umieszczono w punkcie rejestracji na parterze budynku, w pokoju
pielegniarki oddziatlowej na parterze, zaprojektowano terminal sygnalizacji rownolegle;j.

Reczne ostrzegacze pozarowe rozmieszczono w ciggach komunikacyjnych obiektu. Sygnalizatory
akustyczne umieszczono w ciggu komunikacyjnym w miejscu, ktore umozliwia lokalng sygnalizacje
zagrozenia pozarowego oraz na elewacji budynku.

Na ciggach komunikacyjnych nalezy zamontowa¢ sygnalizatory akustyczne sygnalizujace lokalnie
zaistnialy alarm pozarowy II stopnia.

4.3 Konfiguracja systemu.

W projektowanym systemie sygnalizacji pozaru skonfigurowano w nastepujacy sposob:

a) Petla dozorowa nr 1 — adresowalna obejmujaca detektory dymu, moduty kontrolno-sterujace
oraz rgczne ostrzegacze pozarowe zlokalizowane na kondygnacji piwnicy,

b) Petla dozorowa nr 2 — adresowalna obejmujaca detektory dymu, moduty kontrolno-sterujace
oraz rgczne ostrzegacze pozarowe zlokalizowane na kondygnacji parteru — prawe skrzydto
¢) Petla dozorowa nr 3 — adresowalna obejmujaca detektory dymu, moduty kontrolno-sterujace
oraz r¢czne ostrzegacze pozarowe zlokalizowane na kondygnacji I pigtra — prawe skrzydto

d) Linia sygnalizacyjna — linia do ktérej dotaczono wewnetrzne sygnalizatory
optyczno—akustyczny pozwalajgce lokalnie alarmowac o zaistnialym zagrozeniu

4.4 Organizacja alarmowania.

Przyjeto wariant alarmowania:

- ZAGROZENIE — wystapienie sytuacji nienormalnej w pracy systemu, weryfikacja zaistnialego
zdarzenia przez centralke sygnalizacji pozaru i1 przez personel obstugujacy zmierzajacy do ustalenia
przyczyny zdarzenia. Skasowanie alarmu moze nastgpi¢ samoczynnie przez centralke po ustgpieniu
przyczyny zdarzenia lub przez obstugg.

- ALARM I° — alarm pozarowy wewngtrzny — jest to czas na weryfikacje sygnatu alarmu pozarowego
jego weryfikacje przez personel obstugujacy system. Jezeli w okreslonym czasie nie nastapi
skasowanie ALARMU I°, centralka samoczynnie przejdzie w stan ALARMU II°

- ALARMII® _alarm glowny — powoduje wiaczenie sygnalizatorow akustycznych na obiekcie,
wlaczenie urzadzen sterujgcych, przestanie sygnatdéw do stacji monitoringu

4.5 Zastosowane urzadzenia systemu sygnalizacji pozaru

4.5.1 Centralka sygnalizacji pozaru.

System sygnalizacji pozaru zbudowany w oparciu o centralke sygnalizacji pozaru, wspotpracujaca z
czujkami analogowo-adresowalnymi oraz adresowalnymi re¢cznymi ostrzegaczami pozarowymi. Jest to
nowoczesny system wykrywania i sygnalizacji pozaru umozliwiajacy natychmiastowa sygnalizacje
zagrozen, ich weryfikacje, sygnalizacje i transmisje alarmowa. Za jego pomoca mozna wysterowaé
wskazane urzadzenia sterujgce zwigzane z innymi instalacjami na obiekcie takimi jak instalacje
klimatyzacyjne, oddymiajace oraz inne. Centralka wspotpracuje z czujkami analogowo-adresowalnym,
ktore charakteryzuja si¢ wewnetrznym algorytmem pozwalajacym jej dostosowac do warunkéw
panujacych w jej otoczeniu i co si¢ z tym wigze odrdéznieniem faktycznego zagrozenia pozarowego od
zdarzen przypadkowych spowodowanych r6znymi czynnikami zewnetrznymi. Czujka ciggle
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komunikuje si¢ z centralg pozarowa pozwalajac jej prawidlowa analize¢ stanu systemu i odpowiednig
reakcj¢ na zaistniate zdarzenia. Kazda czujka posiada indywidualnie przypisany adres, ktoéry pozwala
centrali doktadnie zlokalizowa¢ jej miejsce zamontowania w budynku. Szczegétowe miejsce montazu
czujki jest wyswietlane na wyswietlaczu centrali, moze by¢ drukowane na drukarce 1 wyswietlane na
tablicy synoptycznej obrazujacej plan obiektu.

Kazde zaistniale zdarzenie jest rejestrowane w pamieci centrali i umozliwia odtworzenie historii
kolejnosci ich wystepowania. Linie przewodowe detektoréw dymu i przyciskow zbudowane sg jako
petla dozorowa 1 zapewniajg bardziej niezawodng prace systemu w wypadku uszkodzenia instalacji
przewodowej, gdyz sa dwustronnie zasilane z centralki sygnalizacji pozaru. Kazdy detektor pozarowy
(czujka, przycisk) wyposazony jest w izolator zwar¢ pozwalajacy na jego blokade w wyniku
uszkodzenia 1 poprawng prac¢ pozostatych detektorow.

4.5.2 Jonizacyjna czujka dymu.

Procesorowa, jonizacyjna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania dymu, powstajacego w
poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat zaczyna si¢ pali¢, a wiec na ogot dlugo przed
pojawieniem si¢ otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.

Jest to czujka analogowa, z automatyczng kompensacjg czutosci, tzn. utrzymujacg statg czutos$¢ przy
postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach cis$nienia i kondensacji pary
wodne;.

UWAGA: W czasie uzytkowania izotopowych czujek dymu nalezy przestrzega¢ wszystkich
warunkow eksploatacji 1 obstugi okreslonych przez producenta w instrukcji. Po zaprzestaniu uzywania
nalezy traktowac je jako odpad promieniotwoérczy i przekaza¢ przez UPRAWNIONEGO
INSTALATORA do Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotworczych w Swierku

4.5.3 Czujka optyczna dymu.

Procesorowa, optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
powstajacego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy material jeszcze si¢ tli, a wigc na ogo6t
dtugo przed pojawieniem si¢ otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.

Jest to czujka analogowa, z automatyczng kompensacja czuto$ci, tzn. utrzymujaca stalg czutos¢ przy
postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ci$nienia jak rowniez kondensacji
pary wodnej.

Procesorowa, optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
powstajacego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy material jeszcze si¢ tli, a wigc na ogo6t
dtugo przed pojawieniem si¢ otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.

Jest to czujka analogowa, z automatyczng kompensacja czuto$ci, tzn. utrzymujaca stalg czutos¢ przy
postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ci$nienia jak rowniez kondensacji
pary wodnej.

4.5.4 Czujka wielodetektorowa.

Wielodetektorowa adresowalna czujka dymu i ciepla jest przeznaczona do wykrywania poczatkowego
stadium rozwoju pozaru, podczas ktorego pojawia si¢ dym i/lub nastepuje wzrost temperatury.
Charakteryzuje si¢ znaczng odporno$cia na ruch powietrza i na zmiany cis$nienia.

Adresowalne czujki wielodetektorowe przewidziane sg do pracy w adresowalnych liniach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar€.
Czujka ma cztery podstawowe tryby pracy (oprocz wariantow alarmowania w centrali), ktore
umozliwiaja uzytkownikowi najlepsze dopasowanie jej charakterystyki do pracy w okreslonym
srodowisku:

tryb ,,1” - wielokryteriowy, rownowazny wspotdziataniu detektora dymu i ciepta w klasie A1R,

tryb ,,2” - wielokryteriowy, rownowazny wspotdziataniu detektora dymu 1 ciepta w klasie BR,
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tryb ,,3” - niezalezny, rOwnowazny niezaleznej pracy dwoch detektorow, zapewniajacy przydatnosé
taka jak czujka dymu i czujka temperatury w klasie A1R. Ustawienie to zapewnia duzg odpornos$¢ na
falszywe alarmy przy mniejszej czulo$ci jak w trybie pracy ,,1”. W trybie tym czujka zastepuje dwie
czujki 1 eliminuje potrzebe instalowania obok siebie czujek optycznych 1 temperaturowych w klasie
AIR,

tryb ,,4” - niezalezny, rownowazny niezaleznej pracy dwoch detektorow, zapewniajacy przydatnose
taka jak czujka optyczna i czujka temperaturowa w klasie BR. Ustawienie to zapewnia duza odpornosé¢
na falszywe alarmy przy mniejszej czutosci jak w trybie pracy ,,2”. W trybie tym czujka zastepuje
dwie czujki i eliminuje potrzebe instalowania obok siebie czujek optycznych i temperaturowych w
klasie BR.

Ponadto czujka ma mozliwo$¢ zaprogramowania trzech tryboéw przeznaczonych do diagnostyki
dziatania poszczegolnych detektorow. Sg to:

tryb ,,5” - w ktérym pracuje tylko detektor dymu,

tryb ,,6” - w ktorym pracuje tylko detektor ciepta w klasie A1R,

tryb ,,7” - w ktoérym pracuje tylko detektor ciepta w klasie BR.

4.5.5 Czujka temperatury.

Uniwersalna, procesorowa czujka ciepta (temperatury) jest przeznaczona do wykrywania zagrozenia
pozarowego w pomieszczeniach, gdzie w pierwszej fazie pozaru moze nastapic szybki przyrost
temperatury lub gdzie temperatura moze przekroczy¢ okreslony niebezpieczny poziom.

Jest to czujka uniwersalna, ktérag mozna z poziomu centrali programowac na dzialanie nadmiarowe lub
rozniczkowo-nadmiarowe a takze zmienia¢ klas¢ czujki, dostosowujac ja do konkretnych zastosowan.
Mozliwy jest wybor jednej z klas: A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R lub BR zgodnie z polska norma
PN-EN 54-5.

4.5.6 Reczny ostrzegacz pozarowy

Reczne ostrzegacze pozarowe przeznaczone sg do pracy w adresowalnych petlach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej systemu. Sg elementami adresowalnymi, przeznaczonymi do przekazywania
informacji o zauwazonym pozarze poprzez r¢czne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w
wewnetrzne izolatory zwarc.

Ostrzegacz w wykonaniu standardowym przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektow.

Obie wersje przeznaczone sg do montazu natynkowego 1 wtynkowego - podstawowa w sprzedazy jest
wersja wtynkowa.

4.5.7 Gniazdo czujki.

Gniazdo jest przeznaczone do mocowania czujek na suficie 1 dotgczenia do nich przewodéw linii
dozorowej. Gniazdo po zamontowaniu w dodatkowej podstawie, moze by¢ instalowane w
pomieszczeniach, w ktorych na sufitach skrapla si¢ para wodna, jak réwniez na linkach no$nych.
Podstawa po wyposazeniu jej w dodatkowy dtawik umozliwia przeksztatcenie gniazda w wiszace.
Gniazdo zawiera faczowke kablowg z bezsrubowymi zaciskami, pozwalajaca na szybkie podtaczenie
przewodow instalacji. Konstrukcja gniazda umozliwia elastyczne mocowanie go do podtoza i
estetyczne doprowadzenie okablowania. Zastosowano w nim oryginalng koncepcje tatwego
naprowadzania i taczenia czujki z gniazdem. Gniazdo wyposazone jest w zatrzask, uniemozliwiajacy
wyjecie czujki bez zastosowania specjalnego klucza.

4.5.8 Wskaznik zadzialania.

Wskaznik zadziatania jest przeznaczony do optycznego powtorzenia sygnalizacji stanu alarmowania
czujki lub grupy czujek w systemach sygnalizacji pozarowej. Moze by¢ dotaczany do gniazd czujek
konwencjonalnych lub adresowalnych. Powinien by¢ stosowany zwtaszcza w przypadkach, gdy



zainstalowana czujka jest niewidoczna, np. zainstalowana w przestrzeniach nad podwieszanymi
sufitami, w kanatach kablowych itp.

Wskaznik zadziatania sygnalizuje §wieceniem czerwonej diody stan alarmowania pojedynczej czujki
lub przynajmniej jednej z grupy wspoipracujacych czujek. Dioda swiecaca podswietlajgca wskaznik
zadziatania jest zasilana przez prad plynacy przez czujke, bedaca w stanie alarmowania. W liniach
dozorowych central konwencjonalnych dioda $wieci w sposob ciggly, w systemach adresowalnych w
Sposob przerywany.

Wskaznik zadziatania powinien by¢ instalowany na §cianach lub sufitach, w widocznych miejscach.
4.5.9 Sygnalizator akustyczny wewnetrzny.

Sygnalizatory akustyczne sg przeznaczone do lokalnego akustycznego sygnalizowania pozaru. Sg
zalgczane na polecenie wystane przez centrale, po spetlnieniu zaprogramowanych kryteriow
zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogdlnego w centrali, itp.
Sygnalizator sktada si¢ z dwdch czesci, z ktorych pierwsza jest wlasciwym sygnalizatorem w
obudowie wykonanej z tworzywa niepalnego ABS. Zawiera ona wyprowadzenia do podtaczenia
napig¢cia zasilania 1 piny umozliwiajace wybranie rodzaju dzwigku. Sygnalizator posiada mozliwos¢
wyboru jednego z czterech sygnatow akustycznych. Jako zrédto dzwicku zastosowano przetwornik
piezoceramiczny

4.5.10 Zasilacz sygnalizatorow.

Zasilacz przeznaczony jest do zasilania bezprzerwowego urzadzen systemow sygnalizacji pozarowej
dla ktorych wymagane jest spetnienie normy PN-EN 54-4:2001/A2 lub PN-EN 12101-10:2007.
Zasilacze dostarczaja napigcia gwarantowanego z sieci elektroenergetycznej lub przy jeje zaniku z
wewnetrznej, bezobstugowej baterii akumulatoréw.

Wyposazone s3 w dwa wyjscia zabezpieczone bezpiecznikami. Przy przej$ciu z zasilania sieciowego
na bateryjne i odwrotnie, na wyjs$ciach nie obserwuje si¢ chwilowych zanikoOw napigcia. Zasilacze
realizujg wymog normy w zakresie generowania zbiorczego sygnatu uszkodzenia przy odpowiednim
podiaczeniu wyjs¢ przekaznikowych.

Podstawowe dane techniczne:

- Znamionowe napi¢cie wyjsciowe w trybie pracy buforowej — 27,1 V

- Zakres zmian napi¢cia wyjsciowego — 19,7 ... 28,0 V

- Maksymalny prad wyjsciowy — 5 A

- Znamionowy prad wyjsciowy —4 A

- Maksymalna pojemnos$¢ baterii — 18 Ah

4.5.11 Komputer do wizualizacji.

Minimalne wymagania sprzgtowe dla komputera do wizualizacji:

- procesor INTEL 13 ( najlepiej z gniazdem 1150 lub 1155)

- ptyta Asus, Gigbyte, Intel z chipsetem od Z68 w gore- z gniazdem wilasciwym dla wybranego
procesora 4GB RAM DDR3 Kingston np.

- pystem Windows 7 64-bit wersja PRO

- karta graficzna ATI od 7000 w gore

- zasilacz okoto 600W polecany BeQuiet

- obudowa dowolna np. Chieftec

- dysk systemowy ( raczej nie SSD) oraz jeden zwykly do gromadzenia danych - system 500GB ,
ten drugi moze by¢ 500GB lub 1 TB

4.5.12 Program do wizualizacji.

Oprogramowanie VENO moze postuzy¢ do budowy zarowno prostego systemu jednostanowiskowego,
jak 1 rozbudowanego systemu ztozonego z serwera oraz wielu podiaczonych do niego stacji klienckich.
Jesli oprogramowanie VENO pracuje w trybie serwer/klient, wszystkie dane wychodzace z r6znych
urzadzen sg doprowadzane do jednej stacji roboczej, na ktorej sg wizualizowane i archiwizowane. W
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trybie wielostanowiskowym funkcje archiwizacji danych sa oddzielone od procesow wizualizacji, co
znacznie podwyzsza poziom bezpieczenstwa systemu i daje mozliwos$¢ podgladu stanu
poszczegolnych podsysteméw na niezaleznych stanowiskach operatorskich. W tego typu aplikacjach
serwer moze by¢ umieszczony w osobnym, klimatyzowanym pomieszczeniu, do ktérego fizyczny
dostep jest ograniczony, i mozna si¢ z nim komunikowa¢ poprzez sie¢ domenowa za posrednictwem
stacji operatorskich.

4.5.13 Informacje dla zamawiajgcego

Do centrali mozna zaméwi¢ wyposazenie dodatkowe, rozszerzajace mozliwosci funkcjonalne centrali:
Doktadne informacje przeznaczone dla instalatorow i konserwatoréw central systemu zawarte sg w
dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) 1 w instrukcji programowania (IP), ktére nabywca
otrzymuje razem z urzadzeniem.

4.6 Bilans energetyczny.

Dobierajac wielko$¢ baterii akumulatoréw rezerwowych dla centrali nalezy kierowac¢ si¢ zasada, iz jej

pojemnos¢, w przypadku zaniku napigcia sieci, powinna wystarczy¢ przynajmniej na:

- 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy stuzby serwisowe sg stale dostgpne 1
dysponuja odpowiednim wyposazeniem, umozliwiajagcym szybkie usuni¢cie awarii;

- 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest mozliwo$¢ naprawy
awarii zasilania przez shuzby serwisowe w ciagu 24 h (np. w wyniku zawarcia odpowiedniej umowy
z firmg prowadzacg konserwacje instalacji);

- 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyzsze warunki nie sg spetnione.

Dodatkowo w obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wymagang 0,5 h prace systemu w stanie alarmowania.

Zalecany czas pracy awaryjnej systemu dla zdecydowanej wigkszo$ci instalacji wynosi 30 h w stanie

dozorowania i 0,5 h pracy w stanie alarmowania

Dla precyzyjnego obliczenia pojemnosci baterii akumulatoréw rezerwowych mozna postuzy¢ sie

wzorem

QAh = 1525 X (Idoz X Tdoz + Ial X Tal)

gdzie:

- Qan - wymagana pojemnos$¢ akumulatoréw w Ah,

- wspotczynnik 1,25 - zwigkszenie pojemnosci akumulatorow o 25% na skutek ewentualnych strat ich
pojemnosci w wyniku starzenia,

- Igoz - pobor pradu przez instalacj¢ w stanie dozorowania w A,

- Tqo, - wymagany czas pracy systemu, rowny 4 h, 30 h lub 72 h,

- I - pobdr pradu podczas alarmowania w A,

- Ta - wymagany czas alarmowania, rowny 0,5 h.

Maksymalny pobor pradu przez centralg podczas dozorowania nie przekracza 0,6 A, stad prad
fadowania akumulatorow, réwny réznicy maksymalnego pradu zasilacza i pradu pobieranego przez
centrale w stanie dozorowania, wynoszacy 3,4 A pozwala na stosowanie baterii akumulatoréw o
pojemnos$ci 17 Ah do 90 Ah.

W projekcie zastosowano bateri¢ akumulatoréw o pojemnos$ci 44 Ah do podtrzymania pracy centrali

sygnalizacji

Zalecane akumulatory - zelowe szczelne.

Bateria akumulatorow moze by¢ zainstalowana:

a) wewnatrz centrali, na specjalnej potce - akumulatory 2 x 17 Ah;

b) w podwieszonym do centrali pojemniku, pozwalajgcym umiesci¢ w nim akumulatory o pojemnosci
do 2 x 44 Ah;



¢) w zewnetrznym pojemniku o pojemnosci do 90 Ah (maksymalne mozliwo$ci wewngtrznego
zasilacza centrali).

4.7 Zasilanie systemu sygnalizacji pozaru.

Centrala sygnalizacji pozaru zasilana jest z dwoch zrodet zasilania:

- Podstawowe — napiecie zasilania 230V AC z wydzielonego i odpowiednio opisanego obwodu
rozdzielnicy elektrycznej T1-2 umieszczonej na korytarzu na parterze budynku.

- Awaryjne — napigcie zasilania 24V DC — z baterii akumulatorow ,,gazoszczelnych”, ktorych
parametry okresla bilans energetyczny systemu. Akumulatory w zalezno$ci od pojemnosci
umieszczone s3 w obudowie centralki lub specjalnie przeznaczonym do tego pojemniku
instalowanym przy centralce.

4.8 Wymagania w zakresie montazu, rozruchu, odbioru i eksploatacji systemu sygnalizacji
pozaru.

Instalacje elektryczng wykona¢ nalezy zgodnie z normg BN-84/8984-10 ,,Zaktadowe sieci

telekomunikacyjne. Instalacje wnetrzowe. Wymagania ogdlne.” Oraz ,,Warunkami technicznymi

wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych — Tom V — Instalacje elektryczne.” Wyd. COBRI

1 UE Elektromontaz Warszawa, aktualnie obowigzujacymi przepisami, normami BHP i ppoz oraz

Polskimi Normami.

Wszystkie montowane urzadzenia sygnalizacji pozaru oraz przewody i kable powinny posiada¢

stosowne certyfikaty dopuszczajace do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez

CNBOP w Jozefowie.

Po wykonaniu instalacji, nalezy podda¢ system testom prawidtowego dziatania.

W czasie prob montazowych systemu alarmowego przeprowadzic:

- oceng dziatania wszystkich czujek,

- ocen¢ dziatania wszystkich recznych ostrzegaczy pozaru,

- proby zataczenia 1 proby uktadow sterujacych i wykonawczych centralki alarmowe;,

- ocen¢ dziatania liniowych modutéw wejsciowych,

- oceng dziatania zasilacza 1 akumulatoréw.

4.9 Sposéb wykonania instalacji sygnalizacji pozaru.

- Z uwagi na etapy prowadzenia prac remontowych, prace zwigzane z wykonaniem instalacji
sygnalizacji pozaru i oddymiania klatek schodowych, nalezy koordynowa¢ z harmonogramem
prowadzonych prac remontowych

- Zaprojektowana centrala sygnalizacji pozaru ma mozliwos$¢ rozbudowy o nastepne petle linii
dozorowych, ktére beda wykonane w nastgpnych etapach remontu budynku

- W pomieszczeniu dyzurnego na parterze budynku nalezy zainstalowa¢ komputer z 2 monitorami, na
ktérym bedzie zainstalowany program VENO do wizualizacji stany systemu sygnalizacji pozaru i
systemu SSWN

- W pomieszczeniu dyzurnego na parterze budynku nalezy zainstalowa¢ zasilacz UPS 850VA do
podtrzymania zasilania komputera wizualizacji

- Ciagi instalacyjne powinny przebiega¢ w miar¢ mozliwosci przez pomieszczenia chronione
czujkami. Nie zaleca si¢ prowadzenia instalacji przez wezty sanitarne, piony wentylacyjne, szyby
windowe, zsypy.

- Przewody linii dozorowych i zasilajace centralke sygnalizacji pozaru powinny przechodzi¢ przez
Sciany i stropy oddzielnymi przebiciami (zabezpieczonymi rurkami przepustowymi)

- Przewody muszg by¢ odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane w sposob spetniajacy
wymagania stawiane przez same pomieszczenie.

- Instalacjg linii dozorowych, sygnalizacyjnych i zasilajaca nalezy wykona¢ za pomocg przewodow
YnTKSYekw 1x2x1,0 mm

- Instalacje linii sygnalizacyjnych nalezy wykona¢ za pomocg przewodéw HTKSHPH90 2x2x1,0 mm
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- Instalacj¢ zasilajaca nalezy wykona¢ za pomoca przewodow (N)HXN FE 180/E90/ 3x1,5 RE

- W przypadku linii petlowych zamknietych nalezy unika¢ powrotu petli do centrali tg samg trasa.

- Nie zaleca si¢ rownoleglego taczenia zyt w celu zwiekszenia ich przekroju.

- Nalezy dazy¢ do tego, aby ilo$¢ potaczen byta jak najmniejsza.

- Zabronione jest skrecanie zyl w celu ich potaczenia. Jezeli wystgpuje konieczno$¢ wykonania
potaczenia powinno ono by¢ wykonane metodg niezawodng, tj metodg mechaniczng z
wykorzystaniem odpowiednich polaczen srubowych i zaciskéw lub lutowane.

- Dopuszczalne zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami mozna zmniejszy¢ o 50% w przypadku
stosowania przewodow ekranowanych z zytami skrecanymi.

- Nalezy wykona¢ rurarz ochronny przy uktadaniu przewodow pod tynkiem

- W wyznaczonych miejscach nalezy utozy¢ rury PCV z puszkami rewizyjnym umozliwiajace
przejscie miedzy kondygnacjami budynku przy prowadzeniu przysztych prac zwigzanych z
rozbudowg systemu SSP w nastepnych etapach remontu budynku

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami. Przy realizacji

przedmiotu zamdwienia majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie,

w tym w szczegdlnosci:

- PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakladanie, odbidr, eksploatacja i
konserwacja instalacji.

- PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow. Ogolne wymagania i
badania.

- Instrukcje eksploatacji urzagdzen SAP opracowane przez producentow.

4.10 Sposob prowadzenia instalacji przewodowych linii dozorowych.

Instalacj¢ linii dozorowych nalezy wykona¢ kablem niepalnym typ YnTKSYekw 1x2x1,0, lini¢
sygnalizacyjng nalezy wykona¢ kablem niepalnym typ HTKSHPH90 2x2x1,0 zgodnie z
obowigzujacymi normami uktadania przewodow. Kable nalezy uktada¢ pod tynkiem w rurkach
ostonowych. Instalacje wykonywa¢, w koordynacji z innymi instalacjami budynku. Na ciggach
komunikacyjnych (korytarzach) nalezy utozy¢ koryto siatkowe podwieszone do sufitu w ktorym
nalezy uktada¢ przewody linii dozorowych. Nalezy w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ mozliwo$¢
prowadzenia linii w przestrzeni migdzystropowej. Instalacj¢ czujek petli dozorowej w piwnicy nalezy
wykona¢ w korytkach instalacyjnych PCV uktadanych na tynku w chronionych pomieszczeniach i
korytku siatkowym na korytarzu budynku. Instalacj¢ do czujek w Sali konferencyjnej (p.2.1) na I
pietrze nalezy prowadzi¢ przez przestrzen strychu nad salg, uwzgledniajac rozmieszczenie lamp
o$wietleniowych i elementy dekoracyjne sufitu. Instalacja na kondygnacji parteru stanowi jeden
obwdd petlowy i catg instalacje nalezy doprowadzi¢ na do pomieszczenia dyzurnego na parterze i
podtaczy¢ do centralki sygnalizacji pozaru. To samo nalezy wykona¢ z instalacjg petli obejmujace;j
kondygnacje piwnicy 1 I pietra Po podtaczeniu ich do centralki nalezy wykona¢ probe prawidtowe;
pracy kazdego zainstalowanego elementu obwodu.

4.11 Wytyczne dla branz wspoélpracujacych.

4.11.1 Branza elektryczna.

- Centralka sygnalizacji pozaru:

Centralke 1 terminal sygnalizacji rownolegtej nalezy zasili¢ napigciem przemiennym 230V AC o
czestotliwosci 50 Hz z wydzielonych, odpowiednio opisanych obwodow rozdzielnicy T1-2
zamontowanej na korytarzu na parterze budynku.

Przewdd ochronny PE nalezy polaczy¢ z zaciskiem uziemienia technicznego lub szyng PE instalacji
elektrycznej. Rezystancja nie powinna przekracza¢ wartosci 5 Om.
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Jako zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowa¢ samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania. Dla systemu sygnalizacji pozaru nalezy zamontowa¢ w tablicy dwa wylaczniki

malogabarytowy typu S301 B10.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji, sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

4.12 Konserwacja systemu sygnalizacji pozaru.

Instalacja automatycznego systemu oddymiania zgodnie z Polskg Normg PN-E—08350—14 musi by¢

konserwowana przez wyspecjalizowanego instalatora.

4.13 Wykaz urzadzen instalacji sygnalizacji pozaru.

Nazwa urzadzenia Typ Ilos¢ Producent |Uwagi
Centralka sygnalizacji pozaru 8ld POLON 4900 1 POLON
Modut kontrolno-sterujacy 2we/lwy EKS-4001 7 POLON
Gniazdo czujki G-40 232 POLON
Czujka optyczna dymu DOR-4046 156 POLON
Czujka optyczno - temperaturowa DOT-4046 29 POLON
Czujka jonizacyjna lub czujka DIO-4046 lub 47 POLON
wielodetektorowa DOT-4046

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M 16 POLON
Sygnalizator akustyczny wewnetrzny SAK-7N 18 W2
Puszka instalacyjna sygnalizatora PIP-1A 18 W2
Wskaznik zadziatania WZ-31 85 POLON
Pojemnik akumulatorow PAR-4800 1 POLON
Akumulator 12V/44Ah 2

Komputer wizualizacji 1

Monitor LCD 24~ 2

Oprogramowanie wizualizacji VENO ENTERPRICE | 1000 AAT
Zasilacz UPS UPS 850VA 1

Zasilacz sygnalizatorow ZSP-135DR —2A 3 MERAWEX
Akumulator 12V/18Ah 6
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5 System oddymiania

Oddymianie klatek schodowych realizowane poprzez automatyczne otworzenie klap dymowych
zamontowanych w dachu budynku (umiejscowienie w architekturze projektu). Oddymianie
realizowane jest przez czujniki (czujki, przyciski) systemu sygnalizacji pozaru jak réwniez przez
czujniki (czujki, przyciski) systemu oddymiania. System sygnalizacji pozaru potaczony jest z
systemem oddymiania poprzez adresowalne moduty kontrolno-sterujace. Moduty sa elementami
sterujacymi centralami jak rowniez odbierajagcymi informacje o ich stanie (alarm, dozdr, awaria) .

W obecnie prowadzonych etapach remontu nalezy wykona¢ instalacje i zamontowac urzadzenia w
pomieszczeniach objetych zakresem remontu. Centrale 1 pozostate elementy systemu nalezy montowac
zgodnie z nastgpnymi etapami remontu.

5.1 Centrala oddymiajaca

Centrala oddymiajaca jest urzadzeniem integrujacym wszystkie elementy (czujki, przyciski ). Centrala
koordynuje prace wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu
pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu
informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru. Centrale nalezy zamontowac na ostatnich
kondygnacjach klatek schodowych.

Centrala oddymiajaca wykonana jest w postaci szafki mocowanej na Scianie. W srodkowej czgsci
drzwi znajduja si¢ gldwne elementy obstugowe centrali diody $wiecgce, informujace o stanie centrali.
Na dole obudowy jest miejsce na umieszczenie w centrali akumulatorow zasilania rezerwowego —
12V/7Ah.

5.2 Optyczna czujka dymu.

Procesorowa, optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
powstajacego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy material jeszcze si¢ tli, a wiec na ogot
dhugo przed pojawieniem si¢ otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.

Czujka typu rozproszeniowego, dziala na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez
czastki aerozolu (dymu), ktore dostaty si¢ do optycznej komory pomiarowej, do ktorych normalnie nie
ma dostgpu $wiatto zewnetrzne. Znajdujaca si¢ w komorze pomiarowej fotodioda nie odbiera
promieniowania podczerwonego, emitowanego przez diode elektroluminescencyjng nadawcza dopoty,
dopoki do komory nie wnikng czastki dymu rozpraszajgce promieniowanie w kierunku fotodiody
odbiorcze;j.

5.3 Gniazdo czujki.

Gniazdo jest przeznaczone do mocowania czujek na suficie i dotaczenia do nich przewodow linii
dozorowej. Gniazdo po zamontowaniu w dodatkowej podstawie, moze by¢ instalowane w
pomieszczeniach, w ktorych na sufitach skrapla si¢ para wodna, jak rowniez na linkach no$nych.
Gniazdo G-40 zawiera taczowke kablowa z bez srubowymi zaciskami, pozwalajaca na szybkie
podtaczenie przewoddw instalacji. Konstrukcja gniazda umozliwia elastyczne mocowanie go do
podioza i estetyczne doprowadzenie okablowania. Zastosowano w nim oryginalng koncepcje tatwego
naprowadzania i taczenia czujki z gniazdem. Gniazdo wyposazone jest w zatrzask, uniemozliwiajacy
wyjecie czujki bez zastosowania specjalnego klucza.

5.4 Przyciski oddymiajace.

Reczne przyciski oddymiania sg przeznaczone do przekazywania informacji o pozarze do
wspotpracujacej centrali przez osobe, ktora zauwazyta pozar i r¢cznie uruchomita ostrzegacz ( zbita
szybke ). Ostrzegacz przeznaczony jest do montazu wewnatrz obiektow.
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8. Zasilanie systemu oddymiania.

Centrala oddymiania klatki schodowej nr 1, zasilana jest z dwoch zrodet zasilania:

- Podstawowe — napiecie zasilania 230V AC z wydzielonego i odpowiednio opisanego obwodu
rozdzielnicy elektrycznej II pigtrze budynku

- Awaryjne — napigcie zasilania 12V DC — z baterii akumulatorow ,,gazoszczelnych”, ktorych
parametry okresla bilans energetyczny systemu. Akumulatory w zalezno$ci od pojemnosci
umieszczone sg w obudowie

Centrala oddymiania klatki schodowej nr 2, zasilana jest z dwoch zrodet zasilania:

- Podstawowe — napiecie zasilania 230V AC z wydzielonego i odpowiednio opisanego obwodu
rozdzielnicy elektrycznej TE na II pigtrze budynku

- Awaryjne — napigcie zasilania 12V DC — z baterii akumulatorow ,,gazoszczelnych”, ktorych
parametry okresla bilans energetyczny systemu. Akumulatory w zalezno$ci od pojemnosci
umieszczone sg w obudowie centralki lub specjalnie przeznaczonym do tego pojemniku
instalowanym przy centralce.

6. Sposob wykonania instalacji oddymiania.
- Przewody linii dozorowych i zasilajace centralke sygnalizacji pozaru powinny przechodzi¢ przez
$ciany 1 stropy oddzielnymi przebiciami ( zabezpieczonymi rurkami przepustowymi )
- Przewody musza by¢ odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane w sposob spetniajacy
wymagania stawiane przez same pomieszczenie.
- Instalacje¢ linii dozorowych, sygnalizacyjnych i zasilajaca nalezy wykona¢ za pomoca przewodow
YnTKSY 1 x2x 1,0 mm
- Instalacje¢ linii dozorowych do przyciskow nalezy wykona¢ za pomoca przewodow
YnTKSY 4 x 2 x 0,8 mm
- Instalacje¢ linii dozorowych do sitownikow za pomocg przewodow HTKSHPH90 2x2x1 mm

7. Konserwacja systemu.
Instalacja automatycznego systemu oddymiania zgodnie z Polskag Norma PN — E — 08350 — 14 musi

by¢ konserwowana przez wyspecjalizowanego instalatora.

8. Wykaz urzadzen instalacji oddymiania.

Nazwa urzadzenia Typ Ilos¢ Producent
Centrala oddymiania UCS6000

Gniazdo czujki G-40 3 POLON
Czujka dymu optyczna DOR-40 3 POLON
Reczny ostrzegacz alarmowy PO-63 3 POLON
Modul przekaznikowy MPD-60 POLON
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6. Zalaczniki

Zatacznik nr 1 — Uprawnienia projektantow.

7. Rysunki i schematy

Rysunek nr
Rysunek nr
Rysunek nr
Rysunek nr

PALI - Instalacja sygnalizacji pozaru — Piwnica.

PA2 - Instalacja sygnalizacji pozaru — Parter.

PA3 - Instalacja sygnalizacji pozaru — I pi¢tro.

PA4 - Instalacja sygnalizacji pozaru — Schemat instalacji.
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