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[l OPIS TECHNICZNY.

1.0 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania odprowadzenia sciekow
sanitarnych z pomieszczeh zlokalizowanych w budynku [l Komisariatu Policji w
Koszalinie ul. Krakusa i Wandy 11 systemem kanalizacji sanitarnej , oraz
rozprowadzenie wody do zaprojektowanych urzgdzen w pomieszczeniach parteru i |
pietra objetych zakresem opracowania architektonicznego.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji wodno - kanalizacyjne;.

2.0 Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89. poz. 414, z p6z.
zm. ) wraz z przepisami wykonawczymi;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.11.1998 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 04.202.2072 z dn. 02.09.2004r);

- Zlecenie Inwestora

- P.B. branzy architektoniczne;j

- Polska Norma PN — 81/B-10700. Instalacje wewnetrzne wodociggowe
- i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Polska Norma PN - 92/B-01701. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy
projektowaniu.

- Polska Norma PN - 92/B-01706. Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu.

- Polska Norma  PN-B-02865. Ochrona  przeciwpozarowa  budynkéw.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
02.75.690 zm. 03.33.270).

- podktady budowlane w skali 1:50;
- Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

3.0 Charakterystyka obiektu budowlanego.

Teren przedmiotowej dziatki zlokalizowany jest przy ul. Krakusa i Wandy w Koszalinie
dz. nr 46/2 i jest w petni zagospodarowany, z zorganizowanymi wjazdami, tymczasowymi
parkingami, chodnikami. Jest to budynek w centrum miasta. Czes¢ budynku — parter i |
pietro, bedgca przedmiotem niniejszego projektu ma wysokos¢ 3,54m. Caly budynek
wybudowany zostat w latach 20-30 — tych. XX wieku.

Dziatka jest zagospodarowana i uzbrojona w:
- kanalizacje sanitarna,
- kanalizacje deszczowa,



- wodociag,

- instalacje telefoniczna,

- linie energetyczna.

Sam budynek jest w dobrym stanie technicznym.

4.0 Opis rozwigzania projektowego

4.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC kielichowych tgczonych za pomocag
uszczelki gumowej lub na kle;j.

Podejscia do przyboréw z rur PE.

Zaprojektowano wewnetrzng kanalizacje sanitarng z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych
uszczelnionych za pomocg uszczelek gumowych. Mocowanie rurociggow do Scian za
pomocg uchwytdéw do rur z podktadkg gumowa.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5% w kierunku pionow.
Projektuje sie nowg instalacje kanalizacyjng, oraz nowe urzgdzenia sanitarne.
Dla nowej instalacji wykorzystano czes¢ miejsc po istniejgcych pionach.
Przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych.

Ubytki Scian po wykonanych instalacjach kanalizacji i wodociggowej uzupetni¢ zaprawg
gipsowa.

Stosowac miski ustepowe typu kompaki.

Po wykonaniu instalacji kanalizacji wykonac¢ probe szczelnosci.

UWAGA:

Usytuowanie projektowanych pionéw oraz wymiary pomieszczen sprawdzi¢ na budowie.
Na etapie wykonawstwa moze ulec przesunieciom ze wzgledu na elementy
konstrukcyjne budynku.

Projektowane piony nalezy chowaé w bruzdach, jezeli elementy konstrukcyjne budynku
to uniemozliwiajg nalezy je obudowac.

4.2 Instalacja wody cieptej i zimnej.

Dla potrzeb pomieszczen Parteru i | pietra w budynku Il Komisariatu Policji w
Koszalinie zaprojektowano instalacje do nowych urzgdzen.

W budynku w pomieszczeniach piwnicy jest istniejgca instalacja wody zimnej cieptej i
cyrkulacji z pomieszczenia wymiennikowni — wymiennik — zasobnik elektryczny cieptej
wody uzytkowej o pojemnosci 750 litrow.

Wymienniki pionowe przeznaczone sg do podgrzewania i przechowywania cieptej wody
uzytkowej w uktadach z dwoma zrodtami ciepta np. system solarny z kottem c. o. czy tez
kociot c. 0. z kominkiem z ptaszczem wodnym. Wymienniki umozliwiajg bezproblemowg
wspoOtprace z niemal kazdg instalacjg centralnego ogrzewania. Sg tatwe do instalowania,
bezpieczne i wygodne w uzytkowaniu, przy czym podczas montazu i eksploatacji nalezy
zawsze stosowacé sie do zalecen zawartych w niniejszej instrukcji. Podgrzang wode



mozna doprowadzi¢ do kilku miejsc czerpalnych oddalonych od siebie, np.: wanna,
umywalka, zlew.

Woda doprowadzona bedzie do:

- umywalka — 11 szt

- miska ustepowa — 7 kpl.

- pisuar — 2 szt.

- Kabina natryskowa — 2 szt.

- Zlewozmywak — 4 szt.

- zawor ze ztgczkag do weza — 2 szt

Podejsciu do przyboréw nalezy uktada¢ w bruzdach zgodnie z rysunkami technicznymi.

Wszystkie przewody projektuje sie z rur miedzianych potgczonych z istniejgca
instalacjg w pomieszczeniu kottowni — wymiennikowni..

Przewody w bruzdach izolowaé piankg poliuretanowg natomiast na Scianach izolacja z
pianki poliuretanowe;.

Bateria umywalkowa stojgca natomiast natryskowa nascienna.
Po wykonaniu instalacji przed zakryciem przewodow wykonac proby szczelnosci.
Istniejgcyg instalacje wykonang z rur stalowych nalezy zdemontowac.

4.3 Instalacja p.poz.

W ciggu komunikacyjnym — klatka schodowa parter, | pietro, |l pietro zaprojektowano
nowg instalacje p.poz wykonang z rur stalowych dn 32 mm.

Woda do celdéw- p.poz. rozprowadzona bedzie w 3 klatkach schodowych i zasila¢ bedzie
9 nowe hydranty dn 25 mm p.poz. zlokalizowane w szafkach wnekowych. Hydrant wraz
z wezem o dtugosci 20 m.

Po wynkonaniu nowej instalacji istniejgcg instalacje wykonang z rur stalowych nalezy
catkowicie zdemontowac.

5.0 Uwagi koncowe.

Prace montazowe instalacji sanitarnych wykona¢ zgodnie z “Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” tom. |, |l oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz. Poszczegdlne instalacje poddac
prébie cisnienia wg obowigzujgcych przepisow.

Nie przekuwa¢ Zzadnych elementéw konstrukcyjnych bez wczesniejszego
uzgodnienia tego zamiaru z kierownikiem budowy.

Uwaga: przy przejsciach przewoddw przez $Sciany konstrukcyjne stosowac tuleje
ochronne.

Wymiary pomieszczen oraz dtugosci kanatéw nalezy sprawdzi¢ na budowie.

6.0 Zestawienie podstawowych materiatéw.
Instalacja wody zimnej i cieptej

- zawory przelotowe kulowe Dn 28 - szt. 1

- zawory przelotowe kulowe Dn 25 - szt. 3
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- zawory przelotowe kulowe Dn 22 - szt. 6
- zawory przelotowe kulowe Dn 15 - szt. 12
- zawor kulowy dn 32 mm szt. 1
- zawor kulowy dn 25 mm szt. 1
- zawor kulowy dn 20 mm szt. 1
- hydrant p.poz. dn 25 mm ze skrzynka szt. 9
- bateria umywalkowa @15 stojgca - szt. 11
- bateria zlewozmywakowa @15 stojgca - szt. 4
- bateria natryskowa @15 mm - szt. 2
- zawor czerpalny @15 ze ztgczka do weza - szt. 2
- zawor miska ustepowa @15 mm - szt. 7
- zawor pisuar 315 mm - szt. 2
- rury miedziane @15 mm - 93,80 m
- rury miedziane @22 mm - 44,05 m
- rury miedziane @25 mm - 35,00 m
- rury miedziane @32 mm - 6,15 m
- rury stalowa dn 32 mm - 35,10 m
Instalacja kanalizacji sanitarnej
PP de 110 mm L=39,50 m
PP de 50 mm L=16,30 m
PP de 40 mm L=27,95m
Urzadzenia
Miska ustepowa kompakt 7 kpl..
Umywalka 11 szt.
Zlewozmywak 4 szt.
Natrysk 2 szt.
Pisuar 2 szt.
Wpust podtogowy 2 szt.
Podtaczenia
Umywalkowe i zlewozmywakowe dn 40 mm 18 szt.
Miska ustepowa dn 100 mm 7 szt.
Natrysk dn 50 mm 2 szt.
Pisuar dn 50 mm 2 szt
Projektowat:

mgr inz. Robert Sierputowski



