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1. Na korytarzach w budynku i wyznaczonych pomieszczeniach zainstalowaé kamery IP 2 Mpx w obudowach koputkowych z oswietlaczem IR.
2. Na elewacji budynku zamontowaé kamery 2 Mpx w obudowach hermetycznych z odwietlacze IR.
3. W pomieszczeniu tgcznosci (1.19) na parterze zamontowaé szafe RACK 19" 27U (PG-1) z wypsazeniem, w ktdrej nalezy zamontowaé
rejestratory IP dla kamer IP, switche PoE, zasilacze UPS.
4. W pomieszczeniu serwerowni (2.43a) na | pietrze zamontowaé obudowe nascienng RACK (PG-2) z wyposazeniem, w ktérej nalezy
zamontowac switch PoE, zasilacz UPS.
. W szafie RACK (PG-1) w pomieszczeniu tgcznosci (1.19) na parterze zamontowaé panel dystrybugji video 16k istniejacy rejestrator CCTV.
Pomiedzy serwerownig (2.43a) a pomieszczeniem tgcznosci (1.19), nalezy utozyé kabel UTP kat. 5e do potaczenia urzadzen sieciowych.
7. Na parterze budynku w pomieszczeniu dyzurki nalezy zamontowa¢ komputer stacji podigdu kamer (SO-1) zamontowanych w budynku,
komputer powinien umozliwiaé podtgczenie czterech monitoréw CCTV.
8. Na parterze budynku w pomieszczeniu dyzurki nalezy zamontowaé na $cianie trzy nowe monitory LCD 32" oraz istniejgcy monitor LCD 32",
do podgladu obrazéw z kamer zamontowanych w budynku.
9. Stacje klienta i monitory LCD nalezy zamontowad¢ z uwzglednieniem wyposazenia pomieszczenia dyzurki.
10. Pomiedzy pomieszczeniem dyzurki (1.1) a pomieszczeniem tgcznosci (1.19), nalezy utozyé przewdd UTP kat. 5e, do polgczenia stacji podgladu (SO-1) i
rejestratoréow CCTV.
11. W pomieszczeniu serwerowni (2.43a) na | pietrze budynku, nalezy zamontowa¢ zasilacz dla kamer CCTV. (zasilanie grzatek kamer).
12. W pomieszczeniu fgcznosci (1.19) na parterze budynku, nalezy zamontowaé zasilacz dla kamer CCTV. (zasilanie grzatek kamer i kamer
analogowych).
13. Aby wykorzystaé funkcjonujgce w budynku kamery i rejestrator CCTV, nowo projektowane urzadzenia nalezy montowaé wykorzystujgc
urzgdzenia firmy BCS.
14. Do kamer wewnetrznych nalezy prowadzi¢ przewéd UTP kat. 5e z przelacznikéw sieciowych z zasilaniem PoE, przewody powinny by¢
prowadzone w jednym odcinku, bez potaczen.
15. Do kamer zewnetrznych nalezy prowadzi¢ przew6d UTP kat. 5e z przetgcznikéw sieciowych z zasilaniem PoE, przewody powinny byé
prowadzone w jednym odcinku, bez potaczen, oraz dodatkowo przewdd OMY 2x1,5mm2 do zasilania grzatek kamer.
16. Przewody nalezy prowadzi¢ w korytach siatkowych montowanych na korytarzach budynku, w korytkach instalacyjnych i rurkach ostonowych p/t w
koordynacji z trasami kablowymi instalaciji sygnalizacji pozaru i sygnalizacji wlaman, wykorzystujac przestrzen sufitu podwieszonego.
17. Zasilanie szafy RACK (PG-1) wykona¢ przewodem YDY 3x1.5mm2 prowadzonym z tablicy T1-3 na parterze budynku.
18. Zasilanie obudowy RACK (PG-2) wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm2 prowadzonym z tablicy (T1-2) na parterze budynku.
19. Z uwagi na zakres prowadzonych prac remontowych, zakres montazu kamer nalezy nalezy uzgodnié ze zleceniodawcg na etapie prowadzonych
remontéw. W obecnie prowadzonym zakresie remontu nie uwzgledniono montazu wszystkich kamer zewnetrznych.
20. Instalacje przewodowe do kamer KZ-6 i KZ14 nalezy prowadzi¢ przez kondygnacje | pietra, z wykorzystaniem korytek instalacyjnych PCV uktadanych n/t
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Lp [Nrkamery |Miejsce montazu Opis - parametry Uwagi Opis wyposazenia szafy PG-1

1 KW-1 Pom. 1.34 Kamera kop. IPZMp; 3-9mm; PoE; IR Lp Urzadzenie Opis - parametry llosé
2 KW-2 Pom. 1.31 Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR 1 Szafa RACK Stojaca - RACK 19" 27U 1 kpl.
3 KW-3 Pom. 1.46 Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR 2 Switch PoE Switch PoE 24 port PoE+ 2 kpl.
4 KW-4 Pom. 1.42a Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR 3 Rejestrator CCTV Rejestrator sieciowy IP 16 kam. 15 TB 2 kpl.
5 KW-5 Pom. 1.35a Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR 4 Rejestrator CCTV Rejestrator analogowy 16 kam. BCS 1 kpl.
6 KW-6 Pom. 1.36 Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR 5 Patchpanel 24p Patchpanel 24 port 2 kpl.
7 KW-7 Pom. 1.36 Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR 6 Zasilacz UPS UPS RACK UPS 1500VA 2kpl.
8 KW-8 Pom. 1.36a Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR 7 Panel zasilania Panel zasilania 8 gniazd 2 kpl.
9 KW-9 Pom. 1.36b Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR 8 Zasilacz CCTV 16x 1A 1 kpl.
10 KW-10 Pom. -1.51 Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR 2

1 KW-11 Pom. -1.51 Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR 10

12 KW-12 Pom. -1.51 Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR 1"

13 KW-13 Pom. -1.51 Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR

14 KW-14 Pom. -1.51 Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR

15 KW-15 Pom. -1.44 Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR

16 | kW-16 Porn. 1.34 Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR Oplis wyposazenia szafy PG-2

17 [ kw7 Pom. 1.31 Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR Lp | Urzadzenie Opis - parametry Uwagi
18 KW-18 Pom. 1.46 Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR 1 Obudowa RACK QObudowa nascienna RACK 19" AWO630| 1 kpl.
19 KW-19 Pom. 1.42a Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR 2 Zasilacz UPS UPS 1000VA/650W 1 kpl.
20 | kw20 Pom. 1.35a Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR | "ooeprysiep | 3 Switch PoE Switch PoE 8 port PoE+ 1 kpl.
21 KW-21 Pom. 1.36 Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR W 4 Patchpanel 24p Patchpanel 24 port 1 kpl.
2 | Kw22 Pom. 1.36 Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; R | Mesiepnye@p | 5 Zasllacz CCTV 16x 1A 1 kpl.
23 |Kz+ Elewacja - Pom. 1.31 | Kamera zew.IP 2Mp; 3-0mm; PoE; R | NesiePny 6@p |

24 Kz-2 Elewacja - Pom. 1.31 | Kamera zew.IP 2Mp; 3-9mm; PoE; IR “;ﬁﬁm etap

25 Kz-3 Elewacja - Pom. 1.2 Kamera zew.IP 2Mp; 3-9mm; PoE; IR [ "astepny tap

26 Kz-4 Elewacja - Pom. 1.44 Kamera zew.IP 2Mp; 3-9mm; PoE; IR "W - — - —

27 KZ-5 Elewacja - Pom. 1.1 ABW| Kamera zew.IP 2Mp; 3-9mm; PoE; IR W Opis wyposazenia stanowiska obserwacii SO-1

28 KZ-6 Elewacja - Pom. 1.4 ABW| Kamera zew.|P 2Mp; 3-9mm; PoE; IR e L Urzadzenie gpis.- iarametry r— llos¢
29 | Kz7 Elewacja - Pom. 1.15 | Kamera zew.IP 2Mp; 3-9mm; PoE; IR | "2stepy efap 1 Zestaw komputerowy Vit:ecfi O%Tozlfnﬁmﬁim oonta oCTy | 1%0
30 Kz-8 Elewacja - Pom. 1.20 | Kamera zew.IP 2Mp; 3-9mm; PoE; IR ";sn;";m etap 2 Monitor Monitor LCD 32" 4 kpl.
31 Kz-9 Elewacja - Pom. 1.21 Kamera zew.IP 2Mp; 3-9mm; PoE; IR 3 Zasilacz UPS UPS 850VA/450W 2 kpl.
32 KZ-10 Elewacja - Pom. 1.24 | Kamera zew.IP 2Mp; 3-9mm; PoE; IR W 3 Oprogramowanie klienta CCTV | Program PSS BCS 1 kpl.
33 Kz-11 Elewacja - Pom. 1.25 | Kamera zew.IP 2Mp; 3-9mm; PoE; IR “;s‘m%f‘"u{ etap

34 KZ-12 Elewacja - Pom. 1.17 ABW | Kamera zew.IP 2Mp; 3-9mm; PoE; IR ";sn%’_lrl'x tap

35 Kz-13 Elewacja - Pom. 1.16 ABW | Kamera zew.IP 2Mp; 3-9mm; PoE; IR W

36 Kz-14 Elewacja - Pom. 1.12 ABW | Kamera zew.|P 2Mp; 3-9mm; PoE; IR

37 | Kz15 Elewacia - Pom. 1.11 ABW | Kamera zew.IP 2Mp; 3-9mm; PoE; IR | "astepny etap

Stanowisko obserwacji CCTV.
Szafa RACK 19" 27U.

Obudowa AWO630.

Zasilacz UPS

Switch PoE ZYXEL GS-1100-8HP.

Rejestrator cyfrowy CCTV BCS-NVR16085M
Monitor CCTV LCD 32"

Kamera CCTV zewewnetrzna 2Mp BCS-TIP6200IR

Kamera CCTV wewnetrzna koputkowa 2Mp BCS-DMIP5200

Switch PoE ZYXEL GS-1910-24HP.
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m8p| Switch PoE ZYXEL GS-1100-8HP.
Zasilacz CCTV kamer analogowych
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