RUCH DROGOWY

POMIESZCZENIA ABW
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OBJETY PRACAMI REMONTOWYMI 4 A 1 KW-10 Pom. -1.51 Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR
2 KW-11 Pom. -1.51 Kamera kop. IP2Mp; 3-8mm; PoE; IR
ZAKRES KLATKI SCHODOWEJ ZAKRES KLATKI SCHODOWEJ 3 | Kwa2 Pom. 1.51 Kamera kop. IP2Mp: 3-9mm; PoE: IR
NA POZIOMIE PARTERU MAGAZYN OPALU NA POZIOMIE PARTERU 4 [kws Pom. -1.51 Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR
OBJETY PRACAMI REMONTOWYMI 54,00m2 OBJETY PRACAMI REMONTOWYMI 5 | rwis o151 Kamera kop. 1P2Mp: 3-9mm: PoE: IR
| I I I I I I 1 6 KW-15 Pom. -1.44 Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR
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\ / / Ststem telewizji przemystowej CCTV: -.1 A7) | .C o = _ _ _ \} I
- - ﬁ_ - T T I% { 5 { 1. Na korytarzach w budynku i wyznaczonych pomieszczeniach zainstalowaé kamery IP 2 Mpx w obudowach kopultkowych z o$wietlaczem IR. - I /
/ MAG.DEPOZYTOW 2. Na elewacji budynku zamontowa¢ kamery 2 Mpx w obudowach hermetycznych z o$wietlacze IR |
\ \ . . >
I\ 1 \ \ 3. W pomieszczeniu fgcznosci (1.19) na parterze zamontowac szafg RACK 19" 27U (PG-1) z wypsazeniem, w ktérej naleZzy zamontowac \\ —2— % PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
\ rejestratory IP dla kamer IP, switche PoE, zasilacze UPS. I/ MAGAZYN | J Kkrata A .
ssnm _— 4. W pomieszczeniu serwerowni (2.43a) na | pigtrze zamontowaé obudowe nascienng RACK (PG-2) z wyposazeniem, w ktérej nalezy . PRZETU PREWENG| iy EEELERZ A , ﬁ PROJEKTOWANE WYBURZENIA
zamontowac switch PoE, zasilacz UPS. -1.51a POM. CZYSZCZENIA BRO’(II |
Y T 5. W szafie RACK (PG-1) w pomieszczeniu tgcznosci (1.19) na parterze zamontowa¢ panel dystrybucii video 16k istniejacy rejestrator CCTV. \ KOMUNIK. ’ 111 |
. 6. Pomiedzy serwerownig (2.43a) a pomieszczeniem tgcznosci (1.19), nalezy utozy¢ kabel UTP kat. 5e do potaczenia urzadzen sieciowych. . '/} - - = e 1 \
= = é 7. Na parterze budynku w pomieszczeniu dyzurki nalezy zamontowaé komputer stacji podigdu kamer (SO-1) zamontowanych w budynku, | : — ; —_——— - — 2
; komputer powinien umozliwiaé poditgczenie czterech monitoréw CCTV. | L - ’/
| I m 8. Na parterze budynku w pomieszczeniu dyzurki nalezy zamontowaé na $cianie trzy nowe monitory LCD 32" oraz istniejacy monitor LCD 32", — _\ B B B - ————_ \
< do podgladu obrazéw z kamer zamontowanych w budynku. /} | RZUT P IWN I C
9. Stacje klienta i monitory LCD nalezy zamontowa¢ z uwzglednieniem wyposaZenia pomieszczenia dyzurki. | Kable UTP kat.5e uktadage w /| KOMUNIK. - - - - /)
8 < Stanowisko obserwacji CCTV. 10. Pomiedzy pomieszczeniem dyzurki (1.1) a pomieszczeniem tacznosci (1.19), nalezy utozy¢ przewdd UTP kat. 5e, do potgczenia stacji podgladu (SO-1) i — l\ korytach siatkowych. | | SKAL A 1 . 1 00
=Z Szafa RACK 19" 27U. rejestratoréw CCTV. \ —>[T] L .
w Obud AWOB30 11. W pomieszczeniu serwerowni (2.43a) na | pietrze budynku, nalezy zamontowaé zasilacz dla kamer CCTV. (zasilanie grzalek kamer). | \
N udowa . 12. W pomieszczeniu tgcznosci (1.19) na parterze budynku, nalezy zamontowaé zasilacz dla kamer CCTV. (zasilanie grzatek kamer i kamer 7 T
—f O UPS Zasilacz UPS analogowych). A l/ /’ I
| N Switch PoE ZYXEL GS-1100-8HP. 13. Aby wykorzystac¢ funkcjonujgce w budynku kamery i rejestrator CCTV, nowo projektowane urzadzenia nalezy montowa¢ wykorzystujac | | — — —
| ) ) urzadzenia firmy BCS. | \ \\ A OBIEKT: Komisariat Policji Il w Koszalinie DATA
: l — Ll =8 Rejestrator cyfrowy CCTV BCS-NVR16085M 14. Do kamer wewnetrznych nalezy prowadzi¢ przewdd UTP kat. 5e z przelacznikéw sieciowych z zasilaniem PoE, przewody powinny byé -7 - - - _ _ Y czerwiec
u — Monitor CCTV LCD 32" prowadzone w jednym odcinku, bez potgcze. ]/ ! TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy remontu budynku 2014 r.
E 15. Do kamer zewnetrznych nalezy prowadzi¢ przewéd UTP kat. 5e z przetgcznikéw sieciowych z zasilaniem PoE, przewody powinny by¢ | | KPIl w Koszalinie - instalacja telewizji przemystowej ’
O Kamera CCTV zewewnetrzna 2Mp BCS-TIP6200IR prowadzone w jednym odcinku, bez potgczen, oraz dodatkowo przewéd OMY 2x1,5mm2 do zasilania grzatek kamer. \ \\ ADRES: Koszalin, ul. Krakusa | Wandy 11, dz.nr 46/2
a 16. Przewody nalezy prowadzi¢ w korytach siatkowych montowanych na korytarzach budynku, w korytkach instalacyjnych i rurkach ostonowych p/t w - )_ T | ——_— SKALA
Kamera CCTV wewnetrzna koputkowa 2Mp BCS-DMIP5200 koordynacii z trasami kablowymi instalacji sygnalizacji pozaru i sygnalizacji wkaman, wykorzystujac przestrzen sufitu podwieszonego. l/ MAGAZYN BRONI NAZWARYS.: | Rzut piwnic 1:100
) 17. Zasilanie szafy RACK (PG-1) wykonaé przewodem YDY 3x1.5mm2 prowadzonym z tablicy T1-3 na parterze budynku. |  MAGAZYN BRONI { : '
Em24g  Switch PoE ZYXEL GS-1910-24HP. 18. Zasilanie obudowy RACK (PG-2) wykonat przewodem YDY 3x1,5mm2 prowadzonym z tablicy (T1-2) na parterze budynku. \ \ PROJEKTANT:  [mgrinz. Malgorzata Pawfowska
Switch PoE ZYXEL GS-1100-8HP. 19. Z uwagi na zakres prowadzonych prac remontowych, zakres montazu kamer nalezy nalezy uzgodni¢ ze zleceniodawcy na etapie prowadzonych . UAN/N/7210/979/88
| . . . : PROJEKTANT: [mgrinz. Dariusz Tumanik NR. RYS.
Zasilacz CCTV kamer analogowych remontéw. W obecnie prowadzonym zakresie remontu nie uwzgledniono montazu wszystkich kamer zewnetrznych.
20. Instalacje przewodowe do kamer KZ-6 i KZ14 nalezy prowadzi¢ przez kondygnacje | pietra, z wykorzystaniem korytek instalacyjnych PCV uktadanych n/t KNP 14/422/2011 TA1
OPRACOWAL : Piotr Renczynski
TECHOM 48/P/2014




