11. Przy drzwiach kontrolowanych przez kontrolery KD nalezy zamontowaé zamki elektromagnetyczne rewersyjne i podigczy€ je do

Tabela zestawienia
urzgdzen SSWN
Nr Nazwa llos¢
01|Ptyta centrali SSWN 256 Id 1 kpl.
02 |Ekspander 8 Id z zasilaczem 4 kpl.
03 |Ekspander 8 Id 4 kpl.
04 | Zasilacz elektrozaczepdw 7 kpl.
P["zke_twc’)d YDY 3x1,5 mm2 pooltqclzoréy7 do tablicy 05 |Ekspander LAN 1 szt
elektrycznej prz omieszczeniu 2.7 nha : P
kor‘y‘tayr‘zu IJ pﬁ)etrya pk)uolynku L 06 [Manipulator LCD z czytnikiem kart | 4 szt.
22| M-5 ‘ 75 76 77 78 79 80 81 62 ‘ 07 |Klawiatura z czytnikiem kart 8 szt.
o 08 |Obudowa centrali SSWN 1 kpl.
\ | E: E'[:’E%M o Lo L | 09 |Obudowa ekspandera Id. 6 kpl.
— - E-7
I PIE TRO EXP-EE |E8 10 | Obudowa modulu 1 kpl.
11{Czujka PR + GB 18 kpl.
Przewdd YDY 3x1,5 mm2 podtaczony do tablicy 12 CZUJ.k(.] PIR 3 kpl.
elektrycznej T1-3 na klatce schodowe j = ‘ T 72 . ‘ 13 | Czujnik kontaktronowy 47 kpl.
\ z:t| M4 67 68 69 70 71 72 73 7 14 |Przycisk napadowy — radiowy 1 kpl.
\ = EXP-EE |e7 | Ff‘ﬁ‘f’f’f’f’ 15 | Zespdt zaciskéw montazowych 47 kpl.
Z-1 Z-2 Z-3 Z-4 Z5 Z8 Z-7 Z8 E'7 |
Cl 16 |Elektrozaczep 12V DC z NO/NC rew 8 kpl.
="Ms-6
17 | Akumulator 12V/18Ah 12 kpl.
18 |Modut wyjs¢ przekaznikowych 8wy | 2 kpl.
Przewdd YDY 3x1,5 mm2 podtaczony do tabklicy Ns=7 19 |Karta zblizeniowa 200 kpl
elektrycznej T1-3 no klatce schodowe j 20 [Manipulator panel LCD 1 szt
21 |Zwora elektromagnetyczna z NO/NC| 2 kpl.
22 |Przycisk wyjscia awaryjnego 2 kpl.
23 |Przycisk wyjscia 2 kpl.
= i 23 456 7 8 24 | Zestaw komputerowy 1 kpl.
~ x x 24 | Wytqcznik nadmiarowy 10A 12 kpl.
i SRt of?
Cc-1 z1 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |z8
= SSWN . .
Przewdd YDY 3x1,5 mm2 podtaczony do tablicy D o 10 11 12 13 14 15 16 <) CaukaPIR
elektrycznej T1-2 korytarzu parteru budynku M-1 EXP-O E-9 49} Przycisk napadowy - radiolinia
o ZAS - UWAGI Czujka - czujnik kontaktronowy
Przewéd YDY 3x1,5 mm2 podtaczony do toblicy 28 |210 |21 1212 [243 |24 |24 |26 c-1 1. Do kazdej czujki systemu SSWN prowadzié przewéd YTKSY 3x2x0,5 mm. - Czujka dualna - podczerwieti + mikrofala
elektrycznej T1-2 korytarzu parteru budynku Ms-3 2. Do manipulatoréw LCD prowadzi¢ przewdd YTKSY 3x2x0,5 mm. - Czujka dualna - podczerwies + GlassBreak
N 3. Magistrale manipulatoréw LCD nalezy prowadzi¢ z centrali SSWN zamontowanej w pomieszczeniu dyzurki na parterze budynku. ME  Manipulator szyfrowy LCD
4. Ekspandery linii dozorowych potgczy¢ magistralg komunikacyjng wykonang przewodem YTKSY 3x2x0,5mm. MS B Klawiatura strefowa z czytnikiem kart zblizeniowych
5. Do ekspanderéw linii dozorowych podigczyé czujki ruchu i czujniki kontaktronowe. [EXBl| EKspander linii dozorowych
6. Ekspandery linii dozorowych zamontowaé¢ zgodnie z rozmieszczeniem na rysunku. Centrala sygnalizac)l wiama z
7. Ekspandery linii dozorowych nalezyzasilanego urzadzenia zasili¢ z dedykowanych obwoddw elektrycznych tablicy elektrycznej, w tym bateria akumulatoréw 256 Id
_— celu nalezy utozyé przewéd YDYp 3x1,5 mm2 do kazdego . [Qd  Sygnalizator akustyczny
P A R TE R L 8. Zasilanie zamkéw elektromagnetycznych nalezy utozyé wykonaé przewédem OMY 2x1,0 mm2 prowadzonym z dedykowanego zasilacza @ Linia zalaczajaca
Ms-1 buforowego.
9. Przy drzwiach wyj$ciowych z budynku zamontowé manipulatory strefowe z funkcjg kontroli dostepu, w tym celu nalezy utozyé przewéd Zasilacz buforowany elektrozaczepéw
YTKSY 3x2x0,5 mm i podtgczyé go do magistrali ekspanderéw. %]  Zwora elektromagnetyczna
10. Czytniki kontroli dostepu nalezy montowaé przy drzwiach na wysokosci ok. 1,3 m, w przejsciach zgodnie z rysunkami projektu, Elektrozaczep
‘ 17 18 19 20 21 22 23 24 ‘ ‘ 33 34 35 36 37 38 39 40 ‘ uwzgledniajac specyfike miejsca montazu. @ Praycisk wyjécia awaryinego

x2
78 | | ’—:3 ’—:’ ’:3 ’—:3 ’:3 ’—::3 ’-:-7'7» 28 | obwodéw zasilajgcych dedykowanych zasilaczy buforowych zgodnie z rysunkami projektu, uwzgledniajgc specyfike miejsca montazu.
E-1 E-3 12. Zasilacze kontroli dostepu nalezy montowaé zgodnie z rysunkami projektu na wysoko$ci maksymalnej pod sufitem. Magistrala manipulatoréw

‘ 13. Czujniki kontaktronowe nalezy podtgczyé z przewodami linii dozorowych z wykorzystaniem dedykowanye;j listwy zaciskébw montazowych.
14. Czjniki kontaktronowe nalezy montowaé na wewnetrznej stronie chronionych drzwi i okien, uwzgledniajac specyfike miejsca montazu i

E-2 |

Przewdd YDY 3x1,5 mm2 podtaczony do tablicy

. . ) Magistrala ekspanderéw
elektrycznej przy pomieszczeniu -1.2 na g P

25 26 27 28 29 30 31 32

korytarzu piwnicy budynku HE EXRB-EE| [E-3 pamietajgc o zabezpieczeniu kazdego otwieranego skrzydta okiennego i drzwiowego. Zasilanie zamkow elektromagnetycznych
M-2 | 21 |22 lzs lza lzs lzs lzz |ze | 15. Pr;ewody zasilajqqe, przewody linii sygnatlowych nalezy uktadaé w korytach instalacyjnych oraz w miejscach montazu urzadzer na Zasilanie 230VAC urzadzer SSWN
E-2 $cianach pod tynkiem.

Przewdd YDY 3x1,5 mmZ2 podtaczony do tablicy
elektrycznej przy pomieszczeniu -1.47 na

korytarzu klatki schodowej piwnicy budynku \\

16. Do prowadzenia przewodéw zasilajgcych i linii sygnatowych nalezy wykorzystaé koryta instalacyjne uktadane dla celéw instalacji
‘ 41 42 43 44 45 46 47 48 ‘ ‘ 57 58 59 60 61 62 63 64 ‘ sygnalizacji pozaru i komputerowych i CCTV. SCEMAT

S F)\‘ ﬁ\‘ ﬁ\‘ - F)\‘ F)\‘ F)\‘ 2 17. Otwieranie drzwi wejsciowe do budynku w klatkach schodowych wykorzystywane do dopowietrzenia klatek, nalezy wiaczyé w uktady
AN AT A sterowania centrali oddymiania.
[ZAS | 30w T v v o o v INSTALACJI

= 18. W pomieszczeniu dozoru zamontowaé¢ centrale sygnalizacji wiaman w sposéb uwzgledniajgcy aranzacje i wyposazenie pomieszczenia.
PK' = EXP-E E-4 19. W poblizu centrali zamontowa¢ manipulator LCD z wyswietlaczem do obstugi i serwisowania systemu sygnalizacji wiaman.

‘ 49 50 51 52 53 54 55 56 ‘ 20. Przy wejsciu do pomieszczenia fgcznosci zamontowaé manipulator LCD z czytnikiem kart zblizeniowych.
eg M _3 EXP'E E-5

21. W pomieszczeniu pierwszego kontaktu zamontowaé odbiornik/pilot radiowy linii napadowe;j.

=l

PIWNICA

’-6"3 ’-6"3 ’-6"3 ’-6"3 ’—6"3 ’—6"7’ ’—6"7’ ’—6"7’ 22. W pomieszczeniu dyzurnego zamontowaé zestaw komputerowy AIO do obstugi systemu SSWN.
EXP_E E E-6 | Z-1 Z-2 Z-3 74 Z-5 Z-6 Z-7 z8 E-5 |
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