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3.0. OPIS TECHNICZNY.

3.1. WSTEP.

Opracowanie niniejsze jest projektem zasilania watdmej sieci komputerowej w piwnicy
oraz w wydzielonych pomieszczeniach na parterzaeitize w budynku Komisariatu 1l Policji przy
ul. Krakusa i Wandy 11 w Koszalinie, dz. 46/2 @b22 Koszalin.

Projektowane instalacje zasilangllp z istniegcych i projektowanych rozdzielnic obwodowych ,
ktore g zasilane z rozdzielnicy gtébwnej RG budynku.
Projekt nie podlega uzgodnieniu w Rejonie Energatym Koszalin.

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt niniejszy wykonano w oparciu 0 ngstjace materiaty:

- projekt koncepcyjny wielobraowy architektoniczno - instalacyjny opracowany w
listopadzie 2011 r.

- projekt architektury i konstrukcji

- projekt sieci teleinformatycznej

- wytyczne do projektowania opracowane przez Inarest

- projekt klimatyzacji

- inwentaryzacja istniggych rozdzielnic dla celéw projektowych

- obowgzujace normy i przepisy.

3.3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt obejmuije:
- instalacg UPS
- WLZ
- rozdzielnice RK1;RK2,RK1.1
- przystosowanie rozdzielnicy RK1.2
- instalac zasilania gniazd PEL
- instalac zasilania urgdzen urzadzen klimatyzaciji
- instalacja pajczen wyréwnawczych
- ochrore od przepg¢
- ochrore od poraen

3.4. DANE ENERGETYCZNE.

- napkcie zasilania - 230/400 V
- moc zainstalowana - B 65,5 kW

- moc obliczeniowa - P= 26,2 kW

3.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

W budynku istnieje wydzielona sigasilania komputeréw. Przewody géme g w listwach
instalacyjnych dwudzielnych, gniazda natynkowe.
Ze wzgkdu na przeprowadzony remont w budynku, instalaagilania komputerow zostanie
zdemontowana. Materiaty z demonianalery przekaza Inwestorowi.

3.6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

3.6.1. MONTAZ URZADZEN UPS.

Inwestor przewiduje zasilanie udzen teleinformatycznych z sieci napia
gwarantowanego. UPS o mocy 60 kVA wraz z batakumulatoréw, uktadem olseja
serwisowego Bypass i rozdzielginapktcia gwarantowanego RGG, nafezamontowé w piwnicy
W pomieszczeniu rozdzielnicy gitbwnej. Rozmieszezemzdzer pokazano na rys 5/10 natomiast



schemat palczen pokazano na rys 6/10.

Kable i przewody naley przygotowa w ramach prac elektrycznych, natomiast porénie do
urzadzen oraz uruchomienie przez dostawezadzenia. Przewody natg uktada w
projektowanym korytku kablowym o szerako200 mm.

3.6.2. ROZDZIELNICA NAPI ECIA GWARANTOWANEGO RGG.

Zaprojektowano rozdzielngonascienrg w obudowie izolacyjnej 2x24 moduty o
obcigzalnasci 160A, IP 43, IK 07 z drzwiami ptaskimi. Schematdzielnicy podano na rys 6/10.
W rozdzielnicy pozostawiono rezegwniejsca dla zasilanie rozdzielnicy w serwerownktbra nie
jest obgta niniejszym opracowaniem.

3.6.3. ROZDZIELNICA OBWODOWE.

Zaprojektowano dwie rozdzielnice RK1 i RK2, usytame na korytarzu w piwnicy
(zasilapce obwody PEL w piwnicy) oraz rozdzielaiRK1.1 ktdg nalezy zamontowa w
serwerowni. Z rozdzielnicy tejcda zasilane obwody na parterze. Schematy ideowe i@lnaz
pokazano na rys. 7/10, 9/10i 10/10.

Istniejgca rozdzielnica RK1.2 zamontowana w pomieszczegnwerowni koliduje z budosgv
szachtu instalacyjnego. Z rozdzielnicy tej bylyilease obwody na parterze, lepize oraz Il ptrze.
Gniazda PEL na parterze zostaly zdemontowane gigade g przeznaczone do demomntia W
rozdzielnicy nieczynne obwody i obwody przeznaczooelemontau naley odiaczy¢ a
rozdzielnie przesun¢ o ok. 30 cm.

Rozdzielnie przystosowado dalszego wykorzystania zgodnie z rys nr 8/10.

3.6.4. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJ ACE.

Z rozdzielnicy nagicia gwarantowanego RGG zasilargldbnastpujace
rozdzielnice obwodowe zasif@e gniazda PEL:
- RK1 i RK2 zamontowane w piwnicy
- RK1.1i RK1.2 zamontowane w pomieszczeniu serwaro
Projektowane przewody WLZ nalguktad& w projektowanym korytku kablowym w rozdzielni
gtdéwnej oraz w istnigcych korytkach kablowych w piwnicy i szachcie kakyon.

3.6.5. MONTAZ INSTALACJI | GNIAZD PEL W PIWNICY.

Gniazda w pomieszczeniach piwnicy rglenontowa jako natynkowe obok gniazd
teleinformatycznych. Przewody w korytarzu uktasaistniepcych korytkach, natomiast w
pomieszczeniach przewody ukiada listwach instalacyjnych dwudzielnych wspéinyda d
przewodow elektrycznych i teleinformatycznych. Wigtujete zostaty w projekcie instalaciji
teleinformatycznych. Rozmieszczenie gniazd i iclp@saenie podano na rys 1/10.
Gniazda PEL nalgy montowa na wys. 0,3 m nad podiag

3.6.6. MONTAZ INSTALACJI | GNIAZD PEL NA PARTERZE.
W pierwszym etapie remontu pomiesztzerzed wykonaniem tynkow zostaty wykonane

przepusty i przebicia railzy korytarzem i pomieszczeniami, géme rurki dlawprowadzania
przewodow zasilapych od przestrzeni na sufitem do gniazd PEL ocstaty zamontowane puszki
instalacyjne podtynkowe.

Przewody na korytarzu najguktada& w korytkach (zaprojektowanych w projekcie instglac
elektrycznych), natomiast w pomieszczeniach natiesufpodwieszonym przewody uktadaa
uchwytach. Podégia do gniazd PEL w rurkach instalacyjnych (w posmzeniach
przygotowanych w | etapie) lub pod tynkiem. Tynkiscianach zostanzbite w ramach prac
budowlanych.

W pomieszczeniu ayrki przewody i gniazda PEL zamontowanreldw listwach instalacyjnych,
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ujetych w projekcie sieci teleinformatycznych.

W pozostatych pomieszczeniach gniazda PELAyaleontowa jako podtynkowe.

Rozmieszczenie i wyszczegolnienie wypasaa gniazd PEL oraz trasy przewoddéw zostaty podane
na rys 2/10. Gniazda PEL najemontowa na wys. 0,3 m nad podiag

3.6.7. MONTAZ INSTALACJI | GNIAZD PEL NA | PI ETRZE.

Przewody na korytarzu nale uktad& w korytkach (zaprojektowanych w projekcie
instalacji elektrycznych), natomiast w pomieszcaehinad sufitem podwieszonym przewody
uktada& na uchwytach. Podagia do gniazd PEL pod tynkiem. Tynki Bgianach zostanzbite w
ramach prac budowlanych. W sali narad péaajprzewodow do gniazd PEL montowanych na
scianach oraz gniazd PEL montowanych w puszkackogodrych wykond z pomieszcae
parteru.
Rozmieszczenie i wyszczegolnienie wypasaa gniazd PEL oraz trasy przewoddéw zostaty podane
na rys 3/10. Gniazda PEL najemontowa na wys. 0,3 m nad podiag

3.6.8. MONTAZ INSTALACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI.

W pomieszczeniu serwerowni dla aémia przewodow zaprojektowano korytka kablowe o
szerokdci 100 i 200 mm, mocowanych do sufitu za pogiypowych wspornikow.
Gniazda PEL natynkowe.

3.6.9. ZASILANIE | STEROWANIE URZ ADZEN KLIMATYZACJI.

Klimatyzacja zostata zaprojektowana w pomieszczdnia
- rozdzielni RG w piwnicy (KL-2)

- serwerowni na | ptrze (KL-3)

Centrala klimatyzacyjna (jednostka zesrana KL-2) zostata zaprojektowana na
zewretrznejscianie budynku, natomiast w pomieszczeniu rozdegthwnej jednostka
wewretrzna. Zasilanie ugdzen klimatyzacyjnych z rozdzielnicy RG. Sterowaniepmamoa
sterownika zamontowanego f@anie w pomieszczeniu rozdzielnicy RG.

Centrala klimatyzacyjna (jednostka zesrana KL-3) zostata zaprojektowana na poddaszu
budynku., natomiast w pomieszczeniu serwerownigstka wewatrzna. Zasilanie ugdzen
klimatyzacyjnych z rozdzielnicy RK-2. Sterowanieanog sterownika zamontowanego na
scianie w pomieszczeniu rozdzielnicy serwerowni.

Pomedzy centrad wentylacyjm a klimatyzatorami wewgtrznymi, zaprojektowano obwody
sterownicze, umdiwiajace sterowanie praaentrali klimatyzacyjnej w zak@osci od potrzeb.
Przewody nalgy uktada w ramach instalacji elektrycznej, natomiast pregknie zasilania i
przewodow sterowniczych przez dostawczadzenia.

3.6.9. OCHRONA OD PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH |
tACZENIOWYCH.

W celu zapewnienia ochrony instalacji elektryczmejprzepg¢ atmosferycznych i
taczeniowych w rozdzielnicach obwodowych zainstalogvbsta ograniczniki przepi typu 2.

3.6.10. INSTALACJA POLACZEN WYROWNWCZYCH.
W pomieszczeniu rozdzielni gtdbwnej i serwerowni mggktowano paiczenia
wyrownawcze. Pakzeniami obj¢ urzadzenia UPS oraz szafy teleinformatyczne.
Metalowe korytka kablowe natg przylagczy¢ do szyny PE odpowiednich rozdzielnic obwodowych.

3.6.11. OCHRONA OD PORAZEN.
Jako ochroa przed dotykiem p@ednim w instalacjach 230/400 V zastosowano szybkie
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wytaczenie zasilania poleg@e na pajczeniu czsci przewodzcych dosgpnych z uziemionym
przewodem ochronnym “PE”.

Rozdziat przewodu neutralno-ochronnego “PEN” namad neutralny roboczy “N” oraz
przewod ochronny “PE” zostat wykonany w@u kablowym na parterze budynku.

W przypadku powstania zwarcia paiizy przewodem fazowym i przewodem ochronnym
lub cz:$cig przewodzca dostpna ( obudowa), w jakimkolwiek miejscu instalacjigdrzwarciowy
musi zapewrd samoczynne wytzenie zasilania.

W obwodach gniazd wtyczkowych instalowaytaczniki przeciwporaeniowe ré@énicowopgdowe
0 znamionowym gdzie r&znicowym 30 mA. Wyaczniki réznicowopgdowe stanovd rowniez
dodatkows ochrore przed dotykiem bezgoednim.

3.7. UWAGI KONCOWE.
Roboty montaowe naley wykona& z zachowaniem wymagabowizujacych norm
I przepiséw BHP oraz rozgzaniami szczegbétowymi zawartymi w niniejszym prajek
Po zakaczeniu prac mont@wych naley wykona pomiary skuteczri@i ochrony od poreen,
pomiary rezystancji izolacji przewoddw oraz ponrterystancji uziemienia.
Wyniki pomiaréw naley dolgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE.
4.1. MOC ZAINSTALOWANA | OBLICZENIOWA.

Moc zainstalowana;P
- rozdzielnica RK1 P=2,8 kW
- rozdzielnica RK2 P=2,4 kW
- rozdzielnica RK1.1 = 25,0 kW
- rozdzielnica RK1.2 = 35,3 kW
Ogotem P= 65,5 kW

Moc obliczeniowa P= 26,2 kW






6.0. RYSUNKI.



