Tabela zestawienia

urzadzen SSWN
Nr Nazwa llosé
ZAKRES KLATKI SCHODOWEJ 01 |Ekspander 8 Id 4 kpl.
g@f%%“;}fciﬁ,.ﬁiﬁ”omowm. ZIA 02 |Ekspander 8 Id z zasilaczem 2 kpl.
03 | Zasilacz elektrozaczepdw 2 kpl.
2R AT SCHODOWE MAGAZYN OPALU S AT S HODOWE) 04 |Manipulator LCD z czytnikiem kart | 2 kpl.
/;OBJETY PRACAMI REMONTOWYMI 54,00m2 OBJETY PRACAMI REMONTOWYMI 05 |Obudowa ekspandera Id. 4 kpl.
I I I | ] ] ] 1 % 06 |Czujka PIR + GB 12 kpl.
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: 126 : i | s / CW.U -1.17] < i 11| Zwora elektromagnetyczna z NO/NC| 1 kpl.
L ————— |[1.27] SZATNIA *M" ! ! e el | i 5 Yl O s g 5 | | 12 |Przycisk wyjscia awaryjnego 1 kpl.
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o] ‘ WC "M" ‘ z 8 § ROZDZ.C.O. Ls ‘ we 13 |Przycisk wyjscia 1 kpl.
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X[® ! ! ! ! ﬁ 8 -1.19 r I gg e S N S g 3 14 | Akumulator 12V/18Ah 4 kpl.
E-SEH ‘ =‘ = ‘ O ) == ‘ ‘ - 15 | Zespt! zaciskdw montazowych 32 kpl.
i i =, == — —~ l | | i b 16 | Wytqcznik nadmiarowy 10A 4 kpl.
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1. Do kazdej czujki systemu SSWN prowadzi¢ przewéd YTKSY 3x2x0,5 mm. / 0
NNNN L=J L=.J
— . Do manipulatoréw prowadzié przewt x0,5 mm. —
2 D ioulatoréw LCD dzié 6d YTKSY 3x2x0.5 | spmM:JG::;Nwsumu ﬁ PROJEKTOWANE WYBURZENIA
3. Magistrale manipulatoréw LCD nalezy prowadzi¢ z centrali SSWN zamontowanej w pomieszczeniu dyzurki na parterze budynku. | [ —
4. Ekspandery linii dozorowych polgczyé magistralg komunikacyjng wykonang przewodem YTKSY 3x2x0,5mm. Y T -r z_.4/5_\ N ~ ~ KOMUNIK. { _#_ Asse
- 5. Do ekspanderéw linii dozorowych podigezyé czujki ruchu i czujniki kontaktronowe. 8| | \ A
= =] 6. Ekspandery linii dozorowych zamontowa¢ zgodnie z rozmieszczeniem na rysunku. | ¢ ﬁ_— _— - B
; 7. Ekspandery linii dozorowych nalezy zasili¢ z dedykowanych obwoddw elektrycznych tablicy elektrycznej przy pom. -1.2 i korytarzu klatki | /5 /
schodowej -1.47 w tym celu nalezy utozy6 przewéd YDYp 3x1,5 mm2. <E CaukaPIR \ Y = POM. CZYSZCZRONI {
1 BN m 8. Zasilanie zamkéw elektromagnetycznych nalezy utozyé wykonaé przewédem OMY 2x1,0 mm2 prowadzonym z dedykowanego zasilacza Pravaisk " dolini i 2—5/5— | ] \
< ouforowego. 9 Pk rapdony- i £z ron Y N & RZUT PIWNIC
< 9. Przy drzwiach wyjsciowych z budynku zamontowé manipulatory strefowe z funkcjg kontroli dostepu, w tym celu nalezy ulozyé przewod Czujka - czujnik kontaktronowy { A KOMUNIK. / _#.
| —_— YTKSY 3x2x0,5 mm i podiaczy¢ go do magistrali ekspanderdw. Czujka dualna - podczerwieri + mikrofala B \ = x| I H -
zZ 10. Czytniki kontroli dostepu nalezy montowaé przy drzwiach na wysokosci ok. 1,3 m, w przejsciach zgodnie z rysunkami projektu, % Czujka dualna - podczerwien + GlassBreak ¢L Z-6/4 \\ —ZoHp SKALA 1 - 1 00
|: wl uwzgledniajac specyfike miejsca montazu. M Manipulator szyfrowy LCD
_\—, N 11. Przy drzwiach kontrolowanych przez kontrolery KD nalezy zamontowaé zamki elektromagnetyczne rewersyjne i podtgczyé je do MS B Klawiatura strefowa z czytnikiem kart zblizeniowych
A obwodéw zasilajgcych dedykowanych zasilaczy buforowych zgodnie z rysunkami projektu, uwzgledniajac specyfike miejsca montazu. - H
: -:: EKspander linii dozorowych
O 12. Zasilacze kontroli dostepu nalezy montowaé zgodnie z rysunkami projektu na wysoko$ci maksymalnej pod sufitem. pancer i ) (m_)_ ) — — —
= N 13. Czujniki kontaktronowe nalezy podigczyé z przewodami linii dozorowych z wykorzystaniem dedykowanyej listwy zaciskéw montazowych. Centrala sygnalizecil wiamati z bateri akumulatoréw 256 Id A OBIEKT: Komisariat Policji || w Koszalinie DATA
l — ﬂ 14. Czjniki kontaktronowe nalezy montowaé na wewnetrznej stronie chronionych drzwi i okien, uwzgledniajgc specyfike miejsca montazu i [ Sygnalizator akustyczny — ;
[m] pamietajgc o zabezpieczeniu kazdego otwieranego skrzydta okiennego i drzwiowego. _E_ Linia zataczajaca Proiokt budowlanv | wekonawezy remont budvika czerwiec
N = 15. Przewody zasilajgce, przewody linii sygnatowych nalezy uktadaé w korytach instalacyjnych oraz w miejscach montazu urzadzer na TEMAT: f any | wykonawczy rem Y 2014r.
E &clanach pod tynkiem. Zasilacz buforowany ekekirozaczepéw KPII w.Koszallnle - |ns.talaqe SSWN i KD
O 16. Do prowadzenia przewoddw zasilajgcych i linii sygnatowych nalezy wykorzysta¢ koryta instalacyjne uktadane dla celow instalacji B8] Zwora elektromagnetyczna ADRES: Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11, dz.nr 46/2
o sygnalizacji pozaru i komputerowych i CCTV. o> Elektrozaczep SKALA
17. Otwieranie drzwi wejsciowe do budynku w klatkach schodowych wykorzystywane do dopowietrzenia klatek, nalezy wigczyé w uktady Przycisk wyjcia awaryinego NAZWA RYS.: Rzut piwnic 1:100
sterowania centrali oddymiania. i )
18. W pomieszczeniu dozoru zamontowaé centrale sygnalizacji wlamar w sposéb uwzgledniajacy aranzacje | wyposazenie pomieszczenia. @ Przycisk wyjécia awaryinego PROJEKTANT: |mgr inz. Matgorzata Pawlowska
19. W poblizu centrali zamontowaé manipulator LCD z wy$wietlaczem do obslugi i serwisowania systemu sygnalizacji wiamar. UAN/N/7210/979/88
20. Przy wej$ciu do pomieszczenia lgczno$ci zamontowaé manipulator LCD z czytnikiem kart zblizeniowych. PROJEKTANT: [mgrinz. Dariusz Tumanik NR. RYS.
21. W pomieszczeniu pierwszego kontaktu zamontowaé odbiomnik/pilot radiowy linii napadowej. KNP 14/422/2011 W A 1
22. W pomieszczeniu dyzumego zamontowaé zestaw komputerowy AlO do obstugi systemu SSWN. OPRACOWAL: Piotr Renczynski
TECHOM 48/P/2014




