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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa i adres inwestycji

Przebudowa budynku Komisariatu Policji Il w Koszalinie.

Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11, dz. nr 46/2 obregb 21

1.2. Inwestor

Komenda Wojewoddzka Policji w Szczecinie, ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

1.3. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wybranych pomieszczen budynku Komisariatu
Policji Il przy ul. Krakusa i Wandy 11 w Koszalinie.

W zakres robot wchodzi przebudowa pomieszczen parteru w strefie wejscia gtownego oraz
skrzydle bocznym pétnocno-zachodnim a takze czg$¢ pomieszczen I pigtra.

A. Zakres robdt modernizacyjnych w pomieszczeniach parteru i I pietra:

1.

No ok

©o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Roboty rozbidrkowo — demontazowe, — demontaz istniejacej stolarki drzwiowej, skucie
tynkow S$cian, rozebranie posadzek, rozebranie $cianek dziatowych, wykucie nowych
otworow drzwiowych.

Wymurowanie S$cianek dzialowych z betonu komoérkowego, zamurowanie zbg¢dnych
otworow drzwiowych cegta budowlang petna.

Osadzenie stolarki drzwiowej - osadzenie os$cieznic drzwiowych drewnianych z opaska
jednostronna, zawieszenie skrzydet drzwiowych, montaz oku¢, montaz stolarki
aluminiowej.

Osadzenie balustrad metalowych kutych oraz pochwytow z porecza drewniang.

W sanitariacie montaz $cianki dzialowej systemowe;.

Wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych kat. Il na §cianach.

Utozenie glazury w pomieszczeniach sanitariatOow 1 pomieszczeniu gospodarczym na
wysokos$¢ 2,0 m oraz ,fartuchow” w pomieszczeniach socjalnych wzdluz ciggéw
roboczych.

Wykonanie gtadzi gipsowej na tynkach.

W ciggach komunikacyjnych i poczekalni wykonanie na $cianach tynku mozaikowego
zywicznego z dodatkiem kruszywa na wysoko$¢ 2,0 m.

Montaz kratek wentylacyjnych w suficie podwieszanym z podlaczeniem do istniejacych
kanatow.

Wykonanie warstw wyrownawczych 1 wygladzajacych posadzkowych.

Wykonanie w ciggach komunikacyjnych, sanitariatach i pom. gospodarczym posadzki z
ptytek gresowych wraz z cokolikami. Wykonanie okfadzin stopni z plytek gresowych
antyposlizgowych.

W pozostatych pomieszczeniach wykonanie posadzki z wyktadziny homogenicznej z
wywini¢ciem na $ciany.

Wykonanie sufitow podwieszanych modulowych z wypelnieniem 2z wldkien
mineralnych,w czesci korytarzy wykonanie gladzi.

Roboty malarskie.

B. Zakres rob6t modernizacyjnych poddasza:

1.

2.
3.
4.

Impregnacja wiezby dachowej 1 deskowania srodkami o dzialaniu ognioochronnym, owado
1 grzybobojczym.

Rozebranie zabudow na strychu.

Remont tynkéw $cian poddasza.

Roboty malarskie.

W zakres robdt wechodzi wywoz 1 zagospodarowanie materiatow rozbiorkowych.
Szczegotowy zakres robodt okresla Projekt budowlany i Przedmiar robot.



1.4 Informacja o terenie budowy, organizacji robot, zabezpieczeniu interesé6w osob trzecich,
ochrony srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy.

1.4.1 Dane o terenie budowy.

Prace prowadzone beda w na terenie Komendy II Komisariatu Policji w Koszalinie. Teren posesji
jest ogrodzony.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko,
stosownie do rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z
2004r. z pdézn. zmian.) w sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Prace prowadzone beda w obiekcie czynnym.

1.4.2. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy,
Ksigzke obmiarow oraz Dokumentacje Projektowg 1 Specyfikacje Techniczne.

Inwestor wskaze dostep do wody, energii elektrycznej oraz sposéb odprowadzenia Sciekdw.

1.4.3 Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia cz¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy ”

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o
ich ujawnieniu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
I SST.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub Specyfikacja Techniczng i maja wplyw na niewlasciwa jako$¢ robdt, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi a elementy robot rozebrane i ponownie wykonane na koszt
wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest ujety w Cenie Umownej. Wykonawca
odpowiedzialny jest za zabezpieczenie teren budowy przed wstgpem o0sOb postronnych i
utrzymanie porzadku na terenie budowy.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad
na:

-lokalizacje warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow, 1 drog dojazdowych

-srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz mozliwos$cia
powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sOb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.



1.4.7 Ochrona wiasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia podziemne.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji 1 urzadzen na czas
budowy. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie uszkodzenia instalacji 1 urzadzen
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace i
socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie. Wszelkie zwigzane z tym koszty sa uwzglednione w cenie umownej i nie podlegaja
odrebnej zaptacie. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru
podczas przekazania placu budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zwanej Planem
BIOZ.

1.4.9 Ochrona robot.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty koncowego odbioru.

1.4.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.4.11 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawcza zgodna z ustawa Prawo
budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynno$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. Dokumentacja powinna by¢
potwierdzona przez Inspektora nadzoru, Projektanta i Wykonawce oraz zgloszona do Osrodka
Geodezji i Kartografii.

1.5. Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45400000-1 Roboty = wykonczeniowe w  zakresie  obiektow
budowlanych
45450000- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
6

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione okres$lenia 1 skrotu nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

— OST- Ogolna Specyfikacja Techniczna

— SST- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

— Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

— Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,

5




potwierdzajaca, ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.

— Deklaracja zgodnos$ci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.

— Dokumentacja projektowa- shuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktoérych jest wymagane pozwolenie na budowe- sktada si¢ w szczegolnosci
z projektu budowlanego, przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

— Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w trakcie wykonywania robot i innych dokumentow.

— Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienie budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowa i ktora reprezentuje interesy inwestora na budowie.

— Przedmiar robét- zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejno$ci
ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1.Przy wykonywaniu robot moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1
pkt.lustawy Prawo budowlane- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie a takze zgodne z wymaganiami okre§lonymi w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2.Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatow budowlanych na
placu budowy, w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane
materialy, urzadzenia i elementy powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji.

2.3.Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych. wykonania robot a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

2.5.Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji
zgodnosci, stwierdzajacej zgodno$¢ wlasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w
normach i aprobatach technicznych.

2.6.Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania materialdow, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, podejmie
odpowiednig decyzj¢.

2.7.Symbole i nazwy wyrobdw uzyte w opisie sg przyktadowe i maja na celu wskazanie
standardow jakos$ciowych przyjetych systeméw, mozliwe jest zastosowanie produktéw innych
firm o rownorzgdnych lub wyzszych parametrach technicznych.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT 7
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢é zgodny z wymaganiami
okreslonymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia
niegwarantujgce realizacje umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i
niedopuszczone do realizacji robot. Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych materialdéw. Podczas transportu wszystkie
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i utrata statecznosci.
Transport powinien by¢ bezpieczny i nie stwarza¢ zagrozenia dla oséb transportujacych te
materialy.

Wykonawca jest zobowigzany na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia 1
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa i1 wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, oraz

poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie

wytyczenia w planie i wyznaczenia wysokos$ci przez inspektora nadzoru budowlanego nie zwalnia

wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane wykonawcy beda spelniane nie pdzniej

niz w wyznaczonym czasie, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu

poniesie wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu

wokot budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.
6.1.Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt, jakosci materiatow i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatow i
robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek.
6.2. Kontrola materialow.

Odbidér materiatéw przeprowadzany jest bezposrednio po dostarczeniu ich na budowg 1 polega na
sprawdzeniu ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
przedmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia dostosowania w budownictwie.

Odbiér materialdow przy odbiorze robot zakonczonych - na podstawie zapisow w dzienniku
budowy 1 atestow producentow, sprawdzenie zgodno$ci uzytych materiatow z dokumentacja
techniczng oraz wtasciwymi normami.



6.3. Dokumentacja budowy.
Dokumentacja budowy obejmuije :

ozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
ziennik budowy,

rotokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

sigzke obmiardéw robot,

ertyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne,

rotokoty koniecznos$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdélowych specyfikacjach
technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIARY ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymogami zawartymi w projekcie budowlanym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzagcym w
sktad umowy. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru sa wpisywane przez do ksiggi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2.Zasady okreslania iloSci robot i materialow.

Jezeli szczegotowe specytikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robot inaczej, objetosci
wyliczane beda w m3, powierzchnie w m2, dlugos$ci w m, a sprz¢t 1 urzadzenia w szt.

Obmiaru dokonuje si¢ zgodnie z wytycznymi i zalozeniami zawartymi w katalogach KNR lub
KNNR. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmiana zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie dokonywania obmiaru robot musza
by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig 1 w terminach okreslonych w
umowie badz uzgodnionym przez Wykonawce i Inwestora.

Obmiary robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonaniu lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
Wykonawca zgtaszat bedzie inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu i1 zanikajace.
Odbidér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
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wykonanie robot budowlanych.

Do odbioru wykonawca jest obowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

— os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

— dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego,

— szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

— protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

9. ODBIORY ROBOT I PLATNOSCL

Zasady odbioréw 1 platnosci za ich wykonanie okresla umowa. Ptatnosci na podstawie przyjetego
kosztorysu ofertowego. Cena obejmuje : dostarczenie materialdw i sprzgtu na stanowisko pracy,
wykonanie rob6t, montaz i demontaz sprzetu niezbednego do wykonania rob6t, uporzadkowanie i
oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialu, usunigcie z terenu budowy i zagospodarowanie
materialdw rozbidrkowych wraz z oplata za skladowanie materiatow rozbiorkowych na
sktadowisku. Cena uwzglednia prace w obiekcie czynnym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Dokumentacja projektowa.

Projekt Przebudowy Budynku Komisariatu Policji 11 w Koszalinie.

Jednostka Projektowania: Pracowania Projektowa i Realizacji Inwestycji mgr inz. arch. Jan
Drzazga ul. Partyzantow 17, 75-411 Koszalin.

10. 2 Specyfikacje techniczne.

SST-01 Roboty demontazowe i rozbiorkowe

SST-02 Roboty murarskie

SST-03 Roboty stolarskie i1 $lusarskie

SST-04 Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane

SST-05 Roboty posadzkarskie

SST-06 Oktadziny z ptytek glazurowanych
SST-07 Roboty malarskie

SST-09 Roboty dekarskie

10.3 Przepisy zwiazane.
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami 1
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sa
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specytikacji techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane przez wiladze
panstwowe jaki i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
1 wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze przepisy prawne:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. z 2003 r., Nr 207 poz. 2016 z

pdzniejszymi zmianami),
2. Ustawa o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z
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2003 r Nr 80 poz. 717 z p6zn. zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10 poz. 48),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 .04. 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr
75 poz. 690 z p6zn. zmianami),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Bedzie w pehni
odpowiedzialny za spelienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoich dziataniach w tym zakresie przedstawiajac kopie atestow i1 innych wymaganych
Swiadectw.
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SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1

rzedmiot i zakres robot objetych SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt demontazowych i rozbiorkowych przy realizacji zadania ,,Przebudowa
budynku Komisariatu Policji II w Koszalinie”.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbidrek zwigzanych z przebudowa a w szczegdlnosci: demontaz starej stolarki
drzwiowej, rozbidrke Scian lub ich fragmentow zgodnie z projektem budowlanym, rozbiorke
posadzek, odkuwanie tynkéw, demontaz balustrad na klatce schodowej, wykucie bruzd, strzepi,
wywoz 1 utylizacja materialow rozbidrkowych.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.
1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w
OST.
2. MATERIALY- NIE WYSTEPUJA
3. SPRZET
Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw z rozbidrki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy ogrodzi¢ teren i oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP, zdemontowa¢ instalacje teletechniczne i wodno-kanalizacyjne kolidujace z
prowadzonymi robotami rozbiorkowymi. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. z sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy
podczas w wykonywania rob6t budowlanych.

Prace prowadzone beda w obiekcie czynnym. Projektowane otwory wycigé przy pomocy tarcz do
betonu, ograniczajac do minimum ucigzliwo$¢ dla osob pracujacych w budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materiatow -nie wystepuja.

6.2 Robot - polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiorki i1 demontazu oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest odpowiednio podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w OST pkt.9 .
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Cena obejmuje usunigcie i wyniesienie gruzu poza teren budowy.
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SST-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MURARSKIE

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robot
murarskich przy realizacji zadania ,,Przebudowa budynku Komisariatu Policji II w Koszalinie”.
Roboty, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie nalezycie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy
robot murarskich tj. wymurowanie $cianek dzialowych z betonu komoérkowego gr. 6 i 12 cm,
wykonanie nadprozy i podciaggéw z ksztattownikdéw stalowych, zamurowania zbednych otwordw i
uzupetnienia $cian zgodnie z projektem budowlanym.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1, jednocze$nie stanowi element
dokumentacji kosztorysowo - opisowej, okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do
Zlecanych robot.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca realizujacy roboty odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢
wykonania z dokumentacjg opisowa, niniejszg szczegdtowa specyfikacja techniczng i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Cegla ceramiczna budowlana pelna.

Cegla budowlana petna klasy 15 odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 771-1:2006

2.2. BloczKki i plytki z betonu komorkowego.

Ptytki z betonu z betonu komdrkowego o wymiarach 59x24x12cm, 59x24x8 cm, 59x24x6 cm.
Bloczki z betonu komoérkowego o wymiarach 59x24x24 i1 49x24x24 cm

Bloczki z betonu komoérkowego powinny odpowiada¢ normie PN-EN 771-4:2004 Bloczki nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3. Zaprawa cementowo-wapienne

Zaprawy nalezy przygotowywac¢ w sposob mechaniczny. 1lo$¢ przygotowanej zaprawy powinna
zabezpieczy¢ prace na nie dluzej niz 3 godziny.

2.2.1 Woda (PN-EN1008:2004)

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdej wody zdatnej do picia, z rzeki lub jeziora. Nie dopuszcza si¢
stosowania wod $ciekowych 1 zawierajagcych zanieczyszczenia organiczne, thuszcze,
2.2.2.Kruszywa (PN-EN 13139:2003)

Nie dopuszcza si¢ stosowania piasku z zanieczyszczeniami organicznymi. W zaleznosci od
zastosowania nalezy stosowa¢ odpowiednie frakcje. Do robdot murarskich wskazane jest
stosowanie piasku rzecznego lub kopalnianego

2.2.3.Wapno (PN-EN 459-1:2003)

Do zapraw stosuje si¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego.

2.2. 4 Cement (PN-EN 197-1:2002 ze zmianami)

Kazda dostawa cementu powinna posiada¢ swiadectwo jakosci. Do robdt murarskich  stosuje si¢
cementy portlandzkie z dodatkiem zuzla Iub popiotéw lotnych 25 i 35, stosowanie cementu
hutniczego uwarunkowane jest zapewnieniem min. +5°C przez najblizsze 7 dni po wykonaniu
robot.

2.4.Gotowe zaprawy murarskie i klejowe

Stosowane gotowe zaprawy murarskie i klejowe musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych.

2.5. Nadproza prefabrykowane i stalowe
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3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do robdt murarskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
drobnego sprzetu. Przygotowanie mieszanek zapraw wg instrukcji technicznych materiatow.

4. TRANSPORT
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport bloczkow 1 cegiet dowolnymi $rodkami transportu. W przypadku sktadowania tych
materialdow bez zadaszenia zaleca si¢ zabezpieczy¢ je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Zasady wykonywanie rob6t murowych:

- Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubo$ci spoin oraz
zachowania pionu i poziomu, z zachowaniem zgodnosci z rysunkami co do odsadzek, uskokoéw
1 otworow.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na calej ich dlugosci.

- W miejscu polaczenia muréw wykonywanych niejednoczes$nie nalezy stosowal strzgpia.
Elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo.

- Spoiny w murach ceglanych: poziome 10 mm przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm a minimalna 8 mm; pionowe podtuzne i poprzeczne 10 mm z odchyltka +
5 mm. Grubos¢ spoin z zapraw klejacych zgodna z zaleceniami producenta. Spoiny powinny
by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

- Wilgotno$¢ bloczkow z betonu komorkowego w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza
niz 20%. Nalezy stosowac¢ $cisle technologie montazu nadprozy w istniejacych $cianach.

- Istniejgce mury- w przypadku stwierdzenia sypigce] si¢ zaprawy wyspoinowac lub przy
wigkszych spekaniach dokona¢ przemurowan.

Doktadnos¢ (dopuszczalne odchyltki) wykonania muré6w nie mogg przekracza warto$ci podanych

w tabeli w pkt. 6.3

Wymagania jakoSciowe

Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanych wymiardéw nie powinny przekraczac:

- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen +10mm,

- w wysokos$ci kondygnacji +10mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych budynku + 10mm.

Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanych otwordéw nie powinny przekraczac:

- szerokos¢ +6mm, -3mm,

- wysoko$¢ +10mm, -10mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materialéw ceramicznych

Na budowie nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ klasy, gatunku materiatdéw dostarczonych na budowe z
dokumentacja kosztorysowa 1 zamowieniem, przeprowadzi¢ dorazne proby polegajace na
ogledzinach, opukaniu, i pomiarach.
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6.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w normie.
6.3 Dopuszczalne odchylki wymiarow murow.

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru przestawiono w tabeli:

Rodzaj odchytki

Dopuszczalna odchytka

Powierzchnie spoinowane

Inne powierzchnie

Zwichrowania i
powierzchni

skrzywienia

Nie wiecej niz 3mm/m i
ogbétem nie wigcej niz 10 mm
na catej powierzchni S$ciany
pomieszczenia

Nie wiecej niz 6mm/m 1 ogotem
nie wigcej niz 20 mm na calej
powierzchni Sciany
pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii
prostej

Odchylenie  powierzchni i
krawedzi muru od kierunku
pionowego

Nie wiecej niz 2mm/m 1 nie
wiecej niz jedno na dhugosci
2m

Nie wigcej niz 3mm/m i
ogblem nie wigcej niz 6 mm na
wysokosci kondygnacji oraz 15
mm na calej wysokosci

budynku

Nie wiecej niz 4mm/m 1 nie
wiecej niz dwa na dlugosci 2m

Nie wigcej niz 6mm/m i ogdlem
nie wiecej niz 10 mm na
wysokosci kondygnacji oraz 30
mm na catej wysokosci budynku

nie wiece] niz 1 mm/m 1
ogétem nie wiecej niz 15mm
na catej dlugosci budynku

nie wigcej niz 2 mm/m 1 ogdtem
nie wiecej niz 30 mm na calej
dhugos$ci budynku

Odchylenie  od kierunku
poziomego gornych
powierzchni kazdej warstwy
cegiet

Odchylenie  od kierunku
poziomego gbérnych

powierzchni ostatniej warstwy
pod stropem

Odchylenie przecinajacych si¢
plaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

nie wigcej niz 1 mm/m i
ogélem nie wigcej niz 10mm
na catej dtugosci budynku

Nie wigcej niz 3 mm

nie wiecej niz 2 mm/m i ogdtem
nie wigcej niz 20mm na calej
dhugosci budynku

Nie wigcej niz 6 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot dla $cianek dziatowych jest [1m2], dla $cian o gr. > 25 cm — [1m3].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.
Odbiér robot murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych. Bezwzgledny
jest wymog przedstawienia protokoldow jakosci materiatow.
W szczego6lnosci sprawdzeniu podlega:

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

zgodnos¢ ksztattu 1 gldownych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng, grubo$¢ muru,
poziomos$¢ warstw, grubos¢ spoin i ich wypetnienie,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowo$¢ krawedzi muru,
sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,
zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami projektu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1: 2002/A3:2007)

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane- Cz¢s$¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych- Czes¢ 1. Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych- Cze$¢ 4. Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komoérkowego (zmiany PN-EN 771-

4:2004/A1:2006)

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow- Cz¢$¢ 1:Zaprawa tynkarska.
(zmiany
PN-EN 998-1:2004/AC:2006)

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow- Czes$¢ 1:Zaprawa murarska
(zmiany

PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008)

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw- Czes¢ 2:Nadproza (zmiany

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005)

PN-EN 1443:2005 Kominy -Wymagania ogdlne

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne murowane z cegly-

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

10.2 Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych t. I Budownictwo
og6lne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV

Aprobaty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY STOLARSKIE I SLUSARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej jest wykonanie 1 odbidr robdt
polegajacych na montazu stolarki okiennej PCV, okien oddymiajacych, stolarki drzwiowej
aluminiowej, os$cieznic stalowych i drewnianych, skrzydel drzwiowych, oku¢ przy realizacji
zadania ,,Przebudowa budynku Komisariatu Policji II w Koszalinie”.

Roboty, ktérych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie nalezycie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy
robot :

— osadzenie oscieznic drzwiowych i skrzydet drzwiowych ptycinowych wraz z okuciami,

— montaz drzwi technicznych,

— montaz stolarki aluminiowej,

— montaz balustrad stalowych ozdobnych z pochwytem drewnianym,

— montaz $cianek systemowych wydzielajacych kabiny ustepowe.

Rodzaj stolarki i jej rozmieszczenie okresla Projekt budowlany.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1, jednoczes$nie stanowi element
dokumentacji kosztorysowej okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych
robot.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okre§leniami podanymi w OST.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST.

2. MATERIALY

Wymiary, stawiane wymagania 1 zestawienie  iloSciowe stolarki drzwiowej zgodnie z
Zestawieniem stolarki w Projekcie Budowlanym.

Wymiary stolarki wymiary nalezy koniecznie sprawdzi¢ na budowie.

Stolarka aluminiowa

Nalezy wbudowa¢ Slusark¢ aluminiowg kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami.
Stolarka powinna by¢ wyposazona w okucia zamykajace, zabezpieczajace zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Oscieznice drzwiowe

Oscieznice wyposazone w niezbedne okucia, z uszczelkg gumowa. Zawiasy potrojne wzmocnione.
Oscieznice drewniane okleinowane z opaskami. Kolor okleiny do uzgodnienia z Inwestorem.
Skrzydla drzwiowe.

Skrzydta drzwiowe z okuciami: zawiasami trzyczgsciowymi, zamkiem z wkladka patentowa,
klamka z mosiagdzu z szyldem dlugim skrecanym na $ruby. Skrzydta drzwiowe w pomieszczeniach
sanitarnych z otworami nawiewnymi w dolnej czeSci stolarki. Skrzydta plytowe pelne
okleinowane. Okleina CPL gr.0,7mm. Rama skrzydla wykonana z klejonki drewna iglastego,
wypehienie z plyty peinej, wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem. Kolor okleiny do uzgodnienia
z Inwestorem. Skrzydta w kabinach sanitarnych zamykane za zamek tazienkowy.

Drzwi techniczne.

Drzwi przeciwpozarowe 1 antywlamaniowe z atestem, zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie
budowlanym.
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Scianki kabin sanitarnych.

Z ptyty gr.30mm, zmywalnej; wysoko$¢ $cianki 2,05m, zapewni¢ nalezy przeswit nad podtoga o
wys. 0,15m; krawedzie widoczne wykonczone obrzezem PCV lub ABS, w $ciankach zapewnié
drzwi wejsciowe do kabin o szer. przej$cia w $wietle min.80 cm; nalezy stosowaé rozwigzania
systemowe.

Balustrady stalowe — wysokosci 110 cm, z pochwytem drewnianym.

3. SPRZET

Do montazu mozna stolarki i $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet, zaakceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy montazu okien 1 drzwi nalezy wykorzystywac
odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzgt do :

a) sprawdzania wymiardw i plaszczyzn;

b) wiercenia otwor6w i mocowania stolarki w o$ciezach;

C) transportu technologicznego wyrobow;

d) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4 TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normg . Elementy do transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuni¢ciem i utrata stateczno$ci. Transport powinien by¢ bezpieczny i nie
stwarza¢ zagrozenia dla osob transportujacych.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Uwagi ogolne.

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzié:

— prawidlowosc¢ i doktadnos¢ wykonania osciezy;

— zgodnos$¢ wymiardw otwordéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej;

— mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian;

— jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

Montazu nalezy dokona¢ zgodnie z zaleceniami producenta (rozstaw kotew mocujacych, odlegtos¢
elementéw mocujacych od naroznikow itp.).

5.2 Stolarka aluminiowa

Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziome ustawienia stolarki w otworze przy dlugosci elementu
do 3,0m nie powinny wynosi¢ wigcej niz 1,5mm/m.

Stolarke zamontowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z zaleceniami producenta.
5.3 Stolarka drzwiowa

Doktadno$¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot
murowych.

Oscieznice drzwiowe zamontowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z zaleceniami
producenta.

Do montazu stolarki ppoz stosowa¢ pianki montazowe i masy uszczelniajace ogniochronne.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Badanie jakosci gotowych elementow.

Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen

konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cze¢sci ruchomych.

6.2 Badanie jakosci wbudowania.

— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,

— sprawdzenia rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,
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— sprawdzenia dziatania cze$ci ruchomych,
— stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest ilos¢ m2 elementéw wbudowanych wraz z uszczelnieniem.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawg do odbioru wykonania rob6t stanowi zatwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacji projektowa 1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty podane w pkt 2 oraz czynnosci podane w pkt. 51 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne. Cze$¢ 1: Okna i
drzwi zewnetrzne bez wlasciwo$ci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

PN-EN 1522:2000  Okna, drzwi, zaluzje i zastony -Kuloodpornos$¢ -wymagania i klasyfikacja

PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, zaluzje- Odpornos$¢ na wtamanie -wymagania i klasyfikacja

10.2 Inne przepisy

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych t.I Budownictwo

ogblne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie [V”
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SST-04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE Z PLYT G-K, SUFITY PODWIESZANE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych, okladzin z plyt gipsowo-kartonowych, sufitow

podwieszanych systemowych przy realizacji zadania ,,Przebudowa budynku Komisariatu Policji 1T

w Koszalinie”.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu

wykonanie:

— tynkow kat III,

— gladzi gipsowych,

— zabudow z ptyt gipsowo-kartonowych,

— akrylowych tynkéw mozaikowych na $cianach korytarzy i klatki schodowej do wysokosci
oScieznic,

— sufitdow podwieszanych systemowych modutowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujac 1 okreSleniami podanymi w

Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, za zgodno$s¢ wykonania z

dokumentacja projektowa, niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora

nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych dopuszcza si¢ stosowanie

wody wodociggowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania wod Sciekowych 1 zawierajacych

zanieczyszczenia organiczne, tluszcze.

2.2. Piasek (PN-EN 13139 : 2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ zanieczyszczen organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich $rednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i

przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z z wymaganiami normy PN-90/B-14501 lub

aprobatom technicznym , w przypadku stosowania gotowych suchych mieszanek tynkarskich.

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

llos¢ przygotowanej zaprawy powinna zabezpieczy¢ prace na nie dluzej niz 3 godziny. Do

zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement PN-EN 197 1:2002.

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita 1

jednobarwng mase, bez grudek i zanieczyszczen obcych. Wapno powinna spetnia¢ wymagania
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normy PN-EN-459.

Sktad objetosciowy sktadnikéw zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Wyprawy gipsowe

Zaprawy gipsowe do wykonywania tynkéw powinny odpowiada¢ aprobatom technicznym.

2.5. Plyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN
520:2006 .

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp Wymagania GKB zwykta  GKF GKBI GKFI
Ognioodporna  Wodoodporna  wodo- i
ognioodporna

01 02 03 04 05 06
Powierzchnia Rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
Przyczepnos¢ karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb,
kartonu do aby przy odrywaniu re¢ka rwat sie, nie powodujac odklejania si¢ od
rdzenia gipsowego  rdzenia
3 Wymiary i grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
tolerancje [mm] ' - okosé 1200 (+0;5 -5,0)
dhugosé [2000,3000] (+0;5 -6)
prostopadtos¢  roznica w dtugosci przekatnych < 5
4 Masa 95mm <95 - - -
Im2 - o5mm <125 11,0-13,0 <125 11,0-13,0
piyty o
grubos$ci  15mm <150 13,5-16,0 <15,0 13,5-16,0
>18mm <18,0 16,0-19,0 - -
Wilgotnosé [ % ] <10
Trwato§¢  struktury - > 20 - > 20
przy opalaniu [min.]
7 Nasigkliwos¢ - - <10 <10

2.6. Profile metalowe o grubosci nie mniej niz 0,55 mm.

Profile poziome UW mocuje si¢ do sufitu i podtogi, pionowe CW ustawia si¢ co 60 cm 1 przykreca
do nich ptyty. Zaleznie od szerokos$ci uzytego profilu (50, 75,100 mm) catkowita grubo$¢ $cianki
WYNOsi:

75 mm (50 + 2 x 12,5),100 mm (75 + 2 x 12,5),125 mm(100 + 2 x 12,5)

Do wykanczania kruchych narozy stuzg narozniki aluminiowe.

2.8. Sufity systemowe

Sufit systemowy modutowy powinien by¢ wykonany z plyt o wymiarach rzeczywistych
594x594x19 mm przystosowanych do montazu na konstrukcji czeSciowo ukrytej o szerokosci
24mm. Krawedz plyty frezowana, powierzchnia obnizona w stosunku do poziomu konstrukcji
sufitu modutowego o 13mm.

Strefa wejscia glownego- system montowany bezszprosowo (bez widocznych profili miedzy
plaszczyznami plyty). Krawedz plyty opuszczona o 8mm w stosunku do poziomu konstrukcji
sufitu modutowego.
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2.9. Tynk mozaikowy
Gotowa masa tynkarska na bazie zywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa. Do
stosowania wewnatrz budynkéw. Masa powinna odpowiada¢ aprobatom technicznym.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa i nadmiernym
zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Uwagi ogoélne

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty murarskie (stanu surowego), roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebié¢ i
bruzd. Bezpo$rednio przed tynkowaniem podiloze nalezy oczy$ci¢ z kurzu,usunaé plamy z
substancji thustych.

5.2 Tynki zwykle cementowo-wapienne

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych przestrzegaé zasad zawartych w normie PN-70/B-101000.
Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0° C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki pod
warunkiem zastosowania odpowiednich $§rodkéw zabezpieczajacych zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania robdt w okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur §wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj w ciggu 1 tygodnia zwilzane
woda.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Tynki i gladzie gipsowe.

Odstonigte czeSci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki wymagaja zabezpieczenia
przed korodujacym dziataniem gipsu. Wilgotno$¢ podioza nie powinna by¢ wigksza niz 6%.

Na sufitach zaczyn nalezy naklada¢ pasmami w kierunku od okien w glab pomieszczen.

Na $cianach mozna wykonywac¢ tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym druga warstwe¢ nalezy
naktada¢ przed zwigzaniem pierwszej warstwy tj. najpdzniej po wykonaniu pierwszej warstwy.
Grubos¢ kazdej warstwy nie powinna by¢ mniejsza niz 5 mm.

Pomieszczenia, w ktorych zostalty wykonane swieze tynki gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone
az do catkowitego wyschnigcia. Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5° C, ani wyzsza niz
+18°C..

5.4 Okladziny i $cianki z plyt gipsowo-kartonowych.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza, przy ktorej
wykonywane s prace, nie powinna by¢ nizsza niz 5° C .

Przebieg §ciany wyznacza si¢ na podlodze za pomocg sznura lub liniatu, zaznaczajac ewentualne
otwory drzwiowe. Nastgpnie nanosi si¢ przebieg $ciany za pomoca poziomicy i taty na otaczajace
Sciany 1 stropy. Przy $cianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy uzy¢ niwelatora
laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego.

Dla uzyskania wymaganej dzwigkoszczelno$ci wszystkie profile mocowane do podtoza musza by¢
podklejone tasmga uszczelniajaca. Profile stupkowe rozmieszcza si¢ w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm,
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w zalezno$ci od zalecen wybranego systemu.

Nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeling umozliwiajacg kompensacje drgan i1 ugie¢ Plyty nie powinny
sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm od stropu. Wypehia si¢ ja kitem elastycznym
na etapie szpachlowania spoin.

5.5 Sufity podwieszane

Montaz sufitu zgodnie z zaleceniami producenta. Profile mocowane réwnolegle do przegrod
pionowych. Ptyty obwodowe powinny mie¢ szeroko$¢ min 30 cm.

5.6 Tynk mozaikowy

Podtoze pod wykonanie tynku mozaikowego nalezy zagruntowa¢ oraz wykona¢ podktad z tynku
podktadowego, zgodnie ze wskazaniem producenta. Podczas wykonywania i wysychania tynku
temperatura otoczenia powinna wynosi¢ +5°C - +25°C. Do wykonywania polaczen oraz
oddzielania powierzchni tynkowanej od nietynkowanej uzywac¢ samoprzylepnej taSmy papierowe;.
Przy wykonywaniu tynkéw mozaikowych nalezy $cisle przestrzega¢ wskazan producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady zgodnie z pkt 6 OST.

6.2 Kontrola jakosci materialéw.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, gipsu
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt 1 przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6.3 Kontrola jakosci wykonania tynkow
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku :
-pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogbélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
-poziomego- nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi.
Nie dopuszcza si¢ wykwitdw, zaciekow, wystepowania krysztaldow soli, odstawania, pecherzy,
odspojen tynku od podtoza.

6.4 Kontrola wykonania okladzin z plyt gipsowo-kartonowych.

Dopuszczalne odchytki wykonania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych przestawiono w tabeli:

— odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej -
nie wigksza niz 2mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dlugosci faty o dtugosci 2m,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego- nie wieksze niz 1,5mm na 1mb i
ogolem nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach,

— odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku poziomego - nie wigksze niz 2mm na 1mb 1
ogotem nie wigcej niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami,

— odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji niz 2mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w OST. Jednostkg obmiarowg robot 1m?2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.

Podczas odbioru nalezy szczegdlnie zwroci¢ uwagg na:

— jako$¢ =zastosowanych materialbw 1 wyrobow, prawidlowos¢ przygotowania podtoza,
przyczepno$¢ tynkow do podtoza, grubosci tynku,

— wyglad powierzchni tynku,

— prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku
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— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

N-EN197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1.:
2002/A3:2007)

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane- Cz¢s$¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)

PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz.1 Definicje i wymagania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
(Norma wycofana bez zastgpienia)

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. (Norma wycofana bez zastapienia)

PN-EN 520:2006 Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania
1 metody badan.

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan. (zmiany PN-
EN 14195:2006/ Ap1:2008)

PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej 1 akustycznej oraz do
ptyt ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.

10.2 Inne przepisy

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych t.I Budownictwo
ogo6lne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie [V”

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.

SST-05 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POSADZKARSKIE

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonanie i odbior robdt posadzkarskich przy realizacji zadania ,,Przebudowa budynku
Komisariatu Policji I w Koszalinie”.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie:

- warstw wyrownawczych i wygladzajacych pod posadzki,

- posadzek z wykladziny z tworzyw sztucznych homogenicznych,

- posadzek z ptytek gresowych 1 terakotowych,

- oktadzin stopni ptytkami gresowymi.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1, jednocze$nie stanowi element
dokumentacji kosztorysowej okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych
robot.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w Czgséci Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST.
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2. MATERIALY

Stosowane materiaty musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm 1 aprobat
technicznych.

2.1 Plytki podlogowe gresowe, terakotowe.

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

- wytrzymalo$¢ na zginanie powyzej 40 Mpa,

- nasigkliwo$¢ nie wigcej ni2 5%,

- antyposlizgowo$¢ min. R9,

- klasa $cieralnosci - PEI 'V .

Kolorystyka wg doboru Inwestora.

2.2 Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spelnia¢ wymagania normy PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

Zaleca si¢ uktada¢ plytki z fuga o szerokosci 3 mm. Zaleca si¢ stosowaé fugi znanych
producentéw w kolorze uzgodnionym na budowie z inspektorem nadzoru.

Kleje do klejenia wyktadziny stosownie do wskazan producenta wyktadzin.

2.3 Zaprawy wyrownujace i wygladzajace

Zastosowane zaprawy i masy powinny spetnia¢ wymagania norm i posiada¢ aprobaty techniczne
ITB.

2.4 Wykladzina podlogowa

Wykladzina podlogowa homogeniczna gr. min 2 mm. zabezpieczona powierzchniowo
poliuretanem PUR. Wykladzina nierozprzestrzeniajagca ognia. Wyktadzina o wiasciwosciach
antystatycznych 1 rozpraszajacych tadunki elektrostatyczne.

Kolorystyka wyktadzin w uzgodnieniu z Inwestorem.

2.5 Zaprawa cementowa m.80

2.6 Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe,

— krzyzyki dystansowe,

— Srodki ochrony ptytek 1 spoin,

— srodki do usuwania zanieczyszczen,

— srodki do konserwacji wyktadzin 1 oktadzin.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.4.

Transport powinien odbywa¢ si¢ w warunkach, ktére umozliwig przewo6z bez narazenia na
uderzenia. Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza (podktad) wykonana z zaprawy cementowej lub jastrychu gipsowego.
Wytrzymatos¢ podkladu nie moze by¢ mniejsza niz 12MPa na $ciskanie i 3MPa na zginanie.
Podtoze na ktorym uktadany jest podktad powinno by¢ oczyszczone a nastgpnie zagruntowane.
Nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne 1 wypetni¢ je masg zalewowa lub tasma dylatacyjna.

Przy stosowaniu gotowych zapraw wyréwnujacych, przy wykonywaniu podktadu i jego
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pielegnacji stosowac $cisle zalecenia producenta.

5.2 Posadzka z plytek gresowych i terakotowych.

Do wykonywania posadzek z plytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego, rob6t tynkarskich oraz instalacyjnych. Posadzki wykonywaé w
temperaturze pomieszczenia nie nizszej niz + 5° C, na podiozu trwatym, nieodksztatcalnym o
czystej i szorstkiej powierzchni. Temperaturg te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robdt oraz w trakcie wigzania i twardnienie zaprawy.

5.3 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych.

Wyktadzing nalezy rozwing¢ na 24 godziny przed montazem, w pomieszczeniu w ktorym bedzie
uktadana, w temperaturze 18 © C .Przed przyklejeniem wykladziny podtoze nalezy przeszlifowa i
odpyli¢. Wyktadzing przyklei¢ cala powierzchnig do podloza za pomoca kleju zalecanego przez
producenta wyktadzin. Laczenie pasm wykladziny za pomoca sznura spawalniczego. Nalezy
unika¢ laczen w przejsciach. Laczenia powinny przebiega¢ rownolegle do linii budowlanych.
Cokoty wykonane z wywinigtej na Sciany wyktadziny o wysokosci 10cm.

Przy uktadaniu wyktadzin nalezy $cisle przestrzega¢ wskazan producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.

Wymagana jakos¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do wykonywania robdt posadzkowych polega na

sprawdzeniu: temperatury pomieszczen, wilgotnosci wzglednej powietrza,wilgotno$ci podktadu.

Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacych posadzek powinien obejmowac:

— sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej
wyznaczonym spadkiem za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2m przykladanej w dwodch
r6znych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki, przeswit miedzy tata i powierzchnig
posadzki nie powinien by¢ wigkszy niz 3 mm,

— sprawdzenie powigzania posadzki z podkladem,

— w posadzkach z ptytek gresowych- sprawdzenie prostoliniowos$ci i szerokos$ci spoin oraz ich
wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robot 1m2. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez

posadzke pelnych witasciwosci techniczno-uzytkowych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa,

— prawidlowos$¢ uksztattowania powierzchni za pomoca laty,

— polaczenia posadzki z podtozem poprzez ogledziny, naciskanie opukiwanie,

— prawidlowos¢ osadzenia kratek Sciekowych, wkiadek dylatacyjnych wykonania stykow
materiatow posadzkowych itp.

— sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych
w czasie wykonywania posadzki

— dotrzymania warunkéw ogo6lnych wykonania robdt na podstawie zapisow w dzienniku

budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST pkt.9
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 1
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN ISO 10545-2 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarow i sprawdzanie jakosci

powierzchni

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia

PN-EN 10224:2002 Kleje do ptytek- definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2003 Kleje do ptytek- oznaczanie odksztatcenie poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

10.2 Inne przepisy

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych t.I Budownictwo

ogolne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie [V”

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-06 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKLADZINY Z PLYTEK GLAZUROWANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin z plytek ceramicznych przy realizacji zadania ,,Przebudowa
budynku Komisariatu Policji II w Koszalinie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm, atestow i1 aprobat
technicznych i okresleniami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2.MATERIALY

Stosowane materialy musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm 1 aprobat
technicznych.

2.1.Plytki glazurowane

Plytki muszg odpowiada¢ wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN
176:1996, PN:EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-1SO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom
technicznym. Kolorystyka wg doboru Inwestora.

2.2 Kompozycje klejace

Kompozycje klejace muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

2.3.Zaprawy do spoinowania

Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu. Wykonawca powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
Transport powinien odbywaé si¢ w warunkach, ktére umozliwig przewdz bez narazenia na
uderzenia i wptywy wilgoci atmosferycznej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady podano w OST.

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych powinny by¢ zakonczone :

— wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

— podtogi z materiatow mineralnych,

— roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i elektryczne.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5° C w ciagu calej doby.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ przygotowania
podioza. Podtoze powinno by¢ czyste, niepylace, bez ubytkéw 1 thustych plam, oczyszczone ze
starych powtok malarskich.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wigksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm
na dlugos$ci taty dwumetrowe;.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci wykonanej oktadziny powinna obejmowac :

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna i umowa,

— stan podtozg na podstawie protokotow,

— jako$¢ materialbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,

— prawidlowos¢ wykonania oktadziny: odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i
pionowego, odchylenia powierzchni od ptaszczyzny.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w OST.
Obmiaru oktadzin dokonuje si¢ w m2 rzeczywistej powierzchni licowania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.

Odbior gotowych okladzin i wyktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
zamoOwieniem, ktorego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione
zmiany dokonane podczas robot. Zgodno§¢ wykonania oktadzin i wyktadzin stwierdza si¢ na
podstawie porownanie wynikow badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994  Plytki 1 plyty ceramiczne S$cienne i1 podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10 %.

Grupa B 11.
PN-EN 177:1997 Ptytki i1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B 1I.

PN-EN 178:1998 Ptytki i1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B I1b.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek- definicje w wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2003U Kleje do plytek -oznaczanie odksztalcenia poprzecznego dla klejow

ceramicznych i zapraw do spionowania.

10.2 Inne przepisy

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych t.I Budownictwo

ogolne. MGPiB 1 ITB Warszawa 1990 wydanie [V”

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-07 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbior robot
malarskich $cian i sufitow oraz elementow metalowych i drewnianych, przy realizacji zadania
»Przebudowa budynku Komisariatu Policji Il w Koszalinie”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1, jednocze$nie stanowi element
dokumentacji kosztorysowej okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych
robot.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami 1 okresleniami podanymi w Czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca realizujacy roboty odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, za zgodnos¢
wykonania z dokumentacjg opisowa, niniejsza szczegoétowa specyfikacja techniczng i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materialty muszg odpowiada¢ wymaganym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych)

2.1 Farby dyspersyjne (emulsyjne)

Farby te powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002. Mozna stosowac farby
emulsyjne akrylowe lub lateksowe. Malowanie sufitow w kolorze biatym farbami akrylowymi.
Malowanie $cian w kolorach pastelowych w uzgodnieniu z Inwestorem

2.3 Farby olejne i ftalowe

Farby olejne i ftalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81901:2002.

2.4 Rozcienczalniki

Do farb olejnych i emalii olejnych nalezy stosowaé benzyne i terpentyne lub inne przygotowane
fabrycznie stosownie do typu farby.

2.5 Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi nalezy stosowac $rodki zalecane przez producenta farby, z
reguly nie stosuje si¢ Srodkow gruntujacych. W przypadku stabego podloza mozna zastosowaé
srodki gruntujagce w celu jego wzmocnienia 1 zmniejszenia chlonnosci, zgodnie z zaleceniami
producenta farb.

Przy malowaniu farbami olejnymi i ftalowymi stosuje si¢ $rodek gruntujacy w postaci pokostu
rozcienczonego z benzyng lakiernicza w stosunku 1:1.

Farby, rozcienczalniki, $rodki gruntujace oraz inne zastosowane materialy posiadajace intensywny
zapach, powinien by¢ tatwo usuwalny poprzez wietrzenie. Zastosowanie materialty muszg mie¢
atest dopuszczajacy do stosowania w obiektach zwigzanych z zywnoscia.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu pedzlami lub urzadzeniami
natryskowymi.

4 TRANSPORT

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.4.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki ogolne prowadzenia robot
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C, przy czym
temperatura w ciggu doby nie moze spas¢ ponizej 0° C. Robo6t malarskich nie nalezy prowadzi¢ w
temperaturze wyzszej niz +25°C. Nie mozna dopusci¢ do nawietrzania powlok malarskich
cieptym powietrzem z urzadzen grzewczych.
Kolorystyke farb emulsyjnych i olejnych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.
Roboty malarskie wykona¢ jako ostatnie roboty budowlane.
5.2. Przygotowanie podloza
Podloze powinno by¢ oczyszczone, naprawione i uzupetnione ubytki. Powierzchnia $ciany i sufitu
powinna by¢ czysta i gladka. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odtluszczone
zgodnie z wymogami normy PN-1SO 8501-1/1996 z uwzglednieniem rodzaju farby.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza:

— 4% dla farb dyspersyjnych, na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych woda;

— 3% dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych;

— 6% dla farb na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci

suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciekte;j;

— 4% dla farb na spoiwach mineralno-organicznych.
5.3. Wykonywanie robét malarskich
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb i przestrzega¢ zawartych w
niej zalecen dotyczacych:
a) srodkéw gruntujacych;
b) sposobu przygotowania i naktadania farb;
C) czasu mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw;
d) zalecen w zakresie bhp.
5.4. Wymagania dotyczace powlok malarskich
Powloki z farb dyspersyjnych — tworzone przez farby powtoki nie powinny mie¢ uszkodzen
powinny by¢ odporne na zmywanie srodkami myjacymi 1 dezynfekujacymi, odporne na tarcie na
sucho 1 szorowanie na mokro. Powtoka malarska powinna by¢ jednolita kolorystycznie, bez smug,
plam i $ladow pedzla zaciekow pecherzy. Powloka malarska emulsyjna powinna dawaé
aksamitno-matowy lub wyglad powierzchni.
Powloki z farb olejnych i ftalowych — powinny mie¢ jednolita barwg jednakowy odcien i potysk.
Powloka malarska powinna by¢ bez smug, plam i sladow pedzla zaciekdw pecherzy zmarszczen.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy zwrdci¢ uwage, aby kazda warstwa byta w tym samym
odcieniu.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola jakosci materialow

Na budowie nalezy sprawdzi¢ godnos¢: klasy, gatunku materiatow dostarczonych na budowe z
dokumentacja projektowo-kosztorysowa i1 zamowieniem oraz przeprowadzi¢ dorazne proby
polegajace na ogledzinach, opukaniu, zapachu.

6.1.1 Powierzchnia do malowania

Sprawdzeniu podlega: wyglad powierzchni, wsigkliwo$¢ podtoza, wyschnigcie podtoza, czystosé
podioza

6.2 Wykonanych powlok malarskich

Dla powlok malarskich z farb emulsyjnych dokonuje si¢ kontroli jakosci po uptywie minimum 7
dni. Dla powlok malarskich z farb olejnych i ftalowych dokonuje si¢ po uptywie minimum 14 dni.
Badania prowadzi sic w temperaturze powietrza powyzej +5° C i wilgotnoéci powietrza nie
mniejszej niz 65%.
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6.2.1 Powtoki z farb emulsyjnych.

Sprawdzeniu podlega wyglad zewnetrzny oraz zgodnos¢ barwy ze wzorem fabrycznym.

6.2.2 Powloki z farb olejnych.

Sprawdzeniu podlega: wyglad zewnetrzny, zgodnos$¢ barwy ze wzorem fabrycznym, elastyczno$¢ i
twardos$¢, przyczepnosé do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST. Jednostkg obmiarowg robdt 1m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podloza

Materiaty stosowane do przygotowania podloza powinny posiadaé atest zezwalajacy do
stosowania w budownictwie. Podloze uszkodzenie powinno by¢ naprawione zaprawg cem-wap lub
szpachléwka odpowiedniego rodzaju w zaleznos$ci od stosowanej farby na powtoke malarska.

8.2 Odbior powlok malarskich.

Sprawdzenie $cieralnosci odbywa si¢ poprzez lekkie pocieranie szmatkg bawetniang o kolorze
kontrastowym powloki malarskiej. Powtoki malarskie rowniez sprawdza si¢ na odporno$¢
zarysowania 1 przyczepno$ci do podloza. Nalezy rowniez przeprowadzi¢ test na zmywalnosé
powtoki poprzez kilkukrotne pocieranie wilgotng szmatka. Wyniki nalezy zaprotokotowac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-62/C-81502  Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901/2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914/2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.2 Inne przepisy

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych tom | Budownictwo
ogblne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie [V”

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie 1 Instrukcje techniczne.
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