WYSZCZEGOLNIENIE
DOKUMENTOW

[I.
1.0.
2.0.
3.0.
3.1
3.2.
3.3.
3.4
4.0.
4.1.
4.2.
4.3.

vV

SW-1
SW-2
SW-3
SW-4
SW-5
SW-6

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
DO OKREGOWEJ I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Temat i zakres opracowania

Projektowane rozwigzania techniczne

Instalacja klimatyzacji

Obliczenie zyskow ciepta

Dobér klimatyzatorow

Materiaty i wykonanie instalacji chtodniczej

Wytyczne branzowe

Branza budowlana

Branza sanitarna

Branza elektryczna

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
RYSUNKI

Instalacja klimatyzacji — rzut parteru 1:100

Instalacja klimatyzacji — rzut | pietra 1:100

Instalacja klimatyzacji — rzut strychu 1:100

Instalacja klimatyzacji — przekréj A-A, 1:50

Instalacja klimatyzacji — przekroj B-B, 1:100

Instalacja klimatyzacji — aksonometria




|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane”(jednolity
tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze
projekt budowlany instalacji klimatyzacji realizowany w ramach remontu pomieszczen
poddasza Komendy Powiatowej Policji w +tobzie, zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 75-515 Szczecin

Projektant: mgr inz. Piotr Sliwinski
nr upr.: ZAP/0249/PWOS/12

Koszalin maj 2014 r.



Il. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZA SWIADCZENIA O PRZYNALE ZNOSCI DO
OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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bMozZ Y ML EROW
EUDOWHICTWA

LREGONA KOMIZIA KWALIFIKACYIMA

ORF-0054-0055-0036/12 Szezecin, 4 grudnia 2012 ¢

DECYZTA

Ma podstawie art, 24 wst. | plt 2 ustawy 7 dnda 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodoewych
architektéw, inyuicrdw budownictwa oraz urbanistow (De. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zin},
art. 12 ust. 3, art. [3ust. | pkt 112, ant. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Lj. Dz. U. z 2010 r. Br 243, por. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnin 28 kwistnin 2006 r. w sprawie samod<iclnych funkeji technicznych
w budownictwic (Dz. U. z 2006 r. Mr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 cuerwea 1960 1.
Kodeks postgpowania administracyinego (b.j. Dz U. £ 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomerskie] Okregowej Komis)i Kwalifikacyjnej

Pan mgr ini. Piotr Sliwh’:ski_
urcdzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Zninie

otrzymuje

UPRAWNIENTIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/N249/PW05/12

w specjalaodci iﬂstalacyjné'j w zakresie sieci, instalacji i nrzadzen
cieplnych, wentylacyjuych, gazowych, wodoeiggowyeh i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed.

. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnel w zakresie sieci, instalacji { urzadzcen
cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciagowyeh i kzanalizacyinych do projektowania
i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania rohotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe,
wadociagowe | kanalizacyins, z Joborem wiadciwych urzadzed w projekeie budewlanym
oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust, 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietniz 2005 r. w sprawie samaodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projcktu zagospodarowania dziatki lub terecu w zakresie nadanej specjalnogei,
zgodnie z § 15 ww, rozporzadzenia.

2. Mapodstawieart. 12 ust. 1 pkt 1, 3,415 orazart. 13 ust. 3i 4 ustawy z dnia 7 Hipea 1994 r. Prawo

budowlane niniefsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang spugjalnoscia, stanowia roéwnies
podstawe do:

i) sprawdzania peajektow architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania nadzoru autorskiegn;

2) kigrowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementow budowlanyeh oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw;

3} wykonywania nadzon inwestorskiego;

4) sprawowanix kontrol] technicznej utrzymania chiekidw budowlanych,




Urzasadniznie

W dwiazku 7 uwzglednienizm wocalodel Zudesds sirony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy < dina

19 cevrwea 1960 © Kodeks postepowania adnunistracyinege odstepuje siy od w/asadiniania decyzl,

Pouczenis

Ol ninisisze) decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Momisji Kwalifikacyjnsj Polskief Lzby Inzynierdw
Budewnictwa w Warszawic, za podrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowe] Komiyji Kwalifika-
eying Zachodninpomorskie] Okregowey Izby (nzynierdw Budownictwa w Szezecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgezenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-NHX-CHK-H59 *

Pan Piotr SLIWINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0056/13

adres zamieszkania ul. Jana Pawtla |l 8 ¢ / 30, 75-452 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-04-01 do 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-18 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia £8 wrzednia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne} opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikawanego certyfikatu sy
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w pinigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budawnictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wtasciwej Okrezowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




I OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,
- inwentaryzacja obiektu.

- obowigzujgce normy, przepisy, literatura fachowa i katalogi producentow.

2.0. Temat i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji wraz
z wytycznymi branzy elektrycznej i sanitarnej dla pomieszczen biurowych w budynku
Komisariatu Policji Il w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11. Zadaniem instalacji
klimatyzacyjne] jest obnizenie temperatury w pomieszczeniach do wymaganego
poziomu i zapewnienia komfortu termicznego.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest rowniez wihasciwy dobdr
i umiejscowienie urzgdzen chtodzgcych w celu utrzymania odpowiednich parametrow
w pomieszczeniach. Czynnikiem chiodniczym w zaprojektowanej instalacji jest
R 410A.

Rys.1. Widok na elewacje potnocno — wschodnig budynku Komisariatu Policji Il w Koszalinie




Opracowanie obejmuje swoim zakresem nastepujgce zagadnienia:
* Dobdr urzgdzen klimatyzacji miejscowej;
* Umiejscowienie jednostek wewnetrznych i zewnetrznych;
» Szczegotowe prowadzenie instalacji chtodniczej oraz instalacji odprowadzenia
skroplin;
* Wytyczne dla powigzanych branz: budowlane, elektryczne, sanitarne;

» Czesc¢ rysunkows.

3.0 Projektowane rozwi gzania techniczne

3.1. Instalacja klimatyzacji

Uktad klimatyzacji chtodzi¢ bedzie we wskazanych pomieszczeniach powietrze
w celu utrzymania odpowiedniego komfortu klimatycznego w przewazajgcych
okresach jego uzytkowania.

Na podstawie danych dostarczonych przez Komisariat Policji I
w Koszalinie oraz w wyniku przeprowadzonych obliczen chtodniczych zyskéw ciepta
dobrano klimatyzatory kasetonowe oraz nascienne, gotowe obnizy¢é temperature
w pomieszczeniu do zadanego poziomu. Urzgdzenia te dobrano w taki sposéb, aby
zapewni¢ rownomierny rozdziat powietrza w catej kubaturze pomieszczenia.
Projektowana instalacja klimatyzacyjna bedzie sktada¢ sie z dwoch nie zaleznych
uktadow typu Split i VRV. Uklad Split bedzie sktadat sie z jednej jednostki
wewnetrznej oraz jednej jednostki zewnetrznej umieszczonej na specjalnej
konstrukcji stalowej przytwierdzonej do dachu budynku. Zespo6t VRV bedzie skladat
sie z jednej jednostki zewnetrznej i z 6 jednostek wewnetrznych. Jednostka
zewnetrzna zostata dobrana z pewng rezerwg mocy chtodniczej, poniewaz inwestor
w kolejnym etapie planuje rozbudowe ukiadu Kklimatyzacji o kolejne jednostki
wewnetrzne, dobrana jednostka zewnetrzna umozliwia takie rozwigzanie.
Ze wzgledu na brak mozliwosci zainstalowania jednostki zewnetrznej na zewnatrz
budynku, projektuje sie jg na strychu budynku. Ogrzane powietrze podczas wymiany
ciepta na wymienniku (skraplacz) zostanie usuniete na zewnatrz budynku za pomocg
kanatéw wentylacyjnych zgodnie z czescig graficzng opracowania. Natomiast swieze

powietrze zostanie dostarczone do pomieszczenia przy udziale trzech skosnych



czerpni dachowych, rozmieszczenie i wielkoS¢ czerpni przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.

Powietrze opuszczajgce klimatyzator jest skierowane do pomieszczenia przez
zespot zaluzji poprawiajgcych rownomierny przeptyw powietrza i zwiekszajgcych
komfort uzytkownika.

Kanaly i ksztaltki wywiewne na catym odcinku od agregatu chtodniczego do
wyrzutni powietrza znajdujgce sie na strychu budynku nalezy ze wzgledow
przeciwpozarowych obudowa¢ w sposob spetniajgcy warunek klasy odpornosci
ogniowej El 60. Nalezy zastosowa¢ system CONLIT PLUS firmy Rockwool, lub inny
system réwnorzedny.

W celu odpowiedniej dystrybucji powietrza oraz utrzymania odpowiednich
parametréw temperaturowych w pomieszczeniu, klimatyzatory zlokalizowano
w ustalonych miejscach w suficie oraz na $cianach. Lokalizacje klimatyzatorow
dobrano, opierajgc sie o prawidtowy rozdziat strugi powietrza, a ich szczego6towe
umiejscowienie wraz z rozprowadzeniem przewoddéw gazowych, cieczowych
przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Przewody bedg prowadzone
W przestrzeni stropu podwieszanego, bruzdach oraz szachtach.

Na potrzeby klimatyzacji pomieszczeh 2.1 oraz 1.1 zaprojektowano system VRV,
ktorego efektywnos$¢ sezonowa ESEER = 6,83. Agregat wyposazony jest w funkcje
automatycznego napetniania oraz kontrole wycieku czynnika chtodniczego. Posiada
on uklad sterowania zmienng temperaturg czynnika chiodniczego, ktéry
automatycznie dostosowuje system VRV do wymagan pod wzgledem komfortu
i efektywnosci, redukujgc dzieki temu biezgce koszty eksploatacji.
System w sposoéb ciggly dostosowuje zarowno temperature, jak i objeto$¢ czynnika
chtodniczego stosownie do wymaganej catkowitej wydajnosci oraz warunkéw
pogodowych. W przypadku, gdy potrzebne jest lekkie schiodzenie i temperatura
pomieszczenia jest bliska wartosci zadanej, system bedzie dostosowywat
temperature czynnika chtodniczego do wyzszego poziomu, tak aby zuzywaé mniej
energii, co prowadzi do znacznych oszczednosci i zwiekszeniu sprawnosci
sezonowej. Sprez wentylatora agregatu wynosi 78,4 Pa, dzieki czemu mozliwe jest
usytuowanie agregatu wewnatrz pomieszczenia i wyrzut gorgcego powietrza poprzez

kanaty wentylacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku.
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3.2. Obliczenie zyskow ciepta

Obliczajgc catkowite zyski ciepta ktore wystepujg na poszczegOlne pomieszczenia

brano pod uwage:

Zyski ciepta od stoninca przez przegrody budowlane,

Zyski ciepta od stonca przez przegrody nieprzezroczyste (sciany,
stropodachy);

Zyski ciepta dla zapotrzebowania na moc cieplng (wentylacja);

Zyski ciepta od urzgdzen;

Zyski ciepta od oswietlenia elektrycznego

Zyski ciepta od ludzi.

Po dokonaniu szeregu obliczen, calkowite zyski ciepta na poszczegllne

pomieszczenia zestawiono w tabeli ponize;.

Tab.1. Zestawienie obliczeniowych zyskéw ciepta:

11 26,28 4.1 156
2 2.1 117,20 22.2 189
3 2.7 9,0 3.0 333

3.3. Dobdr klimatyzatoréw

Zgodnie z obliczeniami zyskéw ciepta nalezy dobra¢ urzgdzenia o nastepujgcych

parametrach:

11



Uktad VRV:

1 Jednostka zewnetrzna - - 1 40,0 | 45,0
PARTER, | PIETRO
2 1.1 Dyzurka 4,1 kasetonowa 2 2,2 2,5
3 2.1 S. konferencyjna 22,2 nascienna 4 5,6 6,3
Uktad Split:

1 Jednostka zewnetrzna - - 1 3,3 3,5

| PIETRO

2 2.7 Serwerownia 3,0 nascienna 1 3,3 3,5

3.4. Materiaty i wykonanie instalacji chtodniczej

Instalacje chtodu wykonac z rur miedzianych (fgczonych przez lutowanie na
twardo za pomocg palnika gazowego) przeznaczonych do czynnika chtodniczego
R410a. Przewody mocowaé¢ do stropu lub $cian przy pomocy uchwytéw. Po
zamontowaniu instalacje przedmuchac azotem.

Prébe szczelnosci instalacji chtodniczej wykona¢ azotem na maksymalne
ci$nienie robocze zalecane przez producenta w DTR urzgdzen na okres 24 godzin.
Po pozytywnej probie szczelnosci, instalacje napetni¢ czynnikiem chiodniczym
R410a.

Wszystkie przewody zaizolowaé termicznie otulinami do przewoddéw
chtodniczych. W trybie chtodzenia do parownika jednostki wewnetrznej ,dochodzi”
gorgca rura cieczowa natomiast ,wychodzi” zimna rura gazowa. Obie rury muszg by¢
zaizolowane tak, aby nie nastepowata wymiana ciepta pomiedzy rurami oraz tak, aby

nie nastepowata wymiana ciepta pomiedzy rurg a otoczeniem. Rure zimng izolujemy
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ze wzgledu na niebezpieczenstwo kondensacji pary wodnej z powietrza

otaczajgcego, rure gorgca, izolujemy ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania

niezbednego cisnienia skraplania.

piankg PU.

Przejscia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych uszczelnianych

4.0. Wytyczne bran zowe

4.1. Bran za budowlana

Wykona¢ przekucia w przegrodach budowlanych w/g wytyczonych tras

rurociggow.

Wykonac¢ konstrukcje wsporczg pod agregat chtodniczy na strychu budynku,

Wykonac¢ konstrukcje wsporczg dla jednostki zewnetrznej na dachu budynku

Wykonac¢ wytaz dachowy w okolicach jednostki zewnetrznej w celu utatwienia

dostepu do jednostki w przypadku jej serwisowania

Pomieszczenie na strychu wydzielone na agregat chtodniczy VRV powinno

by¢ zaizolowane styropianem o grubosci 12 cm.

4.2. Bran za sanitarna

Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur w technologii PP.
Rurociggi prowadzone od klimatyzatorow wigczy¢ do istniejgcych
pionow kanalizacyjnych lub pod syfon umywalek zgodnie z czescig
graficzng opracowania. Wszystkie jednostki klimatyzacyjne nalezy
.zasyfonowacé”. Kondensat z jednostek zewnetrznych odprowadzi¢ na
zewnatrz budynku.

Rurociggi nalezy zaizolowa¢, grubos¢ otuliny dobra¢ w oparciu
o Srednice przewodow.

Przejscia przewodow przez przegrody wykonac¢ w rurach ostonowych.
Instalacje freonowe nalezy wykona¢ z rur chtodniczych, izolowanych
otulinami paroszczelnymi,

Instalacje freonowe, ze wzgledu na sposéb ich prowadzenia, nie
wymagajg stosowania specjalnych kompensatorow  wydtuzen.

Kompensacja wydluzen, zapobiegajgca rozerwaniu potgczen
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lutowanych, bedzie nastepowala w sposob naturalny w punktach
zataman instalaciji.

 Przy montazu jednostek wewnetrznych nalezy zwroci¢ szczegolng
uwage na instalacje elektryczne prowadzone pod tynkami. Istnieje
niebezpieczenstwo ich uszkodzenia podczas wykonywania otworéw
pod kotwy.

* Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ odpowiedni
dostep do urzgdzen i elementow klimatyzacji ( jednostki wewnetrzne i
zewnetrzne).

* Przy montazu jednostki wewnetrznej i zewnetrznej nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wytycznych i szczegbtow zawartych w instrukcji montazu

urzgdzenia klimatyzacyjnego.

4.3. Bran za elektryczna

Doprowadzi¢ energie elektryczng do n/w urzgdzen:
* VRV - jednostka zewnetrzna
Napiecie: 3 ~/380-415V/50Hz
Pobor mocy: 11,0 kW (chtodzenie), 11,2 kW (grzanie)

Maksymalne ampereze bezpiecznika: 32 A

« Split

Napiecie: 1 ~/220-240V/50Hz

Pobor mocy: 1,0 kW (chtodzenie), 1,0 kW (grzanie)
Maksymalne ampereze bezpiecznika: 16 A
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V. INFORMACJA DOTYCZ ACA

BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Opracowat:

Budynek Komisariatu Policji Il w Koszalinie

ul. Krakusa i Wandy 11, Koszalin
dziatka nr: 46/2

Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 75-515 Szczecin

mgr inz. Piotr Sliwinski
nr upr.: ZAP/0249/PWOS/12

KOSZALIN, czerwiec 2014 r.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegoraz kolejnosé realizaci
poszczegodlnych robat.
Zakres rob6t obejmuje roboty budowlane gz@ine z monteem nowej instalacji klimatyzacji
dla budynku Komendy Powiatowej w Lobzie.
Kolejnas¢ wykonywanych czynniei w zakresie rob6t budowlanych:

- mont& instalacji chtodniczej,

- mont& instalacji elektrycznej zasikgej i sterugcej,
- monta osprztu i urzdzen klimatyzacyjnych,

- mont& instalacji odprowadzenia skroplin.

2. Wykaz istniepcych obiektow budowlanych.
- elementy istniejcej instalacji elektrycznej.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore mag stwarzaé zagrazenie dla
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

- praca na wysokai — niebezpieczestwo upadku

- mazliwos¢ przygniecenia podczas roztadunku i mantarzdzen klimatyzacyjnych.

4, Wskazanie dotycace przewidywanych zagrdéen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagroe bezpieczestwa ludzi mog
stwarz& nastpujace elementy:

upadek z wysoki,

- mazliwos¢ upadku podczas przenoszenia materiatOwgdaen,
- mazliwos¢ poraenia pgdem elektrycznym,

- mazliwos¢ poparzenia podczas lutowania rur,

mazliwos¢ skaleczenia podczas przycinania rur.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktar dla pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpieaych.
Przewiduje si prowadzenie cyklicznych szka@lev nasg¢pujacym zakresie:

- instruktau wstpnego ogolnego,

- instruktau wstpnego dotyczcego poszczegoélnych stanowisk pracy,

- szkolenie okresowe.

Instrukta pracownikéw obejmuje: imienny podziat pracy, kolsg¢ wykonywania zadg
wymagania dotycxre zasad bezpiear#twa i higieny pracy przy poszczegoélnych
czynndgciach tj:

- okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreenia

W przypadku zagreenia zdrowia izycia, naley bezzwitocznie opici¢ teren niebezpieczny.
Powiadomé osoby znajduce se¢ w strefie niebezpiecznej. Wstrzythawykonanie
wszystkich prac w rejonie zagmnym. Powiadond kierownictwo budowy o zaistniate]
sytuacji. W razie konieczioi przysgpi¢ do ratowania ludzi i mienia, rownolegle wezwa
stuzby ratownicze ( pogotowie, strpozarm ).
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- konieczné¢ stosowania przez pracownikowrodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczagej przed skutkami zagren.

Pracownik nie mge by dopuszczony do wykonywania prac bémwdkow ochrony
indywidualnej, niezbdnej do wykonywania danej pracy. Nie sedy¢ dopuszczony do pracy
bez $rodkow zabezpieczggych przed niekorzystnym dziataniem warunkdévodowiska
pracy.Srodki te musz spetnig wiasciwosci ochronne, sytkowe i zabezpieczage.

- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpyet przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Do bezpdredniego nadzoru nad pracami szczegoOlnie niebezpjed musz by¢
wyznaczone o0soby, poinstruowane przez kierownik#tr® rodzaju wykonywanych prac
niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.
W celu eliminacji zagrzen zwigzanych z prowadzeniem rob6t budowlanych hale
przestrzeganastpujacych zasad:

- stosowanie urglzer, elektronargdzi i narzdzi, drabin itd., zgodnie z ich
przeznaczeniem i wedtug zalégeroducenta,

- wszystkie urzdzenia musz by¢ sprawne i posiada aktualne badania i atesty
dopuszczajce do stosowania eytku,

- do prac na wysokmiach stosowaatestowany spet. Rusztowania stawdana stabilnym
i wytrzymatym podtau,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegeasad przebywania w nich,

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi zmakatrzegawczymi,

- wilasciwe usytuowanie ugrdzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaly zagralla
pracownikow,

- usuwanie z&dnych przedmiotéw i odpadow,

- apteczka pierwszej pomocy znajdujewibiurze kierownika budowy.
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