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3.0. OPIS TECHNICZNY.
3.1. WSTEP.

Opracowanie niniejsze jest projektem remontu instalacji elektrycznych w wydzielonych
pomieszczeniach na parterze i I pigtrze w budynku Komisariatu II Policji przy ul. Krakusa i
Wandy 11 w Koszalinie, dz. 46/2 obreb 22 Koszalin.

Projektowane instalacje zasilane beda z istniejacych i projektowanych rozdzielnic obwodowych ,
ktore sa zasilane z rozdzielnicy gtownej RG budynku.
Projekt nie podlega uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym Koszalin.

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt niniejszy wykonano w oparciu o nastgpujace materiaty:
- projekt koncepcyjny wielobranzowy architektoniczno - instalacyjny opracowany w
listopadzie 2011 r.
- projekt architektury i konstrukcji
- projekt instalacji wod-kan.
- projekt klimatyzacji
- inwentaryzacja istniejacych rozdzielnic dla celéw projektowych
- obowiazujace normy i przepisy.

3.3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt obejmuje:

- WLZ

- przebudowg i przystosowanie istniejacych rozdzielnic T1-1, T1-3, T2-1, T2-3 do
projektowane;j instalacji,

- instalacje o$wietlenia podstawowego

- instalacje gniazd wtyczkowych ogolnego uzytku

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego

- instalacja podswietlania znakow ewakuacyjnych

- zasilanie zasobnika c.w.

- instalacja potaczen wyrownawczych

- ochrong od przepigé

- ochrong od porazen

3.4. DANE ENERGETYCZNE.

- napigcie zasilania - 230/400 V
- moc zainstalowana - P = 81,43kW

- moc obliczeniowa -P =326 kW

3.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
3.5.1. ZASILANIE.

Istniejacy budynek Komisariatu II Policji zasilany jest ze stacji transformatorowe;j
zlokalizowanej na terenie dzialki, poprzez zlacze kablowe zlokalizowane na parterze budynku.
Od zlacza kablowego do rozdzielnicy gtownej RG zlokalizowanej w piwnicy utozony jest kabel
zasilajacy YKY5x95 mm?. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej zlokalizowany jest w stacji
transformatorowe;.

Dla zasilania awaryjnego budynku na terenie dzialki zainstalowany jest agregat pradotworczy o
mocy 130 kVA z samoczynnym rozruchem. Od agregatu do rozdzielnicy RG utozony jest kabel
YKY5x95 mm?.

Uktad automatyki SZR zainstalowany jest w rozdzielnicy RG.



3.5.2. ROZDZIELNICE I WLZ.
W piwnicy w pomieszczeniu 1.21 zainstalowana jest rozdzielnica gtowna szafowa
RG firmy EATON.
Z rozdzielnicy RG zasilane sa rozdzielnice obwodowe na wszystkich kondygnacjach budynku,
wewnetrznymi liniami zasilajacymi w uktadzie sieciowym TNS o przekroju 16 mm? Cu.

3.5.3. INSTALACJE.

Catla instalacja w wydzielonych pomieszczeniach na parterze i I pigtrze przeznaczona jest do
demontazu.

3.6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
3.6.1. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE.

Istniejace rozdzielnice T1-1, T1-3 na parterze 1 T2-1, T2-3 na I pigtrze zasilane sa z
rozdzielnicy RG wewnetrznymi liniami zasilajacymi YLY5x16 mm?. Wewnetrzne linie zasilajace
do tych rozdzielnic pozostaja bez zmian.

Nowo projektowane rozdzielnice T1-2 (na parterze) i T2-2 (na pigtrze) oraz centrala klimatyzacyjna
CK na poddaszu zasilane bgda wewngtrznymi liniami zasilajacymi WLZ1; WLZ2; WLZ3
przewodami YLY5x16 mm? uktadanymi w istniejacych i projektowanych korytkach kablowych.
WLZ w rozdzielnicy RG przytaczy¢ do istniejacych roztacznikow listwowych z wkiadkami
topikowymi DO2.

3.6.2. ROZDZIELNICE.

Istniejace rozdzielnice: T1-1; T1-3; T2-1; T2-3 nalezy przebudowac i przystosowac dla
obecnie projektowane;j instalacji. Przebudowe rozdzielnic wykona¢ zgodnie z zataczonymi
rysunkami. Przy przebudowie rozdzielnic nalezy w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ istniejaca
aparaturg.

Nowo projektowane rozdzielnice T1-2 1 T2-2 nalezy wykona¢ jako podtynkowe wg.
zamieszczonych rysunkow: 8/12 1 11/12. Pomigdzy rozdzielnica i przestrzenia nad sufitem
podwieszonym zamontowac po dwie rury winidurowe (dla kazdej rozdzielnicy), ktore umozliwia w
przysztosci wyprowadzi¢ przewody z rozdzielnicy bez koniecznosci kucia bruzd w $cianach.

3.6.3. INSTALACJE OSWIETLENIOWE.

- oSwietlenie podstawowe

Dla o$wietlenia podstawowego pomieszczen zaprojektowano oprawy oswietleniowe
swietlowkowe. Opis typow opraw o§wietleniowych dla poszczegdlnych pomieszczen podano na
rys. Nr 1/1212/12.
Do obliczen przyjgto nastgpujace poziomy natgzenia o$wietlenia:

- komunikacja - 100 Ix
- sanitariaty -200 Ix
- pomieszczenia biurowe - 500 Ix
- pomieszczenia techniczne -200 Ix

Obliczenia natg¢zenia o$wietlenia wykonano programem komputerowym RELUX dla odpowiednich
opraw o$wietleniowych firmy THORN.

Oswietlenie w pomieszczeniach biurowych, korytarzach i pomieszczeniach technicznych
zataczane bgdzie facznikami zainstalowanymi przy drzwiach wej$ciowych do pomieszczen.
Whytaczniki instalowaé na wys. 1,4 m.

W sali konferencyjnej wytaczniki o§wietlenia zaprojektowano w tablicy TW. W tablicy tej
zamieszczono réwniez przyciski dla §ciemniania opraw.
Dla zataczania o§wietlenia w pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano czujniki obecnosci.

W pomieszczeniach biurowych o specjalnym przeznaczeniu (pokoje przestuchan) czegsé
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opraw wyposazono w modut $wiecenia awaryjnego 1 h.

Przed wejsciem gtownym do budynku zamontowane zostana oprawy oswietleniowe 1 logo Policja.
Oprawy te beda sterowane przekaznikiem zmierzchowym.

Oprawy oswietleniowe w hallu wejsciowym zataczane przez obstuge dyzurki.

- oSwietlenie ewakuacyjne
Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w korytarzu.
Zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego do wbudowania w sufit podwieszony z diodami
LED o mocy 3 W i czasie §wiecenia awaryjnego 3 h.
Obliczenia nat¢zenia o$wietlenia wykonano programem obliczeniowym RELUX dla opraw
oswietleniowych firmy THORN.
Wymagane natgzenie o$wietlenia:
- korytarz -11x
- obok hydrantu -51x
Praca opraw w trybie awaryjnym — zataczenie po zaniku napigcia w obwodzie zasilania
podstawowego.
- podswietlenie znakow ewakuacyjnych
Dla podswietlenia znakow ewakuacyjnych zaprojektowano oprawy jedno 1 dwustronne z
diodami LED o mocy 1W 1 czasie §wiecenia awaryjnego 3 h.
Numery piktogramow wg normy PN-92/N01255 podano na rysunku 1/5.
Przed montazem prawidtowos$¢ doboru piktogramow sprawdzi¢ w nawiazaniu do projektu
ewakuacji.
Oprawy podswietlenia znakow pracuja w trybie ,,pracy ciagtej”. Schemat przylaczenia obwodu
narys. 6/12. Oprawy mocowac do stropu.

3.6.4. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230 V.

Zaprojektowano gniazda wtyczkowe 230 V og6lnego przeznaczenia dla zasilania
odbiornikow przenos$nych .W korytarzach i pomieszczeniach biurowych gniazda wtyczkowe
instalowa¢ na wysokosci 0,3 m. W pomieszczeniach WC dla suszarek elektrycznych gniazda
instalowa¢ na wys. 1,2 m.

W pomieszczeniach dyzurki nr 1.1 1 1.2 gniazda wtyczkowe nalezy zamontowaé w projektowanych
listwach instalacyjnych.

3.6.5. ZASILANIE I STEROWANIE URZADZEN KLIMATYZACIJI.
Klimatyzacja zostata zaprojektowana w pomieszczeniach dyzurki (1.1) i pomieszczeniu sali
konferencyjnej (2.1). Centrala klimatyzacyjna zostala zaprojektowana na poddaszu budynku.
Jednostki wewnetrzne zasilane beda z rozdzielnic obwodowych T1-2 i T2-2, natomiast centrala
wentylacyjna bedzie zasilana linia WLZ3 z rozdzielnicy gtownej budynku.
W pomieszczeniach dyzurki klimatyzatory beda sterowane za pomoca sterownikow umieszczonych
na $cianie przy wejsciu do tych pomieszczen. W sali konferencyjnej zamontowane bgda 4
klimatyzatory nascienne, ktére beda sterowane jednym sterownikiem umieszczonym w tablicy TW.
Pomigdzy klimatyzatorami wewngtrznymi 1 centrala wentylacyjna zaprojektowano obwody
sterownicze, umozliwiajace sterowanie praca centrali klimatyzacyjnej w zalezno$ci od potrzeb.
Przewody nalezy uktada¢ w ramach instalacji elektrycznej, natomiast przylaczenie zasilania i
przewodow sterowniczych przez dostawce urzadzenia.

3.6.6. ZASILANIE KURTYNY POWIETRZNEJ.

Kurtyna powietrzna zostata zaprojektowana przy drzwiach wejsciowych do budynku
Przewdd zasilajacy nalezy doprowadzi¢ do drzwi i pozostawi¢ zapas 3 m przewodu. Montaz
kurtyny przez dostawce urzadzenia.



3.6.7. ZASILANIE ZASOBNIKA C.W.

Dla przygotowania cieptej wody uzytkowej zastosowano wymiennik zasobnik (EZW) o
pojemnosci 750 1 z grzatka elektryczna o mocy 12,0 kW.
Zasilanie grzatki wykona¢ przewodem YDY5x6 mm? z wolnego pola rozdzielnicy RG. Przed
wymiennikiem na $cianie zainstalowaé roziacznik 4-bieg 25A (W1) w obudowie izolacyjnej IP54.
W korytarzu piwnicznym przewod uktadaé na i istniejacym korytku kablowym, w pomieszczeniu
wymiennikowni przewod uktadaé na tynku na uchwytach dystansowych.

3.6.8. UKLADANIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
Instalacje o$wietlenia 1 gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDY 1 YDYp
o przekrojach odpowiednio 1,5 mm?i 2,5 mm?.
W korytarzach w ciagach poziomych przewody uktada¢ w korytkach projektowanych
korytkach metalowych siatkowych o szerokosci 200H30 1 100H60.
Na suficie do opraw o$wietleniowych oraz na §cianach do gniazd wtyczkowych i wylacznikow
oswietlenia, przewody uktada¢ w tynku.
W osprzgcie podtynkowym przewody instalacji elektrycznych taczy¢ na listwach
zaciskowych w glebokich puszkach za wytacznikami i gniazdami wtyczkowymi. Ewentualne puszki
rozgalgZne instalowa¢ w korytarzu na korytku kablowym. Stosowa¢ puszki natynkowe 1P44.

3.6.9. OCHRONA OD PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH I
LACZENIOWYCH.

W celu zapewnienia ochrony instalacji elektrycznej od przepig¢ atmosferycznych i
laczeniowych w rozdzielnicach obwodowych zainstalowane bgda ograniczniki przepig¢ 4-bieg.
typu 2.

3.6.10. INSTALACJA POLACZEN WYROWNWCZYCH.
W pomieszczeniach z kabinami prysznicowymi (1.14 i 1.14a) metalowe brodziki i rury
instalacji wod-kan przytaczy¢ do szyny PE w rozdzielnicy T1-3
W pomieszczeniach zainstalowac puszki podtynkowe SU z listwa instalacyjna.
Metalowe korytka kablowe nalezy przytaczy¢ do szyny PE odpowiednich rozdzielnic obwodowych.

3.6.11. OCHRONA OD PORAZEN.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim w instalacjach 230/400 V zastosowano szybkie
wylaczenie zasilania polegajace na potaczeniu czgsci przewodzacych dostgpnych z uziemionym
przewodem ochronnym “PE”.

Rozdzial przewodu neutralno-ochronnego “PEN” na przewdd neutralny roboczy “N” oraz
przewod ochronny “PE” zostal wykonany w ztaczu kablowym na parterze budynku.

W przypadku powstania zwarcia pomigdzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym
lub czgscia przewodzaca dostepna ( obudowa), w jakimkolwiek miejscu instalacji, prad zwarciowy
musi zapewni¢ samoczynne wyltaczenie zasilania.

W obwodach gniazd wtyczkowych instalowa¢ wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe
0 znamionowym pradzie réoznicowym 30 mA. Wytaczniki réznicowopradowe stanowia réwniez
dodatkowa ochrong przed dotykiem bezposrednim.

3.7. UWAGI KONCOWE.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ z zachowaniem wymagan obowiazujacych norm
1 przepisoOw BHP oraz rozwiazaniami szczegdétowymi zawartymi w niniejszym projekcie.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen,
pomiary rezystancji izolacji przewodow oraz pomiar rezystancji uziemienia.
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Wyniki pomiaréw nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE.
4.1. MOC ZAINSTALOWANA I OBLICZENIOWA.

Moc zainstalowana P; parter:
- rozdzielnica T1-1 P;=7,25 kW
- rozdzielnica T1-2 P;=23,78 kW
- rozdzielnica T1-3 P;= 7,95 kW
Ogotem Pi=38,98 kW

Moc zainstalowana P; pigtro:
- rozdzielnica T2-1 P;=0,72 kW
- rozdzielnica T2-2 P;=22,51 kW
- rozdzielnica T2-3 Pi= 7,22 kW
Ogotem Pi=30,45 kW
Centrala klimatyzacyjna CK P;= 12,0 kW

Lacznie moc zainstalowana P; = 81,43kW

Moc obliczeniowa Py, = 32,6 kW



6.0. RYSUNKI.



