proj. pokrycie z naturalnego tupka dachowego,
w kolorze zblizonym do naturalnego tupka kamiennego,

Przewody i ksztaltki zaizolowa¢ obudowag
p.poz. klasy EI-60 wg systemu firmy ROCKWOOL,
lub innego systemu réwnorzednego

uktadanego w "karo"

paroizolacja

petne deskowanie, gr. 2,5 cm Wyrzutnia dachowa

prostokatna 1000x630 mm

istn. krokwie 8x16cm, gr. 16,0 cm
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Kolektory stoneczne (12 szt.)

Crzerpnia do dachow sko$nych wyposazona H
w|zbiornik wodny i odptywem na zewnatrz
miary: 1400x600 mm %]
Prgjektowana sciankg gystemowa EI-60 =
lub{gazobetonowa gf /12,0 cm EI-60 X
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klimatyzatora [
[
— N ! Fﬂ T I =
— 1 I ]
— T
+10;56

OSB na
f160mm (L=560 cmn

proj. pomost z plyt
dwuteownikach 3xIPE

—

+/7,04

+/3,52

[

K=Y,
I
SO~

[
[
[
L

[3.05 -J3.05

N S USSR S S S S USSR Y S USSR

L]

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:100

-

RIS

ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

A OBIEKT: Budynek Komisariatu Policji Il DATA
w Koszalinie maj
ADRES: Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11, dz.nr 46/2 2014r.
NAZWA RYS.: | Przekrdj A-A SKALA
PROJEKTANT: | mgrinz. arch. Jan Drzazga 1:100
A/PB/8300/240/83
SPRAWDZIL: |marinz. arch. Mikotaj Krajewski
A/PB/8300/153/83 NR. RYS.
OPRACOWAL: mgr inz. Wojciech Guzinski 6




