Centrala oddymiania UCS-6000 z zamontowang
baterig akumulatoréw 2x12V/7Ah

montowana w nastenych etapach remontu

na ostatniej kodygnaciji klatki schodowej
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PIWNICA

Kabel YNnTKSYekw 1x2x1 mm

UWAGI

1. W pomieszczeniu Dyzurki nalezy zamontowaé centrale sygnalizacji pozaru w sposéb uwzgledniajacy aranzacje i
wyposazenie pomieszczenia.
2. W pomieszczeniu Dyzurki zamontowaé stanowisko komputerowe do wizualizacji stanu systeméw alarmowych w

sposéb uwzgledniajgcy aranzacje | wyposazenie pomieszczenia.

Instalacje przewodowe linii dozorowych wykonaé przewodami YnTKSYekw 1x2x1 mm,

Instalacje przwodowe linii sygnalizatoréw wykona¢ przewodem HTKSHPH90 2x2x1,4 mm

Instalacje przewodowe zasilania zasilacza sygnalizatoréw wykonaé przewodem NKGsFE180PHS0 3x1,5 mm
Przewody ukiada¢ w rurkach ostonowych Peschla pod tynkiem, w korytkach instlacyjnych PCV n/t i w korytkach siatkowych
montowanych pod sufitem w przestrzeni stropu podwieszonego na korytarzu budynku.

Przewaody linii sygnalizatoréw i zasilania ukiada¢ zgodnie obowigzujgcymi przepisami tak aby spetnic ,kryterium
ciaggtoéci dostawy energii elektrycznej”.
Do zasilania sygnalizatoréw akustycznych, wykorzystaé dedykowany zasilacze buforowy, zamontowane na korytarzach.
Centrale sygnalizacji poZaru i zasilacz sygnalizatoréw nalezy zasili¢ z dedykowanego obwodu elektryczego tablic elektrycznych
W przestrzeni stropu podwieszonego na Korytarzy budynku, zamontowa¢ czujki dymu, do ktérych nalezy podtaczy¢
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=

wskazniki zadzialania, ktére nalezy zamontowaé na plytach stropu podwieszonego pod czujka.
11. Sygnalizatory akustyczne nalezy montowaé¢ na dedykowanych puszkach instalacyjnych.
12. W obrebie klatek schodowych zamontowa¢ czujki systemu oddymiania i reczne przyciski oddymiania.
13. Na drzwiach wyj$ciowych klatek schodowych zamontowaé napedy drzwiowe do otwarcia drzwi w larmie celem dopowietrzenia
klatki schodowej.
14. Otwarcie drzwi klatki schodowej nalezy skoordynowaé z uktadem sterowania kontroli dosteou realizowanego przez
system sygnalizacji wiaman.
15. W pomieszczeniu Dyzurki zamontowac¢ zasilacz UPS do zsilania komputera wizualizacji.
16. Dopuszcza sig zamienne zastosowanie czujek DOT-4046 w miejsce projektowanych czujek DIO-4046.

Tabela zestawienia

urzgdzen SSP i oddymiania

Nr

Nazwa

llos¢

01

Centrala pozarowa POLON-4900 8Id

1

kpl.

02

Czujka jonizacyjna DIO-4046 Iub
czujka DOT-4046

57

kpl.

03

Czujka optyczna DOR-4046

156

kpl.

04

Czujka opt.—temp. DOT—4046

29

kpl.

05

Gniazdo czujki pozarowej G—40

242

kpl.

06

Reczny ostrzegacz poz. ROP-4001M

16

kpl.

07

Modut kontr—sterujqcy EKS-4001

7

kpl.

08

Sygnalizator opt.—akust. SAK-7N

18

szt.

09

Puszka potqczeniowa PIP—3A

18

szt.

10

Akumulator 12V/18Ah

6

kpl.

11

Zasilacz sygnalizatordw ZSP—135DR

3

kpl.

12

Wskaznik zadziatania WZ-31

o
(3]

kpl.

13

Czujka opt. oddym. DOR-40

kpl.

14

Gniazdo czujki oddym. G—40

kpl.

15

Reczny przycisk oddym. PO-63

kpl.

16

Akumulator 12V/44Ah

kpl.

17

Naped drzwiowy DDS 54/500

kpl.

18

Puszka potaczeniowa PIP—2A

kpl.

19

Pojemnik akumulatordw PAR-4800

kpl.

20

Stacja komuterowa wizualizacji

kpl.

21

Program VENO ENTERPRISE

kpl.

22

Zasilacz UPS B50VA

[N PEIN N Y N N PN KT E T )

kpl.

[z2s]
[csP]]
J Jonizacyjna czujka dymu
o Optyczna czujka dymu
T Czujka temperaturowa
w Czujka wielodetektorowa
|Z| Reczny ostrzegacz pozarowy
D:] Sygnalizator akustyczny

Zasilacz sygnalizatoréw poZarowych

Centrala sygnalizacji pozaru

0 Oplyczna cajia dymu z wekaZnikiem zadzislania

w(7] Caie vislodetsidorowe 2 vekainikiem zadielenia
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