Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz
Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznan
tel./fax 48 61/prefiks/8740681

Nazwa inwestycji

Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowe;j.
Komenda Miejska Policji w Koszalinie,
ul. Krakusa i Wandy 11.

Inwestor

Wojewodzka Komenda Policji w Szczecinie
ul. Malopolska 47, 70-515 Szczecin.

Temat opracowania

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Stadium dokumentacji Branza
Specyfikacje STI1.01.00.00 - MODERNIZACJA INSTALACJI CIEPLEJ WODY
Techniczne UZYTKOWEJ

ST1.02.00.00 - WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNYCH INSTALACJI

Autorzy

Imi¢ i nazwisko

Branza

nr uprawnien proj.

mgr inz. Zbigniew Grabarkiewicz

Instalacje
sanitarne,
technologia

176/85/Pw,
153/90/Pw

Data

Poznan, kwiecien 2011 r.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST1.01.00.00; INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE.J.

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
45321000-3- Hydraulika i roboty sanitarne
45332500-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku KPP.

1.2. Zamawiajacy

Wojewodzka Komenda Policji w Szczecinie, ul. Matopolska 47,

1.3. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna STI1.02.00.00 — Wykonanie instalacji ogrzewania odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegélinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t instalacyjnych w zakresie wykonania wymiany instalacji centralnego ogrzewania.

1.4. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie
1.3.

1.5. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Specyfikacja dotyczy robét zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewania.

W zakres robé6t wchodza:

lroboty rozbiérkowe istniejacych w obiektach instalacii

Imontaz przewodoéw z rur polipropylenowych zgrzewanych

Imontaz armatury regulacyjnej i odcinajacej

Imontaz izolacji cieplnej

lpodtaczenia elektryczne, préby cisnieniowe, rozruch i regulacja instalacji

Ilpomocnicze prace budowlane (wkuwanie lub zabudowa trwata instalacii)

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i STI-01

Wymagania Ogolne:

Instalacja cieptej wody Ukiad potaczonych przewoddw wraz z armaturg i urzadzen stuzacy do przesytania czynnika o okreslonych parametrach
do poszczegdlnych odbiornikéw w pomieszczeniach budynku oddzielona od zrodia zaworami

Podziat instalacji:

linstalacja wewnetrzna — instalacja znajdujaca si¢ w obstugiwanym budynku

linstalacja systemu zamknigtego — instalacja, w ktérej przestrzen wodna nie ma swobodnego potaczenia z atmosferg

Zrodio ciepta zespot urzadzen, (kottownia lub wezet cieplny, uktad z kolektorami stonecznymi) znajdujacych sie w odrebnym pomieszczeniu
(budynku) lub wydzielonej jego czesci, w ktdrych przygotowuje podgrzanie czynnika, dzigki:

[Ispalaniu paliw gazowych, ptynnych lub statych

lprzetwarzaniu ciepta w postaci pary i wody o wysokich parametrach

[przetwarzaniu energii stoneczne;

W sktad zespotu wchodza takze urzadzenia do pomiaru i regulacji parametréw czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestraciji oraz urzadzenia
zabezpieczajace proces spalania, przetwarzania lub wytwarzania czynnika grzejnego.

Temperatura obliczeniowa temperatura czynnika, ktéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji dla zachowania zaktadanej
trwato$ci instalacji i bhp

Cisnienie dopuszczalne najwyzsza wartos¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie
instalacji.

Cisnienie robocze najwyzsza warto$¢ cisnienia pracy instalacji podczas krazenia czynnika grzejnego, ktére nie moze by¢ przekroczone w
zadnym punkcie instalacji dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji

Aparatura kontrolno-pomiarowa urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegoine parametry w ustalonych miejscach instalacii.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy i metody wykonawstwa i zabezpieczen uzytych na budowie. Ogoine
wymagania dotyczace robdt podano w STI-01-Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano Specyfikacji STI-01

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t muszg spetnia¢ wymogi stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i
Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r oraz wymaganiom zawartym w normach i aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych materiat do stosowania w budownictwie. Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materialy posiadajace:

- Aprobaty Techniczne lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg techniczng

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa

Sktadowanie i transport materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez producenta okre$lonego materiatu

2.2. Wymagania dla materiatéw i urzadzen



2.2.1 Rury pp.

Rury z polipropylenu stabilizowanego wktadka z barierg tlenowg (z powtoka antydyfuzyjna), faczone poprzez zgrzewanie elektrotermiczne i za
pomocg ztaczek skrecanych z mosigdzu sanitarnego. Rury i taczniki muszg posiada¢ aprobate techniczng i atest higieniczny oraz odpowiadac
wymaganiom norm

2.2.2 Rury i taczniki

Rury i faczniki musza odpowiada¢ wymaganiom norm rury PN-EN 1057:1999 PN-EN 1254-1:2002(V)

2.2.3 Zawory regulacyjne

Do wykonania robét stosowaé zawory termostatyczne z wbudowanym czujnikiem temperatury odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 215-
1:2002 montowane na przewodach cyrkulacyjnych. W tazienkach PDOZ stosowa¢ samoczynne zawory regulacyjne zachowujacy statg
temperature zmieszanej wody o regulowalnej temperaturze zapobiegajacej poparzeniu.

2.2.4 Pompa cyrkulacyjna

Pompa cyrkulacyjna cwu. —charakteryzujgca sie prostym montazem, diugim okresem eksploatacji, klasa A w klasyfikacji energetyczne;j,
mozliwo$cig regulacji poprzez regulator czasowy oraz termostatyczny, proste podtgczenie — zewnetrzna wtyczka do podtaczenia pompy do sieci
elektrycznej, dotykowy panel sterujgcy, automatyczne nastawy, silnik z magnesem trwatym, kompaktowa budowa

- Wydajnosé, Q: Max. 2,8 m3h

- Wysoko$¢ podnoszenia, H: Max. 6 m

- Temperatura cieczy.: +2°C do +110°C
- CiSnienie pracy.: Max. 10 bar

- Pobér mocy: 5 - 45 watow

- Poziom hatasu: mniej niz 43 db(A)

2.2.5 Pozostata armatura i osprzet

Pozostata armatura (zawory odcinajace). Do realizacji robét stosowa¢ armature odpowiadajaca;
Imaksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa

Imaksymalna temperatura robocza 110C

2.3. Skladowanie materiatow i urzadzen

Sktadowanie materiatdéw i urzadzen powinno odbywacé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci
techniczno-uzytkowych. Nalezy bezwzglednie stosowac¢ si¢ do instrukcji sktadowania opracowanych przez poszczegolnych producentow. W
przypadku planowania dtuzszego powyzej 2 m-cy sktadowania materiatdw na budowie nalezy je dodatkowo zabezpieczy¢ przed wptywem
warunkéw atmosferycznych i w zaleznosci od rodzaju i podatno$ci na warunki nalezy je umie$ci¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych lub
pod zadaszeniem w wiatach

3. SPRZET

Wymagania ogoine dotyczace sprzetu zostaty okreslone w Specyfikacji STI-01.00.00 ,Wymagania ogéine”. Uzywany przy wykonywaniu robét
sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod robot zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. TRANSPORT
Materiaty do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych rob6t. Uzyte
$rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét podano w STI-01-Wymagania ogéine.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptaciji zarys metodologii robét i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Demontaz elementdw instalacji wykonywany bedzie bez odzysku materiatow z wyjatkiem elementow stalowych podlegajacych rozliczeniu z
Inwestorem. DemontaZ nalezy prowadzi¢ recznie lub przy pomocy narzedzi w sposdb, ktéry nie spowoduje pogorszenia powlok malarskich i
oktadzin w obiektach. Wykonawca w ramach robét jest odpowiedzialny za usuniecie i utylizacje materiatéw z terenu rozbiorki. Sposéb
zagospodarowania ztomu z rozbiérki zostanie ustalony z Zamawiajacym

Przed przystapieniem do bezposrednich robét rozbiorkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia.

5.3. Montaz rurociagow

5.3.1 instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczyé tylko dostosowania
urzadzen i tras rurociggdw do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastapienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw
(w przypadku niemoznosci ich pozyskania) przez inne rodzaje materiatow o zblizonych parametrach techniczno-uzytkowych, pod warunkiem, ze w
wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wtasciwo$ci uzytkowych i trwatosci urzadzen. Odstepstwa musza by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.

5.3.2 przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajacymi odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach i jej odwodnienia w
najnizszych punktach

5.3.3 przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych ( z maksymalnym wykorzystaniem
mozliwos$ci samokompensacji)

5.3.4 przewody nalezy oprowadzi¢ réwnolegle wzgledem siebie.

5.3.5 przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej



5.3.6 przewody miedziane nalezy montowa¢ w uchwytach stalowych z wktadka gumowang usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla okreslonego rodzaju rur (tablice 4,5,6,7 Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 6)

Materiat Srednica Przewdd montowany
nominalna rury
pionowo inaczej
m m
1 2 3 4
pp 16,0 x 2 1,0 1,0
200x2 1,5 1,0
26,0x2 1,5 1,5
32,0x3 1,5 1,5
40,0x3,5 1,5 1,5
50,0 x 4,0 1,5 1,5
63,0x4,5 1,5 1,5
1) lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Tuleje ochronne

5.3.7 przy przej$ciach przez przegrody (stropy, $ciany) nalezy stosowa¢ tuleje ochronne zabezpieczone przeciwpozarowo

5.3.8 w tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur

5.3.9 tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej przewodu:

[ co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa

01 cm przy przejsciach przez stropy

5.3.10 tuleja ochronna musi by¢ diuzsza o 5 cm niz grubo$¢ przegrody z kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawac 2 cm
powyzej posadzki. Powyzsze nie dotyczy tulei ochronnych na rurach przytaczy do grzejnikéw, ktorych wylot ze Sciany nalezy ostoni¢ tarczkg
ochronng

5.3.11 przestrzen w tulei nalezy wypeti¢ materiatem plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rury i umozliwiajacy swobodne jej
przemieszczanie oraz zabezpieczone ogniowo

5.3.12 przejscie rury w tulei nie powinno by¢ podpora przesuwng rurociggu

5.4. Montaz armatury

5.4.1 armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie i temperatura) instalacii

5.4.2 armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ tak instalowana, aby byta dostepna do obstugi i konserwacji

5.4.3 armature nalezy tak montowac, aby kierunek przeptywu czynnika w instalacji byt zgodny z kierunkiem przeptywu na armaturze

Zawoér regulacyjny w PDOZ zamontowac w $cianie w zamykanej na klucz szafce z PCV typu elekirycznego.

5.5. Regulacja instalacji

5.5.1 po wykonaniu instalacje nalezy wyregulowaé za pomoca nastaw na zaworach regulacyjnych podpionowych zgodnie z wymogami Inwestora

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STI-01 — Wymagania Ogéine.

Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji, zeszyt 6 — wyd. COBRTI INSTAL, maj
2003r.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszqg
posiada¢ $wiadectwa jako$ci producentow i uzyskac akceptacije inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét

6.3.1 Ogledziny instalacji i urzadzen

Rurociagi Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i pordwnac wyniki z dokumentacja;
potgczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem
podpor,

Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkdw przewodow, sprawdzenie przej$¢ przewoddw przez Sciany i
stropy, sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci taczenia pionow z
przewodami poziomymi.

Badanie armatury obejmuje Badanie typu armatury, badanie prawidtowo$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowo$ci dziatania
poszczegolnych elementow.

6.3.2 Przeprowadzenie badan

Warunki przystapienia do badan Badania nalezy przeprowadzic:

- przed zakryciem bruzd, oston oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane

- przed natozeniem otuliny

- podczas badania instalacja powinna by¢ odtaczona od zrédta ciepta.

- przed przystapieniem do badania instalacja winna by¢ skutecznie wyptukana woda.

- podczas badania wszystkie zawory przelotowe i regulacyjne winny by¢ catkowicie otwarte.

- po napetnieniu instalacji i doktadnym jej odpowietrzeniu przy cisnieniu statycznym nalezy przeprowadzi¢ pierwsze ogledziny instalacji czy nie
wystepuja roszenia lub przecieki.

- badanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ pompa do préb wyposazong w zbiornik wody, zawdr odcinajacy i zawor spustowy.
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Prowadzenie badan na zimno

- podczas badania nalezy uzywaé¢ manometru o $rednicy tarczy minimum 150 mm o zakresie wigkszym 0 50% od cisnienia prébnego i dziatce
elementarnej 0,1 bar.

- warto$¢ cisnienia prébnego w najnizszym punkcie instalacji musi wynosi¢ cisnienie robocze +0,2 MPa, lecz co najmniej na 4 bary czas trwania
obserwacji po podniesieniu cisnienia ¥ godziny.

- badania nie nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0C. Przed przystapieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie
przeptukac.

- Z przeprowadzonej préby nalezy sporzadzi¢ protokdty wg wzordw z zeszytu nr 6 Wymagan technicznych, COBRTI INSTAL

- po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci mozna przystapi¢ do zakrycia izolacji bruzd i kanatéw wzglednie do uktadania
jastrychu

Badanie odbiorcze szczelnosci na goraco instalacji

- badanie na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno oraz po przeprowadzeniu regulacji
montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

- badanie nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego,
lecz nieprzekraczajacych parametréw obliczeniowych.

- przed przystapieniem do badania budynek powinien by¢ ogrzewany, przez co najmniej trzy doby.

- podczas badania nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potaczen.

- wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzer i trwatych
odksztatcen instalacji.

- Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét. Badania i pomiary nalezy wykona¢ w sposéb okreslony w wymaganiach technicznych
zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL

Ocena regulaciji i kryteria oceny:

1 ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na skontrolowaniu:

temperatury wyptywu wody w punktach czerpalnych i zrédle cwu

spadku cisnienia wody w instalacji,

spadkéw temperatury wody w poszczegoinych gateziach cyrkulacii

W pomieszczeniach, w ktorych temperatura cwu nie spetnia wymagan, nalezy:

0 przeprowadzi¢ korekte dziatania instalacji przez odpowiednie doregulowanie przeptywow wody w cyrkulacii

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgéIne wymagania dotyczace obmiaru podano w STI-01- Wymagania ogélne.

7.2. Jednostkami obmiaru sa:

0 dla rurociggdw — mb

0 dla armatury i osprzetu — szt.

0 dla grzejnikéw — szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w STI-01-Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STl i wymaganiami inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz przedstawiono wszystkie protokoty przekazania robdt czastkowych i zanikajacych.
1) instalacje mozna przedstawi¢ do odbioru po spetnieniu nastepujacych warunkéw:
zakonczono roboty montazowe instalacji
instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono
przeprowadzono badania techniczne potwierdzone pozytywnymi protok&tami odbioréw cze$ciowych
przeprowadzono uruchomienie instalacji wraz z regulacjg montazowa potwierdzone protokétem odbioru
zakonczono roboty budowlane i wykonczeniowe majgce wptyw na efekt ogrzewania pomieszczen
2) przy odbiorze koricowym nalezy przediozy¢ nastepujace dokumenty;
projekt powykonawczy instalacji z naniesionymi zamianami
dziennik budowy
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i innymi przepisami
obmiary powykonawcze
protokoty odbioréw technicznych- czesciowych
protokdty z badan odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby zastosowane do wykonania instalacji
instrukcje obstugi i gwarancje wyrobéw
instrukcje obstugi instalacji
3) w ramach odbioru koricowego nalezy;
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z warunkami specyfikacji techniczne;
sprawdzi¢ c protokdty odbioréw czesciowych i technicznych
sprawdzi¢ protokoty badan odbiorczych
4) odbidr koricowy konczy sie protokdlarnym przyjeciem instalacji do uzytkowania

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STI-01- Wymagania ogéine.
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9.2. Podstawa ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine” Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.
7.2

Dla wykonania montazu rurociggow

0 wykonanie robét przygotowawczych

0 zakup i dostawe materiatéw

1 wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przej$¢ przez przegrody

0 utoZenie i taczenie rur

[ przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STI

0 uporzadkowanie terenu robot

Dla wykonania montazu armatury

1 wykonanie robdt przygotowawczych

0 zakup i dostawe materiatéw

1 wykonanie prac przygotowawczych: sprawdzenie dziatania

I montaz i potaczenie z rurociggami i urzadzeniami

0 wykonanie nastaw okreslonych w dokumentaciji i korekt wprowadzonych w czasie badan

0 przeprowadzenie pomiaréw i badar wymaganych w STI

1 uporzadkowanie terenu rob6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania robét sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentaciji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

1 Dokumentacja techniczna

1 Przedmiar robot

1 Specyfikacje techniczne

10.2. Inne dokumenty w kolejnosci ich wymienienia facznie z przywotanymi w nich normami

1 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.u. nr 106/00 poz.1126, z pdzniejszymi zamianami)

1 Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75/02
poz. 690 z pdzn zmianami)

1 Wymaganie techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonani i odbioru instalacji ogrzewczych. Lacznie z przywotanymi w
warunkach normami i rozporzadzeniami

0 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe (wydawnictwo Arkady z 1998r)

UWAGI Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét. Wszelkie nazwy
wlasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan. Zamiana urzadzert wymaga akceptacji projektanta i
Zamawiajacego.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST1.02.00.00; WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNYCH INSTALACJI

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa rob6t - 45300000-0— Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa rob6t — 45320000-6 — Roboty izolacyjne

Kategoria robot — 45321000-3 — Izolacja cieplna

WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku KPP.

1.2. Zamawiajacy

Wojewodzka Komenda Policji w Szczecinie, ul. Matopolska 47,

1.3. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST1.03.00.00 — Wykonanie izolacji instalacji ogrzewania odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegélnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t instalacyjnych w zakresie wykonania izolacji instalacji sanitarnych

1.4. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie
1.3.

1.5. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Specyfikacja dotyczy robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji instalacji ogrzewania W zakres robét wchodza:

1 montaz otulin otulin izolacyjnych z pianki poliuretanowej

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i STI-01 Wymagania Ogdlne:

Izolacja cieplna Materiat, ktory zmniejsza straty ciepta: materiat moze wystepowac jako jednorodny lub wielowarstwowy-réznorodny materiatowo i
konstrukcyjnie. Jako materiat izolacyjny mozna stosowac:

1 pianke z poliuretanu (PUR) w postaci otulin i ksztattek dopasowanych do rurociggdw i armatury

0 pianke z polietylenu (PE) w postaci otulin i ksztattek dopasowanych do rurociggéw i armatury w miejscach zakrywanych

0 materiaty wtokniste w postaci mat z wetny mineralnej skalnej i szklane;

Plaszcz ostonowy Plaszcz zewnetrzny ksztattki lub elementu izolowanego, chroniacy izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocig lub
wptywem warunkéw atmosferycznych

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy i metody wykonawstwa i zabezpieczen uzytych na budowie. Ogéine
wymagania dotyczace robét podano w STI-01-Wymagania Ogoine.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano Specyfikacji STI-01

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t muszg spetnia¢ wymogi stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i
Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r oraz wymaganiom zawartym w normach i aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych materiat do stosowania w budownictwie. Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materialy posiadajace:

- Aprobaty Techniczne lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg techniczng

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa

Sktadowanie i transport materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez producenta okre$lonego materiatu

2.2. Wymagania dla materiatéw

2.2.1 Materialy malarskie

2.2.2 Otulina izolacyjna

1 wspotczynnik przewodzenia ciepta, od 0,022 do 0,045 W/(m*K) (w temperaturze 40°C) zalecane 0,035 W/mK przy 10 st. C

1 wspétczynnik przenikania dyfuzyjnego powinien by¢ wigkszy niz 3000.

1 stabilno$¢ termiczna : maks. 2 % w $rednicy; maks. 3,5 % w dtugosci

0 kategoria pozarowa: wg PN-B-02873 materiat nierozprzestrzeniajacy ognia, wg DIN 4102 kategoria B1

2.3. Sktadowanie materiatow i urzadzen

Sktadowanie materiatéw i urzadzen powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci
techniczno-uzytkowych. Nalezy bezwzglednie stosowa¢ si¢ do instrukcji sktadowania opracowanych przez poszczegolnych producentow. W
przypadku planowania dtuzszego powyzej 2 m-cy sktadowania materiatéw na budowie nalezy je dodatkowo zabezpieczy¢ przed wptywem
warunkow atmosferycznych i w zaleznosci od rodzaju i podatno$ci na warunki nalezy je umiesci¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych lub
pod zadaszeniem w wiatach

3. SPRZET

Wymagania ogoine dotyczace sprzetu zostaty okreslone w Specyfikacji STI-01.00.00 ,Wymagania ogélne”. Uzywany przy wykonywaniu robét
sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloci wskazaniom zawartym w ogéInym opisie organizacji i metod robét zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacjg umowy.



4, TRANSPORT
Materiaty do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Uzyte
$rodki transportu muszg byé sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét podano w STI-01-Wymagania ogdine.

wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptaciji zarys metodologii robét i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty.

roboty izolacyjne mozna rozpocza¢ po zakorczeniu prob szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego

5.3. Montaz izolacji

lizolacje mozna wykonywac po wykonaniu odbioru czesciowego rurociagéw i pozytywnym przeprowadzeniu préb szczelnosci

1 montaz izolacji prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowa wybranego producenta izolaci

0 otuliny nalezy utozy¢ na styk i powinny $cisle przylega¢ do izolowanych rurociagdw

1 wyszczegdlnienie robot:

- oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu.

- natozenie otulin z dopasowaniem i docinaniem réwniez w miejscu ksztattek.

- zabezpieczenie izolacji taSmami klejacymi systemowymi lub ich sklejenie

- zabezpieczenie koricowek rurociggéw mankietami wzmacniajacymi

1 montaz izolacji nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI INSTAL zeszyt 6
rozdziat 6.12

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STI-01 — Wymagania Ogdine.

Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6 — wyd. COBRTI
INSTAL, maj 2003r.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg
posiadac Swiadectwa jako$ci producentow i uzyskac akceptacje inspektora.

6.3. Kontrola jakosci robét

6.3.1 Ogledziny powtok malarskich

6.3.2 Ogledziny izolacji

W ramach ogledzin izolacji nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ montazu z instrukcjg producenta

- zgodno$¢ grubosci z dokumentacig techniczng,

- stwierdzenie jakosci wykonanych robot w zakresie ciggtosci izolacji na rurociagach i wtasciwosci potaczen izolaci

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w STI-01- Wymagania ogédlne.

7.2. Jednostkami obmiaru sa:

0 dla izolacji rurociggéw — mb

Przy sporzadzaniu obmiaréw robét nalezy stosowaé zasady przedmiarowania okre$lone w przywotanych w przedmiarze robot katalogach
naktadow rzeczowych(KNNR, KNR, KSNR)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w STI-01-Wymagania ogdline.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STI i wymaganiami inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz przedstawiono wszystkie protokoty przekazania rob6t czastkowych i zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STI-01- Wymagania ogdine.

9.2. Podstawa ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.
7.2

0 wykonanie robot przygotowawczych

0 zakup i dostawe materiatow

[ utoZenie i potaczenie izolacji rur

1 uporzadkowanie terenu rob6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania robét sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentaciji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

10.1. Elementy dokumentaciji projektowej

1 Dokumentacja techniczna

1 Przedmiar robot



1 Specyfikacje techniczne

10.2. Inne dokumenty w kolejnosci ich wymienienia tacznie z przywotanymi w nich normami

1 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. nr 106/00 poz.1126, z pdzniejszymi zamianami)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75/02
poz. 690 z p6zn zmianami)

1 Wymaganie techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonani i odbioru instalacji ogrzewczych. Lacznie z przywotanymi w
warunkach normami i rozporzadzeniami

1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe (wydawnictwo Arkady z 1998r)

UWAGI Brak przywotania jakiegokolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét. Wszelkie nazwy
wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan. Zamiana urzadzen wymaga akceptacji projektanta i
Zamawiajacego.



