®
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
tel.; (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-88

Czionek Europejskie] Unli Akceptacfi Technicznej w Budownictwie - UEAlc
Czlonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznyech - EQTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-8007/2009

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249/2004, poz. 2497) w wyniku postepowania aprobacyjnego
dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy

Wavin Metalplast-Buk Sp.z o.0.
Ul. Dobiezynska 43, 64-320 Buk

stwierdza sie przydatnosc do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa:

Rury wielowarstwowe typu PP-R/AI/PP-R stabilizowane
warstwa aluminium, wchodzace w skiad systemu BOR Plus
do instalacji wody zimnej, cieplej i centralnego ogrzewania

w zakresie | na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktory jest integraing czescia niniejszej
Aprobaty Techniczne] ITB.

DYREKTOR
wiz Zastepca Dyrektora
ds. Wspolpracy z Gospodarka

—

Jan Bobrowicz

Termin waznosci:
16 lutego 2014 r.

Zalgcznik:
Postanowienia ogélne i techniczne

Warszawa, 16 lutego 2009 r

Aprobata Techniczna AT-15-8007/2009 jest nowelizacja Aprobaty Technicznej COBRTI INSTAL
AT/99-02-0769-03. Dokument Aprobaty Techniczngj ITB AT-15-8007/2009 zawiera 13 stron. Tekst
tego dokumentu mozna kopiowaé tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazde| innej
formie fragmentdw tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem
Techniki Budowlane].




®INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

PL 00-611 WARSZAWA, ul, FILTROWA 1
tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (4B 22} B25-52-88

Czlonek Eurapejskiej Unii Akceptacjl Technicznej w Budownictwie - UEAtc
Czlonek Europejskie] Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EQOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

ANEKS Nr 1
DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB
AT-15-8007/2009

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego
w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

Wavin Metalplast-Buk Sp.z o.0.
Ul. Dobiezynska 43, 64-320 Buk

do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8007/2009
stwierdzajacej przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa;

DYREKTOR )
Instytutu Techniki Budowlanej *

s

“Marek Kapron

Warszawa, 13 pazdziernika 2009 r.

Aneks nr 1 do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8007/2009 zawiera 2 strony
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1. W pkt. 1 Aprobaty zdanie:
,Rury objete Aprobata sg barwy szarej.”

zmienia sie na:

,Rury objete Aprobatg sa barwy szarej, biatej [ub innej po uzgodnieniu z klientem”

KONIEC



Wavin Metalplast-Buk Sp. z 0.0.
ul. Dobiezynska 43
64320 Buk k/Poznania
tel. {3-51) 891-10-00, fax (0-61) 891-10-11
NiP 788-00-08-752, Regon 630517296 Deklaracja zgodnos$ci nr 120

1. Producent wyrobu budowlanego: Wavin.Metalplast.~.Buk..Sp..Z.0.0

ul. Dobiezyrska 43; 64-320 Buk - Polska

(petna nazwa i adres zaktadu produkujgcego wyrob)

Zakiad produkujacy wyrdb: Wavin.Ekoplastik.s.r.o...Rudec 848;.277.13 Kostelec nil.abem.........

2. Nazwa wyrobu budowianego: Rury polipropylenowe stabilizowane éystemu BOR plus

zakres érednic : od ¢ 16 do ¢ 110

{nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, kiasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWIL.25.21.21-55.10

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:..do.wykonywania.instalacji.zimnej.i.

cieplej wody uzytkowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i poza nimi.
(zgodnie ze specyfikacja techniczna)

5. Specyfikacja techniczna: AT-15-8007/2009- ,, Rury wielowarstwowe typu PP-R/AI/PP-R
stabilizowane warstwa aluminium, wchodzace w sktad systemu BOR Plus do instalacji wody
zimnej, ciepte] i centralnego ogrzewania”, ITB Warszawa, 2009r

{numer, tytul i rok ustanowienia Polskigj Normy wyrobu lub numer, tytut i rok wydania aprobaty techniczne] oraz nazwa jednostki aprobujacsj)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: seria.wymiarowa.S.2.5

szer.eg...ciénieniowy..EN.ZD;...wyroby..dop.uszczone...do...kontaktu,.z.wodq,...pnsiada}q atest. PZH
{dane niezbgdne do identyfikacji typu okreslone w programie badan)

7. Nazwa | numer akredytowanej jednostki certyfikujgcej lub laboratorium oraz numer certyfikatu
lub numer raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie

oceny zgodnoéci wyrobu budowlanegoe

nie dotyczy.

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscig, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacjg
techniczng wskazana w pkt 5.

Klerownik
Delatu KOW
Buk, 2009-06-17 dr ing. Preemystaw Hruszka

(miejsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)



Wavin Metalplast-Buk Sp. z 0.0.
ul. Dobiezyriska 43
64-320 Buk k/Poznania
tel. (0-61) 891-10-00, fax (0-61) 891-10-11
NIP 788-00-08-752, REQOI’I 630517294 Dek[aracja zgodnosci nr 220

1. Producent wyrobu budowlanego: Wavin Metalplast — Buk Sp. z 0.0;
ul. Dobiezynska 43; 64-320 Buk

Zakiad produkujacy wyrob: Wavin Ekoplastik s.r.o.; Rudec 848;
277 13 Kostelec n/Labem, Czechy
(pelna nazwa i adres zaktadu produkujacego wyrob)

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Ksztattki i elementy faczace z PP systemu BOR plus
{iieiza, Wazwa Handiowa, Vs, arinng; gatinek; kiasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWIU  25.21.22-70.

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:..do.wykonywania.instalacji.zimnej.i..

ciepte] wody uzytkowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i poza nimi
(zgodnie ze specyfikacja techniczna)

5. Specyfikacja techniczna: PN-EN ISO 15874:2005 ~Systemy przewodow rurowych z tworzyw

sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP)"

{numer, tytut i rok ustanowienia Polskie] Normy wyrabu lub numer, tytut i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobujacej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu Wyrobu budowlanego:

Klasa zastosowania:

PN 25/20°C - Klasa zastosowania 5 - ciénienie robocze 8bar.

Wyroby dopuszczone do kontaktu z woda, posiadaja atest PZH

{clane nizzhedne do identyflkac typu okreslone w programie badan}

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej ub laboratorium oraz numer certyfikatu

lub numer raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego

Nie.dotyczy

Deklaruje z petng odpowiedzialnoécig, ze wyrob budowlany jest zgodny ze specyfikacjg
techniczng wskazang w pkt 5.

Patiomocigk Uyreiiiong Qghe
s Zintegrofaneno Svstemu| Zarzpdzania

Buk, 2010-06-28

mgr inz \Rlrevsziof Wie

............... corek
(miejsce | data wystawienia)

(imig, nazwisko i podpis osaby upowaznionej)



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKLEAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKEAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 3-791 Warsaw ® Phone (22) 5421354; (22) 5421349 » Fax {22) 5421287 ® p-mail: sek-zhkia peh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY ux/w/0153/01/2010
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
Wyrdh / product: System rur i ksztaitek BOR PLUS z polipropylenu typ 3

Zawierajgcy / containing: polipropylen: Borealis RA 130E-8427 Hostalen PPH 5216 34,
Innopod CS4-3000; Vestclen P-0421; Borealis RA 130-1408

Przeznaczony do / destined: montazu instalacl do przesytania zimnej wody do spozycia, cieplej wody
uzytkowej i instalacji centralnago ogrzewania

Wymieniony wyze] produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych
warunkow [ Is acceptable according to hygienic criteria with the following conditicns:
- bez zastrzezen

Whytwdrca ! producer.
WAVIN METALPLAST- BUK Sp. z 0.0

B5-601 Sochacrew
ul. Kosciriskiego 23
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

WAVIN METALPLAST- BUK Sp. z 0.0,
B4-320 Buk

ul. Doblezyfiska 43

Atest moize byé zmioniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowoddw
przez ktdrakolwiek strong. Ninlejszy atest tracl wakno&é po 2015-03.05
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologll wytwarzania wyrobu,

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2015-03-05
or in the case of changes in composition or in technelogy of production.

Data wydania atestu higienicznego: & marca 2010 Kierownil
The date of issue of the certificate:  SthMarch 2010 SRS RNy ronn g

Reprodukowanie, kepiowanie, fodografowanie, skanowanéa, digilalizacia Atestu Higlenicanego ﬂgﬂg{g J. kE‘
w celach marketngowsyeh baz 2pody NIZP-PZH jesl zabronione, r i FONS. (R

www.pzh.gov.pl




NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
-PANSTWOWY ZAKEAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw o Phone (22) 5421354; (22) 5421349 e Fax (22) 5421287 e c-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY ax/wios70/01/2010
HYGIENIC CERTIFICATE ) ORYGINAL '
Wyrob / product:  Rury polipropylenowe z wkfadka aluminiowa systemu WAVIN BORplus

Zawierajgoy / containing: polipropylen RA 130 E, aluminium

Przeznaczony do / destined: montazu instalaciji stuzacych do :przesy{ania wody przeznaczonej do spozycia

Wymieniony wyze] produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speinieniu nastepujacych
warunkow / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions: -

Instalacje przed oddaniem do uzytku nalezy przeplukac wodg w objetosci zapewniajace] jgj
catkowitg, wymiane.

Whytwérea / producer:
Becker Plastics GmbH
D-45711 Datteln
Am Bahnhof 3, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for;, :

WAVIN METALPLAST- BUK Sp. z o.0.
64-320 Buk

ul. Dobiezyriska 43

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewaZniony po przedstawieniu stosownych dowodéw
przez ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé po 2015:07-22
lub w przypadku zmian w recepturze albow technologii wytwarzania wyrobu,

The certificate may be corrected or cancelled after aﬁﬁr’bpriate motivation,
The certificate loses its validity after 2015-07-22

or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicz!nego: 22 lipca 2010 Kierownik
The date of issue of the certificate: 22nd July 2010 Zakladu Higiefly Komunainej

2 up. ¢ 6oy 3.
Reprodukowanle, koplowan'e, fotografowanie, skanowanle, digitalizacia Atestu Higlenieznegs

w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione. dr Bozena Krt oquiska pret. T. Pocaisay

www.pzh.gov.pl



Dl

DEKLARACJA ZGODNOSCI nr 704

1. Producent wyrobu budowlanego: Danfoss Trata d.o.0., Jozeta Jame 16, 1210 Lublana, Stowenia.

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Wielofunkcyjny zawér termostatyczny MTCV do instalacji cieptej wody
uzytkowej

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 29.13.13-13.32

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: regulacja temperatury wody w
instalacjach c.w.u. oraz okresowe wykonanie dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 1982 ~MiedzZ i stopy miedzi — Gaski i odlewy”

PN-EN 12266-1 ~Armatura przemystowa -- Badania armatury.”

PN-M-75009 LJArmatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”

PN-M-75014 ~Armatura sanitarna - Regulatory strumienia - Wymagania ogélne.”

PED 97/23/EEC “Dyrektywa Urzadzer Cisnieniowych”

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Typy: MTCV wersje A,Bi C

Wielkodci DN15, DN20

Maks. temperatura wody: 100°C,

Maks. cisnienie robocze: 16 bar

7. Nie dotyczy.

Deklaruje z petna odpowiedzialnoscia, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacjg techniczng
wskazang w pkt. 5.

Grodzisk Mazowiecki 1.02.2010r. Katarzyna Zbikowska

Inzynier Produktu

DANFOSS SP. Z O O UL. CHRZANOWSKA 5 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
PHONE: 022 7550700 FAX: 022 7550701
http://www.danfoss.pl e-mail:info@danfoss.pl



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKEAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska (0-T91 Warsaw @ Phone (22) 5421354; (12) 542134% ® Fax (22) 5421287 * e-mail: mk-zhk@m]l.gml.u!
ATEST HIGIENICZNY wux/wo26/02/2011

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
Wyrdb / product:  Wielofunkeyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne MTCV

Zawierajgey / containing: braz Rg 5. stal nierdzewng 1.4310, mesigdz CW 602 N, PA, EFDM

Przeznaczony do |/ destined: montazu w instalacjach cyrkulacyjnyeh cieplej wody uzytkowej celem
utrzymania jednakowe] temperatury wody w ukladzie, takze w celu
umoziiwienia termodezynfekcji zwalczajges] kolonizacje instalzcji przez

- L. pneumophila
Wymienieny wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastepujacych
warunkow / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- baz zastrzezen
Wytworea f producer:
Danfoss Trata d. o, o, P -,
8l—1210 Lublana | g -y
u. Jozeta Jame 16, Slowenia 2w
Ninigjszy dokument wydano na wniosek / this cerfificate issued for: —f:. Y~
DANFOSS Sp. z 0.0, "
08-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Chrzanowska 5
Atest mode byé zmieniony lub uniewainiony po przedstawieniu stosewnych dowoddw
przez kidrakolwiek strong. Ninigjszy atest traci waznosé po 2016-01-28
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologil wytwarzania wyrobu.
The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses Its validity after 2048-01-28
orin the case of changes in compesition or in technology of production.
Dala wydania atastu higienicznago: 28 stycznia 2011 Kierownilk
The date of issue of the certificale: 28th January 2011 z"‘; gl Kombaos)
Reproduk e k i, 1 afowanka, skanowanie, digiaiizaca & “e (W
owanie, kopiovanis, i anka, 5 m 18 Aty Higienioznega 5.
u.rr.'HI:ch m:mg‘:g?mmhazmdy NIZF'-PZI-%Iiaat :Ehmrﬂuna. Jen r Bozena Krogulska o ¥ iy

www.pzh.gov.pl oA i




ZAWORY TERMOSTATYCZNE TM 300

Zastosowanie:

Termostatyczne zawory mieszajgce z serii TM znajdujq
zastosowanie w instalacjach centralnego przygotowania
cieptej wody uzytkowej z lub bez cyrkulacji. Zadaniem
zaworu mieszajacego jest utrzymanie statej temperatury
zmieszanej wody niezaleznie od zmian temperatury w
zasobniku lub buforze cieptej wody. Zawory mieszajace
majg réwniez zastosowanie w instalacjach energii
alternatywnej tj. systemy solarne lub kottowe na paliwo
state.

MATERIALY
= korpus z brgzu
- wktad mieszajacy ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE

Medium: woda

Zakres nastaw: 36 ... 53 °C

Nastawa fabryczna: 48 °C

Doktadnos$¢ regulacji: +/- 1 °C

Maksymalna temperatura: 90 °C

Maksymalne ci$nienie: 10 bar

Dopuszczalna roéznica cisnienia pomiedzy ciepta/zimng woda:

maks. 2 bary

Wspoétczynnik przeptywu: patrz wykres ponizej

Przytacze gwintowane: %" - 2” (TM340)
kotnierzowe: DN65 i DN80 — TM341

Zmiana nastawy fabrycznej

192 1"
Kiucz B-katry & mm I Zawory mieszajqce serii TM340 — TM341 sq

il wyposazone w element te,r,mostatyczny, ktory
Klucz 6-atny 8 mm o nastawiony jest na wartos¢ fabryczng podang
w tabeli na nastepnej stronie. Nastawa
temperatury moze by¢ korygowana wytacznie
w granicach odpowiedniego dla zaworu
obszaru regulacji temperatury zmieszanej
wody. W celu zmiany temperatury nastawy
nalezy zastosowac klucz 6- katny zataczony
do zaworu. W celu podwyzszenia temperatury
nastawy obracac kluczem zgodnie z ruchem
wskazowek zegara, obrot w przeciwnym
kierunku obnizenie wartosci nastawy.

1 - tempevature nestewy fabrycazne)

2. rakres mgulacyi bemp. zrresrama

Typ DN ds ds I I Is L h hs < o kg
TM3400.910 | 12 15 = 65 27 80 9.5 : 47 SW5 48 0,57
TM3400,924 | 4" 30 1 [ 40 B0 100 10,5 a2 45 SW5 48 0.65
TM3400.934 i 25 34 43 67 110 11,0 36 51 SWS 48 0,87
TM3400.944 | 1 1/4" 32 12" 52 Ta 130 115 41 75 3wWa 48 1,6
TM3400.954 | 1 1/2° 40 34 58 a2 150 125 50 7 sSwa 48 2,1
TM3400.964 2 50 12" 70 110 180 145 &0 BS SWwa 48 3,37

Typ DN d, d; Iy I b h, h; &) e kg
TM3410.606 65 185 112" 154 290 112 a2 121 SWe 48 230
TM3410.806 B0 200 2" 155 310 124 92 127 SWs 48 280




p— 13— mir. 100 mm

A
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TM3400 TM3410

Instrukcja montazu

= Zawory mieszajace mogq by¢ zainstalowane w dowolnym potozeniu

= W przypadku wykonywania ewentualnych potaczen spawanych, podczas czynnosci
spawania zawoér mieszajacy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem termostatu lub
elementow uszczelniajgcych

e Zalecane jest zainstalowanie zaworéw odcinajgcych na przewodach
przytaczeniowych zawér mieszajacy

= Piankowe opakowanie mozna wykorzystac jako izolacje termiczna zaworu

Temperatura wody gorgcej musi byé co najmniej 5 K wyzsza od temperatury wody
zZmieszanej

Typowe zastosowania

Zawory mieszajgce serii TM340 — TM34 dzieki swojej charakterystyce stosowane sq
w instalacjach, gdzie wymagana jest kontrola temperatury wody zmieszanej z
wysokg dokfadnoscig regulacji. Zawory instalowane sg w systemach zasilania
cieptej wody uzytkowej w budynkach przemystowych i komercyjnych tj.:

= domki jedno- i wielorodzinne

= domach wypoczynkowych

» szkotach i ztobkach

» hotelach i kempingach

- stotéwkach zaktadowych

= koszarach wojskowych

e budynkach przemystowych i handlowych

= osrodkach sportowych i ptywalniach

« instalacjach solarnych i na paliwo state

Standardowa te“lpera[ura Zakres regulac—]l Zmiana temperatury WD(I‘;’ ImEESIanEi
nastawy fabrycznej temperatury zmieszania przy 1 obrocie klucza 6-katnego
L ] L}
- - 1201 114" 2 DN65 i DN80
25 20-30
40 a0 - 45 ok. ok ok.
48 36 - 53 6K 4K 2K
55 45 - 65




@ APROBATA

H S
m TECHNICZNA AT/2004-02-1413

Jednostka aprobujqca:
Centralny Osrodek

Nazwa wyrobu:
Otuliny izolacyjne Thermaflex PUR
z migkkiej pianki poliuretanowej (PUR)

Badawcezo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej
"INSTAL"

PL 02 - 656 Warszawa
Ul. Ksawerdw 21
Tel./Fax: (0-22) 843-71-65

Wnioskodawea:

Thermaflex Izolacji Sp. z o.0.
58-130 Zaréw

ul. Przemyslowa 6

Stron; 11

Strona 1/11

A. AKCEPTACJA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107, z 1998r.
poz. 679 ze zmianami Dz. U. Nr § poz.71 z 2002r.), w wyniku postgpowania aprobacyjnego dokonanego w
Centralnym Odrodku Badawczo - Rozwojowym Techniki Instalacyjnej INSTAL

stwierdza sie przvdatno$é do stosowania w budownictwie wyrobu budowlanego pod nazwa:

Otuliny izolacyjne Thermaflex PUR
z migkkiej pianki poliuretanowej (PUR)
produkowanego przez:
Thermaflex Izolacji Sp. z o.0.
58-130 Zaréw ul. Przemyslowa 6

opisanego w niniejszej aprobacie w czesci B pkt 1. o przeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania jak w
czeéci B pkt 2. Miejsce produkcji wyrobu, ktérego dotyczy niniejsza AT podano w czgsci C pkt. 4. aprobaty.
Aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyrdb do stosowania w  budownictwie w Polsce,
stanowi jedynie podstawe do wydania takich dokumentéw zgodnie z ustaleniami w czedei B pkt 5.1.1. niniejszej
aprobaty.

Niniejsza aprobata zawiera 11 stron i moze by¢ udostepniana wylacznie w calosci z zachowaniem ustalen
formalnych podanych w czgéci B pkt 5.2. Dopuszcza si¢ wykorzystanie reprodukcji strony pierwszej niniejszej
aprobaty w celach promocyjnych przez Dostawce wyrobu. Reprodukeja taka nie zastgpuje kompletnej aprobaty.

Termin waznosci
Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL Nr AT/2004-02-1413
wazna jest do dnia 25.01.2009 r.

Kierownik Jednostki Aprobujgcej

r ink. Cg (;crfhummom

Miejsce i data wydania aprobaty
Warszawa, dnia 26.01.2004 r.




th e I'ITI EIﬂ.EX@ Zardow 01.06.2007 r.

Deklaracja Zgodnosci

1. Producent wyrobu budowlanego: _
Thermaflex Izolacji Sp. z. 0. 0. ul. Przemystowa 6 58-130 Zaréw
Thermaflex Isolatie bv Veerveg 1, P.O Box 531, 5140 AM Waalwijk NL

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

2.1 Otuliny Thermaflex FRZ

2.2 Otuliny Thermaflex A/C, AC-A, Thermaflex AC coil

2.3 Otuliny Thermaflex Ulira M

2.4 Otuliny Thermacompact 5, 510

2.5 Otuliny Thermacompact |

2.6 Otuliny Thermacompact A, AS

2.7 Otuliny Thermaflex ZZ

2.8 Otuliny Kaiflex ST , Kaiflex ST coil

2.9 Plyty (maty) Thermasheet FR

2.10 Plyty (maty) Thermasheet Alu Stucco

2.11 Plyty (maty) Thermasheet UV

2.12 Plyty (maty) Thermasheet Ultra

2.13 Phyty (maty) Thermasheet A/C SmartLine

2.14 Plyty (maty) Kaiflex ST

2.15 Kleje Thermaglue, Thermaflex UV 137

2.16 Tasmy Thermatape FR, Thermatape AC, Thermatape Ultra, Aluminium Tape, Duct Tape, Thermatape ST,
Obejmy na wodg lodowa Thermafix

2.17 Farba Thermaflex Paimnt 800

2.18 Preizolowane elastyczne rury i ksztahki Flexalen z rura przewodowa z polibutylenu PB do sieci
podziemnych

2.19 Otuliny izolacyjne Thermaflex PUR z migkkiej pianki poliuretanowej (PUR)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU 25.21.22-50.00
4, Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: zgodnie ze specyfikacja techniczng

5. Specyfikacja Techniczna:

5.1 Aprobata Techniczna ,COBRTI INSTAL” Nr AT/ 99-02-0657-01

5.2 Aprobata Techniczna ,,COBRTI INSTAL” Nr AT/ 03-02-1307

5.3 Aprobata Techniczna ,COBRTI INSTAL” Nr AT/2004 -02-1413

5.4. Aprobata Techniczna ,,COBRTI INSTAL” Nr AT/99-02-0859-01

5.5 .Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach i
przewodach wentylacyjnych”- PN-B-02873.

5.6 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania stopnia palnosci materialow budowlanych™ — PN-
B-02874.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: dlugo$é, Srednica wewngtrzna, grubos¢ $cianki ,
powloka zewngtrzna
7. Nie dotyczy

Deklarujemy z pelna odpowiedzialnoscia, ze wyroby budowlane sa zgodne ze specyfikacja techniczna wskazana

w punkcie 5.
%hermallax
Izolac]l Spzoo

58-130 Zardw  ul Przemysiowa 6

Marcin Lukaszewicz 50?4] 858 96 66 Jakub Sobies;
fax. (O74) 858 96 67

Dyrektor Handlowy, Prokurent ' Dyrekt fr Genz?
(‘ i s J i e ‘(\

__ «J

Thermaflex lzofacji Sp. 2 0.0 E-mad; office@thermafiex.com. p NiP: 894-00-05-606 ,"' f5 W
ul. Priemystows &, 58-130 Zardw [PL) Fax +48 (0 74 858667 Internet: waw.thermafiescom.p REGOM: 930637588 :




I=I% INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

00-611 Warszawa, ul. Fillrowa 1, tel. (0-22) 825-04-71, fax (0-22) 825-52-86. Dyrektor: tel. (0-22) 825-13-03, 825-28-85, fax (0-22) 825-77-30

www.itb. pl
Zaklad Badan
~ Ogniowych KLASYFIKACJA OGNIOWA
ERITELASET™ T w zaKresie rozprzestrzeniania ognia przez izolacje rur i kanalow
ARt NP.-1388/P/07/MZ
1. Zleceniodawca: Thermaflex lzolacji Sp. z o.0.
ul. Przemystowa 6 ,
58-130 Zarow
2. Nr umowy: NP.-1388/P/07/MZ

3. Przedmiot klasyfikacji: Otuliny rurowe z pianki poliuretanowej o nazwie handlowej Thermaflex PUR.
Otuliny od strony zewnetrznej pokryte sa z ptaszczem z folii PVC z zaktadkg
samoprzylepna.

Gestosé pianki poliuretanowej 20 kg/m® £ 15 %.

Grubosé¢ folii z PVC 0,25 mm.

Klasyfikacja dotyczy otulin:
» gruboé¢ $cianki otulin 20 mm, srednice wewnetrzne otulin 18 + 108 mm
> gruboséé scianki otulin 25 mm, $rednice wewnetrzne otulin 18 + 114 mm
» gruboé¢ $cianki otulin 30 mm, srednice wewnetrzne otulin 23 + 108 mm
> grubosé scianki otulin 40 mm, $rednice wewnetrzne otulin 28 + 90 mm

4. Klasyfikacja ogniowa:  Wyr6b z ktérego przygotowano probki klasyfikuje sig jako
nierozprzestrzeniajjacy ognia

5. Podstawa klasyfikacji: Norma PN-B-02873:1996. Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych
i przewodach wentylacyjnych . Raport z badan nr LP- 1388/11.2-1/07

6. Termin waZnosci: 17.01.2011

7. Zalgczniki: :

8. Data: 17.01.2008
9. Opracowanie: Mariusz Zotnik
Kierownik Zak}ad,}:_%iw\rd-
'ﬂ’/.-f..’ --__,_,.-_-;'
KIERQWNIK o /
3 Bt MaiaArych .~ “Mirostaw Kosiorek

Klasyfikacja moze by¢ reprodukowana wylacznie przez Zleceniodawce w calodci wraz z zalacznikami bez komentarzy, skrétdw i zmian,

Regon 000063650 NIP 525-000-93-58
Konto BPH S5.A. Warszawa nr 85 106000760000320000459537

e



Q‘BLIC% NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
S 2 e — PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY
= PZH = NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
c 2 — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
Yo E ZAKLAD HIGIENY KOMUNALNEJ
§. q¥ DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw @ Phone (22) 5421354; (22) 5421349 @ Fax (22) 5421287 @ e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY HK/B/1160/01/2008

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
Wyréb / product:  Otuliny termoizolacyjne THERMAFLEX PUR

Zawierajacy / containing: poliuretan i inne skiadniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: izolacji termicznej rurociagéw

Wymieniony wyze| produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastepujacych
warunkow / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
bez zastrzezen

Wytwérca / producer:
IZOTERM Sp.z o0.0.
05-152 Czastkaw Maz. K'Warszawy

ul. Gdariska 14

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

THERMAFLEX IZOLACJI Sp.z 0.0.
58-130 Zarow

ul. Przemystowa 6

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodow
przez ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé po 2013-10-23
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technolegii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2013-10-23

orin the case of changes in composition or in technology of production.

Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 23 pazdziernika 2008 Zakladu H.-gfgg Komunalnej

The date of issue of the certificate: 23rd October 2008 2 My% - )/(_\
Drandsz Swiatézak

.
o T

www.pzh.gov.pl




