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Kor Sciany

Tynk zewnetrzny mineralny

Elastyczne uszczelnienie
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A Styropian ekstrudowany XPS—200 gr. @ cm

(¥Max=0,038 W/rK) , .
na scianach w gruncie

Hydroi Y ja powfokowa bitumiczna pionowa

1 (wolna od rozpuszczalnikéw)®

Opaska antybryzgowa
(np: pfyty chodnikowe, kostka brukowa)

Uwaga:

Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz

61-245 Poznaf, os. Rusa 45/1, tel. 618740681, fax. 616496960, biuro@ekoprodet.pl

Projektuje si¢ wykonanie pionowej warstwy hydroizolacji na bazie masy
bitumicznej wolnej od rozpuszczalnikéw. Nalezy zabezpieczyé Sciany

piwnic w pasie od fundamentdw do wysokosci istniejgcej linii cokotu.

Na Scianach w gruncie zamontowaé warstwe izolacji termicznej

wykonanej z pfyt styropianu ekstrudowanego XPS—200 (Amax=0,038 W/mK)
gr. 12 cm. Warstwe izolacji w gruncie zakoriczy¢ okoto 30 cm ponizej
poziomu istniejqcej linii gruntu. Po wykonaniu izolacji w gruncie wykona¢
opsake antybryzgowq zgodnie z wytycznymi systemu odwodnienia liniowego
opracowanego w “Programie Prac Konserwatorskich”.

Inwestor | Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie

Obiekt Komisariat Il Policji, ul. Krakusa i Wandy 11, Koszalin
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rysunku DETAL 1 - Szczeg6t ocieplenia $cian zewnetrznych w gruncie (blok "A")
Projektowat mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
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