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    I Opis techniczny 
 
 
 
1. Podstawa opracowania. 
- inwentaryzacja architektoniczno - budowlana 
- inwentaryzacja istniejącej instalacji c.o. do celów projektowych 
- wizja lokalna 
- normy i literatura techniczna 
- uzgodnienia międzybranżowe 
 
2. Cel i zakres opracowania. 
Celem opracowania jest modernizacja instalacji c.o. budynku Komisariatu II Policji zlokalizowanego w 
Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11, obejmująca wymianę przewodów, grzejników oraz hydrauliczną 
regulację instalacji grzewczej z uwzględnieniem zmienionego zapotrzebowania ciepła poszczególnych 
pomieszczeń w związku z termomodernizacją obiektu. 
 
3. Obliczenia cieplne i hydrauliczne. 
3.1. Obliczenia 
Obliczeń cieplnych i hydraulicznych dokonano z użyciem programów komputerowych: 

- Instal-OZC 4.9 – obliczenia cieplne  
- Instal-therm 4.9 HCR – obliczenia hydrauliczne – wydruk rzutów i rozwinięć instalacji c.o. 
 
- całkowite obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na c.o. wynosi 290,9  kW 
- parametry pracy instalacji c.o. 80/60 oC, 
- łączny przepływ czynnika 12482 kg/h,  
- wymagane ciśnienie na wejściu do budynku 39,4 kPa. 

 
4. Opis stanu istniejącego instalacji budynku. 
Istniejąca instalacja c.o. jest układem zamkniętym, dwururowym z rozdziałem dolnym. 
Czynnikiem grzejnym doprowadzającym ciepło dla potrzeb c.o. jest woda o parametrach 90/70oC z węzła 
cieplnego usytuowanego w piwnicy budynku. Instalacja wykonana z rur stalowych czarnych łączonych przez 
spawanie. Przewody rozprowadzające prowadzone pod stropem piwnicy lub nad podłogą w przestrzeni między 
grzejnikiem a podłogą, wzdłuż ścian zewnętrznych. Piony grzewcze prowadzone w większości po wierzchu. 
Budynek wyposażony w grzejniki żeliwne członowe, brak termostatycznych zaworów grzejnikowych.  
 
5. Opis zaprojektowanej instalacji. 
W budynku projektuje się zamkniętą instalację c.o. dwururową z przewodami rozprowadzającymi  
prowadzonymi pod stropem piwnicy lub nad podłogą w przestrzeni między grzejnikiem a podłogą, zasilaną z 
istniejącego węzła cieplnego. Zachowano w przeważającej mierze dotychczasowy przebieg przewodów 
rozprowadzających i usytuowanie pionów. 
5.1. Rurociągi. 
Istniejące orurowanie instalacji c.o. w miarę możliwości należy zdemontować.  
Instalację projektuje się z rur miedzianych CuFe łączonych lutem miękkim zgodnie ze średnicami 
zamieszczonymi na rozwinięciu (nieoznaczone średnice gałązek mają wymiar 15x1,0). 
Przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem piwnicy lub nad podłogą wg rzutu piwnicy (rys. nr 1) , piony 
grzewcze prowadzić po wierzchu, z możliwością obudowania płytą kartonowo – gipsową. 
Punkty stałe przewodów poziomych zaznaczone zostały na rzucie piwnicy. W stropie I piętra należy wykonać 
punkty stałe pionów. Podpory przesuwne umieszczać wg zaleceń producenta przewodów.  
Kompensację rurociągów tam gdzie istnieje taka możliwość rozwiązano w systemie kompensacji naturalnej i 
kompensatorów U–kształtnych. Spadki przewodów należy odpowiednio dopasować. 
5.2. Grzejniki. 
W budynku zaprojektowano grzejniki ścienne miedziano-aluminiowe dolnozasilane z wbudowanym zaworem 
termostatycznym np. Regulus system. Grzejniki montować należy na wspornikach ściennych na wysokości nad 
posadzką i odległości od parapetu min. 10 cm.  
Dopuszcza się dopasowanie wielkości i rodzaju grzejników do aranżacji i zagospodarowania poszczególnych 
pomieszczeń pod warunkiem spełnienia wymogu mocy grzewczej grzejników wykazanych na rozwinięciu 
instalacji i na rzutach.  
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5.3. Odpowietrzenia. 
W budynku zaprojektowano odpowietrzenie instalacji za pomocą odpowietrzników automatycznych 
pływakowych w najwyższych punktach instalacji z zaworami odcinającymi. Odpowietrzniki montować wg 
rysunków oraz w miejscach zasyfonowania również w przypadku gdy nie są zaznaczone na rysunkach. 
W najniższych punktach instalacji należy zastosować odwodnienia.  
5.4. Armatura. 
Przewiduje się montaż grzejników miedziano-aluminiowych dolnozasilanych z wbudowanym zaworem 
termostatycznym i głowicą termostatyczną z gwintem M30x1,5, punkcie podparcia 11,5mm, np. firmy Danfoss 
Projektuje się zastosowanie grzejnikowego zestawu przyłączeniowego np. RLV-KS. Zawory należy 
wyregulować poprzez wykonanie nastaw wstępnych. Na głównych przewodach zamontować należy zawory 
odcinające zgodnie z rozwinięciem instalacji.  
Pod pionami (wg rysunków) zamontować zawory stabilizacji ciśnienia np. typu ASV-PV na przewodzie 
powrotnym i ASV-M na przewodzie zasilającym. 
5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje termiczne. 
Przewody rozprowadzające należy zaizolować izolacją prefabrykowaną z pianki poliuretanowej (dane dla 
materiału o współczynniku przenikania ciepła 0,035 W/(mK) i o grubości minimalnej zasilanie/powrót poniżej).  
W przypadku prowadzenia przewodów w bruzdach ściennych należy je izolować termicznie. Izolację należy 
prowadzić również przez konstrukcję stropów i ścian jako tuleje ochronne dla umożliwienia swobodnych 
wydłużeń poziomych i pionowych przewodów. 

przewody ο średnicy wewnętrznej do 22mm   20/20 
przewody ο średnicy wewnętrznej od 22mm  do 35mm 30/30 
przewody ο średnicy wewnętrznej od 35mm  do 100mm równa średnicy wew. rury. 

5.6. Płukanie i próby szczelności. 
Płukanie należy przeprowadzić po zakończeniu robót montażowych przy ustawieniu wszystkich zaworów 
termostatycznych na maksymalne otwarcie. Płukanie wykonać trzykrotnie zapewniając prędkość przepływu 
wody płucznej w rurociągach 1,5 m/s. Do płukania użyć należy wody uzdatnionej. 
Po wykonaniu płukania instalacji przed zamknięciem rurociągów prowadzonych w bruzdach oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznych, wykonać należy próby szczelności na zimno na ciśnienie 0,6 MPa. Próby 
można wykonywać dla poszczególnych fragmentów instalacji oddzielnie, przy czym dla instalacji z tworzyw 
sztucznych i ze stali oraz miedzi powinny być wykonywane odrębnie. Po zakończeniu prób szczelności 
instalację należy pozostawić pod ciśnieniem roboczym. 
5.7. Regulacja. 
Po zakończeniu wszelkich prac montażowych i prób ciśnieniowych można wykonać regulację instalacji poprzez 
ustawienie nastaw na zaworach opisanych na rozwinięciach.  
 
6. Uwagi końcowe 
ü instalacje powinny wykonywać osoby przeszkolone w danej technologii przestrzegając wszelkich zaleceń 

producenta systemu, 
ü roboty budowlano montażowe prowadzić należy zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną, wytycznymi 

i instrukcjami producentów materiałów i urządzeń, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych T II Instalacje sanitarne oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
rurociągów z rur miedzianych, 

ü podczas prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP. 
 
 
 
 
 

Opracował: 
    
 
Zbigniew Grabarkiewicz 
 
mgr inż. Inżynierii Środowiska 



Lp Produkt Wielkość Ilość Jednostka

1 Rura miedziana twarda w sztangach 15 x 1,0 1405 m

2 Rura miedziana twarda w sztangach 18 x 1,0 319 m

3 Rura miedziana twarda w sztangach 22 x 1,0 107 m

4 Rura miedziana twarda w sztangach 28 x 1,5 81 m

5 Rura miedziana twarda w sztangach 35 x 1,5 199 m

6 Rura miedziana twarda w sztangach 42 x 1,5 83 m

7 Rura miedziana twarda w sztangach 54 x 2,0 238 m

Lp Produkt Wielkość Ilość Jednostka

8 Kolanko 90° z gw. zewn. 18 - 1/2"z 1 szt.

9 Kolano 90° 15 - 15 1128 szt.

10 Kolano 90° 18 - 18 177 szt.

11 Kolano 90° 22 - 22 46 szt.

12 Kolano 90° 28 - 28 35 szt.

13 Kolano 90° 35 - 35 58 szt.

14 Kolano 90° 42 - 42 10 szt.

15 Kolano 90° 54 - 54 62 szt.

16 Kolano 90° nyplowe 15 - 15 10 szt.

17 Mufa 18 - 18 2 szt.

18 Mufa 22 - 22 4 szt.

19 Mufa 28 - 28 2 szt.

20 Mufa 35 - 35 15 szt.

21 Mufa 42 - 42 9 szt.

22 Mufa 54 - 54 32 szt.

23 Mufa z gw. zewn. 15 - 1/2"z 4 szt.

24 Mufa z gw. zewn. 18 - 1/2"z 41 szt.

25 Mufa z gw. zewn. 18 - 3/4"z 18 szt.

26 Mufa z gw. zewn. 22 - 1/2"z 10 szt.

27 Mufa z gw. zewn. 22 - 3/4"z 14 szt.

28 Mufa z gw. zewn. 28 - 3/4"z 8 szt.

29 Mufa z gw. zewn. 28 - 1"z 8 szt.

30 Mufa z gw. zewn. 35 - 1"z 12 szt.

31 Mufa z gw. zewn. 54 - 2"z 16 szt.

32 Nypel redukcyjny Z/W 22 - 18 16 szt.

33 Śrubunek z gw. wewn. 15 - 3/4"w 566 szt.

Kształtki - Rury i złączki miedziane

7.     Wykaz materiałów podstawowych.

Zestawienie rur, kształtek i złączek (Elementy projektowane)

Rury i złączki miedziane
Rury - Rury i złączki miedziane
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Lp Produkt Wielkość Ilość Jednostka

34 Śrubunek z gw. wewn. 22 - 3/4"w 6 szt.

35 Trójnik 15 - 15 - 15 226 szt.

36 Trójnik 28 - 15 - 22 2 szt.

37 Trójnik 18 - 18 - 18 2 szt.

38 Trójnik 28 - 18 - 18 4 szt.

39 Trójnik 28 - 18 - 22 8 szt.

40 Trójnik 35 - 18 - 28 8 szt.

41 Trójnik 35 - 18 - 35 6 szt.

42 Trójnik 15 - 15 - 10 80 szt.

43 Trójnik 35 - 22 - 22 2 szt.

44 Trójnik 15 - 18 - 12 2 szt.

45 Trójnik 35 - 22 - 35 4 szt.

46 Trójnik 15 - 18 - 15 8 szt.

47 Trójnik 35 - 28 - 18 2 szt.

48 Trójnik 18 - 15 - 15 68 szt.

49 Trójnik 42 - 18 - 42 2 szt.

50 Trójnik 42 - 22 - 35 8 szt.

51 Trójnik 18 - 15 - 18 124 szt.

52 Trójnik 42 - 22 - 42 4 szt.

53 Trójnik 18 - 18 - 12 2 szt.

54 Trójnik 18 - 18 - 15 24 szt.

55 Trójnik 54 - 15 - 54 2 szt.

56 Trójnik 22 - 15 - 18 14 szt.

57 Trójnik 54 - 18 - 54 2 szt.

58 Trójnik 22 - 15 - 22 18 szt.

59 Trójnik 54 - 22 - 42 6 szt.

60 Trójnik 22 - 18 - 15 6 szt.

61 Trójnik 22 - 18 - 18 6 szt.

62 Trójnik 54 - 28 - 54 4 szt.

63 Trójnik 54 - 35 - 42 2 szt.

64 Trójnik 54 - 35 - 54 2 szt.
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Lp Produkt Wielkość Ilość Jednostka

65 Zawór kulowy wg DIN 1988 50 8 szt.

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

66 Regulator różnicy ciśnień ASV-PV gw 5-25kPa 15 7 szt.

67 Regulator różnicy ciśnień ASV-PV gw 5-25kPa 20 15 szt.

68 Regulator różnicy ciśnień ASV-PV gw 5-25kPa 25 7 szt.

69 Zawór ASV-M GW 15 21 szt.

70 Zawór ASV-M GW 20 5 szt.

71 Zawór ASV-M GW 25 3 szt.

72 Zawór odcinający RLV KS kątowy 15 286 szt.

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

73 Wkł. Schlosser Wkł. Schlosser 286 szt.

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

74 Głowica termost. Regulus 286 szt.

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

75 Odpowietrznik prosty 84 szt.

Zestawienie zaworów i armatury (Elementy projektowane)

Armatura różna dowolnego producenta

Zawory - Armatura różna dowolnego producenta

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Elementy spoza katalogów

Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogów

Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

VK - zbiorczy katalog

Zawory - VK - zbiorczy katalog

Głowice/Siłowniki - VK - zbiorczy katalog
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Lp Produkt
H

[mm]
L

[mm]
D

[mm] Ilość Jednostka

76 RD10 Soll 1000 600 90 1 szt.

77 RD10 Soll 1000 800 90 1 szt.

78 RD5 Soll 500 400 90 4 szt.

79 RD5 Soll 500 600 90 20 szt.

80 RD5 Soll 500 800 90 57 szt.

81 RD5 Soll 500 1000 90 41 szt.

82 RD6 Soll 600 600 90 4 szt.

83 RD6 Soll 600 800 90 1 szt.

84 RD6 Soll 600 1000 90 9 szt.

85 RD6 Soll 600 1200 90 7 szt.

86 RD6 Soll 600 1800 90 1 szt.

87 RD10 Soll 1000 800 90 1 szt.

88 RD5 Soll 500 400 90 4 szt.

89 RD5 Soll 500 600 90 15 szt.

90 RD5 Soll 500 800 90 61 szt.

91 RD5 Soll 500 1000 90 32 szt.

92 RD6 Soll 600 600 90 1 szt.

93 RD6 Soll 600 800 90 2 szt.

94 RD6 Soll 600 1000 90 11 szt.

95 RD6 Soll 600 1200 90 9 szt.

96 RD6 Soll 600 1800 90 2 szt.

97 RD8 Soll 800 800 90 2 szt.

Zestawienie grzejników (Elementy projektowane)

REGULUS-Sollarius, dolne RD

Grzejniki lewe zintegrowane - REGULUS-Sollarius, dolne RD

Grzejniki prawe zintegrowane - REGULUS-Sollarius, dolne RD
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Produkt Wielkość Ilość Jednostka

98 Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy 
wewn. 15 mm 20 mm 706 m

99 Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy 
wewn. 18 mm 20 mm 316 m

100 Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy 
wewn. 22 mm 20 mm 107 m

101 Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy 
wewn. 28 mm 30 mm 81 m

102 Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy 
wewn. 35 mm 30 mm 199 m

103 Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy 
wewn. 42 mm 40 mm 83 m

104 Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy 
wewn. 54 mm 50 mm 238 m

Zestawienie izolacji (Elementy projektowane)

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych
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+16 °C

Φ
w
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M
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Φ
w
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K
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Φ
w
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W
C
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Φ
w
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S
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K
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Φ
w

ym
: 783 W

K
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Φ
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P
om
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e
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Φ
w
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P
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e
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Φ
w
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P
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e
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Φ
w
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P
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e
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Φ
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P
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Φ
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Φ
w
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P
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e
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e
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e
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Φ
w
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P
om

. biurow
e
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Φ
w
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e
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Φ
w
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: 969 W

P
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e
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Φ
w
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P
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e
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Φ
w
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: 796 W

P
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e
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Φ
w
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M
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Φ
w
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M
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+16 °C

Φ
w
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M
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Φ
w
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M
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Φ
w
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M
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Φ
w
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P
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e
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Φ
w
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: 1011 W

P
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e
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+20 °C

Φ
w
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: 971 W

P
om
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e
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+20 °C

Φ
w
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S
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+16 °C

Φ
w
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P
om
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Φ
w
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P
om

. biurow
e
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Φ
w
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: 1793 W

P
om
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e
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Φ
w
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P
om
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e
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Φ
w
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P
om
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e
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+20 °C

Φ
w
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: 0 W

K
om
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Φ
w
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: 355 W

M
agazyn
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7,00

R
D

6 Soll1200 m
m

Φ
dobr=2024 W

4,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=1010 W

4,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=1012 W

4,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=1013 W

4,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=1010 W

6,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=1031 W

5,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=952 W

6,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=1025 W

5,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=1020 W

6,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=1017 W

6,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=1020 W

5,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=971 W

5,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=981 W

6,00

R
D

5 Soll1000 m
m

Φ
dobr=1341 W

5,00

R
D
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m

Φ
dobr=1327 W
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R
D
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m

Φ
dobr=1849 W

6,00

R
D
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m

Φ
dobr=1357 W

5,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=1008 W

6,00

R
D

5 Soll1000 m
m

Φ
dobr=1324 W

5,00

R
D
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m

Φ
dobr=985 W
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R
D
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m

Φ
dobr=1001 W
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R
D
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m
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R
D
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m
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dobr=998 W
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R
D
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m
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dobr=429 W
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R
D
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R
D
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R
D
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R
D
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m
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R
D
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m
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5,00

R
D
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m
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R
D
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m
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R
D
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m
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dobr=1025 W

3,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=1026 W
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R
D
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m
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dobr=1026 W

3,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=1017 W
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R

D
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m
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R
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D
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m
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R

D
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Φ
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R

D
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Φ
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D
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m
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R
D
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m

Φ
dobr=1275 W 5,00

R
D
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m

Φ
dobr=1285 W3,00

R
D

5 Soll600 m
m

Φ
dobr=687 W7,00

R
D

6 Soll1000 m
m

Φ
dobr=1596 W 6,00

R
D

5 Soll1000 m
m

Φ
dobr=1362 W

4,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=986 W

5,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=991 W

4,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=994 W

4,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=975 W

7,00

R
D

6 Soll1000 m
m

Φ
dobr=1574 W

4,00 R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=995 W

PP
R

D
6 Soll1800 m

m
Φ

dobr=3855 W

PP
R

D
6 Soll1800 m

m
Φ

dobr=3861 W
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R
D

6 Soll1800 m
m

Φ
dobr=3816 W

4,00 R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=998 W

4,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=1034 W

4,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=1001 W

2,00

R
D

5 Soll600 m
m

Φ
dobr=702 W

4,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=985 W4,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=984 W 4,00

R
D

5 Soll1000 m
m

Φ
dobr=1283 W

3,00
R

D
5 Soll600 m

m
Φ

dobr=718 W

3,00

R
D

5 Soll600 m
m

Φ
dobr=758 W

6,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=1117 W

4,00

4,00

R
D

5 Soll
600 m

m

Φ
dobr=741 W

4,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=1018 W

4,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=1015 W

6,00R
D

5 Soll1000 m
m

Φ
dobr=1371 W

6,00

R
D

5 Soll1000 m
m

Φ
dobr=1352 W

6,00

R
D

8 Soll800 m
m

Φ
dobr=1473 W

6,00

R
D

5 Soll1000 m
m

Φ
dobr=1537 W

6,00

R
D

5 Soll1000 m
m

Φ
dobr=1505 W

4,00

R
D

5 Soll600 m
m

Φ
dobr=646 W

4,00 R
D

5 Soll600 m
m

Φ
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5 Soll
Φ
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+16 °C

Φ
w
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W
C
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+16 °C

Φ
w
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K
om
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+20 °C

Φ
w
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: 932 W

P
om

. biurow
e
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+16 °C

Φ
w
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K
om
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+16 °C

Φ
w
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K
om
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+16 °C

Φ
w
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K
om
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+20 °C

Φ
w
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: 721 W

P
om

.biurow
e
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+24 °C

Φ
w
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: 1641 W

Łazienka

210
+16 °C

Φ
w

ym
: 1301 W

W
C
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+16 °C

Φ
w
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: 886 W

W
C
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+20 °C

Φ
w
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: 781 W

S
erw
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+16 °C

Φ
w
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: 0 W

P
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. gosp.
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Φ
w
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P
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Φ
w

ym
: 1699 W

P
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e
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Φ
w
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P
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e
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+20 °C

Φ
w
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: 853 W

P
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e
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+20 °C

Φ
w
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: 821 W

P
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e
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+20 °C

Φ
w
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: 827 W

P
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e
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Φ
w
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: 844 W

P
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e
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+20 °C

Φ
w
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: 2612 W

P
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e

246
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Φ
w
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: 1828 W

P
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e
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+20 °C

Φ
w
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: 839 W

P
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e
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Φ
w
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P
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e
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Φ
w
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P
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e

242
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Φ
w
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K
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a
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Φ
w
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P
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e

238
+20 °C

Φ
w
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: 854 W

P
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e
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Φ
w
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: 900 W

P
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e
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Φ
w
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: 886 W

P
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. biurow
e
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+20 °C

Φ
w
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: 1110 W

P
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. biurow
e
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+20 °C

Φ
w
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: 799 W

P
om

. biurow
e
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+20 °C

Φ
w
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: 1827 W

P
om

. biurow
e
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+16 °C

Φ
w

ym
: 10644 W

A
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228
+16 °C

Φ
w

ym
: 387 W

P
om
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229

+20 °C
Φ

w
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: 2768 W
S
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+20 °C
Φ

w
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: 1077 W
P
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e
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Φ

w
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: 2660 W
P
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e
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+20 °C
Φ

w
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P

om
. biurow

e
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+16 °C

Φ
w

ym
: 581 W

K
latka schodow

a
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+20 °C

Φ
w

ym
: 971 W

P
om

. biurow
e
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+20 °C

Φ
w

ym
: 874 W

P
om

. biurow
e

219
+20 °C

Φ
w
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: 885 W

P
om

. biurow
e

218
+20 °C

Φ
w
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: 1757 W

P
om

. biurow
e
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+20 °C

Φ
w
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: 2712 W

P
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e
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+20 °C

Φ
w
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: 976 W

P
om
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e
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+16 °C

Φ
w
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: 441 W

M
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+20 °C

Φ
w
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: 1011 W

P
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e
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+20 °C

Φ
w
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P
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e
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+20 °C

Φ
w
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P
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e
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Φ
w
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P
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e
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+20 °C

Φ
w
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S
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+20 °C

Φ
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P
om
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e
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Φ
w
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: 923 W

P
om
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e
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+20 °C

Φ
w
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: 1233 W

P
om

. biurow
e

260
+16 °C

Φ
w
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: 607 W

W
C
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+20 °C

Φ
w
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P
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e
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Φ
w
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P
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e
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Φ
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P
om
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e
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Φ
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P
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e
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Φ
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S
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Φ
w
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S
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N

6,00

R
D

5 Soll1000 m
m

Φ
dobr=1263 W

6,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=1019 W

6,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=1022 W

5,00

R
D

5 Soll1000 m
m

Φ
dobr=1288 W

5,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=1020 W

6,00

R
D

5 Soll800 m
m

Φ
dobr=1014 W

5,00

R
D

5 Soll1000 m
m

Φ
dobr=1301 W

6,00

R
D

5 Soll1000 m
m

Φ
dobr=1295 W

7,00

R
D

6 Soll1200 m
m

Φ
dobr=1783 W

6,00

R
D

5 Soll1000 m
m

Φ
dobr=1299 W

6,00

R
D

5 Soll1000 m
m

Φ
dobr=1321 W

6,00

R
D

5 Soll1000 m
m

Φ
dobr=1316 W

5,00

R
D

5 Soll1000 m
m

Φ
dobr=1320 W

5,00

R
D

5 Soll1000 m
m

Φ
dobr=1287 W

6,00

R
D

5 Soll1000 m
m

Φ
dobr=1341 W

6,00

R
D

5 Soll1000 m
m

Φ
dobr=1339 W
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15 x 1,0
3920 W

317

R
D

6 Soll
1000 m

m
20 °C Φ

w
ym

=1326 W
6,00

15 x 1,0
1326 W

15 x 1,0
730 W

045

R
D

5 S
oll

600 m
m

16 °C

Φ
w

ym
=730 W4,00

15 x 1,0
3500 W

A
SV

-M
_G

W
D

N
15

18 x 1,0
7795 W

A
SV

-P
V gw

 5-25kPa
8,50 kPa
D

N
20

A
SV

-M
_G

W
D

N
20

A
SV

-P
V gw

 5-25kPa
8,00 kPa
D

N
25

28 x 1,5
18057 W

318

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=916 W

5,00

212

R
D

5 S
oll

800 m
m

20 °C

Φ
w

ym
=905 W

5,00

18 x 1,0
4366 W

213

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C Φ

w
ym

=1219 W
6,00

114

R
D

5 S
oll

600 m
m

16 °C

Φ
w

ym
=499 W

4,00

113

R
D

6 Soll
1000 m

m
20 °C Φ

w
ym

=1376 W
7,00

317

R
D

6 Soll
1000 m

m
20 °C Φ

w
ym

=1326 W
7,00

15 x 1,0
2242 W

18 x 1,0
6240 W

046

R
D

5 S
oll

800 m
m

16 °C

Φ
w

ym
=824 W

5,00

045

R
D

5 S
oll

600 m
m

16 °C

Φ
w

ym
=730 W4,00

18 x 1,0
5515 W

319

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=1024 W

5,00

215

R
D

5 S
oll

600 m
m

16 °C

Φ
w

ym
=441 W

3,00

15 x 1,0
3392 W

214

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C Φ

w
ym

=1011 W
5,00

118

R
D

5 S
oll

600 m
m

16 °C

Φ
w

ym
=713 W

4,00

119

R
D

5 S
oll

600 m
m

16 °C

Φ
w

ym
=587 W3,00

318

R
D

5 S
oll

800 m
m

20 °C Φ
w

ym
=916 W4,00

15 x 1,0
1940 W

18 x 1,0
4691 W

046

R
D

5 S
oll

800 m
m

16 °C

Φ
w

ym
=824 W

4,00

22 x 1,0
12542 W

18 x 1,0
8036 W

320

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=1203 W

6,00

217

R
D

6 Soll
1000 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=1356 W

7,00

18 x 1,0
4738 W

216

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C Φ

w
ym

=976 W
6,00

120

R
D

5 S
oll

800 m
m

16 °C

Φ
w

ym
=962 W

5,00

117

R
D

5 S
oll

600 m
m

16 °C

Φ
w

ym
=589 W4,00

320

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C Φ

w
ym

=1203 W
6,00

15 x 1,0
2406 W

18 x 1,0
6288 W

048

R
D

5 S
oll

800 m
m

16 °C

Φ
w

ym
=949 W

5,00

046

R
D

5 S
oll

800 m
m

16 °C Φ
w

ym
=799 W4,00

18 x 1,0
4506 W

320

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=1239 W

6,00

217

R
D

6 Soll
1000 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=1356 W

6,00

15 x 1,0
2595 W

120

R
D

5 S
oll

800 m
m

16 °C

Φ
w

ym
=962 W

5,00

15 x 1,0
1239 W

15 x 1,0
3557 W

048

R
D

5 S
oll

800 m
m

16 °C

Φ
w

ym
=949 W

5,00

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13

54 x 2,0
68288 WB

C

54 x 2,0
75291 W

112

R
D

6 S
oll

600 m
m

16 °C

Φ
w

ym
=717 W

4,00

Ś
rednice gałązek m

iedzianych nie oznaczone na rysunku
przyjm

ow
ać jako 15 x 1,0

U
W

A
G

A:

                   - zasilanie

                   - pow
rót

N
um

erację pom
ieszczeń przyjęto na potrzeby obliczeń

P
rzew

ody rozprow
adzające  - rura m

iedziana
P

iony, podejścia do grzejników
  - m

iedziane

R
D

5 S
oll 600 m

m
- oznaczenie grzejnika m

iedziano - alum
iniow

ego
  dolnozasilanego

A
S

V
-P

V
  - regulator różnicy ciśnień instalow

any na przew
odzie pow

rotnym
A

S
V

-M
  -  zaw

ór odcinająco - pom
iarow

y instalow
any na przew

odzie zasilającym

P
rojektow

anie D
oradztw

o Techniczne Zbigniew
 G

rabarkiew
icz

61-501 P
oznań, ul. D

olna W
ilda 88/V

III, 061/8740681, 

biuro@
ekoprodet.pl

Tem
at

Tytuł rys.

Inw
estor

A
utor projektu

m
gr inż. Zbigniew

 G
rabarkiew

icz
W

ykonał

S
kala

N
r rys.5

P
odpis

P
odpis

N
r upr.

176/85/Pw
153/90/Pw

N
r upr.

       M
odernizacja instalacji c.o. w

 budynku K
om

isariatu II P
olicji

       ul. K
rakusa i W

andy 11, K
oszalin

m
gr inż. K

arolina D
om

azer-C
hm

ura

1:100

       K
om

enda W
ojew

ódzka P
olicji w

 S
zczecinie

       ul. M
ałopolska 47, 70-515 S

zczecin

       R
ozw

inięcie instalacji c.o. (piony nr 1 - 13)

mailto:biuro@ekoprodet.pl


-2,80

±0,00

+3,52

+7,04

+10,56

-2,80

±0,00

+3,52

+10,56

-2,80

±0,00

+3,50

+7,04

+10,56

-1,12

+2,31

+5,76

+9,28

-2,80

±0,00

+3,52

+7,04

+10,56

A

54 x 2,0
64634 W

35 x 1,5
30678 W

E

42 x 1,5
33956 W

A
SV

-M
_G

W
D

N
15

18 x 1,0
6475 W

A
SV

-P
V gw

 5-25kPa
7,00 kPa
D

N
15

327

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=989 W

6,00

226

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=878 W

5,00

15 x 1,0
3690 W

226

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C Φ

w
ym

=878 W5,00

130a

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=1013 W

5,00

130

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C Φ

w
ym

=919 W5,00

326

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C Φ

w
ym

=945 W
5,00

15 x 1,0
1934 W

18 x 1,0
5622 W

017

R
D

5 Soll
800 m

m
16 °C Φ

w
ym

=853 W5,00

35 x 1,5
27481 W

A
SV

-M
_G

W
D

N
15

A
SV

-P
V gw

 5-25kPa
7,50 kPa
D

N
20

18 x 1,0
6976 W

328

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=1051 W

6,00

228

R
D

5 S
oll

400 m
m

16 °C

Φ
w

ym
=387 W

3,00

15 x 1,0
3670 W

227

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C Φ

w
ym

=1077 W
6,00

132

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=1307 W

6,00

131

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C Φ

w
ym

=1148 W
6,00

329

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C Φ

w
ym

=1155 W
6,00

15 x 1,0
2206 W

18 x 1,0
6124 W

017

R
D

5 Soll
800 m

m
16 °C Φ

w
ym

=853 W4,00
A

SV
-M

_G
W

D
N

25

A
SV

-P
V gw

 5-25kPa
13,00 kPa
D

N
25

35 x 1,5
20504 W

230

R
D

6 Soll
1800 m

m
16 °C

Φ
w

ym
=3513 W

PP

18 x 1,0
3513 W

135

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=1191 W

4,00

18 x 1,0
5894 W

135

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=1191 W

4,00

15 x 1,0
1191 W

021

R
D

6 Soll
1200 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=2003 W

6,00

15 x 1,0
4005 W

021

R
D

6 Soll
1200 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=2003 W

6,00

15 x 1,0
2003 W

A
SV

-M
_G

W
D

N
15

22 x 1,0
9164 W

A
SV

-PV
gw

 5-25kPa
5,00 kPa
D

N
20

325

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=952 W

5,00

226

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=905 W

5,00

18 x 1,0
5858 W

225

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C Φ

w
ym

=900 W5,00

15 x 1,0
1986 W

129

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=913 W

5,00

128

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C Φ

w
ym

=1053 W
5,00

15 x 1,0
1408 W

325

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C Φ

w
ym

=952 W
5,00

15 x 1,0
2015 W

15 x 1,0
2967 W

18 x 1,0
8180 W

016

R
D

5 S
oll

600 m
m

16 °C Φ
w

ym
=500 W

3,00

015

R
D

5 S
oll

600 m
m

16 °C

Φ
w

ym
=484 W

3,00

35 x 1,5
21514 W

35 x 1,5
30678 W

E

35 x 1,5
21514 W

28 x 1,5
16188 W

324

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=1062 W

6,00

A
SV

-M
_G

W
D

N
25

A
SV

-P
V gw

 5-25kPa
11,00 kPa
D

N
25

221

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C Φ

w
ym

=971 W4,00

125

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C Φ

w
ym

=1067 W4,00

322

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C Φ

w
ym

=1046 W
4,00

15 x 1,0
1046 W

18 x 1,0
5326 W

18 x 1,0
4475 W

126

R
D

6 Soll
800 m

m
16 °C Φ

w
ym

=851 W3,00
15 x 1,0
851 W

14
15

17
18

19

22 x 1,0
10605 W

330

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=1028 W

4,00

15 x 1,0
2057 W

229

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=913 W

3,00

15 x 1,0
1827 W

18 x 1,0
5876 W

229

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C Φ

w
ym

=941 W
3,00

133

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=830 W

3,00

15 x 1,0
1883 W

133

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C Φ

w
ym

=830 W
3,00

328

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C Φ

w
ym

=1051 W4,00

15 x 1,0
3108 W

22 x 1,0
8588 W

018

R
D

5 Soll
800 m

m
16 °C

Φ
w

ym
=1074 W4,00

16

22 x 1,0
9899 W

330

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=1028 W

4,00

15 x 1,0
1028 W229

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=913 W

3,00

15 x 1,0
913 W

134

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=1053 W

4,0015 x 1,0
1053 W

019

R
D

5 Soll
800 m

m
16 °C

Φ
w

ym
=943 W

3,00

222

R
D

5 S
oll

600 m
m

16 °C

Φ
w

ym
=581 W

2,00

15 x 1,0
3408 W

323

R
D

6 S
oll

600 m
m

16 °C

Φ
w

ym
=809 W3,00

15 x 1,0
1855 W

18 x 1,0
8171 W

322

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=1046 W

4,00

220

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=874 W

4,00

15 x 1,0
4257 W

219

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C Φ

w
ym

=885 W
4,00

124

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=969 W

4,00
121

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C Φ

w
ym

=969 W
4,00

321

R
D

6 Soll
1000 m

m
20 °C Φ

w
ym

=1452 W
5,00

15 x 1,0
2498 W

18 x 1,0
6196 W

050

R
D

5 Soll
800 m

m
16 °C Φ

w
ym

=843 W4,00

20

321

R
D

6 Soll
1000 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=1452 W

7,00

218

R
D

6 Soll
1200 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=1757 W

PP

15 x 1,0
4136 W

211

R
D

5 S
oll

400 m
m

16 °C

Φ
w

ym
=311 W2,00

122

R
D

6 Soll
1200 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=1856 W

PP

123

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C Φ

w
ym

=796 W4,00

316

R
D

5 S
oll

600 m
m

16 °C

Φ
w

ym
=616 W4,00

15 x 1,0
2068 W

18 x 1,0
6787 W

049

R
D

5 S
oll

400 m
m

16 °C

Φ
w

ym
=387 W2,00

21

18 x 1,0
8017 W

051

R
D

5 Soll
1000 m

m
16 °C

Φ
w

ym
=1132 W

4,00
050

R
D

5 Soll
800 m

m
16 °C

Φ
w

ym
=843 W

4,00

28 x 1,5
16188 W

28 x 1,5
16188 W

F
F

15 x 1,0
1062 W

15 x 1,0
1086 W

223

R
D

5 S
oll

600 m
m

20 °C

Φ
w

ym
=521 W4,00

127

R
D

5 S
oll

400 m
m

16 °C

Φ
w

ym
=355 W

2,00

15 x 1,0
355 W 15 x 1,0

566 W

15 x 1,0
521 W

224

R
D

5 S
oll

600 m
m

20 °C

Φ
w

ym
=566 W

4,00

18 x 1,0
3513 W

Ś
rednice gałązek m

iedzianych nie oznaczone na rysunku
przyjm

ow
ać jako 15 x 1,0

U
W

A
G

A:

                   - zasilanie

                   - pow
rót

N
um

erację pom
ieszczeń przyjęto na potrzeby obliczeń

P
rzew

ody rozprow
adzające  - rura m

iedziana
P

iony, podejścia do grzejników
  - m

iedziane

R
D

5 S
oll 600 m

m
- oznaczenie grzejnika m

iedziano - alum
iniow

ego
  dolnozasilanego

A
S

V
-P

V
  - regulator różnicy ciśnień instalow

any na przew
odzie pow

rotnym
A

S
V

-M
  -  zaw

ór odcinająco - pom
iarow

y instalow
any na przew

odzie zasilającym

P
rojektow

anie D
oradztw

o Techniczne Zbigniew
 G

rabarkiew
icz

61-501 P
oznań, ul. D

olna W
ilda 88/V

III, 061/8740681, 

biuro@
ekoprodet.pl

Tem
at

Tytuł rys.

Inw
estor

A
utor projektu

m
gr inż. Zbigniew

 G
rabarkiew

icz
W

ykonał

S
kala

N
r rys.6

P
odpis

P
odpis

N
r upr.

176/85/Pw
153/90/Pw

N
r upr.

       M
odernizacja instalacji c.o. w

 budynku K
om

isariatu II P
olicji

       ul. K
rakusa i W

andy 11, K
oszalin

m
gr inż. K

arolina D
om

azer-C
hm

ura

1:100

       K
om

enda W
ojew

ódzka P
olicji w

 S
zczecinie

       ul. M
ałopolska 47, 70-515 S

zczecin

       R
ozw

inięcie instalacji c.o. (piony nr 14 - 21)

mailto:biuro@ekoprodet.pl


-1,44

+3,52

+7,04

+10,56

-2,80

±0,00

+3,52

+7,04

+10,56

-1,12

+2,31

+5,76

+9,28

-2,80

±0,00

+3,52

+7,04

+10,56

A
SV

-M
_G

W
D

N
20

A
SV

-P
V gw

 5-25kPa
18,00 kPa
D

N
25

18 x 1,0
7132 W

230

R
D

6 Soll
1800 m

m
16 °C

Φ
w

ym
=3513 W

PP

18 x 1,0
7132 W

138

R
D

6 Soll
1200 m

m
20 °C Φ

w
ym

=1676 W
5,00

15 x 1,0
4087 W

22 x 1,0
11218 W

022

R
D

5 Soll
800 m

m
16 °C Φ

w
ym

=916 W3,00

54 x 2,0
55238 W

A
SV

-M
_G

W
D

N
15

22 x 1,0
10059 W

A
SV

-P
V gw

 5-25kPa
11,50 kPa
D

N
20

333

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=926 W

5,00

233

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=799 W

5,00

18 x 1,0
5688 W

232

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C Φ

w
ym

=913 W
5,00

15 x 1,0
1827 W

142

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C

Φ
w

ym
=906 W

5,00

141

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C Φ

w
ym

=935 W5,00

15 x 1,0
2528 W

332

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C Φ

w
ym

=1068 W
6,00

15 x 1,0
3062 W

024

R
D

5 Soll
800 m

m
16 °C Φ

w
ym

=938 W
5,00

22
23

022

R
D

5 Soll
800 m

m
16 °C Φ

w
ym

=916 W
3,00

15 x 1,0
916 W

137

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C Φ

w
ym

=1180 W
4,00

15 x 1,0
2411 W

230

R
D

6 Soll
1800 m

m
16 °C

Φ
w

ym
=3619 W

PP

18 x 1,0
3619 W

101

R
D

10 Soll
600 m

m

16 °C

Φ
w

ym
=1232 W

4,00

15 x 1,0
1232 W

54 x 2,0
68288 W

332

R
D

5 Soll
1000 m

m
20 °C Φ

w
ym

=1068 W
6,00

232

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C Φ

w
ym

=913 W5,00

15 x 1,0
913 W

141

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C Φ

w
ym

=935 W5,00

15 x 1,0
1593 W

42 x 1,5
45179 W

A
SV

-M
_G

W
D

N
15

22 x 1,0
8252 W

A
SV

-P
V gw

 5-25kPa
9,50 kPa

D
N

20

335

R
D

5 Soll
800 m

m
20 °C

Φ
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