llos¢ facznikéw 4 szt./m2
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Uwaagi: Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz
gr: 61-245 Poznan, os. Rusa 45/1, tel. 618740681, fax. 616496960, biuro@ekoprodet.pl

Inwestor | Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej
niz po upfywie 24 h od przyklejenia ptyt. Zastosowanie 1gcznikéw Obiekt Komisariat Il Policji, ul. Krakusa i Wandy 11, Koszalin
mechanicznych nie moze spowodowaé& wichrowania sie i lokalnego

podnoszenia sig¢ ptyt. Diugos¢ facznikéw powinna wynikaé z rodzaju
podfoza oraz grubosci materiafu izolacji termicznej, przy czym
gtebokos¢ zakotwienia w podfozu powinna wynosi¢ co najmniej

Temat

opracowania Termomodemizacja budynku

6 cm. queiy ‘stoso_wuc fqozniki plu‘stikowe (odpowiednie do Temat Rozmieszczenie fgcznikéw mocujacych plyty izolacji termicznej XPS
mocowania ocieplenia z pfyt styropianowych). rysunku Strefa $cian przy gruncie

Projektowat mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
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