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KMP Koszalin Krakusa i Wandy budowlana

ksiega przedmiarow

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1|IZOLACJA SCIAN
1|kalk. wkasna |Wykonanie badan geologicznych wraz z ekspertyzg - 10 odwiertow szt
d.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|PODDASZE
2|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome - analogia m?2
d.2/0607-01
18.50%13.70 m2 253.450
18.50%13.70 m2 253.450
56.60%17.30 m2 979.180
2.50*6.80*2 m?2 34.000
RAZEM 1520.080
3/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.2/0613-03 na sucho - jedna warstwa - gr. 10 cm
1520.080 m?2 1520.080
RAZEM 1520.080
4/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.2|0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa - gr. 10 cm
1520.080 m?2 1520.080
RAZEM 1520.080
5/KNR AT-09 |Utozenie folii paroprzepuszczalnej m2
d.2/0201-01
1520.080 m?2 1520.080
RAZEM 1520.080
3|COKOL | SCIANY PONIZEJ POZIOMU TERENU
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni wokét budynku dla odkopania $cian fundamentowych m2
d.3/0815-01
(84.30+27.60+12.40+12.40+27.60)*2.50 m?2 410.750
RAZEM 410.750
7|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-|m3
d.3/0104-02 tow w gruncie kat. 11l
(84.30+27.60+12.40+12.40+27.60)*1.50*2.80 m3 690.060
RAZEM 690.060
8/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szeroko$ci do 1.5 m na gteboko$é | m2
d.3/0107-01 do3m
(84.30+27.60+12.40+12.40+27.60)*2.80 m?2 460.040
RAZEM 460.040
9/KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.3/0107-08
2.00*4.00%6 m?2 48.000
RAZEM 48.000
10/ KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkéw m2
d.3/0101-01
460.040 m?2 460.040
RAZEM 460.040
11/KNR AT-27 |Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej i cemento- | m?2
d.3/0101-06 wej
460.040 m?2 460.040
RAZEM 460.040
12/KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2
d.3/0101-11
460.040 m?2 460.040
RAZEM 460.040
13| KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskocisnieniowej |m
d.3/0204-04 W murze
84.30+27.60+12.40+12.40+27.60 m 164.300
RAZEM 164.300
14| KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz scian piwnic w istniejgcym budynku - gruntowanie mu- |m?2
d.3/0213-02 ru
460.040 m?2 460.040
RAZEM 460.040
15/KNR AT-27 |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.3/0103-03
460.040 m?2 460.040
RAZEM 460.040
16| KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. 1l wykonywane recznie na scianach ptaskich i | m?2
d.3/0904-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
460.040 m?2 460.040
RAZEM 460.040
17/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ekstrudowanego gr. 12cm m?2
d.3/2612-01 XPS-200 0,038W/mK - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - cokdt od pozio-
mu terenu do wysokosci lini cokotu wg dokumentacji
460.04 m?2 460.040
RAZEM 460.040
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KMP Koszalin Krakusa i Wandy budowlana

ksiega przedmiarow

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
18/ KNR 2-02 Utozenie folii kubetkowej na styropianie $cian fundamentowych m?2
d.3/0607-01 -
analogia
460.040 m?2 460.040
RAZEM 460.040
19| KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym wykopie z |m3
d.3/0610-02 przygotowaniem kruszywa
(84.30+27.60+12.40+12.40+27.60)*0.5*0.2 m3 16.430
RAZEM 16.430
20/KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie su- |m
d.3/0611-03 chym - sgczki ceramiczne 175-200 mm
(84.30+27.60+12.40+12.40+27.60) m 164.300
RAZEM 164.300
21|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.3/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
690.060 m3 690.060
RAZEM 690.060
22|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem | m?2
d.3/0502-05 spoin zaprawg cementowg
246.45 m?2 246.450
RAZEM 246.450
4 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
23|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4/0354-05
1.30*4.10 m2 5.330
1.30*3.65 m2 4.745
1.66*3.20 m2 5.312
1.30*2.05 m?2 2.665
RAZEM 18.052
24| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi drewnianych zewnetrznych m2
d.4/1027-05 -
analogia
1.30*4.10 m2 5.330
1.30*3.65 m2 4.745
1.66*3.20 m2 5.312
1.30*2.05 m?2 2.665
RAZEM 18.052
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KMP Koszalin Krakusa i Wandy budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1 IZOLACJA SCIAN
1|kalk. wlasna Wykonanie badan geologicznych wraz z ekspertyzg - 10 szt 1.000
d.1 odwiertow
PODSUMOWANIE
IZOLACJA SCIAN
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
2 PODDASZE
2|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej | m?2 1520.080
d.2|01 poziome - analogia
3|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej po- | m?2 1520.080
d.2|03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - gr. 10
cm
4|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po- |m?2 1520.080
d.2|04 ziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warst-
wa-gr. 10 cm
5/KNR AT-09 Utozenie folii paroprzepuszczalnej m2 1520.080
d.2/0201-01
PODSUMOWANIE
PODDASZE
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
3 COKOL | SCIANY PONIZEJ POZIOMU TERENU
6/KNR 2-31 0815- | Rozebranie nawierzchni wokdt budynku dla odkopania m2 410.750
d.3/01 $cian fundamentowych
7|KNR 4-01 0104- | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami |m3 690.060
d.3/02 istniejgcych fundamentéw w gruncie kat. Ill
8|KNR 4-01 0107- | Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci | m?2 460.040
d.3/01 do 1.5 m na gtebokos¢ do 3 m
9/KNR 4-01 0107- | Pomosty dla pieszych nad wykopem m2 48.000
d.3/08
10| KNR AT-27 Skucie zmurszatych tynkow m2 460.040
d.3/0101-01
11/KNR AT-27 Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie cementowo- | m2 460.040
d.3/0101-06 wapiennej i cementowej
12|KNR AT-27 Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2 460.040
d.3/0101-11
13|KNR 0-40 0204- | \Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg m 164.300
d.3/04 iniekcji niskocisnieniowej w murze
14|KNR 0-40 0213- |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym bu- |m? 460.040
d.3/02 dynku - gruntowanie muru
15/KNR AT-27 Impregnacja przeciwsolna reczna m2 460.040
d.3/0103-03
16| KNR 2-02 0904- | Tynki zewnetrzne cementowe kat. 1ll wykonywane recznie |m?2 460.040
d.3|01 na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony
i loggie)
17| KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi ekstru- |m?2 460.040
d.3|01 dowanego gr. 12cm XPS-200 0,038W/mK - przyklejenie
ptyt styropianowych do $cian - cokét od poziomu terenu do
wysokosci lini cokotu wg dokumentacii
18| KNR 2-02 0607- | Utozenie folii kubetkowej na styropianie $cian fundamento- |m?2 460.040
d.3|01 - analogia wych
19| KNR 2-01 0610- | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospdtki w goto- |m3 16.430
d.3]02 wym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
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KMP Koszalin Krakusa i Wandy budowlana kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
20| KNR 2-01 0611- | Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej |m 164.300
d.3(03 obsypce w wykopie suchym - sgczki ceramiczne 175-200
mm
21|KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3 690.060
d.3(02 na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w grun-
cie kat. 111
22|KNR 2-31 0502- | Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce pias- | m?2 246.450
d.3/05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

PODSUMOWANIE
COKOL | SCIANY PONIZEJ POZIOMU TERENU

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
4 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
23|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni po- |m?2 18.052
d.4|05 nad 2 m2
24 KNR-W 2-02 Dostawa i montaz drzwi drewnianych zewnetrznych m?2 18.052
d.4/1027-05 - analo-
gia
PODSUMOWANIE
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin



KMP Koszalin Krakusa i Wandy budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 IZOLACJA SCIAN
1|kalk. wlasna Wykonanie badan geologicznych wraz z ekspertyzg - 10 |szt 1.000
d.1 odwiertow

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KMP Koszalin Krakusa i Wandy budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 PODDASZE
2|KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej | m?2 1520.080
d.2|01 poziome - analogia
3|KNR 2-02 0613- | Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po- | m?2 1520.080
d.2|03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - gr. 10
cm
4|KNR 2-02 0613- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po- |m?2 1520.080
d.2|04 ziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warst-
wa-gr. 10 cm
5/KNR AT-09 Utozenie folii paroprzepuszczalnej m2 1520.080
d.2/0201-01
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KMP Koszalin Krakusa i Wandy budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 COKOL | SCIANY PONIZEJ POZIOMU TERENU
6/KNR 2-31 0815- | Rozebranie nawierzchni wokét budynku dla odkopania m?2 410.750
d.3/01 $cian fundamentowych
7/KNR 4-01 0104- | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3 690.060
d.3/02 istniejgcych fundamentéw w gruncie kat. Il
8/KNR 4-01 0107- | Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci | m?2 460.040
d.3/01 do 1.5 m na gtebokos¢ do 3 m
9/KNR 4-01 0107- | Pomosty dla pieszych nad wykopem m2 48.000
d.3/08
10|KNR AT-27 Skucie zmurszatych tynkow m2 460.040
d.3/0101-01
11| KNR AT-27 Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie cementowo- | m?2 460.040
d.3/0101-06 wapiennej i cementowej
12|KNR AT-27 Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2 460.040
d.3/0101-11
13| KNR 0-40 0204- | \Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg m 164.300
d.3/04 iniekcji niskocisnieniowej w murze
14| KNR 0-40 0213- | Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym bu- |m?2 460.040
d.3/02 dynku - gruntowanie muru
15|KNR AT-27 Impregnacja przeciwsolna reczna m2 460.040
d.3/0103-03
16| KNR 2-02 0904- | Tynki zewnetrzne cementowe kat. 1ll wykonywane recznie |m?2 460.040
d.3|01 na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony
i loggie)
17| KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi ekstru- | m2 460.040
d.3/01 dowanego gr. 12cm XPS-200 0,038W/mK - przyklejenie
ptyt styropianowych do $cian - cokét od poziomu terenu do
wysokosci lini cokotu wg dokumentaciji
18/ KNR 2-02 0607- | Utozenie folii kubetkowej na styropianie $cian fundamento- |m?2 460.040
d.3/01 - analogia |wych
19/ KNR 2-01 0610- | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w goto- |m3 16.430
d.3/02 wym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
20|KNR 2-01 0611- | Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej |m 164.300
d.3|03 obsypce w wykopie suchym - sgczki ceramiczne 175-200
mm
21/KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m?3 690.060
d.3|02 na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w grun-
cie kat. 111
22| KNR 2-31 0502- | Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce pias- | m?2 246.450
d.3/05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KMP Koszalin Krakusa i Wandy budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

23|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni po- |m?2 18.052

d.4/05 nad 2 m2

24 KNR-W 2-02 Dostawa i montaz drzwi drewnianych zewnetrznych m?2 18.052

d.4/1027-05 - ana-

logia

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stow

nie:
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