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OPIS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI

Budynku Komisariatu Il Policji
ul. Krakusa i Wandy, Koszalin

l. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Dokumentacja inwentaryzacyjna obiektu

Wizja w terenie

Uzgodnienie z inwestorem systemu ocieplenia

Uzgodnienia z inwestorem kolorystyki i zakresu prac w obiekcie
Ustawa Prawo budowlane

Audyt energetyczny szczegotowy

NogsrwN R

Il. Opis budynku

1.1 Ogodlna charakterystyka i potozenie

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Krakusa i Wandy w Koszalinie.

1.2 Ukiad i uzbrojenie budynku

Budynek petni funkcje komendy policji. Obiekt sktada sie z trzech kondygnacji
naziemnych, piwnicy i strychu. Strych jest nieuzytkowy. W obiekcie wystepujg
niezbedne instalacja: wod-kan., c.o., elektryczna, telefoniczna. Obiekt posiada 5
klatek schodowych, ale tylko 3 z nich przechodzg przez wszystkie kondygnacije.

1.3 Projektowanie zmiany zabudowy

Nie zakfada sie realizacji zadnych nowych elementéw konstrukcyjnych budynku ani
sieci od strony ulicy. Dla uporzadkowania elewaciji, zaréwno ulicznych jak i
podwdrzowych, zaktada sie likwidacje zbednych instalacji i urzgdzen na nich
zamontowanych.

1.4 Opis budynku — stan istniejacy

Budynek z cegly petnej, ze stropami Ackermana. Nad piwnicg i czescia korytarzy strop
odcinkowy ceramiczny na belkach stalowych. Dach skosny, kryty blachg na petnym
deskowaniu, niezabezpieczony termicznie. Konstrukcja ptatwiowo-kleszczowa. tawy
fundamentowe betonowe, $ciany piwnic z cegty petnej, silnie zawilgocone z powodu
podciggania kapilarnego. W budynku okna drewniane, nie spetniajgce obecnych norm,
przy czym okoto 50% wszystkich okien wymieniono na nowe PCW.

lll. Ocena cieptochronnosci przegréd budynku

Zadna z zewnetrznych przegrod budynku nie spetia obecnie obowigzujgcych norm w
zakresie ochrony cieplnej. Réwniez czesc¢ stolarki okiennej i drzwiowej jest technicznie
zuzyta i nie spetnia norm w zakresie ochrony cieplnej.



IV. Dziatania sanacyjne

Powyzszy projekt termomodernizaciji nie przewiduje wykonania dodatkowej izolacji
termicznej $cian zewnetrznych budynku powyzej poziomu gruntu..

W celu doprowadzenia budynku do zgodnosci z obowigzujgcymi wymaganiami w
zakresie ochrony cieplej budynkéw niezbedne jest docieplenie nastepujgcych
przegrod:

1. Sciany w gruncie:
- wykonanie docieplenia w systemie bezspoinowym na bazie styropianu
ekstrudowanego XPS-200 (Amax=0,038 W/mK) gr. 12 cm wraz z odtworzeniem
izolacji przeciwwilgociowej metodq iniekcji na obwodzie budynku oraz wykonaniem
odwodnienia liniowego zgodnie z oddzielnie opracowanym ,Programem Prac
Konserwatorskich”.

2. Strop poddasza:
- wykonanie docieplenia w systemie bezspoinowym na bazie wetny mineralnej
migkkiej z rolki (Amax = 0,039 W/mK ) gr. 20 cm, uktadanej na stropie strychu z
zabezpieczeniem materiatu izolacyjnego przed zamakaniem.

W ramach prowadzonych robot zakiada sie wymiane zuzytej stolarki okiennej i
drzwiowej

IV. Opis projektowanych robot
Przedstawiony ponizej opis przedstawia typowe rozwigzanie systemowe.
1. Wymogi techniczne.

Wymagane parametry techniczne materialdbw zastosowanych w projekcie spetniajg
dostepne na rynku zestawy wyrobéw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa — systemy ociepleniowe. Wyroby budowlane
nalezy stosowa¢ zgodnie z wydang aprobatg (Europejskg lub krajowa). Jesli dotyczy
ona catego systemu (ktérego sktadniki wyspecyfikowane sg w aprobacie), to nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych aprobaty i skompletowaé witasciwy zestaw.
Zmiana poszczegOlnych sktadnikéw systemow jest niedopuszczalna.

Nalezy sprawdzi¢ nosnosc¢ podtoza wykonujac test na zrywanie zgodnie z ITB.
Mozliwe jest jedynie stosowanie wyrobéw budowlanych, ktére posiadajg parametry
techniczne niegorsze niz parametry materiatdw wskazanych w projekcie.

2. Prace przygotowawcze.

W celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych sie powtok,
zaleca sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy
pamietac o koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem
przyklejania ptyt styropianowych. Powtoki stabo zwigzane z podtozem np. odparzone
tynki i stabe warstwy podfoza trzeba usunaé, a nastepnie uzupetni¢ wszelkie ubytki
gotowg zaprawg tynkarskg na obrzutce z zaprawy cementowe;.
Nalezy zdemontowac rury spustowe, instalacje odgromowa, i wszystkie elementy
przytwierdzone do scian zewnetrznych (kable, instalacje odgromows itp.). Istniejgce
okablowanie biegngace na scianach zabezpieczyC poprzez przetozenie ich do rurek
winidurowych lub PCW. Istniejgce puszki, tablice i inny osprzet wysung¢ od $ciany na
grubosé projektowanej warstwy styropianu.
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3. Osuszanie i odgrzybianie scian piwnicy.
3.1 Prace przygotowawcze:

skucie wszystkich tynkéw scian piwnicznych ,

usuniecie zmurszatych spoin do gtebokosci ok.20 mm,

dokonanie ewentualnych napraw wszelkich instalacji podtynkowych,
wykonac

wykucie rowka (4x4cm) na styku sciana-posadzka,

oczyszczenie powierzchni np. przez szczotkowanie lub strumieniowanie,

3.2 Prace zasadnicze.

Po oczyszczeniu powierzchni posadzki nalezy wypetni¢ wykonany rowek na styku
Sciany i posadzki przy uzyciu zaprawy Dichtspachtel po wcze$niejszym wykonaniu
gruntowania preparatem Kiesol i szZlamem uszczelniajgcym Dichtschlamme. Nastepnie
w Scianach wyznaczamy strefe wykonania izolacji poziomej metodg wierconych
otworéw , obszar ten szczegdlnie doktadnie spoinujemy i nanosimy izolacje szlamowg
Sulfatexschlamme z gruntowaniem preparatem Kiesol). W $cianach petnych
wykonujemy izolacje poziomg metodg iniekcji cisnieniowej przy uzyciu materiatu
Kiesol — przy grubosci muru powyzej 60 cm iniekcje zaleca sie przeprowadzi¢ z dwéch
stron $ciany, po wykonaniu iniekcji zdemontowac¢ pakery i zala¢ otwory zaprawg
peczniejaca Bohrlochsuspension. W $cianach wykonanych z cegiet iniekcje
wykonujemy za pomocg kremu iniekcyjnego Iniektionscremme wiercac otwory
poziomo w fudze — $rednica otwordow np.: 12, 18, 24 mm, a napetnianie kremem
odpowiednio 4, 2 i jeden raz. Otwory zamykamy j/w korkujgc zaprawg Dichtspachtel.
W przypadku duzych nieréwnosci oraz koniecznosci uzupetnienia spoin gruntujemy
powierzchnie $cian preparatem Kiesol i nanosimy jednowarstwowo zaprawe
soloodporng Grundputz. Na powierzchnie Scian nanosimy preparat blokujgacy sole
Salzsperre a nastepnie narzucamy obrzutke Vorspritzmortel i pozostawiamy do
petnego zwigzania na okoto trzy dni. W razie koniecznosci stosujemy rowniez preparat
grzybobdjczy Adolit M Flussig. Ze wzgledu na wystepujgce zasolenie nanosimy tynk
magazynujgacy szkodliwe dla budowli sole Remmers Grundputz WTA o grubosci 1cm,
pozostawiajgc go na ,ostro”.Po przerwie technologicznej (okoto 5 dni) nanosimy tynk
renowacyjny Remmers Sanierputz WTA o0 grubosci min. 2cm. W przypadku
koniecznosci uzyskania wysokiego stopnia gtadkosci scian stosujemy systemowg
mineralng, otwartg dyfuzyjnie szpachléwke Remmers Feinputz. Po wyschnieciu tynku
gruntujemy preparatem Funcosil Hydro-Tiefengrund i malujemy wysokodyfuzyjng
powtoka malarskg LA Silikonfarbe w kolorze wskazanym przez inwestora.
Powierzchnie posadzki gruntujemy preparatem Kiesol i nanosimy jedng warstwe
szlamu Sulfatexschlamme a nastepnie w dwéch warstwach elastyczny uszczelniajacy
szlam Elastoschlamme, na tak zaizolowane podtoze mozemy przyklejaé oktadziny
ceramiczne.

Uwaga: do czasu przystgpienia do powyzszych rob6t powinny zosta¢ zakonczone
wszelkie prace instalacyjne, np. elektryczne, kanalizacyjne, wentylacyjne, itp. Nie
nalezy

w zawilgoconych pomieszczeniach piwnicznych stosowac¢ materiatéw typu gips, np. do
osadzania puszek elektrycznych czy okablowania.



4. Odwodnienie liniowe $cian w gruncie.

Przed rozpoczeciem prac majgcych na celu wykonanie systemu odwodnienia
liniowego konieczne jest opracowanie badan geotechnicznych gruntu.

Po wykonaniu wykopdéw i odkryciu scian w gruncie oraz fundamentow, przed
przystgpieniem do wykonania hydroizolacji pionowej oraz izolacji termicznej, nalezy
sprawdzi¢ i ewentualnie naprawi¢ system odprowadzenia wod opadowych do
kanalizacji. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ wszelkie prace majace na celu
zabezpieczenie ww. scian przed ponownym zawilgoceniem wodg opadowg wykonujgc
system odwodnienia liniowego, zgodnie z wytycznymi badan geotechnicznych i
~Programu Prac Konserwatorskich”

5. Docieplenie scian w gruncie.

Wykonac¢ w systemie bezspoinowym na bazie styropianu ekstrudowanego XPS-200
(Amax=0,038 W/mK) o grubosci 12 cm.

Jako pierwszg wykonac¢ warstwe hydroizolacji pionowej. Na gtebokosci od poziomu
stop fundamentowych do wysokosci poziomu gruntu, na osuszonej $cianie, wykonac
warstwe izolacji przeciwwilgociowej na bazie mas dyspersyjnych-bitumicznych. Jako
drugg warstwe wykonac izolacje cieplng z ptyt styropianu ekstrudowanego XPS-200
(Amax=0,038 W/mK) gr. 12 cm. Warstwe izolacji w gruncie zakonczyc¢: okoto 30 cm
ponizej poziomu istniejacej linii gruntu, przykrywajac jg z gory materiatem wskazanym
w ,Programie Prac Konserwatorskich”.

6. Remont elewacji.

Sciany naziemne budynku nie podlegaja dociepleniu. Projekt przewiduje docieplenie
ich jedynie w strefie Scian piwnic i fundamentow — z wytgczeniem strefy cokotu.
Prowadzenie prac naprawczych i konserwatorskich o charakterze zachowawczym
przy elewacjach ma na celu przywrdcenie oryginalnego wystroju fasad, z
zachowaniem w maksymalnym stopniu wszystkich oryginalnych elementow detalu
architektonicznego i materiatéw oraz przywroceniem oryginalnym materiatom

ich pierwotnych wtasciwosci (detal architektoniczny z piaskowca i sztucznego
kamienia, cegly, zaprawa, spoiny, tynki). Do wszelkich uzupetnien i napraw
nalezy stosowac¢ materiaty o wkasciwosciach, barwie i parametrach

analogicznych do materiatow oryginalnych, ustalonych na podstawie badan
konserwatorskich. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Programem prac
konserwatorskich" opracowanym przez dyplomowanego konserwatora zabytkéw,
uzgodnionym z wojewddzkim konserwatorem zabytkdw przed przystgpieniem do
prac.

7. Kolorystyka:

Proponowana koncepcja kolorystyczna nie obejmowata wykonania miejscowe;j
odkrywki oryginalnych tynkéw. Koncepcja uwzglednia istniejgce zréznicowanie
zastosowanych barw na ptaszczyznach elewacji budynku, podkres$lajgc strefe cokotu
oraz elementy sztukaterii, stanowi jednak otwartg koncepcje i wymaga
przeprowadzenia szczegOtowej analizy konserwatorskiej. Ostateczng wersje
kolorystyczng, po uzgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow, nalezy
wykonac¢ zgodnie z opracowanym ,Programem Prac Konserwatorskich”



8. Docieplenie stropu poddasza.
8.1 Ogolne zasady montazu wetny mineralnej:

Do ciecia wyrobow z wetny nalezy uzywac¢ zwyktego ostrego noza, zachowujac
réwne i gtadkie krawedzie ciecia. Plyty przycia¢ o 0,5 cm wiecej niz wynosi
rozstaw w swietle elementéw konstrukcyjnych. Delikatnie wcisnac¢ je pomiedzy
elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypetniaty przestrzeh. Nie szarpaé
wyrobu podczas dopasowywania. Ptyty w dwuwarstwowym rozwigzaniu
ocieplenia nalezy ukfada¢ mijankowo. Poszczegdlne warstwy izolowanej
przegrody wykonac¢ sukcesywnie.

8.2. Docieplenie stropu poddasza:

- na podtodze utozy¢ 20 cm wetny mineralnej miekkiej z rolki (Amax = 0,039 W/mK).
Uktada¢ mozliwie mijankowo, dla minimalizacji przerw pomiedzy ptytami. Wetne
mineralng nalezy od spodu zabezpieczy¢ folig przeciwwilgociowa, od géry folig
pétprzepuszczalng. Opcjonalnie wykonaé¢ przetazy lub peing podtoge z ptyt OSB
2,2 cm montowanych na piéro-wpust.

9. Stolarka drzwiowa i okienna:

Nalezy uwzgledni¢ wymiane starych okien, wykazujacych znaczne zuzycie
techniczne, wg audytu energetycznego o wspoétczynniku przenikania ciepta U = 1,5
W/(m2*K)-(szyby <1,1), szczelnos¢ a< 0,3 rozwieralno - uchylne.

Wskazane w projekcie okna wymieni¢ na nowe PCW w kolorze biatym.
Wyszczegdlnione okna o oznaczeniu "Wp7" wymieni¢ na nowe PCW o ramie,
okuciach i pakietach szklenia spetniajgcych wymogi klasy P7. Nowg stolarke okienng
w pomieszczeniach Kancelarii Tajnych wyposazy¢, zgodnie z wolg inwestora, w
system sygnalizujgcy wtamania SA-3. Wszystkie okna (projektowane i istniejgce)
wyposazy¢  w nawietrzaki automatyczne. W pomieszczeniach z wentylacjg
mechaniczng okna montowa¢ jako szczelne bez nawietrzakow. W wymienianych
oknach wymieni¢ parapety zewnetrzne na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej w
kolorze biatym. Wymiary nowych parapetéw dopasowa¢ na budowie do sposobu
osadzenia okien oraz odpowiednich grubosci muréw. W miejscach wskazanych w
projekcie oraz uzgodnionych z inwestorem zamocowac stalowe kraty wykonane
zgodnie z odrebnymi wytycznymi.

Drzwi zewnetrzne (opisane na rysunku jako do wymiany) wymieni¢ na drewniane
wzmacniane, petne lub z przeszkleniem (szkto bezpieczne) — zgodnie z oznaczeniami
na rysunkach.

Z uwagi na niepowtarzalno$¢ zachowanych drzwi zewnetrznych w czeséci zabytkowej

Wszystkie powyzsze prace nalezy wykonac¢ z uwzglednieniem prac przewidzianych w
~Programie Prac Konserwatorskich”

Wyposazenle drzwi i okien:
samozamykacze we wszystkich drzwiach
ilos¢ zamkow i rodzaje klamek-wg oddzielnych uzgodnieh z inwestorem
wszystkie okna wyposazy¢ w klamki z zamkiem patentowym elektromagnesem
drzwi z dodatkowym uszczelnieniem, odbojnikiem

10 Elementy dekarskie i slusarskie:



Parapety zewnetrzne wykona¢ na nowo z blachy ocynkowanej powlekanej proszkowo
w kolorze biatym.

Istniejgce rynny i rury spustowe z koszem odptywowym wymieni¢ na nowe z blachy
tytan-cynk w kolorze naturalnym .

Nad terenem dla wszystkich rur spustowych powinny by¢ wykonane czyszczaki, PCW
lub podobne trwate, co nalezy uwzgledni¢ w przypadku ich braku.

11. Montaz kolektoréw stonecznych:

We wskazanym w projekcie miejscu, na dachu budynku, przewiduje sie montaz
ptaskich kolektoréw stonecznych.

12. Opaski:

Nalezy wykona¢ opaske z ptyt chodnikowych 35x35 na podsypce piaskowej o
szerokosci 50 cm, wstawi¢ krawezniki lub wykona¢ opaske z kostki brukowej o gr. 6
cm na zageszczonym gruncie i podsypce piaskowo-cementowej z wykonczeniem
kraweznikami. Wykonujac opaske nalezy pamieta¢ o zachowaniu spadku biegngcego
od budynku.

13. Roboty uzupetniajace:

Plac budowy nalezy oczysci¢, uszkodzong zielen wokét budynku odtworzy¢ -
rekultywacja terenu.

Opracowat:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki



