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1. Podstawa opracowania.
2. Cel i zakres opracowania.
3. Analiza projektowa.

4. Izolacja rurociagow.

5. Oswiadczenie projektanta.

6. Dokumenty projektanta.
7. Zataczniki

8. Rysunki
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. Podstawa opracowania.
Inwentaryzacja
Wizja lokalna,
Katalogi firmowe, normy, przepisy i literatura techniczna.
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. Cel i zakres opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest projekt cieptej wody uzytkowe;.

3. Analiza projektowa.

Projektuje si¢ instalacj¢ zbudowana z rur o parametrach nie gorszych niz system
BOR PLUS firmy WAVIN. Stosuje sig rury stabilizowane PN 20. Charakterystyke
mechaniczna i termiczna rur z systemu BOR PLUS zestawiono w ponizszej tabeli:

Wilasciwosé Metoda pomiaru Jednostka Wartosc

Viyrzymedott narozcagarse prey e  osiAsommmn | Ma 2,
Viydizere wzgedne pzy rozoigania  soszfiAsommmn | % - 400%
Modu siastyczrosci  SOimormmn | WPa
Udmnosé ke wy metocy Crapy'ego: | SoTisnA |

0°C 0,50 kd/m2

Udarnosé bez karbu wg metody Charpy'ego: 1501781 D _

oC 404 kJ/mz=
Udatnoge: 2 krbem wg metody zoda: " sowoiA |
oC 1,04d kJim=
Uarnose: bez karou wg metody lods " sowwic |
o°C

Twardosé wg metody Shore'a D (15 sek )

Wapoiczynnik chropowatosc bezwzgledne

Temperatura topnienia 1S0 314619

Wapoiczynnik rozszerzalnosa liniows;
dla mznicy temperatur 30 - 90°C dylatometr mm/m K 0,18
035x 1012

2 [Ha nor stabiizowanych [z widadks aluminiows).

Dodatkowo system ten charakteryzuje si¢:
- wysoka odpornoscia chemiczna
- wysoka odpornoscia na korozje

Instalacj¢ nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi systemodawcy. Wszystkie przejscia
przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych.
Podejscia pod piony oraz rozgalezienia instalacji nalezy wykonaé¢ kolankami
systemowymi. Podczas montowania rurociagéw zachowac zasady samokompensacji
przewoddéw oraz wlasciwego montazu uchwytéw statych i przesuwnych. Gtéwne
przewody prowadzone bgda pod stropem oraz w bruzdach $ciennych lub w obudowach.
Na odejsciach od przewodow rozprowadzajacych nalezy zamontowaé kulowe zawory
odcinajace wchodzace w sktad systemu BOR PLUS.



Pod pionami cyrkulacyjnymi przewiduje si¢ montaz wielofunkcyjnych zaworow
termostatycznym regulujacych nie gorszych niz MTCV firmy Danfoss. (oznaczone na
rysunku jak ZRT2). Zawory te zapewniaja termiczne rownowazenie w instalacji
cyrkulacyjnej, utrzymujac jednakowa temperatur¢ w catym uktadzie, jednoczes$nie
ograniczajac przeptyw cyrkulacyjny do niezbednego minimum, koniecznego dla
uzyskania zadanych temperatur.
Dodatkowo w pomieszczeniach PDOZ stosuje si¢ termostatyczny zawoOr mieszajacy nie
gorszy niz TM300 firmy Term System. (0znaczone na rysunku jako ZRT 1). Zadaniem
zaworu mieszajacego jest utrzymanie statej temperatury zmieszanej wody.
Podstawowe wtasciwos$ci zaworéw TM300:
- maly cigzar
- duza doktadno$¢ regulacji
- ochrona przed poparzeniem
- do dziatania nie potrzebna energia zewngtrzna
- niezawodno$¢ dziatania
Dane techniczne zaworéw TM300:
- Medium: woda
- Zakres nastaw: 36 - 53 °C
- Nastawa fabryczna: 48 °C
- Doktadnos¢ regulacji: +/- 1 °C
- Maksymalna temperatura: 90 °C
- Maksymalne ci$nienie: 10 bar
-Dopuszczalna rdznica ciSnienia pomigdzy ciepta/zimna woda: maks. 2 bary
Zawo6r TM300 nalezy zamontowac¢ w zamykanych skrzynkach w taki sposéb, aby
uniemozliwi¢ dostgp do zaworu osobom osadzonym.
Zastosowano pompe cyrkulacyjna ALPHA2 25-60 N 180 firmy Grundfos. Pompe
nalezy zamontowac zgodnie z instrukcja producenta.
Pompa ALPHA2 charakteryzuje sig:
- Prostym montazem
- Dhugim okresem eksploatacji
- Klasa A w klasyfikacji energetycznej
- Bardzo niskim poziomem hatasu
- Mozliwoscia regulacji poprzez regulator czasowy oraz termostatyczny
- Proste podlaczenie — zewngtrzna wtyczka do podtaczenia pompy do sieci elektrycznej
- Dotykowy panel sterujacy
- Automatyczne nastawy dzieki funkcji AUTOAdapt
- Silnik z magnesem trwatym
- Kompaktowa budowa
Dane techniczne pompy ALPHAZ2:

- Wydajno$¢, Q: Max. 2,8 m*h

- Wysoko$¢ podnoszenia, H: Max. 6 m

- Temperatura cieczy.: +2°C do +110°C

- Cis$nienie pracy.: Max. 10 bar

- Pobor mocy: 5 - 45 watow

- Poziom hatasu: mniej niz 43 db(A)

4. Izolacja rurociagow.

Do izolacji przewoddw zastosowano otuliny systemu Thermaflex PUR firmy
Thermaflex.



Cechy i wtasciwosci systemu Thermaflex PUR:

CECHA | WLASCIWOSC METODA TESTU WYNIK
Kalor Kolor zewnetrznego plaszcza

ecjalne zamowienie
Gestosé B

Wspolczynnik przewodzenia ciepla ()

DIN 52613

Maksymalna temperatura pracy

drie| 40°C

Dopuszczenie higieniczne

Wa procedury PZH

Dopuszczony do

przeznaczonych n byt ludzi

Wytrzymalosc na sciskanie

10% odksztatcenie przy nacisku 20 kPa

Zapach

neutralny

Tolerancje wymiarow

=5mm

Kategorie pozarowe

Aprobata techniczna

COBRTI ‘Instal

AT/2004

Atest Higieniczny

HK/B/1867/01/2003

02-1413

nie rozprzestrzenia ognia

Rurociagi nalezy izolowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi (tabela ponizej).

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentdw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ~Minimalna grubosé izolacji
cieplnegj
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych Y2 wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1—4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow _ S—
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze | 8 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji ciepinej
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej 50 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewngtrz budynku?
11 Przewody instalacji wody lodowej 100 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku®
Uwaga:

1} przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétezynniku przenikania ciepta niz podano w tabe-
li nalety odpowiednio skorygowad grubodd warstwy izolacyjne],
2 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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