zalacznik nr 7 do siwz

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA DWOCH SAMOCHODOW OSOBOWYCH
NIEOZNAKOWANYCH SPALINOWO - ELEKTRYCZNYCH

. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla dwoéch samochodéw osobowych
nieoznakowanych. Przyjmuje sie robocze oznaczenie samochodu ,Pojazd”. Pojazd bedzie wykorzystywany
przez stuzby policyjne - ruchu drogowego.

[I. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2012 r., Nr
0, poz. 1137 ze zm.).

2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.03.13 (Dz. U. z
2013 Nr 0, poz.407) w sprawie homologac;ji typu pojazdéw samochodowych (........ ), ze zm.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz ich niezbednego wyposazenia (Dz.U. z 2003r. Nr 32, poz.262 z
poézn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministrow: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw
oraz Sprawiedliwosci z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow
specjalnych i pojazdoéw uzywanych do celéw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, kontroli skarbowej,
Stuzby Celnej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. 22011 r. Nr 165, poz.992).

Ill. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako zatgcznik opisujgcy przedmiot zaméwienia
w procedurach zwigzanych z realizacjg postepowania przetargowego.

IV. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany bedzie przy zakupie pojazdow, realizowanym przez Wydziat Transportu Komendy
Wojewddzkiej Policji w Szczecinie.

V. WYMAGANIA

Marka, model, wersja pojazdu i rok produkCji - .
Emisja CO2 (g/km) w cyklu miejskim (Eco2) — wg Swidectwa ZgodnoS$Ci - ......coccovevevevevereeeeeeeeeeeeeeeeeee e,
Zuzycie energii w cyklu miejskim (przy zatozeniu energetycznosci 32 MJ/I dla benzyny) — wg Swiadectwa

Zgodnosci

Parametr:
Parametr: wymagany przez zamawiajacego oferowany przez
wykonawce

1. Warunki eksploatacji

1) Pojazd musi by¢ przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w
warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatyczne j :

a) w temperaturach otoczenia od -30°C do +50°C, TAK / NIE

b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m* w czasie 5 godzin,




c) przy predkosci wiatru do 20 m/s,
d) przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 98% (przy temperaturze +25°C),
e) intensywnosci deszczu do 180 mm/h trwajacego 5 minut.

oferty producenta pojazddw.

2) Jazdy po drogach twardych i gruntowych.
3) Przechowywania na wolnym powietrzu.
4) Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.
5) Napraw w resortowych stacjach obstugi lub autoryzowanych stacjach obstugowo
naprawczych producenta.
2. Wymagania formalne
1) Pojazd musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu wydanym na
podstawie art. 66 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tekst jedn. w Dz. U. z 2012 r., Nr O, poz. 1137 ze zm.).
2) Zamawiajgcy wymaga, aby dopuszczone w ramach realizacji umowy pojazdy
spetniaty normy wskazane w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Minisrow z dnia
10.05.2011 r. dla zuzycia energii, emisji dwutlenku wegla, emisji zanieczyszczeh :
tlenkow azotu, czastek statych oraz weglowodorow. )
3) Kazdy pojazd musi posiada¢ Swiadectwo Zgodnosci lub Swiadectwo Zgodnosci WE |
inne dokumenty niezbedne do dokonania rejestracji pojazdu, o ktérych mowa w Art.
72 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2012 r., Nr 0, poz. 1137
ze zm.).
4) Wszystkie urzgdzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu muszg spetnia¢ Dyrektywe
Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. ,dostosowujaca do postepu technicznego TAK /NIE
Dyrektywe Rady 72/245/EWG odnoszgcg sie do zakidcen radioelektrycznych
(zgodnosci elektromagnetycznej) pojazdéw oraz zmieniajgcg dyrektywe 70/156/EWG
w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Czionkowskich odnoszgcych sie do
zatwierdzenia typu pojazddw silnikowych i ich przyczep.
5) Dostarczany pojazd musi mie¢ wykonane przez Wykonawce i na jego koszt
przeglady zerowe, co musi by¢ potwierdzone w ksigzce gwarancyjnej kazdego z
pojazdow.
6) W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegdinych punktéw
specyfikacji technicznej Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do zagdania
przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
dokumentacji technicznej pojazdu i wynikéw badan laboratoryjnych (w tym np.
protokotéw z badan).
‘3. Wymagania ogélne | techniczne dla silnika i uktadu zasilania
1) Silnik hybrydowy, spalinowo — elektryczny. TAK / NIE
2) tagczna moc uktadu hybrydowego — nie mniej niz 100 KM, poda¢ taczna moc
3) Tryb pracy silnika oszczedzajacy energie.
4) Emisja spalin — zgodna z normg EURO 5. ukladu hybrydowego
4. Warunki techniczne dla uktadu hamulcowego
1) Uktad hamulcowy musi by¢ wyposazony co najmniej w :
a) uktad zapobiegajgcy blokowaniu kot pojazdu podczas hamowania,
b) uktad kontroli trakcji- wspomagajgcy kierowce przed utratg panowania nad TAK/NIE
pojazdem i przeciwdziatajgcy uslizgom podczas przyspieszenia.
¢) elektroniczny rozdziat sity hamowania na przednig i tylng 0o$ pojazdu.
5. Wymagania techniczne dla ukladu napedowego
1) Predkos¢ maksymalna nie mniejsza niz 140 km/h.- umozliwiajgca swobodne
korzystanie z autostrad i drog ekspresowych.
2) Uktad zapobiegajacy poslizgowi két przy ruszaniu pojazdu. TAK / NIE
3) Naped na przdd lub przod i tyt,
6 Wymagania techniczne dla két jezdnych
1) Kofa jezdne na poszczegdlnych osiach z ogumieniem bezdetkowym.
2) Komplet 4 két z ogumieniem letnim (z bieznikiem niekierunkowym) z fabrycznej



3) Komplet 4 két z ogumieniem zimowym (Sniegowe) z oficjalnej oferty producenta TAK / NIE
pojazdéw. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania opon catorocznych lub
wielosezonowych.

4) W przypadku zastosowania két z obreczami stalowymi, o ktérych mowa w pkt 2).
oraz 3), muszg by¢ one wyposazone w kotpaki ozdobne z fabrycznej oferty
producenta pojazdéw.

5) Pojazd musi byé wyposazony w petnowymiarowe koto zapasowe (z ogumieniem
letnim z bieznikiem niekierunkowym, identycznym jak w kotach opisanych w pkt.2). W
przypadku zaoferowania pojazdu, w ktérym brak jest fabrycznego miejsca na
petnowymiarowe koto zapasowe, Wykonawca musi wyposazyé pojazd w koto
zapasowe dojazdowe wraz z pokrowcem oraz zapewni¢ stabilny system mocowania
kota w przestrzeni bagazowe;j.

6) Zastosowane zespoty opona/koto na poszczegdlnych osiach pojazdu opisane w pkt
2) oraz 3) muszg by¢ zgodne ze $Swiadectwem homologacji typu pojazdu lub
Swiadectwa zgodnosci WE.

7) Rok produkcji opon zgodny z rokiem produkcji pojazdu.

8) Opony musza by¢ fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiajgcy nie dopuszcza
opon bieznikowanych.

7. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

1) Wymagany system odzysku energii w trybie oszczedzania oraz dofadowywania
akumulatoréw podczas hamowania pojazdu.

2) Automatyczna blokada przewodu fadowania.

3) Woyposazenie elektryczne i elektroniczne pojazdu musi poprawnie wspotpracowaé z
wyposazeniem pojazdu oraz zapewnia¢ wymagang jakos$¢ i odpowiedni poziom TAK /NIE
bezpieczenstwa.

4) Podgrzewacz akumulatoréw,

5) Przewdd do tadowania pakietu akumulatorow.

8. Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnetrzne.

1) Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby wszystkich drzwi.

2) Szyba tylna podgrzewana. Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej o ile jest w
wyposazeniu fabrycznym pojazdu w danej wersji nadwozia.

3) Pojazd musi by¢ wyposazony w :

a) Swiatta przeciwmgtowe przednie z oferty producenta pojazdéw, posiadajgce
homologacje, wbudowane w zderzak, spojler lub $wiatla zintegrowane z
lampami zespolonymi,

b) Swiatta do jazdy dziennej z oferty producenta pojazdéw,

posiadajgce homologacje zgodnie z Regulaminem nr 48 EKG ONZ

wbudowane w zderzak, spojler lub Swiatta zintegrowane z lampami
zespolonymi.

5) Centralny zamek sterowany pilotem. TAK / NIE

6) Zderzaki oraz lusterka zewnetrzne w kolorze nadwozia.

7) Regulacja siedzenia kierowcy co najmniej w ptaszczyznach: przdéd — tyl, goéra- dot
oraz siedzenia dysponenta co najmniej w ptaszczyznie: przéd — tyt. Plynna regulacja i .
pochylenia oparé siedzen I-go rzedu. Po_dac rOdZ'f‘_J

8) Minimum dwa komplety kluczykéw do pojazdu wraz z dwoma pilotami do autoalarmu klimatyzacji
oraz centralnego zamka.

9) Klimatyzacja sterowana elektronicznie lub manualnie, montowana fabrycznie przez
producenta pojazdu.

10) Komplet fabrycznych dywanikéw gumowych dla I-go i ll-go rzedu siedzeh oraz =~ =~ oo

wyktadzina w przestrzeni bagazowe;.

11) Radioodbiornik wyposazony co najmniej w 2 gtosniki, instalacje radiowg oraz antene.
12) Wbudowany system Bluetooth do obstugi telefonu komdrkowego lub fabryczny

zestaw telefoniczny gtoShomowigcy.

13) Dwie ramki pod tablice rejestracyjng zamontowane na pojezdzie. Na ramkach nie

moga znajdowac sie zadne napisy.

14) Czujnik cofania z sygnalizatorem akustycznym lub kamera.
15) Whbudowany system nawigaciji.

Poda¢ rodzaj
czujnika cofania .

9.

Ogoélne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu




1) Pojazd musi by¢ przystosowany do przewozenia w jego wnetrzu :
a) 2 funkcjonariuszy (w tym kierowcy) — w | rzedzie siedzen,
b) 3 funkcjonariuszy — w |l rzedzie siedzen. /

2) Drzwi — dwoje drzwi oszklonych z kazdego boku pojazdu, dopuszcza sie stosowanie TAK/NIE
drzwi przesuwnych. Tyt pojazdu - drzwi lub klapa bagaznika.

10. Wymagania dla wyposazenia pojazdu

1) Autoalarm wyposazony w : co najmniej jedng blokade silnika lub zespotéw, co
najmniej jeden czujnik ochrony wnetrza, wylgcznik/tryb serwisowy. Sterowanie
fabrycznym pilotem centralnego zamka. Syrena urzadzenia musi mie¢ wiasne
zasilanie. Konstrukcja urzgdzenia musi by¢ modutowa.

2) Immobilaiser.

3) Gasnica proszkowa typu samochodowego o masie srodka gasniczego minimum 1 kg
posiadajgca odpowiedni certyfikat CNBOP.

4) Apteczka samochodowa, w ktorej sktad wchodzg, co najmniej:

- rekawice lateksowe - 3 pary,
- noézlub nozyce do przeciecia paséw bezpieczehstwa, ubrah -1 sztuka,
- opatrunki jatowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opak
- bandaze dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,
- bandaze elastyczne 3 m x 10 cm - 2 sztuki,
- woda utleniona (100 ml) - 1 flakon,
- folia termoizolacyjna - 1 sztuka,
— opatrunki hydrozelowe- - 3 sztuki,
- rurka ustno -gardtowa (do sztucznego oddychania) - 1 sztuka,
preparat dezynfekcyjny -1 sztuka.

5) Linka holownlcza dostosowana do masy pojazdu o diugosci od 3 do 4 metréw,
wykonana z tworzywa sztucznego i wyposazona w dwie szekle mocujace.
Oferowana linka musi posiada¢ znak bezpieczenstwa lub odpowiedni dokument TAK / NIE
potwierdzajacy spetnienie wymogu w postaci atestu, sprawozdania z badania
przeprowadzonego przez akredytowang jednostke badawczg lub certyfikujgca.

6) Tréjkat ostrzegawczy posiadajgcy homologacje zgodng z Regulaminem 27 EKG
ONZ.

7) Dwa miotki do rozbijania szyb z nozami do ciecia pasow bezpieczenstwa mocowane
w zasiegu reki kierowcy i dysponenta.

8) Zestaw podrecznych narzedzi, w ktdérego sktad musi wchodzi¢, co najmnie;j:

a) podnoénik samochodowy dostosowany do masy pojazdu,
b) klucz do kot,
¢) klucz umozliwiajgcy odtgczenie biegundéw akumulatora.
9) Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2008).
11. Kolorystyka pojazdu

1) Lakier metalizowany lub pertowy o barwie jasnej — srebrnej, szarej, jasnoszarej itp.

2) Materiaty obiciowe siedzen oraz wszystkich elementéw wykonczenia  wnetrza
pojazdu muszg byé w kolorze niejaskrawym, fatwym do utrzymaniu w czystosci i TAK/NIE
konserwacji. W przypadku jasnych barw obi¢ tapicerskich wyposazy¢ pojazd w dwa
komplety ciemnych pokrowcow na siedzenia.

12. Wymagania konstrukcyjne

1) Konstrukcja pojazdu oraz wyposazenia musi by¢é oparta na dostepnych na rynku
krajowym zespotach, podzespotach i elementach oraz materiatach.

2) Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposazeniu powioki ochronne
(np. cynkowanie, powloki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszg zapewniaé
skuteczng ochrone antykorozyjng.

3) Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mie¢ budowe blokowo - modutowg i by¢ TAK / NIE
zamocowane w pojezdzie w sposob nie utrudniajgcy dostepu do innych zespotow i
urzgdzenh.

4) Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mieé¢ zwartg budowe i uwzgledniaé zdobycze
techniki w zakresie miniaturyzacji.

13. Wymagania odnosnie oznaczania i znakowania

1)

Pojazd musi posiada¢ wewnatrz pojazdu trwale umieszczong tabliczke znamionowg




14.

2)

producenta pojazdu, zawierajacg co najmniej : nazwe producenta, rok produkciji,
numer fabryczny VIN.

Trwate oznakowanie pojazdu logo WFOSIGW w Szczecinie i logo WRD KWP w
Szczecinie, a takze zapisem : Zakup sfinansowano ze $rodkéow WFOSIGW w
Szczecinie. Wz6r do zatwierdzenia przez KWP w Szczecinie.

Wymagania dotyczace przechowywania, transportu

TAK/NIE

15.

1)
2)

3)

Pojazd po przekazaniu Zamawiajgcemu musi by¢ gotowy do uzycia.

Pojazd wraz z wyposazeniem musi by¢é przystosowany do przechowywania na
wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzetu transportowego w warunkach
atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.
Pojazd musi by¢ przystosowany do transportu Ssrodkami transportu kotowego.
Zatadunek pojazdu musi odbywac sie samodzielnie (na kotach).

WYMAGANIA JAKOSCIOWE | OGOLNE

TAK/NIE

16.

1)

2)
3)

9)

Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepiséw. Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania badan
odbiorczych.

Fabrycznie nowy.

Rok produkcji - nie wczesniejszy niz 2013 rok.

WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

Instrukcja obstugi pojazdu musi zawiera¢ zapisy dotyczace bezpiecznego
uzytkowania i obstugi pojazdu.

Rozwigzania konstrukcyjne muszg spetnia¢ wymagania BHP.

Niezbedne ostrzezenia w zakresie BHP musza by¢ umieszczone w sposob trwaty w
widocznych miejscach.

Whnetrze pojazdu nie moze posiada¢ ostrych krawedzi, ktére moglyby powodowaé
zranienia i kontuzje oséb podczas uzytkowania pojazdu.

Konstrukcja pojazdu musi zapewnia¢ bezpieczenstwo pozarowe.

Pojazd musi by¢ wyposazony w ESP — Elektroniczny system kontroli toru jazdy.
Zabudowa pojazdu nie moze utrudnia¢é dostepu do elementéw i wyposazenia
pojazdu  zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania.

Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla wszystkich miejsc siedzgcych w
pojezdzie. Dla minimum I-go rzedu siedzen z regulacjg gérnego punktu kotwiczenia i
napinaczami. System sygnalizowania niezapietych paséw bezpieczenstwa.

Poduszki powietrzne — nie mniej niz 6.Zagtéwki — w ilosci zgodnej z iloscig miejsc,

TAK/NIE

TAK/NIE

VI. GWARANCJE WYKONAWCY

GWARANCJA WYKONAWCY DLA POJAZDU OSOBOWEGO NIEOZNAKOWANEGO

Parametry: wymagane przez PRI ¢
Lp PARAMETRY : y- wymag P oferowane przez
zamawiajgcego
wykonawce
1. Gwarancja na zespoly i podzespoty mechaniczne, min. 36 miesiacy liczac od daty
elektryczne w tym akumulatory i elektroniczne odbioru pojazdu przez
zamawiajgcego lub 100 000 km
2. | Gwarancja na powtoke lakierniczg - bez limitu przebiegu min. 36 miesiecy liczgc od daty
odbioru pojazdu przez
zamawiajgcego
3. | Gwarancja na perforacje elementéow nadwozia - bez limitu =~ min. 60 miesiecy liczac od daty
przebiegu odbioru pojazdu przez
zamawiajgcego
4. | Gwarancja na wszystkie pozostate elementy, nie min. 24 miesieqe liczac od daty
wymienione w pkt. 1-3. odbioru pojazdu przez
zamawiajgcego
5 | Pojazd musi by¢ wolny od wad oraz spetnia¢ warunki, o wymagane TAK / NIE




ktérych mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i
przepisach wydanych na jej podstawie.

Codzienne mycie pojazdu w myjni automatycznej
szczotkowej nie moze skutkowac utratg ani ograniczeniem
gwaranciji.

Warunki gwarancji muszg by¢ odnotowane w ksigzce
gwarancyjnej pojazdu.

Usuniecie wady (zakonczenie naprawy) musi nastepowac
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 14 kolejnych
dni liczac od dnia jej zgtoszenia.

wymagane

wymagane

wymagane

TAK / NIE

TAK/ NIE

TAK/ NIE

10

Usuwanie we wtasnym zakresie drobnych usterek oraz
wymiany i uzupetnienia materiatéw eksploatacyjnych nie
mogg powodowac utraty ani ograniczenia uprawnien
wynikajgcych z fabrycznej gwarancji.

Termin gwarancji musi ulega¢ przedtuzeniu o czas od dnia
zgtoszenia reklamacji do dnia powiadomienia
Zamawiajgcego o0 dokonaniu naprawy, co bedzie
odnotowane w ksigzce gwarancyjne;j.

wymagane

wymagane

TAK / NIE

TAK/ NIE

11

W  przypadku wymiany cze$ci lub podzespotu
podlegajgcego gwarancji termin gwarancji biegnie dla
wymienionych elementéw na nowo.

wymagane

TAK / NIE

12

Wykonawca zapewnia mozliwos¢ $Swiadczenia ustug
obstugowych i serwisowych oraz napraw w ramach
gwarancji okreslonej w pkt 1, 2, 3, w co najmniej jednym
autoryzowanym  warsztacie na terenie  woj.
zachodniopomorskiego

wymagane

TAK / NIE
wskazaé adres

2.2

WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WYMAGAN SPECYFIKACJI

TECHNICZNEJ

Dokumenty wymagane od Wykonawcy w fazie sktadania oferty.
Swiadectwo zgodnosci WE lub Swiadectwo zgodnosci — kserokopia potwierdzona za zgodnosé z

oryginatem.
Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdu.

W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegdlnych punktéw specyfikacji
technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania przedstawienia przez Wykonawce
niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci dokumentacji technicznej pojazdu i wynikéw badan

laboratoryjnych (w tym np. protokotéw z badan).

Do kazdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dotgczyé w jezyku polskim nastepujace

dokumenty:
a) ksigzke gwarancyjna,
b) wykaz wyposazenia,

c) instrukcje obstugi pojazdu oraz wyposazenia, ktéra musi zawiera¢ (w postaci opisow,

schematéw, rysunkow i zdje¢) zagadnienia zwigzane z:

- konstrukcja, obstugg i serwisem pojazdu oraz elementéw zabudowy i wyposazenia, ,

- bezpiecznym uzytkowaniem i obstugg pojazdu.
d) karte pojazdu,
e) ksigzke przegladéw serwisowych,

f) Swiadectwo zgodnosci WE pojazdu lub swiadectwo zgodnosci,
g) inne dokumenty niezbedne do dokonania rejestracji pojazdow, o ktérych mowa w art. 72 ust.

1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Z 2012 r. nr O poz. 1137 ze. zm.).

(czytelny podpis(y) 0sob uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspolnej - podpis petnomocnika wykonawcow)



