Szczecin, dnia 07.08.2014 .

Z7-2380-111/14

informacja na strong internetowq

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,, KPP Gryfino

budowa nowej siedziby przy ul. Luzyckiej

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan
z dnia 01.08.2014 r. dotyczacych specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, ktore wyplynety

do przedmiotowego postgpowania wraz z odpowiedziami oraz modyfikacja:

1. Prosimy o sprecyzowanie grubosci wylewki betonowej (B20 ) zaprojektowanej jako jedna
z warstw konstrukcyjnych wykonania dachu garazu wzg. na rozbieznosci pomiedzy projektem
(gr.6.cm) aopisem oraz SIWZ ( gr. 5 cm).

Odp. Przewiduje si¢ gr.6 cm wylewki na dachu garazu zgodnie z projektem

2. Prosimy o sprecyzowanie koloru obrobek blacharskich oraz rur spustowych zaprojektowanych
z blachy powlekanej gr. 0,55 mm w budynku garazu,

Odp. Kolorystyka rur spustowych w garazu wg wzornika NCS S 7502B okre§lona
w standaryzacji Komend i Komisariatow Policji Polskie;j.

3. Prosimy o sprecyzowanie koloru RAL bramy segmentowej od strony zewnetrznej jak
i wewnetrznej dla budynku garazu,

Odp. Brama segmentowa od strony zewngtrznej i wewnetrznej kolor wg wzornika NSC S
1002B okreslony w standaryzacji Komend i Komisariatow Policji Polskie;j.

4. Prosimy o sprecyzowanie klasy betonu dla taw fundamentowych w budynku gtownym wzg.
na roznice pomig¢dzy opisem konstrukcyjnym oraz architektury ( B25 ) a pozycja
kosztorysowa pkt. 221.( beton B30 ) .Jaka klas¢ betonu nalezy wyceni¢ ?

Odp. Klasg¢ betonu nalezy przyja¢ zgodnie zmodyfikowanym kosztorysem.

5. Prosimy o wskazanie w kosztorysie naktadczym pozycji odnosnie wykonania fundamentéw
pod maszty flagowe oraz pylon . Czy nalezy to uwzgledni¢ w ofercie, jesli tak to prosimy
0 uzupelnienie przedmiardw.

Odp. Kosztorys zostal zmodyfikowany.
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Prosimy o0 wskazanie pozycji w kosztorysie naktadczym dla budynku gtéwnego odnos$nie
wykonania fundamentéw pod podnosnik dla o0s6b niepelnosprawnych. Czy nalezy to
uwzgledni¢ w ofercie, jesli tak to prosimy o uzupetienie przedmiarow.
Odp. Kosztorys zostat zmodyfikowany.
Prosimy o wskazanie w projekcie $cian zelbetowych zaprojektowanych w budynku glownym
z betonu B30 W 8 wg pozycji kosztorysowej 50 d.2.5 ‘Sciany zelbetowe proste grubosci 25
cm wysoko$ci do 8 m - z zastosowaniem pompy do betonu B30WS8” gdyz w projekcie oraz
W opisie nie wystepuja $ciany gr. B30
Odp. Nalezy wyceni¢ zgodnie zmodyfikowanym kosztorysem.
Prosimy o informacj¢ czy w zakres wyceny wchodzi Izolacja z ptyt styropianowych gr. 15 cm
$cian pionowych piwnic, o ktorych to mowa w SWIZ dla budynku gtéwnego ? Czy nalezy to
uwzgledni¢ w ofercie, jesli tak to prosimy o uzupelnienie przedmiarow.
Odp. Przedmiary zostaty z modyfikowane.
W kosztorysie dla budynku administracyjnego oraz socjalnego widnieje pozycja ,,Czas pracy
rusztowan grupy 1 (poz.:199,202,203,204,205,206,208,209,210,216)” gdzie pozycja jest
zerowa . Czy pozycja wchodzi w zakres wyceny?
Odp. Pozycja wchodzi w zakres wyceny.
W opisie SIWZ dla budynku gtéwnego widnieje zapis iz $ciany piwnicy nalezy wykonaé
z bloczkéw betonowych jednakze w projekcie oraz kosztorysie mowa o cegle kratowce.
Prosimy o informacje jaki material nalezy uwzgledni¢ w wycenie ?
Odp. SIWZ i kosztorys zostat zmodyfikowany.
W projekcie budynku administracyjnego wystepuja Scian zewngtrzne z cegly kratowki gr. 19
cm jednakze nie wystepujg w kosztorysie naktadczym. Czy nalezy to uwzgledni¢ w ofercie?
jesli tak to prosimy o uzupetnienie przedmiarow.
Odp. Przedmiary zostaty uzupetione.
Prosimy o informacj¢ z jakiego materialu i w jaki kolorze nalezy wykona¢ podokiennki dla
budynku administracyjnego oraz socjalnego,
Odp. Parapety wewngtrzne budynku administracyjnego wykona¢ zgodnie z pkt.0.7 opisu
kolorystyka wg. wzornika NCS S 0500N- dopasowane do $cian okreslonych w Ksigdze
standaryzacji Komend i Komisariatow Policji Polskie;.
Parapety zewnetrzne budynku administracyjnego wykona¢ zgodnie =z pkt.10.4 opisu
kolorystyka wg wzornika NCS S 7502 B.
Parapety budynku socjalnego wykona¢ analogicznie do parapetéw budynku biurowego.
W projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych brakuje rysunku :

1. E-2c Plan rozmieszczenia opraw o$wietleniowych dla kondygnacji pigtra

2. E-4a Plan rozmieszczenia znakow bezpieczenstwa dla kondygnacji piwnicy

Prosimy o udostepnienie brakujacych rysunkow niezbednych do rzetelnej wyceny.
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Odp. Brakujace rysunki zostaty dotaczone .

W opisie architektury oraz projekcie odnosnie elewacji dla budynku administracyjnego mowa
o systemie BSO jednakze kosztorys naktadczy nie zawiera w swym przedmiarze systemu BSO
a styropian .Prosimy o informacje jaki system izolacji nalezy uja¢ w wycenie?.

Odp. W wycenie nalezy uja¢ system izolacji zgodny ze zmodyfikowang specyfikacja
1 kosztorysem nakladczym.

W kosztorysie naktadczym nie uwzgledniono ocieplenia $cian attyk oraz kominow gr. 5 cm
dla budynku administracji . Prosimy o uzupetnienie przedmiarow.

Odp. Kosztorys naktadczy zostat zmodyfikowany.

W kosztorysie nakladczym nie uwzgledniono ocieplenia wetng mineralng twarda gr. 15 cm
stropu nad parterem dla budynku administracji o ktorej mowa w opisie architektury. Prosimy
o0 uzupetnienie przedmiardw.

Odp. Kosztorys naktadczy zostat zmodyfikowany.

W kosztorysie naktadczym nie uwzgledniono ocieplenia styropianem przedsionkéow o gr. 15
cm dla budynku administracji, o ktorej mowa w opisie architektury. Prosimy o uzupeltnienie
przedmiarow.

Odp. Kosztorys naktadczy zostat zmodyfikowany.

Prosimy o udostepnienie detalu wykonania zaprojektowanych klap dymowych dla budynku
administracyjnego,

Odp. Klapy dymowe s3g zamawiane u wybranego producenta i montowane zgodnie
z zaleceniami producenta.

Prosimy o udost¢pnienie rysunku pogladowego badz detalu zaprojektowanego pylonu.

Odp. Detal Pylonu- rys. nr.44 do projektu budynku administracyjnego.

Prosimy o informacje z jakiego profilu nalezy wykona¢ okno Ow 6a znajdujace si¢ w budynku
administracyjnym,

Odp. Okno Owb6a znajdujace sic¢ w budynku administracyjnym nalezy wykonaé z profilu
stalowego.

Prosimy o informacje czy drzwi do pokoju zatrzyman (D1, Dla) w budynku
administracyjnym nalezy wykona¢ jako drzwi do cel wigziennych? Czy parametry i klase
drzwi nalezy potwierdzi¢ stosownym certyfikatem IMP?

Odp. Tak drzwi do pokoju zatrzyman nalezy wykona¢ jako drzwi do cel wigziennych. Klase
1 parametry drzwi nalezy potwierdzi¢ stosownym certyfikatem.

Prosimy o informacje czy drzwi do pom. Srodkéw chemicznych /-1.14 /(Ds3 ) w budynku
administracyjnym nalezy wykona¢ wg opisu stolarki czy tez wg opisu architektury
(o odpornosci EI 60 , klasy K4 )?

Odp. Drzwi okreslone w opisie dotycza drzwi o oznaczeniu Dslb miedzy komunikacja

(korytarzem), a komunikacja wewngtrzng zespolu magazynu uzbrojenia i $rodkow
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chemicznych. Drzwi do samego pomieszczenia $rodkéw chemicznych (pom.-1.10) powinny
by¢ wykonane zgodnie z opisem w zestawieniu stolarki.

Prosimy o informacj¢ czy drzwi o oznaczeniu D3¢ w budynku administracyjnym nalezy
wykona¢ jako drewniane czy stalowe o odp. EI 30 do pom. pomocniczego przy zespole
archiwum ? Drzwi D3c nie zostaly uwzglgdnione w przedmiarze kosztorysowym. Prosimy
o uzupekienie przedmiarow.

Odp. Drzwi D3c sa okreslone jako drzwi wewngtrzne. Doktadny opis konstrukcji drzwi
wewnetrznych zostal zamieszczony z boku zestawienia stolarki drzwiowej oraz opisie do
projektu budynku biurowego w pkt.9.9.

Kosztorys dla budynku administracyjnego w zakresie stolarki drzwiowej drewnianej, stalowej
oraz aluminiowej zawiera mylne oznaczenia nie pokrywajace si¢ z zestawienie stolarki oraz
projektem. Zwiazku z czym prosimy o dokonanie korekty w pozycjach kosztorysowych co do
ilo$ci oraz oznaczen drzwi.

Odp. Kosztorys naktadczy zostat z modyfikowany.

Prosimy o dokonanie korekty/uzupelnienie zestawienia stolarki drzwiowej dla budynku
administracyjnego o brakujacy opis okreslajacy wykonanie danych drzwi D3- D 9 jako
drewniane badz stalowe oznaczeniu?

Odp. Drzwi o oznaczeniu od D1 do D9 zostaty opisane jako drzwi wewnetrzne. Dokladny opis
konstrukcji drzwi wewnetrznych zostatl zamieszczony z boku zestawienia stolarki drzwiowej
oraz w opisie do projektu budynku biurowego w pkt.9.9.

Drzwi o oznaczeniu od Dsl do DS7a to zgodnie z zestawieniem stolarki drzwi stalowe, a
drzwi o0 oznaczeniu DA i DzA to drzwi o profilach aluminiowych.

Czy zamawiajacy dysponuje dokumentacja inwentaryzacji obiektow znajdujacych si¢ na
planowanej inwestycji ? Jezeli tak, prosimy o udostgpnienie informacji w formie zdjec
oraz/lub opisu.

Odp. Obiektu znajdujace si¢ na terenie sg rozebrane. Pozostata cze$¢ infrastruktury
podziemnej bedzie rozebrana przy wykonywaniu wykopu.

W kosztorysie nakladczym w pozycji odno$nie rozbidrek nie uwzgledniono usuni¢cia
istniejacych sieci enn i wn, istniejacych wodociagéw do przebudowy oraz istniejacego
gruzowiska . Prosimy o uzupelnienie przedmiardw o pozycj¢ uwzgledniajaca powyzszy
zakres.

Odp. Kosztorys naktadczy zostanie uzupetniony.

Prosimy o informacj¢ jaki typ nasadzen krzewow nalezy uwzgledni¢ w wycenie ?

Odp. Nalezy przewidzie¢ przede wszystkim tuje szmaragdowe i drobne roslinnosci ptozace.
Prosimy o informacj¢ w jaki kolorze nalezy wykona¢ obrobki blacharskie dachu dla budynku

administracyjnego, socjalnego oraz garazu.
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Odp. Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe dla budynku biurowego, garazowego
i socjalnego nalezy wykona¢ w kolorze wg. wzornika NCS S 7502 B.

Niestety wystgpil drobny btad w legendzie do elewacji budynku garazowego. Poprawiony
rysunek dostanie dotaczony.

Instalacja CCTV. Jaki jest sposéb prowadzenia kabli sygnatowych na zewnatrz budynku: w
ziemi czy w kanalizacji teletechnicznej ? Dokumentacja tego nie precyzuje. Czy nalezy na
potrzeby tego okablowania wykona¢ kanalizacj¢ teletechniczng ? Czy jest ona ujeta w inngj
branzy, czy tez nalezy wycenic¢ ja w ramach instalacji CCTV?

Odp. Kable sygnatowe nalezy uklada¢ w kanalizacji teletechnicznej ujetej w osobnym
opracowaniu oraz w ziemi w oslonie arot tam gdzie kanalizacje nie wystgpuje.

Instalacja CCTV. Jaki zostat przyjety czas rejestracji danych, ilo$¢ kl/sek. oraz sposob
kompresji obrazu ? Dane te nie sg podane w dokumentacji co nie pozwala na weryfikacje
wielko$ci przyjetej bazy danych w rejestratorach. Czy nalezy wyceni¢ rejestratory z dyskami o
pojemnosci wskazanej w projekcie?

Odp. Tak nalezy wyceni¢ rejestratory z dyskami o pojemnos$ci wskazanej w projekcie.
Instalacja CCTV. W jaki sposob nalezy zasila¢ kamerge K-30 ? Kamera ta nie jest ujeta na
schemacie zasilania. Prosimy o uzupehienie dokumentacji w tym zakresie.

Odp. Przewdd zasilajacy pokazany jest na schemacie blokowym, nalezy go podiaczy¢ do
zabezpieczenia nr 07 w rozdzielnicy telewizji dozorowej.

Instalacja CCTV. W kosztorysie i w wykazie elementéw w projekcie jest kabel YKY
3x2,5mm, natomiast w opisie technicznym jest wskazane, ze kable zasilajace prowadzone na
zewnatrz wykona¢ kablem YKY 3x15mm2. Jaki kabel nalezy przyja¢ do wyceny? Prosimy o
korekte kosztorysu.

Odp. Nalezy wyceni¢ kabel YKY 3x2,5mm.

Instalacja CCTV. W kosztorysie jest 5 szt zasilacza do promiennika podczerwieni, w projekcie
7 szt. Jaka ilo$¢ jest poprawna? Prosimy o udostepnienie skorygowanego kosztorysu.

Odp. Nalezy przyjac 7 szt.

Instalacja CCTV. W kosztorysie wystgpuje rozdzielnica 1x24 w projekcie 1x16, ktora przyjaé
do wyceny? Prosimy o udostepnienie skorygowanego kosztorysu.

Odp. Nalezy przyja¢ rozdzielnice 1x24.

Instalacja CCTV. Stacja podgladowa znajduje si¢ w pomieszczeniu nr 0.37 czy 0.39 ?
Rozbiezno$¢ wynika z innych opisoOw na rzutach kondygnacji i schemacie blokowym.

Odp. Stacja znajduje si¢ w pomieszczeniu 0.39.

Instalacja CCTV. Prosimy o wskazanie sposobu i miejsca montazu kamer K-57, K-56, K-38,
K-60, K-59, K-58. Nie s3 one jednoznacznie wskazane w projekcie (montaz nastupowy, czy

nascienny).
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Odp. Kamera K-38 montaz narozny nascienny za pomocg adaptera naroznikowego, pozostate
kamery na stupach o$wietleniowych za pomocg adapterow stupowych ujetych w projekcie i
kosztorysie.

Instalacja CCTV. W kosztorysie i1 projekcie jest pozycja Wysiegnik konstrukcja wilasna, co
przez to rozumie¢ ? W ktorych miegjscach i dla ktorych kamer nalezy wyceni¢ wsporcze
konstrukcje whasne?

Odp. Konstrukcje nalezy przyjac¢ dla kamer K-50 oraz K-51.

Instalacja CCTV. W kosztorysie brak pozycji dla rury Arot DVR 100. Rura ta wystgpuje w
zestawieniu materiatow. Czy material nalezy wyceni¢? Jezeli tak prosze o udostgpnienie
aktualnego kosztorysu.

Odp. Nalezy wyceni¢ rur¢ AROT DVR 100.

Instalacja CCTV. Jak rozumie¢ pozycje przewdd sygnalowy 700m w projekcie w zestawieniu
materialowym? W kosztorysie on nie wystepuje. Jaki to materiat? Czy nalezy go wycenic?
Jezeli tak prosimy o udostgpnienie skorygowanego kosztorysu.

Odp. Przewdd UTP 4x2x0,5mm kat.5

Instalacja CCTV. W zestawieniu materialowym i kosztorysie znajduje si¢ pozycja ,,Obudowa
stalowa”. Jakie urzadzenie nalezy wyceni¢ w tej pozycji ?

Odp. Obudowa stalowa 300x300x150 drzwi uchylne zamykana na zamek z wkiadka
patentowa.

Instalacja CCTV. W jaki sposéb zamontowac zasilacze 12V do kamer naroznych i
koputkowych ? Projekt tego nie precyzuje. Montaz w rozdzielnicach, na korytach
metalowych, nascienny?

Odp. Montaz nascienny na korytarzu przed pomieszczeniami dla 0osb zatrzymanych.
Instalacja CCTV. Do czego jest wykorzystywany kabel FTP kat. 5 ? Nie wystepuje on na
rysunkach. Czy nalezy go wyceni¢?

Odp. Nalezy przyja¢ przewoéd FTP kat. 5 w przypadku kamer zewnetrznych
szybkoobrotowych.

Instalacja CCTV. W kosztorysie nie zostal ujety kabel U/UTP kat. 6 — 305 metrow, ktory
wystepuje w zestawieniu materialow w projekcie. Czy materiat nalezy wycenic¢? Jezeli tak
prosimy o udostgpnienie skorygowanego kosztorysu.

Odp. Tak nalezy wycenic.

Instalacja CCTV. Prosimy o wskazanie umiejscowienia szafy teleinformatycznej systemu
CCTV.

Odp. Szafa pokazana na rzucie parteru pomieszczenie szyfrow 0,44.

Instalacja okablowania strukturalnego LAN. W zestawieniu materialowym wskazano pozycje
Rura Arot DVR 50 = 900m, jednoczesnie w kosztorysie w pozycjach kabel swiattowodowy

240m i kabel telefoniczny 240m opisano jako wciaganie ich do istniejacej kanalizacji. Do
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czego jest rura Arot? Czy nalezy jg wyceni¢? Jezeli tak prosimy o udostepnienie
skorygowanego kosztorysu.

Odp. Rura Arot DVR 50 przewidziana jest do doprowadzenia podtynkowo instalacji LAN od
koryt na korytarzach do gniazd w pokojach. Jeden odcinek na kazdy PEL.

Instalacja okablowania strukturalnego LAN. W kosztorysie uj¢to rure Arot DVR 50=2900m :
w jakim celu ? Do czego jest rura Arot? Czy nalezy ja wyceni¢? Jezeli tak prosimy o
udostepnienie skorygowanego kosztorysu.

Odp. Rura Arot DVR 50 przewidziana jest do doprowadzenia podtynkowo instalacji LAN od
koryt na korytarzach do gniazd w pokojach. Jeden odcinek na kazdy PEL. Nalezy wycenic.
Instalacja okablowania strukturalnego LAN. W kosztorysie w pozycji 74, uj¢to podiaczenie
kabla wieloparowego telefonicznego — pierwsze potaczenie — 1 para =4 szt, a do szafy GPD
przychodza 3 kable wieloparowe. Jak nalezy wyceni¢ te prace? Prosimy o skorygowanie
kosztorysu.

Odp. Nalezy przyjac jak w kosztorysie.

Instalacja okablowania strukturalnego LAN. W kosztorysie w pozycji 75, ujeto — nastepne
podtaczenie — 1 para = 196 szt, a do szafy GPD przychodzi 65 par przewoddéw. Jak nalezy
wycenic te prace? Prosimy o skorygowanie kosztorysu.

Odp. Nalezy przyjac¢ 196 szt. (zapas na krosowanie).

Instalacja okablowania strukturalnego LAN. Jw. Pozycja 108 i 109 dla szafy w budynku
garazy. Jak nalezy wyceni¢ te prace? Prosimy o skorygowanie kosztorysu.

Odp. Nalezy przyja¢ jak w kosztorysie.

Instalacja okablowania strukturalnego LAN. Jw. Pozycja 131 i 132 dla szafy budynku kojcow
dla psow. Jak nalezy wyceni¢ te prace? Prosimy o skorygowanie kosztorysu.

Odp. Nalezy przyja¢ jak w kosztorysie.

W projekcie wykonawczym instalacji SSWiN napisano, Ze urzadzenia maja speiniac
wymagania klasy C lub S, oraz ze system winien spetnia¢ klase SA-3. Klasyfikacja ta jest
oparta na normie PN-E-08390/14, ktora zostata zastapiona norma PN-EN-50131-1. Nowa
norma inaczej klasyfikuje urzadzenia i systemy. Czy nalezy wyceni¢ urzadzenia i system
bazujac na nieaktualnej i wycofanej normie, czy w oparciu o norme¢ obowiazujaca? Jezeli w
oparciu 0 nowg norme prosimy o aktualizacje dokumentacji projektowej i specyfikacji w tym
zakresie.

Odp. Nalezy przyja¢ aktualng norme. Przyjete urzadzenia spelniaja wymagania Inwestora.
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W dokumentacji ,,17-07-2014 projekty _budowlane/elektryczna/lnst. elektr/E-2¢” brakuje
rysunku: Plan rozmieszczenia opraw o$wietleniowych - I Pigtro. Prosimy o uzupetnienie.

W zalgczeniu przedktadam rysunek nr E-2c - Plan rozmieszczenia opraw
o$wietleniowych na I pigtrze budynku KPP Gryfino. Zalacznik: rysunek E-2c.
Prosimy o uzupehienie rysunku branzy elektrycznej E-2¢ Plan rozmieszczenia opraw
oswietleniowych — I pietro. Brak rysunku w zatagczonej dokumentacji.

W zalgczeniu przedktadam rysunek nr E-2c - Plan rozmieszczenia opraw
o$wietleniowych na I pigtrze budynku KPP Gryfino. Zalacznik: rysunek E-2c.
Prosze o informacje¢ czy kazda pozycja kosztorysu musi mie¢ ceng, czy mogg byc
puste miejsca, gdyz cena danego elementu moze by¢ zawarta w cenie powyzej.

Odp. Kazda pozycja kosztorysowa musi mie¢ ceng.

Prosz¢ o informacje gdzie nalezy uja¢ elementy dodatkowe, ktére wystepuja
w projekcie a nie ich w kosztorysie?

Odp. Kosztorys naktadczy zostat zmodyfikowany. W zalaczeniu zmodyfikowany
kosztorys naktadczy.

Czy mozna w dniu jutrzejszym przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng?

Odp. Zamawiajacy ustala wizje lokalna na placu budowy nowej KPP w Gryfinie
przy ul. Luzyckiej na dzien 12.08.2014 r. , godz. 11.00.

W Specyfikacji przetargowej widnieje zapis: ,,Zamawiajacy zastrzega, ze Uproszczone
kosztorysy ofertowe majg by¢ zgodne z zatagczonymi do przedmiaréw robot szczegdtowymi
kosztorysami nakladczymi, bez prawa do skracania lub rozszerzania robot w poszczego6lnych
pozycjach kosztorysowych - pod rygorem odrzucenia oferty.”

W zwiazku z powyzZszym zapisem prosimy o udzielenie odpowiedzi:

a. Czy Inwestor dopuszcza wewnatrz pozycji modyfikacje ilosci naktadéw robocizny w
przypadku, gdy oferent stwierdzi, ze warto$¢ robocizny za konkretng pozycje do
niezadawana?

Odp. Inwestor nie dopuszcza wewnatrz pozycji zmiany ilosci naktadow robocizny.

b. Czy Inwestor dopuszcza dopisywanie wewnatrz pozycji lub usuwanie materiatu wg
potrzeb oferenta?

Odp. Inwestor nie dopuszcza dopisywanie wewnatrz pozycji lub usuwanie materiatdow wg.
potrzeb oferenta.

c. Czy Inwestor pozwala wewnatrz pozycji na usuwanie lub dopisywanie sprzgtu wg

potrzeb oferenta?

Odp. Inwestor zabrania na robienie zmian wewnatrz pozycji sprzgtu.
Prosimy o udostepnienie projektu/planu rozbidrek pozostatosci fundamentow po wezesniejszej

zabudowie, likwidacji utwardzen, usunigci starego ogrodzenia oraz przetozenia kabli wn i enn

zasilajace istniejace obiekty.



59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Odp. Nie istnieje projekt/plan rozbidrek pozostatosci fundamentéw po wcezesniejszej
zabudowie i starej infrastrukturze. Cate fundamenty zostaly rozebrane i usunigte, a stare
budynki ustugowe w chwili przekazania do rozbiorki nie posiadaty instalacji elektrycznej
poniewaz ona zostata wcze$niej zdemontowana.

Prosimy o udostgpnienie przedmiaru robot dotyczgcych rozbiorek gdyz krotki opis
zagospodarowania terenu jest niewystarczajacy do okre$lenia wielkosci robot z tym
zwigzanych np. rozbidrki fundamentéw po wczesniejszych budynkach, glebokosci ich
posadowienia, podpiwniczenia a co za tym idzie ilo$ci gruzu, prac ziemnych itp.

Odp. Zataczono przedmiar robot wykonanych rozbiorek.

Na rysunku nr. 2 ,,Plansza zbiorcza” brak jest jednoznacznego okreslenia obszaru powierzchni
utwardzonych do likwidacji, prosimy o wskazanie tych miejsc lub tez o podanie ilosci
obmiarowej.

Odp. Z powierzchni utwardzonej zostata tylko droga dojazdowa do dzialki, reszta zostata
rozebrana , a gruz wywieziony.

Prosimy o podanie rodzaju i migzszo$ci warstwy podbudowy znajduja si¢ pod plytami
betonowymi ktdre nalezy zlikwidowac.

Odp. Nieznany jest rodzaj podbudowy, ani jej grubo$¢ — sa to przewaznie plyty betonowe
utozone bezposrednio na gruncie rodzimym i nie ma koniecznosci ich likwidowania- mozna je
wykorzysta¢ jako droge dojazdowa do placu budowy.

Na rys. 1 1 2 Projektu zagospodarowania terenu przy skrzyzowaniu ulic Lokietka z Luzycka
zaznaczono obszar opisany jako ,, gruzowisko” prosimy o odpowiedz po czyjej stronie lezy
usunigcie tego gruzu? Jesli po stronie wykonawcy prosimy o podanie rodzaju materialu z
ktorego sktada si¢ gruz oraz ilosci jaka nalezy wywiez¢ 1 zutylizowac.

Odp. Usuniecie gruzu lezy po stronie Wykonawcy, a jest to niewielka ilo§¢ gruzu
niewiadomego pochodzenia, a jego wielkos¢ i koszt wywozu nalezy oszacowaé samodzielnie
np. w czasie zalecanej wizji lokalnej

Prosimy o wyjasnienie czego dotyczy poz.13 przedmiaru budynku administracyjnego opisana
jako ,,Plyty fundamentowe zelbetowe B30 WS...” o obmiarze 487,8 m3. Dokumentacja
projektowa opisuje posadowienie budynku za posrednictwem stop i taw fundamentowych a
nie plyty.

Odp. Kosztorys naktadczy zostat zmodyfikowany.

Prosimy o wyjasnienie czego dotyczy poz.14 przedmiaru budynku administracyjnego
dotyczaca wykonania systemowe;j izolacji poziomej ptyt fundamentowe;.

Odp. Kosztorys naktadczy zostat zmodyfikowany.

Prosimy o odpowiedz dlaczego w przedmiarze robdt dla budynku administracyjnego nie
znalazly si¢ takie pozycje jak wykonanie stop i taw fundamentowych?

Odp. Kosztorys naktadczy zostat zmodyfikowany.
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Dokumentacja projektowa nie opisuje systemu uszczelnienia ptyty fundamentowej a jedynie
izolacje pozioma taw fundamentowych (np. 2x papa). Prosimy o podanie przyktadowego
systemu izolacji ptyty fundamentowe;j.

Odp. Kosztorys naktadczy zostat zmodyfikowany.

Prosimy o odpowiedz czego dot. Poz. 15, 17 i 18 przedmiaru budynku administracyjnego.
Odp. Kosztorys naktadczy zostat zmodyfikowany.

Prosimy o wskazanie pozycji przedmiaru budowy budynku administracyjnego dotyczacej
wykonanie §cian zelbetowych kondygnacji podziemnych (od wierzchu tawy fundamentowe po
spdd stropu nad piwnica, z jakiego betonu nalezy je wykonac?

Odp. Kosztorys naktadczy zostat zmodyfikowany. Beton — zgodnie z rysunkami konstrukcji
Prosimy o wskazanie pozycji przedmiaru budowy budynku administracyjnego dotyczacej
wykonanie $cian zelbetowych kondygnacji nadziemnych, z jakiego betonu nalezy je
wykonac?

Odp. Kosztorys naktadczy zostat zmodyfikowany. Beton — zgodnie z rysunkami konstrukcji
Prosimy o odpowiedz czego dotyczy pozycja 29 przedmiaru budynku administracyjnego?
Odp. Kosztorys naktadczy zostal zmodyfikowany.

W dokumentacji projektowej budynku administracyjnego w czgsci opisowej jak i na
rysunkach istnieje zapis o $cianach zewnetrznych z pustakéw ceramicznych o gr. 19cm
natomiast brak jest pozycji obmiarowej na tego typu scianke. Prosimy o korekte przedmiaru?
Odp. Kosztorys naktadczy zostat zmodyfikowany.

W dokumentacji projektowej budynku administracyjnego w czesci opisowej jak i na
rysunkach istnieje zapis dotyczacy montazu dwoch klap dymowych o wymiarach 130x100cm
oraz 120x120cm natomiast w przedmiarze w poz. 81 ,,Klapy dymowe — systemowe” obmiar
mowi o montazu klap o wymiarach 130x200cm oraz 130x130cm. Prosimy o odpowiedz co
nalezy wyceni¢ oraz o ewentualng korekte obmiaru?

Odp. Kosztorys naktadczy zostat zmodyfikowany.

Prosimy o odpowiedz czego dotycza poz. 20, 21, 23 oraz 51 przedmiaru budynku
administracyjnego. Czy wymienione pozycje dotycza izolacji systemowych §$cian piwnic a co
za tym idzie czy nie sg zdublowane?

Odp. Kosztorys naktadczy zostat zmodyfikowany.

Prosimy o odpowiedz jakiej grubosci jest izolacja cieplna stropodachu budynku
administracyjnego? Dokumentacja projektowa mowi o gr. 10cm plus warstwa spadkowa od 22
do 43cm styropianu na spadkach a w przedmiarze jest to odpowiednio 14cm plus $rednia
grubo$¢ 41cm. Jakiej grubosci izolacji styropianu na stropodachu nalezy wyceni¢?

Odp. Kosztorys naktadczy zostat zmodyfikowany.

Prosimy o odpowiedz czego dotyczy poz. 64 przedmiaru budynku administracyjnego?

Odp. Kosztorys zostat zmodyfikowany.
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Prosimy o odpowiedz czego dotyczy poz. 66 przedmiaru budynku administracyjnego?

Odp. Kosztorys zostat zmodyfikowany.

Prosimy o wskazanie miejsca montazu zewnetrznej drabiny pionowej poz. 89 przedmiaru oraz
podanie parametrow technicznych jej wykonania.

Odp. Proszg bazowa¢ na zmodyfikowanych dokumentach dotaczonych do przetargu.

Prosimy o udostepnienie peilnego projektu wykonawczego dla cato$ci obiektu ( na stronie
internetowej Zamawiajacego dokumentacja opisana jest jako budowlana).

Odp. Na stronie internetowej Zamawiajacy dolaczyt projekt wykonawczy.

Z uwagi, iz przedmiar budynku administracyjnego nie zawiera szczeg6élow wykonania
poszczegdlnych okien a podane ilosci oraz parametry mijaja si¢ z dokumentacja projektows (
np. typ przeszklenia, okna o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, okna kuloodporne)
prosimy o podanie szczegdlowych parametrow oraz ilosci okien lub tez o poszerzenie
przedmiaru na podstawie ktérego mozna by byto rzetelnie wyceni¢ stolarke.

Odp. Kosztorys naktadczy wraz z ST zostal zmodyfikowany.

Z uwagi, iz przedmiar budynku administracyjnego nie zawiera szczeg6low wykonania
poszczegdlnych drzwi a podane ilo$ci oraz parametry mijaja si¢ z dokumentacja projektowa (
np. typ przeszklenia, wyposazenie w wentylacje, przeszklenia obustronne z siatka) prosimy o
podanie szczegdlowych parametréw oraz ilosci drzwi lub tez o poszerzenie przedmiaru na
podstawie ktorego mozna by bylo rzetelnie wyceni¢ stolarke.

Odp. Kosztorys naktadczy wraz z ST zostat zmodyfikowany

Na rysunku parteru budynku administracyjnego widnieja 3 wycieraczki wewngtrzne
154x120cm, 159%120cm i 167x192¢m prosimy o podanie parametréw technicznych dla tych
wycieraczek.

Odp. Opis wycieraczek wewnetrznych zostal zamieszczony w pkt. 9.8 (strefa wejsciowa) na
str. 23 opisu do budynku administracyjnego.

W przedmiarze budynku administracyjnego znajduje si¢ poz. 193 dotyczaca wykonania
podtogi z paneli podtogowych brak jest natomiast wzmianki o niej w projekcie. Prosimy o
okreslenie parametrow technicznych tej podtogi.

Odp. Kosztorys naktadczy zostat zmodyfikowany.

W przedmiarze w poz. 211 ilo$¢ doswietlaczy to 4 szt., natomiast dokumentacja projektowa
budynku administracyjnego w czgéci rysunkowej jak i w opisie moéwi o 7szt. Prosimy o
korekte przedmiarow robot.

Odp. Kosztorys naktadczy zostat zmodyfikowany.

Prosimy o podanie miejsc montazu rur kwadratowych elewacyjnych ze stali nierdzewnej (poz.
217 przedmiaru budynku administracyjnego) oraz podanie parametréw technicznych ich
wykonania (wymiar, gr. Scianki itp.)

Odp. Prosz¢ bazowa¢ na zmodyfikowanym Kosztorysie naktadczym i ST.



85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

Prosimy o korekte przedmiaru budynku warsztatu poz. 62 z 2szt. na 1szt. drzwi wewnetrznych
do WC.

Odp. Kosztorys naktadczy zmodyfikowano.

Prosimy o sprecyzowanie zakres prac rozbidorkowych jaki nalezy wykona¢, ktory to widnieje
w opisie pozycji kosztorysowej dla budynku administracyjnego pkt.1.d.1. ,,Rozbiorki
obiektow na terenie dziatki Wywodz mat. z rozbiorki , wraz z optatg za wysypisko” na terenie
planowanej inwestycji lezy po stronie wykonawcy.

Odp. Zgodnie z zmodyfikowanym kosztorysem naktadczym

Prosimy o odpowiedz, czy elementem przetargu jest rOwniez wyposazenie pomieszczen
nowego budynku w wyposazenie opisane zgodnie z pkt. 9.7 ,, Wyposazenie i zabezpieczenie”.
Informujemy iz wigkszo$¢ tego wyposazenia nie wystepuje w kosztorysach naktadczych od
Zamawiajacego.

Prosimy o udostgpnienie pelnej dokumentacji geologicznej .

Odp. Dokumentacja udostepniona w osobnym zataczniku

Prosimy o podanie wymiaréw fundamentéw pod maszty flagowe ? Brak jest rysunkow
konstrukcyjnych tego elementu.

Odp..Wymiary fundamentow pod maszty flagowe zgodnie z opisem do projektu
architektonicznego budynku biurowego — pkt 8.3.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wykonanie fundamentow pod maszty flagowe jako
elementyprefabrykowane?

Odp. Zgodnie z opisem do projektu architektonicznego budynku biurowego — pkt 8.3

Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materialu nalezy wyceni¢ drabiny wystepujace na
budynku garazu?

Odp. Przewiduje si¢ drabing przyscienng z ptaskownika 50x10mm z pretami poziomymi
(stopniami z pretow @20 mocowana do $ciany za pomoca bednarki z profili tak jak
podstawowa konstrukcja drabiny

Prosimy o odpowiedz czy nalezy ociepli¢ obudowy klap dymowych 1 wytazéw dachowych?
Odp. Ocieplenie klap dymowych, wytazow dachowych i $wietlikow w budynku biurowym

zgodnie z opisem do projektu architektonicznego budynku biurowego — pkt 8.16

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 36 ust. 4 uPzp zmodyfikowat

kosztorys naktadczy budynku administracyjnego wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru

robot.

W zalgczeniu:

1.
2.

E-2¢ Plan rozmieszczenia opraw o$wietleniowych - | pigtro;

E-4a Plan rozmieszczenia znakow bezpieczenstwa - Piwnica;



3. KPP_w_Gryfinie_geologia;
4. Rys. nr 7-elewacje ZMIANA
5. Kosztorys naktadczy budynku administracyjnego wraz ze STWIOR

Termin sktadania oraz otwarcia ofert, jak rowniez wniesienia wadium ulega przesunigciu

do dnia 08.09.2014 r., godziny pozostaja bez zmian.



