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2.1.

2.2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi zlecenie [a/Esol@leld Aeielioe Sio. 7 @101, z siedziba
przy ul. Narutowicza 7/9, 90-117 L6dz, dotyczace okreslenia geotechnicznych warunkow
posadowienia dla projektowanej Budowy nowego obiektu Komendy Powiatowej Policji w
Gryfinie (dz. nr 163/91 163/11).

Podstawa prawng opracowania sg: art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

Prace terenowe prowadzone byly w drugiej polowie listopada 2013 r. Na
dokumentowanym terenie wykonano w sumie 7 otworow, mato Srednicowe (& 80 mm), w
tym 5 szt. do glebokosci 7 m ppt oraz 2 szt. do 5 m ppt. Otwory wykonano samojezdnym
urzadzeniem wiertniczym WH4. Profile uzupetniono badaniem stanu gruntu przy pomocy
sondy SLVT. Ich lokalizacje przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zat.
Graf. 2), wg ktorej ustalono rz¢dne terenu.

W trakcie prowadzenia badan terenowych wykonano analiz¢ makroskopows gruntow.
Wykorzystano réwniez:

PN-EN 1997-1: Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne; Cze$¢ 1: Zasady ogdlne; PKN, Warszawa 2008 rok.

PN-EN 1997-2: Euroked 7 Projektowanie geotechniczne; Czg§¢ 2: Rozpoznawanie i badanie podfoza grunfowego,
PKN, Warszawa 2009 rok.

POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ CHARAKTERYSTYKA
GEOLOGICINA, HYDROLOGICINA | GEOTECHNICINA PODLOZA

Potozenie administracyjne i zagospodarowanie dokumentowanego terenu

Teren badan zlokalizowany jest w calosci w granicach terenu nalezacego do KPP w
Gryfinie przy ul. Luzyckiej (dz. nr 163/9i 163/11).

Jego poludniowa granice wyznacza ul. Lokietka, ktora podobnie jak przebiegajaca od
strony wschodniej trasie kolejowa oddzielaja wysokie skarpy. Od pdéinocy i zachodu
granice lgczg sie z zabudows mieszkalno-ushugowa wraz droga dojazdowa - siggaczem od
ul. Luzyckie;j.

Teren badan stanowig zagospodarowane place oraz podjazdy w obrebie zespotu obiektow
magazynowych i warsztatowych. Jego powierzchnia, pierwotnie nachylona ku zachodowi,
wyniku szeroko zakrojonych prac niwelacyjnych ulegla przemodelowaniu. W trakcie jego
zagospodarowywania zostal miejscami nadsypany, miejscami podciety, starasowany do
obecnego poziomu ~ 12 - 14 m npm. Teren nosi §lady dawnej zabudowy, jest uzbrojony i
oplotowany (Zat. Graf. 2).

Lokalizacje rozpatrywanego obszaru przedstawiono na fragmencie mapy topograficznej w
skali 1:50 000 (Zat. Graf. 1).

Budowa geologiczna

Dokumentowany teren pofozony jest w obrgbie podnéza Réwniny Weftyriskiej, opadajacego
ku W, w kierunku doliny Odry. Dokumentowana dziatka znajduje si¢ w obrebie
urozmaiconej licznymi dolinkami strefie krawegdziowej w/w wyniesien, dodatkowo
przemodelowany przez dzialalno$¢ czlowieka (patrz 2.1.).

Najstarszymi osadami sg grunty wodnolodowcowe pzngp, reprezentowane przez piaski
drobnoziamiste (Pd), ktore wraz z gigbokoscia wykazywaly wyrazny wzrost grubszych
frakcji (Ps). Ten rodzaj osadow powstawal w strefie peryglacjalnej zanikajacego
lodowca, tzw. denudacja peryglacjalna i charakteryzuje si¢ duza zawarto$cig frakcji
pylowatych oraz zwirowej. Ich wystepowanie zwigzane jest z obnizeniami wysoczyzny
lodowcowe;.
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2.3

2.4.

Lokalnie, spag otworu 2 osiagnat strop bloku gruntéw zwatowych, ktore reprezentuja
piaski gliniaste (Pg) fazy pomorskiej (8Q,), nalezacych do przylegajacej od wschodu
wyniesien morenowych.

W wigkszodci otworow udokumentowano zalegajace od powierzchni grunty
przemieszczone z czasOw wieloetapowego rozwoju tych terenéw. Sa to nasypy
niekontrolowane, ktérych miazszo$¢ na wigkszosci terenu jest wyrdwnana i ksztattuje sie
od ~ 1 m do 2 m, jednak lokalnie (rejon otworu 1) osiagaja miazszos$é przekraczajaca 4 m
(). Grunty nasypowe stanowia wymieszane odpady budowlane z pierwotna strukture
rodzima gruntéw mineralnych i préchniczych (nN (Pd, Pg +H, gruz)). W ich obrebie
natrafiono na liczne przeszkody — prawdopodobne posadzki oraz $ciany (mury komor
piwnic) budowli istniejacych w przesztosci.

Warunki wodne

Warunki wodne okres$lono na podstawie badan polowych wykonanych w drugiej potowie
listopada 2013 r.

Przejawy wody gruntowej stwierdzono w wigkszos$ci punktéw badawczych (7 m otwory 1
— 9), gdzie w wigkszosci infiltruja swobodnie dominujace w podtozu ciato piaszczysto-
zwirowe, tylko miejscami zaburzone przez bariere gliniasta ze spagu otworu 2. Na koniec
badan ZWG ustabilizowato si¢ na gleboko$ciach 5 — 6,5 m ppt, tj. na rzednych 8,2 — 7,7
(£0,2) m npm, wykazujac spadek ku bedacej bazg drenazu dla Gryfina dolinie Odry.

Na tym terenie zasilanie odbywa si¢ raczej droga infiltracji wéd opadowych oraz w
wyniku podziemnego splywu grawitacyjnego z wyzszych partii zbocza, a czas prac
polowych przypadt na okres sprzyjajacy niskiej aktywnosci wod podskérnych.

Jednak na lokalny rozktad pozioméw pierwszego ZWG ma wplyw, co czeste na terenach
zurbanizowanych, naptyw z nieszczelnych kanaléw okolicznych sieci kanalizacyjnych
badz uszkodzonych rynien dachowych i ich odplywow.

Uwzgledniajac to oraz udokumentowana budowe geologiczng (wraz z badaniami
archiwalnymi autora z tego rejonu) do celéw projektowych nalezy przyjaé, ze przez
wigksza czg$¢ roku, wody gruntowe beda dazy¢ do rzednej przy najmniej 8,5 m npm, a w
okresach z duza suma opad6éw lub/i po roztopach wiosennych nawet wyzej.

Dominujaca seria piaskéw jest jednorodna, o dominujacej frakcji drobnoziarnistej. Sa to
utwory o $redniej przepuszczalnos$ci poziomej, o bardzo dobrej przesiakliwosci pionowej,
nie izolujace. Do obliczen odwodnien wykopdw nalezy przyja¢ uogdélniony wspdtczynnik
filtracji k = 10°+107, j. ~ 5 m/d).

Charakterystyka geotechniczna podtoza

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdza sie, ze
dokumentowane podloze rodzime jest w wigkszosci jednorodne litologicznie i o
wyréwnanych parametrach geotechnicznych. Kierujac si¢ geneza gruntéw i jednolitoscia
ich parametréw geotechnicznych w podiozu wydzielono 5 warstwy geotechniczne, przy
czym do podzialu geotechnicznego wiaczono pokrywe nasypow (nN).

nr wydzielonej . . .
warstwy opls wydzielonej warstwy geotechnicznej
geotechnicznej
warstwa NN 1 Grunty przemieszczone: piaski i piaski gliniaste o sporych domieszkach humusu, ze

skupiskami gruzu ((Pd/Pg H + gruz)). Poziomy gruzu zawierajg kawerny. Warstwa
ta jest bardzo niejednorodna, nieréwnomiernie skomprymowana i w obecnej postaci
zdyskwalifikowane dla budownictwa.

warstwa NN2 Grunty przemieszczone: piaski i piaski gliniaste o sporych domieszkach humusu, z
pojedynczymi kawalkami gruzu ceglanego ((Pd/Pg H +c)), barwy brazowo-szarej.
Warstwa ta jest w stanie luznym/plastycznym (Ip = 0,3/Ip = 0,3), stabono$na.
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warstwa la Grunty niespoiste: piaski drobne miejscami z poziomami kamieni (Pd, Pd +ko),
barwy z6ho-szarej. Osad jest wilgotny/nawodniony, $rednio zaggszczony (Ip = 0,6).
warstwa Ib Grunty niespoiste: piaski érednie z poziomami zwiréw (Ps +z), barwy z6lto-szarej.
Osad jest nawodniony, $rednio zageszczony (Ip= 0,55).
warstwa [| Grunty $rednio spoiste: piaski gliniaste (Pg), barwy brazowo-szarej. Osad jest
' | wilgotny, w stanie pétzwartym (Ip = 0,0). Symbol konsolidacji B.

Przebieg wydzwlonych wyze] warstw ilustrujg przekroje geotechniczne (Zat. Graf. 3 - 6).
Wartosci parametréw ustalono na podstawie przeprowadzonych prac polowych (wiercenia i sondowania). Parametr
wiodgcy dla gruntdéw okreslono na podstawie sondowan SLVT, a nastepnie uogdlniono wg metody A (zgodnie z norma PN-
81/B-03020). Pozostate parametry okreslono na podstawie zaleznosci korelacyjnych z tym parametrem i zamieszczono w
tabeli. Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych nalezy przyjaé stosujac wspotczynnik 0,9 (wspodiczynnik

0 e R {5 n P . ; N i L o(n
materiatowy) wiasciwy dla metody B, wg wzoru: X™' = vy, - X', w ktérym: v, — wspodiczynnik materiatowy (0,9); x
wartosc¢ charakterystyczna parametru (patrz Tabela 1).

3. WNIOSKI | ZALECENIA

3.1.Dokumentowany teren potozony jest w obrgbie podndza sktonu Réwniny Wettyriskiej (patrz
2.2.), ktory w trakcie zagospodarowywania zostal miejscami nadsypany (patrz 2.1., 2.2.).

3.2.Na wiekszo$ci terenu w podiozu dominuje grunty to w wigkszoéci osady piaszczyste,
ktore ze wzgledu na stan gruntu i dominujacg frakcje rozdzielone zostaty na dwie grupy, z
tymze gldwna serie wodnolodowcowych piaskdw ujeto w dwie podwarstwy: la (Pd; Ip =
0,6) oraz Ib (Ps +z; Ip = 0,55).

3.3.Rowniez wystepujacy we wglebnym podiozu poktad utwordw spoistych (geneza B), to
skonsolidowany poktad piaskéw gliniastych, wystgpujacych w stanie pétzwartym (Ip =
0,0; warstwa Il).

3.4.Na wigkszosci dokumentowanego terenu pokrywa warstwa gruntéw przemieszczonych
(nN). Nasypy tylko miejscami naleza do stosunkowo jednorodnych, a przez to
umozliwiajacych ich oceng przydatnosci jako warunkowe podtoze budowlane (np. dla
infrastruktury drogowej), ujete w warstwie NN2. Powstalty wyniku obciazen wywotanych
sprzetem transportowym. W czesci buduja nasypy, ktoérych sklad (przede wszystkim
obecnod¢ gruzu) i stan skomprymowania wykazuja duze zréznicowanie (nN1) i w
obecnym ksztalcie powinny by¢ pominigte jako podloze w bezposredniej strefie
fundamentéw budownictwa ladowego.

3.5. Warunki wodne sgq korzystne i nie bedg nastrgczaé wigkszych utrudnien tak na etapie prac
wykopowo-fundamentowych jak i w czasie jego trwatej eksploatacji. Jedynie tam gdzie w
wody infiltruja blisko strefy niejednorodnych nasypéw (rejon otworu 1) w czesci
gruntéw stabiej przepuszczalnych, tworzacych lokalne bariery hydrologiczne (k < 107, .
< 0,5 m/d), nalezy zalozy¢ okresowe wzrosty aktywnos$ci wod podskdrnych. Szczegdlnie
kazdorazowo po obfitych opadach lub/i wyniku roztopdéw posniegowych zjawiska te beda
charakteryzowac si¢ duza dynamika. W wigkszosci w podlozu wystgpujg osady $rednio
przepuszczalne o orientacyjnym usrednionym wspotczynniku filtracji wynoszacym ~ 5
m/dobg. Nalezy pamigtaé, aby wykop wykonany w podlozu piaszczystym likwidowad
materiatem piaszczystym. Zapewni to swobodny spltyw wod opadowych w glab gruntu
oraz zapobiegnie gromadzeniu wody po opadowe]j w rejonie obiektu.

3.6. W rejonie otworu 1 natrafiono na wigksze §lady ingerencji cztowieka w podtoze.

3.7.Mapg geodezyjna wg ktdérej ustalono rzedne terenu, nalezy uzna¢ za mato aktualna i
podane rzedne poszczegolnych punktow badawczych nalezy skonfrontowaé

3.8.Generalnie teren przedmiotowej Inwestycji znajduje si¢ w obrebie rejonu o korzystnych
warunkach geologiczno-inzynierskich dla budownictwa. Z racji udokumentowania w

wykonanym zakresie badan podtoza warunkéw prostych, tylko miejscami zZozone (zgodnie z
art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
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sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463), a
przedmiotowa inwestycja zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej, i w $wietle
powyzszego Rozporzadzenia niniejsze opracowanie w formie Dokumentacji badan
podtoia gruntowego jest wystarczajace.

Gr Anovzof g roveid
upr. geol. Cug 02 0939
upr. i\wosg‘ L NeVill-cg7e
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Zat. Graf. 1. Lokalizacja obszaru planowanej inwestycji na fragmencie mapy topograficznej Polski
- arkusz Gryfino/Wettyn
skala 1:50 000
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Zal. graf. 2 Mapa dokumentacyjna
Skala 1:500
OBJASNIENIA:
1 5 2 S
O miejsce i numer otwory wiertniczego

A—A' liniaioznaczenie przekroju geotechnicznego



OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

UZYTYCH W PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne wybranych gruntéw wg normy PN - 86/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany C - gruz ceglany + domieszki
nN nasyp niekontrolowany B - gruz betonowy fI przewarswtienia
#l - zuzel I na pograniczu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () uzupetnienia
H grunt préchniczy 2%<ly<5% _4_ numer otworu
Nm namut 5%<lym<30% 52,7 rzedna otworu
T torf 30%<lom
GRUNTY MINERALNE RODZIME OZNACZENIE WODY W OTWORZE
KO, K otoczaki, kamienie kamieniste =---:=-- wyinterpretowany max poziom
Z 2wir ) a _ wody gruntowej
Zg zwir gliniasty \ N % Va5 ustabilizowany poziom wody gr. [m p.p.t.]
Po pospotka ',5_) = f
Pog pospotka gliniasta Z 4,5 nawiercony poziom wody gr. [m p.p.t.]
Pr piasek gruby .g ® % “ “
Ps piasek Sredni e 28 g saczenia wod gruntowych
Pd piasek drobny 8 £ § OZNACZENIA STANU GRUNTY
Px piasek pylasty ) ° % Ip=05 stopien zageszczenia
Pg piasek gliniasty \ 1.=0,2 stopieri plastycznosci
Ip pyt piaszczysty @ INNE OZNACZENIA
II pyt % 1I nr warstwy geotechnicznej
Gp glina piaszczysta & " podstawowe granice
G glina g litologiczno - geotechniczne
Grn glina pylasta > % N-S kierunek linii przekroju geotechnicznego
Gpz glina piaszczysta zwiezta 2
Gnz glina pylasta zwiezta g
Ip it piaszczysty =i
I it e
I it pylasty J
GRUNTY NIEOBJETE NORMA
kr kreda miode osady
ay gytia jeziorne
cb wegiel brunatny
Gb gleba
CaCo03 weglan wapnia
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