Szczecin, dnia 11.08.2014 r.

Z7-2380-111/14

informacja na strong internetowq

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,, KPP Gryfino

budowa nowej siedziby przy ul. Luzyckiej

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan dotyczacych

specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia, ktoére wyptynely do przedmiotowego postgpowania

wraz z wyjasnieniami:

Dotyczy : BUDYNEK BIUROWY

1. Z uwagi na fakt, Zze przedmiary stolarki okiennej i1 drzwiowej nie sa zgodne

z zestawieniami w projekcie (rysunki 10 i 11 PT Architektury), co do wymiaréw, symboli,

ilosci 1 materiatu z jakiego sa wykonane prosimy zatem o wyjasnienie, ktéore umozliwi

wyceng:

a)

b)
c)

d)

€)
f)

9)
h)

czy w pozycji 116 nalezy wyceni¢ okno aluminiowe fenickie Ow3 w ilosci 2 szt.?
W przedmiarze jest fenickie w profilach PCV w ilosci 1szt.

Okna PCV o jakich symbolach nalezy wyceni¢ w pozycjach 117, 118,119,120?

Drzwi i1 przegrody aluminiowe o jakich symbolach wyceni¢ w pozycjach 122,123,124,
126,127?

O jakie przegrody aluminiowe chodzi w pozycji 125, bo w zestawieniu nie ma
przegrod aluminiowych EI60?

O jakie drzwi PCV chodzi w pozycji 128, bo w zestawieniu nie ma drzwi PCV.

Drzwi drewniane o jakich symbolach nalezy wyceni¢ w pozycjach
129,130,132,134,135?

Drzwi stalowe o jakich symbolach nalezy wyceni¢ w pozycjach 136,137,138,139,140

2. Do jakich drzwi nalezy wyceni¢ zatozenie dodatkowego zamka w pozycji 1427 | jaki to

ma by¢ zamek?

3. W pozycji 143 wystepuje doptata do szkta klasy P6. Jakich symboli stolarki to dotyczy?

4. O jaka folie i do jakich symboli stolarki chodzi w pozycji 145?

5. W pozycji 151 nalezy wyceni¢ blat z szuflada (rys. 29 blat B1) w ilosci 2kpl czy 1kpl?



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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17.

Oprocz blatu Bl z szufladg wystepuja jeszcze blaty B2 (rys.30) i B3 (rys.31).
W jakiej pozycji wycenic¢ te blaty 1 w jakiej ilosci?

W PT architektury w punkcie 9.8 dotyczacym pokoju przestuchan dzieci jest zapis,
ze nalezy Sciany pokoju wytozy¢ panelami akustycznymi gr. Scm ze specjalnie dobrang
powtoka o klasie pochtaniania dzwigkow A. Jezeli nalezy to wyceni¢ to w jakiej pozycji
oraz prosimy podaé¢ parametry tych paneli.

Prosimy o potwierdzenie, ze $cienne pustaki ceramiczne o wymiarach 250*375*238 maja
mie¢ parametr akustyczny 45dB.

Jakie barierki nalezy wyceni¢ w pozycji 147, prosimy o rysunek szczegdtowy do tej
pozycji.

Czy nalezy wyceni¢ i w jakiej pozycji tablice ogloszeniowa z plyty widrowej
w ramie aluminiowej opisang rysunkiem numer 45?

Wg jakiego rysunku nalezy wyceni¢ prycze ujete w pozycji 152 oraz czy nalezy wycenic
4 szt. czy 8 szt.?

W pozycji 153 nalezy wyceni¢ przeszklone balustrady ze stali nierdzewnej. Ktory rysunek
pokazuje te barierki. W opisie PT w punkcie 9.6 s3 opisane balustrady ze stali
nierdzewnej pretowe a nie przeszklone. Co nalezy wyceni¢ w tej pozycji 1 wg jakiego
rysunku.

Prosimy o podanie typow uchwytow dla niepelnosprawnych wystepujacych
W pozycji 156 oraz z jakiego materiatu maja by¢ wykonane.

Rysunek nr 50 pokazuje platform¢ dla niepetnosprawnych. Jezeli nalezy ja wycenic,
to w ktdrej pozycji 1 jakie ma mie¢ parametry.

Jaka grubo$¢ majg mie¢ maty gumowe ujete w pozycji 1747

. Od strony wejscia glownego projektuje sie Sciang z 11 szt. zbrojonych ptyt betonowych

0 wymiarach 140*250*10cm z napisem POLICJA. Czy to wchodzi w zakres wyceny?
Jezeli tak, to w jakiej pozycji to uja¢ oraz jak ma by¢ wykonczona $ciana, czy majg by¢
wykonane litery (jakiej wysoko$ci i szerokoséci oraz z jakiego materialu) czy tylko
umieszczone formy (jakich rozmiarow i1 z jakiego materialu) przed wylaniem plyt.
Prosimy o rysunek ptyt i napisu.

Czy nalezy wyceni¢ pylon wg rysunku 44, napis i logo na $cianie recepcji wg rys. 40,
napis 1 logo nad wejsciem do budynku wg rys. 42 1 7, logo w goérnym prawym rogu

na elewacji zachodniej wg rys. 411 7?
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. O jakie rury elewacyjne kwadratowe ze stali nierdzewnej w ilosci 210mb chodzi
w pozycji 217? Prosimy o zalaczenie lub wskazanie wg jakiego rysunku nalezy
to wycenic.

Czy $ciany oporowe wg rysunku 1.5 PT konstrukcji wchodzg w zakres wyceny. Jezeli tak
to w ktorej pozycji przedmiaru sg ujete. Prosimy o zaznaczenie tych §cian na rysunku
zagospodarowania terenu, gdyz nie wiadomo gdzie wystepuja.

W pozycji 68 i 69 jest ten sam naktad plyt styropianowych przy réznych grubo$ciach
(12 1 15cm). Prosimy o poprawienie pozycji 69.

Jaka wysokos$¢ (9 m czy 12 m) majg mie¢ maszty flagowe ujete w pozycji 238?

W jakim pomieszczeniu wystepuje zakres prac dotyczacych oktadzin $ciennych
wystepujacych w pozycjach od 108 do 111 w ilosci 22,67 m2?

. Czy przy wykonywaniu pokry¢ z pap zgrzewalnych, co ujeto w pozycji 56 1 84 nalezy
wyceni¢ gaz propan butan. Jezeli tak, to prosimy o dopisanie zuzycia gazu.

Czy nalezy wyceni¢ 1 w jakiej pozycji $wietlik dachowy o wymiarach 180*120 cm
opisany rysunkiem numer 20?

W pozycji 27 kosztorysu ,,ogrodzenie” ujeto montaz bram 1 furtek. W ktorej pozycji ujeto
material?

Co nalezy wyceni¢ w pozycji 14 kosztorysu ,,zagospodarowanie terenu” pod hastem
nasadzenia — 1kpl? W opisie PT jest zdanie, ze nie przewiduje si¢ nasadzen wysokich,
a niewielkie enklawy zieleni zostang wykonane po zakonczeniu inwestycji.

Odp. 1-26 Kosztorys naktadczy na budynek biurowy zostalt zmodyfikowany w zwigzku
Z powyzszym prosz¢ o przesledzenie zmodyfikowanego kosztorysu.

W dokumentacji ,,17-07-2014_projekty _budowlane/elektryczna/inst. elektr/E-2¢” brakuje
rysunku: Plan rozmieszczenia opraw o$wietleniowych - I Pigtro. Prosimy o uzupeknienie.

Odp. Brakujacy rysunek zostat juz dotagczony w odpowiedzi na zapytania w dniu 07.08.2014 r.-
informacja zostala zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W przedmiarze instalacja c.o. budynek glowny — pozycje od 1.85 do 1.91 zawieraja tacznie
dostawe 102 kg plastyfikatora oraz wykonanie warstw wyréwnawczych posadzek o gr. do 65 mm
dla 446 m2. Prosimy o wskazanie jakich pomieszczen to dotyczy? Czy te pozycje nie powinny
znalez¢ sie¢ w przedmiarze rob6t budowlanych?

Odp. Poz. 1.85- 1.91 zostaly usunigte — kosztorys zmodyfikowano.

W poz. 1.73 w kosztorysie instalacja c.0. — budynek gléwny przewidziano: ,,Montaz otulin
termoizolacyjnych PUR w ptaszczu PVC dla rurociggdéw o $r. 65 mm, gr. izolacji 65 mm

(analogia)”
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W programie produkcji otulin poliuretanowych nie ma izolacji o gr. 65 mm. Prosimy o
skorygowanie pozycji i zastosowanie izolacji dostgpnej na rynku.

Odp. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, grubos¢ izolacji dla zakresu $rednio obejmujacego
rury Dn 65 mm powinna by¢ rowna $rednicy nom. izolowanych rurociggéow. Projektant i
kosztorysant nie majg wptywu na program produkcji otulin PU, ani obowigzku dostosowywania
projektow i kosztorysow do materiatow dostepnych dla Wykonawcy. Nie ma podstaw do zmiany
kosztorysu. Proponuje zatozenie wykonania izolacji wielowarstwowej lub dostgpnej o wigkszej
grubosci.

W przedmiarze instalacja wod-kan — budynek gtowny — w poz. 2.69 ,,Urzadzenia sanitarne na
elemencie montazowym, pisuar ze stali nierdzewnej” obmiar jest 3 szt., a powinna by¢ 1 szt.
Prosimy o skorygowanie przedmiaru.

Odp. Obmiar w poz.2.66 pisuary zostat poprawiony, a kosztorys zmodyfikowany.

Prosimy o informacj¢, czy w pomieszczeniu tazienki -1.22 nalezy zastosowaé 2 kabiny do
brodzikow. Takie rozwigzanie narzuca kosztorysant — zgodnie z pozycja 2.72 — z kosztorysu wod-
kan — budynek glowny. Natomiast rysunek sugeruje, ze powinny by¢ zamontowane $cianki
systemowe dla pomieszczen sanitarnych, ktére powinny zosta¢ ujete w kosztorysie branzy
budowlanej. Prosimy o wyjasnienie i ewentualng korekte ilosci kabin w kosztorysie wod-kan —
budynek gléwny.

Odp. Wszystkie natryski rysowane sa w jednakowy sposob. Przy pojedyn-czych natryskach
dodatkowe S$cianki i drzwi nie wystepujag. W pomieszczeniu tazienki -1.22 przy natryskach
dwustanowiskowych przewidziano zamontowa-nie $cianek wysokosci 220 cm i dodatkowych
drzwi pozwalajacych np. na niekrepujace rozebranie lub ubranie sig.

Czy gr. 10 mm ptytek gresowych oznacza grubos$¢ tacznie z warstwa kleju?

Odp. Proszg¢ przeanalizowa¢ zmodyfikowany kosztorys wraz z STWiOB

Zaprojektowano warstwe wykonczeniowa z terakoty na ktorg tacznie z warstwag kleju
przewidziano 15 mm

Prosimy o okreslenie parametrow technicznych glazury na $cianach w budyn-ku socjalnym z
kojcami (wymiar, grubo$¢, kl. Scieralnosci i inne istotne parametry mogace wplynaé w sposob
istotny wplyng¢ na ceng¢ materiatu)

Odp. Na $ciany pomieszczen

Plytka gresowa w pomieszczeniach z wykonczeniem $cian plytka Scienna:

- 59,8 x 29,8 cm uktadana poziomo
-gr. 10 mm

- klasa $cieralno$ci IV

- antyposlizgowos¢ R10

—matowa



34. Prosimy o okreslenie parametréow technicznych glazury oraz terakoty w budynku warsztatowym
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na wejéciu do przedsionka WC i WC (wymiar, grubosé, kl. Scieralnosci i inne istotne parametry
mogace wplynaé w sposob istotny wptyna¢ na ceng¢ materiatu).
Odp .Na $ciany pomieszczen
Plytka gresowa w pomieszczeniach z wykonczeniem $cian ptytka $cienna:
- 59,8 x 29,8 cm uktadana poziomo
-gr. 10 mm
- klasa $cieralno$ci IV
- antyposlizgowos¢ R10
—Matowa

Na podtogi:

Plytka gresowa:
-59,8 x 59,8 cm

-gr. 10 mm
- klasa $cieralno$ci IV
- antyposlizgowos¢ R10

—rektyfikowana, matowa

W pomieszczeniu Magazynowo gospodarczym terakota na podtodze musi by¢ dodatkowo
mrozoodporna ze spoinami epoksydowymi — zgodnie z opisem do budynku Garazowego pkt.
10.2.1

Prosimy o podanie parametrow technicznych oktadzin schodow z ptytek ,,GRES” oraz cokolikow
wystepujacych na klatkach schodowych.

Odp. Na klatkach schodowych zaprojektowano wykonczenie podtogi terakota. Parametry
techniczne terakoty zostaty opisane w pkt. 9.3 opisu do projektu budynku administracyjnego

Czy cokoliki mogg by¢ wykonane z ptytek podlogowych jako cigte na placu budowy?

Odp. Tak, cokoliki moga by¢ wykonane z ptytek podtogowych jako cigte na placu budowy
Prosimy o wskazanie pozycji w kosztorysie opisujacej zabezpieczenie przeciwwilgociowe (folia w
ptynie) pod ptytkami w pomieszczeniach mokrych.

Odp. Proszg¢ przeanalizowa¢ zmodyfikowany kosztorys.

Czy Inwestor dopuszcza wykonanie fundamentéw masztow flagowych jako fundament
prefabrykowany?

Odp. Zgodnie z opisem do projektu architektonicznego budynku biurowego — pkt. 8.3

Czy naped platformy dla niepetnosprawnych moze by¢ napgdem hydraulicznym?
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Odp. Projekt nie przewiduje platformy o napgdzie hydraulicznym.
Prosimy o informacje jakiego typu wykonczenie Inwestor przewidzial na stropach
w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi (tynk i malowanie, sam tynk czy tez zadne?)
Odp. Przewidziano wykonczenie stropow z sufitami podwieszanymi — tynk i malowanie
Prosimy o odpowiedz po czyjej stronie lezy dostawa wraz ewentualnym montazem wyposazenia
rekreacyjno-sitowego w pomieszczeniach sali ¢wiczen?
Odp. Wykonawca montuje mate i lustra.
Prosimy o podanie koloru maty sportowej w pomieszczeniu ¢wiczen.
Odp. Kolor maty sportowej w pomieszczeniu ¢wiczen — jasnoszary jak w pomieszczeniach
biurowych, salach odpraw i pokoju sztabu kryzysowego
Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej dot. budynku administracyjnego, ktora dotyczy
wykonania izolacji akustycznej pomieszczenia przestuchan dzieci.
Odp. Kosztorys naktadczy zostat zmodyfikowany.
Prosimy o odpowiedz po czyjej stronie lezy dostawa oraz montaz wyposazenia oraz mebli
w takich pomieszczeniach jak:
- pomieszczenie gospodarcze
- pomieszczenie socjalne
- aneks kuchenny przy sekretariacie i Sali odpraw
- pomieszczenie dyzurnego
- podreczny magazyn broni itp. Itd.
Odp. Po stronie Wykonawcy lezy nastepujacy montaz wyposazenia:
Strzelnica
Nad drzwiami po stronie zewnetrznej umie$ci¢ nalezy sygnalizacje $wietlng informujaca
o uzytkowaniu strzelnicy. Pelne wyposazenie zespotu strzelnicy w projekcie technologii
strzelnicy
Hall, recepcja
Na pionowej $ciance nalezy wykona¢ napis POLICJA — napis wyciety w plycie. Kolory
lakiero6w- wg wzornika RAL 5003, 7035.
Przy oknie dyzurnego przewidzie¢ blat o gtebokosci min. 20,0 cm od strony holu i 30 cm od
strony dyzurnego w ramach ktérego nalezy zamontowa¢ szuflade do przekazywania
dokumentow. Kontakt z interesantem zapewni¢ nalezy poprzez =zestaw dwustronnych
mikrofonow.
Na $cianie pomiedzy recepcja a WC interesantow nalezy wykona¢ napis POLICJA i logo.
Napis i logo - wykonane ze styroduru gr. 1,5 cm klejone bezposrednio do $ciany, litery malowane
na kolor RAL 5003. Wymiary logo — 76x76, wymiary napisu - dt. 140,5, wys. 28 cm. W

logotypie znaku zastosowana jest odmiana Bold kroju pisma o nazwie Klint Pro.



Logo i napis wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ksigdze Standaryzacji LOGO.
Stanowisko recepcjonisty wyposazy¢ w tacznos¢ telefoniczng wewngtrzna, przycisk sygnalizacji
alarmowej potaczonej z pomieszczeniem stuzby dyzurnej oraz przycisk otwarcia blokady drzwi

prowadzacych na teren jednostki.

Pokoj przyje¢ interesantow
Poko6j wyposazy¢ w taczno$¢ telefoniczng ,, zewnetrzna” i ,, wewnetrzng”, kamere do stalego

monitorowania ze stuzba dyzurna, przycisk antynapadowy.

Pokoj przestuchan i okazan

Pokoj wyposazy¢ w dyskretne potaczenie alarmowe ze stanowiskiem stuzby dyzurnej, kamere
obrotowa o kacie obrotu 360s,umozliwiajaca podglad pomieszczenia, do statego monitoringu( z
mozliwo$cig nagrywania wizji i fonii ) i potgczeniem do stanowiska stuzby dyzurne;.

Ponadto wyposazy¢ w dwie tawki oraz stolik przytwierdzone trwale do podlogi. W $cianie
pomigdzy pokojem przestuchan a pokojem odstuchu i podgladu — okno fenickie.

Kaloryfer zabezpieczy¢ blacha ocynkowana, perforowang gr. 1 mm, montowana w profilach

stalowych. Punkty $wietlne — oprawa antywandalowa.

Pok¢j odstuchu i podgladu
Pokoj wyposazy¢ w tacznos¢ telefoniczng ,, zewnetrzng” i ,, wewnetrzng”, kamerg do statego
monitorowania ze stuzbg dyzurna, przycisk antynapadowy, urzadzenie do audiowizualnego

rejestrowania przebiegu czynnosci.

Przyjazny pokdj przestuchan dzieci

Pokoj powinien by¢ potaczony lustrem fenickim z pokojem sasiednim oraz mieé¢ zapewniony
kontakt dzwigkowy.

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w urzadzenia specjalne :

Mikrofony wysokiej czutosci

Kamerg

Sprzet do zapisu dzwicku i obrazu

Sciany pokoju nalezy wylozyé panelami akustycznymi gr. 5 cm ze specjalnie dobrang

dekoracyjng powloka — klasa pochtaniania dzwigkow A.

Aneks kuchenny przy sekretariacie i sali odpraw
Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w zlewozmywak do zabudowany w szafce, lodowke w

zabudowy.

Pomieszczenia socjalne

Pomieszczenia wyposazy¢ w zlewozmywaki jednokomorowe, umywalke

Pomieszczenia gospodarcze



Pomieszczenia nalezy wyposazy¢é w zlew umozliwiajagcy napetnienie wiadra 1 reling

do odwieszania szmat.

Pomieszczenia sanitarne

Pomieszczenia wyposazy¢ w  umywalki, miski ustgpowe, pisuary, natryski zgodnie
Z przeznaczeniem pomieszczenia.

Wszystkie pomieszczenia WC 1 tazienki — caly osprzet wiszacy z wyjatkiem WC dyzurnych,
fazienki komendanta w ktérych nalezy zastosowa¢ umywalki podblatowe.

W.C. dla o0séb niepetnosprawnych wyposazyé w urzadzenia ulatwiajace korzystanie
z pomieszczenia. Nalezy zastosowac 2 uchwyty mocowane do $ciany przy misce ustgpowe;,
jeden uchwyt staty, drugi uchylny — zgodnie z projektem arch.

Uchwyt ze stali nierdzewnej o wymiarach : dt. 60 cm, wys. 10 cm, $rednica rury 25 mm.

Pomieszczenie dyzurnego

Wyposazenie stanowi : konsola kierowania wraz z wyposazeniem.

Pokdj szyfrow

W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ pelng ochrong elektromagnetyczna.

Komunikacja przy pokoju pomocnika dyzurnego

Pod oknem naprzeciwko podrecznego magazynu broni zamocowaé blat szerokosci 30,0 cm
od strony komunikacji zewn¢trznej i szerokosci 20 cm od strony zespotu dyzurnego. Dlugosc
blatu — 140 cm

Podreczny magazyn broni
Wyposaza Zamawiajacy

Warsztat konserwatora

umywalka

Komunikacja — strefa wejsciowa bez przedsionkow

kurtyny powietrzne

Wyposazenie [zby Zatrzyman

WC - nalezy zastosowaé lejowa wiszgca miske ustepowa ze stali szlachetnej (powierzchnia
jedwabisty mat) sptukiwane za pomocg automatu ukrytego w S$cianie oraz pisuar ze stali
szlachetnej. Ponadto nalezy wyposazy¢ w umywalke ze stali szlachetnej o zaoblonym ksztalcie
z calkowicie zaslonigtym syfonem odptywowym. Mieszacz doprowadzajacy wode nalezy
umiejscowi¢ poza zasiggiem osob zatrzymanych.

sUmywalnia - nalezy wyposazy¢ w umywalke ze stali szlachetnej o zaoblonym ksztalcie

z calkowicie zastonigtym syfonem odplywowym, natrysk (brodzik natryskowy wykonany



z gleboko tloczonej stali szlachetnej), Mieszacz doprowadzajacy wode nalezy umiejscowi¢ poza

zasiggiem osob zatrzymanych.
ekorytarz - nalezy wykona¢ potki drewniane- wykonuje Zamawiajacy.

epokoje dla 0sob zatrzymanych - wyposazy¢ w murowane prycze, taborety i stoty drewniane bez

ostrych krawedzi. taborety i stoly powinny by¢ przymocowane do podtogi lub §ciany.

eWszystkie okna w Izbie Zatrzyman zabezpieczy¢ od wewnatrz siatka stalowa @ 4mm o oczkach

10x10 mm. od zewnatrz kratg stalowa z prgtow @ 16 i ptaskownikow 50,0 x 8,0
epunkty Swietlne — zabezpieczy¢ oprawg antywandalowsg

eotwory wentylacyjne w pokojach zatrzyman - zabezpieczy¢ siatka z drutu stalowego o grubosci

nie mniejszej niz 2,0 mm i oczkach nie wiekszych niz 10,0 x 10,0 mm

epomieszczenie wydawania positkow (przewidywany jest system cateringu)— wyposazy¢

w zlewozmywak dwukomorowy, umywalke,

epokoj dyzurnego — w wejsciu wykonaé¢ podnoszony blat, zaopatrzy¢ w instalacj¢ telefoniczna

potaczong jedynie ze stuzba dyzurng jednostki.

oW pokoju dyzurnego, na $cianach korytarza przy drzwiach kazdego pokoju dla oséb
zatrzymanych, lazience, pomieszczeniu wydawania positkow nalezy zainstalowa¢ dzwonki

alarmowe.

W kazdym pokoju zatrzyman musi by¢ zainstalowany przycisk na instalacji 0 bezpiecznym

napieciu w celu wezwania obstugi.

eMagazyn czystej poscieli i kocy — wyposaza Zamawiajacy
eMagazyn brudnej poscieli - wyposaza Zamawiajacy.
eMagazyn odziezy zakazonej — wyposaza Zamawiajacy
eMagazyn depozytow — wyposaza Zamawiajacy

eSzatnia dla 0sob zatrzymanych — Kaloryfer zabezpieczy¢ blachg ocynkowana, perforowana

gr. 1 mm, montowang w profilach stalowych. Punkty $wietlne — oprawa antywandalowa.

ePokoj przejSciowy - taborety 1 stot drewniany bez ostrych krawedzi. Taborety 1 stot powinny
by¢ przymocowane do podlogi lub Sciany. Kaloryfer zabezpieczy¢ blachg ocynkowang,

perforowang gr. 1 mm, montowang w profilach stalowych.



Punkty $wietlne — oprawa antywandalowa.
eKomunikacja 0.50 1 0.60, przedsionek 0.52, pokoj dyzurnego 0.65 - kaloryfer zabezpieczy¢

blachg ocynkowana, perforowang gr. 1 mm, montowang w profilach stalowych

Pokoj zespotu ds. OIN, archiwum tajne

Wyposazenie po stronie Zamawiajacego.

Instalacje specjalne — sygnalizacja pozaru, sygnalizacja napadu i wlamania, co najmniej klasy
SA3 wg PN — 93 E06390/14, system monitoringu z rejestracjg obrazu wejscia do pomieszczenia

w przypadku przechowywania dokumentow z klauzulg ,,$cisle tajne”.
Magazyny broni ( piwnica)
Wyposazenie po stronie Zamawiajacego

Magazyny ogdlne

Wyposazenie po stronie Zamawiajacego

Szatnie

Wyposazenie po stronie Zamawiajacego

Strefa wejsciowa

Przy drzwiach zewnetrznych zatozy¢ wycieraczki z naprzemiennymi wkladami czyszczacymi
szczotkowo - rypsowymi. Profile aluminiowe potaczone ze sobg linkg stalowa nierdzewna i
dystansem gumowym. Wycieraczka rolowana. Glgboko$¢ ramy 13 mm.

Zaprojektowano wycieraczki w trzech wymiarach : Ww1 — 167x192cm, Ww2 — 120x154cm,
Ww3- 120x159 cm. W miejscu montazu wycieraczek nalezy przewidzie¢ pocienienie wylewki

betonowej — montaz bez progu.

Sktadnice akt

Wyposazenie po stronie Zamawiajgcego

Pomieszczenie czyszczenia broni

Wyposazenie po stronie Zamawiajgcego

Magazyn dowodow rzeczowych zanieczyszczonych biologicznie, pomieszczenie pomocnicze
przy archiwum

pokoéj wyposazy¢ w umywalke.

Pokdj ogledzinowy z suszarnig

W posadzce powinien znajdowac si¢ centralny odptyw wody (kratka odptywowa) umozliwiajaca
odprowadzenie wody pochodzacej z mycia powierzchni $cia i podtoza. Ponadto w pomieszczenie
wyposazy¢ w zlew z ciepta 1 zimng wodg, umywalke, dozownik z mydtem a takze brodzik do
mycia sprzetu wykorzystanego przy ogledzinach z przytagczem cieplej i zimnej wody oraz

dozownik na $rodki odkazajace. Montaz zlewozmywaka i umywalki — podblatowy.
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Wyjscie na dach
Wyjscie na dach — drabinka wylazowa stala, jest to typowa drabina ze stali ocynkowanej,
mocowana do $ciany. Drabina posiada antyposlizgowe szczeble 25 x 34 mm szerokosci 25 cm.
Szerokos$¢ drabiny 30 cm, przekrdj podtuznicy 50 x 25 mm. Uchwyty standardowe dtugosci 16
cm.
Prosimy o informacj¢ czy nalezy wykona¢ sufit podwieszany typu GKF EI 30 w pomieszczeniu
”Magazyn druku i materiatdw pismiennych” mieszczacy si¢ W budynku administracyjnym, ktory
to wystepuje na rysunku a nie widnieje w zestawieniu pomieszczen.
Odp. W magazynie drukow i materiatlow pismiennych nie jest konieczne wykonanie stopu
gipsowo-kartonowego w odpornosci ogniowej. W stropie gipsowo-kartonowym nalezy wykonaé
klape rewizyjng umozliwiajacag dostep do jednostki wentylacji.
Zgodnie z § 262 1. Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.
Podobna sytuacja ma miejsce w pom. 0.68 Szatnia dla 0sob zatrzymanych na parterze i pom. 1.43
Magazyn do sali odpraw na I pietrze.
Prosimy o wskazanie w kosztorysie naktadczym dla budynku administracyjnego pozycji, w ktorej
ujeto obudowy z pltyt GKF dla przewodow instalacyjnych. Jezeli nie wystepuje prosimy o
skorektowanie kosztorysu o powyzszy zakres
Odp. Nie dotyczy — sprawdzi¢ wg nowej modyfikacji kosztorysu
Prosimy o sprecyzowanie typu /numeru koloru terakoty zaprojektowanej w budynku socjalnym
jako kolor szary.
Odp. Przewiduje si¢ kolor terakoty w budynku socjalnym wg wzornika NCS S 6502B
Sprostowanie: Bardzo prosze¢ o przyj¢cie na $cianach budynku socjalnego kolor glazury bialy wg
wzornika RAL 9010, powyzej glazury malowanie farba akrylowa w kolorze biatym
Prosimy o informacj¢ czy w budynku Garazu projekt przewiduje ptytki gresowe o wym. 60 x 40
cm wg pozycji kosztorysu nr 71 czy tez ptytki z kamieni granitowych wg opisu architektury ?.
Prosimy rowniez o okreslenie koloru i parametrow technicznych.
Odp. W budynku garazu w pom. Myjni, magazynowo-gospodarczym i wc zaprojektowano ptytki
gresowe 30x30 antyposlizgowe — pkt 10.2.1 1 10.4.1 opidu do budynku garazowego
W pomieszczeniu 0.1, 0.2, 0.3 zaprojektowano ptyty granitowe o wym. 60x40 — poz. 99
kosztorysu
Prosimy o podanie wymiaréw oraz koloru zaprojektowanych plyt z granitu plomieniowego
w budynku administracyjnym oraz podaniu parametrow technicznych jakie powinny spetniac.
Odp. Zaprojektowano granit plomieniowany gr. 4 cm, dtugos¢ ptyt 100-200cm, kolor szary
zblizony do NCS S 1002 B
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Parametry techniczne ptyt z granitu ptomieniowanego:

- gestos¢ 2600-2700 kg/m®

- Nasigkliwo$¢ wodg przy cisnieniu atmosferycznym 0,1-0,4%wagowo wg EN13755

- Wytrzymalo$¢ na zginanie 12,7 — 15 MPa

- Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 155-220 MPa

- Mrozoodpornos¢ po 48 cyklach 0,02-0,03% obj.

- Odpornos¢ na $cieranie 6100-6250 mm?® wg EN14157
W kosztorysie dla budynku administracyjnego widnieje pozycja” Cokoliki ptytkowe z kamieni
sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na klej bez przecinania ptytek metoda zwykta” jednakze
opis techniczny oraz SIWZ nie uwzgledniaja owego materialu .Prosimy o sprecyzowanie
materiatu odnosnie koloru /numeru oraz potwierdzenie wymiarow zaprojektowanego cokotu
Odp. Nie dotyczy — sprawdzi¢ wg nowej modyfikacji kosztorysu
Prosimy o informacje czy zaprojektowane ptytki dla powierzchni klatek schodowych
w budynku administracji nalezy wykona¢ z gresu 59,8 x 59,8 cm kolorze ciemnego grafitu
(zblizony do RAL 7024)?
Odp. Tak,, zgodnie z opisem do budynku administracyjnego pkt. 9.3
W kosztorysie naktadczym dla budynku administracyjnego widnieje pozycja “Posadzka z paneli
podtogowych na podktadzie z oblistwowaniem”. Prosimy o wskazanie miejsca wystgpowania
pomieszczen, w ktorych przewidziano posadzka odniesiong wzg. na brak informacji w opisie
architektury oraz projekcie w ktorych mowa tylko o wylewce betonowej. Jezeli nalezy wykonaé
podtoge podniesiona jednoczesnie prosimy o weryfikacje przedmiaru , ktory ujeto w powyzszej
pozycji wzg. na niezgodno$¢ m2 pod dane pomieszczenia.
Odp. Nie dotyczy — sprawdzi¢ wg nowej modyfikacji kosztorysu
Prosimy o informacje jakie wymiary ma opaska z glazury , o ktdrej mowa w opisie architektury
budynku administracyjnego?
Odp. W warsztacie konserwatora, W pomieszczeniu pomocniczym przy archiwum
i W pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy przewidziano opaske z glazury o szerokosci 150cm
i do wysokosci 200 cm
W pomieszczeniach gospodarczych na parterze i I pigtrze prosze przewidzie¢ opaske z glazury
o szer. 100 cm i do wysokosci 200 cm.
Dodatkowo wo w pomieszczeniu ze sprzgtem wspomagajacym przy pokoju sztabu kryzysowego
na parterze prosz¢ przewidzie¢ glazur¢ na calej szeroko$ci $ciany na ktorej jest zlewozmywak
i umywalka (314 cm) do wysokosci 200 cm
Prosimy o udostgpnienie informacji odno$nie wykonania typu/rodzaju wykonania masztow

flagowych jaki to nalezy uja¢ w wycenie.



Odp. Zgodnie z opisem do budynku administracyjnego pkt. 8.26 zaprojektowano typowe maszty
flagowe aluminiowe wys. 9m. Dopuszcza si¢ zastosowanie masztow stozkowych z wiokna
szklanego.

55. Prosimy o udostgpnienie projektu rozbiorek obiektow oraz infrastruktury technicznej jaka znajduje
si¢ na terenie Inwestycji.

Odp. Informacja zostata umieszczona

56. W pozycji kosztorysowej w budynku administracyjnych w dziale Dachu widnieje pozycja
»Wylewka betonowa grub. 4 cm na korycie odptywowym utozona ze spadkiem 1%”. Prosimy
o informacje czego tyczy si¢ przedmiar?

Odp. sprawdzi¢ wg nowej modyfikacji kosztorysu

57. W pozycji kosztorysowej w budynku administracyjnych w dziale Dachu widnieje pozycja
»Wylewka betonowa grub. 5 cm na powierzchni dachu”. Prosimy o informacje czego tyczy si¢
przedmiar?

Odp. sprawdzi¢ wg nowej modyfikacji kosztorysu

58. Prosz¢ o informacje czy brame¢ garazowa w budynku garazu nalezy wyceni¢ z napedem
elektrycznym czy jako otwierang recznie? . Brakuje rowniez informacji w jakiem kolorze nalezy
wykona¢ bramy. Prosz¢ o sprecyzowanie typu bramy jaka nalezy uja¢ w kosztorysie.

Odp. Przewiduje si¢ bramy garazowe z napedem elektrycznym. Bramy nalezy wykona¢ w wg
wzornika NCS S 1002 B.

Zaprojektowano bramy garazowe segmentowe, z segmentéw o gr 42 mm wypelnionych pianka
poliuretanowg z przeszkleniem dwuszybowym z przezroczystego tworzywa sztucznego

W dolnej czesci we wszystkich wrotach nalezy zatozy¢ kratki wentylacyjne o powierzchni czynnej
0,06m — doktadniejszy opis w zestawieniu stolarki do budynku garazowego

59. Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego przetloczenia typu
,Micrograin ,,niz Zawarte w opisie ,,drzwi zewnetrzne, ocieplone z waska ramg skrzydta,
przedzielona poziomymi przettoczeniami w rownych odstgpach co 125 mm” ?

Odp. Ze wzgledu na niewielkg odlegto$¢ od bram garazowych drzwi zewnetrzne w budynku
garazowym muszg posiadac ttoczenia z podziatem zblizonym do bram garazowych.

60. W kosztorysie nakladczym w dziale posadzek w budynku administracyjnym widnieje zapis
»lzolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych 2 cm EPS 100-038 uktadanych
na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo” .Jednakze w projekcie i opisie mowa
0 styropianie gr, 5 cm EPS 100-038. Prosimy o sprecyzowanie prawidtowej gr. jaka nalezy
uwzgledni¢ w kosztorysie.

Odp. sprawdzi¢ wg nowej modyfikacji kosztorysu

61. W budynku administracyjnym dla konstrukcji wykonania posadzek przewidziano wylewke

samopoziomujaca gr. 0,5 cm przewidzianej na kondygnacji 1 pigtra .Jednakze nie wystepuje ona

w kosztorysie .Prosimy o skorektowanie kosztorysu o brakujaca pozycje.
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Odp. sprawdzi¢ wg nowej modyfikacji kosztorysu

W opisie architektury oraz opisie SIWZ dla budynku socjalnego mowa o wykonaniu chudziaka
o gr. 20 cm w czesci kojcy dla psow jednakze wg projekcie i pozycji kosztorysowej widnieje zapis
o gr. 15 cm. Prosimy o sprecyzowanie poprawnej grubosci betonu chudego.

Odp. W budynku socjalnym zaprojektowano chudy beton C16/20 gr 15 cm

Prosimy o sprecyzowanie klasy chudego betonu dla budynku socjalnego pod posadzke jaki nalezy
uwzgledni¢ w wycenie wzg. na rozbieznosci w pozycji kosztorysowej ( C12/ 16 ) a przekrojem
A-A(C16/20).

Odp. w wycenie nalezy przyjac beton klasy C16/20

Budynek socjalny - wedlug zestawienia stolarki Okna dwuszybowe, wg STWOIR
"Zaprojektowano okna pigciokomorowe, szyby zepolone dwukomorowe ( pakiet4/12/4/12/4 ).
Przestrzen migdzyszybowa - mieszanina kryptonu i powietrza. Okucia antywlamaniowe WK1
zastosowano we wszystkich oknach." W Zwigzku z czym jezeli mamy zastosowac pakiet
trzyszybowy to czy przestrzen miedzyszybowa musi by¢ wypekiona kryptonem? Standardowo
stosowany jest argon. Stolarka okienna PCV typowa k<1.0r z nawiewnikami powietrza -
wspotczynnik k<1.0 przewidziany jest dla pakietow dwuszybowych, pakiet trzyszybowy ma
wspotczynnik k<,07.
Dodatkowo prosze o informacje jakie nawiewniki okienne nalezy  zastosowaé oraz ile
nawiewnikow do 1 okna (w pomieszczeniu socjalnym wg zestawienia stolarki znajduja si¢ 3
okna).Prosze rowniez poda¢ kolorystyke parapetow wewnetrznych.
Odp. Zaprojektowano okna dwukomorowe (trzyszybowe) zgodnie z opisem do budynku
socjalnego. Przestrzen migdzyszybowa nie musi by¢ wypeliona kryptonem. Nalezy zastosowaé
nawiewniki ci$nieniowe (opis nawiewnikdw w opisie do budynku administracyjnego).
Odp. Przewidziano jeden nawiewnik cisnieniowy do jednego okna. - wszystkie 3 okna
maja po 1 nawiewniku.
Kolorystyka parapetow wewnetrznych wg wzornika NCS S 0500N — dopasowane do $cian
okreslonych w Ksigdze standaryzacji Komend i Komisariatow Policji Polskie;j
Prosimy o informacje czy istnieje mozliwos¢ zamiany koloru RAL 7031 stolarki okiennej dla
budynku socjalnego na kolor RAL 70167
Odp. W opisie do budynku socjalnego wystapit btad. Przewidywana kolorystyka profili zadaszen,
profili, stalowych, siatek stalowych, rynien i rur spustowych oraz stolarki okiennej to NCS S 7502
B — zgodnie z Ksiggg standaryzacji Komend i Komisariatow Policji Polskie;j.
Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe dla budynku biurowego i garazowego nalezy
réwniez wykona¢ w kolorze wg wzornika NCS S 7502 B

Dla budynku Garazu widnieje zapis: Zaprojektowano okna pigciokomorowe, szyby zepolone
dwukomorowe ( pakiet 4/12/4/12/4 ).Przestrzen migdzyszybowa - mieszanina Kkryptonu

i powietrza. Okucia antywlamaniowe WK1 zastosowano we wszystkich oknach. W Zwigzku
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z czym jezeli mamy zastosowaé pakiet trzyszybowy to czy przestrzen mi¢dzyszybowa musi by¢
wypetiona kryptonem? Zastosowanie tego gazu znacznie wplynie na ceng.

Odp. Przestrzen migdzyszybowa nie musi by¢ wypetniona kryptonem.

Prosimy o informacj¢ czy pakiet szybowy okien w budynku administracyjnym maja by¢
wykonane jako przezierne czy w zabarwieniu czy tez ,,przyciemnione” ?

Odp. Pakiet szybowy okien ma by¢ wykonany jako przezierny w zabarwieniu tak jak szyby

w fasadach stupowo-ryglowych.

Prosimy o podanie koloru dla stolarki PCV dla okien zewngtrznych i wewnetrznych

w palecie RAL dla budynku administracyjnego.

Odp. Ksigga standaryzacji okre$la kolorystyke stolarki wg wzornika NCS.

W opisie budynku socjalnego odno$nie wyposazenia mowa o brodziku podwyzszonym jednakze
nie widnieje na projekcie ani w kosztorysie .Prosimy o potwierdzenie iz brodzik jest poza
zakresem wyceny.

Odp. Prosz¢ wyceni¢ elementy zgodnie z kosztorysem

Prosimy o sprecyzowanie koloru RAL dla zaprojektowanego sufitu rastowego o wym. 75 x 75
mm.

Odp. Wszystkie sufity, zgodnie z Ksi¢ga standaryzacji nalezy wykona¢ w kolorze biatym. Kolor
sufitu rastrowego o wym 75x75mm dopasowac do kolorow sufitow modutowych.

Prosimy o informacje¢ jakiego koloru RAL nalezy wykonac obrobki blacharskie na dachu budynku
socjalnego?

Odp. Przewidywana kolorystyka profili zadaszen, profili, stalowych, siatek stalowych, rynien i rur
spustowych oraz stolarki okiennej to NCS S 7502 B — zgodnie z Ksigga standaryzacji Komend
i Komisariatow Policji Polskiej.

Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarze odnosnie sufitow rastowych o module 75 x75 gdyz
kosztorys zawiera dwie tak samo brzmigce pozycje. ,,Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach
600x600 mm”. Prosimy o wprowadzenie korekty pisemnej w przedmiarze.

Odp. sprawdzi¢ wg nowej modyfikacji kosztorysu

Prosimy o informacje z jakiego materiatu nalezy wykona¢ odwodnienie wiaty czy z PCV
jak w opisie czy tez wg SIWZ z blachy powlekanej?

Odp. Przyja¢ z blachy powlekanej poliestrem

Prosimy o sprecyzowanie pokrycia dachowego garazu odnos$nie zaprojektowanej grubosci ptyt
z poliweglanu wzg. na rozbieznosci migdzy opisem ( gr. 2 cm ) a pozycja przedmiarowa
,Pokrycie zadaszenia ptyta poliwgglanowa gr.16 mm nie rozprzestrzestrzeniajacych ognia
w obudowie systemowej aluminiowej” gr. 16 mm .

Odp. Przyja¢ gr. 20 mm

Prosimy o informacj¢ w jakim kolorze nalezy wykona¢ odwodnienie dla budynku garazu ?

Odp. Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe dla budynku biurowego, garazowego



i socjalnego nalezy réwniez wykona¢ w kolorze wg wzornika NCS S 7502 B
76. Na rysunku architektury Pomieszczenie -1.39 Stanowisko roztadowania i czyszczenia broni
a pomieszczenie -1.40 Sluza nie s3 rozdzielone zadng przegroda. Jaki rodzaj rozdzielenia
przewiduje Zamawiajacy?
Odp. Zgodnie z technologig strzelnicy projekt nie przewiduje rozdzielenia miedzy stanowiskiem
roztadowania i czyszczenia broni a $luza.
77. Prosimy o informacj¢ z jakiego materialu nalezy wykona¢ drzwi o oznaczeniu D3-D9
w budynku administracyjnym ?
Odp. Drzwi o oznaczeniu od D1 do D9 zostaty opisane jako drzwi wewngtrzne. Doktadny opis
konstrukcji drzwi wewnetrznych zostat zamieszczony z boku zestawienia stolarki drzwiowej oraz
w opisie do projektu budynku biurowego w pkt. 9.9
Drzwi o0 oznaczeniu od Ds1 do DS7a to zgodnie z zestawieniem stolarki drzwi stalowe, a drzwi o
oznaczeniu DA i DzA to drzwi o profilach aluminiowych
78. Majac na uwadze postanowienie paragrafu 8 Wynagrodzenie WykonawcCy umowy o roboty
budowlane stanowiacej zalacznik do SIWZ, prosze o odpowiedz w jaki sposob zostanie uiszczone
wynagrodzenie w wysokosci przekraczajacej wartos¢ podana w kosztorysie ofertowym i ujeta
nastgpnie w paragrafie 8 umowy. Powyzsze dotyczy przekroczen wartoSci w poszczegodlnych
pozycjach kosztorysu, jak i w skali catkowitego wynagrodzenia kosztorysowego podanego w
paragrafie 8 umowy.
W szczegdlnosei prosze o wskazanie czy jezeli wynagrodzenie to bedzie wyzsze to czy :
- bezposrednio w oparciu o postanowienie paragrafu 8 ust. 1 bedzie ono uiszczone na rzecz
wykonawcy czy moze
- bedzie zawarty aneks zwigkszajacy wynagrodzenie czy tez
- bedzie udzielone zamoéwienie uzupetniajgce w rozumieniu art. 67 ust 1 pkt. 6) ustaw PZP?
Odp. W razie wystgpienia dodatkowych robot podczas trwania inwestycji zostang sporzadzone

dodatkowe umowy .

Termin sktadania oraz otwarcia ofert, jak rowniez wniesienia wadium nie ulega przesunieciu.



