
Szczecin, dnia 11.08.2014 r.  

 

ZZ-2380-111/14 

 

informacja na stronę internetową 

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ KPP Gryfino 

budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do przedmiotowego postępowania  

wraz z wyjaśnieniami: 

 

Dotyczy : BUDYNEK BIUROWY 

1. Z uwagi na fakt, że przedmiary stolarki okiennej i drzwiowej nie są zgodne                          

z zestawieniami w projekcie (rysunki 10 i 11 PT Architektury), co do wymiarów, symboli, 

ilości i materiału z jakiego są wykonane prosimy zatem o wyjaśnienie, które umożliwi 

wycenę: 

a) czy w pozycji 116 należy wycenić okno aluminiowe fenickie Ow3 w ilości 2 szt.?          

W przedmiarze jest fenickie w profilach PCV w ilości 1szt. 

b) Okna PCV o jakich symbolach należy wycenić w pozycjach 117, 118,119,120? 

c) Drzwi i przegrody aluminiowe o jakich symbolach wycenić w pozycjach 122,123,124, 

126,127? 

d) O jakie przegrody aluminiowe chodzi w pozycji 125, bo w zestawieniu nie ma 

przegród aluminiowych EI60? 

e) O jakie drzwi PCV chodzi w pozycji 128, bo w zestawieniu nie ma drzwi PCV. 

f) Drzwi drewniane o jakich symbolach należy wycenić w pozycjach 

129,130,132,134,135?  

g) Drzwi stalowe o jakich symbolach należy wycenić w pozycjach 136,137,138,139,140 

h)  

2. Do jakich drzwi należy wycenić założenie dodatkowego zamka w pozycji 142? I jaki to 

ma być zamek? 

3. W pozycji 143 występuje dopłata do szkła klasy P6. Jakich symboli stolarki to dotyczy? 

4. O jaką folię i do jakich symboli stolarki chodzi w pozycji 145? 

5. W pozycji 151 należy wycenić blat z szufladą (rys. 29 blat B1) w ilości 2kpl czy 1kpl? 



6. Oprócz blatu B1 z szufladą występują jeszcze blaty B2 (rys.30) i B3 (rys.31).                      

W jakiej pozycji wycenić te blaty i w jakiej ilości? 

7. W PT architektury w punkcie 9.8 dotyczącym pokoju przesłuchań dzieci jest zapis,  

że należy ściany pokoju wyłożyć panelami akustycznymi gr. 5cm  ze specjalnie dobraną 

powłoką o klasie pochłaniania dźwięków A. Jeżeli należy to wycenić to w  jakiej pozycji 

oraz prosimy podać parametry tych paneli. 

8. Prosimy o potwierdzenie, że ścienne pustaki ceramiczne o wymiarach 250*375*238 mają 

mieć parametr akustyczny 45dB. 

9. Jakie barierki należy wycenić w pozycji 147, prosimy o rysunek szczegółowy do tej 

pozycji. 

10. Czy należy wycenić i w jakiej pozycji tablicę ogłoszeniową z płyty wiórowej                     

w ramie aluminiowej opisaną rysunkiem  numer 45? 

11. Wg jakiego rysunku należy wycenić prycze ujęte w pozycji 152 oraz czy należy wycenić 

4 szt. czy 8 szt.? 

12. W pozycji 153 należy wycenić przeszklone balustrady ze stali nierdzewnej. Który rysunek 

pokazuje te barierki. W opisie PT w punkcie 9.6 są opisane balustrady ze stali 

nierdzewnej prętowe a nie przeszklone. Co należy wycenić w tej pozycji i wg jakiego 

rysunku. 

13. Prosimy o podanie typów uchwytów dla niepełnosprawnych występujących                     

w pozycji 156 oraz z jakiego materiału mają być wykonane. 

14. Rysunek nr 50 pokazuje platformę dla niepełnosprawnych. Jeżeli należy ją wycenić,  

to w której pozycji i jakie ma mieć parametry. 

15. Jaką grubość mają mieć maty gumowe ujęte w pozycji  174? 

16. Od strony wejścia głównego projektuje się ścianę z 11 szt. zbrojonych płyt betonowych  

o wymiarach 140*250*10cm z napisem POLICJA. Czy to wchodzi w zakres wyceny? 

Jeżeli tak, to w jakiej pozycji to ująć oraz jak ma być wykończona ściana, czy mają być 

wykonane litery (jakiej wysokości i szerokości oraz z jakiego materiału) czy tylko 

umieszczone formy (jakich rozmiarów i z jakiego materiału) przed wylaniem płyt. 

Prosimy o rysunek płyt i napisu. 

17. Czy należy wycenić pylon wg rysunku 44, napis i logo na ścianie recepcji wg rys. 40, 

napis i logo nad wejściem do budynku wg rys. 42 i 7, logo w górnym prawym rogu  

na elewacji zachodniej wg rys. 41 i 7? 



18. O jakie rury elewacyjne kwadratowe ze stali nierdzewnej w ilości 210mb chodzi                 

w pozycji 217? Prosimy o załączenie lub wskazanie wg jakiego rysunku należy  

to wycenić. 

19. Czy ściany oporowe wg rysunku 1.5 PT konstrukcji wchodzą w zakres wyceny. Jeżeli tak 

to w której pozycji przedmiaru są ujęte. Prosimy o zaznaczenie tych ścian na  rysunku 

zagospodarowania terenu, gdyż nie wiadomo gdzie występują. 

20. W pozycji 68 i 69 jest ten sam nakład płyt styropianowych przy różnych grubościach  

(12 i 15cm). Prosimy o poprawienie pozycji 69. 

21. Jaką wysokość (9 m czy 12 m) mają mieć maszty flagowe ujęte w pozycji 238? 

22. W jakim pomieszczeniu występuje zakres prac dotyczących okładzin ściennych 

występujących w pozycjach od 108 do 111 w ilości 22,67 m2? 

23. Czy przy wykonywaniu pokryć z pap zgrzewalnych, co ujęto w pozycji 56 i 84 należy 

wycenić gaz propan butan. Jeżeli tak, to prosimy o dopisanie zużycia gazu. 

24. Czy należy wycenić i w jakiej pozycji świetlik dachowy o wymiarach 180*120 cm 

opisany rysunkiem numer 20?  

25. W pozycji 27 kosztorysu „ogrodzenie” ujęto montaż bram i furtek. W której pozycji ujęto 

materiał? 

26. Co należy wycenić w pozycji 14 kosztorysu „zagospodarowanie terenu” pod hasłem  

nasadzenia – 1kpl? W opisie PT jest zdanie, że nie przewiduje się nasadzeń wysokich,  

a niewielkie enklawy zieleni zostaną wykonane po zakończeniu inwestycji. 

Odp. 1-26 Kosztorys nakładczy na budynek biurowy został zmodyfikowany w związku  

z powyższym proszę o prześledzenie zmodyfikowanego kosztorysu. 

27. W dokumentacji „17-07-2014_projekty _budowlane/elektryczna/Inst. elektr/E-2c” brakuje 

rysunku: Plan rozmieszczenia opraw oświetleniowych - I Piętro. Prosimy  o uzupełnienie. 

Odp. Brakujący rysunek został już dołączony w odpowiedzi na zapytania w dniu 07.08.2014 r.- 

informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

28. W przedmiarze instalacja c.o. budynek główny – pozycje od 1.85 do 1.91 zawierają łącznie 

dostawę 102 kg plastyfikatora oraz wykonanie warstw wyrównawczych posadzek o gr. do 65 mm 

dla 446 m2. Prosimy o wskazanie jakich pomieszczeń  to dotyczy? Czy te pozycje nie powinny 

znaleźć się w przedmiarze robót budowlanych? 

Odp. Poz. 1.85- 1.91 zostały usunięte – kosztorys zmodyfikowano. 

29. W poz. 1.73 w kosztorysie instalacja c.o. – budynek główny przewidziano:  „Montaż otulin 

termoizolacyjnych PUR w płaszczu PVC dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 65 mm 

(analogia)” 



W programie produkcji otulin poliuretanowych nie ma izolacji o gr. 65 mm. Prosimy o 

skorygowanie pozycji i zastosowanie izolacji dostępnej na rynku. 

Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, grubość izolacji dla zakresu średnio obejmującego 

rury Dn 65 mm powinna być równa średnicy nom. izolowanych  rurociągów. Projektant i 

kosztorysant nie mają wpływu na program produkcji otulin PU, ani obowiązku dostosowywania 

projektów i kosztorysów do materiałów dostępnych dla Wykonawcy.  Nie ma podstaw do zmiany 

kosztorysu. Proponuję założenie wykonania izolacji wielowarstwowej lub dostępnej o większej 

grubości.  

30. W przedmiarze instalacja wod-kan – budynek główny – w poz. 2.69 „Urządzenia sanitarne na 

elemencie montażowym, pisuar ze stali nierdzewnej” obmiar  jest 3 szt., a  powinna być 1 szt. 

Prosimy o skorygowanie przedmiaru. 

Odp. Obmiar w poz.2.66 pisuary został poprawiony, a kosztorys zmodyfikowany. 

31. Prosimy o informację, czy w pomieszczeniu łazienki -1.22 należy zastosować 2 kabiny do 

brodzików. Takie rozwiązanie narzuca kosztorysant – zgodnie z pozycją 2.72 – z kosztorysu wod-

kan – budynek główny. Natomiast rysunek sugeruje, ze powinny być zamontowane ścianki 

systemowe dla pomieszczeń sanitarnych, które powinny zostać ujęte w kosztorysie branży 

budowlanej. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę ilości kabin w kosztorysie wod-kan – 

budynek główny. 

Odp. Wszystkie natryski rysowane są w jednakowy sposób. Przy pojedyń-czych natryskach 

dodatkowe ścianki i drzwi nie występują. W pomieszczeniu łazienki -1.22 przy natryskach 

dwustanowiskowych przewidziano zamontowa-nie ścianek wysokości 220 cm i dodatkowych 

drzwi pozwalających np. na niekrępujące rozebranie lub ubranie się. 

32. Czy gr. 10 mm płytek gresowych oznacza grubość łącznie z warstwą kleju? 

Odp. Proszę przeanalizować zmodyfikowany kosztorys wraz z STWiOB 

Zaprojektowano warstwę wykończeniową z terakoty na którą łącznie z warstwą kleju 

przewidziano 15 mm 

33. Prosimy o określenie parametrów technicznych glazury na ścianach w budyn-ku socjalnym z 

kojcami (wymiar, grubość, kl. Ścieralności i inne istotne parametry mogące wpłynąć w sposób 

istotny wpłynąć na cenę materiału) 

Odp. Na ściany pomieszczeń 

Płytka gresowa w pomieszczeniach z wykończeniem ścian płytką ścienną: 

- 59,8 x 29,8 cm układana poziomo 

- gr. 10 mm 

- klasa ścieralności IV 

- antyposlizgowość R10 

 matowa 



 

34. Prosimy o określenie parametrów technicznych glazury oraz terakoty w budynku warsztatowym 

na wejściu do przedsionka WC i WC (wymiar, grubość, kl. Ścieralności i inne istotne parametry 

mogące wpłynąć w sposób istotny wpłynąć na cenę materiału). 

Odp .Na ściany pomieszczeń 

Płytka gresowa w pomieszczeniach z wykończeniem ścian płytką ścienną: 

- 59,8 x 29,8 cm układana poziomo 

- gr. 10 mm 

- klasa ścieralności IV 

- antyposlizgowość R10 

 Matowa 

Na podłogi: 

Płytka gresowa: 

- 59,8 x 59,8 cm 

- gr. 10 mm 

- klasa ścieralności IV 

- antyposlizgowość R10 

 rektyfikowana, matowa 

 

W pomieszczeniu Magazynowo gospodarczym terakota na podłodze musi być dodatkowo 

mrozoodporna ze spoinami epoksydowymi – zgodnie z opisem do budynku Garażowego pkt. 

10.2.1 

 

35. Prosimy o podanie parametrów technicznych okładzin schodów z płytek „GRES” oraz cokolików 

występujących na klatkach schodowych. 

Odp. Na klatkach schodowych zaprojektowano wykończenie podłogi terakotą. Parametry 

techniczne terakoty zostały opisane w pkt. 9.3 opisu do projektu budynku administracyjnego 

36. Czy cokoliki mogą być wykonane z płytek podłogowych jako cięte na placu budowy? 

Odp. Tak, cokoliki mogą być wykonane z płytek podłogowych jako cięte na placu budowy 

37. Prosimy o wskazanie pozycji w kosztorysie opisującej zabezpieczenie przeciwwilgociowe (folia w 

płynie) pod płytkami w pomieszczeniach mokrych. 

Odp. Proszę przeanalizować zmodyfikowany kosztorys. 

38. Czy Inwestor dopuszcza wykonanie fundamentów masztów flagowych jako fundament 

prefabrykowany? 

Odp. Zgodnie z opisem do projektu architektonicznego budynku biurowego – pkt.  8.3 

39. Czy napęd platformy dla niepełnosprawnych może być napędem hydraulicznym? 



Odp. Projekt nie przewiduje platformy o napędzie hydraulicznym.  

40. Prosimy o informację jakiego typu wykończenie Inwestor przewidział na stropach  

w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi (tynk i malowanie, sam tynk czy też żadne?) 

Odp. Przewidziano wykończenie stropów z sufitami podwieszanymi – tynk i malowanie 

41. Prosimy o odpowiedz po czyjej stronie leży dostawa wraz ewentualnym montażem wyposażenia 

rekreacyjno-siłowego w pomieszczeniach sali ćwiczeń? 

Odp.  Wykonawca montuje matę i lustra. 

42. Prosimy o podanie koloru maty sportowej w pomieszczeniu ćwiczeń. 

Odp.  Kolor maty sportowej w pomieszczeniu ćwiczeń – jasnoszary jak w pomieszczeniach   

biurowych, salach odpraw i pokoju sztabu kryzysowego 

43. Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej dot. budynku administracyjnego, która dotyczy 

wykonania izolacji akustycznej pomieszczenia przesłuchań dzieci. 

Odp. Kosztorys nakładczy został zmodyfikowany. 

44. Prosimy o odpowiedz po czyjej stronie leży dostawa oraz montaż wyposażenia oraz mebli  

w takich pomieszczeniach jak: 

- pomieszczenie gospodarcze 

- pomieszczenie socjalne 

- aneks kuchenny przy sekretariacie i Sali odpraw 

- pomieszczenie dyżurnego 

- podręczny magazyn broni itp. Itd. 

Odp. Po stronie Wykonawcy leży następujący montaż wyposażenia: 

Strzelnica 

Nad drzwiami po stronie zewnętrznej umieścić należy sygnalizację świetlną informującą  

o użytkowaniu strzelnicy. Pełne wyposażenie zespołu strzelnicy w projekcie technologii 

strzelnicy 

Hall, recepcja 

Na pionowej ściance należy wykonać napis POLICJA – napis wycięty w płycie. Kolory 

lakierów- wg wzornika RAL 5003, 7035. 

Przy oknie dyżurnego przewidzieć blat o głębokości min. 20,0 cm od strony holu  i 30 cm od 

strony dyżurnego w ramach którego należy zamontować szufladę do przekazywania 

dokumentów. Kontakt z interesantem zapewnić należy poprzez zestaw dwustronnych 

mikrofonów.  

Na ścianie pomiędzy recepcją a WC interesantów należy wykonać napis POLICJA i logo. 

Napis i logo - wykonane ze styroduru gr. 1,5 cm klejone bezpośrednio do ściany, litery malowane 

na kolor RAL 5003. Wymiary logo – 76x76, wymiary napisu  - dł. 140,5, wys. 28 cm. W 

logotypie znaku zastosowana jest odmiana Bold kroju pisma o nazwie Klint Pro. 



Logo i napis wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Księdze Standaryzacji LOGO. 

Stanowisko recepcjonisty wyposażyć w łączność telefoniczną wewnętrzną, przycisk sygnalizacji 

alarmowej połączonej z pomieszczeniem służby dyżurnej oraz przycisk otwarcia blokady drzwi 

prowadzących na teren jednostki. 

Pokój przyjęć interesantów 

Pokój wyposażyć w łączność telefoniczną „ zewnętrzną” i „ wewnętrzną”, kamerę do stałego 

monitorowania ze służbą dyżurną, przycisk antynapadowy. 

Pokój przesłuchań i okazań 

Pokój wyposażyć w dyskretne połączenie alarmowe ze stanowiskiem służby dyżurnej, kamerę 

obrotową o kącie obrotu 360ş,umożliwiającą podgląd pomieszczenia, do stałego monitoringu( z 

możliwością nagrywania wizji i fonii ) i połączeniem do stanowiska służby dyżurnej. 

Ponadto wyposażyć w dwie ławki oraz stolik przytwierdzone trwale do podłogi.   W ścianie 

pomiędzy pokojem przesłuchań a pokojem odsłuchu i podglądu – okno fenickie. 

Kaloryfer zabezpieczyć blachą ocynkowaną, perforowaną gr. 1 mm, montowaną w profilach 

stalowych. Punkty świetlne – oprawa antywandalowa. 

Pokój odsłuchu i podglądu 

Pokój wyposażyć w łączność telefoniczną „ zewnętrzną” i „ wewnętrzną”, kamerę do stałego 

monitorowania ze służbą dyżurną, przycisk antynapadowy, urządzenie do audiowizualnego 

rejestrowania przebiegu czynności. 

Przyjazny pokój przesłuchań dzieci 

Pokój powinien być połączony lustrem fenickim z pokojem sąsiednim oraz mieć zapewniony 

kontakt dźwiękowy.  

Pomieszczenie należy wyposażyć w urządzenia specjalne : 

Mikrofony wysokiej czułości 

Kamerę 

Sprzęt do zapisu dźwięku i obrazu 

 

Ściany pokoju należy wyłożyć panelami akustycznymi gr. 5 cm ze specjalnie dobraną 

dekoracyjną powłoką – klasa pochłaniania dźwięków A. 

Aneks kuchenny przy sekretariacie i sali odpraw 

Pomieszczenia należy wyposażyć w zlewozmywak do  zabudowany w szafce,  lodówkę w 

zabudowy. 

Pomieszczenia socjalne 

Pomieszczenia wyposażyć w zlewozmywaki jednokomorowe, umywalkę 

Pomieszczenia gospodarcze  



Pomieszczenia należy wyposażyć w zlew umożliwiający napełnienie wiadra i reling  

do odwieszania szmat. 

Pomieszczenia sanitarne  

Pomieszczenia wyposażyć w  umywalki, miski ustępowe, pisuary, natryski zgodnie 

z przeznaczeniem pomieszczenia. 

Wszystkie pomieszczenia WC i łazienki – cały osprzęt wiszący z wyjątkiem WC dyżurnych, 

łazienki komendanta w których należy zastosować umywalki podblatowe. 

W.C. dla osób niepełnosprawnych wyposażyć w urządzenia ułatwiające korzystanie  

z pomieszczenia. Należy zastosować 2 uchwyty mocowane  do ściany przy misce ustępowej, 

jeden uchwyt stały, drugi uchylny – zgodnie z projektem arch. 

Uchwyt ze stali nierdzewnej o wymiarach : dł. 60 cm, wys. 10 cm, średnica rury 25 mm. 

Pomieszczenie dyżurnego 

Wyposażenie stanowi : konsola kierowania wraz z wyposażeniem. 

Pokój szyfrów 

W pomieszczeniu należy zapewnić pełną ochronę elektromagnetyczną. 

Komunikacja przy pokoju pomocnika dyżurnego 

Pod oknem naprzeciwko podręcznego magazynu broni zamocować blat szerokości 30,0 cm  

od strony komunikacji zewnętrznej i szerokości 20 cm od strony zespołu dyżurnego. Długość 

blatu – 140 cm 

Podręczny magazyn broni 

Wyposaża Zamawiający 

Warsztat konserwatora 

 umywalka 

Komunikacja – strefa wejściowa bez przedsionków 

kurtyny powietrzne 

Wyposażenie Izby Zatrzymań 

WC - należy zastosować lejową wisząca miskę ustępową ze stali szlachetnej (powierzchnia 

jedwabisty mat) spłukiwane za pomocą automatu ukrytego w ścianie oraz pisuar ze stali 

szlachetnej. Ponadto należy wyposażyć w umywalkę ze stali szlachetnej o zaoblonym kształcie  

z całkowicie zasłoniętym syfonem odpływowym. Mieszacz doprowadzający wodę należy 

umiejscowić poza zasięgiem osób zatrzymanych. 

Umywalnia - należy wyposażyć w umywalkę ze stali szlachetnej o zaoblonym kształcie  

z całkowicie zasłoniętym syfonem odpływowym, natrysk (brodzik natryskowy wykonany  



z głęboko tłoczonej stali szlachetnej), Mieszacz  doprowadzający wodę należy umiejscowić poza 

zasięgiem osób zatrzymanych. 

korytarz - należy wykonać półki drewniane- wykonuje Zamawiający.  

pokoje dla osób zatrzymanych - wyposażyć w murowane prycze, taborety i stoły drewniane bez 

ostrych krawędzi. taborety i stoły powinny być przymocowane do podłogi lub ściany. 

Wszystkie okna w Izbie Zatrzymań zabezpieczyć od wewnątrz siatką stalową Ø 4mm o oczkach 

10x10 mm. od zewnątrz kratą stalową z prętów Ø 16 i płaskowników 50,0 x 8,0 

punkty świetlne – zabezpieczyć oprawą antywandalową 

otwory wentylacyjne w pokojach zatrzymań - zabezpieczyć siatką z drutu stalowego o grubości 

nie mniejszej niż 2,0 mm i oczkach nie większych niż 10,0 x 10,0 mm 

pomieszczenie wydawania posiłków (przewidywany jest system cateringu)– wyposażyć  

w zlewozmywak dwukomorowy, umywalkę,  

pokój dyżurnego – w wejściu wykonać podnoszony blat, zaopatrzyć w instalację telefoniczną 

połączoną jedynie ze służbą dyżurną jednostki. 

W pokoju dyżurnego, na ścianach korytarza przy drzwiach każdego pokoju dla osób 

zatrzymanych,  łazience, pomieszczeniu wydawania posiłków należy zainstalować dzwonki 

alarmowe. 

W każdym pokoju zatrzymań musi być zainstalowany przycisk na instalacji o bezpiecznym 

napięciu w celu wezwania obsługi. 

Magazyn  czystej pościeli i kocy – wyposaża Zamawiający 

Magazyn brudnej pościeli -  wyposaża Zamawiający. 

Magazyn odzieży zakażonej – wyposaża Zamawiający 

Magazyn depozytów – wyposaża Zamawiający 

Szatnia dla osób zatrzymanych –  Kaloryfer zabezpieczyć blachą ocynkowaną, perforowaną  

gr. 1 mm, montowaną w profilach stalowych. Punkty świetlne – oprawa antywandalowa. 

Pokój przejściowy - taborety i stół drewniany bez ostrych krawędzi. Taborety  i stół powinny 

być przymocowane do podłogi lub ściany. Kaloryfer zabezpieczyć blachą ocynkowaną, 

perforowaną gr. 1 mm, montowaną w profilach stalowych. 



 Punkty świetlne – oprawa antywandalowa. 

Komunikacja 0.50 i 0.60, przedsionek 0.52, pokoj dyżurnego 0.65 - kaloryfer zabezpieczyć 

blachą ocynkowaną, perforowaną gr. 1 mm, montowaną  w profilach stalowych 

Pokój zespołu ds. OIN, archiwum tajne 

Wyposażenie po stronie Zamawiającego. 

Instalacje specjalne – sygnalizacja pożaru, sygnalizacja napadu i włamania, co najmniej klasy 

SA3 wg PN – 93 E06390/14, system monitoringu z rejestracją obrazu wejścia do pomieszczenia 

w przypadku przechowywania dokumentów z klauzulą „ściśle tajne”. 

Magazyny broni ( piwnica ) 

Wyposażenie po stronie Zamawiającego 

Magazyny ogólne  

Wyposażenie po stronie Zamawiającego 

Szatnie 

Wyposażenie po stronie Zamawiającego 

Strefa wejściowa 

Przy drzwiach zewnętrznych założyć wycieraczki z naprzemiennymi wkładami czyszczącymi 

szczotkowo - rypsowymi. Profile aluminiowe połączone ze sobą linką stalową nierdzewną i 

dystansem gumowym. Wycieraczka rolowana. Głębokość ramy 13 mm. 

Zaprojektowano wycieraczki w trzech wymiarach : Ww1 – 167x192cm, Ww2 – 120x154cm, 

Ww3- 120x159 cm. W miejscu montażu wycieraczek należy przewidzieć pocienienie wylewki 

betonowej – montaż bez progu. 

Składnice akt 

Wyposażenie po stronie Zamawiającego 

Pomieszczenie czyszczenia broni 

Wyposażenie po stronie Zamawiającego 

Magazyn dowodów rzeczowych zanieczyszczonych biologicznie, pomieszczenie pomocnicze 

przy archiwum  

pokój wyposażyć w umywalkę. 

Pokój oględzinowy z suszarnią 

W posadzce powinien znajdować się centralny odpływ wody (kratka odpływowa) umożliwiająca 

odprowadzenie wody pochodzącej z mycia powierzchni ścia i podłoża. Ponadto w pomieszczenie 

wyposażyć w zlew z ciepłą i zimną wodą, umywalkę, dozownik z mydłem a także brodzik do 

mycia sprzętu wykorzystanego przy oględzinach z przyłączem ciepłej i zimnej wody oraz 

dozownik na środki odkażające. Montaż zlewozmywaka i umywalki – podblatowy. 



 

Wyjście na dach 

Wyjście na dach – drabinka wyłazowa stała, jest to typowa drabina ze stali ocynkowanej, 

mocowana do ściany. Drabina posiada antypoślizgowe szczeble 25 x 34 mm szerokości 25 cm. 

Szerokość drabiny 30 cm, przekrój podłużnicy 50 x 25 mm. Uchwyty standardowe długości 16 

cm. 

45. Prosimy o informację czy należy wykonać sufit podwieszany typu GKF EI 30 w pomieszczeniu 

”Magazyn druku i materiałów piśmiennych” mieszczący się w budynku administracyjnym, który 

to występuje na rysunku a nie widnieje w zestawieniu pomieszczeń.   

Odp. W magazynie druków i materiałów piśmiennych nie jest konieczne wykonanie stopu 

gipsowo-kartonowego w odporności ogniowej. W stropie gipsowo-kartonowym należy wykonać 

klapę rewizyjną umożliwiającą dostęp do jednostki wentylacji. 

Zgodnie z § 262 1. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów 

niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

Podobna sytuacja ma miejsce w pom. 0.68 Szatnia dla osób zatrzymanych na parterze i pom. 1.43 

Magazyn do sali odpraw na I piętrze. 

46. Prosimy o wskazanie w kosztorysie nakładczym dla budynku administracyjnego pozycji, w której 

ujęto obudowy z płyt GKF dla przewodów instalacyjnych. Jeżeli nie występuje prosimy o 

skorektowanie kosztorysu o powyższy zakres  

Odp. Nie dotyczy – sprawdzić wg nowej modyfikacji kosztorysu 

47. Prosimy o sprecyzowanie typu /numeru koloru terakoty zaprojektowanej w budynku socjalnym 

jako kolor szary.  

Odp. Przewiduje się kolor terakoty w budynku socjalnym wg wzornika NCS S 6502B 

Sprostowanie: Bardzo proszę o przyjęcie na ścianach budynku socjalnego kolor glazury biały wg 

wzornika RAL 9010, powyżej glazury malowanie farbą akrylową w kolorze białym 

48. Prosimy o informację czy w budynku Garażu projekt przewiduje płytki gresowe o wym. 60 x 40 

cm wg pozycji kosztorysu nr 71 czy tez płytki  z kamieni granitowych wg opisu architektury ?. 

Prosimy również o określenie koloru i parametrów technicznych. 

Odp. W budynku garażu w pom. Myjni, magazynowo-gospodarczym i wc zaprojektowano płytki 

gresowe 30x30 antypoślizgowe – pkt 10.2.1 i 10.4.1 opidu do budynku garażowego 

W pomieszczeniu 0.1, 0.2, 0.3 zaprojektowano płyty granitowe o wym. 60x40 – poz. 99 

kosztorysu 

49. Prosimy o podanie wymiarów oraz koloru zaprojektowanych płyt z granitu płomieniowego  

w budynku administracyjnym  oraz podaniu parametrów technicznych jakie powinny spełniać. 

Odp. Zaprojektowano granit płomieniowany gr. 4 cm, długość płyt 100-200cm, kolor szary 

zbliżony do NCS S 1002 B 



Parametry techniczne płyt z granitu płomieniowanego: 

- gęstość 2600-2700 kg/m
3
 

- Nasiąkliwość wodą przy ciśnieniu atmosferycznym 0,1-0,4%wagowo wg EN13755 

- Wytrzymałość na zginanie 12,7 – 15 MPa 

- Wytrzymałość na ściskanie 155-220 MPa 

- Mrozoodporność po 48 cyklach 0,02-0,03% obj. 

- Odporność na ścieranie 6100-6250 mm
3
 wg EN14157 

50. W kosztorysie dla budynku administracyjnego widnieje pozycja” Cokoliki płytkowe z kamieni 

sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą” jednakże 

opis techniczny oraz SIWZ nie uwzględniają owego materiału .Prosimy o sprecyzowanie 

materiału odnośnie koloru /numeru oraz potwierdzenie wymiarów zaprojektowanego  cokołu 

Odp. Nie dotyczy – sprawdzić wg nowej modyfikacji kosztorysu 

51. Prosimy o informacje czy zaprojektowane płytki dla powierzchni klatek schodowych                                    

w budynku administracji należy wykonać z gresu 59,8 x 59,8 cm kolorze ciemnego grafitu 

(zbliżony do RAL 7024)? 

Odp. Tak,, zgodnie z opisem do budynku administracyjnego pkt. 9.3 

52. W kosztorysie nakładczym dla budynku administracyjnego widnieje pozycja ”Posadzka z paneli 

podłogowych na podkładzie z oblistwowaniem”. Prosimy  o wskazanie miejsca występowania 

pomieszczeń, w których przewidziano posadzką odniesioną   wzg. na brak informacji w opisie 

architektury oraz projekcie w których mowa tylko o wylewce betonowej. Jeżeli należy wykonać 

podłogę podniesioną jednocześnie prosimy  o weryfikację przedmiaru , który ujęto w powyższej 

pozycji wzg. na niezgodność m2 pod dane pomieszczenia.  

Odp. Nie dotyczy – sprawdzić wg nowej modyfikacji kosztorysu 

53. Prosimy o informacje jakie wymiary ma opaska z glazury , o której mowa w opisie architektury 

budynku administracyjnego? 

Odp. W warsztacie konserwatora, w pomieszczeniu pomocniczym przy archiwum  

i w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy przewidziano opaskę z glazury o szerokości 150cm  

i do wysokości 200 cm 

W pomieszczeniach gospodarczych na parterze i I piętrze proszę przewidzieć opaskę z glazury  

o szer. 100 cm i do wysokości 200 cm. 

Dodatkowo wo w pomieszczeniu ze sprzętem wspomagającym przy pokoju sztabu kryzysowego 

na parterze proszę przewidzieć glazurę na całej szerokości ściany na której jest zlewozmywak  

i umywalka (314 cm) do wysokości 200 cm 

54. Prosimy o udostępnienie informacji odnośnie wykonania typu/rodzaju  wykonania masztów 

flagowych jaki to należy ująć w wycenie. 



Odp. Zgodnie z opisem do budynku administracyjnego pkt. 8.26 zaprojektowano typowe maszty 

flagowe aluminiowe wys. 9m. Dopuszcza się zastosowanie masztów stożkowych z włókna 

szklanego. 

55. Prosimy o udostępnienie projektu rozbiórek obiektów oraz infrastruktury technicznej jaka znajduje 

się na terenie Inwestycji. 

    Odp. Informacja została umieszczona  

56. W pozycji kosztorysowej w budynku administracyjnych w dziale Dachu widnieje pozycja 

„Wylewka betonowa grub. 4 cm na korycie odpływowym ułożona ze spadkiem 1%”. Prosimy  

o informacje czego tyczy się przedmiar? 

Odp.  sprawdzić wg nowej modyfikacji kosztorysu 

57. W pozycji kosztorysowej w budynku administracyjnych w dziale Dachu widnieje pozycja 

„Wylewka betonowa grub. 5 cm na powierzchni dachu”. Prosimy o informacje czego tyczy się 

przedmiar? 

Odp.  sprawdzić wg nowej modyfikacji kosztorysu 

58. Proszę o informację czy bramę garażową w budynku garażu należy wycenić z napędem 

elektrycznym czy jako otwieraną ręcznie? . Brakuje również informacji w jakiem kolorze należy 

wykonać bramy. Proszę o sprecyzowanie typu bramy jaką należy ująć w kosztorysie. 

Odp. Przewiduje się bramy garażowe z napędem elektrycznym. Bramy należy wykonać w wg 

wzornika NCS S 1002 B. 

Zaprojektowano bramy garażowe segmentowe, z segmentów o gr 42 mm wypełnionych pianką 

poliuretanową z przeszkleniem dwuszybowym z przezroczystego tworzywa sztucznego 

W dolnej części we wszystkich wrotach należy założyć kratki wentylacyjne o powierzchni czynnej 

0,06m – dokładniejszy opis w zestawieniu stolarki do budynku garażowego 

59. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego przetłoczenia typu 

„Micrograin „niż Zawarte w opisie „drzwi zewnętrzne, ocieplone z wąską ramą skrzydła, 

przedzielona poziomymi przetłoczeniami w równych odstępach co 125 mm” ? 

Odp. Ze względu na niewielką odległość od bram garażowych drzwi zewnętrzne w budynku 

garażowym muszą posiadać tłoczenia z podziałem zbliżonym do bram garażowych. 

60. W kosztorysie nakładczym w dziale posadzek w budynku administracyjnym widnieje zapis 

„Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 2 cm  EPS 100-038 układanych  

na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo” .Jednakże w projekcie i opisie mowa  

o styropianie gr, 5 cm EPS 100-038. Prosimy o sprecyzowanie prawidłowej gr. jaką  należy 

uwzględnić w kosztorysie. 

Odp. sprawdzić wg nowej modyfikacji kosztorysu 

61. W budynku administracyjnym dla konstrukcji wykonania posadzek przewidziano wylewkę 

samopoziomująca gr. 0,5 cm przewidzianej na kondygnacji 1 piętra .Jednakże nie występuje ona 

w kosztorysie .Prosimy o skorektowanie kosztorysu o brakująca pozycję.  



Odp.  sprawdzić wg nowej modyfikacji kosztorysu 

62. W opisie architektury oraz opisie SIWZ dla budynku socjalnego mowa o wykonaniu chudziaka  

o gr. 20 cm w części kojcy dla psów jednakże wg projekcie i pozycji kosztorysowej widnieje zapis 

o gr. 15 cm. Prosimy o sprecyzowanie poprawnej grubości betonu chudego. 

Odp. W budynku socjalnym zaprojektowano chudy beton C16/20 gr 15 cm 

63. Prosimy o sprecyzowanie klasy chudego betonu  dla budynku socjalnego pod posadzkę jaki należy 

uwzględnić w wycenie wzg. na rozbieżności w pozycji kosztorysowej ( C12/ 16 ) a przekrojem  

A- A ( C 16/20 ). 

Odp. w wycenie należy przyjąć beton klasy C16/20 

64.  Budynek socjalny - według zestawienia stolarki Okna dwuszybowe, wg STWOiR  

"Zaprojektowano okna pięciokomorowe, szyby zepolone dwukomorowe ( pakiet4/12/4/12/4 ). 

Przestrzeń międzyszybowa - mieszanina kryptonu i powietrza. Okucia antywłamaniowe WK1 

zastosowano we wszystkich oknach."  W Związku z czym jeżeli mamy zastosować pakiet 

trzyszybowy to czy przestrzeń międzyszybowa musi być wypełniona kryptonem? Standardowo 

stosowany jest argon. Stolarka okienna PCV typowa k<1.0r z nawiewnikami powietrza - 

współczynnik k<1.0 przewidziany jest dla pakietów dwuszybowych, pakiet trzyszybowy ma 

współczynnik k<,07. 

     Dodatkowo proszę o informację jakie nawiewniki okienne należy  zastosować oraz ile          

nawiewników do 1 okna (w pomieszczeniu socjalnym wg zestawienia stolarki znajdują się 3 

okna).Proszę również podać kolorystykę parapetów wewnętrznych. 

Odp. Zaprojektowano okna dwukomorowe (trzyszybowe) zgodnie z opisem do budynku 

socjalnego. Przestrzeń międzyszybowa nie musi być wypełniona kryptonem. Należy zastosować 

nawiewniki ciśnieniowe (opis nawiewników w opisie do budynku administracyjnego). 

   Odp. Przewidziano jeden nawiewnik ciśnieniowy do jednego okna. - wszystkie 3 okna                

mają po 1 nawiewniku. 

Kolorystyka parapetów wewnętrznych wg wzornika NCS S 0500N – dopasowane do ścian 

określonych w Księdze standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej 

65. Prosimy o informację czy istnieje możliwość zamiany koloru RAL 7031 stolarki okiennej dla 

budynku socjalnego na kolor RAL 7016? 

Odp. W opisie do budynku socjalnego wystąpił błąd. Przewidywana kolorystyka profili zadaszeń, 

profili, stalowych, siatek stalowych, rynien i rur spustowych oraz stolarki okiennej to NCS S 7502 

B – zgodnie z Księgą standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej. 

Obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe dla budynku biurowego i garażowego należy 

również wykonać w kolorze wg wzornika NCS S 7502 B 

66. Dla budynku Garażu widnieje zapis: Zaprojektowano okna pięciokomorowe, szyby zepolone 

dwukomorowe ( pakiet 4/12/4/12/4 ).Przestrzeń międzyszybowa - mieszanina kryptonu  

i powietrza. Okucia antywłamaniowe WK1 zastosowano we wszystkich oknach. W Związku  



z czym jeżeli mamy zastosować pakiet trzyszybowy to czy przestrzeń międzyszybowa musi być 

wypełniona kryptonem? Zastosowanie tego gazu znacznie wpłynie na cenę. 

Odp. Przestrzeń międzyszybowa nie musi być wypełniona kryptonem. 

67. Prosimy o informację czy pakiet szybowy okien w budynku administracyjnym mają być 

wykonane jako przezierne czy w zabarwieniu czy tez „przyciemnione” ? 

Odp. Pakiet szybowy okien ma być wykonany jako przezierny w zabarwieniu tak jak szyby                                                

w fasadach słupowo-ryglowych. 

68. Prosimy o podanie koloru dla stolarki PCV dla okien  zewnętrznych i wewnętrznych                     

w palecie RAL dla budynku administracyjnego. 

Odp. Księga standaryzacji określa kolorystykę stolarki wg wzornika NCS. 

69. W opisie budynku socjalnego odnośnie wyposażenia mowa o brodziku podwyższonym jednakże 

nie widnieje na projekcie ani w kosztorysie .Prosimy o potwierdzenie iż brodzik jest poza 

zakresem wyceny. 

Odp. Proszę wycenić elementy zgodnie z kosztorysem 

70. Prosimy o sprecyzowanie koloru RAL dla zaprojektowanego sufitu rastowego  o wym. 75 x 75 

mm. 

Odp. Wszystkie sufity, zgodnie z Księgą standaryzacji należy wykonać w kolorze białym. Kolor 

sufitu rastrowego o wym 75x75mm dopasować do kolorów sufitów modułowych. 

71. Prosimy o informację jakiego koloru RAL należy wykonać obróbki blacharskie na dachu budynku 

socjalnego? 

Odp. Przewidywana kolorystyka profili zadaszeń, profili, stalowych, siatek stalowych, rynien i rur 

spustowych oraz stolarki okiennej to NCS S 7502 B – zgodnie z Księgą standaryzacji Komend  

i Komisariatów Policji Polskiej. 

72. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarze  odnośnie sufitów rastowych o module 75 x75 gdyż 

kosztorys zawiera dwie tak samo brzmiące pozycje. „Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 

600x600 mm”. Prosimy o wprowadzenie korekty pisemnej w przedmiarze. 

Odp. sprawdzić wg nowej modyfikacji kosztorysu 

73. Prosimy o informacje z jakiego materiału należy wykonać odwodnienie  wiaty czy z PCV  

jak w opisie czy tez wg SIWZ z blachy powlekanej? 

Odp. Przyjąć z blachy powlekanej poliestrem 

74. Prosimy o sprecyzowanie pokrycia dachowego garażu odnośnie zaprojektowanej grubości płyt  

z poliwęglanu wzg. na rozbieżności między opisem ( gr. 2 cm ) a pozycją przedmiarową 

„Pokrycie zadaszenia płytą poliwęglanową gr.16 mm nie rozprzestrzestrzeniających ognia  

w obudowie systemowej aluminiowej” gr. 16 mm . 

Odp. Przyjąć gr. 20 mm 

75. Prosimy o informację w jakim kolorze należy wykonać odwodnienie dla budynku garażu ? 

     Odp. Obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe dla budynku biurowego, garażowego                                         



      i socjalnego należy również wykonać w kolorze wg wzornika NCS S 7502 B 

76. Na rysunku architektury Pomieszczenie -1.39 Stanowisko rozładowania i czyszczenia broni  

a pomieszczenie -1.40 Śluza nie są rozdzielone żadną przegrodą. Jaki rodzaj rozdzielenia 

przewiduje Zamawiający? 

Odp. Zgodnie z technologią strzelnicy projekt nie przewiduje rozdzielenia między stanowiskiem 

rozładowania i czyszczenia broni a śluza. 

77. Prosimy o informację z jakiego materiału należy wykonać  drzwi o oznaczeniu D3-D9                               

w budynku administracyjnym ? 

Odp. Drzwi o oznaczeniu od D1 do D9 zostały opisane jako drzwi wewnętrzne. Dokładny opis 

konstrukcji drzwi wewnętrznych został zamieszczony z boku zestawienia stolarki drzwiowej oraz 

w opisie do projektu budynku biurowego w pkt. 9.9 

Drzwi o oznaczeniu od Ds1 do DS7a to zgodnie z zestawieniem stolarki drzwi stalowe, a drzwi o 

oznaczeniu DA i DzA to drzwi o profilach aluminiowych 

78. Mając na uwadze postanowienie paragrafu 8 Wynagrodzenie Wykonawcy umowy o roboty 

budowlane stanowiącej załącznik do SIWZ, proszę o odpowiedź w jaki sposób zostanie uiszczone 

wynagrodzenie w wysokości przekraczającej wartość podaną w kosztorysie ofertowym i ujętą 

następnie w paragrafie 8 umowy. Powyższe dotyczy przekroczeń wartości w poszczególnych 

pozycjach kosztorysu, jak i w skali całkowitego wynagrodzenia kosztorysowego podanego w 

paragrafie 8 umowy.  

     W szczególności proszę o wskazanie czy jeżeli wynagrodzenie to będzie wyższe to czy :  

     - bezpośrednio w oparciu o postanowienie paragrafu 8 ust. 1 będzie ono uiszczone na  rzecz 

wykonawcy czy może  

    - będzie zawarty aneks zwiększający wynagrodzenie czy też 

   - będzie udzielone zamówienie uzupełniające w rozumieniu art. 67 ust 1 pkt. 6) ustaw PZP? 

   Odp. W razie wystąpienia dodatkowych robót podczas trwania inwestycji zostaną sporządzone 

dodatkowe umowy . 

 

 Termin składania oraz otwarcia ofert, jak również wniesienia wadium nie ulega przesunięciu. 

 

 


