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36 — renowacja stolarki drzwiowej i oscieznic

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
renowacji stolarki przewidzianej do wykonania w ramach inwestycji pn.

"Remont czesci pomieszczen gmachu Komendy Wojewddzkiej Policji w Szczecinie, konserwacja
elewacji wraz z wykonaniem iluminacji oraz wymiana nawierzchni dziedzinca wewnetrznego i remont
fragmentu ogrodzenia" realizowanych w ramach zadania dofinansowanego ze srodkéw UE pn
,Renowacja zabytkowego obiektu Komendy Wojewddzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Matopolskiej
47!!

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamoOwienia i zawarcia umowy jw.

1.2.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad montazu stolarki w czasie budowy i obejmuja
renowacje elementéw stolarki objetej postepowaniem:

1.3.  Przedmiot i zakres robot:

- Renowacja stolarki okiennej Sali Tradycji
— Renowacja boazerii Sali Tradycji

Nazwy i kody; grup robdt, klas robot i1 kategorii robot:

45453000-7 — prace remontowe oraz renowacyjne
14.  Okreslenia podstawowe:

Zgodnie z opisem w pkt. 1.7 Ogolnej Specyfikacji Technicznej

1.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw przedstawione zostaty w pkt. 2 OST
2.1  Drewno
- deski z drzewa iglastego sezonowane min. 3 lata o wilgotnosci max. 14%
- elementy drewniane z odzysku z okien przeznaczonych do wymiany
- do desek odbojowych — drewno d¢bowe
2.2  Farba
a. akrylowa lub alkidowa o wlasciwos$ciach dyfuzyjnych kryjaca w kolorze dobranym zgodnie
z wynikami badan stratygraficznych
b. do wymalowan zewnetrznych, stosowana w produkcji stolarki okiennej. Gwarantowana
przez producenta odporno$¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych min. 5 lat.(brak

zmian wlasciwosci fizycznych powloki malarskiej)



c. do wymalowan transparentnych stosowac lakiery renomowanych producentow o duzej
wytrzymalosci na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Stosowa¢ nalezy system
gruntowania i warstwy wierzchniej jednego producenta.

d. Preparaty do odkazanie powierzchni:
- duza efektywnos$¢ biostatyczna i biobojcza w stosunku do grzybow, glonow.

- Silne dzialanie hamujace juz przy stezeniu 0,1% roztworu alkoholowego (

rozpuszczalna w alkoholu, acetonie, chloroformie, dwumetyloformamidzie ).

- bezzapachowe

2.3 Klej do drewna

- klej wodoodporny o klasie D3 wg. PN-EN 204

- wytrzymato$¢ min 10 MPa  wg. PN-EN 204

2.4 Uszczelki drzwiowe

- uszczelki gumowe z gumy typu EPDM wciskane we frez wrebu
- szczotka w listwie aluminiowej wpuszczana w ramiak dolny

25 Elementy pozostale

- klamki i zawiasy z odzysku lub dorabiane metalowe w kolorze czarnym

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ odpowiedni sprzet i narzgdzia

umozliwiajgce mu wykonanie robot zgodnie z warunkami technicznymi i jakosciowymi.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu powinny by¢ dostosowane do specyfiki prac i przewozonych materiatow.
Uszkodzenia materialow spowodowane podczas transportu oraz uszkodzenia spowodowane
srodkami transportu w substancji budynku i jego otoczeniu na terenie objetym pracami wykonawca

usunie na wlasny koszt.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych
robdt, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.1 Renowacja drewnianych drzwi




- Usunigcie starych powlok malarskich nalezy wykona¢ przy pomocy $rodkéw tugujacych
lub przy pomocy goracego powietrza. Lugowanie farb nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob

by mozna bylo ustali¢ poszczegdlne warstwy obecnych wymalowan.

- Naprawe uszkodzen krawedzi profilowanych ramiakow 1 wrebéw nalezy wykonaé przez
wstawienie uzupelien z odpowiedniego drewna. Nowe elementy drewniane nalezy

wykona¢ z dokladnym odtworzeniem oryginalnych profilowan.

- Elementy zniszczone, zwichrowane, z rozluznionymi zlagczami a takze Zzle spasowane
skrzydta nalezy rozebra¢ w catosci lub czesciowo, wymieni¢ elementy wadliwe 1 ponownie
zlozy¢. Braki w oryginalnych zdobieniach i1 elementach nalezy uzupeti¢ wykonujagc nowe

lub wstawiajac elementy z odzysku.

- Przy drzwiach drewnianych nalezy rysy i spgkania przeszpachlowaé szpachlowka o
odpowiednio dobranym odcieniu.

- Mechanizmy oku¢ drzwiowych nalezy podda¢ konserwacji oraz w razie potrzeby wymienic¢
elementy zuzyte (zg¢batki, sprezyny itp.). Mechanizmy drzwiowe powinny dziata¢ ptynnie
bez zacig€.

- Klamki 1 szyldy nalezy wymieni¢ wstawiajagc nowe wykonane z metalu dorobione na wzor
zachowanych pojedynczych sztuk.

5.3 Malowanie elementéw drewnianych

- powierzchnie przeznaczone do malowania kryjacego nalezy wyszpachlowac i przeszlifowac
papierem Sciernym. Nastepnie zagruntowac i malowac zgodnie z zaleceniami producenta farby
pedzlem, watkiem lub natryskowo.

Powierzchnia malowanych okien, drzwi 1 parapetow gladka bez oznak ciggni¢cia pedzlem lub
walkiem, oraz bez odciskajacych sie stojow drewna i1 innych $ladow obrobki zgodnie z
zaleceniami PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- Malowanie transpar¢tne wykonac na powierzchni fornirowanej drzwi wejsciowych.

5.  KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW I WYKONYWANYCH ROBOT
6.1 kontrola materialow

Przy kontroli jako$ci materialdow dostarczanych w opakowaniach szczegdlnie nalezy zwroci¢
uwage na numer serii 1 zgodno$¢ z odpowiednim certyfikatem lub deklaracja zgodnosci.
Sprawdzeniu bedzie podlega¢  jako$¢ zastosowanych materialow 1 wyrobow zgodnie
z odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2
6.2 kontrola robot

Kontrola jakos$ci robdt powinna by¢ przeprowadzana podczas wszystkich faz robot zgodnie

z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich dzialach wydawnictwa



ARKADY pt. ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz
zaleceniami producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
jakosciowe dla danej fazy robot zostaly spelione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo
spelione, nalezy dang faz¢ uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
Badania powinny dotyczy¢ w szczegolnosci:

- Jakosci wykonanych napraw elementéw drewnianych przed malowaniem

- Odchytek montazowych

- Przygotowania podioza do malowania

- Grubosci 1 jakosci powtok malarskich

- Sprawnosci oku¢ drzwiowych

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajagcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycii, jest przedmiar robodt, bedacy integralng czg¢scig dokumentacji projektoweyj.
- Powierzchni¢ drzwi oblicza si¢ w m? po zewnetrznej krawedzi ramy
Pozostale obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi

w odpowiednich tomach KNR-u.

7.  ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1  Odbiory robot zanikajacych
W trakcie robot nalezy dokona¢ odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu takich jak:
- przygotowanie powierzchni do malowania
W trakcie robot dopuszcza si¢ odbiory czesciowe w celu dokonania ptatnosci.
Odbidr czgSciowy dotyczy robdt stanowigcych cato$¢ techniczng tzn. z wykonaniem calego

zakresu prac wymienionych w opisie danej pozycji przedmiaru robot

8.2  Odbioér koncowy
Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia dokumentacje¢ techniczna, protokoty badan kontrolnych
jakosci materialow oraz protokoty odbiorow robot zanikajacych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych
rozwigzan:

- roboty poprawi€ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,



- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci roboty
zaliczy¢ do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, ponownie wykonac roboty.

Odbidr gotowych robdét powinien by¢ potwierdzony protokodtem, ktéry powinien zawieraé:
- ocen¢ wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

8. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 roboty podstawowe

Rozliczeniu podlegaja odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych i ceny jednostkowej
zawarte] w przedmiarze robot z oferty przetargowej zgodnie z dokonanym obmiarem

powykonawczym robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W odniesieniu do przedmiotowych robdt:

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 204 Klasyfikacja klejow termoplastycznych do drewna do zastosowan niekonstrukcyjnych.
Publikacje zawierajace kosztorysowe normy nakladéw rzeczowych — w zakresie opisu robot

budowlanych.



