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1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia

"Remont czesci pomieszczen gmachu Komendy Wojewddzkiej Policji w Szczecinie, konserwacja
elewacji wraz z wykonaniem iluminacji oraz wymiana nawierzchni dziedzinca wewnetrznego i
remont fragmentu ogrodzenia" realizowanych w ramach zadania dofinansowanego ze srodkéw UE
pn ,,Renowacja zabytkowego obiektu Komendy Wojewddzkiej Policji w Szczecinie przy ul.
Maftopolskiej 47”

1.2. Przedmiot przedsi¢wziecia
Przedsigwzigcie obejmuje wykonanie robot zwigzanych z wymiang posadzki z parkietu przy
inwestycji z pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot
Zakres robot do wykonania w ramach niniejszego zadania sktada si¢ z:
a. robot demontazowych obejmujacych:
e rozbidrke istniejacej podtogi
b. wykonanie nowej podtogi:
e ulozenie podtogi z paneli na izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej,
Specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robdt, sktada si¢ z czgsci ogdlnej zwanej Ogolna
Specyfikacja Techniczng (ST) i czgsci szczegdlowej, zwanej Szczegélowymi Specyfikacjami
Technicznymi (SST).
Zakres robot przewidzianych do wykonania, zostal ujety w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych, ktore nalezy stosowac tacznie z Ogolng Specyfikacja Techniczng.
Roboty przewidziane do wykonania uj¢to w nastepujacych Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych:
SST 01.00.00. Roboty przygotowawcze
ST 01.01.00. wykonanie posadzki, masy samopoziomujacej
SST 02.00.00. Prace wykonczeniowe
ST 02.01.00. Prace wykonczeniowe wewnatrz budynku

ST 02.01.00. Wymiana parkietu
Ktadzenie parkietu - 45432113-9

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
W ramach zadania nie przewiduje si¢ wykonywania robdt tymczasowych ani tez prac
towarzyszacych.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowa, jako$¢ wykonania
robdt oraz ich zgodno$¢ z SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Teren budowy
Zamawiajacy, w terminie i w sposob okreslony w dokumentach umowy:
e przekaze Wykonawcy teren budowy
e przekaze 1 egzemplarz przedmiaru robot, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru
robot.
Wykonawca umiesci, w miejscach 1 ilo§ciach okre§lonych przez inspektora nadzoru, tablice
podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26.06.2002 r. ( Dz.U. Nr 108 p0z.953).
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robot az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.3. Dokumentacja.

Zgodnie z umowa, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestow 1 aprobat technicznych na zastosowane materiaty.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg i SST

Przedmiar robot, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z przedmiarem robdt 1
SST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre§lonymi
wymaganiami; rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z wymogami
zamawiajacego zwartymi w SST 1 majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy .

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych, Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie nie zagrazajacym uzytkownikom,

e podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania .

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i droég dojazdowych
e S$rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed :
" zanieczyszczeniem powietrza pylami i1 gazami
* mozliwos$cig powstania pozaru
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na



terenie obiektu szkolnego oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspOlpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenia obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie,
materiatbw na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéow. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich szkéd wyrzadzonych przez pojazdy i1 ladunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe.
1.5.9. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych
e przy wykonywaniu robot budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory:
posiada kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska
= uzyskatl orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy
* przy robotach na wysokosci ( powyzej 2m ) stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierka sktadajacg sie z :

o deski kraweznikowej wys. 15cm

o poreczy ochronnej wys.1,1m

o pomostow roboczych wykonanych z desek Iub bali dostosowanych do
przewidzianego obcigzenia, szczelnych 1 zabezpieczonych przed zmiang ich
polozenia.

o za utrzymywanie Ww odpowiednim stanie urzadzen technicznych oraz
przestrzeganie i stosowanie przepisow BHP podczas prowadzenia robot catkowita
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Obmiary robot

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar na co
najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru. Dhugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi, beda mierzone
poziomo ( w rzucie ) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wlasciwe
dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m°, jako dtugo$é
pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, bedag wyrazone w
tonach lub kilogramach.



Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia te winny by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
trwania robot.

Obmiar gotowych roboét, bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych
w celu dokonywania miesi¢ecznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

Obmiary bedg takze dokonywane przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robot a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed ich zakryciem .

1.5.12 . Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej , ktore s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot . Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru
0 swoich dziataniach , przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskiwania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace zamawiania
materialdéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne, atesty lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiej$ partii materialow z danego Zrddta nie oznacza,
ze wszystkie materiaty pochodzace z danego zrodta sg akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow lub wykonania prob dla kazdej dostawy,
zeby udowodni¢ ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacii
technicznej.

Pozostale materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w SST.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem 1 niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢, wlasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdéw beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonania poszczeg6lnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany 1 zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET




Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Przedmiarze, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Be¢dzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
| przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przedmiar lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska niego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$s¢ z przedmiarem,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Przedmiarze i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu pono,si Wykonav&:ca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienia jakosci w trakcie wykonywania robot
I wykorzystanie w pelni swych mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujgcych wykonanie robdt zgodnie z Przedmiarem, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.




6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robodt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie
| wszystkie urzgdzenia niezbedne do zapewnienia jako$ci robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli, zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza , Ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sga objete certyfikacja okreslong w pkt 1, 1 ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

/. DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych rob6t. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco
| zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
W przedmiarze robot, stanowigcym zatacznik do umowy.




7.2. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punkcie 7.1, dokumenty budowy zawierajg tez:
e protokoty przekazania placu budowy
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne
e instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie
e protokoty odbioru robot
e opinie ekspertow i konsultantow
e korespondencja dotyczaca budowy

7.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione begda natychmiast odtworzone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

8.0DBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Szczegolowe zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa.
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznos$ci od ustalen umownych oraz SST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:

e odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

e odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu)

e odbiorowi pogwarancyjnemu
Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu  polega na finalnej ocenie jakoS$ci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Gotowos$¢ danej czgscei robot, zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru.
Odbiér ostateczny ( koncowy ) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
W odniesieniu do zakresu ( ilosci) oraz jakoSci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgloszona przez
wykonawce pisemnie.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego, w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy.
Komisja dokonujaca odbioru, dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa 1 SST.
W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
W poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmii.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposob t;.
opisano przy odbiorze ostatecznym.

8.2. Dokumenty odbioru ostatecznego ( koncowe)



Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego, wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

e dzienniki budowy i ksigzki obmiarow jesli byly wymagane

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z SST i programem zapewnienia

jakosci jesli byly wymagane

e deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego ( koncowego).
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych, wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.3. Podstawa platnoSci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych .
Dla robdot wycenionych ryczaltowo, podstawa platnosci jest warto$¢ ( kwota) podana przez
wykonawece i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych ( ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej, lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac :
robocizng bezposrednig wraz z narzutami
warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy
warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z
pdzniejszmi zmianami).

5. Polskie Normy i przepisy branzowe - zgodnie z projektami branzowymi oraz wytycznymi
wytworcoOw materialdw, urzadzen 1 wyposazenia.

NORMY BRANZOWE

PN-92/Z-04226.02 Ochrona czysto$ci powietrza. Badania zawarto$ci poszczegolnych

substancji szkodliwych dla zdrowia (w ich mieszaninach) w powietrzu pomieszczen. Oznaczanie
par substancji trudno lotnych, wydzielajgcych si¢ z materiatdéw i wyrobow stosowanych w
budownictwie, zawierajacych bitumy i ich pochodne chlorowane metoda chromatografii gazowe;j
z uzyciem kolumn kapilarnych

PN-1SO 6240:1998 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Zawarto$¢ i uktad norm




PN-1SO 6241:1994 Normy wtasciwos$ci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich
opracowywania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzgledniane

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady uzytkowania
konserwacji i napraw

PN-89/Z-04021.01 Badania higieniczne. Materialy i wyroby stosowane w budownictwie.
Postanowienia ogolne i zakres normy. Poprawki 1 Bl 1/91 poz. 2

PN-92/Z-04226.02 Ochrona czysto$ci powietrza. Badania zawarto$ci poszczegolnych

substancji szkodliwych dla zdrowia (w ich mieszaninach) w powietrzu pomieszczen. Oznaczanie
par substancji trudno lotnych, wydzielajacych si¢ z materiatow 1 wyrobdw stosowanych w
budownictwie, zawierajacych bitumy i ich pochodne chlorowane metoda chromatografii gazowej
z uzyciem kolumn kapilarnych

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, w zakresie
nastepujacych tomow:

Tom 1. - ,,Budownictwo ogolne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa, ul. Filtrowa



SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST 01.01.00 wykonanie posadzki, masy samopoziomujacej
ST 01.01.01. Demontaz posadzki

KOD wg CPV:

Roboty budowlane w zakresie budynkow — 45210000-2
Roboty remontowe i renowacyjne -45453000-7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z demontazem posadzki z desek.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z demontazem posadzki z
desek, wykonywanych zgodnie z przedmiarem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 okre§leniami zawartymi w ST 00.00.00.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z przedmiarem,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Miejsce odwozu materialéw rozbidrkowych, nie nadajacych si¢ do wykorzystania Wykonawca
uzgodni z zamawiajacym oraz inspektorem nadzoru. Wykonawca prac rozbiorkowych we
wlasnym zakresie zapewnia miejsce wywozu materiatdéw z rozbidrki.
2. Materialy
Materialy nie wystepuja.
3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00.00 Ogolna specyfikacja techniczna.
Do wykonania robot rozbiérkowych, proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- fom

- mloty rgczne

- przecinak

- obcegi

- Srubokrety

- pita katowka
4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Do
transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

- samochod skrzyniowy
- przyczepa skrzyniowa

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w
ST 00.00.00 Ogolna specyfikacja techniczna.
Wymagania dotyczace wykonania robot podano w przedmiarze, ponadto :
roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narz¢dzi wymienionych w pkt. 3.



roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz

tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku

lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych

obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

5.2. Przed przystapieniem do demontazu posadzki z desek, nalezy ustali¢, czy uzyskany materiat

rozbidrkowy bedzie nadawat si¢ do dalszego wykorzystania.

Zdemontowane elementy nalezy posegregowac, usuna¢ na bok i wywiez¢ na wysypisko.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt, podano w ST — 00.00.00 Ogo6lna Specyfikacja Techniczna.

7.0bmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robot, podano w ST — 00.00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna.

Jednostkg obmiaru jest: m?

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu elementéw przeznaczonych do

rozbiorki.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogo6lne zasady platnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem i oceng jakosci robot.

Cena robdt obejmuje roboty ujete w przedmiarze i ewentualnie dodatkowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 13226/2003(U) - podtogi drewniane- deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/ lub

wypustami

PN-EN 13227/2003(U) - podtogi drewniane -deszczutki posadzkowe lite pocienione

PN-EN 13228/2003(U) - podtogi drewniane — elementy posadzek z drewna litego oraz

posadzki deszczutkowe

PN-EN 13488/2003(V) - podtogi drewniane — elementy posadzki mozaikowej

PN-EN 13489/2003(U) - podtogi drewniane — elementy posadzkowe wielowarstwowe

PN-EN 13629/2003(U) - podtogi drewniane - deski z potaczonych ze soba elementow

Drewna lisciastego

10.2. Inne dokumenty

Certyfikaty, aprobaty i atesty dopuszczajgce do stosowania materiaty stosowane na budowie

10.3. Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbidrkowych: Ogolne zasady kontroli

jakosci robot, podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.

SST 02.00.00 PRACE WYKONCZENIOWE

ST 02.01.00 Prace wykonczeniowe wewnatrz budynku
ST 02.01.04. Remont parkietu

KOD wg CPV:

Kladzenie parkietu - 45432113-9

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace realizacji robot
zwigzanych z renowacja podtog drewnianych

1.2. Zakres stosowania ST



Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

Z renowacje parkietu.

Zakres robot:

- wymiana progow drzwiowych

- ulozenie nowych klepek

- szlifowanie zgrubne

- szpachlowanie

- szlifowanie oraz polerowanie

- lakierowanie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z przedmiarem,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o proponowanych Zrédtach otrzymania

materiatow przed rozpoczgciem ich dostawy.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien

przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora.

Materiaty:

- parkiet dgbowy grub. 16mm,

- gladZ wyrdwnawcza,

- wylewka betonowa

- listwy przypodlogowe z drewna dgbowego

- welna skalna,

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami

gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1

zgodnosci z danymi producenta.

Elementy do wykonania podidég winny by¢ zabezpieczone 1 odpowiednio sktadowane.

Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegolnych jego

asortymentow.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00.00 Ogolna specyfikacja techniczna.

Do wykonania prac, proponuje si¢ uzy¢ nast¢pujacego sprzgtu:

- szlifierki do duzych powierzchni ( 0 wymiarach bebna 250 x750 mm)

- szlifierke katowa do szlifowania brzegdéw pomieszczen, naroznikdw i miejsc pod
kaloryferami

- szlifierko- polerke



- drobne narzedzia: szpachle ze stali nierdzewnej, watek, szczotke lakiernicza, pedzle itp

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i1 dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robot.

4. TRANSPORT.

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje si¢ uzy¢
takich srodkoéw transportu jak:

- samochod skrzyniowy

- samochdd samowyladowczy

- samochod dostawczy

Przewozone materialy musza by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem
w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z uktadaniem i renowacja
parkietow.

5.2. Podtoze

Po wykonaniu wylewki z masy samopoziomujacej niezbednych napraw podloza nalezy
przystapi¢ do uktadania parkietu.

5.3. Roboty montazowe

Technologia ukladania parkietu musi gwarantowaé utrzymanie wysokiej jakosci wykonania robot
oraz dotrzymania wymogow sztuki budowlanej i wszystkich zalecen Inspektora nadzoru. Nalezy
starannie dobra¢ materiat — klepki uzupetniane, konieczne do wymiany winny by¢ wiernym
odwzorowaniem istniejacego parkietu.

Po utozeniu parkietu nalezy parkiet wyszlifowac i pomalowac.

5.4. Malowanie.

Po utozeniu parkietu nalezy przystapi¢ do cyklinowania. Na tak przygotowana podtoge natozy¢
lakier podktadowy, ekologiczny, bezwonny. Po malowaniu zmatowi¢ powierzchnig¢ szlifierka 1
nalozy¢ warstwe lakieru nawierzchniowego- lakier do podidg narazonych na duze obcigzenie .
Ponownie zmatowi¢ powierzchni¢ szlifierka 1 natozy¢ druga warstwe lakieru nawierzchniowego.
Po 8 godz. dokona¢ montazu listew przypodlogowych i wykona¢ lakierowanie koncowe lakierem
nawierzchniowym (R -9).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania materiatow.

Uzyte materiaty do uktadania i renowacji parkietu musza by¢ zgodne z dokumentacja
przetargowa.

6.2. Badania zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa.

- sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty

- sprawdzenie dokumentoéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

- sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty uzgodnione z
Zamawiajacym i inspektorem nadzoru.

6.3. Badanie wykonania podtoza i podtogi.

6.3.1. Sprawdzenie metod wykonania robot — wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne i
porownanie z dokumentacja, oraz sprawdzenie uzytkowanego sprzetu.

6.3.2. Badanie prawidtowo$ci wykonania podtoza — przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewngetrzne dla stwierdzenia, czy podioze odpowiada wymaganiom.
6.3.3. Badanie wykonania ulozenia parkietu, szlifowania i malowania zgodnie z zaleceniami



producenta.

Badanie materiatow i elementdéw o nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewngetrzne, porownujac rodzaj materiatdéw z wymogami zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci pt. “Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest mz (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogo6lne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie wylewki z masy samopoziomujacej

- uktadanie podtogi

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Podczas oceny dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje w geometrii wykonania elementow :

-max Ilmm na Imb i nie wigcej niz 4 mm - W pomieszczeniu

8.4. Odbiodr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmnie;j :
ocene wynikow badan, wykaz usterek 1 mozliwo$¢ ich usunig¢cia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robdt z zamdowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna.
9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oferta i ocena jakos$ci robot.

Cena robot obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu

- obstuge sprzetu

- wykonanie podioza

- utozenie parkietu

- szlifowanie

- malowanie

- 0Cczyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13226/2003(U) - podtogi drewniane- deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/ lub
wypustami

PN-EN 13227/2003(VU) - podtogi drewniane -deszczutki posadzkowe lite pocienione
PN-EN 13228/2003(U) - podtogi drewniane — elementy posadzek z drewna litego oraz



posadzki deszczutkowe

PN-EN 13488/2003(U) - podtogi drewniane — elementy posadzki mozaikowej

PN-EN 13489/2003(V) - podtogi drewniane — elementy posadzkowe wielowarstwowe
PN-EN 13629/2003(U) - podtogi drewniane - deski z potgczonych ze sobg elementow
Drewna li$ciastego

10.2. Inne dokumenty

Certyfikaty, aprobaty i atesty dopuszczajace do stosowania materialy stosowane na budowie.



