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UWAGA: Wszelkie nazwy wlasne urzadzen/materiatdw uzyte w programie prac

winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych

rozwiagzan ktore powinny zosta¢ zastosowane. Urzadzenia i materiaty takie mozna

zastapi¢ urzadzeniami/materiatami rownowaznymi innych producentow.

Dopuszcza sie wiec zastosowanie przez Wykonawce rozwiazan réownowaznych

wstosunku do przedstawionych w dokumentacji postepowania pod warunkiem, ze:

e ich parametry techniczne, uzytkowe i eksploatacyjne sa co najmniej takie

same lub lepsze od parametrow wymienionych w dokumentacji projektowej,

e nie prowadza do zmiany rozwigzan projektowych.




Tabela elementoéw scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem

1.1

Roboty rozbiérkowe

1.2

Korytowanie

1.3

Krawezniki i obrzeza

1.4

Podbudowa

1.5

Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm
na podbudowie z trylinki

1.1.6

Maszty

1.1.7

Zielen

1.1.8

Zabezpieczenie kabli pod
nawierzchnig rurami ostonowymi
dwudzielnymi

1.1

Dziedziniec

1.2.1

Roboty rozbiérkowe

1.2.2

Korytowanie

1.2.3

Zabezpieczenie kabli pod
nawierzchnig rurami ostonowymi
dwudzielnymi

1.2.4

Podbudowa

1.25

Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm
na podbudowie z trylinki

1.2

Zjazd od ul. Starzynskiego

1.3.1

Roboty rozbiérkowe

1.3.2

Korytowanie

1.3.3

Podbudowa

1.3.4

Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm
na podbudowie z trylinki

1.3

Spacerniak 1

1.4.1

Roboty rozbiérkowe

1.4.2

Korytowanie

143

Podbudowa

1.4.4

Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm
na podbudowie z trylinki

1.4

Spacerniak 2

1.5

Mury spacerniakow

ROBOTY DROGOWE

VAT

Kosztorys razem

Stownie:

Norma Expert

Wersja: 5.1.401.11 Nrseryjny: 2097




Przedmiar

‘ Lp. ‘ spec. tech | Podstawa Opis i Wyliczenia ‘j.m. ‘ Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 Dziedziniec
1.11 Roboty rozbiérkowe
1 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych m2
d.1.1. 0805-04 | betonowych gr. 15 cm o spoinach wypetnionych
1 zaprawg cementowg
1245,21 m2 1245,210
RAZEM| 1245,210
2 KNNR 1 Przewdz trylinki taczkami na odl.do 10 m m3
d.1.1. 0303-03
1 z2.52.2.2.
poz.1*0,15*1,3 m3 242,816
RAZEM 242,816
3 KNNR 1 dod.za kazde dalsze rozp. 10 m przewozu m3
d.1.1. 0303-04 Krotnos¢ =5
1
poz.1*0,15*1,3 m3 242,816
RAZEM 242,816
4 KNR-W 4-01 | Wywiezienie trylinki na tymczasowy plac sktadowy | m3
d.1.1. 0109-11 (przyjeto odlegtos¢ 5 km)
1 0109-12
poz.1*0,15*1,3 m3 242,816
RAZEM 242,816
5 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm m2
d.1.1. 0801-06 | mechanicznie
1
179,57 m2 179,570
RAZEM 179,570
6 KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o m2
d.1.1. 0805-07 | wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
1 piaskowej
30,42 m2 30,420
RAZEM 30,420
7 KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o m2
d.1.1. 0805-08 | wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-
1 piaskowej
38,45 m2 38,450
RAZEM 38,450
8 KNNR 1 Przewdz gruzu taczkami na odl.do 10 m m3
d.1.1. 0303-03
1 z2.52.2.2.
poz.5*0,15*1,3 m3 35,016
poz.6 * 0,07 * 1,3 m3 2,768
poz.7 *0,05* 1,3 m3 2,499
RAZEM 40,283
9 KNNR 1 dod.za kazde dalsze rozp. 10 m przewozu - wyw6z| m3
d.1.1. 0303-04 na ul. Starzyhskiego
1 Krotnos¢ =5
poz.5*0,15*1,3 m3 35,016
poz.6 * 0,07 * 1,3 m3 2,768
poz.7 *0,05* 1,3 m3 2,499
RAZEM 40,283
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Przedmiar

Lp. | spec. tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.1.1. 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
1 0109-12
poz.5*0,15*1,3 m3 35,016
poz.6 * 0,07 * 1,3 m3 2,768
poz.7 *0,05* 1,3 m3 2,499
RAZEM 40,283
11 Demontaz masztu kpl
d.1.1. wycena
1 indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2 Korytowanie
12 KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie m2
d.1.1. 0101-07 | kat. lll-IV na catej szerokosci jezdni i chodnikow
2
1245,21 m2 1245,210
291,08 m2 291,080
RAZEM| 1 536,290
13 KNNR 1 Przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. | m3
d.1.1. 0303-03 IV - grunt uprzednio odspojony
2 z2.52.2.2.
poz.1*0,10 m3 124,521
RAZEM 124,521
14 KNNR 1 dod.za kazde dalsze rozp. 10 m przewozu - wyw6z| m3
d.1.1. 0303-04 na ul. Starzyhskiego
2 Krotnos¢ = 4
poz.1*0,10 m3 124,521
RAZEM 124,521
15 KNNR 1 Zatadunek reczny i transportem na odlegtos¢ do1 | m3
d.1.1. 0301-03 | km (grunt kat. IV)
2
poz.1*0,10 m3 124,521
RAZEM 124,521
16 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.1. 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
2 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
poz.1*0,10 m3 124,521
RAZEM 124,521
113 Krawezniki i obrzeza
17 KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach m
d.1.1. 0403-06 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
3 analogia | podsypce cementowo-piaskowej
150 m 150,000
RAZEM 150,000
18 KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm z m
d.1.1. 0403-03 | wykonaniem taw betonowych na podsypce
3 analogia | cementowo-piaskowej
80 m 80,000
RAZEM 80,000
1.14 Podbudowa
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Przedmiar

Lp. | spec. tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19 KNNR 6 | Stabilizacja podtoza cementem w ilo$ci 20 kg/m2, | m2
d.1.1. 0111-01 warstwa gr.10 cm
4
1245,21 m2 1245,210
291,080 m2 291,080
RAZEM| 1536,290
20 KNNR 6 | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane m2
d.1.1. 0105-02 | recznieo gr.5cm
4 Krotnos¢ = 2
1245,21 m2 1245,210
291,080 m2 291,080
RAZEM| 1536,290
21 KNR-W 4-01 | Przywiezienie trylinki z tymczasowego placu m3
d.1.1. 0109-11 sktadowego (przyjeto odlegtos¢ 5 km)
4 0109-12
poz.1*0,15*1,3 m3 242,816
RAZEM 242,816
22 KNNR 1 Przewdz trylinki taczkami na odl.do 10 m m3
d.1.1. 0303-03
4 z2.52.2.2.
poz.1*0,15*1,3 m3 242,816
RAZEM 242,816
23 KNNR 1 dod.za kazde dalsze rozp. 10 m przewozu - z ul. m3
d.1.1. 0303-04 Starzynskiego
4 Krotnos$é¢ =5
poz.1*0,15*1,3 m3 242,816
RAZEM 242,816
24 KNNR 6 | Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych m2
d.1.1. 0307-02 | szesciokgtnych grubosci 15 cm, spoiny wypetnione
4 piaskiem - plyty z odzysku
1245,21 m2 1245,210
RAZEM| 1245,210
25 KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane m2
d.1.1. 0109-02 | piaskiem i wodag
4
291,080 m2 291,080
RAZEM 291,080
115 Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm na podbudowie z trylinki
26 KNNR 6 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2
d.1.1. 0105-06 | zageszczane recznie o gr.5 cm
5
1245,21 m2 1245,210
291,08 m2 291,080
RAZEM| 1536,290
27 NNRNKB | Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z m2
d.1.1. 231 0511-04 | betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
5
poz.26 m2 1 536,290
RAZEM| 1536,290
1.1.6 Maszty
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Przedmiar

Lp. | spec. tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokoscido 1,5m | m3
d.1.1. 0305-03 ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
6
(0,70+1,50*2)*(0,70+1,50*2) * 1,50 * 3 m3 61,605
RAZEM 61,605
29 KNNR 2 Podtoze z betonu B-10 m3
d.1.1. 0106-02 z.sz.
6 5.5.
1,0*1,0*0,10*3 m3 0,300
RAZEM 0,300
30 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stdp m2
d.1.1. 0102-02 z.sz.| fundamentowych zelbetowych - objetos¢
6 5.5. nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
0,70*4*1,50* 3 m2 12,600
RAZEM 12,600
31 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.1.1. 0104-04 z.sz.| stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
6 5.5. - objetosc¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym
miejscu
0,70 *0,70 * 1,50 * 0,090 * 3 t 0,198
RAZEM 0,198
32 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich | t
d.1.1. 0105-02 z.sz.| w elementach budynku - stopy fundamentowe -
6 5.5. objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym
miejscu
0,70 * 0,70 * 1,50 * 0,090 * 3 t 0,198
RAZEM 0,198
33 KNNR 1 Przewdz betonu taczkami z ul. Starzyhskiego w m3
d.1.1. 0303-02 miejsce wbudowania
6 z2.52.2.2.
z.s2.2.3.
9910
analogia
0,70*0,70*1,50 * 3 m3 2,205
RAZEM 2,205
34 KNNR 1 Przewdz betonu taczkami z ul. Starzyhskiego w m3
d.1.1. 0303-04 | miejsce wbudowania -dod.za kazde dalsze rozp.
6 analogia 10 m przewozu
Krotnos¢ =5
0,70*0,70*1,50 * 3 m3 2,205
RAZEM 2,205
35 KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych - m3
d.1.1. 0107-02 z.sz.| objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym
6 5.5. miejscu
analogia | beton B-25 W8
0,70*0,70*1,50 * 3 m3 2,205
RAZEM 2,205
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Przedmiar

Lp. | spec. tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36 KNR 7-28 | Osadzenie zestawu 3 srub fundamentowych zst.$
d.1.1. 0104-03 | L=1,0m r.
6 analogia
3 zst.$ 3,000
r.
RAZEM 3,000
37 Dostawa i montaz masztu flagowego kpl
d.1.1. kalk. wtasna
6
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
1.1.7 Zielen
38 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu m2
d.1.1. 0501-02 rodzimego
7
71,04 m2 71,040
RAZEM 71,040
39 Dostawa ziemi urodzajnej m3
d.1.1. kalk. wtasna
7
71,04 * 0,10 m3 7,104
RAZEM 7,104
40 KNNR 1 Reczne plantowanie ziemi urodzajnej m2
d.1.1. 0501-02
7
71,04 m2 71,040
RAZEM 71,040
41 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem na m2
d.1.1. 0401-06 | gruncie kat. IV z nawozeniem
7
71,04 m2 71,040
RAZEM 71,040
1.1.8 Zabezpieczenie kabli pod nawierzchnig rurami ostonowymi dwudzielnymi
42 KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych fi m
d.1.1. 0303-03 | 160 AROT w wykopie
8
10 * 48 m 480,000
RAZEM 480,000
1.2 Zjazd od ul. Starzynskiego
1.21 Roboty rozbiérkowe
43 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej | m2
d.1.2. 0803-05 regularnej na podsypce cementowo-piaskowej
1
5,40 m2 5,400
RAZEM 5,400
44 KNNR 1 Przewdz trylinki taczkami na odl.do 10 m m3
d.1.2. 0303-03
1 z2.52.2.2.
poz.43*0,15*1,3 m3 1,053
RAZEM 1,053
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Przedmiar

Lp. | spec.tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
45 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm m2
d.1.2. 0801-06 | mechanicznie
1
13,39 m2 13,390
RAZEM 13,390
46 KNNR 1 Przewdz gruzu taczkami na odl.do 10 m m3
d.1.2. 0303-03
1 z2.52.2.2.
poz.45*0,15* 1,3 m3 2,611
RAZEM 2,611
47 KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.1.2. 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
1 0109-12
poz.45*0,15* 1,3 m3 2,611
RAZEM 2,611
1.2.2 Korytowanie
48 KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie m2
d.1.2. 0101-07 kat. llI-1V na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
2
18,79 m2 18,790
RAZEM 18,790
49 KNNR 1 Przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. | m3
d.1.2. 0303-03 | IV - grunt uprzednio odspojony
2 z2.52.2.2.
poz.48 * 0,10 m3 1,879
RAZEM 1,879
50 KNNR 1 Zatadunek reczny i transportem na odlegtos¢ do1 | m3
d.1.2. 0301-03 | km (grunt kat. IV)
2
poz.48 * 0,10 m3 1,879
RAZEM 1,879
51 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.2. 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
2 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ =9
poz.48 * 0,10 m3 1,879
RAZEM 1,879
1.23 Zabezpieczenie kabli pod nawierzchnig rurami ostonowymi dwudzielnymi
52 KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych fi m
d.1.2. 0303-03 | 160 AROT w wykopie
3
10*55 m 550,000
RAZEM 550,000
1.24 Podbudowa
53 KNNR 6 | Stabilizacja podtoza cementem w ilo$ci 20 kg/m2, | m2
d.1.2. 0111-01 warstwa gr.10 cm
4
18,79 m2 18,790
RAZEM 18,790
54 KNNR 6 | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane m2
d.1.2. 0105-02 | recznieo gr.5cm
4 Krotnos¢ = 2
18,79 m2 18,790
RAZEM 18,790
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Przedmiar

Lp. | spec.tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
55 KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane m2
d.1.2. 0109-02 | piaskiem i wodag
4
18,79 m2 18,790
RAZEM 18,790
1.2.5 Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm na podbudowie z trylinki
56 KNNR 6 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2
d.1.2. 0105-06 | zageszczane recznie o gr.5 cm
5
18,79 m2 18,790
RAZEM 18,790
57 NNRNKB | Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z m2
d.1.2. 231 0511-04 | betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
5
poz.56 m2 18,790
RAZEM 18,790
1.3 Spacerniak 1
131 Roboty rozbiérkowe
58 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm m2
d.1.3. 0801-06 | mechanicznie
1
81,21 m2 81,210
RAZEM 81,210
59 KNNR 1 Przew6z gruzu taczkami na odl.do 10 m m3
d.1.3. 0303-03
1 z2.52.2.2.
poz.58 * 0,15 * 1,3 m3 15,836
RAZEM 15,836
60 KNNR 1 dod.za kazde dalsze rozp. 10 m przewozu - wyw6z| m3
d.1.3. 0303-04 | na ul. Starzynhskiego
1 Krotnos¢ =5
poz.58 *0,15* 1,3 m3 15,836
RAZEM 15,836
61 KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.1.3. 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
1 0109-12
poz.58 *0,15* 1,3 m3 15,836
RAZEM 15,836
1.3.2 Korytowanie
62 KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie m2
d.1.3. 0101-07 kat. lll-IV na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
2
81,21 m2 81,210
RAZEM 81,210
63 KNNR 1 Przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. | m3
d.1.3. 0303-03 | IV - grunt uprzednio odspojony
2 z2.52.2.2.
poz.62 * 0,10 m3 8,121
RAZEM 8,121
64 KNNR 1 dod.za kazde dalsze rozp. 10 m przewozu - wyw6z| m3
d.1.3. 0303-04 | na ul. Starzynhskiego
2 Krotnos¢ = 4
poz.62 * 0,10 m3 8,121
RAZEM 8,121
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Przedmiar

Lp. | spec. tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
65 KNNR 1 Zatadunek reczny i transportem na odlegtos¢ do1 | m3
d.1.3. 0301-03 | km (grunt kat. IV)
2
poz.62 * 0,10 m3 8,121
RAZEM 8,121
66 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.3. 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
2 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
poz.62 * 0,10 m3 8,121
RAZEM 8,121
133 Podbudowa
67 KNNR 6 | Stabilizacja podtoza cementem w ilo$ci 20 kg/m2, | m2
d.1.3. 0111-01 warstwa gr.10 cm
3
81,21 m2 81,210
RAZEM 81,210
68 KNNR 6 | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane m2
d.1.3. 0105-02 recznie o gr.5cm
3 Krotnos¢ = 2
81,21 m2 81,210
RAZEM 81,210
69 KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane m2
d.1.3. 0109-02 piaskiem i wodg
3
81,21 m2 81,210
RAZEM 81,210
134 Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm na podbudowie z trylinki
70 KNNR 6 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2
d.1.3. 0105-06 | zageszczane recznie o gr.5 cm
4
81,21 m2 81,210
RAZEM 81,210
71 NNRNKB | Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z m2
d.1.3. 231 0511-04 | betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
4
poz.70 m2 81,210
RAZEM 81,210
1.4 Spacerniak 2
141 Roboty rozbiérkowe
72 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm m2
d.1.4. 0801-06 | mechanicznie
1
86,61 m2 86,610
RAZEM 86,610
73 KNNR 1 Przewdz gruzu taczkami na odl.do 10 m m3
d.1.4. 0303-03
1 z2.52.2.2.
poz.72*0,15* 1,3 m3 16,889
RAZEM 16,889
74 KNNR 1 dod.za kazde dalsze rozp. 10 m przewozu - wyw6z| m3
d.1.4. 0303-04 na ul. Starzyhskiego
1 Krotnos¢ =5
poz.72*0,15* 1,3 m3 16,889
RAZEM 16,889
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Przedmiar

Lp. | spec.tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
75 KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.1.4. 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
1 0109-12
poz.72*0,15* 1,3 m3 16,889
RAZEM 16,889
1.4.2 Korytowanie
76 KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie m2
d.1.4. 0101-07 | kat. lll-IV na catej szerokosci jezdni i chodnikow
2
86,61 m2 86,610
RAZEM 86,610
77 KNNR 1 Przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. | m3
d.1.4. 0303-03 IV - grunt uprzednio odspojony
2 z2.52.2.2.
poz.76 * 0,10 m3 8,661
RAZEM 8,661
78 KNNR 1 dod.za kazde dalsze rozp. 10 m przewozu - wyw6z| m3
d.1.4. 0303-04 na ul. Starzyhskiego
2 Krotnos¢ = 4
poz.76 * 0,10 m3 8,661
RAZEM 8,661
79 KNNR 1 Zatadunek reczny i transportem na odlegtos¢ do1 | m3
d.1.4. 0301-03 | km (grunt kat. IV)
2
poz.76 * 0,10 m3 8,661
RAZEM 8,661
80 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.4. 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
2 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
poz.76 * 0,10 m3 8,661
RAZEM 8,661
143 Podbudowa
81 KNNR 6 | Stabilizacja podtoza cementem w ilo$ci 20 kg/m2, | m2
d.1.4. 0111-01 warstwa gr.10 cm
3
86,61 m2 86,610
RAZEM 86,610
82 KNNR 6 | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane m2
d.1.4. 0105-02 | recznieo gr.5cm
3 Krotnos¢ = 2
86,61 m2 86,610
RAZEM 86,610
83 KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane m2
d.1.4. 0109-02 | piaskiem i wodag
3
81,21 m2 81,210
RAZEM 81,210
144 Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm na podbudowie z trylinki
84 KNNR 6 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2
d.1.4. 0105-06 | zageszczane recznie o gr.5 cm
4
81,21 m2 81,210
RAZEM 81,210
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85 NNRNKB | Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z m2
d.1.4. 231 0511-04 | betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
4
poz.84 m2 81,210
RAZEM 81,210
1.5 Mury spacerniakow
86 TZKNBK VIII | Odbicie tynkéw z usunigciem gruzu na plac m2
d.1.5 06-07 budowy z zaprawy cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
analogia | (przyjeto 60% pow.)
A=(6,13+12,15+12,73)*3,5* 2 217,070
poz.86A * 0,6 m2 130,242
RAZEM 130,242
87 KNNR 1 Przewdz gruzu taczkami na odl.do 10 m m3
d.1.5 0303-03
2.52.2.2.
poz.86 * 0,03 * 1,3 m3 5,079
RAZEM 5,079
88 KNNR 1 dod.za kazde dalsze rozp. 10 m przewozu - wyw6z| m3
d.1.5 0303-04 na ul. Starzyhskiego
Krotnos¢ = 5
poz.86 * 0,03 * 1,3 m3 5,079
RAZEM 5,079
89 KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.1.5 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
poz.86 * 0,03 * 1,3 m3 5,079
RAZEM 5,079
90 KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach z cegty m2
d.1.5 0828-02 | zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym
analogia | (przyjeto 60% pow.)
A =217,07 217,070
B=0 0,000
217,07<#p773A>* 0,6 m2 130,242
RAZEM 130,242
91 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow | m2
d.1.5 2611-01 muru
analogia | roztwor kwasu fluorowodorowego (1,5%)
217,07<#p773A> m2 217,070
RAZEM 217,070
92 TZKNC N- | Odsalanie muréw okfadami z ligniny (przyjeto 5% |dm2
d.1.5 K/VI 1/3-a | pow.)
analogia | Krotnos¢ =2
217,07<#p773A> * 0,05 dm2 10,854
RAZEM 10,854
93 KNR 19-01 | Wzmacnianie spoin (przyjeto 80% wykutych spoin) | m2
d.1.5 1305-05
analogia
poz.90 * 0,8 m2 104,194
RAZEM 104,194
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94 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.1.5 0314-01 kucia do 1/2 cegty - 1 cegta
analogia
15 msc 15,000
RAZEM 15,000
95 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.1.5 0315-01 kucia do 1 cegty - 1 cegta
analogia
20 msc 20,000
RAZEM 20,000
96 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.1.5 0315-02 | kucia do 1 cegty - 2-3 cegty
analogia
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
97 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. | m2
d.1.5 0315-07 kucia do 1 cegty - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
analogia | (przyjeto 5% pow.)
217,07<#p773A> * 0,05 m2 10,854
RAZEM 10,854
98 TZKNBK VII | Dezynfekcja muréw z cegly przez trzykrotne m2
d.1.5 -254 powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5
analogia m2 (przyjeto 10% pow.)
preparat biobdjczy - Bioaktywny preparat na bazie
wysokosprawnych srodkéw niszczacych glony,
porosty i grzyby
217,07<#p773A> * 0,10 m2 21,707
RAZEM 21,707
99 KNR 19-01 | Wzmacnianie powierzchni cegiet (przyjeto 5% m2
d.1.5 1305-05 | pow.)
analogia
217,07<#p773A> * 0,05 m2 10,854
RAZEM 10,854
100 KNR 19-01 | Wypetnienie pustych przestrzeni (peknie¢) w m
d.1.5 0830-04 | murze zaprawag mineralng
analogia
90 m 90,000
RAZEM 90,000
101 KNR 19-01 | Uzupetnienie drobnych ubytkéw w cegtach m2
d.1.5 0827-02 | (przyjeto 20% pow.)
analogia
217,07<#p773A> * 0,2 m2 43,414
RAZEM 43,414
102 KNR 19-01 | Spoinowanie murdéw i sklepien z cegty zabytkowej | m2
d.1.5 0827-02 - mury z wystrojem architektonicznym (przyjeto
analogia | fuge 2cm x 1cm)
217,07<#p773A> m2 217,070
RAZEM 217,070
103 TZKNBK VIII | Obrzutka z przygotowaniem zaprawy na $cianach | m2
d.1.5 02-24 ptaskich
analogia | systemowa zaprawa sczepna tynkow WTA
217,07<#p773A> m2 217,070
RAZEM 217,070
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104 TZKNBK VIII | Giéwna warstwa tynku grub. 1,5cm z m2
d.1.5 02-24 przygotowaniem zaprawy ha Scianach pfaskich
analogia | Lekki wapienno-trassowy tynk podktadowy do
narzutu maszynowego lub pracy z reki z
zawartoscig trasu renskiego
217,07<#p773A> m2 217,070
RAZEM 217,070
105 TZKNBK VIII | Wierzchnia warstwa tynku grub. 3mm z m2
d.1.5 02-24 przygotowaniem zaprawy ha Scianach pfaskich
analogia | Mineralny tynk nawierzchniowy z trasem
217,07<#p773A> m2 217,070
RAZEM 217,070
106 KNR 19-01 | Wzmocnienie odstajgcego tynku o pow. ponad 5 m2
d.1.5 0830-04 m2 (przyjeto 40% pow. tynkéw)
analogia
A=(6,13+12,15+12,73)*3,5* 2 217,070
poz.106A * 0,4 m2 86,828
RAZEM 86,828
107 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow | m2
d.1.5 2611-01 muru
analogia | roztwor kwasu fluorowodorowego (1,5%)
poz.106 m2 86,828
RAZEM 86,828
108 KNR 19-01 | Wypetnienie pustych przestrzeni (peknie¢) w m
d.1.5 0830-04 | murze zaprawag mineralng
analogia
90 m 90,000
RAZEM 90,000
109 TZKNBK VII | Dezynfekcja Scian przez trzykrotne powlekanie m2
d.1.5 -254 preparatem - powierzchnia ponad 5 m2
analogia | preparat biobdjczy - Bioaktywny preparat na bazie
wysokosprawnych srodkéw niszczacych glony,
porosty i grzyby
poz.106 m2 86,828
RAZEM 86,828
110 KNR 19-01 | Hydrofobizacja powierzchni m2
d.1.5 1305-05
analogia
poz.106 m2 86,828
RAZEM 86,828
111 TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne starych i nowych tynkow | dm2
d.1.5 K/VI 3/7-a
analogia
(6,13 +12,15+12,73) *3,5*2) * 100 * 0,5 dm2| 10 853,500
RAZEM| 10 853,500
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