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UWAGA: Wszelkie nazwy wlasne urzadzen/materiatdw uzyte w programie prac

winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych

rozwiagzan ktore powinny zosta¢ zastosowane. Urzadzenia i materiaty takie mozna

zastapi¢ urzadzeniami/materiatami rownowaznymi innych producentow.

Dopuszcza sie wiec zastosowanie przez Wykonawce rozwiazan réownowaznych

wstosunku do przedstawionych w dokumentacji postepowania pod warunkiem, ze:

e ich parametry techniczne, uzytkowe i eksploatacyjne sa co najmniej takie

same lub lepsze od parametrow wymienionych w dokumentacji projektowej,

e nie prowadza do zmiany rozwigzan projektowych.




Tabela elementoéw scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem

1.1.1

Prace wstepne

1.1.2

Czyszczenie elewaciji ceglanej

1.1.3

Czyszczenie cokotu kamiennego -
wapien

1.1.4

Wymiana drzwi wejsciowych

1.1

SKRZYDLO POLUDNIOWE A -
elewacja ptd

1.2.1

Prace wstepne

1.2.2

Czyszczenie elewaciji ceglanej

1.23

Czyszczenie elewacji tynkowanej

1.2

SKRZYDLO POENOCNE E-F -
elewacja ptn

1.3.1

Prace wstepne

1.3.2

Czyszczenie elewaciji ceglanej

1.3.3

Czyszczenie elewacji tynkowanej

1.3.4

Czyszczenie cokotu kamiennego -
wapien

1.35

Czyszczenie cokotu kamiennego -
bazalt

1.3

SKRZYDLO WSCHODNIE B -
elewacja wsch

CZYSZCZENIE ELEWACJI
ZEWNETRZNYCH

211

Prace wstepne

212

Czyszczenie elewaciji ceglanej

213

Czyszczenie elewacji tynkowanej

2.1

SKRZYDLO POLNOCNE E-F -
elewacja ptd

2.21

Prace wstepne

222

Czyszczenie elewaciji ceglanej

223

Czyszczenie elewacji tynkowanej

2.2

SKRZYDLO POLUDNIOWE A -
elewacja ptn

2.31

Prace wstepne

232

Czyszczenie elewaciji ceglanegj

233

Czyszczenie elewacji tynkowanej

234

Czyszczenie cokotu kamiennego

23

SKRZYDLO WSCHODNIE B -
elewacja zach

241

Prace wstepne

242

Czyszczenie elewaciji ceglanej

243

Czyszczenie elewacji tynkowanej

24

SKRZYDLO ZACHODNIE C, D -
elewacja wsch

CZYSZCZENIE ELEWACJI
WEWNETRZNYCH

VAT

Kosztorys razem

Stownie:
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Przedmiar

‘ Lp. ‘ spec. tech | Podstawa Opis i Wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 CZYSZCZENIE ELEWACJI ZEWNETRZNYCH
1.1 SKRZYDLO POLUDNIOWE A - elewacja ptd
1.11 Prace wstepne
1 KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do m2
d.1.1. 1603-05 | 30m
1
(9,40 + 0,80 * 2) * 26,0 m2 286,000
(13,0 + 0,80 * 2) * 22,80 m2 332,880
RAZEM 618,880
2 KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do m2
d.1.1. 1603-03 |[20m
1
0,50 * (16,60 + 17,40) * 27,0 m2 459,000
RAZEM 459,000
3 KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.1. 0832-04
1 analogia
0,90 * 2,10 * 21 m2 39,690
1,50 * 2,50 * 11 m2 41,250
1,60*2,80*2 m2 8,960
1,40*2,80*6 m2 23,520
0,90*2,30*2*2 m2 8,280
1,40*2,10*3 m2 8,820
2,0*1,60*2 m2 6,400
2,40*1,60*3 m2 11,520
1,10*2,30* 4 m2 10,120
2,0*2,50*2 m2 10,000
1,70*2,80* 4 m2 19,040
0,80*1,90* 4 m2 6,080
1,20*%2,10*3 m2 7,560
3,0*4,80 m2 14,400
RAZEM 215,640
4 KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki ptytg pilsSniowg m2
d.1.1. 0832-03
1 analogia
0,90 * 2,10 * 21 m2 39,690
1,50 * 2,50 * 11 m2 41,250
1,60*2,80*2 m2 8,960
1,40*2,80*6 m2 23,520
0,90*2,30*2*2 m2 8,280
1,40*2,10*3 m2 8,820
2,0*1,60*2 m2 6,400
2,40*1,60*3 m2 11,520
1,10*2,30* 4 m2 10,120
2,0*2,50*2 m2 10,000
1,70*2,80* 4 m2 19,040
0,80*1,90* 4 m2 6,080
1,20*2,10*3 m2 7,560
3,0*4,80 m2 14,400
0 m2 0,000
RAZEM 215,640
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Przedmiar

Lp. | spec. tech | Podstawa Opis i Wyliczenia ‘j.m. ‘ Poszcz. Razem
1.1.2 Czyszczenie elewacji ceglanej
5 KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach z cegty m2
d.1.1. 0828-02 | zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym
2 analogia | (przyjeto 50% pow.)
0,50 * (16,60 + 17,40) * (27,0 + 0,40 + 0,45) 473,450
(9,40 + 0,40) * 26,0 254,800
(13,0 + 0,45) * 22,80 306,660
- poz.24 -239,780
A (obliczenie pomocnicze) =======
795,130
poz.5A * 0,50 m2 397,565
RAZEM 397,565
6 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow | m2
d.1.1. 2611-01 muru
2 analogia | roztwor kwasu fluorowodorowego (1,5%)
poz.5A m2 795,130
RAZEM 795,130
7 TZKNC N- | Odsalanie muréw oktadami z ligniny (przyjeto 5% |dm2
d.1.1. K/VI 1/3-a | pow.)
2 analogia | Krotnos¢ =2
poz.5A * 100 * 0,05 dm2 3 975,650
RAZEM| 3975,650
8 KNR 19-01 | Wzmacnianie spoin (przyjeto 80% wykutych spoin) | m2
d.1.1. 1305-05
2 analogia
poz.5* 0,80 m2 318,052
RAZEM 318,052
9 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.1.1. 0314-01 kucia do 1/2 cegty - 1 cegta
2 analogia
15 msc 15,000
RAZEM 15,000
10 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.1.1. 0315-01 kucia do 1 cegty - 1 cegta
2 analogia
20 msc 20,000
RAZEM 20,000
11 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. | msc
d.1.1. 0315-02 kucia do 1 cegly - 2-3 cegly
2 analogia
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
12 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. | m2
d.1.1. 0315-07 kucia do 1 cegty - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
2 analogia | (przyjeto 3% pow.)
poz.5A * 0,03 m2 23,854
RAZEM 23,854
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Przedmiar

Lp. | spec. tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13 TZKNBK VII | Dezynfekcja muréw z cegly przez trzykrotne m2
d.1.1. -254 powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5
2 analogia | m2 (przyjeto 10% pow.)
preparat biobojczy
poz.5A * 0,1 m2 79,513
RAZEM 79,513
14 KNR 19-01 | Wzmacnianie powierzchni cegiet (przyjeto 5% m2
d.1.1. 1305-05 | pow.)
2 analogia
poz.5A * 0,05 m2 39,757
RAZEM 39,757
15 KNR 19-01 | Wypetnienie pustych przestrzeni (peknie¢) w m
d.1.1. 0830-04 murze zaprawg mineralng
2 analogia
100 m 100,000
RAZEM 100,000
16 KNR 19-01 | Uzupetnienie drobnych ubytkéw w cegtach m2
d.1.1. 0827-02 (przyjeto 5% pow.)
2 analogia
poz.5A * 0,05 m2 39,757
RAZEM 39,757
17 TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne elementéw dm2
d.1.1. K/VI 3/7-a | zrekonstruowanych (przyjeto 10% pow.)
2 analogia
poz.5A * 100 * 0,10 dm2 7 951,300
RAZEM| 7951,300
18 KNR 19-01 | Spoinowanie murdéw i sklepien z cegty zabytkowej | m2
d.1.1. 0827-02 | - mury z wystrojem architektonicznym (przyjeto
2 analogia | fuge 2cm x 1cm)
poz.5A m2 795,130
RAZEM 795,130
19 TZKNBK | Wykonanie i zawieszenie rur spustowych m
d.1.1. XXI110104- | okragtych sr. 18 cm z blachy tyttanowo-cynkowej
2 03 0.6
analogia
22,80 * 2 m 45,600
RAZEM 45,600
113 Czyszczenie cokotu kamiennego - wapien
20 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni m2
d.1.1. 0353-08 ponad 2 m2
3 analogia
1,40*2,10*3 m2 8,820
1,60*2,40* 3 m2 11,520
0,80*1,90* 4 m2 6,080
1,60*3,0*2 m2 9,600
RAZEM 36,020
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Przedmiar

Lp. | spec. tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
21 TZKNBK VII | Dezynfekcja $cian przez dwukrotne opryskiwanie | m2
d.1.1. -268 preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 z
3 analogia | przerwami (przyjeto 30% pow.)
9,40 *4,20*0,3 m2 11,844
(0,40*2+27,0)*4,75%0,3 m2 39,615
13,0%5,25*0,3 m2 20,475
RAZEM 71,934
22 KNR 19-01 | Wzmacnianie ostabionych powierzchni (przyjeto m2
d.1.1. 1305-05 | 5% pow.)
3 analogia
9,40 * 4,20 * 0,05 m2 1,974
(0,40 *2 +27,0) * 4,75 * 0,05 m2 6,603
13,0 *5,25* 0,05 m2 3,413
RAZEM 11,990
23 KNR AT-27 | Oktady z 5-10% weglanu amonu (przyjeto 1% m2
d.1.1. 0201-02 | pow.)
3 analogia
9,40 * 4,20 * 0,01 m2 0,395
(0,40 *2 +27,0) * 4,75 * 0,01 m2 1,321
13,0 * 5,25 * 0,01 m2 0,683
RAZEM 2,399
24 KNR K-01 | Piaskowanie powierzchni m2
d.1.1. 0101-01
3 analogia
9,40 * 4,20 m2 39,480
(0,40*2+27,0)*4,75 m2 132,050
13,0 * 5,25 m2 68,250
RAZEM 239,780
25 TZKNC N- | Odsalanie muréw okfadami z ligniny (przyjeto 5% |dm2
d.1.1. KVI1/3-a | pow.)
3 analogia | Krotnos¢ =2
9,40 * 4,20 * 100 * 0,05 dm2 197,400
((0,40* 2 +27,0) * 4,75) * 100 * 0,05 dm2 660,250
13,0 *5,25* 100 * 0,05 dm2 341,250
RAZEM| 1 198,900
26 TZKNC N- | Uzupetnienie ubytkow - flekowanie. Flek o szt.
d.1.1. K/VI 5/1-a | powierzchni do 10 cm2. Wapien migkki. (przyjeto
3 analogia | 2% pow.)
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
27 TZKNC N- | Uzupetnianie drobnych ubytkow zaprawg dm2
d.1.1. K/VI 3/4-a | mineralng (przyjeto 5% pow.)
3 analogia
9,40 * 4,20 * 100 * 0,05 dm2 197,400
((0,40* 2 +27,0) * 4,75) * 100 * 0,05 dm2 660,250
13,0 *5,25* 100 * 0,05 dm2 341,250
RAZEM| 1 198,900
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Przedmiar

Lp. | spec. tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28 TZKNC N- | Wypetnienie starych wykruszonych potagczen dm2
d.1.1. K/VI 3/8-a | kamieni (spoiny fugi) (przyjeto 25% pow.)
3 analogia | zaprawa do fugowania
9,40 * 4,20 * 100 * 0,25 dm2 987,000
((0,40 * 2 + 27,0) * 4,75) * 100 * 0,25 dm2 3 301,250
13,0 *5,25* 100 * 0,25 dm2 1 706,250
RAZEM| 5994,500
29 KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi | m2
d.1.1. 0304-04 | - natryskowo
3 analogia | preparat hydrofobizujgcy
9,40 * 4,20 m2 39,480
(0,40*2 +27,0) * 4,75 m2 132,050
13,0 * 5,25 m2 68,250
RAZEM 239,780
30 TZKNBK | Kraty okienne na wzor istniejgcych m2
d.1.1. XXII 0705-01
3 analogia
1,40*2,10*3 m2 8,820
1,60*2,40* 3 m2 11,520
0,80*1,90* 4 m2 6,080
1,60*3,0*2 m2 9,600
RAZEM 36,020
1.14 Wymiana drzwi wejsciowych
31 Wymiana drzwi wejsciowych przy gtownym portalu | kpl
d.1.1. kalk. wtasna | wejsciowym
4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 SKRZYDLO POYNOCNE E-F - elewacja pin
1.21 Prace wstepne
32 KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do m2
d.1.2. 1603-03 | 20m
1
(12,80 + 0,80 * 2) * 20,70 m2 298,080
(6,24 + 12,30 + 6,24 + 0,80 * 2) * 13,20 m2 348,216
19,20 * (9,0 + 0,80 * 2) m2 203,520
(6,22 + 12,30 + 0,80 * 2) * 13,20 m2 265,584
RAZEM| 1115,400
33 KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.2. 0832-04
1 analogia
1,0*1,30*18 + 0,90 * 0,80 * 3 m2 25,560
RAZEM 25,560
34 KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki ptytg pilsSniowg m2
d.1.2. 0832-03
1 analogia
1,0*1,30*18 + 0,90 * 0,80 * 3 m2 25,560
RAZEM 25,560
1.2.2 Czyszczenie elewacji ceglanej
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Przedmiar

Lp. | spec. tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35 KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach z cegty m2
d.1.2. 0828-02 | zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym
2 analogia | (przyjeto 50% pow.)
12,80 * 20,70 264,960
(6,24 + 12,30 + 6,24 + 0,80 *2) * 6,0 158,280
14,70*9,0+0,5* 9,0 * 4,50 152,550
(6,22 + 12,30 + 0,80 * 2) * 2,90 58,348
A (obliczenie pomocnicze) =======
634,138
poz.35A * 0,50 m2 317,069
RAZEM 317,069
36 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow | m2
d.1.2. 2611-01 muru
2 analogia | roztwor kwasu fluorowodorowego (1,5%)
poz.35A m2 634,138
RAZEM 634,138
37 TZKNC N- | Odsalanie muréw okfadami z ligniny (przyjeto 4% |dm2
d.1.2. K/VI 1/3-a | pow.)
2 analogia | Krotnos¢ =2
poz.35A * 0,04 dm2 25,366
RAZEM 25,366
38 KNR 19-01 | Wzmacnianie spoin (przyjeto 80% wykutych spoin) | m2
d.1.2. 1305-05
2 analogia
poz.35 * 0,80 m2 253,655
RAZEM 253,655
39 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. | msc
d.1.2. 0314-01 kucia do 1/2 cegty - 1 cegta
2 analogia
15 msc 15,000
RAZEM 15,000
40 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.1.2. 0315-01 kucia do 1 cegty - 1 cegta
2 analogia
20 msc 20,000
RAZEM 20,000
41 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.1.2. 0315-02 | kucia do 1 cegty - 2-3 cegty
2 analogia
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
42 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. | m2
d.1.2. 0315-07 kucia do 1 cegty - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
2 analogia | (przyjeto 3% pow.)
poz.35A * 0,03 m2 19,024
RAZEM 19,024
43 TZKNBK VII | Dezynfekcja muréw z cegly przez trzykrotne m2
d.1.2. -254 powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5
2 analogia | m2 (przyjeto 10% pow.)
preparat biobojczy
poz.35A * 0,10 m2 63,414
RAZEM 63,414
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Przedmiar

Lp. | spec. tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44 KNR 19-01 | Wzmacnianie powierzchni cegiet (przyjeto 5% m2
d.1.2. 1305-05 | pow.)
2 analogia
poz.35A * 0,05 m2 31,707
RAZEM 31,707
45 KNR 19-01 | Wypetnienie pustych przestrzeni (peknie¢) w m
d.1.2. 0830-04 murze zaprawg mineralng
2 analogia
100 m 100,000
RAZEM 100,000
46 KNR 19-01 | Uzupetnienie drobnych ubytkéw w cegtach m2
d.1.2. 0827-02 | (przyjeto 20% pow.)
2 analogia
poz.35A * 0,2 m2 126,828
RAZEM 126,828
47 TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne elementéw dm2
d.1.2. K/VI 3/7-a | zrekonstruowanych (przyjeto 10% pow.)
2 analogia
poz.35A * 100 * 0,1 dm2 6 341,380
RAZEM| 6 341,380
48 KNR 19-01 | Spoinowanie murdéw i sklepien z cegty zabytkowej | m2
d.1.2. 0827-02 | - mury z wystrojem architektonicznym (przyjeto
2 analogia | fuge 2cm x 1cm)
poz.35A m2 634,138
RAZEM 634,138
49 TZKNBK XV | Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i m2
d.1.2. 0545-01 szmatami (okien,drzwi,balustrad) i wyrobow z
2 analogia | zelaza
1,0*1,40* 4 m2 5,600
RAZEM 5,600
50 TZKNBK XV | Pomalowanie farbg olejng m2
d.1.2. 0547-01 okien,drzwi,bram krat,balustrad staliwnych lub
2 analogia | zeliwnych - pierwszy raz
1,0*1,40* 4 m2 5,600
RAZEM 5,600
51 TZKNBK XV | Pomalowanie farbg olejng m2
d.1.2. 0547-02 okien,drzwi,bram krat,balustrad staliwnych lub
2 analogia | zeliwnych - drugi raz
1,0*1,40* 4 m2 5,600
RAZEM 5,600
52 TZKNBK | Wykonanie i zawieszenie rur spustowych m
d.1.2. XXI110104- | okragtych sr. 18 cm z blachy tyttanowo-cynkowej
2 03 0.6
analogia
20,70* 4 m 82,800
RAZEM 82,800
1.23 Czyszczenie elewacji tynkowanej
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Przedmiar

Lp. | spec.tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
53 TZKNBK VIII | Odbicie tynkéw z usunigciem gruzu na plac m2
d.1.2. 06-07 budowy z zaprawy cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
3 analogia | (przyjeto 60% pow.)
(6,24 + 12,30 + 6,24) * 7,60 188,328
(6,22 + 12,30) * 2,90 53,708
A (obliczenie pomocnicze) =======
242,036
poz.53A * 0,6 m2 145,222
RAZEM 145,222
54 KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach z cegty m2
d.1.2. 0828-02 | zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym
3 analogia | (przyjeto 60% pow.)
(6,24 + 12,30 + 6,24) * 7,60 188,328
(6,22 + 12,30) * 2,90 53,708
A (obliczenie pomocnicze) =======
242,036
poz.54A * 0,6 m2 145,222
RAZEM 145,222
55 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow | m2
d.1.2. 2611-01 muru
3 analogia | roztwor kwasu fluorowodorowego (1,5%)
poz.54A m2 242,036
RAZEM 242,036
56 TZKNC N- | Odsalanie muréw okfadami z ligniny (przyjeto 5% |dm2
d.1.2. K/VI 1/3-a | pow.)
3 analogia | Krotnos¢ =2
poz.54A * 0,05 dm2 12,102
RAZEM 12,102
57 KNR 19-01 | Wzmacnianie spoin (przyjeto 80% wykutych spoin) | m2
d.1.2. 1305-05
3 analogia
poz.54 * 0,8 m2 116,178
RAZEM 116,178
58 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.1.2. 0314-01 kucia do 1/2 cegty - 1 cegta
3 analogia
15 msc 15,000
RAZEM 15,000
59 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.1.2. 0315-01 kucia do 1 cegty - 1 cegta
3 analogia
20 msc 20,000
RAZEM 20,000
60 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.1.2. 0315-02 | kucia do 1 cegty - 2-3 cegty
3 analogia
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
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Przedmiar

Lp. | spec.tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
61 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. | m2
d.1.2. 0315-07 | kucia do 1 cegty - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
3 analogia | (przyjeto 3% pow.)
poz.54A * 0,03 m2 7,261
RAZEM 7,261
62 TZKNBK VII | Dezynfekcja muréw z cegly przez trzykrotne m2
d.1.2. -254 powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5
3 analogia | m2 (przyjeto 10% pow.)
preparat biobojczy
poz.54A * 0,10 m2 24,204
RAZEM 24,204
63 KNR 19-01 | Wzmacnianie powierzchni cegiet (przyjeto 5% m2
d.1.2. 1305-05 | pow.)
3 analogia
poz.54A * 0,05 m2 12,102
RAZEM 12,102
64 KNR 19-01 | Wypetnienie pustych przestrzeni (pekniec¢) w m
d.1.2. 0830-04 murze zaprawg mineralng
3 analogia
90 m 90,000
RAZEM 90,000
65 KNR 19-01 | Uzupetnienie drobnych ubytkow w cegtach m2
d.1.2. 0827-02 | (przyjeto 20% pow.)
3 analogia
poz.54A * 0,05 m2 12,102
RAZEM 12,102
66 KNR 19-01 | Spoinowanie murdéw i sklepien z cegty zabytkowej | m2
d.1.2. 0827-02 | - mury z wystrojem architektonicznym (przyjeto
3 analogia | fuge 2cm x 1cm)
poz.54A m2 242,036
RAZEM 242,036
67 TZKNBK VIII | Obrzutka z przygotowaniem zaprawy na $cianach | m2
d.1.2. 02-24 ptaskich
3 analogia | obrzutka tynku systemowego renowacyjnego
poz.54A m2 242,036
RAZEM 242,036
68 TZKNBK VIII | Giéwna warstwa tynku grub. 1,5cm z m2
d.1.2. 02-24 przygotowaniem zaprawy ha Scianach pfaskich
3 analogia | zaprawa gtownej warstwy tynku renowacyjnego
poz.54A m2 242,036
RAZEM 242,036
69 TZKNBK VIII | Wierzchnia warstwa tynku grub. 3mm z m2
d.1.2. 02-24 przygotowaniem zaprawy ha Scianach pfaskich
3 analogia | zaprawa tynkarska z trasem (wierzchnia warstwa)
poz.54A m2 242,036
RAZEM 242,036
70 KNR 19-01 | Wzmocnienie odstajgcego tynku o pow. ponad 5 m2
d.1.2. 0830-04 | m2 (przyjeto 40% pow. tynkow)
3 analogia
(6,24 + 12,30 + 6,24) * 7,60 188,328
(6,22 + 12,30) * 2,90 53,708
A (obliczenie pomocnicze) =======
242,036
poz.70A * 0,4 m2 96,814
RAZEM 96,814
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Przedmiar

Lp. | spec. tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
71 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow | m2
d.1.2. 2611-01 muru
3 analogia | roztwor kwasu fluorowodorowego (1,5%)
poz.70 m2 96,814
RAZEM 96,814
72 KNR 19-01 | Wypetnienie pustych przestrzeni (peknie¢) w m
d.1.2. 0830-04 murze zaprawg mineralng
3 analogia
90 m 90,000
RAZEM 90,000
73 TZKNBK VII | Dezynfekcja scian przez trzykrotne powlekanie m2
d.1.2. -254 preparatem - powierzchnia ponad 5 m2
3 analogia | preparat biobojczy
poz.70 m2 96,814
RAZEM 96,814
74 KNR 19-01 | Hydrofobizacja powierzchni m2
d.1.2. 1305-05
3 analogia
poz.70 m2 96,814
RAZEM 96,814
75 TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne starych i nowych tynkéw dm2
d.1.2. KIVI 3/7-a | (przyjeto 10% pow.)
3 analogia
((6,24 + 12,30 + 6,24) * 7,60) * 100 * 0,1 dm2 1 883,280
((6,22 + 12,30) * 2,90) * 100 * 0,1 dm2 537,080
RAZEM| 2 420,360
76 TZKNBK XV | Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i m2
d.1.2. 0545-01 szmatami (okien,drzwi,balustrad) i wyrobow z
3 analogia | zelaza
1,0*1,40* 17 m2 23,800
RAZEM 23,800
77 TZKNBK XV | Pomalowanie farbg olejng m2
d.1.2. 0547-01 okien,drzwi,bram krat,balustrad staliwnych lub
3 analogia | zeliwnych - pierwszy raz
1,0*1,40* 17 m2 23,800
RAZEM 23,800
78 TZKNBK XV | Pomalowanie farbg olejng m2
d.1.2. 0547-02 okien,drzwi,bram krat,balustrad staliwnych lub
3 analogia | zeliwnych - drugi raz
1,0*1,40* 17 m2 23,800
RAZEM 23,800
1.3 SKRZYDLO WSCHODNIE B - elewacja wsch
131 Prace wstepne
79 KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do m2
d.1.3. 1603-05 |30m
1
(12,45 + 0,80 * 2) * 22,50 m2 316,125
RAZEM 316,125
80 KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do m2
d.1.3. 1603-03 | 20m
1
72,35 * 20,30 + 22,20 * 4,0 m2 1 557,505
RAZEM| 1557,505
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Lp. | spec. tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
81 KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.3. 0832-04
1 analogia
230%1,0*4 m2 9,200
1,95%2,30*2 m2 8,970
1,10*2,30* 2 m2 5,060
2,80*2,70 m2 7,560
0,85*2,10*20*2 m2 71,400
1,45*2,20* 20 m2 63,800
1,70 * 2,60 * 22 m2 97,240
1,30*2,20* 15 m2 42,900
1,90*2,35*2 m2 8,930
RAZEM 315,060
82 KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki ptytg pilsSniowg m2
d.1.3. 0832-03
1 analogia
poz.81 m2 315,060
RAZEM 315,060
1.3.2 Czyszczenie elewacji ceglanej
83 KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach z cegty m2
d.1.3. 0828-02 | zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym
2 analogia | (przyjeto 50% pow.)
17,30 * 12,45 215,385
15,30 * 72,35 1 106,955
A (obliczenie pomocnicze) =======
1322,340
poz.83A * 0,50 m2 661,170
RAZEM 661,170
84 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow | m2
d.1.3. 2611-01 muru
2 analogia | roztwor kwasu fluorowodorowego (1,5%)
poz.83A m2 1322,340
RAZEM| 1322,340
85 TZKNC N- | Odsalanie muréw okfadami z ligniny (przyjeto 3% |dm2
d.1.3. K/VI 1/3-a | pow.)
2 analogia | Krotnos¢ =2
poz.83A * 100 * 0,03 dm2 3 967,020
RAZEM| 3967,020
86 KNR 19-01 | Wzmacnianie spoin (przyjeto 80% wykutych spoin) | m2
d.1.3. 1305-05
2 analogia
poz.83 * 0,80 m2 528,936
RAZEM 528,936
87 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. | msc
d.1.3. 0314-01 kucia do 1/2 cegty - 1 cegta
2 analogia
35 msc 35,000
RAZEM 35,000
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Lp. | spec. tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
88 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.1.3. 0315-01 kucia do 1 cegty - 1 cegta
2 analogia
55 msc 55,000
RAZEM 55,000
89 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.1.3. 0315-02 | kucia do 1 cegty - 2-3 cegty
2 analogia
30 msc 30,000
RAZEM 30,000
90 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. | m2
d.1.3. 0315-07 kucia do 1 cegty - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
2 analogia | (przyjeto 2% pow.)
poz.83A * 0,02 m2 26,447
RAZEM 26,447
91 TZKNBK VII | Dezynfekcja muréw z cegly przez trzykrotne m2
d.1.3. -254 powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5
2 analogia | m2 (przyjeto 10% pow.)
preparat biobojczy
poz.83A * 0,1 m2 132,234
RAZEM 132,234
92 KNR 19-01 | Wzmacnianie powierzchni cegiet (przyjeto 5% m2
d.1.3. 1305-05 | pow.)
2 analogia
poz.83A * 0,050 m2 66,117
RAZEM 66,117
93 KNR 19-01 | Wypetnienie pustych przestrzeni (peknie¢) w m
d.1.3. 0830-04 | murze zaprawag mineralng
2 analogia
100 m 100,000
RAZEM 100,000
94 KNR 19-01 | Uzupetnienie drobnych ubytkéw w cegtach m2
d.1.3. 0827-02 | (przyjeto 20% pow.)
2 analogia
poz.83A * 0,20 m2 264,468
RAZEM 264,468
95 TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne elementéw dm2
d.1.3. K/VI 3/7-a | zrekonstruowanych (przyjeto 10% pow.)
2 analogia
poz.83A * 100 * 0,10 dm2| 13223,400
RAZEM| 13 223,400
96 KNR 19-01 | Spoinowanie murdéw i sklepien z cegty zabytkowej | m2
d.1.3. 0827-02 | - mury z wystrojem architektonicznym (przyjeto
2 analogia | fuge 2cm x 1cm)
poz.83A m2 1322,340
RAZEM| 1322,340
97 TZKNBK | Wykonanie i zawieszenie rur spustowych m
d.1.3. XXI110104- | okragtych sr. 18 cm z blachy tyttanowo-cynkowej
2 03 0.6
analogia
20,70*4*2 m 165,600
RAZEM 165,600
133 Czyszczenie elewacji tynkowanej
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Lp. | spec.tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
98 TZKNBK VIII | Odbicie tynkéw z usunigciem gruzu na plac m2
d.1.3. 06-07 budowy z zaprawy cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
3 analogia | (przyjeto 60% pow.)
0,60*5,20* 4 12,480
1,80 * 0,50 * 16 14,400
A (obliczenie pomocnicze) =======
26,880
poz.98A * 0,6 m2 16,128
RAZEM 16,128
99 KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach z cegty m2
d.1.3. 0828-02 | zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym
3 analogia | (przyjeto 60% pow.)
0,60*5,20* 4 12,480
1,80 * 0,50 * 16 14,400
A (obliczenie pomocnicze) =======
26,880
B=0 0,000
poz.99A * 0,6 m2 16,128
RAZEM 16,128
100 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow | m2
d.1.3 2611-01 muru
analogia | roztwor kwasu fluorowodorowego (1,5%)
poz.99A m2 26,880
RAZEM 26,880
101 TZKNC N- | Odsalanie muréw oktadami z ligniny (przyjeto dm2
d.1.3. K/VI 1/3-a | 10% pow.)
3 analogia | Krotnos¢ =2
poz.99A * 0,10 dm2 2,688
RAZEM 2,688
102 KNR 19-01 | Wzmacnianie spoin (przyjeto 80% wykutych spoin) | m2
d.1.3 1305-05
analogia
poz.99 * 0,8 m2 12,902
RAZEM 12,902
103 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.1.3. 0314-01 kucia do 1/2 cegty - 1 cegta
3 analogia
15 msc 15,000
RAZEM 15,000
104 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.1.3 0315-01 kucia do 1 cegty - 1 cegta
analogia
20 msc 20,000
RAZEM 20,000
105 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.1.3 0315-02 | kucia do 1 cegty - 2-3 cegty
analogia
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
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Lp. | spec. tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
106 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. | m2
d.1.3. 0315-07 kucia do 1 cegty - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
3 analogia | (przyjeto 5% pow.)
poz.99A * 0,05 m2 1,344
RAZEM 1,344
107 TZKNBK VII | Dezynfekcja muréw z cegly przez trzykrotne m2
d.1.3 -254 powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5
analogia m2 (przyjeto 10% pow.)
preparat biobojczy
poz.99A * 0,10 m2 2,688
RAZEM 2,688
108 KNR 19-01 | Wzmacnianie powierzchni cegiet (przyjeto 10% m2
d.1.3 1305-05 | pow.)
analogia
poz.99A * 0,10 m2 2,688
RAZEM 2,688
109 KNR 19-01 | Wypetnienie pustych przestrzeni (peknie¢) w m
d.1.3. 0830-04 | murze zaprawag mineralng
3 analogia
90 m 90,000
RAZEM 90,000
110 KNR 19-01 | Uzupetnienie drobnych ubytkow w cegtach m2
d.1.3 0827-02 (przyjeto 5% pow.)
analogia
poz.99A * 0,05 m2 1,344
RAZEM 1,344
111 KNR 19-01 | Spoinowanie murdéw i sklepien z cegty zabytkowej | m2
d.1.3 0827-02 - mury z wystrojem architektonicznym (przyjeto
analogia | fuge 2cm x 1cm)
poz.99A m2 26,880
RAZEM 26,880
112 TZKNBK VIII | Obrzutka z przygotowaniem zaprawy na $cianach | m2
d.1.3 02-24 ptaskich
analogia | obrzutka tynku systemowego renowacyjnego
poz.99A m2 26,880
RAZEM 26,880
113 TZKNBK VIII | Giéwna warstwa tynku grub. 1,5cm z m2
d.1.3 02-24 przygotowaniem zaprawy ha Scianach pfaskich
analogia | zaprawa gtownej warstwy tynku renowacyjnego
poz.99A m2 26,880
RAZEM 26,880
114 TZKNBK VIII | Wierzchnia warstwa tynku grub. 3mm z m2
d.1.3. 02-24 przygotowaniem zaprawy ha Scianach pfaskich
3 analogia | zaprawa tynkarska z trasem (wierzchnia warstwa)
poz.99A m2 26,880
RAZEM 26,880
115 KNR 19-01 | Wzmocnienie odstajgcego tynku o pow. ponad 5 m2
d.1.3 0830-04 m2 (przyjeto 40% pow. tynkéw)
analogia
0,60*5,20* 4 12,480
1,80 * 0,50 * 16 14,400
A (obliczenie pomocnicze) =======
26,880
poz.115A * 0,4 m2 10,752
RAZEM 10,752
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Lp. | spec. tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
116 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow | m2
d.1.3. 2611-01 muru
3 analogia | roztwor kwasu fluorowodorowego (1,5%)
poz.115 m2 10,752
RAZEM 10,752
117 KNR 19-01 | Wypetnienie pustych przestrzeni (peknie¢) w m
d.1.3 0830-04 | murze zaprawag mineralng
analogia
90 m 90,000
RAZEM 90,000
118 TZKNBK VII | Dezynfekcja scian przez trzykrotne powlekanie m2
d.1.3. -254 preparatem - powierzchnia ponad 5 m2
3 analogia | preparat biobojczy
poz.115 m2 10,752
RAZEM 10,752
119 KNR 19-01 | Hydrofobizacja powierzchni m2
d.1.3. 1305-05
3 analogia
poz.115 m2 10,752
RAZEM 10,752
120 TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne starych i nowych tynkéw dm2
d.1.3 KVI 3/7-a | (przyjeto 20%)
analogia
0,60 * 5,20 *4* 100 * 0,2 dm2 249,600
1,80 * 0,50 * 16 * 100 * 0,2 dm2 288,000
RAZEM 537,600
134 Czyszczenie cokotu kamiennego - wapien
121 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni m2
d.1.3. 0353-08 | ponad 2 m2
4 analogia
1,30 2,20 * 15 m2 42,900
2,35*1,90*2 m2 8,930
2,80*2,70 m2 7,560
RAZEM 59,390
122 TZKNBK VII | Dezynfekcja $cian przez dwukrotne opryskiwanie | m2
d.1.3 -268 preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 z
analogia | przerwami (przyjeto 30% pow.)
(12,45 + 72,35) * 4,50 * 0,3 m2 114,480
RAZEM 114,480
123 KNR 19-01 | Wzmacnianie ostabionych powierzchni (przyjeto m2
d.1.3 1305-05 | 5% pow.)
analogia
(12,45 +72,35) * 4,50 * 0,05 m2 19,080
RAZEM 19,080
124 KNR AT-27 | Okfady z 5-10% weglanu amonu (przyjeto 1% m2
d.1.3 0201-02 | pow.)
analogia
(12,45 + 72,35) * 4,50 * 0,01 m2 3,816
RAZEM 3,816
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Lp. | spec. tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
125 KNR K-01 | Piaskowanie powierzchni m2
d.1.3. 0101-01
4 analogia
(12,45 + 72,35) * 4,50 m2 381,600
RAZEM 381,600
126 TZKNC N- | Odsalanie muréw okfadami z ligniny (przyjeto 5% |dm2
d.1.3 K/VI 1/3-a | pow.)
analogia | Krotnos¢ = 2
((12,45 + 72,35) * 4,50) * 100 * 0,05 dm2 1908,000
RAZEM| 1908,000
127 TZKNC N- | Uzupetnienie ubytkow - flekowanie. Flek o szt.
d.1.3 K/VI 5/1-a | powierzchni do 10 cm2. Wapien migkki. (przyjeto
analogia | 2% pow.)
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
128 TZKNC N- | Uzupetnianie drobnych ubytkow zaprawa dm2
d.1.3 K/VI 3/4-a | mineralng (przyjeto 10% pow.)
analogia
((12,45 + 72,35) * 4,50) * 100 * 0,10 dm2 3 816,000
RAZEM| 3816,000
129 TZKNC N- | Wypetnienie starych wykruszonych potgczen dm2
d.1.3 K/VI 3/8-a | kamieni (spoiny fugi)
analogia | zaprawa do fugowania
((12,45 + 72,35) * 4,50) * 100 dm2| 38 160,000
RAZEM| 38 160,000
130 KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi | m2
d.1.3. 0304-04 | - natryskowo
4 analogia | preparat hydrofobizujgcy
(12,45 + 72,35) * 4,50 m2 381,600
RAZEM 381,600
131 TZKNBK | Kraty okienne na wzor istniejgcych m2
d.1.3 XXl 0705-01
analogia
1,30 2,20 * 15 m2 42,900
2,35*1,90*2 m2 8,930
2,80*2,70 m2 7,560
RAZEM 59,390
1.3.5 Czyszczenie cokolu kamiennego - bazalt
132 TZKNBK VII | Dezynfekcja $cian przez dwukrotne opryskiwanie | m2
d.1.3. -268 preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 z
5 analogia | przerwami (przyjeto 10% pow.)
(12,45 + 72,35) * 0,50 * 0,1 m2 4,240
22,20*4,0* 0,10 m2 8,880
RAZEM 13,120
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133 KNR 19-01 | Wzmacnianie ostabionych powierzchni (przyjeto m2
d.1.3. 1305-05 | 5% pow.)
5 analogia
(12,45 +72,35) * 0,50 * 0,05 m2 2,120
22,20*4,0* 0,10 m2 8,880
RAZEM 11,000
134 KNR AT-27 | Okfady z 5-10% weglanu amonu (przyjeto 1% m2
d.1.3. 0201-02 | pow.)
5 analogia
(12,45 + 72,35) * 0,50 * 0,01 m2 0,424
22,20*4,0* 0,01 m2 0,888
RAZEM 1,312
135 KNR K-01 | Piaskowanie powierzchni m2
d.1.3. 0101-01
5 analogia
(12,45 + 72,35) * 0,50 m2 42,400
22,20 *4,0 m2 88,800
RAZEM 131,200
136 TZKNC N- | Odsalanie muréw oktadami z ligniny (przyjeto dm2
d.1.3. KVI1/3-a | 10% pow.)
5 analogia | Krotnos¢ =2
((12,45 + 72,35) * 0,50) * 100 * 0,10 dm2 424,000
22,20*4,0*100* 0,10 dm2 888,000
RAZEM| 1312,000
137 TZKNC N- | Uzupetnienie ubytkow - flekowanie. Flek o szt.
d.1.3. K/VI 5/1-a | powierzchni do 10 cm2. Wapien migkki. (przyjeto
5 analogia | 2% pow.)
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
138 TZKNC N- | Uzupetnianie drobnych ubytkow zaprawa dm2
d.1.3 K/VI 3/4-a | mineralng (przyjeto 5% pow.)
analogia
((12,45 + 72,35) * 0,50) * 100 * 0,05 dm2 212,000
22,20 *4,0* 100 * 0,05 dm2 444,000
RAZEM 656,000
139 TZKNC N- | Wypetnienie starych wykruszonych potaczen dm2
d.1.3 K/VI 3/8-a | kamieni (spoiny fugi)
analogia | zaprawa do fugowania
((12,45 + 72,35) * 0,50) * 100 dm2 4 240,000
22,20*4,0* 100 dm2 8 880,000
RAZEM| 13 120,000
140 KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi | m2
d.1.3 0304-04 | - natryskowo
analogia | preparat hydrofobizujgcy
(12,45 + 72,35) * 0,50 m2 42,400
22,20 * 4,0 m2 88,800
RAZEM 131,200
2 CZYSZCZENIE ELEWACJI WEWNETRZNYCH
21 SKRZYDLO POYNOCNE E-F - elewacja pid
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Lp. | spec. tech | Podstawa Opis i Wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
2141 Prace wstepne
141 KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do m2
d.2.1. 1603-03 | 20m
1
(12,64 +1,50+ 0,24 + 3,85+ 0,95+ 0,58 + 2,80 + | m2 790,965
0,58 + 0,95 + 3,85+ 0,74 + 1,50 + 24,41 + 0,80 * 5)
*13,50
RAZEM 790,965
142 KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.2.1. 0832-04
1 analogia
0,90 * 1,50 * 32 m2 43,200
0,70*1,30*8 m2 7,280
0,70*1,0*15 m2 10,500
0,90*1,60*2 m2 2,880
0,90*1,20*8 m2 8,640
1,25* 1,40 m2 1,750
RAZEM 74,250
143 KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki ptytg pilsSniowg m2
d.2.1. 0832-03
1 analogia
0,90 * 1,50 * 32 m2 43,200
0,70*1,30*8 m2 7,280
0,70*1,0*15 m2 10,500
0,90 *1,60* 2 m2 2,880
0,90*1,20*8 m2 8,640
1,25* 1,40 m2 1,750
0 m2 0,000
RAZEM 74,250
212 Czyszczenie elewacji ceglanej
144 KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach z cegty m2
d.2.1. 0828-02 | zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym
2 analogia | (przyjeto 50% pow.)
A= 566,325
poz.144A * 0,50 m2 283,163
RAZEM 283,163
145 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow | m2
d.2.1. 2611-01 muru
2 analogia | roztwor kwasu fluorowodorowego (1,5%)
poz.144A m2 566,325
RAZEM 566,325
146 TZKNC N- | Odsalanie muréw oktadami z ligniny (przyjeto 1% |dm2
d.2.1. K/VI 1/3-a | pow.)
2 analogia | Krotnos¢ =2
poz.144A * 0,010 dm2 5,663
RAZEM 5,663
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Lp. | spec. tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
147 KNR 19-01 | Wzmacnianie spoin (przyjeto 80% wykutych spoin) | m2
d.2.1. 1305-05
2 analogia
poz.144 * 0,80 m2 226,530
RAZEM 226,530
148 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.2.1. 0314-01 kucia do 1/2 cegty - 1 cegta
2 analogia
15 msc 15,000
RAZEM 15,000
149 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.2.1. 0315-01 kucia do 1 cegty - 1 cegta
2 analogia
20 msc 20,000
RAZEM 20,000
150 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.2.1. 0315-02 | kucia do 1 cegty - 2-3 cegty
2 analogia
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
151 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. | m2
d.2.1. 0315-07 kucia do 1 cegty - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
2 analogia | (przyjeto 3% pow.)
poz.144A * 0,03 m2 16,990
RAZEM 16,990
152 TZKNBK VII | Dezynfekcja muréw z cegly przez trzykrotne m2
d.2.1. -254 powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5
2 analogia | m2 (przyjeto 10% pow.)
preparat biobojczy
poz.144A * 0,10 m2 56,633
RAZEM 56,633
153 KNR 19-01 | Wzmacnianie powierzchni cegiet (przyjeto 5% m2
d.2.1. 1305-05 | pow.)
2 analogia
poz.144A * 0,05 m2 28,316
RAZEM 28,316
154 KNR 19-01 | Wypetnienie pustych przestrzeni (peknie¢) w m
d.2.1. 0830-04 murze zaprawg mineralng
2 analogia
100 m 100,000
RAZEM 100,000
155 KNR 19-01 | Uzupetnienie drobnych ubytkéw w cegtach m2
d.2.1. 0827-02 | (przyjeto 20% pow.)
2 analogia
poz.144A * 0,2 m2 113,265
RAZEM 113,265
156 TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne elementéw dm2
d.2.1. K/VI 3/7-a | zrekonstruowanych (przyjeto 10% pow.)
2 analogia
poz.144A * 100 * 0,1 dm2 5 663,250
RAZEM| 5663,250

Norma Expert Wersja: 5.1.401.11 Nrseryjny: 2097

-22 -




Przedmiar

Lp. | spec.tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
157 KNR 19-01 | Spoinowanie murdéw i sklepien z cegty zabytkowej | m2
d.2.1. 0827-02 | - mury z wystrojem architektonicznym (przyjeto
2 analogia | fuge 2cm x 1cm)
poz.144A m2 566,325
RAZEM 566,325
158 TZKNBK XV | Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i m2
d.2.1. 0545-01 szmatami (okien,drzwi,balustrad) i wyrobow z
2 analogia | zelaza
1,90 * 3,20 m2 6,080
1,0%2,0 m2 2,000
RAZEM 8,080
159 TZKNBK XV | Pomalowanie farbg olejng m2
d.2.1. 0547-01 okien,drzwi,bram krat,balustrad staliwnych lub
2 analogia | zeliwnych - pierwszy raz
1,90 * 3,20 m2 6,080
1,0%2,0 m2 2,000
RAZEM 8,080
160 TZKNBK XV | Pomalowanie farbg olejng m2
d.2.1. 0547-02 | okien,drzwi,bram krat,balustrad staliwnych lub
2 analogia | zeliwnych - drugi raz
1,90 * 3,20 m2 6,080
1,0%2,0 m2 2,000
RAZEM 8,080
161 TZKNBK | Wykonanie i zawieszenie rur spustowych m
d.2.1. XXI10104- | okragtych sr. 18 cm z blachy tyttanowo-cynkowej
2 03 0.6
analogia
13,50 * 4 m 54,000
RAZEM 54,000
213 Czyszczenie elewacji tynkowanej
162 TZKNBK VIII | Odbicie tynkéw z usunigciem gruzu na plac m2
d.2.1. 06-07 budowy z zaprawy cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
3 analogia | (przyjeto 60% pow.)
12,64 * 13,50 170,640
1,90*5,70*6 + 2,65 * 5,70 80,085
A (obliczenie pomocnicze) =======
250,725
poz.162A * 0,6 m2 150,435
RAZEM 150,435
163 KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach z cegty m2
d.2.1. 0828-02 | zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym
3 analogia | (przyjeto 60% pow.)
12,64 * 13,50 170,640
1,90*5,70*6 + 2,65 *5,70 80,085
A (obliczenie pomocnicze) =======
250,725
poz.163A * 0,6 m2 150,435
RAZEM 150,435
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164 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow | m2
d.2.1. 2611-01 muru
3 analogia | roztwor kwasu fluorowodorowego (1,5%)
poz.163A m2 250,725
RAZEM 250,725
165 TZKNC N- | Odsalanie muréw oktadami z ligniny (przyjeto 1% |dm2
d.2.1. K/VI 1/3-a | pow.)
3 analogia | Krotnos¢ = 2
poz.163A * 0,01 dm2 2,507
RAZEM 2,507
166 KNR 19-01 | Wzmacnianie spoin (przyjeto 80% wykutych spoin) | m2
d.2.1. 1305-05
3 analogia
poz.163 * 0,8 m2 120,348
RAZEM 120,348
167 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.2.1. 0314-01 kucia do 1/2 cegty - 1 cegta
3 analogia
15 msc 15,000
RAZEM 15,000
168 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. | msc
d.2.1. 0315-01 kucia do 1 cegty - 1 cegta
3 analogia
20 msc 20,000
RAZEM 20,000
169 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.2.1. 0315-02 | kucia do 1 cegty - 2-3 cegty
3 analogia
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
170 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. | m2
d.2.1. 0315-07 kucia do 1 cegty - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
3 analogia | (przyjeto 3% pow.)
poz.163A * 0,03 m2 7,522
RAZEM 7,522
171 TZKNBK VII | Dezynfekcja muréw z cegly przez trzykrotne m2
d.2.1. -254 powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5
3 analogia | m2 (przyjeto 10% pow.)
preparat biobojczy
poz.163A * 0,10 m2 25,073
RAZEM 25,073
172 KNR 19-01 | Wzmacnianie powierzchni cegiet (przyjeto 5% m2
d.2.1. 1305-05 | pow.)
3 analogia
poz.163A * 0,05 m2 12,536
RAZEM 12,536
173 KNR 19-01 | Wypetnienie pustych przestrzeni (peknie¢) w m
d.2.1. 0830-04 murze zaprawg mineralng
3 analogia
90 m 90,000
RAZEM 90,000
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174 KNR 19-01 | Uzupetnienie drobnych ubytkéw w cegtach m2
d.2.1. 0827-02 | (przyjeto 20% pow.)
3 analogia
poz.163A * 0,2 m2 50,145
RAZEM 50,145
175 KNR 19-01 | Spoinowanie murdw i sklepien z cegty zabytkowej | m2
d.2.1. 0827-02 | - mury z wystrojem architektonicznym (przyjeto
3 analogia | fuge 2cm x 1cm)
poz.163A m2 250,725
RAZEM 250,725
176 TZKNBK VIII | Obrzutka z przygotowaniem zaprawy na $cianach | m2
d.2.1. 02-24 ptaskich
3 analogia | obrzutka tynku systemowego renowacyjnego
poz.163A m2 250,725
RAZEM 250,725
177 TZKNBK VIII | Giéwna warstwa tynku grub. 1,5¢cm z m2
d.2.1. 02-24 przygotowaniem zaprawy ha Scianach pfaskich
3 analogia | zaprawa gtownej warstwy tynku renowacyjnego
poz.163A m2 250,725
RAZEM 250,725
178 TZKNBK VIII | Wierzchnia warstwa tynku grub. 3mm z m2
d.2.1. 02-24 przygotowaniem zaprawy ha Scianach pfaskich
3 analogia | zaprawa tynkarska z trasem (wierzchnia warstwa)
poz.163A m2 250,725
RAZEM 250,725
179 KNR 19-01 | Wzmocnienie odstajgcego tynku o pow. ponad 5 m2
d.2.1. 0830-04 | m2 (przyjeto 40% pow. tynkow)
3 analogia
12,64 * 13,50 170,640
1,90 *5,70* 6 + 2,65 * 5,70 80,085
A (obliczenie pomocnicze) =======
250,725
poz.179A * 0,4 m2 100,290
RAZEM 100,290
180 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow | m2
d.2.1. 2611-01 muru
3 analogia | roztwor kwasu fluorowodorowego (1,5%)
poz.179 m2 100,290
RAZEM 100,290
181 KNR 19-01 | Wypetnienie pustych przestrzeni (pekniec¢) w m
d.2.1. 0830-04 murze zaprawg mineralng
3 analogia
90 m 90,000
RAZEM 90,000
182 TZKNBK VII | Dezynfekcja Scian przez trzykrotne powlekanie m2
d.2.1. -254 preparatem - powierzchnia ponad 5 m2
3 analogia | preparat biobojczy
poz.179 m2 100,290
RAZEM 100,290
183 KNR 19-01 | Hydrofobizacja powierzchni m2
d.2.1. 1305-05
3 analogia
poz.179 m2 100,290
RAZEM 100,290
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184 TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne starych i nowych tynkéw dm2
d.2.1. KIVI 3/7-a | (przyjeto 10% pow.)
3 analogia
12,64 * 13,50 * 100 * 0,1 dm2 1 706,400
(1,90 *5,70 * 6 + 2,65 * 5,70) * 100 * 0,1 dm2 800,850
RAZEM| 2507,250
2.2 SKRZYDLO POLUDNIOWE A - elewacja pin
221 Prace wstepne
185 KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do m2
d.2.2. 1603-03 |20m
1
31,20 *21,0 + 9,70 * 25,80 + 9,70 * 5,70 m2 960,750
RAZEM 960,750
186 KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.2.2. 0832-04
1 analogia
0,80*1,80*12 m2 17,280
1,40*2,40*6 m2 20,160
1,40 *2,50 * 11 m2 38,500
2,30*2,90 m2 6,670
1,70*3,0* 6 m2 30,600
0,80*1,90 * 4 m2 6,080
1,40*2,60* 4 m2 14,560
1,90 * 3,20 m2 6,080
1,0 * 2,60 m2 2,600
1,02,0%2 m2 4,000
1,20 * 2,70 m2 3,240
1,40*2,50*3 m2 10,500
RAZEM 160,270
187 KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki ptytg pilsSniowg m2
d.2.2. 0832-03
1 analogia
0,80*1,80*12 m2 17,280
1,40*2,40*6 m2 20,160
1,40 *2,50 * 11 m2 38,500
2,30*2,90 m2 6,670
1,70*3,0* 6 m2 30,600
0,80*1,90* 4 m2 6,080
1,40*2,60* 4 m2 14,560
1,90 * 3,20 m2 6,080
1,0 * 2,60 m2 2,600
1,02,0%2 m2 4,000
1,20 * 2,70 m2 3,240
1,40*2,50*3 m2 10,500
0 m2 0,000
RAZEM 160,270
222 Czyszczenie elewacji ceglanej
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188 KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach z cegty m2
d.2.2. 0828-02 | zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym
2 analogia | (przyjeto 50% pow.)
1,75* 21,80 38,150
8,30 * 19,80 164,340
22,0* 7,50 165,000
2,0*7,60 15,200
A (obliczenie pomocnicze) =======
382,690
poz.188A * 0,50 m2 191,345
RAZEM 191,345
189 KNR 19-01 | Wykucie otworéw na drzwi i okna w $cianach na m3
d.2.2. 0346-03 | zaprawie cementowo-wapiennej o gr. ponad 1/2
2 analogia | cegly
0,80*1,90*0,38* 2 m3 1,155
RAZEM 1,155
190 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow | m2
d.2.2. 2611-01 muru
2 analogia | roztwor kwasu fluorowodorowego (1,5%)
poz.188A m2 382,690
RAZEM 382,690
191 TZKNC N- | Odsalanie muréw oktadami z ligniny (przyjeto 1% |dm2
d.2.2. K/VI 1/3-a | pow.)
2 analogia | Krotnos¢ =2
poz.188A * 0,01 dm2 3,827
RAZEM 3,827
192 KNR 19-01 | Wzmacnianie spoin (przyjeto 80% wykutych spoin) | m2
d.2.2. 1305-05
2 analogia
poz.188 * 0,80 m2 153,076
RAZEM 153,076
193 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.2.2. 0314-01 kucia do 1/2 cegty - 1 cegta
2 analogia
15 msc 15,000
RAZEM 15,000
194 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.2.2. 0315-01 kucia do 1 cegty - 1 cegta
2 analogia
20 msc 20,000
RAZEM 20,000
195 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. | msc
d.2.2. 0315-02 | kucia do 1 cegty - 2-3 cegty
2 analogia
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
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196 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. | m2
d.2.2. 0315-07 kucia do 1 cegty - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
2 analogia | (przyjeto 3% pow.)
poz.188A * 0,03 m2 11,481
RAZEM 11,481
197 TZKNBK VII | Dezynfekcja muréw z cegly przez trzykrotne m2
d.2.2. -254 powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5
2 analogia | m2 (przyjeto 10% pow.)
preparat biobojczy
poz.188A * 0,10 m2 38,269
RAZEM 38,269
198 KNR 19-01 | Wzmacnianie powierzchni cegiet (przyjeto 5% m2
d.2.2. 1305-05 | pow.)
2 analogia
poz.188A * 0,05 m2 19,135
RAZEM 19,135
199 KNR 19-01 | Wypetnienie pustych przestrzeni (peknie¢) w m
d.2.2. 0830-04 murze zaprawg mineralng
2 analogia
100 m 100,000
RAZEM 100,000
200 KNR 19-01 | Uzupetnienie drobnych ubytkow w cegtach m2
d.2.2. 0827-02 | (przyjeto 20% pow.)
2 analogia
poz.188A * 0,2 m2 76,538
RAZEM 76,538
201 TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne elementéw dm2
d.2.2. K/VI 3/7-a | zrekonstruowanych (przyjeto 10% pow.)
2 analogia
poz.188A * 100 * 0,1 dm2 3 826,900
RAZEM| 3 826,900
202 KNR 19-01 | Spoinowanie murdéw i sklepien z cegty zabytkowej | m2
d.2.2. 0827-02 | - mury z wystrojem architektonicznym (przyjeto
2 analogia | fuge 2cm x 1cm)
poz.188A m2 382,690
RAZEM 382,690
203 TZKNBK XV | Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i m2
d.2.2. 0545-01 szmatami (okien,drzwi,balustrad) i wyrobéw z
2 analogia | zelaza
1,02,0%2 m2 4,000
RAZEM 4,000
204 TZKNBK XV | Pomalowanie farbg olejng m2
d.2.2. 0547-01 okien,drzwi,bram krat,balustrad staliwnych lub
2 analogia | zeliwnych - pierwszy raz
1,02,0%2 m2 4,000
RAZEM 4,000
205 TZKNBK XV | Pomalowanie farbg olejng m2
d.2.2. 0547-02 okien,drzwi,bram krat,balustrad staliwnych lub
2 analogia | zeliwnych - drugi raz
1,02,0%2 m2 4,000
RAZEM 4,000
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206 TZKNBK XV | Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i m2
d.2.2. 0545-01 szmatami (okien,drzwi,balustrad) i wyrobéw z
2 analogia | zelaza
0,70*1,0*5 m2 3,500
0,90 *1,60 * 2 m2 2,880
0,90*1,20* 4 m2 4,320
1,25* 1,40 m2 1,750
1,0*1,40* 4 m2 5,600
0,50*0,70* 6 m2 2,100
RAZEM 20,150
207 TZKNBK XV | Pomalowanie farbg olejng m2
d.2.2. 0547-01 okien,drzwi,bram krat,balustrad staliwnych lub
2 analogia | zeliwnych - pierwszy raz
0,70*1,0*5 m2 3,500
0,90 *1,60 * 2 m2 2,880
0,90*1,20* 4 m2 4,320
1,25* 1,40 m2 1,750
1,0*1,40* 4 m2 5,600
0,50*0,70* 6 m2 2,100
0 m2 0,000
RAZEM 20,150
208 TZKNBK XV | Pomalowanie farbg olejng m2
d.2.2. 0547-02 | okien,drzwi,bram krat,balustrad staliwnych lub
2 analogia | zeliwnych - drugi raz
0,70*1,0*5 m2 3,500
0,90 *1,60 * 2 m2 2,880
0,90*1,20* 4 m2 4,320
1,25* 1,40 m2 1,750
1,0*1,40* 4 m2 5,600
0,50*0,70* 6 m2 2,100
0 m2 0,000
RAZEM 20,150
209 TZKNBK | Wykonanie i zawieszenie rur spustowych m
d.2.2. XXI10104- | okragtych $r. 18 cm z blachy tyttanowo-cynkowej
? anaolggia .
13,50 * 3 m 40,500
RAZEM 40,500
223 Czyszczenie elewacji tynkowanej

Norma Expert Wersja: 5.1.401.11 Nrseryjny: 2097

-29-




Przedmiar

Lp. | spec. tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
210 TZKNBK VIII | Odbicie tynkéw z usunigciem gruzu na plac m2
d.2.2. 06-07 budowy z zaprawy cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
3 analogia | (przyjeto 60% pow.)
19,80 * 12,90 255,420
7,10 * 12,20 86,620
8,0*3,60 28,800
A (obliczenie pomocnicze) =======
370,840
poz.210A * 0,60 m2 222,504
RAZEM 222,504
211 KNR 19-01 | Wykucie otworow na drzwi i okna w Scianach na m3
d.2.2. 0346-03 | zaprawie cementowo-wapiennej o gr. ponad 1/2
3 analogia | cegly
0,80*1,90*0,38*2 m3 1,155
RAZEM 1,155
212 KNR 19-01 | Wykucie krat metalowych w $cianach murowanych | m2
d.2.2. 0345-05
3 analogia
0,80*1,80*2 m2 2,880
RAZEM 2,880
213 KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach z cegly m2
d.2.2. 0828-02 | zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym
3 analogia | (przyjeto 60% pow.)
19,80 * 12,90 255,420
7,10 * 12,20 86,620
8,0*3,60 28,800
A (obliczenie pomocnicze) =======
370,840
poz.213A * 0,6 m2 222,504
RAZEM 222,504
214 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow | m2
d.2.2. 2611-01 muru
3 analogia | roztwor kwasu fluorowodorowego (1,5%)
poz.213A m2 370,840
RAZEM 370,840
215 TZKNC N- | Odsalanie muréw oktadami z ligniny (przyjeto 1% |dm2
d.2.2. K/VI 1/3-a | pow.)
3 analogia | Krotnos¢ =2
poz.213A * 0,01 dm2 3,708
RAZEM 3,708
216 KNR 19-01 | Wzmacnianie spoin (przyjeto 80% wykutych spoin) | m2
d.2.2. 1305-05
3 analogia
poz.213* 0,8 m2 178,003
RAZEM 178,003
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217 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.2.2. 0314-01 kucia do 1/2 cegty - 1 cegta
3 analogia
15 msc 15,000
RAZEM 15,000
218 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.2.2. 0315-01 kucia do 1 cegty - 1 cegta
3 analogia
20 msc 20,000
RAZEM 20,000
219 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.2.2. 0315-02 | kucia do 1 cegty - 2-3 cegty
3 analogia
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
220 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. | m2
d.2.2. 0315-07 kucia do 1 cegty - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
3 analogia | (przyjeto 3% pow.)
poz.213A * 0,03 m2 11,125
RAZEM 11,125
221 TZKNBK VII | Dezynfekcja muréw z cegly przez trzykrotne m2
d.2.2. -254 powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5
3 analogia | m2 (przyjeto 10% pow.)
preparat biobojczy
poz.213A * 0,10 m2 37,084
RAZEM 37,084
222 KNR 19-01 | Wzmacnianie powierzchni cegiet (przyjeto 5% m2
d.2.2. 1305-05 | pow.)
3 analogia
poz.213A * 0,05 m2 18,542
RAZEM 18,542
223 KNR 19-01 | Wypetnienie pustych przestrzeni (peknie¢) w m
d.2.2. 0830-04 murze zaprawg mineralng
3 analogia
90 m 90,000
RAZEM 90,000
224 KNR 19-01 | Uzupetnienie drobnych ubytkéw w cegtach m2
d.2.2. 0827-02 | (przyjeto 20% pow.)
3 analogia
poz.213A * 0,2 m2 74,168
RAZEM 74,168
225 KNR 19-01 | Spoinowanie murdéw i sklepien z cegty zabytkowej | m2
d.2.2. 0827-02 | - mury z wystrojem architektonicznym (przyjeto
3 analogia | fuge 2cm x 1cm)
poz.213A m2 370,840
RAZEM 370,840
226 TZKNBK VIII | Obrzutka z przygotowaniem zaprawy na $cianach | m2
d.2.2. 02-24 ptaskich
3 analogia | obrzutka tynku systemowego renowacyjnego
poz.213A m2 370,840
RAZEM 370,840
227 TZKNBK VIII | Giéwna warstwa tynku grub. 1,5cm z m2
d.2.2. 02-24 przygotowaniem zaprawy ha Scianach pfaskich
3 analogia | zaprawa gtdwnej warstwy tynku renowacyjnego
poz.213A m2 370,840
RAZEM 370,840
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228 TZKNBK VIl | Wierzchnia warstwa tynku grub. 3mm z m2
d.2.2. 02-24 przygotowaniem zaprawy ha Scianach pfaskich
3 analogia | zaprawa tynkarska z trasem (wierzchnia warstwa)
poz.213A m2 370,840
RAZEM 370,840
229 KNR 19-01 | Wzmocnienie odstajgcego tynku o pow. ponad 5 m2
d.2.2. 0830-04 | m2 (przyjeto 40% pow. tynkow)
3 analogia
19,80 * 12,90 255,420
7,10 * 12,20 86,620
8,0 * 3,60 28,800
A (obliczenie pomocnicze) =======
370,840
poz.229A * 0,4 m2 148,336
RAZEM 148,336
230 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow | m2
d.2.2. 2611-01 muru
3 analogia | roztwor kwasu fluorowodorowego (1,5%)
poz.229 m2 148,336
RAZEM 148,336
231 KNR 19-01 | Wypetnienie pustych przestrzeni (pekniec¢) w m
d.2.2. 0830-04 murze zaprawg mineralng
3 analogia
90 m 90,000
RAZEM 90,000
232 TZKNBK VII | Dezynfekcja Scian przez trzykrotne powlekanie m2
d.2.2. -254 preparatem - powierzchnia ponad 5 m2
3 analogia | preparat biobojczy
poz.229 m2 148,336
RAZEM 148,336
233 KNR 19-01 | Hydrofobizacja powierzchni m2
d.2.2. 1305-05
3 analogia
poz.229 m2 148,336
RAZEM 148,336
234 TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne starych i nowych tynkéw dm2
d.2.2. KIVI 3/7-a | (przyjeto 10% pow.)
3 analogia
19,80 * 12,90 * 100 * 0,1 dm2 2 554,200
7,10 * 12,20 * 100 * 0,1 dm2 866,200
8,0 * 3,60 * 100 * 0,1 dm2 288,000
RAZEM| 3708,400
235 TZKNBK XV | Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i m2
d.2.2. 0545-01 szmatami (okien,drzwi,balustrad) i wyrobéw z
3 analogia | zelaza
0,70*1,0*12 m2 8,400
0,70*1,30*3 m2 2,730
RAZEM 11,130
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236 TZKNBK XV | Pomalowanie farbg olejng m2
d.2.2. 0547-01 okien,drzwi,bram krat,balustrad staliwnych lub
3 analogia | zeliwnych - pierwszy raz
0,70*1,0*12 m2 8,400
0,70*1,30* 3 m2 2,730
0 m2 0,000
RAZEM 11,130
237 TZKNBK XV | Pomalowanie farbg olejng m2
d.2.2. 0547-02 okien,drzwi,bram krat,balustrad staliwnych lub
3 analogia | zeliwnych - drugi raz
0,70*1,0*12 m2 8,400
0,70*1,30* 3 m2 2,730
0 m2 0,000
RAZEM 11,130
23 SKRZYDLO WSCHODNIE B - elewacja zach
2.3.1 Prace wstepne
238 KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do m2
d.2.3. 1603-03 |20m
1
(17,90 + 5,30 + 15,30 + 5,30 + 19,40 + 3,65 + 3,20 | m2 1809,840
+ 1,56 + 3,80) * 24,0
RAZEM| 1809,840
239 KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.2.3. 0832-04
1 analogia
0,80 * 1,80 * 50 m2 72,000
1,60 *3,0 * 11 m2 52,800
1,40*2,80* 15 m2 58,800
1,60*3,0*5 m2 24,000
3,0%5,0 m2 15,000
RAZEM 222,600
240 KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki ptytg pilsSniowg m2
d.2.3. 0832-03
1 analogia
0,80 * 1,80 * 50 m2 72,000
1,60 *3,0 * 11 m2 52,800
1,40*2,80* 15 m2 58,800
1,60*3,0*5 m2 24,000
3,0%5,0 m2 15,000
0 m2 0,000
RAZEM 222,600
232 Czyszczenie elewacji ceglanej
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241 KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach z cegty m2
d.2.3. 0828-02 | zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym
2 analogia | (przyjeto 50% pow.)
(17,90 + 5,30 + 15,30 + 5,30 + 19,40) * 9,0 568,800
(5,30 + 15,30 + 5,30) * 9,70 251,230
3,80 * 22,0 83,600
A (obliczenie pomocnicze) =======
903,630
poz.241A * 0,50 m2 451,815
RAZEM 451,815
242 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow | m2
d.2.3. 2611-01 muru
2 analogia | roztwor kwasu fluorowodorowego (1,5%)
poz.241A m2 903,630
RAZEM 903,630
243 TZKNC N- | Odsalanie muréw oktadami z ligniny (przyjeto 1% |dm2
d.2.3. K/VI 1/3-a | pow.)
2 analogia | Krotnos¢ = 2
poz.241A * 0,01 dm2 9,036
RAZEM 9,036
244 KNR 19-01 | Wzmacnianie spoin (przyjeto 80% wykutych spoin) | m2
d.2.3. 1305-05
2 analogia
poz.241 * 0,80 m2 361,452
RAZEM 361,452
245 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. | msc
d.2.3. 0314-01 kucia do 1/2 cegty - 1 cegta
2 analogia
15 msc 15,000
RAZEM 15,000
246 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.2.3. 0315-01 kucia do 1 cegty - 1 cegta
2 analogia
20 msc 20,000
RAZEM 20,000
247 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.2.3. 0315-02 | kucia do 1 cegty - 2-3 cegty
2 analogia
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
248 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. | m2
d.2.3. 0315-07 kucia do 1 cegty - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
2 analogia | (przyjeto 3% pow.)
poz.241A * 0,03 m2 27,109
RAZEM 27,109
249 TZKNBK VII | Dezynfekcja muréw z cegly przez trzykrotne m2
d.2.3. -254 powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5
2 analogia | m2 (przyjeto 10% pow.)
preparat biobojczy
poz.241A* 0,10 m2 90,363
RAZEM 90,363
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250 KNR 19-01 | Wzmacnianie powierzchni cegiet (przyjeto 5% m2
d.2.3. 1305-05 | pow.)
2 analogia
poz.241A * 0,05 m2 45,182
RAZEM 45,182
251 KNR 19-01 | Wypetnienie pustych przestrzeni (pekniec¢) w m
d.2.3. 0830-04 murze zaprawg mineralng
2 analogia
100 m 100,000
RAZEM 100,000
252 KNR 19-01 | Uzupetnienie drobnych ubytkéw w cegtach m2
d.2.3. 0827-02 | (przyjeto 20% pow.)
2 analogia
poz.241A * 0,2 m2 180,726
RAZEM 180,726
253 TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne elementéw dm2
d.2.3. K/VI 3/7-a | zrekonstruowanych (przyjeto 10% pow.)
2 analogia
poz.241A* 100 * 0,1 dm2 9 036,300
RAZEM| 9036,300
254 KNR 19-01 | Spoinowanie murdéw i sklepien z cegty zabytkowej | m2
d.2.3. 0827-02 | - mury z wystrojem architektonicznym (przyjeto
2 analogia | fuge 2cm x 1cm)
poz.241A m2 903,630
RAZEM 903,630
255 TZKNBK | Wykonanie i zawieszenie rur spustowych m
d.2.3. XXI110104- | okragtych sr. 18 cm z blachy tyttanowo-cynkowej
2 03 0.6
analogia
240*5 m 120,000
RAZEM 120,000
233 Czyszczenie elewacji tynkowanej
256 TZKNBK VIII | Odbicie tynkéw z usunigciem gruzu na plac m2
d.2.3. 06-07 budowy z zaprawy cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
3 analogia | (przyjeto 60% pow.)
17,90 * 13,0 232,700
15,30 * 3,55+ 2,80 * 9,0 79,515
19,40 * 13,0 252,200
3,20 * 24,70 79,040
A (obliczenie pomocnicze) =======
643,455
poz.256A * 0,60 m2 386,073
RAZEM 386,073
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257 KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach z cegty m2
d.2.3. 0828-02 | zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym
3 analogia | (przyjeto 60% pow.)
17,90 * 13,0 232,700
15,30 * 3,55+ 2,80 * 9,0 79,515
19,40 * 13,0 252,200
3,20 * 24,70 79,040
A (obliczenie pomocnicze) =======
643,455
poz.257A * 0,6 m2 386,073
RAZEM 386,073
258 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow | m2
d.2.3. 2611-01 muru
3 analogia | roztwor kwasu fluorowodorowego (1,5%)
poz.257A m2 643,455
RAZEM 643,455
259 TZKNC N- | Odsalanie muréw okfadami z ligniny (przyjeto 1% |dm2
d.2.3. K/VI 1/3-a | pow.)
3 analogia | Krotnos¢ =2
poz.257A * 0,01 dm2 6,435
RAZEM 6,435
260 KNR 19-01 | Wzmacnianie spoin (przyjeto 80% wykutych spoin) | m2
d.2.3. 1305-05
3 analogia
poz.257 * 0,8 m2 308,858
RAZEM 308,858
261 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. | msc
d.2.3. 0314-01 kucia do 1/2 cegty - 1 cegta
3 analogia
15 msc 15,000
RAZEM 15,000
262 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.2.3. 0315-01 kucia do 1 cegty - 1 cegta
3 analogia
20 msc 20,000
RAZEM 20,000
263 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.2.3. 0315-02 | kucia do 1 cegty - 2-3 cegty
3 analogia
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
264 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. | m2
d.2.3. 0315-07 kucia do 1 cegty - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
3 analogia | (przyjeto 3% pow.)
poz.257A * 0,03 m2 19,304
RAZEM 19,304
265 TZKNBK VII | Dezynfekcja muréw z cegly przez trzykrotne m2
d.2.3. -254 powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5
3 analogia | m2 (przyjeto 10% pow.)
preparat biobojczy
poz.257A * 0,10 m2 64,346
RAZEM 64,346
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266 KNR 19-01 | Wzmacnianie powierzchni cegiet (przyjeto 5% m2
d.2.3. 1305-05 | pow.)
3 analogia
poz.257A * 0,05 m2 32,173
RAZEM 32,173
267 KNR 19-01 | Wypetnienie pustych przestrzeni (pekniec¢) w m
d.2.3. 0830-04 murze zaprawg mineralng
3 analogia
90 m 90,000
RAZEM 90,000
268 KNR 19-01 | Uzupetnienie drobnych ubytkéw w cegtach m2
d.2.3. 0827-02 | (przyjeto 20% pow.)
3 analogia
poz.257A * 0,2 m2 128,691
RAZEM 128,691
269 KNR 19-01 | Spoinowanie murdéw i sklepien z cegty zabytkowej | m2
d.2.3. 0827-02 | - mury z wystrojem architektonicznym (przyjeto
3 analogia | fuge 2cm x 1cm)
poz.257A m2 643,455
RAZEM 643,455
270 TZKNBK VIII | Obrzutka z przygotowaniem zaprawy na $cianach | m2
d.2.3. 02-24 ptaskich
3 analogia | obrzutka tynku systemowego renowacyjnego
poz.257A m2 643,455
RAZEM 643,455
271 TZKNBK VIII | Giéwna warstwa tynku grub. 1,5cm z m2
d.2.3. 02-24 przygotowaniem zaprawy ha Scianach pfaskich
3 analogia | zaprawa gtownej warstwy tynku renowacyjnego
poz.257A m2 643,455
RAZEM 643,455
272 TZKNBK VIII | Wierzchnia warstwa tynku grub. 3mm z m2
d.2.3. 02-24 przygotowaniem zaprawy ha Scianach pfaskich
3 analogia | zaprawa tynkarska z trasem (wierzchnia warstwa)
poz.257A m2 643,455
RAZEM 643,455
273 KNR 19-01 | Wzmocnienie odstajgcego tynku o pow. ponad 5 m2
d.2.3. 0830-04 m2 (przyjeto 40% pow. tynkdw)
3 analogia
17,90 * 13,0 232,700
15,30 * 3,55+ 2,80 * 9,0 79,515
19,40 * 13,0 252,200
3,20 * 24,70 79,040
A (obliczenie pomocnicze) =======
643,455
poz.273A * 0,4 m2 257,382
RAZEM 257,382
274 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow | m2
d.2.3. 2611-01 muru
3 analogia | roztwor kwasu fluorowodorowego (1,5%)
poz.273 m2 257,382
RAZEM 257,382

Norma Expert Wersja: 5.1.401.11 Nrseryjny: 2097

-37-




Przedmiar

Lp. | spec.tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
275 KNR 19-01 | Wypetnienie pustych przestrzeni (pekniec¢) w m
d.2.3. 0830-04 murze zaprawg mineralng
3 analogia
90 m 90,000
RAZEM 90,000
276 TZKNBK VII | Dezynfekcja scian przez trzykrotne powlekanie m2
d.2.3. -254 preparatem - powierzchnia ponad 5 m2
3 analogia | preparat biobojczy
poz.273 m2 257,382
RAZEM 257,382
277 KNR 19-01 | Hydrofobizacja powierzchni m2
d.2.3. 1305-05
3 analogia
poz.273 m2 257,382
RAZEM 257,382
278 TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne starych i nowych tynkéw dm2
d.2.3. K/VI 3/7-a | (przyjeto 10% pow.)
3 analogia
17,90 * 13,0 * 100 * 0,1 dm2 2 327,000
(15,30 * 3,55 + 2,80 * 9,0) * 100 * 0,1 dm2 795,150
19,40 * 13,0 * 100 * 0,1 dm2 2 522,000
3,20 * 24,70 * 100 * 0,1 dm2 790,400
RAZEM| 6 434,550
234 Czyszczenie cokotu kamiennego
279 TZKNBK VIl | Dezynfekcja $cian przez dwukrotne opryskiwanie | m2
d.2.3. -268 preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 z
4 analogia | przerwami (przyjeto 10% pow.)
(17,90 + 15,30 + 19,40 + 3,80) * 0,50 * 0,1 m2 2,820
RAZEM 2,820
280 KNR 19-01 | Wzmacnianie ostabionych powierzchni (przyjeto m2
d.2.3. 1305-05 | 5% pow.)
4 analogia
(17,90 + 15,30 + 19,40 + 3,80) * 0,50 * 0,05 m2 1,410
RAZEM 1,410
281 KNR AT-27 | Okfady z 5-10% weglanu amonu (przyjeto 1% m2
d.2.3. 0201-02 | pow.)
4 analogia
(17,90 + 15,30 + 19,40 + 3,80) * 0,50 * 0,01 m2 0,282
RAZEM 0,282
282 KNR K-01 | Piaskowanie powierzchni m2
d.2.3. 0101-01
4 analogia
(17,90 + 15,30 + 19,40 + 3,80) * 0,50 m2 28,200
RAZEM 28,200
283 TZKNC N- | Odsalanie muréw oktadami z ligniny (przyjeto dm2
d.2.3. KVI1/3-a | 10% pow.)
4 analogia | Krotnos¢ = 2
((17,90 + 15,30 + 19,40 + 3,80) * 0,50) * 100 * 0,10 |dm2 282,000
RAZEM 282,000
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284 TZKNC N- | Uzupetnienie ubytkow - flekowanie. Flek o szt.
d.2.3. K/VI 5/1-a | powierzchni do 10 cm2. Wapien migkki. (przyjeto
4 analogia | 2% pow.)
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
285 TZKNC N- | Uzupetnianie drobnych ubytkow zaprawa dm2
d.2.3. K/VI 3/4-a | mineralng (przyjeto 5% pow.)
4 analogia
((17,90 + 15,30 + 19,40 + 3,80) * 0,50) * 100 * 0,05|dm2 141,000
RAZEM 141,000
286 TZKNC N- | Wypetnienie starych wykruszonych potaczen dm2
d.2.3. K/VI 3/8-a | kamieni (spoiny fugi)
4 analogia | zaprawa do fugowania elewacji
((17,90 + 15,30 + 19,40 + 3,80) * 0,50) * 100 dm2 2 820,000
RAZEM| 2820,000
287 KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi | m2
d.2.3. 0304-04 | - natryskowo
4 analogia | preparat hydrofobizujgcy
(17,90 + 15,30 + 19,40 + 3,80) * 0,50 m2 28,200
RAZEM 28,200
24 SKRZYDLO ZACHODNIE C, D - elewacja wsch
2.41 Prace wstepne
288 KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do m2
d.2.4. 1603-02 | 15m
1
5,80 * 13,30 m2 77,140
21,80 * 10,60 m2 231,080
26,80 * 10,0 m2 268,000
RAZEM 576,220
289 KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.2.4. 0832-04
1 analogia
0,70*1,30*5 m2 4,550
0,80*1,80*12 m2 17,280
1,20*1,40*2 m2 3,360
RAZEM 25,190
290 KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki ptytg pilsSniowg m2
d.2.4. 0832-03
1 analogia
0,70*1,30*5 m2 4,550
0,80*1,80*12 m2 17,280
1,20*1,40*2 m2 3,360
0 m2 0,000
RAZEM 25,190
242 Czyszczenie elewacji ceglanej
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291 KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach z cegty m2
d.2.4. 0828-02 | zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym
2 analogia | (przyjeto 50% pow.)
5,80 * 13,30 77,140
21,80 * 10,60 231,080
A (obliczenie pomocnicze) =======
308,220
poz.291A * 0,50 m2 154,110
RAZEM 154,110
292 KNR 19-01 | Wykucie otworow na drzwi i okna w Scianach na m3
d.2.4. 0346-03 | zaprawie cementowo-wapiennej o gr. ponad 1/2
2 analogia | cegly
1,20*1,40* 0,38 * 2 m3 1,277
0,70*1,30* 0,38 m3 0,346
RAZEM 1,623
293 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow | m2
d.2.4. 2611-01 muru
2 analogia | roztwor kwasu fluorowodorowego (1,5%)
poz.291A m2 308,220
RAZEM 308,220
294 TZKNC N- | Odsalanie muréw oktadami z ligniny (przyjeto 1% |dm2
d.2.4. K/VI 1/3-a | pow.)
2 analogia | Krotnos¢ =2
poz.291A * 0,01 dm2 3,082
RAZEM 3,082
295 KNR 19-01 | Wzmacnianie spoin (przyjeto 80% wykutych spoin) | m2
d.2.4. 1305-05
2 analogia
poz.291 * 0,80 m2 123,288
RAZEM 123,288
296 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.2.4. 0314-01 kucia do 1/2 cegty - 1 cegta
2 analogia
15 msc 15,000
RAZEM 15,000
297 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. | msc
d.2.4. 0315-01 kucia do 1 cegty - 1 cegta
2 analogia
20 msc 20,000
RAZEM 20,000
298 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.2.4. 0315-02 | kucia do 1 cegty - 2-3 cegty
2 analogia
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
299 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. | m2
d.2.4. 0315-07 kucia do 1 cegty - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
2 analogia | (przyjeto 3% pow.)
poz.291A * 0,030 m2 9,247
RAZEM 9,247
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300 TZKNBK VII | Dezynfekcja muréw z cegly przez trzykrotne m2
d.2.4. -254 powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5
2 analogia | m2 (przyjeto 10% pow.)
preparat biobojczy
poz.291A * 0,10 m2 30,822
RAZEM 30,822
301 KNR 19-01 | Wzmacnianie powierzchni cegiet (przyjeto 5% m2
d.2.4. 1305-05 | pow.)
2 analogia
poz.291A * 0,05 m2 15,411
RAZEM 15,411
302 KNR 19-01 | Wypetnienie pustych przestrzeni (peknie¢) w m
d.2.4. 0830-04 murze zaprawg mineralng
2 analogia
100 m 100,000
RAZEM 100,000
303 KNR 19-01 | Uzupetnienie drobnych ubytkéw w cegtach m2
d.2.4. 0827-02 | (przyjeto 20% pow.)
2 analogia
poz.291A * 0,2 m2 61,644
RAZEM 61,644
304 TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne elementéw dm2
d.2.4. K/VI 3/7-a | zrekonstruowanych (przyjeto 10% pow.)
2 analogia
poz.291A * 100 * 0,1 dm2 3 082,200
RAZEM| 3082,200
305 KNR 19-01 | Spoinowanie murdéw i sklepien z cegty zabytkowej | m2
d.2.4. 0827-02 | - mury z wystrojem architektonicznym (przyjeto
2 analogia | fuge 2cm x 1cm)
poz.291A m2 308,220
RAZEM 308,220
306 TZKNBK | Wykonanie i zawieszenie rur spustowych m
d.2.4. XXI110104- | okragtych sr. 18 cm z blachy tyttanowo-cynkowej
2 03 0.6
analogia
10,0*3 m 30,000
RAZEM 30,000
243 Czyszczenie elewacji tynkowanej
307 TZKNBK VIII | Odbicie tynkéw z usunigciem gruzu na plac m2
d.2.4. 06-07 budowy z zaprawy cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
3 analogia | (przyjeto 60% pow.)
A =26,80*10,0 268,000
poz.307A * 0,60 m2 160,800
RAZEM 160,800
308 KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach z cegty m2
d.2.4. 0828-02 | zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym
3 analogia | (przyjeto 60% pow.)
A=0 0,000
26,80 * 10,0 m2 268,000
O0<#p2116A>* 0,6 m2 0,000
RAZEM 268,000
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309 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow | m2
d.2.4. 2611-01 muru
3 analogia | roztwor kwasu fluorowodorowego (1,5%)
poz.307A m2 268,000
RAZEM 268,000
310 TZKNC N- | Odsalanie muréw oktadami z ligniny (przyjeto 1% |dm2
d.2.4. K/VI 1/3-a | pow.)
3 analogia | Krotnos¢ = 2
poz.307A * 0,01 dm2 2,680
RAZEM 2,680
311 KNR 19-01 | Wzmacnianie spoin (przyjeto 80% wykutych spoin) | m2
d.2.4. 1305-05
3 analogia
poz.307 * 0,8 m2 128,640
RAZEM 128,640
312 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.2.4. 0314-01 kucia do 1/2 cegty - 1 cegta
3 analogia
15 msc 15,000
RAZEM 15,000
313 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. | msc
d.2.4. 0315-01 kucia do 1 cegty - 1 cegta
3 analogia
20 msc 20,000
RAZEM 20,000
314 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. | msc
d.2.4. 0315-02 | kucia do 1 cegty - 2-3 cegty
3 analogia
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
315 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. | m2
d.2.4. 0315-07 kucia do 1 cegty - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
3 analogia | (przyjeto 3% pow.)
poz.307A * 0,03 m2 8,040
RAZEM 8,040
316 TZKNBK VII | Dezynfekcja muréw z cegly przez trzykrotne m2
d.2.4. -254 powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5
3 analogia | m2 (przyjeto 10% pow.)
preparat biobojczy
poz.307A * 0,10 m2 26,800
RAZEM 26,800
317 KNR 19-01 | Wzmacnianie powierzchni cegiet (przyjeto 5% m2
d.2.4. 1305-05 | pow.)
3 analogia
poz.307A * 0,05 m2 13,400
RAZEM 13,400
318 KNR 19-01 | Wypetnienie pustych przestrzeni (peknie¢) w m
d.2.4. 0830-04 murze zaprawg mineralng
3 analogia
90 m 90,000
RAZEM 90,000
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319 KNR 19-01 | Uzupetnienie drobnych ubytkéw w cegtach m2
d.2.4. 0827-02 | (przyjeto 20% pow.)
3 analogia
poz.307A * 0,2 m2 53,600
RAZEM 53,600
320 KNR 19-01 | Spoinowanie murdw i sklepien z cegty zabytkowej | m2
d.2.4. 0827-02 - mury z wystrojem architektonicznym (przyjeto
3 analogia | fuge 2cm x 1cm)
poz.307A m2 268,000
RAZEM 268,000
321 TZKNBK VIII | Obrzutka z przygotowaniem zaprawy na $cianach | m2
d.2.4. 02-24 ptaskich
3 analogia | obrzutka tynku systemowego renowacyjnego
poz.307A m2 268,000
RAZEM 268,000
322 TZKNBK VIII | Giéwna warstwa tynku grub. 1,5¢cm z m2
d.2.4. 02-24 przygotowaniem zaprawy ha Scianach pfaskich
3 analogia | zaprawa gtownej warstwy tynku renowacyjnego
poz.307A m2 268,000
RAZEM 268,000
323 TZKNBK VIl | Wierzchnia warstwa tynku grub. 3mm z m2
d.2.4. 02-24 przygotowaniem zaprawy ha Scianach pfaskich
3 analogia | zaprawa tynkarska z trasem (wierzchnia warstwa)
poz.307A m2 268,000
RAZEM 268,000
324 KNR 19-01 | Wzmocnienie odstajgcego tynku o pow. ponad 5 m2
d.2.4. 0830-04 | m2 (przyjeto 40% pow. tynkow)
3 analogia
A =26,80*10,0 268,000
poz.324A * 0,40 m2 107,200
RAZEM 107,200
325 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow | m2
d.2.4. 2611-01 muru
3 analogia | roztwor kwasu fluorowodorowego (1,5%)
poz.324 m2 107,200
RAZEM 107,200
326 KNR 19-01 | Wypetnienie pustych przestrzeni (pekniec¢) w m
d.2.4. 0830-04 murze zaprawg mineralng
3 analogia
90 m 90,000
RAZEM 90,000
327 TZKNBK VII | Dezynfekcja Scian przez trzykrotne powlekanie m2
d.2.4. -254 preparatem - powierzchnia ponad 5 m2
3 analogia | preparat biobojczy
poz.324 m2 107,200
RAZEM 107,200
328 KNR 19-01 | Hydrofobizacja powierzchni m2
d.2.4. 1305-05
3 analogia
poz.324 m2 107,200
RAZEM 107,200
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329 TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne starych i nowych tynkéw | dm2
d.2.4. K/VI 3/7-a | (przyjeto 10% pow.)
3 analogia
26,80 * 10,0 * 100 * 0,1 dm2 2 680,000
RAZEM| 2680,000
330 TZKNBK XV | Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i m2
d.2.4. 0545-01 szmatami (okien,drzwi,balustrad) i wyrobow z
3 analogia | zelaza
2,40*1,80*9 m2 38,880
RAZEM 38,880
331 TZKNBK XV | Pomalowanie farbg olejng m2
d.2.4. 0547-01 okien,drzwi,bram krat,balustrad staliwnych lub
3 analogia | zeliwnych - pierwszy raz
2,40*1,80*9 m2 38,880
RAZEM 38,880
332 TZKNBK XV | Pomalowanie farbg olejng m2
d.2.4. 0547-02 okien,drzwi,bram krat,balustrad staliwnych lub
3 analogia | zeliwnych - drugi raz
2,40*1,80*9 m2 38,880
RAZEM 38,880
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