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Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45453100-8 Roboty renowacyjne
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UWAGA: Wszelkie nazwy wlasne urzadzen/materiatdw uzyte w programie prac

winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych

rozwiagzan ktore powinny zosta¢ zastosowane. Urzadzenia i materiaty takie mozna

zastapi¢ urzadzeniami/materiatami rownowaznymi innych producentow.

Dopuszcza sie wiec zastosowanie przez Wykonawce rozwiazan réownowaznych

wstosunku do przedstawionych w dokumentacji postepowania pod warunkiem, ze:

e ich parametry techniczne, uzytkowe i eksploatacyjne sa co najmniej takie

same lub lepsze od parametrow wymienionych w dokumentacji projektowej,

e nie prowadza do zmiany rozwigzan projektowych.




Tabela elementoéw scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem

1.1

Polichromia Sali (do konserwaciji)

1.2

Boazeria, okna, podtoga, sufit

1.3

Zyrandol

1

SALA PAMIECI

2

PORTALE KAMIENNE

VAT

Kosztorys razem

Stownie:
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Przedmiar

‘ Lp. ‘ spec. tech | Podstawa Opis i Wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 SALA PAMIECI
1.1 Polichromia Sali (do konserwaciji)
1 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1.1 2611-01 powierzchni
analogia | woda
(5,56 * 0,66 + 11,13 * 0,66 + 5,57 * 0,66) m2 14,692
RAZEM 14,692
2 TZKNBK VIl | Wzmacnianie pow. tynku przez powlekanie reczne | m2
d.1.1 -251 Preparat wzmacniajgcy - wzmacnianie pow. tynku
analogia
(5,56 * 0,66 + 11,13 * 0,66 + 5,57 * 0,66) m2 14,692
RAZEM 14,692
3 KNR 19-01 | Wzmocnienie odstajgcego tynku (przyjeto 50% m2
d.1.1 0830-04 | pow.)
analogia
(5,56 * 0,66 + 11,13 * 0,66 + 5,57 * 0,66) * 0,5 m2 7,346
RAZEM 7,346
4 KNR 19-01 | Zeskrobanie pozostatosci starej farby szt.
d.1.1 1310-04
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
5 TZKNBK VII | Dezynfekcja Scian przez trzykrotne powlekanie m2
d.1.1 -254 preparatem - powierzchnia ponad 5 m2
analogia | Srodek czyszczacy do neutralizacji i dezynfekcji
powierzchni zaatakowanych przez mikroorganizmy
(grzyby, glony)
(5,56 0,66 + 11,13 * 0,66 + 5,57 * 0,66) m2 14,692
RAZEM 14,692
6 TZKNBK VII | Wzmocnienie osypujgcych sie malatur (przyjeto m2
d.1.1 -254 30%)
analogia | Wzmocnienie osypujgcych sie malatur
(5,56 * 0,66 + 11,13 * 0,66 + 5,57 * 0,66) * 0,3 m2 4,407
RAZEM 4,407
7 TZKNC N-K/I| Doczyszczanie po spryskiwaniu srodkami m2
d.1.1 t.19-c.03 | dezynfekcyjnymi powierzchni polichromowanych -
analogia | (proste)
(5,56 *0,66 + 11,13 * 0,66 + 5,57 * 0,66) m2 14,692
RAZEM 14,692
8 TZKNC N-K/I| Wypetnienie ubytkow w tynku m2
d.1.1 t.07-d.01
analogia
(5,56 0,66 + 11,13 * 0,66 + 5,57 * 0,66) m2 14,692
RAZEM 14,692
9 TZKNC N-K/I| Potozenie tta farbami mineralnymi m2
d.1.1 t.07-e.12
analogia
(5,56 *0,66 + 11,13 * 0,66 + 5,57 * 0,66) m2 14,692
RAZEM 14,692
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Przedmiar

Lp. | spec. tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 TZKNC N-K/I| Punktowanie z kropkg matg z lowowaniem lub dm2
d.1.1 t.12A-d.02 | podktadem - podtoze : zaprawa drobnoziarnista -
analogia | malowidto wapienne - obiekt srednio trudny
(5,56 * 0,66 + 11,13 * 0,66 + 5,57 * 0,66) * 0,5 * dm2 734,580
100
RAZEM 734,580
1.2 Boazeria, okna, podtoga, sufit
11 TZKNC N- | Nasycenie trwate sSrodkami odkazajgcymi - m2
d.1.2 K/Ill t.03-a.02| powierzchnia lekko rzezbiona
analogia
(11,13 +5,57) *2* 4,05 m2 135,270
- (5,56 *0,66 + 11,13 * 0,66 + 5,57 * 0,66) m2 -14,692
65,88 m2 65,880
RAZEM 186,458
12 TZKNC N- | Usuwanie wtérnego lakieru dm2
d.1.2 K/l t.19-a.02
analogia
(11,13 +5,57) *2*4,05* 100 dm2| 13527,000
-(5,56*0,66 +11,13*0,66 + 5,57 *0,66) *100 |dm2| -1469,160
65,88 * 100 dm2 6 588,000
RAZEM| 18 645,840
13 TZKNBK VIl | Wzmocnienie ostabionych elementéw (przyjeto m2
d.1.2 -254 30%)
analogia | Wzmocnienie ostabionych elementow
(11,13 +5,57)*2*4,05* 0,3 m2 40,581
- (5,56 *0,66 +11,13* 0,66 + 5,57 * 0,66) * 0,3 m2 -4,407
65,88 * 0,3 m2 19,764
0 m2 0,000
RAZEM 55,938
14 TZKNC N- | Wypetnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych| dm2
d.1.2 K/V t.07-a.01| flekiem regularnym przy grubosci fleka 0,5-2 cm,
analogia | nalicu
40*0,5 dm2 20,000
RAZEM 20,000
15 TZKNC N- | Oczyszczenie i sklejenie peknie¢ w deskach; m
d.1.2 K/V 1.02-a.01| obiekt o ksztatcie ptaskim, pekniecie na dawnym
analogia | sklejeniu
40*3*4 m 48,000
RAZEM 48,000
16 TZKNC N- | Punktowanie (uzupetnianie polichromii) przy dm2
d.1.2 K/l t.35-¢c.02| ubytkach do 20 % - powierzchnia lekko rzezbiona -
analogia | warunki fatwe
((11,13 +5,57) *2* 4,05 * 0,30) * 100 dm2 4 058,100
(-(5,56*0,66+ 11,13 * 0,66 + 5,57 * 0,66) * 0,30) |dm2 -440,748
*100
65,88 * 0,30 * 100 dm2 1 976,400
RAZEM| 5593,752
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Przedmiar

Lp. | spec.tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17 TZKNC N- | Scalanie nowych fragmentow z catoscig obiektu dm2
d.1.2 K/l t.36-¢.03| kolorem lokalnym lub zblizonym do oryginatu przy
analogia | ubytkach do 50 % - powierzchnia srednio
rzezbiona
((11,13 +5,57) *2* 4,05 * 0,30) * 100 dm2 4 058,100
(-(5,56*0,66 +11,13*0,66 + 5,57 * 0,66) * 0,30) | dm2 -440,748
*100
65,88 * 0,30 * 100 dm2 1 976,400
RAZEM| 5593,752
18 TZKNC N- | Scalanie nowych fragmentéw z catoscig obiektu dm2
d.1.2 K/l t.36-¢.03| kolorem lokalnym lub zblizonym do oryginatu przy
analogia | ubytkach do 50 % - powierzchnia srednio
rzezbiona
((11,13 +5,57) *2* 4,05 * 0,30) * 100 dm2 4 058,100
(-(5,56*0,66 +11,13* 0,66 + 5,57 * 0,66) * 0,30) | dm2 -440,748
*100
65,88 * 0,30 * 100 dm2 1 976,400
RAZEM| 5593,752
19 TZKNBK XIl | Wymiana ptycin sufitu m2
d.1.2 0418-04
analogia
3,071,50*3 m2 13,500
RAZEM 13,500
20 kalk. wtasna | Odtworzenie zaluzji drewnianych kpl
d.1.2 kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
21 KNNR-W 3 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez m2
d.1.2 0805-02 | odzysku materiatow
analogia
65,88 m2 65,880
RAZEM 65,880
22 KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem | m2
d.1.2 0801-05 | listew i cokotow
analogia
65,88 m2 65,880
RAZEM 65,880
23 TZKNBK XI | Zerwanie wylewki cementowej o grub.do 3 cm m2
d.1.2 1007-23
analogia
65,88 m2 65,880
RAZEM 65,880
24 TZKNBK VIl | |zolacja sucha pozioma z ptyt z wetny skalnej 5cm | m2
d.1.2 -1
analogia
65,88 m2 65,880
RAZEM 65,880
25 TZKNBK VIl | |zolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na| m2
d.1.2 -49 sucho
analogia
65,88 m2 65,880
RAZEM 65,880
26 TZKNBK XI | Podktad betonowy na stropie wraz z m3
d.1.2 0701-71 oczyszczeniem podfoza i zagruntowaniem
analogia
65,88 * 0,05 m3 3,294
RAZEM 3,294
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Lp. | spec.tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27 TZKNBK XI | Utozenie warstwy wyrownawczej gtadzi m2
d.1.2 0704-78 | cementowej grub. 2 cm zatartej na gtadko
analogia
65,88 m2 65,880
RAZEM 65,880
28 TZKNBK XI | Utozenie warstwy wyrownawczej - dodatek lub m2
d.1.2 0704-81 potracenie za zmiang grub. 10 mm
analogia
- 65,88 m2 -65,880
RAZEM -65,880
29 TZKNBK XI | Utozenie posadzki z ptyt mozaikowych debowych | m2
d.1.2 0607-64 na kleju
analogia
65,88 m2 65,880
RAZEM 65,880
30 TZKNBK XI | Umocowanie cokolu przy$ciennego z m
d.1.2 0610-67 | obsadzeniem kotkow
analogia
(11,16 +5,58) *2 + 1,80 * 2 m 37,080
RAZEM 37,080
1.3 Zyrandol
31 TZKNBK XXI| Zyrandol miedziany kpl
d.1.3 2103-02 | - szejscio-ramienny
analogia | - ze szklanymi kloszami (szkto mleczne) w
ksztatcie kul,
- wzorowany ha oryginalnym,
- podwieszany do centralnej ptyciny sufitu
- wg PW dostawcy zyrandola
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 PORTALE KAMIENNE
32 TZKNC N- | Pobranie prébek laboratoryjnych z trzech obie
d.2 K/VI 6/4-a | gtdwnych koloréw kt.
analogia
3*2 obie 6,000
kt.
RAZEM 6,000
33 TZKNC N- | Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamienh m2
d.2 K/VI1/1-d | nieporowaty - granit i podobne
analogia
(2,36 *2 +1,85) * 0,22 m2 1,445
(2,36 *2 +1,85) * 0,22 m2 1,445
RAZEM 2,890
34 TZKNC N- | Mycie powierzchni roztworami detergentow bez dm2
d.2 KVI1/2-d | wzgledu na ilos¢ powtorzen - kamien nieporowaty
analogia | - granit i podobne
(2,36 *2 +1,85) * 0,22 * 100 dm2 144,540
(2,36 *2 +1,85) * 0,22 * 100 dm2 144,540
RAZEM 289,080
35 TZKNC N- | Okfady wysycajace z ligniny nasyconej woda dm2
d.2 K/VI 1/12-d | demineralizowanag
analogia
(2,36 *2+1,85) * 0,22 * 100 dm2 144,540
(2,36 *2 +1,85) * 0,22 * 100 dm2 144,540
RAZEM 289,080
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Lp. | spec. tech | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36 TZKNC N- | Usuwanie z powierzchni kamienia powtok farb dm2
d.2 K/VI 1/10-d | olejnych metodg mechaniczng - kamienh
analogia | nieporowaty - granit i podobne
(2,36 *2+1,85) * 0,22 * 100 dm2 144,540
(2,36 *2 +1,85) * 0,22 * 100 dm2 144,540
RAZEM 289,080
37 TZKNC N- | Wzmacnianie powierzchniowe kamienia. dm2
d.2 K/VI 2/3-a
analogia
(2,36 *2+1,85) * 0,22 * 100 dm2 144,540
(2,36 *2 +1,85) * 0,22 * 100 dm2 144,540
RAZEM 289,080
38 TZKNC N- | Uzupetnienie ubytkow kitami na bazie zywicy dm2
d.2 K/VI 4/2-a | epoksydowej (kity podbarwione w masie zgodnie z
analogia | kolorem, uzyleniem i przezroczystoscig otoczenia)
- 2% pow.
(2,36 *2 +1,85) * 0,22 * 100 * 0,02 dm2 2,891
(2,36 *2 +1,85) * 0,22 * 100 * 0,02 dm2 2,891
RAZEM 5,782
39 TZKNC N- | Uzupetnienie ubytkow kitami na bazie zywicy dm2
d.2 K/VI 4/2-a | epoksydowej (kity podbarwione w masie zgodnie z
analogia | kolorem, uzyleniem i przezroczystoscig otoczenia)
- 2% pow.
(2,36 *2 +1,85) * 0,22 * 100 * 0,02 dm2 2,891
(2,36 *2 +1,85) * 0,22 * 100 * 0,02 dm2 2,891
RAZEM 5,782
40 TZKNC N- | Zaktadanie powlok zabezpieczajacych. dm2
d.2 K/V1 4/8-a
analogia
(2,36 *2 +1,85) * 0,22 * 100 * 0,02 dm2 2,891
(2,36 *2 +1,85) * 0,22 * 100 * 0,02 dm2 2,891
RAZEM 5,782

Norma Expert Wersja: 5.1.401.11 Nrseryjny: 2097



