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1.

Czesc¢ ogolna
1.1.Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji Szczecin , ul. Malopolska 47.

1.2.Cel przedsiewziecia

Celem przedsigwzigcia jest opracowanie specyfikacji technicznej okablowania
strukturalnego - czg$¢ logiczna dla Budynku Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

2.1.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 Umowny przy
zlecaniu 1 wykonywaniu robdt. Dotyczy ona zasad: instalowania oraz kontroli jakosci materiatow
1 dostaw dla Instalacji Sieci Strukturalne;.

2.2.Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

prowadzeniem okablowania,
montazem urzadzen,

konfiguracja systemu

kontrolg jako$ci materialow 1 robot.

2.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami.

2.4.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw 1 robot oraz
za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST, normami 1 poleceniami Inzyniera.

2.5.Wymagania dotyczace sprzetu

Wszelki sprzet (maszyny, narzedzia itp.) nie gwarantujgcy dotrzymania jakosciowych wymagan
Robot 1 bezpieczenstwa pracy nie zostanie przez Inzyniera dopuszczony do Robot.

2.6.Wymagania dotyczgce Srodkow transportu

Nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta dotyczacych m.in. sposobu i1 parametrow
transportu. Musza by¢ przy tym spetnione przepisy ruchu drogowego i przepisy BHP.

2.7.Wymagania dotyczgce wykonania robot

2.7.1. Wymagania ogéine

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot 1 ich
harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.
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Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Inzynierowi Budowy:
e Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robot
e Planu Kontroli Jakosci okreslajacego dla kazdej z robot
o zakres i terminy pomiarow, sprawdzen i badan kontrolnych wymaganych do rozpoczgcia
robot
o zakres i terminy pomiaroOw, sprawdzen i badan kontrolnych dla wykonywanych robot
o informacje o przyjetych metodach dokonywanych pomiaréw, sprawdzen, badan
kontrolnych
o zabezpieczenie zainstalowanych elementow przed uszkodzeniem po zakonczeniu robot
Inspektor Nadzoru lub Inzynier Projektu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do
przedstawionych dokumentow, lub wystapi¢ o dokonanie uzupetnien. Potwierdzenie spetnienia
wymaganych parametréw na wszystkich etapach budowy bedzie dokonywana przy pomocy Kart
Kontrolnych.

2.7.2. Kwalifikacje wykonawcow

W zwigzku z wymaganiami niezawodnosci, bezpieczenstwa pracy oraz wysokiej wydajnosci
systemu okablowania, do wykonania instalacji wymagane jest posiadanie przez instalatorow
odpowiedniej wiedzy 1 doswiadczen, a przez firme potwierdzonego umowa z producentem, statusu
Certyfikowanego Przedsiebiorstwa Instalacyjnego. Dodatkowo, przynajmniej 25% instalatorow
wykonujacych w/w instalacje powinno wykazac si¢ posiadaniem odpowiednich uprawnien
imiennych. W celu zagwarantowania wlasciwej organizacji prac i potencjatu srodkéw oraz
mozliwosci do wykonania tego zadania, firma instalacyjna winna wykaza¢ si¢ wykonaniem w ciggu
ostatniego roku, co najmniej dwdch certyfikowanych przez producenta instalacji o podobne;j
wydajnosci (kategorii okablowania), wielkosci 1 wartos$ci.
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3. Opis rozwigzan technicznych

Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji projektowanych instalacji musza by¢
zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami 1 przepisami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
atesty 1 dopuszczenia. Wszelkie odstepstwa od wytycznych zawartych w projekcie nalezy pisemnie
zglosi¢ Inzynierowi Kontraktu do akceptacji.

Projektant celem pehiejszego zobrazowania rozwigzania projektowanego powotat sie
na konkretne urzadzenia. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwolanie
do nich mialo na celu informowa¢ wykonawce o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen,
1 w zadnym przypadku nie jest obowigzkowe.

Zgodnie z zasadami zamoOwien publicznych mozna zastosowa¢ materialty 1 rozwigzania
rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu 1 nie zmieniajace zasad 1 rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementéw projektu nalezy
pisemnie tj. z wykresami, tabelami porownawczymi charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany
typoszereg urzadzen spetnia zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidlowego kompatybilnego
zadzialania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrong i bezpieczenstwo ludzi oraz urzadzen.

Réwnowaznos$¢ techniczng musi po weryfikacji potwierdzic w formie pisemne] —
przedstawiciel Inwestora lub Projektant.

Dopuszcza si¢ kazdy system okablowania spetiajacy wszystkie ponizsze wymagania:

e Rozwigzanie ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolita i spojna
gwarancja systemowa producenta na okres minimum 25 lat obejmujacga wszystkie
elementy pasywne toru transmisyjnego, jak rowniez plyty czolowe gniazd koncowych;

e W celu zagwarantowania Uzytkownikowi Koncowemu najwyzsze] jakos$ci parametrow
technicznych 1 uzytkowych cala instalacja musi by¢ (bezptatnie) nadzorowana w trakcie
budowy oraz zweryfikowana przez inzynierOw ze strony producenta przed odbiorem
technicznym,;

o Wszystkie elementy okablowania (w szczeg6lnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy,
kable krosowe, prowadnice kablowe 1 inne) majg by¢ oznaczone logo lub nazwg producenta;

e Wszystkie pozostale komponenty systemu maja by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm na Kategori¢ 6 wg. ISO/IEC 11801:2002 lub PN-EN 50173-1:2009,
wydajno$¢ komponentéw ma by¢ potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing;

e Zgodnos¢ konfiguracji systemu okablowania ma by¢ potwierdzona certyfikatem
niezaleznego laboratorium, np. DELTA, GHMT, itp.;

e Panel telefoniczny o wysokosci montazowej 1U powinien posiadac¢ 25 lub 50 portow RJ45 z
mozliwoscig rozszycia do dwoch par na kazdy port na plytce drukowanej PCB. Ztgcze IDC
powinno umozliwia¢ rozszycie kabla o $rednicy zyly 0.4-0.65mm 1 zawieraé zintegrowang
prowadnice, umozliwiajaca przymocowanie kabli majacych zakonczenie na panelu;

o W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potaczenia, odpowiednio marginesu pracy oraz
powtarzalnych parametrow, wszystkie zlacza, zar6wno w gniazdach koncowych jak
1 panelach muszg by¢ zarabiane narzgdziami. Z tych samych powodow nie dopuszcza si¢
zlaczy zarabianych metodami ,beznarzedziowymi”. Zalecane sg takie rozwigzania, do
ktorych montazu mozliwe jest zastosowanie narz¢dzi zautomatyzowanych zapewniajacych
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powtarzalne 1 niezmienne parametry wykonywanych polfgczen oraz maksymalnie duze
marginesy bezpieczenstwa pracy;

e Ze wzgledu na wymagang najwyzsza dlugoterminowag trwalos¢ 1 niezawodno$¢ oraz
doskonate parametry kontaktu nalezy stosowac kable przylaczeniowe i1 krosowe z wtykami
zaciskanymi mechanicznie wykonanymi 1 przetestowanymi przez producenta. Nie
dopuszcza si¢ kabli z wtykami tzw. zalewanymi;

o Okablowanie poziome dla tego systemu ma by¢ prowadzone podwoéjnie ekranowanym kablem
typu S/FTP (PiMF) kat. 74, o pasmie przenoszenia do 2000MHz w oslonie trudnopalnej typu
LSFRZH
o Panel krosowy w szafie dystrybucyjnej ma posiada¢ 24 ekranowane porty zawierajace

ekranowane ztacze modularne typu 110 (zarabiane metoda narzedziowa), o wydajnosci
2GHz, umieszczone w zamknigtej, ekranowanej obudowie (klatka Faraday’a). Kontakt
ekranu kabla z ekranowang obudowg ztgcza ma by¢ zapewniony przez zacisk sprezynowy,
ktory zapewnia 360° przylegania kabla do obudowy zlacza;

o System ma posiada¢ potwierdzong wydajnos¢ klasy Fa oraz posiada¢ mozliwos$¢
skonfigurowania potagczen do pracy z innymi wydajnosciami;

o W konfiguracji pierwotnej — do uruchomienia systemu nalezy zapewnic:

- wymienne uniwersalne wktadki ekranowane z interfejsem 1xRJ45 Kat. 6, oraz 2xRJ45 Kat.

64 zapewniajace mozliwosci transmisyjne Klasy E4;

o System ma pozwala¢ na zmian¢ wydajnosci (kategorii, klasy) na odpowiednia, jedynie przez
wymian¢ wktadek koncowych;

o Aby zagwarantowac spelnienie wymagan transmisyjnych docelowej aplikacji Klasy Fa,
producent ma posiadac¢ certyfikaty niezaleznego i akredytowanego laboratorium (akredytacja
typu AC lub rownowazna), potwierdzajace pozytywne parametry dla w/w wydajnosci,
uwzgledniajace badania systemu okablowania przy wykorzystaniu co najmniej dwoch roznych
rodzajow interfejsow zgodnych z Kategorig 7a;

o System ma spetnia¢ zasade otwartosci, tzn. ma pozwala¢ na rozbudowg ilosci gniazd
(interfejsow) koncowych, modyfikacje ich rodzajow 1 ilosci bez koniecznosci instalacji nowych
linii kablowych, ponownej terminacji kabla na ztagczach zakanczajacych oraz bez potrzeby
wymiany lub dodawania paneli krosowych 1 ptyt czotfowych gniazd uzytkownika;

o System okablowania ma mie¢ mozliwos¢ realizacji transmisji wielokanatowe;j (kilka aplikacji
na tym samym kablu) przez wymiang¢ wktadki zakofnczeniowej, np. 2xRJ45, 3xRJ45, 2xRJ45 +
1xF;

o System otwarty ma gwarantowa¢ mozliwos$¢ zmiany interfejsu na dowolny (np. RJ45, RS-485,
zlacze typu F, 2xRJ45, 3xRJ45, 2x1Gb/s RJ45 1 inne), ktory moze by¢ wymieniany
wielokrotnie w dowolnym czasie uzytkowania, celem udostepnienia nowych lub innych
mozliwosci transmisyjnych zgodnie z zyczeniem Uzytkownika 1 jego potrzebami w tym
zakresie;

o Funkcjonalno$¢ wymiany interfejsu ma by¢ realizowana w osprzecie potaczeniowym (wewnatrz
zespotu gniazda teleinformatycznego), a nie przez dofgczane adaptery czy wykorzystanie kabli
krosowych ze specjalnymi, niezgodnymi z normami interfejsami (typami zlaczy);

o Punkt koncowy PEL oparty zostal na systemie otwartym polegajacym na zastosowaniu
uniwersalnego ekranowanego gniazda teleinformatycznego 2GHz (z mozliwoscig wymiany
interfejsu koncowego w postaci wkladki, bez zmian w trwatym zakonczeniu kabla na ztaczu) w
uchwycie do osprzetu Mosaic (45x45);
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o System ma pozwala¢ na rozbudowg ilosci gniazd (interfejséw) koncowych bez koniecznosci
doktadania kabla oraz ponownej terminacji kabla na zigczu;

o Budowa systemu ma gwarantowa¢ mozliwos¢ zmiany interfejsu — poprzez zastosowanie
dowolnego interfejsu (np. RJ45, RS-485, ztagcze typu F CATV 862MHz 1 inne), ktéry moze by¢
wymieniony w dowolnym czasie uzytkowania, celem udostgpnienia nowych/innych mozliwosci
transmisyjnych, zgodnie z zyczeniem Uzytkownika 1 jego potrzebami w tym zakresie. Zmiana
interfejsu nie moze powodowac¢ zmiany statego zakonczenia kabla i jego ,,rozszycia”, a ma by¢
realizowana np. przez zamian¢ wkladki wymiennej po obydwu stronach tacza;

o System ma pozwala¢ na zmian¢ wydajnosci (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednig
(zarowno w gore jak 1 w dol), jedynie poprzez zmiang wktadek koncowych bez zmian kabla
transmisyjnego 1 bez zmian w jego stalym zakonczeniu;
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4. Czesc techniczna
4.1.Pomieszczenia teletechniczne (np. Serwerownia)

4.1.1. Wymagania lokalizacyjne

e w pomieszczeniach teletechnicznych, ani w ich poblizu nie mogg by¢ zlokalizowane zawory
wodne

e przez pomieszczenia teletechniczne nie moga przebiegac rurociagi transportowe, ani
przenoszace ptyny. W przypadku niemoznosci spetnienia powyzszego warunku powinny
zosta¢ podjete kroki w celu minimalizacji ryzyka wycieku

4.1.2. Wymagania konstrukcyjne

e pomieszczenia teletechniczne powinny by¢ niedostgpne przez drzwi z zewnatrz budynku,

e drzwi dostgpowe wewngtrzne powinny mie¢ minimalne wymiary 80x200cm 1 otwierac si¢
na zewnatrz pomieszczenia, nie posiadac¢ progu (lub préog demontowalny), by¢ zamykane na
klucz,

e wielko$¢ pomieszczen powinna przekracza¢ obecne potrzeby w stopniu umozliwiajacym
instalacje dodatkowej szafy 19" oraz instalacja dodatkowych urzadzen, takich jak
klimatyzatory powinny by¢ wykonczone materiatem nie przewodzacym,

e niedopuszczalne jest uzycie do pokrycia $cian i stropow materiatdw 1 farb mogacych si¢
tuszczy¢ 1 zawierajacych krzem,

e podloga powinna by¢ pokryta powtoka nie przepuszczajaca pytu: PCV, plytki ceramiczne
lub inny material nieprzepuszczajacy. Musi umozliwia¢ wykonywanie przebi¢ dla
prowadzenia kabli oraz mocowanie urzadzen za pomocg $rub lub bolcow,

e ze wzgledu na wymagania ochrony sprzetu przed elektrycznos$cig statyczng (< 2kV) nie
moze by¢ uzyta wykladzina dywanowa. Nie moze by¢ zastosowana takze surowa podioga
betonowa, ze wzgledu na duzg ilo$¢ wydzielanego pytu .Odpowiednie zatozenia dla
pokrycia zabezpieczajacego podloge zawierajg standardy DIN: 51953, 53482, 53486,

e pokoje teletechniczne nie mogg by¢ narazone na szkodliwe wibracje mechaniczne. Sprzet
wytrzymuje wibracje o czgstotliwosci od 5 do 50 Hz oraz maksymalnej amplitudzie 0,3mm
we wszystkich kierunkach.

4.1.3. Wymagania bezpieczenstwa

e pomieszczenia telekomunikacyjne powinny by¢ wyposazone w telefon,

e dostep do pomieszczen teletechnicznych powinny posiada¢ jedynie osoby nadzorujace prace
sieci teleinformatycznej, dysponujace odpowiednim zestawem kluczy,

e do budowy pomieszczenia telekomunikacyjnego nie moga by¢ uzyte materiaty palne, a
wszystkie przepusty kablowe zainstalowane w podlodze i przylegajacych do pomieszczenia
$cianach, posiadajace funkcje ognioodpornych, powinny takze zosta¢ wykonane jako
ognioodporne,

e w pomieszczeniu telekomunikacyjnym powinna by¢ wykonana instalacja detekcji i
sygnalizacji pozaru.
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4.14. Wymagania srodowiskowe

e temperatura otoczenia w pokojach teletechnicznych powinna by¢ utrzymana w granicach od
+5 do +35°C,

e wilgotno$¢ wzgledna (bez skraplania) powinna ksztattowac si¢ w zakresie od 25% do 85%
(zalecany zakres: 40% - 60%),

e zaleca si¢, aby w pomieszczeniu teletechnicznym zainstalowac klimatyzator, a jesli jest to
niemozliwe, inne urzadzenia regulujgce temperatur¢ w tym pomieszczeniu, np. termostat w
szafie sprzgtowe;.

4.2.Zatozenia uzytkownika i przyjeta architektura rozwigzania

e Jlos¢ 1 lokalizacje stanowisk roboczych, przyjeto na podstawie aktualnych dla daty
wykonywania dokumentacji, wytycznych Uzytkownika i1 projektu aranzacji wnetrz. W
przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych
powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcg w trakcie realizacji;

o Wszystkie elementy pasywne (miedziane 1 $wiatlowodowe, kable instalacyjne, panele,
gniazda, kable krosowe) skladajagce si¢ na okablowanie strukturalne musza by¢ trwale
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym 1 pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujace;j
kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spelnione warunki niezbedne do uzyskania
bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;

e Maksymalna dtugos$¢ kabla instalacyjnego w laczu stalym (od punktu dystrybucyjnego do
gniazda koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow;

e Zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem, projekt wymaga zastosowania kabla poziomego o
wyzszej niz opisana wydajnosci, celem zapewnienia Uzytkownikowi zapasu transmisyjnego
dla nowych ustug i standardow transmisyjnych.

4.3.Konfiguracja punktu logicznego i oznakowanie gniazd

e Punkt koncowy uzytkownika stanowi zestaw gniazd ekranowanych uniwersalnych 2GHZ z
wkladkami 1xRJ45kat 6A , 2xRJ45kat 6A . Doktadny widok zestawow pokazano w punkcie
na rysunku ,.konfiguracja punktu logicznego”.

e Przyjeto nastgpujacy sposdb oznakowania gniazd logicznych; np. nr gniada
3-4-11 oznacza, ze gniazdo zostato podtaczone do portu nr 11 w panelu nr 4 w szafie nr 3.

4.4.0kablowanie poziome

Okablowanie poziome dla tego systemu ma by¢ prowadzone podwdjnie ekranowanym
kablem typu S/FTP (PiMF) kat. 7, o pasmie przenoszenia do 2000MHz w ostonie
trudnopalnej typu LSFRZH

4.5.Prowadzenie okablowania
Ze wzgledu na warunki budowy okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:

e w korytarzach, w nowo projektowanych kanalach kablowych nad przestrzenig sufitu
podwieszanego;

e w pomieszczeniach, do punktu logicznego — podtynkowo w peszlu

e dopuszcza si¢ prowadzenie przewodoéw pomieszczeniach w przestrzeni migdzy sufitowej, w
rurze ostonowej mocowanej na uchwytach.
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Wszystkie przepusty w $cianach 1 stropach nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu RB
lub RL. Przepusty przez Sciany 1 stropy traktowane jako granice stref ogniowych nalezy uszczelni¢
masg ogniotrwalg. Ostateczne przebieg tras kablowych nalezy skonsultowa¢ z stuzbami
elektrycznymi by unikng¢ wszelkich kolizji z pozostatymi instalacjami. Przy pracach instalacyjnych
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odleglos¢ rur z przewodami instalacji od pozostatych

Nalezy stosowac kable w powlokach trudnopalnych — LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu tras
kablowych zachowa¢ bezpieczne odleglosci od innych instalacji. W przypadku traktow, gdzie kable
sieci teleinformatycznej 1 zasilajgcej biegng razem 1 rownolegle do siebie na przestrzeni duzszej niz
35m, nalezy zachowa¢ odleglos$¢ (rozdzial) migdzy instalacjami (szczegdlnie zasilajaca 1 logiczng),
co najmniej 100mm lub stosowa¢ metalowe przegrody. Wielko$¢ separacji dla trasy kablowej jest
obliczona dla kabli S/FTP.

Kabel instalacyjny nalezy po stronie szafy kablowej zakonczy¢ na modularnych panelach
krosowniczych o wysoko$ci montazowej 1U. Panele krosowe maja zapewnia¢ montaz 24 modutow
gniazd. Takie rozwigzanie zapewnia zwartg konstrukcje, tatwe, pewne 1 szybkie terminowanie
kabli, a w przypadku jakiejkolwiek awarii pozwalajg na wymiang jednego (wadliwego) modutu, nie
narazajgc Uzytkownika na nieracjonalne i nieuzasadnione koszty. Panel musi by¢ wyposazony
W miejsca na wprowadzenie opisOw (numeracji) portdw, zas niezaleznie od tego ma mie¢ rowniez
nadrukowane numery pod kazdym portem RJ45.

Uwaga: W pomieszczeniach pomiedzy gniazdem koncowym a przestrzenig miedzy sufitowg
(lub korytem na korytarzu, w przypadku gdy brak sufitu podwieszanego w pomieszczeniu),
pozostawi¢ w rurze ostonowej pilot, ktory w pdzniejszym okresie pozwoli na ewentualng
rozbudowg instalacji, bez koniecznos$ci wykuwania bruzd lub instalacji listew natynkowych. Nalezy
dobra¢ przekrdj rury ostonowe;j tak, aby bez trudu mozna bylo wciggna¢ co najmniej jeden przewod
UTP.

4.6.Medium transmisyjne miedziane.

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty
prowadzenia kabli 1 zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium
transmisyjnego o maksymalnej $rednicy zewnetrznej 7,5mm (co determinuje maksymalng $rednice
zyly na 23AWG). Nie dopuszcza si¢ kabli o wigkszej Srednicy zewnetrznej. Instalacja ma by¢
poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z oslong zewnetrzng trudnopalng
(LSFRZH). Ekran takiego kabla ma by¢ zrealizowany na dwa sposoby:

1. w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowe] oplatajacej kazda pare transmisyjna
(w celu redukcji oddzialywah miedzy parami),

2. w postaci wspolnej siatki okalajgcej dodatkowo wszystkie pary (skrecone razem migdzy sobg) —
w celu redukcji wzajemnego oddzialywania kabli pomiedzy soba.

Taka konstrukcja pozwala osiaggna¢ najwyzsze parametry transmisyjne, zmniejszenie przestuchu
NEXT 1 PSNEXT oraz zmniejszy¢ poziom zaklocen od kabla. Pozwala takze w duzym stopniu
poprawi¢ odporno$¢ na zaktocenia zaréwno wysokich, jak 1 niskich czgstotliwosci. Kabel musi
spelnia¢ wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowigzujace specyfikacje tj.
wymagania stawiane komponentom Kategorii 75, rdwnoczesnie zapewniajac pelng zgodnos$¢ z
nizszymi kategoriami okablowania.

Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry
transmisyjne powyzej 1000MHz w zakresie wymagan przysztej kat.8.2, czyli do 2000MHz.
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W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci polaczenia przede wszystkim powtarzalnych
parametréw, wszystkie zlacza, zarowno w gniazdach koncowych jak i panelach musza by¢
zarabiane za pomocg standardowych narzedzi instalacyjnych tj. zgodnych ze standardem ztgcza 110
lub LSA+. Proces montazu ma gwarantowac¢ najwyzszg powtarzalno$¢. Maksymalny rozplot pary
transmisyjnej na zfagczu modularnym (umieszczonych w zestawach instalacyjnych) nie moze by¢
wigkszy niz 6 mm.

Kabel ten ma spelnia¢ wymagania stawiane komponentom Kategorii 7, przez obowigzujace
specyfikacje norm, réwnoczesnie zapewniajac pelng zgodno$¢ z nizszymi kategoriami
okablowania.
WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATY CZNEGO:
Opis konstrukcji
Opis: Kabel kat. 75, S/FTP

Zgodno$¢ z normami: ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011; ISO/IEC 61156-5 : 2012, EN
50173-1; EN 50288-4-1; EN 50288-9 (draft)

IEC 60332 -3 -24 Cat. C (palnos¢),
IEC 60754 czes$¢ 1 (toksycznos$e),

IEC 60754 czes$¢ 2 (odpornos¢ na kwasne gazy),
IEC 61034 czes¢ 2 (gestos¢ zadymienia)

EN 55022 1 EN 55024 ( EMC)

Srednica przewodnika: drut 23 AWG (min @ 0,54mm max @ 0,61 mm)

Srednica zewnetrzna kabla | 7,5 mm

Minimalny promien giecia | podczas instalacji 60 mm, po instalacji 30 mm

Naprezenie podczas <110N

instalacji

Waga 67 kg/km

Temperatura pracy -20°C do +60°C

Temperatura podczas 0°C do +50°C

instalacji

Ostona zewng¢trzna: LSFRZH, kolor bialy

Ekranowanie par: laminowana plastikiem folia aluminiowa
Ogolny ekran: siatka miedziana

Tabela 1. Specyfikacja kabla.
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4.7.Siec telefoniczna

Okablowanie telefoniczne — przy realizacji 1aczy telefonicznych zaplanowano
wykorzystanie systemu okablowania poziomego oraz paneli telefonicznych systemu 110. Kabel
wieloparowy nieekranowany kat.3 w szafie GPD nalezy rozszy¢ na panelu telefonicznym
posiadajacych 25 lub 50 portéw RJ45 z mozliwoscig rozszycia do dwoch par na kazdy port na
plytce drukowanej PCB. Nalezy bezwzglednie zastosowa¢ kable wieloparowe kat.3 w ostonie
zewngtrznej trudnopalnej (LSZH). Zlacze IDC powinno umozliwia¢ rozszycie kabla o $rednicy zyly
0.4-0.65mm. Kazdy panel telefoniczny ma mie¢ wysoko$¢ montazowa 1U i1 zawierac zintegrowang
prowadniceg, umozliwiajaca przymocowanie kabli majacych zakonczenie na panelu.

4.8.  Gtowny punkt dystrybucyjny, oraz posrednie punkty dystrybucyjne

Projektowang instalacje okablowania strukturalnego obstuguje:

o Budynek Glowny sktadajacy si¢ z trzech kondygnacji (piwnica, parter, I pietro) obslugiwany
jest przez Glowny Punkt Dystrybucyjny:

Glowny Punkt Dystrybucyjny GPD zbudowany w oparciu o cztery szafy stojace 42U 19” o
wymiarach 800x1000mm zlokalizowany na Parterze w pomieszczeniu Serwerowni — co
doktadnie pokazano na podktadach i rysunkach dofaczonych do projektu;

o Budynek garazowy obshugiwany jest przez lokalny punkt dystrybucyjny PPD1 — szafa wiszaca
15U 600x620.

o Budynek dla pséw obstugiwany jest przez lokalny punkt dystrybucyjny PPD2 — szafa wiszaca
15U 600x620.

o Telefonia bedzie oparta o technologie¢ TCP/IP (nie stanowi czg$ci tego opracowania).

o Polaczenie pomiedzy szafka przylacza zewnetrznego (szafka Swiatlowodowa a GPD jest

zrealizowane kablem $wiattowodowymi uniwersalnymi 12x9/125/250um, luzna tuba, zel,
ULSZH oraz kablem U/UTP 25 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH.

o Polaczenie szkieletowe pomiedzy GPD i1 PPD1 oraz GPD i PPD2 jest zrealizowane kablem
swiatlowodowym uniwersalnym OM3, 12x50/125/250pum, pasmo 1500/500, tlumienie
2.4/0.6dB, luzna tuba, zel, ULSZH oraz kablem telekomunikacyjnym XZTKMZXpw
10x4x0,5.

o Okablowanie szkieletowe s$wiattowodowe ma posiada¢ wydajnos¢ klasy OF 300 wg.
PN-EN 50173-1:2011.
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o Okablowanie systemu $wiatlowodowego od przylacza zewngtrznego w szafie dystrybucyjnej
ma by¢ zrealizowane w oparciu o adapter LC duplex OS2 w konfiguracji wtyk-adapter-
wtyk.

o Okablowanie szkieletowe zewngtrzne pomiedzy GPD a PPD1 1 PPD2 w szafiach
dystrybucyjnych ma by¢ zrealizowane w oparciu o adapter LC duplex OM3 w konfiguracji
wtyk-adapter-wtyk;

o Adaptery swiattowodowe LC maja posiada¢ ceramiczny element dopasowujacy;

o Uniwersalny panel krosowy do potaczen szkieletowych ma mie¢ konstrukcje prostg 1 zapewnic
zamontowanie 4 oddzielnych modutéw zatrzaskowych ze zlagczami §wiattowodowymi LC-
Duplex (zakonczenie maksymalnie dla 96 wiokien) z mozliwoscig wprowadzenia, co
najmniej 8 kabli $wiattowodowych;

o Do paneli w serwerowni nalezy zastosowa¢ katowe, narozne otwierane-zamykane prowadnice
boczne;

o Urzadzenia aktywne sg poza opracowaniem.

o Wszystkie panele krosowe, wieszaki, organizatory ze wzgledéw estetycznych musza by¢ w
jednolitym kolorze , np. czarnym,;

o Srodowisko, w ktorym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym i

zostalo ono sklasyfikowane jako M;[;C,E, wg. specyfikacji $rodowiska instalacji
okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.

4.9.Wskazéwki dla uzytkownika

Wymagana gwarancja ma by¢ bezplatng ustugg serwisowa oferowang Uzytkownikowi
koncowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowa¢ swoim zakresem cato$¢
systemu okablowania od gldownego punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego wraz z kablami
krosowymi 1 przylaczeniowymi, w tym rowniez okablowanie szkieletowe 1 poziome, zarowno dla
projektowanej czgsci logicznej, jak 1 telefoniczne;.

Nalezy zapewni¢ objgcie wykonanej instalacji gwarancjg systemowg producenta, gdzie
okres gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krotszy niz 25 lat
(Uzytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego
bezposrednio Uzytkownikowi koncowemu 1 stanowigcego 25-letnie zobowigzanie gwarancyjne
producenta w zakresie dotrzymania parametrow wydajnosciowych, jakosciowych, funkcjonalnych
1 uzytkowych wszystkich elementow oddzielnie 1 calego systemu okablowania).

25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmowac:

e gwarancj¢ materialowa (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne,
to produkty te zostang naprawione badz wymienione);

e gwarancj¢ parametrOw lacza/kanalu (Producent zagwarantuje, ze lacze state badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentoéw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat si¢
parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi.

e gwarancj¢ aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres
25 lat beda pracowaty dowolne aplikacje (wspotczesne i1 opracowane w przysztosci), ktore
zaprojektowane byly (lub beda) dla systemdéw okablowania.
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Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na
warunkach oficjalnych, ogdlnie znanych, dostepnych 1 opublikowanych. Tym samym o$wiadczenia
o specjalnie wydluzonych okresach gwarancji wystawione przez producentow, dostawcow,
dystrybutorow, posrednikéw, wykonawcoOw Iub innych nie s3 uznawane za wiarygodne
1 rownowazne wzgledem niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktérym
podpisano protokét koncowego odbioru prac 1 producent okablowania wystawil certyfikat
gwarancji.

W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak rOwniez zapoznania
Uzytkownika/Inwestora z prawami, obowigzkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma
posiada¢ umowe¢ zawartg bezposrednio z producentem okablowania (tj. producentem wszystkich
elementow systemu okablowania) regulujaca uprawnienia, procedurg, warunki i tryb udzielenia
gwarancji Uzytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowigzania kazdej ze stron.

Ponadto wykonawca ma posiada¢ dyplomy ukonczenia trzystopniowego kursu
kwalifikacyjnego przez zatrudnionych pracownikow w zakresie 1. instalacji, 2. pomiarow, nadzoru,
wykrywania oraz eliminacji uszkodzen oraz 3. projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie
z normami mi¢dzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania.
Dokumenty majg by¢ przedstawione Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy. Dyplomy
sporzagdzone w jezyku obcym nalezy dostarczy¢ wraz z tlumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez wykonawce.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zglosi¢ wniosek o certyfikacje¢ systemu
okablowania do producenta. Przykladowy wniosek powinien zawiera¢: liste zainstalowanych
elementow systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienng liste
pracownikow wykonujacych instalacj¢ (ukonczony kurs 1 i 2 stopnia), wycigg z dokumentacji
powykonawczej podpisane] przez pracownika pelnigcego funkcje nadzorujaca (np. Kierownik
Projektu) z ukonczonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiaréw dynamicznych tacza/kanalu
transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich torow transmisyjnych wedtug norm PN-EN
50173-1:2009.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakos$ci parametréw technicznych
1 uzytkowych, cala instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynierow
ze strony producenta oraz zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.
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5. Dokumenty odniesienia

Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy

okablowania strukturalnego.

Normy europejskie dotyczace ogdlnych wymagan oraz specyficznych dla $rodowiska

biurowego:

PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania og6lne

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 2: Budynki biurowe;

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem powotane w projekcie:

PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg¢$¢ 1-
Specyfikacja 1 zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 -
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg¢s¢ 3 —
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;

Pozostate normy europejskie powolane w projekcie:

PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania facznie z dodatkiem z 2009r;

PN-EN 50310:2007 Stosowanie pofgczen wyrownawczych 1 uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

System okablowania oraz wydajnos¢ komponentdéw musi pozosta¢ w zgodzie

z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami mi¢dzynarodowymi, t;.
ISO/TEC 11801:2002/Am1:2008.

Uwaga: W przypadku powolan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze

najnowsze wydanie cytowanej normy.
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