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OPIS DO PROJEKTU BUDYNKU
GARAZOWO- GOS.-MAGAZYNOWEGO | MYJNI NA SAMOCHODY
WRAZ Z AGREGATM | SMIETIKIEM DLA BUDYNKU KOMENDY
POWIATOWEJ POLICJI W GRYFINIE

1. LOKALIZACJA

Budynek Biurowy Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie zlokalizowany zostat na dziatce nr 163/9,
163/11 przy ul. tuzyckiej.
Gfowny dojazd na dziatke przewidziano drogg wewnetrzng od strony ul. tuzyckiej.
Na terenie zagospodarowania terenu projektu Komendy Powiatowej Policji zaprojektowano
budynek garazowo -magazynowy wraz z myjnig, agregatem i Smietnikiem . Budynek zostat
usytuowany od wschodniej strony dziatki. Budynek jest dostepny z wewnetrznego dziedzinca .

2. RODZAJ | PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek Komendy Powiatowej Policji jako obiekt uzyteczno$ci publicznej jest przeznaczony do
obstugi mieszkaricow Miasta i Powiatu Gryfiskiego zgodnie z przeznaczeniem wynikajgcym z
okreslonych ustaw.

3. INWESTOR

WOJEWODZKA KOMENDA POLICJI W SZCZECINIE
UL. MALOPOLSKA 47

4. WYKONAWCA

Wykonawca zostanie wytoniony w drodze przetargu

5. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

- Koncepcja zaakceptowana przez WKP w Szczecinie
- Zatwierdzona koncepcja funkcjonalno — przestrzenna WKI

6. BADANIA TECHNICZNE PODLOZA

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej grudniu 2013r z badan podfoza
gruntowego wykonanej przez geologa mgr inz. Macieja Piotrowskiego w rejonie lokalizacji
projektowanej komendy wystepujg grunty w warstwie gruntéw przemieszczonych: piaski i piaski
gliniaste o sporych domieszkach humusu, ze skupiskami gruzu. PodfoZze rodzime jest w
wigekszo$ci jednorodne. Warstwa gruntéw niespoistych: piaski drobne z poziomymi kamieniami ,
osad nawodniony, $rednio zageszczony. Grunty Srednio spoiste w postaci piaskéw gliniastych,
osad w stanie potzwartym.

We wnioskach badan warunkéw gruntowo-wodnych podano:

Warunki wodne sq korzystne i nie bedg nastreczac¢ wiekszych utrudnien tak na etapie prac
wykopowo-fundamentowych jak i w czasie jego eksploatacji.
Wystepujgce uwarunkowania geologiczne nalezy zaliczy¢ do prostych
warunkéw gruntowych a obiekt do | kategorii warunkéw geotechnicznych .

7. DANE O BUDYNKU

Garaze , myjnia , pom. gosp.-magazynowe

Pow. uzytkowa - 198,60 m?
Powierzchnia zabudowy - 234, 79m?
Kubatura - 1158, 97m3
llos¢ kondygnacii -1

llos¢ miejsc garazowych -6
Szerokos¢ budynku -30,24 m
Dtugosé¢ budynku -9,56m
Agregat pradotwdrczy, $mietnik,magazyn

Pow. Uzytkowa -32,46 m?

Powierzchnia zabudowy - 37,40m?



Kubatura -110,11m3

llos¢ kondygnacii -1
Szeroko$¢ budynku -6,40m
Dtugosé budynku - 580m

8. DANE O KONSTRUKCJI GARAZU, POM. GOSP.-MAGAZYNOWEGO, MYJNI

8.1. Rodzaj konstrukcji budynku.
Budynek zaprojektowano w formie prostokgta zlokalizowanego w poblizu budynku gtéwnego .
Budynek zaprojektowano jako murowany z cegty kratéwki K-2 o wysokosci jednej kondygnaciji.

8.2. Fundamenty
Fundamenty Zelbetowe ciggte — wylewane szerokosci 50,0 cm wysokosci 40,0cm, posadowienie wg

rys. Beton C-16/20 (B 20), stal AO(StOS), A-IlIN(BSt 500) -chudy beton (B10) gr. 10,0 cm

8.3. Sciany fundamentowe
Sciany zewnetrzne jednorodne gr. 25 cm. z bloczkéw betonowych do wysokosci wg opisu na

rysunkach . Kl. 10 MPs na zaprawie marki 5 MPs.

8.4. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne
Z cegly kratowki K-2 gr. 25 cm. KI.15 MPs. Zaprawa wapienno -cementowa 5 MPs .

8.5._Konstrukcja stropéw
Strop typu prefabrykowanego — TERRIVA NOVA gr.24 cm z pasami wylewek uzupetiajgcych —
szczegoly w projekcie konstrukcyjnym.

8.6. Wience i rygle
Zelbetowe - Beton C-16/20 (B 20), stal AO(StOS), A-IlIN(BSt 500)

8.7. Stup
Zelbetowy - Beton C-16/20 (B 20), stal AO(StOS), A-lIlIN(BSt 500)

8.8. Nadproza drzwiowe
Nadproze w postaci belek prefabrykowanych L19 i wylewane , beton C-16/20 (B 20), stal AO(StOS),
A-IlIN(BSt 500)

8.9. Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna — przewody wentylacyjne murowane o przekroju14 x 14 cm

z cegly petnej na zaprawie cementowo - wapiennej marki 5 MPs.

WiIoty w pomieszczeniach do przewodow wentylacyjnych umiescié¢ ~ 20,0 cm pod stropem.

Kominy przykry¢ ptyta grubosci 5,0 cm zbrojona siatkg @6 co 10,0 cm w obu kierunkach.

Na ptycie nalezy wykona¢ warstwe spadkowg o spadku 1%. Przewody kominowe dociepli¢ od
zewnatrz warstwg styropianu 5cm,. Plyty przykrywajgce nalezy zabezpieczy¢ wysokoelastyczng folig
oraz farbg do betonu. Na $ciany kominéw po wykonaniu wyprawki natozyé tynk mozajkowy.

Otwory wylotowe kominéw wykonaé jako obustronne na przestrzat. Otwory zabezpieczy¢

kratkami stalowymi z siatka o oczkach 10x10 mm.

8.10. Izolacja przeciwwilgociowa
- pionowa faw oraz $cian fundamentowych od wewnatrz - dyspersyjna hydroizolacyjna masa

asfaltowo - kauczukowa

- pionowa $cian — przewidziano dwusktadnikowg polimerowo — bitumiczng masg uszczelniajgcg, nie
zawierajgca rozpuszczalnikow.

- pozioma: 2x papa asfaltowa

- pozioma w pom. myjni i pom. magazynowo — gospodarczym - na wylewce betonowej nalezy
wykona¢ izolacje uszczelniajgcg beton. Nalezy zastosowaé wyprawe uszczelniajgcg podioze
poprzez krystalizacje. Max. grubos$¢ warstwy wyprawy nie powinna wynosi¢ wiecej niz 1,3 mm.

8.11. Izolacja termiczna
Izolacja zewnetrzna $cian fundamentowych



- projekt przewiduje docieplenie 8 cm styropianem wodoodpornym

Sciany zewnetrzne, stup, rygle

- 12 cm styropianu ESP-100-040

Izolacja Scian attykowych od wewnatrz oraz od gory i kominéw

- 5 cm styropianu ESP-100-040

Izolacja stropodachu

—  projekt przewiduje docieplenie klinami styropianowymi ze spadkiem 4% - gr. 10 — 35cm.
Izolacja koryta

- projekt przewiduje docieplenie klinami styropianowymi ze spadkiem 0,5% - gr. 10 - 35cm.

8.12. Paroizolacja
Projekt przewiduje paroizolacje 1x folia utozona na stropie

8.13. Dach, koryto
Konstrukcja dachu zostata zaprojektowana jako stropodach petny z klinéw styropianowych ze

spadkiem 4% . Na styropian wykona¢ wylewke 6,0cm z betonu (B20) z wktadkg siatki
przeciwskurczowej zbrojeniowej fi 4 o oczkach 15x15cm . Wylewke nalezy zatrze¢ na gtadko

projekt przewiduje lokalizacje drabiny przysciennej w celu konserwacji dachu czesci garazowej oraz
drabine przetazowg z dachu garazowego na dach myjni i pom. gosp. -magazynowego. Poczatek
drabiny przysciennej na wys. 180 cm od poziomu terenu.

Przewiduje sie drabine przyscienng z ptaskownika 50x10mm z pretami poziomymi (stopniami) z
pretow @20 mocowang do $ciany za pomocg bednarki z profili tak jak podstawowa konstrukcja
drabiny

9. DANE O KONSTRUKCJI OBIEKTU NA AGREGAT i SMIETNIK

9.1 Rodzaj konstrukcji budynku
Obiekt zaprojektowano w formie otwartej, zadaszonej lekkg konstrukcjg z ptyt poliweglanowych i

obudowane siatkg .Obiekt przylega do $ciany zespotu garazowo-magazynowego.
Obiekt zaprojektowano o konstrukcji stalowej z profili zamknietych wg rys. arch..

9.2. Rozpietos¢ zadaszenia obiektu
Stanowiska wg rys. architektonicznych.

9.3. Fundamenty
Fundamenty betonowe ,w formie punktowej posadowienie wg rysunkéw — Beton C16/20 (B 20).

9.4. Konstrukcja zadaszenia
Konstrukcja zadaszenia stalowa - przekroje pokazano na rys. arch. kon..

9.5. Izolacja przeciwwilgociowa
Izolacja pionowa: 2 x dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa

9.6. Dach
Konstrukcja dachu zostata zaprojektowana w formie piyt z poliweglanu dwukomorowego gr. 2,0 cm
nie rozprzestrzeniajgcego ogien w kolorze mlecznym.

10. WYKONCZENIE OBIEKTOW

10.1. Garaze

10.1.1. Podlogi

W czesci garazowej przewiduje sie wylewke betonowa ze spadkiem 1% malowang
dwuskfadnikowg, poliuretanowg, bezrozpuszczalnikowg powtokg wzmacniajgcg i uszczelniajgcg
podtoze betonowe o twardosci 95 MPa. W garazach w wylewkach wykonczeniowych przewidzie¢
siatki przeciwskurczowe na catej powierzchni. Na wjezdzie przewidziano proég wys. 2,0 cm.

10.1.2. Sciany wewnetrzne
W pomieszczeniach garazowych przewidziano tynk kat. Ill

Przewidziano malowanie farbami akrylowymi w kolorach pastelowych x2 po uprzednim gruntowaniu.



10.1.3. Sufity
Projekt przewiduje tynk kat Il .
Przewidziano malowanie farbami akrylowymi w kolorach pastelowych x2 po uprzednim gruntowaniu.

10.1.4. Sciany zewnetrzne
Projekt przewiduje docieplenie metodg lekkg-mokrg z wykonczeniem tynkiem silikonowym z

ziarnem gr.0,2 mm.
Na cokét przewidziano tynk mozaikowy .

10.1.5. Stolarka drzwiowa i okienna

Projekt przewiduje montaz wrét garazowych segmentowych otwieranych mechanicznie.
Zaprojektowano bramy garazowe z segmentow o gr. 42 mm wypetnionych piankg poliuretanowg z
przeszkleniem dwuszybowym z przezroczystego tworzywa sztucznego, malowane jednostronnie (od
zewnatrz) w kolorze wg wzornika NCS S 1002B.

W dolnej czesci we wszystkich wrotach nalezy zatozy¢ kratki wentylacyjne o powierzchni czynne;j
0,6 m?

Zabezpieczenie wrot garazowych -zamek kasetonowy ryglowy z typu 1 z kategorii K2S2.
Zaprojektowano okna pieciokomorowe, szyby zepolone dwukomorowe ( pakiet 4/12/4/12/4 ).
Przestrzen miedzyszybowa - mieszanina kryptonu i powietrza. Okucia antywlamaniowe WK1
zastosowano we wszystkich oknach

10.1.6. Dach, koryto
Pokrycie papa termozgrzewalng wierzchniego krycia papa modyfikowana SBS na osnowie z widkna

szklanego . Na podktad papa rowniez SBS modyfikowana na osnowie z widkna szklanego. Papa
wierzchniego krycia wigcej niz 5,0 mm podktadowa min 4,0mm

10.1.7. Obroébka blacharska, rura spustowa
Projekt przewiduje odprowadzenie wody z dachu korytem poprzez kosz do rury spustowej. Rury

oraz obrobki blacharskie wykonac z blachy powlekanej o grubosci 0,55mm.

10.1.8. Zadaszenie nad wjazdami do garazy
Projekt przewiduje wykonanie zadaszenia nad wjazdami z konstrukcji stalowej z profili zamknigtych

zgodnie z rys. arch . wykonczenie stanowi poliweglan gr. 2,0 cm w kolorze mlecznym na konstrukcji
systemowej, odprowadzenie wody z zadaszenia rynny a nastepnie do rury spustowej. Rury i rynny
oraz obrobki blacharskie wykona¢ z blachy, blacha o grubosci 0,55mm.

10.1.9. Kraty okienne
Kraty okienne wykonac z ptaskownikéw 50 x 8 ( poziomo ) i pretow @16 ( pionowo ).

10.2. Pomieszczenie magazynowo- gospodarcze

10.2.1. Podfogi

Pomieszczenie magazynowo — gospodarcze

Wylewka betonowa ze spadkiem 1% do kratki odwadniajgcej. Posadzke nalezy wykonczyc¢ terakotg
- antyposlizgowa, mrozoodporng o |V stopniu Scieralnosci, spoiny epoksydowe. Na wjezdzie do
pomieszczenia magazynowo - gospodarczego przewidziano prog wys. 2,0 cm. W pom.-gosp.-mag.
w wylewkach wykonczeniowych przewidzie¢ siatki przeciwskurczowe na catej powierzchni

Przedsionek WC, i WC
Terakota antyposlizgowa o IV stopniu Scieralnoéci

Piytka gresowa:
-59,8 x 59,8 cm

-gr. 10 mm

- klasa scieralnosci IV

- antyposlizgowos$¢ R10
- rektyfikowana, matowa

10.2.2. Sciany wewnetrzne



Pomieszczenie magazynowo — gospodarcze
Na sciany przewidziano wykonczenie glazurg do petnej wysokosci z zastosowaniem spoin

epoksydowych.
Powtoke tynkarskg na scianach nalezy wykona¢ z dodatkiem 5% s$rodka uszczelniajgco —
plastyfikujacego wg opisu scian na przekroju.

Przedsionek WC i WC
Glazura do petnej wysokosci

Piytka gresowa w pomieszczeniach z wykonczeniem $cian ptytkg scienng:

- 60 x 30 cm uktadana poziomo
-gr. 10 mm
- kolor RAL 9010 (biaty) w potysku

10.2.3. Sufity — pomiesczenie magazynowo — gospodarcze, WC
Projekt przewiduje tynk kat Ill .

Przewidziano malowanie farbami akrylowymi w kolorach pastelowych x2 po uprzednim gruntowaniu.

10.2.4. Sciany zewnetrzne - pomiesczenie magazynowo — gospodarcze, WC
Projekt przewiduje docieplenie metodg lekkg-mokrg z wykonczeniem tynkiem silikonowym z

ziarnem gr.0,2 mm. Na cokét przewidziano tynk mozaikowy.

10.2.5. Stolarka drzwiowa, luksfery

Pomieszczenie magazynowo — gospodarcze
Projekt przewiduje wrota garazowe segmentowe z podwdjnych ptyt stalowych, ocieplonych o gr. 42

mm, otwieranych mechanicznie z przeszkleniem dwuszybowym z przezroczystego tworzywa
sztucznego, malowane jednostronnie (od zewnatrz) w kolorze wg wzornika NCS S 1002B.. Izolacje
stanowi rdzen izolacyjny wykonany z utwardzonej pianki poliuretanowej.

W dolnej czesci nalezy zatozy¢ kratki wentylacyjne o powierzchni czynnej 0,6 m?

zamek kasetonowy ryglowy z typu 1 z kategorii K2S2.

Drzwi zewnetrzne — zaprojektowano drzwi zewnetrzne, ocieplone z waska ramg skrzydta, drzwi z
takim samym uktadem przettoczen co brama garazowa z zamkiem z typu 1 z kategorii K2S2.
Drzwi wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniem magazynowo — gospodarczym a przedsionkiem WC
— drzwi ptycinowe petne z 1 zamkiem typu 1 klasy K2S2.

Drzwi wewnetrzne pomiedzy przedsionkiem WC a WC- drzwi ptytopwe petne z kratkg nawiewng
0 pow. min 0,022m?

Luksfery — w pomieszczeniu gospodarczo — magazynowym oraz przedsionku WC zamiast okien
zaprojektowano $cianki z pustakéw szklanych o wymiarach 19x19x8 cm

10.2.6. Dach, koryto
Pokrycie papa termozgrzewalng wierzchniego krycia papa modyfikowana SBS na osnowie z widkna

szklanego . Na podkfad papa réwniez SBS modyfikowana na osnowie z wtbkna szklanego. Papa
wierzchniego krycia gr. wiecej niz 5,0mm podktadowa min 4,0mm

10.2.7. Obrébka blacharska, rura spustowa
Projekt przewiduje odprowadzenie wody z dachu korytem poprzez kosz do rury spustowej. Rury

oraz obrobki blacharskie wykonac z blachy powlekanej o grubosci 0,55mm.

10.2.8 Zadaszenie nad wjazdami do garazy

Projekt przewiduje wykonanie zadaszenia nad wjazdami z konstrukcji stalowej z profili zamknietych
zgodnie z rys. arch . wykonczenie stanowi poliweglan gr. 2,0 cm w kolorze mlecznym na konstrukgiji
systemowej, odprowadzenie wody z zadaszenia rynny a nastepnie do rury spustowej. Rury i rynny
oraz obrobki blacharskie wykonac z blachy powlekanej o grubosci 0,55mm.

10.3. Obiekt na agregat

10.3.1. Posadzki
Przewiduje sie wykonczenie posadzki ptytami granitowymi 60x40cm gr.3,0cm ze spadkiem 1% w
kierunku komunikacji na podbudowie .



10.3.2. Sciany zewnetrzne-obudowa
Obudowe stanowig panele systemowe z siatki w konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo i

malowanej proszkowo

10.3.3. Obrobka blacharska i rynny
Projekt przewiduje odprowadzenie wody z dachu do rynny spustowej. Rury i rynny obrdbki

blacharskie wykonac¢ z blachy powlekane; .

10.3.4. Konstrukcja stalowa zadaszenia, wypetnienie zadaszenia
Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo malowana proszkowo.

Wypetnienie konstrukcji stalowej zadaszenia — poliweglan gr. 2,0 cm w kolorze mlecznym

10.3.5. wykonczenie stupow i rygli
Przewiduje sie wykonczenie stupow i rygli tynkiem silikonowym z ziarnem gr 0,2 mm.

10.4. Myjnia

10.4.1. Posadzki

Przewiduje sie¢ wykonczenie podtdg przewiduje sie wylewke betonowg ze spadkiem 1% do kratki
odwadniajgcej. Posadzke nalezy wykonczy¢ terakotg - antyposlizgowg , mrozoodporng o 1V stopniu
Scieralnosci. Wypetnienie spoiny epoksydowe. W myjni w wylewkach wykonczeniowych
przewidzie¢ siatki przeciwskurczowe na catej powierzchni

Plytka gresowa:
- 59,8 x 59,8 cm

-gr. 10 mm

- klasa scieralnosci IV

- antyposlizgowos¢ R10
- rektyfikowana, matowa

10.4.2. Sciany wewnetrzne
Na $ciany po otynkowaniu przewidziano wykonczenie glazurg do petnej wysokosci z zastosowaniem

spoin epoksydowych.
Ptytka gresowa w pomieszczeniach z wykonczeniem Scian ptytkg Scienng:
- 60 x 30 cm uktadana poziomo
-gr. 10 mm
- kolor RAL 9010 (biaty) w potysku

10.4.3. Sciany zewnetrzne, stup zewnetrzny i rygle
Projekt przewiduje docieplenie metodg lekkg-mokrg z wykonczeniem tynkiem akrylowym gr.0,2 mm.

Na cokét przewidziano tynk mozaikowy

10.4.4. Sufity
Projekt przewiduje tynk kat Ill .
Przewidziano malowanie farbami akrylowymi w kolorach pastelowych x2 po uprzednim gruntowaniu.

10.4.5.0brobka blacharska, rurta spustowa
Projekt przewiduje odprowadzenie wody z dachu korytem poprzez kosz do rury spustowej. Rury

oraz obrobki blacharskie wykonac¢ z blachy powlekanej o grubosci 0,55mm.

10.4.6. Konstrukcja stalowa zadaszenia, wypetnienie zadaszenia
Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo malowana proszkowo.

Wypetnienie konstrukcji stalowej zadaszenia — poliweglan gr. 2,0 cm w kolorze mlecznym

10.4.7 Stolarka drzwiowa

Projekt przewiduje wrota garazowe segmentowe z podwdjnych ptyt stalowych, ocieplonych o gr. 42
mm, otwieranych mechanicznie z przeszkleniem dwuszybowym z przezroczystego tworzywa
sztucznego, malowane jednostronnie (od zewnatrz) w kolorze wg wzornika NCS S 1002B.. Izolacje
stanowi rdzen izolacyjny wykonany z utwardzonej pianki poliuretanowej.

W dolnej czesci nalezy zatozy¢ kratki wentylacyjne o powierzchni czynnej 0,6 m?



Zabezpieczenie wrot garazowych z zamkiem z typu 1 z kategorii K2S2.

Drzwi zewnetrzne — zaprojektowano drzwi zewnetrzne, ocieplone z waskg ramg skrzydta, drzwi z
takim samym uktadem przettoczen co brama garazowa z zamkiem z typu 1 z kategorii K2S2.
Drzwi wewnetrzne pomiedzy myjnig a pomieszczeniem magazynowo — gospodarczym — drzwi
ptytowe petne

Luksfery — zamiast okien zaprojektowano scianki z pustakéw szklanych o wymiarach 19x19x8 cm

11. KOLORYSTYKA

1

Profile stalowe, kosze i rury spustowe wg wzornika NCS S 7502B

wrota garazowe, drzwi stalowe, profile okien wg wzornika NCS S 1002B

pokrycie zadaszenia nad wjazdami — poliweglan w kolorze mlecznym.

tynk silikonowy wg NCS - S 1002 B

tynk silikonowy wg wzornika NCS — 7502 B

tynk mozaikowy - wyprawa tynkarska z naturalnych kruszyw zatopionych w spoiwie na bazie

00% polimeru akrylu dajgcych efekt naturalnego kamienia w kolorze grafitowym

pustaki szklane bezbarwne

OPRACOWAL.:

MGR INZ. DAMIAN SYBILSKI 222/01/Wt

MGR INZ.ARCH. BOGDAN CZYZYKOWSKI 440/Wt./89

SPIS RYSUNKOW
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RZUT FUNDAMENTOW
RZUT PRZYZIEMIA

RZUT KONSTRUKCJI STROPU
RZUT DACHU

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B, C-C
ELEWACJE

WYKAZ STOLARK

DETALE POLACZEN OBUDOWY AGREGATU-A, B,C
DETALE POLACZEN OBUDOWY AGREGATU-D ,E,F ,G H |
PANELE OGRODZENIOWE-WIDOK

DETAL KRATY OKIENNEJ

MOCOWANIE ZADASZENIA

PRZEKROJE tAW FUNDAMENTOWYCH

StUP SR.1, SR. 11

PODCIAGI PN.0.1 PN.0.2 | WIENCE

PODCIAGIPN 1.1,1.2






