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PROJEKT BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GRYFINIE

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GRYFINE

1.LOKALIZACJA.

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie zlokalizowany zostat na dziatkach: 163/9 , 163/11 ,
obreb 5. Budynek zaprojektowano w ksztatcie litery C. Gtéwne wejscie do budynku przewidziano

od strony ul. Luzyckiej. Na teren KPP przewidziano jeden zjazd od strony ulicy wewnetrznej potgczonej
z ul. Luzycka.

Zespot obiektow posiada zaprojektowane parkingi ogélnodostepne oraz parkingi w strefie ograniczone-
go dostepu.

W strefie ogdinodostepnej zaprojektowano 39 miejsc parkingowych w tym 2 miejsca dla os6b niepet-
nosprawnych, oraz 30 miejsc parkingowych, 6 miejsc garazowych, 4 miejsca pod wiatg oraz 2 miejsca
pod wiatg przeznaczone na 16dz w strefie ograniczonego dostepu. tgczna ilos¢ miejsc parkingowych
razem z wiatg i garazami wynosi 81 miejsc.

Od strony wschodniej czesci dziatki zlokalizowano budynek garazowo — gosp.-magazynowy ze stano-
wiskiem do mycia, obiekt na agregat oraz Smietnik. Zespét wiat i kojce dla pséw zlokalizowano od stro-
ny wschodnio -potudniowe;j.

2.RODZAJ | PRZEZNACZENIE OBIEKTU.

Budynek komendy policji zaprojektowano jako obiekt uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem do ob-
stugi mieszkancow powiatu Gryfihskiego zgodnie z przeznaczeniem wynikajacym z okreslonych ustaw.
Zaprojektowano budynek dwukondygnacyjny + piwnica. W projektowanym budynku przewidziano miej-
sca pracy dla 116 os6b.

W piwnicy zlokalizowano magazyny, podreczne sktadnice akt, szatnie dla pracownikéw komendy (w
tym szatnie damska dla 9 oséb, szatnie dla dzielnicowych — 9 oséb, szatnie kontroleréw RD — 12 oséb,
zespotu patrolowo-interwencyjnego oraz przewodnikéw psow - 17 oséb, warsztat konserwatora, pokdj
sprzgtaczek, palarnie, wezet cieplny, wentylatornie, pomieszczenie na akumulatory, zaplecza sanitar-
ne, sale ¢wiczen wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi (szatnig, sanitariatem, magazynkiem sprze-
tu do ¢wiczen) oraz zespot strzelnicy.

W pomieszczeniach w piwnicy nie przewiduje sie statej pracy oraz dluzszego przebywania
os6b (maksymalny czas pracy wynosi 2 godziny).

Na parterze znajdujg sie pomieszczenia biurowe (pokoje wydziatu prewencji, pokoje ruchu
drogowego), pokoj przestuchan i okazan, pokdj odstuchu i podgladu, przyjazny pokdj przestuchan
dzieci, pokoje wypoczynkowe sztabu kryzysowego wraz z zapleczem sanitarnym, ksero, sala sztabu
kryzysowego, zespdt Oficera Dyzurnego, zespét PdOZ, zaplecze sanitarne, pomieszczenie socjalne,
serwerownia.

W pokoju przestuchan i okazan oraz pomieszczeniu odstuchu i podgladu nie przewiduje sie
stalej pracy oraz dluzszego przebywania oséb (maksymalny czas przebywania wynosi 2 godzi-
ny).

Na pierwszym pietrze zaprojektowano zespét Komendanta, pokoje biurowe( pokoje wydziatu prewen-
cji, zespotu administracyjno - gospodarczego, pokoje zespotu fgcznosci i informatyki, pokoje sekcji kry-
minalnej), pomieszczenia zespotu OIN, sale odpraw wraz z zapleczem, matg sale odpraw, zaplecze
sanitarne, pomieszczenie socjalne, ksero.

3.INWESTOR.

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie ul. Matopolska 47

4.WYKONAWCA.

Wykonawca zostanie wytoniony w drodze przetargu.
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5.PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.Umowa zawarta miedzy Komendag Wojewddzka Policji w Szczecinie a Pracownig Projektowg
.Inwestprojekt Zachéd”.

2.Techniczne badania podtoza gruntowego opracowane w grudniu 2013 r. przez mgr inz. Macieja Pio-
trowskiego

3.Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora

4 Wypis i wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

5.Techniczne warunki podtaczen

6.BADANIA TECHNICZNE PODL OZA.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej grudniu 2013r z badan podtoza gruntowe-
go wykonanej przez geologa mgr inz. Macieja Piotrowskiego w rejonie lokalizacji projektowanej ko-
mendy wystepujg grunty w warstwie gruntéw przemieszczonych: piaski i piaski gliniaste o sporych
domieszkach humusu, ze skupiskami gruzu. Nasypy tylko miejscami nalezg do stosunkowo jedno-
rodnych. Warstwa gruntéw niespoistych: piaski drobne z poziomymi kamieniami, osad nawodnio-
ny, srednio zageszczony. Grunty $rednio spoiste w postaci piaskéw gliniastych, osad w stanie po6t-
zwartym.

We wnioskach badan warunkéw gruntowo-wodnych podano:

Warunki wodne sg korzystne i nie beda nastrecza¢ wiekszych utrudnienh tak na etapie prac wyko-

powo - fundamentowych jak i w czasie jego eksploataciji.

Wystepujgce uwarunkowania geologiczno - inzynierskie nalezy zaliczy¢ do korzystnych, a obiekt

do Il kategorii warunkéw geotechnicznych.
Wnioski:

« Badania i ocene podtoza wykonano w celu zaprojektowania posadowienia budynku Komendy

Policji i obiektéw towarzyszacych.

* Podtoze jest stosunkowo jednorodne litologicznie o wyréwnanych parametrach geotechnicznych.

* Warunki wodne podfoza sg korzystne .

Szczegoty zostaty zawarte w opracowaniu geotechnicznym.

7.DANE O BUDYNKU.

Powierzchnia komunikacji pionowej piwnica - 14,29 m?
Powierzchnia komunikacji pionowej parter - 38,51 m?
Powierzchnia komunikacji pionowe;j | pietro - 39,06 m?

Powierzchnia komunikacji pionowej razem — 91,86 m?
Powierzchnia biurowa i podstawowa uzytkowa piwnica 670,10 m?
Powierzchnia biurowa i podstawowa uzytkowa parter 673,36 m?
Powierzchnia biurowa i podstawowa uzytkowa | pietro 828,23 m?

Powierzchnia biurowa i podstawowa razem 2 171,69 m?
Powierzchnia uzytkowa strzelnicy 157,66 m?
Powierzchnia uzytkowa PDOZ 136,70 m?
Powierzchnia uzytkowa Izby Tradyciji 15,15 m?

Powierzchnia uzytkowa razem 309,51 m?

Powierzchnia uzytkowa catego budynku 2573,06 m?

Powierzchnia zabudowy 1097,13 m?

Powierzchnia catkowita 3026,07 m?

Kubatura 10 569,50 m®

llo$¢ kondygnacji — budynek dwukondygnacyjny + piwnica

Szerokos¢ budynku 35,51 m

Diugo$c¢ budynku 46,66 m

Wysokos¢ (do wys. najwyzej potozonej wylewki stropodachu) 8,04 m
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8.DANE O KONSTRUKCJI BUDYNKU

8.1. Rodzaj konstrukcji budynku
Budynek zaprojektowano w konstrukcji ptytowo - stupowej jako dwukondygnacyjny + piwnica.
Konstrukcje budynku stanowig stupy i ptyty stropowe monolityczne zelbetowe grubosci 22cm
oraz belki krawedziowe, Sciany zelbetowe parteru ( PdOZ), $ciany zelbetowe | pietra i piwnicy.
Sciany zewnetrzne klatek schodowych, ktére zaprojektowano jako monolityczne, stanowig ele-
menty usztywniajgce catos¢ konstrukcji budynku.

8.2. RozpietoSc traktow
stropow wg rys. arch.- konstr.
Scian wg rys. arch.- konstr.
pozostate elementy wg rys. arch.- konstr

8.3. Fundamenty.

Fundamenty budynku
Budynek posadowiono na tawach fundamentowych z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalg A-
IIIN (RB500W). Przyjeto tawy i stopy fundamentowe o wysokosci h = 0,40 m. Pod fundamentami
(na nienaruszone;j strukturze gruntu) nalezy utozy¢ warstwe ,chudego betonu”. Posadowienie faw
wzgledem poziomu 0,00 budynku —3,86 oraz —4,52.

Fundament pod maszty
Wymiary fundamentu pod maszty flagowe w formie korka betonowego 500x100x100 zbrojonego

2x siatkg z pretéw @12 (go6rg i dotem) na podbudowie z chudego betonu gr. 10cm.
Wykona¢ poziom posadowienia ( wierzch) na réwno z terenem. Beton C16/20.
Dopuszcza sie wykonanie fundamentéw pod maszty flagowe jako elementy prefabrykowane.

Fundament pod pylon
Nalezy przewidzie¢ fundament pod pylon o wymiarach 150 x 35 cm wysokosci 100 cm. Pod fun-

damentem warstwa chudego betonu gr. 10 cm. Fundament zbrojony pretami @10 co 20 cm,
beton C16/20.

Fundament pod podnosnik dla 0séb niepeinosprawnych
Nalezy przewidzie¢ ptyte fundamentowg pod podnosnik dla oséb niepetnosprawnych o wymia-

rach 160 x 160 cm o wysokosci 15cm. Pod ptyta fundamentowg warstwa chudego betonu
gr. 5 cm. Plyta fundametnowa zbrojona pretami @8 co 15 cm, beton C20/25.

8.4. Sciany zewnetrzne.

Sciany piwnic
Sciany monolityczne gr. 25cm, ocieplone styropianem wodoodpornym 6,0+5,5cm
W $cianach zelbetowych nalezy przewidzie¢ wykonanie otwordw na przejscia projektowanych in-
stalacji

Sciany parteru, | pietra
Sciany zewnetrzne przy pokojach biurowych na parterze i | pietrze budynku:
Pustak ceramiczny gr. 19cm klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. Klasy 5 + twarda wetna skal-
na gr. 15,0cm + system fasady przeszklonej
Parametry techniczne pustaka:
—wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,19 W/m K
—opor cieplny — R = 0,67 m K/W
—wytrzymatos$¢ na Sciskanie — 3,3 Mpa
—parametr akustyczny — Rw — 42dB

Sciany zewnetrzne przy pokojach biurowych na parterze i | pietrze budynku:

Pustak ceramiczny gr. 19cm klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. Klasy 5 + BSO o maksymal-
nej odpornosci na powstawanie rys i uderzenia gr 18 cm (wetna mineralna skalna gr 16cm +
masa zbrojgca + siatka zbrojgca + tynk)
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Parametry techniczne pustaka:

—wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,19 W/m K
—opor cieplny — R = 0,67 m K/W

—wytrzymatos¢ na sciskanie — 3,3 Mpa

—parametr akustyczny — Rw — 42dB

Opis systemu BSO w pkt. 10.1

Sciany zewnetrzne przy PdOZ, przy zespole Oficera Dyzurego w osi ,M”, na | pietrze w osi ,I”,
.M”, ,5” oraz przy klatce schodowej K1- Zzelbetowe gr. 19cm, 25cm + BSO o maksymalnej odpor-
nosci na powstawanie rys i uderzenia gr 18 cm (wetna mineralna skalna gr 15cm + masa zbroja-
ca + siatka zbrojgca + profile architektoniczne)

Pozostate $ciany zewnetrzne przy PdOZ - pustak ceramiczny gr. 25,0 cm klasy 15 MPa na za-
prawie cementowej Klasy 5 + BSO o maksymalnej odpornosci na powstawanie rys i uderzenia gr
18 cm (wetna mineralna skalna gr 15cm + masa zbrojgca + siatka zbrojgca + profile architekto-
niczne)

Parametry techniczne pustaka:

—wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,95 W/m K

—opor cieplny — R = 0,88 m K/W

—wytrzymatos¢ na Sciskanie — 3,3 Mpa

parametr akustyczny — Rw — 45dB

Opis systemu BSO w pkt. 10.1

Pozostate sciany przy zespole dyzurnego w osi ,15” i pokojach technikéw kryminalnych na | pie-
trze w osi ,15” - Pustak ceramiczny gr. 19cm klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. Klasy 5 +
BSO o maksymalnej odpornosci na powstawanie rys i uderzenia gr 18 cm (wetna mineralna skal-
na gr 15cm + masa zbrojgca + siatka zbrojgca + profile architektoniczne)

Parametry techniczne pustaka:

-wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,19 W/m K

—opor cieplny — R = 0,67 m K/W

-wytrzymatosc na Sciskanie — 3,3 Mpa

parametr akustyczny — Rw — 42dB

Opis systemu BSO w pkt. 10.1

Sciany attykowe

Pustak ceramiczny gr. 25,0 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. Klasy 5 + twarda wetna
skalna gr. 15,0cm + system fasady strukturalnej + styropian EPS 70-040 gr. 5cm od wewnatrz
Parametry techniczne pustaka:

-wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,95 W/m K

—opér cieplny — R = 0,88 m K/W

—wytrzymatos¢ na sciskanie — 3,3 Mpa

—parametr akustyczny — Rw — 45dB

Pustak ceramiczny gr. 25,0 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. Klasy 5 + BSO o maksy-
malnej odpornosci na powstawanie rys i uderzenia gr 18 cm (wetna mineralna skalna gr 16cm +
masa zbrojgca + siatka zbrojgca + tynk) + styropian EPS 70-040 gr. 5cm od wewnatrz
Parametry techniczne pustaka:

—wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,95 W/m K

—opor cieplny — R = 0,88 m K/W

—wytrzymatos$¢ na Sciskanie — 3,3 Mpa

—parametr akustyczny — Rw — 45dB
Opis systemu BSO w pkt. 10.1
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Pustak ceramiczny gr. 25,0 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. Klasy 5 + BSO o maksy-
malnej odpornosci na powstawanie rys i uderzenia gr 18 cm (wetna mineralna skalna gr 15cm +
masa zbrojgca + siatka zbrojgca + profile architektoniczne) + styropian EPS 70-040 gr. 5cm od
wewnatrz

Parametry techniczne pustaka:

—wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,95 W/m K

—opor cieplny — R = 0,88 m K/W

-wytrzymato$¢ na Sciskanie — 3,3 Mpa

—parametr akustyczny — Rw — 45dB

Opis systemu BSO w pkt. 10.1
Szczegoly wg rysunku architektury.

Sciany pod klapy dymowe i $wietlik
Pustak ceramiczny gr. 19cm klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. Klasy 5 + kliny styropianowe

8.5. Sciany zewnetrzne przeszklone.
Zaprojektowano sciany ostonowe o profilach aluminiowych szerokosci 52mm. Wspotczynnik
przenikania ciepta dla profili aluminiowych powinien by¢é mniejszy niz 2,0 W/m?K. Profile aluminiowe
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg lakierowymi powtokami proszkowymi w kolorze NCS S
7502-B. Szklenie w zaleznosci od charakteru podwojne lub pojedyncze. Grubos¢ pakietu szklanego
z powtokg niskoemisyjng 28 mm, 31.52mm (dla szyb foliowanych do P4), U = 1,1 W/m?K. System
izolowany termicznie.

W fasadzie zaprojektowano okna rozwieralno — uchylne otwierane do wewnatrz, okna strukturalne -
wychylne na zewnatrz otwierane sitonikami. W systemie Sciany ostonowej zaprojektowano tez drzwi
zewnetrzne do budynku otwierane na zewnatrz i do wewnatrz — wybrane drzwi otwierane za
pomocy sitownika.

Nalezy wykona¢ nawiewniki w oknach fasady przeszklonej zgodnie z rysunkami rzutéw. Zaprojekto-
wano nawiewniki cisnieniowe wyposazone w samoczynnie dziatajgcy regulator przeptywu (reagujgcy
na réznice cisnien). Dodatkowo powinny umozliwia¢ reczng regulacje do zamkniecia wiacznie. Sg
to nawiewniki szczelinowe montowane w gornych, poziomych profilach konstrukcyjnych okna. Skita-
dajg sie z dwoéch elementdw - czerpni powietrza montowanej na zewnatrz, oraz regulatora monto-
wanego po wewnetrznej stronie okna.

W projekcie zastosowano nastepujgce typy szklenia :

- Sciana naktadana na mur — szyba pojedyncza, hartowana, barwiona, pod szybg wetna mineralna
twarda 15,0 cm i §ciana z pustaka ceramicznego gr. 19cm klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap.

- Pole przezierne — podwdjne szklenie od wewnatrz szkto niskoemisyjne bezpieczne, od zewnatrz
szkto hartowane.

- Szklenie wybranych okien pietra ofoliowane do P4.

- Szklenie wybranych okien parteru i pietra ofoliowane folig mleczna.

Wybrane fasady — konstrukcja i szklenie w odpornosci ogniowej EI30.

8.6.Sciany wewnetrzne.
Sciany piwnic

«Sciany dziatowe zaprojektowano 25 cm, 12 cm z cegly kratéwki i 6,0 cm z cegty dziurawki klasy
10 Mpa na zaprawie cem. — wap. klasy 3 Mpa.
«Sciany ograniczajgce zespdt sktadnicy akt, $ciany przy magazynach uzbrojenia, $ciany przy ma-
gazynie dowoddw rzeczowych - z cegty kratowki 25,0cm i 12,0cm klasy 15 Mpa na zaprawie ce-
mentowe;j. klasy 8 Mpa
«Sciany magazynéw broni, zespotu archiwum powinny odpowiadaé co najmniej klasie | odpornosci
na wtamania
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«Sciany zespotu pomieszczen obstugujgcych strzelnic gr. 12,0, 25,0 cm klasy 15 Mpa na zapra-
wie cementowej. klasy 8 Mpa.

Sciany obudowujgce pom. strzelnicy od wewnetrznej strony zelbetowe gr. 25,0 cm

Na fragmencie $ciane pomiedzy strzelnicg a sterownig nalezy na catej wysokos$ci pogrubi¢ do
25 cm. Pogrubienie zwigzane jest montazem drugiego okna.

«Sciany wydzielajgce WC w fazienkach oraz $ciany wydzielajgce WC od przedsionkéw z cegty
dziurawki gr. 6,0 cm do petnej wysokosci.

Sciany parteru
«Sciany dziatowe 25 cm, 12 cm z cegly kratéwki i 6,0 cm z cegty dziurawki klasy 10 Mpa na
zaprawie cem. — wap. klasy 3 Mpa.
«Sciany pomiedzy pokojami dla oséb zatrzymanych — zelbetowe gr. 25 cm
«Sciany wydzielajgce zespdt PdOZ — z cegty kratdwki gr. 25 cm klasy 15 Mpa na zaprawie cemen-
towej klasy 8 Mpa.
«Sciany wydzielajgce pokoj przejsciowy — z cegly kratéwki gr 12 cm klasy 15 Mpa na zaprawie ce-
mentowej kalsy 8 Mpa.
«Sciany dzialowe pomieszczeniu przestrzeliwania broni, pokoju szyfréw - z cegty kratéwki grubo-
$ci 25cm, 12 cm klasy 10 Mpa na zaprawie cementowej klasy 8 MPa.
«Sciany wydzielajgce WC od przedsionkéw z cegly dziurawki gr. 12,0 i 6,0 cm do petnej wysoko-
Sci.

«Scianka dziatowa w kabinach ustepowych w WC meskim — systemowe grubosci 3cm. Scianki
wysokosci min. 220,0 cm.

- laminowana ptyta wiérowa

- ptyta odporna na wilgoé¢

- Sciana frontowa bez wystajgcych elementdéw poza zawiasami i klamkami

- profile aluminiowe malowane proszkowo

- nézki, zawiasy — stal nierdzewna

- brzegi wykoniczone 3mm grubosci paskami ABS

«Scianka dziatowa kabin ustepowych w fazience oraz w umywalni przy PdOZ— systemowa grubo-
sci 3,0 cm poprowadzona do wysokosci 100,0 cm z prze$witem 30,0 cm od podiogi.

- laminowana ptyta wiérowa

- ptyta odporna na wilgoé

- $ciana frontowa bez wystajgcych elementdéw poza zawiasami i klamkami

- profile aluminiowe malowane proszkowo

- nozKi, zawiasy — stal nierdzewna

- brzegi wykonczone 3mm grubosci paskami ABS

«Sciany serwerowni — z cegly kratéwki gr. 12,0 cm na zaprawie cementowej
«Scianki pod ptytg zelbetowg w pokojach dla oséb zatrzymanych ( prycze) z bloczkéw betonowych
gr. 14cm.

*obudowa GKF — obudowa na profilach stalowych, ptyta GKF gr. 1,25 mm

Uwaga — w Scianie komunikacji na parterze i | pietrze przy klatce schodowej K2 oraz przy zespole _
duzurnego i zespole strzelnicy wykona¢ wneke na kaloryfer.

Sciany | pietra
«Sciany dziatowe 25 cm, 12 cm z cegly kratéwki i 6,0 cm z cegty dziurawki klasy 10 Mpa na
zaprawie cem. — wap. klasy 3 Mpa.
«Sciany ograniczajgce zespdt kancelarii niejawnej oraz archiwum kancelarii niejawnej - z cegty
kratowki — 25,0 i12,0 cm klasy 15 MPA na zaprawie cementowej klasy 8 MPa. Sciany powinny od-
powiada¢ co najmniej klasie | odpornosci na wlamania
«Sciany wydzielajgce WC od przedsionkéw z cegty dziurawki gr. 12, 0i 6,0 cm do petnej wysoko-
Sci.
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«Scianka dziatowa w kabinach ustepowych w WC meskim — systemowa grubosci 3cm,
Scianki wysokosci min. 220,0 cm.

- laminowana ptyta wiérowa

- ptyta odporna na wilgoé

- $ciana frontowa bez wystajgcych elementdéw poza zawiasami i klamkami

- profile aluminiowe malowane proszkowo

- nozKi, zawiasy — stal nierdzewna

- brzegi wykonczone 3mm grubosci paskami ABS

«$ciana GKF — nad $ciang przeszklong przy wejéciu do sekretariatu Komendanta. Sciana na profi-
lach stalowych, ptyty GKF gr. 10,0 cm

- profil aluminiowy 75 mm

- wetna mineralna — 70 mm

- ptyta GKF gr. 12,5 mm

*obudowa GKF — obudowa na profilach stalowych, ptyta GKF gr. 1,25 mm

8.7. Konstrukcja stropow
W budynku zaprojektowano stropy zelbetowe monolityczne grubosci 22cm.
W stropach nalezy przewidzie¢ wykonanie otworéw na przejscia projektowanych instalacji

8.8. Belki krawedziowe, stupy i rdzenie
Zaprojektowano belki krawedziowe i stupy zelbetowe monolityczne:
—Belki krawedziowe zaprojektowano jako Zzelbetowe monolityczne szczegdty wg rysunkdéw kon-
strukciji.
-Stupy i rdzenie zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne o wymiarach 25x25 cm szczegoty
wg rysunkow konstrukcii.

8.9. Nadproza okienne i drzwiowe.
W budynku zaprojektowane typowe nadproza prefabrykowane L-19 oraz nadproza
zelbetowe indywidualne, betonowane w szalunku na placu budowy.
Szczegoty wg rys. konstrukcyjnych.

8.10. Konstrukcja schodow wewnetrznych
Schody monolityczne zelbetowe ptytowe. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne klatki K1 oraz $ciany
wewnetrzne klatki K2 zaprojektowano jako monolityczne.
Szczegoty wg rys. konstrukeyjnych.

8.11. Konstrukcja schodow zewnetrznych
Schody przy wejsciu gtéwnym i przy murkach oporowych monolityczne zelbetowe wsparte na
Sciankach zelbetowych zbrojonych pretami @10, @6. Bieg i ptyta schodow zbrojone pretami @10,
@6. Gorna czesc¢ ptyty schodow zewnetrznych przy budynku wykonana ze spadkiem 0,5%, beton
C25/30, stal A llIN (RB500W). Zaprojektowano wykonczenie schodéw zewnetrznych granitem pto-
mieniowanym gr. 4,0 cm.
Szczegoty wg rys. konstrukcyjnych.
Schody przy wejsciach od strony dziedzinca wejsciowy stopien monolityczny zelbetowy wg rys. ar-
chitektury.

8.12. Zewnetrzne elementy dekoracyjne
Na elewacjach wprowadzono ozdobne elementy w postaci siatek cietociggnionych, ktére petnig
funkcje przyttumienia nastonecznienia oraz funkcje antywtamaniows.
Szczegoty opisane w punkcie 10.11.

8.13. Wentylacja i klimatyzacja
W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, mechaniczng i klimatyzacje.
W pomieszczeniach wyposazonych w system wentylacji grawitacyjnej nalezy montowa¢ okna wy-
posazone w nawiewniki cisnieniowe. Strumien powietrzna dla jednego nawiewnika 20m?3/h.
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W czesci pomieszczen projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej (wg rysunkéw branzo-
wych).

Wentylacja grawitacyjna z pustakéw ceramicznych 20x20 cm obudowanych sciankg grubosci 6,0
i 12cm z cegty dziurawki. Od poziomu stropu nad ostatnim pietrem obudowane cegtg

petng gr. 12,0 cm.

WiIoty do przewoddéw wentylacyjnych umiesci¢ ~ 20,0 cm pod stropem.

W pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie pozbawionych okien i kratek nawiewnych w
drzwiach nalezy zastosowac¢ otwory nawiewne @200mm w Scianach pomieszczenia.

Wioty przewoddw wentylacyjnych w pokojach dla oséb zatrzymanych oraz w pomieszczeniach
kancelarii niejawnej zabezpieczy¢ siatkg stalowg typu aresztowego. Siatka z drutu stalowego o
grubosci nie mniejszej niz 2,0 mm i o oczkach nie wiekszych niz 10,0 x 10,0 mm.

Podejscia wentylacyjne wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm, o przekroju 14 x 14.
Podejscia z blachy mocowaé do stropu wtasciwego .Podejscia wentylacji obudowaé plytg GKF 1x
gr. 12,5mm (zgodnie z rysunkiem arch.).

Otwory wylotowe kominéw wykonacé jako obustronne na przestrzat. Otwory zabezpieczy¢ kratka-
mi stalowymi. W wybranych pomieszczeniach bez okien z wentylacjg grawitacyjng zaprojektowa-
no zawory wentylacyjne nawiewne @200, o$ otworu 30 cm od podtogi. W pomieszczeniach od-
dzielonych pozarowo nalezy zastosowaé zawory nawiewne @200 w odpornosci ogniowej EI60, os
otworu 30 cm od podtogi.

W pomieszczeniu — 1.35a zaprojektowano zawér wywiewny @150 w odpornosci ogniowej EI60.
W pomieszczeniu 0.67 zaprojektowano otwor wywiewny o wymiarach 14 x 14 cm , otwér ~20,0
cm pod stropem.

Wentylacje mechaniczng w wybranych pomieszczeniach wg projektu branzowego.

Klimatyzacja zaprojektowana zostata w nastepujgcych pomieszczeniach :
*pomieszczeniach komendanta

*pomieszczeniu z-cy komendanta
sekretariacie komendatna

*pokoju sztabu kryzysowego
«pokoju oficera dyzurnego

*pokoju pomocnika dyzurnego
*salach odpraw

*serwerowni

e pomieszczeniu akumulatoréw
*pomieszczeniu na komputer z deltg

8.14. Izolacja przeciwwilgociowa.

pionowa

* |zolacja zewnetrzna zelbetowych scian piwnic — dwusktadnikowa, polimerowo — bitumiczna
masa uszczelniajgca nie zawierajgca rozpuszczalnikéw, odporna na wystepowanie w gruncie
agresywnych substancji.

*wszystkie przejscia instalacyjne uszczelni¢

eizolacja scian pod schodami zewnetrznymi — Sciany zabezpieczy¢ 2x dwuskfadnikowg, polime-
rowo — bitumiczng masg uszczelniajgca nie zawierajgca rozpuszczalnikdw, odporng na wystepo-
wanie w gruncie agresywnych substancji.

Masa musi by¢ elastyczna, rozciggliwa, pokrywajgca rysy, przyjazna dla srodowiska, nadajgca
sie na wszystkie podtoza mineralne. Musi nadawac¢ sie na powierzchnie pionowe. Masa musi
nadawac sie do stosowanie na podtozach suchych i lekko wilgotnych. Masa musi by¢ odporna na
dziatanie wody i wszelkich substancji agresywnych nawet tych, ktére sg okreslane jako bardzo
agresywne. Przed natozeniem izolacje nalezy zagruntowaé podtoze bezrozpuszczalnikowg emul-
sjg bitumiczna.

«fundament pod maszty flagowe i pylon - $ciany ponizej terenu zabezpieczy¢ 2 x bitumiczng
masg modyfikowang kauczukiem syntetycznym, do stosowania na zimno, przeznaczong do wy-
konywania izolacji powtokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu $redniego po wcze-
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$niejszym zagruntowaniem podtoza masg asfaltowo — kauczukowg x 1 przeznaczong do grunto-
wania pod warstwy powtok bitumicznych.

pozioma
ewierzch faw fundamentowych — np. 2 x papa

eposadzka na gruncie - 2 x folia PE20 z wywinieciem na $ciany do wysokosci warstwy wykoncze-
niowe;.

«plyty na kominach — uszczelnienie powtokowe, wysokoelastyczng, mrozoodporng folig. Maksy-
malna gr. powfoki 5Smm

W pomieszczeniach sanitarnych — 2 x papa z wywinieciem na sciany

W pomieszczeniach nad piwnicg i parterem — 1 x papa

8.15. Paroizolacja
*Na stropie | pietra — folia PE 20
*Na stropie parteru - folia PE 20

8.16. Izolacja termiczna.

«Sciany fundamentowe, piwnicy 5 + 6,5 cm styropianu wodoodpornego
Parametry techniczne styropianu wodoodpornego:
*wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK.
*klasa reakcji na ogien — E
*naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym - 200 kPa
*dopuszczalne obcigzenie uzytkowe — 45 KNm?

«Sciany zewnetrzne parteru i | pietra 15,0; 16,0 cm twarda wetna skalna
Parametry techniczne wetny mineralnej skalnej:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK
- obcigzenie charakterystyczne ciezarem wlasnym — 0,65KN/m?
- opor cieplny dla gr. 15 cm — R = 4,15 m*K/W
- klasa reakcji na ogien - A1

eposadzka na gruncie 7,0 cm styropianu EPS 100- 038
estropodach nad | pietrem — 10 cm styropian EPS 100 - 038 + styropian EPS 100 - 038 ze spad-
kiem od 3,0% grubosci od 22cm do 43 cm
estropodach nad parterem — 10 cm styropian EPS 100 - 038 + styropian EPS 100 - 038 ze spad-
kiem od 3,0% grubosci od 6 cm do 24 cm
*koryto nad | pietrem — styropian EPS 100 -038 gr. 10 cm + styropian EPS 100 - 038 ze spadkiem
2% od 2,0 cm do 21,0 cm
*koryto nad parterem — styropian EPS 100 -038 ze spadkiem 2% od 12,0 cm do 17,0 cm
«$ciany attykowe — od wewnagtrz — styropian EPS 70-040 gr. 5,0 cm
*obudowa klap dymowych i $wietlika — styropian EPS 70-040 - kliny styropianowe
*kominy — styropian EPS 70-040 gr. 5,0 cm
*na obnizonych stropach przy wejsciach do przedsionkéw - styropian EPS 100- 038 gr. 15,0 cm
*w pomieszczeniach z ogrzewaniem podfogowym — styropian EPS 100- 038 gr. 3,0 cm
*pltyta stropowa zelbetowa nad parterem ( nadwieszenia) — wetna mineralna twarda gr. 15,0 cm
od spodu ptyty

Parametry techniczne wetny mineralnej skalnej:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK

- obcigzenie charakterystyczne ciezarem wlasnym — 0,65KN/m?

- opor cieplny dla gr. 15 cm — R = 4,15 m?K/W

- klasa reakcji na ogien - A1

8.17. Izolacja akustyczna.

« strop nad strzelnicg (warstwy wg technologii strzelnicy)
stanowiska i strefa strzelan
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- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego uszcz. pianka lub pianka poliuretanowa ( natrysk) — 5,0 cm

- ptyty stropowe z wetny szklanej lub mineralnej gestos$¢ ok. 30-55 kg/m?® z welonem szklanym lub
welonem i siatkg gr. 10 cm

nad kulochwytem

- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego uszcz. piankg lub pianka poliuretanowa ( natrysk) — 5,0 cm

- wetna mineralna gest. ok 30-45 kg/m® - 5,0 cm

« Sciany w strzelnicy (warstwy wg technologii strzelnicy)

rejon stanowisk (do wysokosci stropu + 10,0 cm)

- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego uszcz. piankg lub pianka poliuretanowa ( natrysk) — 5,0 cm
- ptyty Scienne z wetny szklanej lub mineralnej gesto$¢ ok. 30-55 kg/m? gr. 5,0 cm

- ptyty Scienne z wetny szklanej lub mineralnej gestos¢ ok. 30-55 kg/m? z welonem szklanym lub
welonem i siatkg gr. 4,0 cm

strefa strzelan (do wysokoéci stropu + 10,0 cm)

- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego uszcz. piankg lub pianka poliuretanowa ( natrysk) — 5,0 cm
- ptyty Scienne z wetny szklanej lub mineralnej gestos¢ ok. 30-55 kg/m? z welonem szklanym lub
welonem i siatkg gr. 10,0 cm

strefa strzelan kuloch boczny (do wysokosci 200,0 cm
- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego uszcz. piankg lub pianka poliuretanowa ( natrysk) — 5,0 cm
- wetna mineralna gest. ok 30-45 kg/m? - 5,0 cm

strefa strzelan Sciana tylna kulochwytu (do wysokosci 280,0 cm)
- plyty z polistyrenu ekstrudowanego uszcz. piankg lub pianka poliuretanowa ( natrysk) — 5,0 cm
- weina pottwarda gest. ok 35-45 kg/m® - 10,0 cm

strefa strzelan $ciana tylna kulochwytu (do wysokosci 300,0 cm) oraz dodatkowe zabezpieczenie
Scian przy kulochwycie (do wysokosci 300,0 cm

- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego uszcz. piankg lub pianka poliuretanowa ( natrysk) — 5,0 cm
- wetna mineralna gest. ok 30-45 kg/m?® - 10,0 cm

* 5,0 cm styropianu EPS 100 — 038

«Sciana z ptyt GKF(nad witryng przeszklong w sekretariacie komendanta) — wetna mineralna 7 cm
Parametry techniczne welny mineralnej skalnej:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK
- obcigzenie charakterystyczne ciezarem wlasnym — 0,65KN/m?
- opor cieplny dla gr. 15 cm — R = 4,15 m*K/W
- klasa reakgcji na ogien — A1

«S8ciany przyjaznego pokoju przestuchan dzieci — panele akustyczne gr. 5 cm ze specjalnie dobrang
dekoracyjng powtokg — klasa pochtaniania dzwiekow A

8.18. Dach
W budynkach zaprojektowano dach pogrgzony o spadku wykonanym ze styropianu.
Odprowadzenie wody z dachu odbywac¢ sie bedzie za posrednictwem podgrzewanych koryt wy-
ksztatconych ze styropianu do podgrzewanych wpustéw dachowych a dalej do zbiornika szczelne-
go. Koryto i dach — na warstwie styropianu nalezy wykonaé¢ wylewke betonowg gr. 6,0 cm.
Pokrycie dachu nad | pietrem - papa wierzchniego krycia, papa podktadowa samoprzylepna.
Pokrycie dachu nad parterem - papa wierzchniego krycia, jednowarstwowa z dodatkami obnizaja-
cymi stopien palno$ci.

Pokrycie dachu nad | pietrem -

- na warstwie styropianu nalezy wykona¢ wylewke betonowg gr. 6,0 cm

papa wierzchniego krycia termozgrzewalna, asfaltowa, modyfikowana SBS. Pokrycie gorne —
tupek naturalny, pokrycie dolne laminowane folig.

parametry techniczne:

- wktadka no$na witdknina poliestrowa

- gramatura wktadki 250 g/m2
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- grubos¢ 5,2 mm

- wodoszczelnosé — spetnienie wymagan 200 kPa / 24 godziny
- reakcja na ogieh — klasa E

- gietkos¢ w niskiej temperaturze minimum - 20° C

papa podktadowa - elastyczna, samoprzylepna papa podktadowa. Pokrycie gérne — laminowana
folig. Pokrycie dolne - folia $ciggana i masa samoprzylepna. Wktadka nosna welon szklany i siatka
szklana.

Parametry techniczne:

- gramatura min 3 kg / m2

- wodoszczelnosé spetnienie wymagan przy 100 kPa / 24 godziny

—reakcja na ogien — klasa E

Pokrycie dachu nad parterem

papa do wykonywania jednowarstwowych wodoochronnych pokryé dachowych - papa na

osnowie z wtdkniny poliestrowo — szklanej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu mo-

dyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym oraz dodatkami obnizajgcymi stopien palnosci.

Parametry techniczne:

- grubo$¢ 4,2 mm

- wodoszczelnosé przy cisnieniu 10 kPa

- reakcja na ogien klasa E

- odpornosc¢ na dziatanie ognia zewnetrznego — odporna na dziatanie ognia zewnetrznego, nie
rozprzestrzeniajgca ognia

— gietkos¢ w niskiej temperaturze < od -20° C / ?30 mm

- oddziatywanie ognia zewnetrznego — Bror(t1)

Koryto

- na warstwie styropianu nalezy wykonaé wylewke betonowg gr. 6,0 cm.
Na wylewce papa wierzchniego krycia termozgrzewalna, asfaltowa, modyfikowana SBS. Pokrycie
gorne — tupek naturalny, pokrycie dolne laminowane folig.

parametry techniczne:

- wktadka nosna witdknina poliestrowa

- gramatura wkiadki 250 g/m2

- grubos$¢ 5,2 mm

- wodoszczelnosé — spetnienie wymagan 200 kPa / 24 godziny

- reakcja na ogieh — klasa E

- gietkos¢ w niskiej temperaturze minimum - 20? C

papa podktadowa - elastyczna, samoprzylepna papa podkfadowa. Pokrycie gérne — laminowana
folig. Pokrycie dolne - folia $ciggana i masa samoprzylepna. Wktadka nosna welon szklany i siatka
szklana.

parametry techniczne:

- gramatura min 3 kg / m2

- wodoszczelnos¢ spetnienie wymagan przy 100 kPa / 24 godziny

- reakcja na ogieh — klasa E

W dachu zaprojektowano dwie klapy dymowe z podstawg prostg o wymiarach: 130x100 cm z
owiewkami, podstawa 750mm o powierzchni czynnej oddymiania 0,98 m? oraz klape o wymiarach
120 x 120 cm z owiewkami, podstawa 500mm o powierzchni czynnej oddymiania 1,05m?. Koputy
klap z poliweglany komorowego. Ponadto nad salg odpraw zaprojektowano swietlik o wymiarach
180x120 cm.

W dachu nalezy przewidzie¢ wykonanie otworéw na przejscia projektowych instalacji.

8.19. Oddymianie

Oddymianie klatki schodowej ,,K1” odbywac¢ sie bedzie poprzez klape oddymiajgca, dolot
powietrza poprzez drzwi wejsciowe do klatki.

90-117 LODZ, UL. Narutowicza 7/9 33, TEL. (042) 633 95 20, Tel./fax (042) 6320938 13
e-mail: inwestprojekt@inwestprojekt.lodz.pl



PROJEKT BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GRYFINIE

Obliczenia powierzchni czynnej oddymiania dla klatki ,K1”

najwieksza powierzchnia rzutu poziomego klatki wynosi: A= 19,17 m?
5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi: Ayss, = 0,96 m?
wymagana powierzchnia czynna oddymiania A, = 0,96 m?

Przyjeto klape o wymiarach :130 x 100 cm z owiewkami

geometryczna powierzchnia klapy — Av = 1,30 m?

powierzchnia czynna oddymiania klapy — 0,98 m?

Obliczenia powierzchni dolotu

Wymagana wielkos$¢ otworu dolotowego Ag-A, +30%

Ac- 1,69 m?

wymiary geometryczne otworu drzwiowego 1,2 m x 2,05 m = 2,46 m? >Ag
Na skrzydle drzwi zamontowany zostanie sitownik.

Oddymianie klatki schodowej ,,K2” odbywac sie bedzie poprzez klape oddymiajgcg, dolot
powietrza poprzez drzwi przedsionka.

Obliczenia powierzchni czynnej oddymiania dla klatki .K2”

najwieksza powierzchnia rzutu poziomego klatki wynosi: A= 19,89 m?

5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi: Ayss, = 0,99 m?

wymagana powierzchnia czynna oddymiania A, = 0,99 m?

Przyjeto klape o wymiarach :120 x 120 cm z owiewkami

geometryczna powierzchnia klapy — Av = 1,44 m?

powierzchnia czynna oddymiania klapy — 1,05 m?

Obliczenia powierzchni dolotu

Wymagana wielko$¢ otworu dolotowego Ag-A, +30%

Ac- 1,87 m?

wymiary geometryczne otworu drzwiowego 1,4 m x 2,05 m = 2,87 m? >Ag
Na skrzydtach drzwi zamontowane zostang sitowniki (4 sitowniki).

8.20. Platforma dla oséb niepetnosprawnych

Przy wejsciu gtdbwnym do budynku nalezy zamontowac platforme o napedzie elektrycznym pionowg
dla os6b niepetnosprawnych.

8.21. Swietlik

Zaprojektowano $wietlik systemowy na profilach aluminiowych, wypeienie kopuly z poliweglanu
komorowego.

8.22. Doswietlacze okienne
Zaprojektowano typowe prefabrykowane doswietlacze piwniczne z kompozytu poliestrowo-szklane-
go, mrozoodporne o wymiarach: szer — 125, wys.- 100, gt. - 40 + dwie nadstawki 125x40. Ruszt
kratowy 30x30. llo$¢ doswietlaczy — 7 szt.

8.23. Prycze murowane
Prycza murowana — prycze w postaci ptyty zelbetowej gr 8cm wyla¢ na podmuréwce z bloczkow
betonowych gr. 14,0 cm, plyta zbrojona siatkg #6/15, beton B20.
Wymiary pryczy: 90x200cm. llos$¢ prycz - 8

8.24. Sciany wewnetrzne przeszklone
W sekretariacie przy Komendancie zaprojektowano $ciane przeszklong o profilach aluminiowych.
Nad $ciang przeszklong — $ciana GKF gr. 10,0 cm

8.25. Maszt antenowy
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Na dachu przewidziano lokalizacje typowego masztu antenowego konstrukcji aluminiowej

o wysokosci 24,0 m.

Z piyty stropowej nalezy wyprowadzi¢ rdzenie zelbetowe do ktérych mocowane bedg odciggi masz-
tu oraz korpus masztu. Rdzenie do mocowania odciggéw o wymiarach 35 x35 cm zbrojone pretami
76 i D12, stal Bst500s, beton C20/25.

Rdzenie do mocowania korpusu masztu o wymiarach 25 x25 cm zbrojone pretami @6 i @12,

stal Bst500s, beton C20/25.

Doktadny opis zawarty zostat w projekcie masztu.

8.26. Maszty flagowe
Przed budynkiem zaprojektowano trzy maszty flagowe aluminiowe wys. 9 m. Dopuszcza sie zasto-
sowanie masztéow stozkowych z wibkna szklanego.

8.27. Pylon
Zaprojektowano pylon o wymiarach 120x300 cm. Stelaz pylonu wykonac z profili stalowych za-
mknietych 100x100x30mm — stal ocynkowana, zabezpieczona antykorozyjnie.
Stelaz obudowany ptytami kompozytowymi dibond. Plyty dibond gr. 3mm z polietylenowym rdze-
niem i oktadzinie z aluminium. Plyty malowane proszkowo (wykonczenie matowe) w kolorze RAL
5003. Tres¢ na pylonie wycieta w ptycie kompozytowej, podklejana plexi o podswietlona od we-
wnatrz diodami LED sterowanymi czujnikiem zmierzchowym, zasilanie 230V. Napisy wykonane
czcionkg Klint LT Pro Bold.

8.28. Stojaki na rowery
Przewiduje sie montaz stojaka na rowery na 6 stanowisk o wymiarach 222x43x30 cm ze stali ocyn-
kowanej w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu. Konstrukcja stojaka na ro-
wery wykonana z profili stalowych 30x30x1,5 i rurek 18x2.

8.28. Obudowa piondéw instalacyjnych, rur deszczowych
Zaprojektowano obudowy grubosci 6,0 i 12cm z cegty dziurawki oraz z ptyt GKF o grubosci
6,5 mm na profilach stalowych (profil 5 cm + ptyta 1,25 mm).

9. WYKOI\'ICZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU.
9.1.Sciany.

» Strzelnica - $ciany strzelnicy wykonczy¢ wg zalecen zawartych w odrebnym opracowaniu dotyczg-
cym projektu strzelnicy

» WC przy zespole strzelnicy — glazura do petnej wysokosci

* pomieszczenie pierwszej pomocy medycznej — glazura do wysokosci 200,0 cm, powyzej tynk kat.
Il z zacierkg gipsowa, malowanie farbg zmywalng pétmatowa w kolorze biatym wg wzornika
NCS-S 0500N.

» Pozostate pomieszczenia strzelnicy - tynk kat. Il z zacierkg gipsowg, malowanie farbg zmywalng
poétmatowg w kolorze biatym wg wzornika NCS-S 0500N.

* Izba Zatrzyman - w pokojach izby zatrzyman nalezy wykonac tynki cementowo — wapienne kat. Il
bielone farbg emulsyjng, malowanie farbg zmywalng potmatowg w kolorze biatym wg wzornika
NCS-S 0500N.

» pomieszczenie wydawania positkdw (catering) — glazura do wysokosci 200,0 cm, powyzej tynk
kat. Ill z zacierkg gipsowg, malowanie farbg zmywalng pétmatowa w kolorze biatym wg wzornika
NCS-S 0500N.

» WC zatrzymanych, umywalnia — glazura do petnej wysokosci

* magazyn brudnej poscieli, magazyn czystej bielizny i kocy, magazyn materacy, szatnia dla oséb
zatrzymanych - tynk kat. lll z zacierkg gipsowa, malowanie farbg zmywalng pétmatowa w kolorze
biatym wg wzornika NCS-S 0500N.

* magazyn bielizny zakazonej biologicznie - glazura do petnej wysokosci

* pokdj dyzurnego —tynk kat. lll z zacierkg gipsowg, malowanie farbg zmywalng potmatowg w
kolorze biatym wg wzornika NCS-S 0500N.
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¢ Zespot oficera Dyzurnego —pokdj oficera dyzurnego, pokoéj z — cy oficera dyzurnego, pokoj szy-
frow, pokdj sztabu kryzysowego - od poziomu 150,0 cm tynk kat. Ill z zacierkg gipsowg, malowanie
farbg zmywalng pétmatowa w kolorze biatym wg wzornika NCS-S 0500N. Do poziomu 150,0 cm —
okleiny winylowe na podkfadzie tekstylnym w kolorze biatym dopasowanym do Sciany.

» pomieszczenia socjalne — glazura do wysokosci 200,0 cm, powyzej tynk kat. |ll z zacierkg gipso-
wa, malowanie farbg zmywalng pétmatowg w kolorze biatym wg wzornika NCS-S 0500N.

» WC, pomieszczenia sanitarne — glazura do petnej wysokosci

* Pomieszczenia biurowe - od poziomu 150,0 cm tynk kat. 11l z zacierkg gipsowa, malowanie farbg
zmywalng pétmatowg w kolorze biatym wg wzornika NCS-S 0500N. Do poziomu 150,0 cm — okleiny
winylowe na podkfadzie tekstylnym w kolorze biatym dopasowanym do $ciany.

* szatnie w piwnicy, pom. magazynowe, palarnia — tynk kat. Il z zacierkg gipsowg, malowanie far-
bg zmywalng pétmatowag w kolorze biatym wg wzornika NCS-S 0500N.

¢ Komunikacja — na catej wysokosci okleiny winylowe na podkfadzie tekstylnym w kolorze biatym
dopasowanym do Sciany.

* Pomieszczenie wezta cieplnego i przytacza wody - glazura do petnej wysokosci

» Pomieszczenia techniczne (wentylatornia, pom. akumulatoréw, sitowni, serwerownia)- tynk

kat. Ill, malowanie farbg zmywalng p6tmatowg w kolorze biatym wg wzornika NCS-S 0500N.

» Pomieszczenia gospodarcze ( schowki porzgdkowe ) - tynk kat. 11l z zacierkg gipsowa, malowanie
farbg zmywalng pétmatowg w kolorze biatym wg wzornika NCS-S 0500N.

 Hall — $ciana sgsiadujgca z pomieszczeniami Dyzurnego wykonczona tynkiem kat. 11l z zacierkg
gipsowsg i malowana farbg zmywalng pétmatowg w kolorze grafitowym dopasowanym do koloru
grafitowego na elewacjach oraz z zaznaczonymi podziatami w sposéb podobny jak na elewacjach,
pozostate Sciany - tynk kat. Il z zacierkg gipsowg, malowanie farbg zmywalng pétmatowa w kolorze
biatym wg wzornika NCS-S 0500N.

» Recepcja - Sciana przy recepciji - tynk kat. Ill z zacierkg gipsowa, malowanie farbg zmywalng pot-
matowg w kolorze biatym wg wzornika NCS-S 0500N z logo i napisem POLICJA w kolorze granato-
wym RAL 5003

* Przyjazny pokoj przestuchan dzieci — panele akustyczne gr. 5 cm ze specjalnie dobrang dekora-
cyjng powlokg — klasa pochfaniania dzwiekéw A

» Magazyn dowodéw rzeczowych zanieczyszczonych biologicznie, pokdj ogledzinowy z suszarnig —
glazura do petnej wysokosci.

» Pomieszczenia czyszczenia broni przy zespole strzelnicy - nalezy wykona¢ $cianke bezpieczen-
stwa od wysokosci poziomu blatu (75 — 80 cm) do stropu

Scianka bezpieczenstwa
- ptyty kulochwytowe gumowe boczne — typ PKB — 30-43 mm

- ptyta OSB - 15-18 mm
taty drewniane impegnowane — 60x30-50 mm

* pokdj przejsciowy — od wewnatrz sciany zabezpieczyc¢ siatkg stalowg @8 o oczkach 15 x 15 cm,
tynk cementowo — wapienny kat. Ill bielone farbg emulsyjng, malowanie farbg zmywalng pétmato-
wa w kolorze biatym wg wzornika NCS-S 0500N.

» warsztat konserwatora, pomieszczenie pomocnicze przy archiwum i w pomieszczeniu gospodar-
czym w piwnicy — przy umywalce nalezy wykona¢ opaske z glazury szerokosci 150 cm i wysoko$ci
200 cm.

« pomieszczenia gospodarcze na parterze i | pietrze — przy umywalce nalezy wykona¢ opaske z
glazury szerokosci 100 cm i wysoko$ci 200 cm.

* pomieszczenie ze sprzetem wspomagajgcym przy pokoju sztabu kryzysowego — glazura na catej
szerokosci Sciany, na ktérej jest zZlewozmywak i umywalka (314cm) do wysokosci 200 cm.

Ptytka gresowa w pomieszczeniach z wykoriczeniem $cian ka Scienna:
- 60 x 30 cm uktadana poziomo
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-gr. 10 mm
- kolor RAL 9010 (biaty) w potysku

Malowanie farbami zmywalnymi pétmatowymi wykonaé x 2 po uprzednim gruntowaniu.

W ciggach komunikacyjnych wykonac¢ otwory na hydranty oraz wneki na skrzynki elektryczne oraz
komputerowe. Wymiary i usytuowanie wg rysunkéw architektonicznych i projektéw

branzowych.

W $cianach wykona¢ bruzdy w celu poprowadzenia piondw c.o i wody — lokalizacja wg projektéw
branzowych.

9.2.Sufit

W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano sufity podwieszone rastrowe, modutowe oraz z ptyt
gipsowo — kartonowych. Przewidziano wykonczenie stropéw z sufitami podwieszanymi — tynk i ma-
lowanie.

Sufit podwieszany rastrowy typu Open Cell- zaprojektowano w holu gtéwnym.
Elementy sufitu rastrowego wykonane z blachy aluminiowej lakierowanej fabrycznie, elementy sufitu

sg niepalne i niekapigce pod wptywem ognia. Rozmiar siatki rastra — 75x75 mm.

Sufit podwieszony modutowy
piwnica: w komunikacji, pomieszczeniach strzelnicy — strefie oczekiwania, punkcie pierwszej pomo-

cy medycznej, sluzie, stanowisku czyszczenia broni, sterowni oraz pomieszczeniu obstugi.

parter: w wybranej komunikacji, w pokojach wypoczynkowych sztabu kryzysowego, w przedsionku
przy klatce schodowej 2, w pokoju przyjaznym przestuchan dzieci, w pokoju przyje¢ interesantéw, w
pomieszczeniach zespotu dyzurnego — pokdj pomocnika dyzurnego, pokdj oficera dyzurnego, ko-
munikacji, w pokoju sztabu kryzysowego.

| pietro - w komunikacji, w matej sali odpraw, w sali odpraw, w aneksie komendanta, w pokoju ko-
mendanta, w sekretariacie, w aneksie kuchennym, w pokoju z-cy komendanta, w aneksie z- cy ko-
mendanta, w sali tradycji.

Przewidziano sufity podwieszone rastrowe montowane bezszprosowo. Ruszt o wymiarach modutu
60cm x 60cm, wypetnienie - ptyty ze sprasowanej wetny mineralnej twardej o licu laminowanym
widknem szklanym pokrytym akustyczng farbg natryskowg w kolorze biatym. Krawedz ptyty opusz-
czona 8 mm w stosunku do poziomu konstrukgcji sufitu. Ruszt z profili w kolorze Global White o sze-
rokosci stopki 24 mm.

Parametry techniczne ptyt:

— dzwiekoizolacyjnos¢ — Dncw min. 41 dB, Rw - > 21 dB

— pochtanianie dzwieku — aw = 0,60, klasa pochfaniania C

ciezar 7,6 kg/m2

Rw=21dB

Sufit podwieszony z plyt gipsowo — kartonowych

piwnica

- magazyn drukéw i materiatow pismiennych — ptyta GKF gr 1,25 mm na ruszcie stalowym

- komunikacja przy zespole magazynow broni i amunicji - ptyta GKF EI60 na ruszcie stalowym

- w $luzie, pkt. pierwszej pomocy medycznej, komunikacji -1,25 — we fragmencie ptyta GKF gr 1,25
mm na ruszcie stalowym.

arter
- fazienka przy pokojach wypoczynkowych sztabu kryzysowego, WC damski, WC interesantow, WC
w zespole dyzurnego - ptyta GKBI gr 1,25 mm na ruszcie stalowym (wodoodporna)
- szatnia dla os6b zatrzymanych - ptyta GKF gr 1,25 mm na ruszcie stalowym

| pietro

90-117 LODZ, UL. Narutowicza 7/9 33, TEL. (042) 633 95 20, Tel./fax (042) 6320938 17
e-mail: inwestprojekt@inwestprojekt.lodz.pl



PROJEKT BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GRYFINIE

- WC damski, fazienka przy pokoju komendanta - ptyta GKBI gr 1,25 mm na ruszcie stalowym (wo-
doodporna)
- magazyn przy sali odpraw - ptyta GKF gr 1,25 mm na ruszcie stalowym

Pozostate sufit
Strzelnica — stanowiska i strefa strzelan

- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego uszcz. piankg lub pianka poliuretanowa (natrysk) — 5,0 cm

- pustka powietrzna

- ptyty stropowe z weiny szklanej lub mineralnej gest. ok 30-55 kg/m?® z welonem szklanym lub we-
lonem i siatkg

- mocowanie systemowe — profile typy T

Strzelnica — nad kulochwytem
- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego uszcz. piankg lub pianka poliuretanowa (natrysk) — 5,0 cm

- wetna mineralna gest. ok 30-45 kg/m? klejona lub mocowana na kotki

- ruszt drewniany kraw. Ok. 4x6 cm 1=57 cm co ok. 50cm

- ptyta OSB3 gr. 15-18 mm

- piyty kulochwytowe boczne gr. ok 30-50 mm, klasa odpornosci ogniowej — min D

W pozostatych pomieszczeniach tynk kat. lll z zacierkg gipsowa, malowanie farbg akrylowg w kolo-
rze biatym

W pokojach zatrzyman przy Izbie Zatrzyman — tynk cementowo — wapienny, malowanie farbg akry-
lowg w kolorze biatym.

9.3. Podtogi
Zaprojektowano nastepujgce warstwy wykonczeniowe podtdg: terakote, rulon PCW, rulon PCW an-
tyelektrostatyczny, wykfadzine dywanowa, ptyty z granulatu gumowo — poliuretanowego, maty gu-
mowe. W pokojach dla oséb zatrzymania zaprojektowano zabezpieczenie wylewki betonowej
powtokg epoksydowa.
Zbrojenie wylewek — siatka Rabiza @1,2 o oczkach 10x10 cm

terakota

piwnica — wszystkie pomieszczenia piwnicy z wyjgtkiem pomieszczenia sitowni, sali éwiczen, stano-
wiska roztadowywania i czyszczenia broni, strzelnicy, pomieszczenia pomocniczego przy archiwum.
parter - w komunikacji, holu, pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych, ksero, pomieszczeniach go-
spodarczych, szatni dyzurnych, pomieszczeniu ze sprzetem wspomagajagcym, magazynach przy ze-
spole PdOZ, pomieszczeniu wydawania positkdw, szatni dla oséb zatrzymanych.

| pietro - w komunikacji, pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych, ksero, schowku porzagdkowym,
aneksach kuchennych, pomieszczeniu gospodarczym, pokoju ogledzinowym z suszarnia,

rulon PCW
piwnica — pomieszczenia pomochicze przy archiwum

parter — pokoje biurowe z wyjgtkiem pokoi naczelnikow, z-céw naczelnikéw, sekretariatow, pokoju
przyjaznego przestuchan dzieci. Ponadto — pokdj przyje¢ interesantéw, magazyn podreczny broni,
pokdj przejsciowy, komunikacja przy zespole dyzurnego, pokdj odstuchu i podgladu, pokéj przestu-
chan i okazan, pokdj sztabu kryzysowego, pokdj dyzurnego przy PdOZ.

| pietro — pokoje biurowe z wyjatkiem pokoi naczelnikéw, z-céw naczelnikow, sekretariatow, pokoi
komendantéw. Ponadto — pokdj LDP i radiotelefonéw, podreczny magazyn dowodéw rzeczowych,
podreczne archiwum, izba tradycji, magazyn przy sali odpraw, sala odpraw, mata sala odpraw, ar-
chiwum przy zespole OIN.

rulon PCW antyelektrostatyczny
piwnica — pomieszczenie sitowni

parter — serwerownia, komunikacja przy pokoju pomocnika dyzurnego, pokéj pomocnika dyzurne-
go, pokdj oficera dyzurnego, pomieszczenie szyfrow

| pietro —pomieszczenia na komputer z ,,Deltg”, pokoje zespotu tgcznosci i informatyki,
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wyktadzina dywanowa
parter — pokdj naczelnika, pokéj zastepcy naczelnika, sekretariat,

| pietro — pokéj naczelnika, pokoj zastepcy naczelnika, sekretariaty, pokoje i aneksy komendantow

plyty podtogowe z granulatu gumowo - poliuretanowego
piwnica — strzelnica, stanowisko czyszczenia i roztadowywania broni.

maty gumowe ( kolor jasnoszary)
piwnica — sala ¢wiczenh

Rulon PCW - heterogeniczna podtoga winylowa w kolorze ciemnoszarym

(kolorystyka NSC-S 6502 B)

—zabezpieczenie powierzchni — TopClean XP

- trudnozapalny — klasa Bfl — S1 na podktadzie o klasie odpornosci A2fl lub A1fl (beton) lub na pod-
ktadzie drewnopochodnym

- antyposlizgows¢ min. R9

- klasa $cieralnosci T

- wyktadzina nie powinna gromadzi¢ tadunkow elektrostatycznych powyzej 2 kV

—wyktadzina powinna zawiera¢ srodki bakteriobdjcze

ktadzina dywanowa petelkowa w kolorze jasnoszarym w kach 50x50cm.
Parametry techniczne:
— sktad runa — BCF poliamid 6 ( wg ISO 2124)
- ciezar catkowity 550g/m? (wg ISO 2124)
— czes$¢ powierzchniowa ( uzytkowa runa ) - min. 360g/m? (wg 1SO 2124)
— wysokos¢ catkowita wyktadziny — 5-6 mm (wg I1ISO 1765)
— wysokos$¢ runa — 2,7 mm (wg ISO 1765)
- minimalna ilo$¢ peczkow — 1589 szt./dm?
— klasa uzytkowa nie nizsza niz 33 (wg PN-EN 1307)
— odpornos¢ ogniowa nie nizsza niz Bfl-s1 (wg PN-EN 13501-1)

Mata gumowa

- Tworzywo — granulat gumowy z 40% dodatkiem kolorowego EPDM potgczony spoiwem poliure-
tanowym

- Gestos$¢ kg/m? — 1100 kg/m?

- Wymiary — ptyty

- Grubos¢ — 3 — 15 mm

- Wytrzymatos¢ na rozcigganie — 1,3 MPa

- Naprezenia sciskajgce przy 10 % - 0,96 MPa

- Wspotczynnik sprezystosci wzdtuznej — 12,0 MPa

- Naprezenia sciskajgce — CCps— 1877 kPa, CC4- 4706 kPa, CCsy — 9142 kPa
- Wytrzymato$¢ na zimno - 40°C

- Wytrzymatos¢ na ciepto - + 110°C

- Klasa materiatéw budowlanych — B2

Rulon PCW antyelektrostatyczny
Homogeniczna wyktadzina rozpraszajgca fadunki elektryczne

- gr. 2mm - ptytki

- trudnozapalna — klasa Bfl — S1

- antyposlizgows¢ R9

- klasa $cieralnosci M

- antyelektrostatyczno$é — Ri/R, <10°hm
—antyelektrostatycznosc¢ - < 2 kv

Piytka gresowa w kolorze ciemnego grafitu (zblizony do RAL 7024):
-59,8 x 59,8 cm
-gr. 10 mm
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- klasa scieralnosci IV
- antyposlizgowos¢ R10
- rektyfikowana, matowa

P odfogowe z granulatu gumowo — poliuretanowego
- gr. 50-50 mm
- klasa odpornosci ogniowej — min D

Rulon PCW ( wyktadzina zgrzewalna )z wywinieciem na $ciany w postaci cokolikéw (10,0cm), Pod
rulonem PCW nalezy zastosowa¢ wylewke samopoziomujgca.

Uwaga — konserwacja wyktadziny z PCW — nalezy przestrzegac instrukcji producenta.
Krawedzie stopni schodéw powinny wyrdzniaé sie kolorem kontrastujacym z kolorem posadzki.

Pokoje zatrzyman przy Izbie Zatrzyman — wylewka betonowa ze spadkiem 0,5% wykonczona
dwusktadnikowa, poliuretanowa, bezrozpuszczalnikowg powtokg wzmacniajgca i uszczelniajgca
podtoze betonowe o twardosci 95 MPa.

We wszystkich pomieszczeniach z wyjgtkiem pomieszczen z warstwg wykonczeniowg z terakoty
oraz pokojami zatrzyman nalezy zastosowa¢ obwodowg dylatacje podtogi — tasma polietylenowa gr
0,5¢cm.

9.4. Podej$cia wentylacyjne, piony C.O,
Podejscia wentylacyjne obudowa¢ ptytami gipsowo — kartonowymi ognioodpornymi
GKF 1x gr. 12,5
Piony C.O., piony wody poprowadzi¢ w bruzdach.

9.5. Obudowa stelazy instalacyjnych urzgdzen sanitarnych
Aby unikngé¢ pekania glazury na styku z miskg ustepows, stelaze nalezy obudowac pojedynczg pty-
tg gipsowo — kartonowg wodoodporng o min. gr. 18 mm lub podwdjng 2x12,5 mm

9.6. Balustrady

Balustrady schodow — ze stali nierdzewnej, wypetienie — 5 x pret @15 lub @10 prety mocowane
pomiedzy stupkami (w osi stupkéw) lub z boku stupkéw za pomocg przelotek, stupki @45,
pochwyt @50. Mocowanie stupkdw od gory,

Pochwyty - ze stali nierdzewnej @50

Balustrady i pochwyty mocowaé na wysokosci 110 cm

Przed pierwszym biegiem do piwnicy, na parterze nalezy zamontowac¢ balustrade p.poz
(antypaniczng).

Wykonac¢ wg rys. detalu

9.7. Parapety wewnetrzne
Przewidziano parapety z postformingu gr. 2,8 cm, kolorystyka wg wzornika NCS S 0500N.

9.8.Wyposazenie i zabezpieczenia
Strzelnica
Nad drzwiami po stronie zewnetrznej umiescic¢ nalezy sygnalizacje swietlng informujgcg o uzytko-
waniu strzelnicy. Petne wyposazenie zespotu strzelnicy w projekcie technologi strzelnicy

Hall, recepcja

Wykonanie lady recepcyjnej. Lade recepcyjng wykonac¢ z ptyty meblowej gtadkiej MDF gr 20mm,
lakierowanej na pétmat. Na pionowej Sciance nalezy wykona¢ napis POLICJA — napis wyciety w
plycie. Kolory lakieréw — wg wzornika RAL 5003, 7035.

Przy oknie dyzurnego przewidzie¢ blat o gtebokosci min. 20,0 cm od strony holu i 30 cm od strony
dyzurnego w ramach ktérego nalezy zamontowa¢ szuflade do przekazywania dokumentow. Kontakt
z interesantem zapewnic nalezy poprzez zestaw dwustronnych mikrofonow.

Na $cianie pomiedzy holem a pokojem przyje¢ interesantéw powinna znajdowac sie tablica
ogtoszeniowa z ptyty meblowej widrowej gr. 18 mm pokrytej laminatem w ramie aluminiowej o
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wymiarach 231 x 156 cm

Na Scianie pomiedzy recepcjg a WC interesantéw nalezy wykonaé napis POLICJA i logo.

Napis i logo - wykonane ze styroduru gr. 1,5 cm klejone bezposrednio do Sciany, litery malowane na
kolor RAL 5003. Wymiary logo — 76x76, wymiary napisu - dt. 140,5, wys. 28 cm. W logotypie znaku
zastosowana jest odmiana Bold kroju pisma o nazwie Klint Pro.

Logo i napis wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ksiedze Standaryzacji LOGO.

Stanowisko recepcjonisty wyposazy¢ w fgcznosc telefoniczng wewnetrzng, przycisk sygnalizacji
alarmowej potgczonej z pomieszczeniem stuzby dyzurnej oraz przycisk otwarcia blokady drzwi pro-
wadzacych na teren jednostki.

Pokéj przyjec interesantow
Pokéj wyposazyé w tagcznosé telefoniczng ,, zewnetrzng” i , wewnetrzng”, kamere do statego moni-
torowania ze stuzbg dyzurng, przycisk antynapadowy.

Pokdj przestuchan i okazan
Pokéj wyposazy¢ w dyskretne potgczenie alarmowe ze stanowiskiem stuzby dyzurnej, kamere ob-

rotowg o kacie obrotu 360s,umozliwiajgcg podglad pomieszczenia, do statego monitoringu

( z mozliwoscig nagrywania wizji i fonii ) i potgczeniem do stanowiska stuzby dyzurne;j.

Ponadto wyposazy¢ w dwie tawki oraz stolik przytwierdzone trwale do podtogi. W $cianie pomiedzy
pokojem przestuchan a pokojem odstuchu i podgladu — okno fenickie.

Kaloryfer zabezpieczy¢ blachg ocynkowang, perforowang gr. 1 mm, montowang w profilach stalo-
wych. Punkty Swietlne — oprawa antywandalowa.

Pokoj odstuchu i podgladu

Pokoj wyposazy¢ w tgcznose¢ telefoniczng ,, zewnetrzng” i, wewnetrzng”, kamere do statlego moni-
torowania ze stuzbg dyzurng, przycisk antynapadowy, urzgdzenie do audiowizualnego rejestrowania
przebiegu czynnosci.

Przyjazny pokéj przestuchan dzieci
Pokoj powinien by¢ potgczony lustrem fenickim z pokojem sgsiednim oraz mie¢ zapewniony kon-

takt dzwiekowy. Wyposazenie pomieszczenia w sprzet kwaterunkowy powinno zosta¢ zrealizowane
zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od policyjnych stuzb opieki psychologicznej.
Pomieszczenie nalezy wyposazyé w urzgdzenia specjalne :

*Mikrofony wysokiej czutosci

*Kamere

*Sprzet do zapisu dZzwieku i obrazu

Sciany pokoju nalezy wytozy¢ panelami akustycznymi gr. 5 cm ze specjalnie dobrang dekoracyjng
powtokg — klasa pochtaniania dzwiekow A.

Aneks kuchenny przy sekretariacie i sali odpraw
Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w zlewozmywak zabudowany w szafce, zabudowang lodéwke o
wymiarach ok. 82x59x55 cm, szafke wiszaca.

Pomieszczenia socjalne
Pomieszczenia wyposazy¢ w zlewozmywaki jednokomorowe, umywalke, kuchenke dwupalnikowag

elektryczng, zabudowang lodéwke o wymiarach ok. 82x59x55 cm , szafki stojgce i wiszgce, kosz na
odpadki, stolik oraz krzesta.

Pomieszczenia gospodarcze
Pomieszczenia nalezy wyposazyé w zlew umozliwiajgcy napetnienie wiadra, potke na srodki czysto-

Sci i reling do odwieszania szmat.

Pomieszczenia sanitarne

Pomieszczenia wyposazyé w umywalki, miski ustepowe, pisuary, natryski zgodnie z przeznacze-
niem pomieszczenia.

Wszystkie pomieszczenia WC i tazienki — caty osprzet wiszacy z wyjatkiem WC dyzurnych, tazienki
komendanta w ktérych nalezy zastosowa¢ umywalki podblatowe.
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W.C. dla oséb niepetnosprawnych wyposazy¢ w urzgdzenia utatwiajgce korzystanie z pomieszcze-
nia. Nalezy zastosowac¢ 2 uchwyty mocowane do sciany przy misce ustepowej, jeden uchwyt staty,
drugi uchylny — zgodnie z projektem arch.

Uchwyt ze stali nierdzewnej o wymiarach : dt. 60 cm, wys. 10 cm, $rednica rury 25 mm.

Pomieszczenie dyzurnego
Wyposazenie stanowi : konsola kierowania wraz z wyposazeniem.

Pokéj szyfrow
Wyposazenie stanowi : biurko oraz krzesto obrotowe. W pomieszczeniu nalezy zapewnic¢ peing
ochrone elektromagnetyczna.

Komunikacja przy pokoju pomocnika dyzurnego

Pod oknem naprzeciwko podrecznego magazynu broni zamocowac blat szerokosci 30,0 cm od
strony komunikacji zewnetrznej i szerokosci 20 cm od strony zespotu dyzurnego. Diugosc¢ blatu —
140 cm

Podreczny magazyn broni
Magazyn nalezy wyposazy¢ w metalowe szafy.

Warsztat konserwatora
stét warsztatowy, regaty, umywalke

Komunikacja — strefa wejsciowa bez przedsionkdéw
kurtyny powietrzne

Sala éwiczen

Sale ¢wiczen wyposazy¢ w sprzet rekreacyjno-sitowy zgodnie z wykazem sprzetu kwaterunkowego
inwestora.

Wyposazenie Izby Zatrzyman

WC - nalezy zastosowac¢ lejowg wiszgca miske ustepowg ze stali szlachetnej (powierzchnia jedwa-
bisty mat) sptukiwane za pomocg automatu ukrytego w Scianie oraz pisuar ze stali szlachetnej. Po-
nadto nalezy wyposazy¢ w umywalke ze stali szlachetnej o zaoblonym ksztalcie z catkowicie zasto-
nietym syfonem odptywowym. Mieszacz doprowadzajgcy wode nalezy umiejscowi¢ poza zasiegiem
0s6b zatrzymanych.

«Umywalnia - nalezy wyposazy¢ w umywalke ze stali szlachetnej o zaoblonym ksztatcie z catkowi-
cie zastonietym syfonem odptywowym, natrysk (brodzik natryskowy wykonany z gteboko ttoczonej
stali szlachetnej), Mieszacz doprowadzajgcy wode nalezy umiejscowi¢ poza zasiegiem osob za-
trzymanych.

ekorytarz - nalezy wykona¢ pétki drewniane.

*pokoje dla oséb zatrzymanych - wyposazy¢ w murowane prycze, taborety i stoly drewniane bez
ostrych krawedzi. taborety i stoty powinny by¢ przymocowane do podtogi lub Sciany.

*Wszystkie okna w Izbie Zatrzyman zabezpieczy¢ od wewnatrz siatkg stalowg @ 4mm o oczkach
10x10 mm. od zewnatrz kratg stalowg z pretow & 16 i ptaskownikéw 50,0 x 8,0

*punkty Swietlne — zabezpieczy¢ oprawg antywandalowg

«otwory wentylacyjne w pokojach zatrzyman - zabezpieczy¢ siatkg z drutu stalowego o grubosci nie
mniejszej niz 2,0 mm i oczkach nie wigkszych niz 10,0 x 10,0 mm

*pomieszczenie wydawania positkéw (przewidywany jest system cateringu)— wyposazy¢ w zlewo-
zmywak dwukomorowy, lodéwke, kuchenke czteropalnikowg elektryczna, szafki kuchenne, umy-
walke, wyparzarke z funkcja zmywarki.

*pokoj dyzurnego — w wejsciu wykonac¢ podnoszony blat, zaopatrzy¢ w instalacje telefoniczng potg-
czong jedynie ze stuzbg dyzurng jednostki.

*W pokoju dyzurnego, na Scianach korytarza przy drzwiach kazdego pokoju dla oséb zatrzyma-
nych, tazience, pomieszczeniu wydawania positkéw nalezy zainstalowa¢ dzwonki alarmowe.

W kazdym pokoju zatrzyman musi by¢ zainstalowany przycisk na instalacji o bezpiecznym napie-
ciu w celu wezwania obstugi.

*Magazyn czystej poscieli i kocy wyposazy¢ w regaty
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«Magazyn brudnej poscieli wyposazy¢ w regaty.

*Magazyn odziezy zakazonej wyposazy¢ w pojemnik.

*Magazyn depozytéw — szafa metalowa.

*Szatnia dla oséb zatrzymanych — wyposazy¢ w szafki metalowe, taweczki. Kaloryfer zabezpieczy¢
blachg ocynkowana, perforowang gr. 1 mm, montowang w profilach stalowych. Punkty swietine —
oprawa antywandalowa.

*Pokdj przejsciowy - taborety i stét drewniany bez ostrych krawedzi. Taborety i stét powinny by¢
przymocowane do podtogi lub $ciany. Kaloryfer zabezpieczy¢ blachg ocynkowang, perforowang gr.
1 mm, montowang w profilach stalowych. Punkty Swietine — oprawa antywandalowa.
«Komunikacja 0.50 i 0.60, przedsionek 0.52, pokoj dyzurnego 0.65 - kaloryfer zabezpieczy¢ blachg
ocynkowang, perforowang gr. 1 mm, montowang w profilach stalowych

Pokoj zespotu ds. OIN, archiwum tajne

Podstawowe wyposazenie — lada do wydawania akt do wglgdu, wraz z kontrolowanym miejscem
do przegladania akt przez interesantéw, pozostate wyposazenia jak dla pokoi biurowych.

Instalacje specjalne — sygnalizacja pozaru, sygnalizacja napadu i wlamania, co najmniej klasy SA3
wg PN — 93 E06390/14, system monitoringu z rejestracjg obrazu wejscia do pomieszczenia w przy-
padku przechowywania dokumentéw z klauzulg ,$cisle tajne”.

Warunki przechowywania dokumentéw :w szafach stalowych do przechowywania dokumentow nie-
jawnych.
Dobor szaf do uzgodnienia z Inwestorem

Magazyny broni (_piwnica )
Podstawowe wyposazenie magazyndw broni : stojaki na bron, regaty stalowe i podesty, a uzupet-
niajgco — szafy metalowe

Magazyny ogdlne
Magazyny wyposazy¢ w regaty stalowe .

Szatnie

Standardowe wyposazenie szafki metalowe z faweczkami. Szatnie zespotu patrolowo — interwen-
cyjnego, dzielnicowych i przewodnikéw psow, szatnie zespotu ruchu drogowego oraz szatnie dam-
skiej wyposazy¢ w szafe do suszenia odziezy.

Strefa wejSciowa

Przy drzwiach zewnetrznych zatozy¢ wycieraczki z naprzemiennymi wktadami czyszczgcymi
szczotkowo - rypsowymi. Profile aluminiowe potaczone ze sobg linkg stalowg nierdzewna i dystan-
sem gumowym. Wycieraczka rolowana. Gteboko$¢ ramy 13 mm.

Zaprojektowano wycieraczki w trzech wymiarach : Ww1 — 167x192cm, Ww2 — 120x154cm,

Ww3- 120x159 cm. W miejscu montazu wycieraczek nalezy przewidzieé pocienienie wylewki beto-
nowej — montaz bez progu.

Sktadnice akt
Regalty przesuwne i state

Pomieszczenie czyszczenia broni
pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w stot do czyszczenia broni, kulochwyt

Magazyn dowodéw rzeczowych zanieczyszczonych biologicznie, pomieszczenie pomochnicze przy
archiwum

pokdj wyposazy¢ w umywalke.

Pokdj ogledzinowy z suszarnig

W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ ustawienia stotéw ogledzinowych, regatow i
stojakéw z wieszakami. W posadzce powinien znajdowac sie centralny odptyw wody (kratka
odptywowa) umozliwiajgca odprowadzenie wody pochodzacej z mycia powierzchni $cian i podioza.
Ponadto w pomieszczenie wyposazy¢ w zlew z ciepta i zimng wodg, umywalke, dozownik z
mydtem i suszarka elektryczna do rgk, szafe do suszenia a takze brodzik do mycia sprzetu
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wykorzystanego przy ogledzinach z przytgczem cieptej i zimnej wody oraz dozownik na srodki
odkazajgce. Montaz zlewozmywaka i umywalki — podblatowy.

Woyjscie na dach

Wyjscie na dach — drabinka wytazowa stata, jest to typowa drabina ze stali ocynkowanej, mocowa-
na do Sciany. Drabina posiada antyposlizgowe szczeble 25 x 34 mm szerokos$ci 25 cm. Szeroko$¢
drabiny 30 cm, przekrdj podtuznicy 50 x 25 mm. Uchwyty standardowe diugosci 16 cm.

Wszystkie elementy nie ujete w czesci opisowej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem zgodnie
z wytycznymi w sprawie standardéw obowigzujgcych w obiektach stuzbowych policji.

9.9.Stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna
*0okno pomiedzy komunikacjg 0.48 a komunikacjg 0.38 o wymiarach 120,0 x 90,0 cm, 117,0 cm od
podtogi. Okno o profilu aluminiowym, przesuwne do goéry. Okno powinno mie¢ zamek z blokowa-
niem od strony wewnetrznej, powinno by¢ ryglowane zaréwno w pozycji otwartej jak i zamknietej,
powinno mie¢ mozliwos¢ wielopoziomowego blokowania okienka unoszonego do gory. Przeszkle-
nie P4.

*okno pomiedzy holem a pokojem pomocnika dyzurnego o wymiarach 180,0 x 120,0 cm, 100,0
cm od podtogi. Okno o profilu aluminiowym, state. Przeszklenie P4.

*nie otwierana witryna, pomiedzy pokojem oficera dyzurnego a pokojem pomocnika dyzurnego o
profilu aluminiowym i wymiarach 120x120 cm, 90 cm od podtogi.

*pomiedzy pokojami odstuchu i podgladu a pokojem przestuchan i okazan oraz pokojem przyja-
znym przestuchan dzieci — okno fenickie o profilach aluminiowych o wymiarach 180x120cm, 87
cm od podiogi.

*Pomiedzy pokojem zapoznawania sie z materiatami a pokojem kierownika OIN - nie otwierana
witryna o profilach aluminiowych i wymiarach 200x120 cm, 90 cm od podiogi.

*Okno w sterowni od strony strzelnicy - okno state o profilu stalowym, kuloodporne FB5 z szybg
klasy BR5"NS". Okno o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej Rw>40 ( min. 35 ) dB

*Okno w sterowni od strony sterowni - okno otwierane o podwyzszonej izolacyjnosci akustyczne;j
Rw>40 ( min. 35 ) dB

Przewiduje sie montaz drzwi stalowych jedno i dwuskrzydfowe, drzwi o konstrukcji aluminiowej z
przeszkleniem, oraz drzwi wewnetrznych. Drzwi jedno i dwuskrzydfowe.

Drzwi wewnetrzne - przylgowe — rama konstrukcyjna z drewna klejonego z wypetnieniem we-
wnetrznym (plaster miodu lub ptyta wiérowa), obudowanymi dwustronnie ptytami typu HDF gr. 3,0
mm; wykonczenie zewnetrzne - okleina CPL 0,5 mm. Wytrzymato$¢é mechaniczna nie mniejsza
niz dla klasy 2 wg PN-EN 12217:2005. Niezawodnos$¢ dziatania co najmniej klasy 3. Grubosé
drzwi min. 42 mm. Trzy zawiasy. Drzwi do pomieszczen wyposazone w zamek podklamkowy z
wktadkg patentowa. Otwieranie drzwi ograniczone odbojnikiem podtogowym/Sciennym.
Oscieznice drewniane regulowane, z ramiakiem z drewna klejonego, gr. min. 44 mm z uszczelka
obwodowa. Drzwi otwierane, przesuwne, jedno i dwuskrzydiowe.

Drzwi wzmocnione stalowe - o konstrukcji skrzynkowej, oscieznica z blachy stalowej ocynkowane;j,
skrzydto z blachy ocynkowanej gr. 0,8 mm.

Konstrukcje stanowig prety ze stali hartowanej. Drzwi powinny mie¢ 3 state bolce antywywazenio-
we, trzy zawiasy, zamek gtéwny - atestowany zamek wpuszczany,

atestowang wktadke profilowa, zamek dodatkowy, zamek dodatkowy z atestowanym zamek
wpuszczanym.

Drzwi aluminiowe — przeszklone, szklenie szkto bezpieczne, jedno i dwuskrzydtowe.

*Drzwi do Pokoi Zatrzyman, do pokoju przejsciowego oraz do zespotu PdOZ — o solidnej konstruk-
cji z wizjerem stozkowym na wysokos$ci 1,5m zabezpieczonym od wewnatrz szklem hartowanym
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od drugiej strony ruchomg zastong. Drzwi z dwiema zasuwami i atestowanym zamkiem oraz fan-
cuchem zabezpieczajgcym. Powinny otwieraé sie na zewnatrz. Drzwi obi¢ blacha gr. 1,25 mm.
Drzwi wejsciowe do zespotu PdOZ oraz drzwi do pokoju przejsciowego dodatkowo zabezpieczone
kratg stalowa.

*Drzwi wej$ciowe do WC zatrzymanych oraz umywalni przy PdOZ z przeszkleniem i otworami na-
wiewnymi. Przeszklenie zabezpieczy¢ obustronnie siatkg stalowg @ 4mm o oczkach 10x10 mm.

*Drzwi do kabin WC dla zatrzymanych oraz przy natrysku w izbie zatrzyman z laminowanej ptyty
widrowej, odpornej na wilgo¢, o profilach aluminiowych malowanych proszkowo, brzegi wykonczo-
ne 3mm grubosci paskami ABS, wahadtowe o wysokosci 100,0 cm z przeswitem wys. 30,0 cm

*Drzwi do pomieszczen biurowych — drzwi z przeszkleniem i szprosami, szklenie szkto bezpieczne,
mleczne. Drzwi o skrzydle 90,0 cm.

*Drzwi do pokoju przyjaznego przestuchan dzieci — drzwi wewnetrzne, petne o izolacyjnosci aku-
stycznej Rw =42 dB

*Drzwi do WC, do przedsionkéw WC oraz wybranych pomieszczen — z otworami nawiewnymi o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2.

W Sciankach kabin ustepowych wykonanych z laminowanych ptyt — drzwi w tym samym systemie.
*W pomieszczeniach wymagajgcych szczegdlnego zabezpieczenia przewiduje sie drzwi stalowe o
konstrukcji wzmocnionej. Sg to drzwi o konstrukcji skrzynkowej, oscieznica z blachy stalowej
ocynkowanej, skrzydto z blachy ocynkowanej gr. 0,8 mm. Konstrukcje stanowig prety ze stali
hartowanej. Drzwi powinny mie¢ 3 state bolce antywywazeniowe, trzy zawiasy, zamek gtéwny -
atestowany zamek wpuszczany, atestowang wktadke profilowa, zamek dodatkowy, zamek
dodatkowy z atestowanym zamek wpuszczanym.

Ponadto zaprojektowano drzwi wg PN — EN 1627 klasy 4 i klasy 3

*Drzwi klasy 4 powinny by¢é wyposazone w zamek typu 4 z Kategorii K2S2
*Drzwi klasy 3 powinny by¢ wyposazone w zamek typu 2 lub 3 z Kategorii K2S2
*Drzwi klasy 2 powinny by¢ wyposazone w zamek typu 1 lub 2 z Kategorii K2S2

*Drzwi klasy 4, 3 powinny posiada¢ Aprobate Techniczng (wydawana przez Instytut Techniki Bu-
dowlanej, dopuszczajgca wyréb do stosowania w budownictwie) oraz certyfikat. Dokumenty te mu-
szg wystepowac rownoczesnie. Ponadto caty komplet tj. oscieznice, zamki, zawiasy, wktadki i cate
dodatkowe wyposazenie — musi mie¢ co najmniej aprobate techniczng oraz certyfikat ktérej$ z wy-
mienionych instytucji: Centralnego Laboratorium Kryminalistyki Komendy Gtéwnej Policji,

Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Instytutu Techniki Budowlanej.

*Drzwi znajdujgce sie na wydzielonych drogach ewakuacyjnych w odpornoéci ogniowej El 30,
drzwi powinny by¢ wyposazone w samozamykacz. Dodatkowo drzwi do klatek schodowych w piw-
nicy powinny by¢ dymoszczelne.

*Drzwi do pomieszczen technicznych (wezet cieplny, przytacze wody, wentylatornia, pomieszcze-
nie sitowni, pom. akumulatoréw) oraz pomieszczen w ktérych zastosowano system gaszenia ga-
zem (sktadnice akt, serwerownia) w odpornosci ogniowej EI30, drzwi z samozamykaczem. W wy-
branych pomieszczeniach drzwi z klamkg antypaniczng.

*Drzwi do pom. pomocniczego przy zespole archiwum — wewnetrzne w odpornosci ogniowej EI30,
dymoszczelne.

*Drzwi do zespotu magazynu uzbrojenia i Srodkéw chemicznych pomiedzy komunikacjg wewnetrz-
ng a zewnetrzng w odpornosci ogniowej EI60, otwierane pod naciskiem,klasy 4 wg PN — EN 167 ,
zamek typy 4 z kategorii K252

*Drzwi do magazynu tarcz w zespole strzelnicy — drzwi obite blachg min. 2 mm z blokadg przeciw
wywazeniowg oraz dwoma zamkami atestowanymi i zasuwg drzwiowg zamykang na ktddke ate-
stowang lub drzwi stalowe antywtamaniowe atestowane do mag. Broni np. FB4-PN-90/B-92270
klasa "C", ENV 1627: 1999 klasa "4"
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*Drzwi do $luzy i punktu pierwszej pomocy medycznej ze strzelnicy — drzwi o konstrukcji stalowej
kuloodporne FB5 przeszklone. Szklenie szybg kuloodporng klasy BR5"NS". Konstrukcja drzwi
powinna odpowiadac klasie szyby kuloodpornej, Drzwi o podwyzszonej izolacyjno$ci Rw>35 dB

*Drzwi do stanowiska roztadowywania i czyszczenia broni ze sterowni oraz drzwi ze Sluzy i punktu
pierwszej pomocy medycznej do strefy oczekiwan — drzwi wewnetrzne, petne o izolacyjnosci aku-
stycznej Rw>35 dB

«drzwi do zespotu pomieszczen dyzurnego - drzwi stalowe, petne, klasy 4 wg PN - EN 1627 zamek
typu 4 z kategorii K2S2. Drzwi nalezy wyposazy¢ w jednostronng klamke zatrzaskowg z zamkiem
patentowym, umozliwiajgcg ich otwarcie z zewnatrz jedynie za pomocg klucza lub karty dostepu

«drzwi z holu do komunikaciji - drzwi o profilach aluminiowych, przeszklone - szklo bezpieczne
drzwi w odpornosci ogniowej EI30 drzwi otwierane przyciskiem otwarcia blokady przez recepcjo-
nistke

*Drzwi w komunikacji na | pietrze przy pomieszczeniu 1.32 — dymoszczelne.

Wszystkie drzwi, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej, powinny by¢ wyposazone
w samozamykacze. Dopuszcza sie zastosowanie samozamykacza w formie sprezyny skretnej w
zawiasie.

Doktadny opis na rysunku zestawienia stolarki

9.10.Kraty drzwiowe
Kraty drzwiowe w wejsciu do zespotu PdOZ i pokoju przejsciowego wykona¢ z ptaskownikéw 50 x
6 ( poziomo ) i pretéw J16 ( pionowo ).
Szerokos$¢ kraty przy wejsciu do zespotu PdOZ — 100 cm
Szeroko$¢ kraty przy wejsciu do zespotu pokoju przejsciowego — 90 cm

9.11.Siatki okienne
Siatki okienne wykonac z profili zamknietych 40x40x3, wypetnienie z siatki stalowej @4 o oczkach
10x10 mm, jako usztywnienie konstrukcji — ptaskownik 40x4. Siatki zamykane na zamki kolejowe.

9.12.Obudowy kaloryferow
W pokojach i szatni dla 0séb zatrzymanych, w przedsionku 0.52, w pokoju dyzurnego 0.65, w
komunikaciji 0.60, w pokoju przestuchan i okazan, w pokoju przejsciowym oraz w komunikacji
0.50 zaprojektowano obudowy kaloryferow. Obudowy wykonaé z perforowanej blachy
ocynkowanej gr. 1,0 mm na konstrukcji stalowej wg rys. detalu. Ogétem 7 szt.

9.13 Kolorystka Scian, podtdg, sufitow, drzwi wewnetrznych

Kolorystyka scian:

- w hallu sciany malowane farbg zmywalng, pétmatowg w kolorze biatym wg wzornika
NCS S 0500N, sciana przy zespole Dyzurnego w kolorze grafitowym dopasowanym do koloru
na elewacjach

- komunikacja — oktadzina winylowa na podktadzie tekstylnym w kolorze biatym

- pomieszczenia biurowe — oktadzina winylowa na podkfadzie tekstylnym w kolorze biatym do wy-
sokosci 150 cm, powyzej malowanie farbg zmywalng, pétmatowg w kolorze biatym wg wzornika
NCS S 0500N

- tynki w kolorze biatym
glazura — w kolorze biatym wg wzornika RAL 9010

Kolorystyka podtég:
pomieszczenia biurowe, sale odpraw, pokdj sztabu kryzysowego — rulon PCW w kolorze jasno-
szarym

- pokoje naczelnikéw, zastepcow naczelnikow, sekretariaty, pokoje i aneksy komendantow — wy-
ktadzina dywanowa — kolor szary (ciemniejszy niz w pozostatych pokojach biurowych)

- komunikacja i hall — terakota w kolorze ciemnoszarym wg wzornika NCS S 6502B
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- zespoty sanitarne, pom. socjalne, magazynowe — terakota — w kolorze ciemnego grafitu — kolor
zblizony do RAL 7024

- pomieszczenia dla oséb zatrzymanych

Kolorystyka sufitéw:

- sufity - tynk w kolorze biatym

- sufity podwieszane plyty w kolorze biatym

Kolorystyka drzwi:

- drzwi do pomieszczen biurowych — kolor grafitowy wg wzornika NCS S 7502B

Kolorystyka okien:

- okna zewnetrzne i wewnetrzne — kolor grafitowy wg wzornika NCS S 7502B

10.WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

10.1.Sciany powyzej cokotu

Projekt przewiduje wykonczenie scian murowanych skrzydta potudniowego ( sciany w kolorze
grafitowym ) profilami architektonicznymi + malowanie. Pozostate sciany budynku - tynk sili-
konowy + malowanie

Do ocieplenia budynku przewidziano system BSO oparty na wyprawach organicznych z warstwg wy-
konczeniowg w postaci silikonowego tynku, malowanego farbg redukujgcg przyczepnosé czgstek bru-
du (samooczyszczenie pod wptywem deszczu) oraz jako warstwa wykonczeniowa — profile architekto-
niczne.

System powinien by¢ co najmniej rownowazny wszystkim, co do parametréow technicznych, funkcjo-
nalnych i uzytkowych:

* Klasa reakcji na ogien A2-s1, dO

» Wymagana odpornos$¢ systemu na uderzenie, w badaniu na prébkach po cyklach starzeniowych:
min. 82,0 J (Kategoria I).

* Wzgledny opdr dyfuzyjny (warstwa wierzchnia): m — 1,1.

* Maksymalna wodochtonnos$¢ systemu po 1h zanurzenia w wodzie

(warstwa wierzchnia): <100g/m?.

» Maksymalna wodochtonnos$¢ systemu po 24h zanurzenia w wodzie

(warstwa wierzchnia): <50g/m?.

* Mrozoodpornos¢ — probki po badaniu nie powinny wykazywac zmian.

Warstwy systemu:

« Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcieficzalny na bazie akrylu wzmocniony siloksanem, lub co
najmniej rownowazny, stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed
klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykoriczeniowe;j.

» Zaprawa klejgca — mineralna wymagajgca zarobienia z wodg materiat (na bazie krzemianu wapnio-
wego, wodorotlenku wapniowego, proszku polimerowego, krzemionki, weglanu wapniowego) do kleje-
nia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zaréwno styropianu jak i wetny mineralnej, co najmniej réwno-
wazny co do ponizszych parametréw technicznych:

- Wymagana przyczepnos$é do betonu w stanie powietrzno-suchym:3 0,25 MPa.

- Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: 30,08 MPa.

- Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: 3 0,25 MPa.

- Wymagana przyczepnos$é do wetny w stanie powietrzno - suchym: 30,08 MPa.

- Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: 30,03 Mpa.

- Wymagana przyczepnos$¢é do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: 30,08 MPa.

* Ptyty termoizolacyjne:
- wetna mineralna (MW) wg EN 13162:2008 a 3 14 kPa

» taczniki mechaniczne:
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- kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z metalu z rdzeniem metalowym. Wyposazone
sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krgzki termoizolacyjne (termodyble) zmniejszajgce efekt po-
wstawania mostkéw termicznych. Sztywnos$¢ talerzyka 3 0,3 kN/mm, odpornos$¢ talerzyka tgcznika
31,0kN

» Zaprawa zbrojgca — bezcementowa, wzmocniona wtbknami masa sktadajgca sie ze spoiwa terpoli-
merowego, czgstek krzemianowych, nanoszona na powierzchnie piyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana
jest siatka zbrojgca. Gotowa do uzycia, elastyczna masa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojgcej
€O najmniej rownowazna we wszystkich ponizszych parametrach technicznych:

- Wymagana przyczepnos$é do wetny w stanie powietrzno - suchym: 30,08 Mpa.

- Wymagana przyczepnos$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia:<0,08 Mpa

— Wymagana przyczepnos$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: <0,08 Mpa

« Siatka zbrojgca — siatka z widékna szklanego co najmniej rownowazna co do ponizszych parametréw
technicznych, impregnowana przeciwalkalicznie o min. gramaturze 160 g/m?, wtapiana w zaprawe
zbrojgca.

- Wymiar oczek w Swietle 4,0x4,0mm.

- Szczatkowe naprezenie po starzeniu — osnowa 3 20 N/mm

- Szczatkowe naprezenie po starzeniu — watek 5 20 N/mm

- Wzgledne szczatkowe naprezenie po starzeniu w stosunku do naprezenia zrywajgcego w %

- Osnowa 350 N/mm

- Watek 350 N/mm

» Zaprawy (masy) tynkarskie:

Masa silikonowa — oparta na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) i zywicy silikonowej goto-
wa do wykonywania tynkdéw cienkowarstwowych. Tynk powinien byé odporny na starzenie naturaine,
zmienng temperature, dziatanie Swiatta i promieni stonecznych oraz oddziatywania erozyjne i mecha-
niczne. Wymagane sg tynki w postaci gotowej masy, odporne na dziatanie alg i grzybéw i o wysokie;j
przepuszczalnosci pary wodnej, co najmniej rwnowazny co do ponizszych parametrow — typ tynk

gtadki.
- gestos¢ — 1,7-1,8 g/cm?®
- ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd — —=1,0 m

» Farby — Farba elewacyjna silikonowa matowa zapewniajgca wtasciwos¢ ekstremalnego zredukowa-
nia przyczepnosci czasteczek brudu, a dzieki temu zdolno$¢ samooczyszczania przez padajacy
deszcz, lub co najmniej rownowazna, co do parametréw technicznych. Wymagana jest rowniez wyso-
ka przepuszczalnosé pary wodnej i CO,, oraz wysoka odpornosé na dziatanie alg i grzybdw.

— gestos¢ — 1,5 g/cm?®

- gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V — 2100 g/(m? d)

- ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd — max. 0,01 m

- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej p — 50

- wspdtczynnik przenikania wody w — 0,05 kg/(m?h'?)

- wspotczynnik przepuszczalnosci CO, i — 91 g/(m? d)

- opor dyfuzyjny CO, -9 * 10°

— grubosé powtoki — 160—220 ym

* Architektoniczne profile

Profile architektoniczne wykonane z materiatu sktadajgcego sie z lekkiego, mineralnego wypetniacza
zawierajgcego w 90% glinokrzemiany, srodkéw wigzgcych w postaci dwusktadnikowych zywic epoksy-
dowych, ok. 10%, i z dodatkiem $rodkéw hydrofobowych, oraz mineralng zaprawe klejowg przezna-
czong przez producenta do stosowania z w/w profilami. Profile powinny by¢ co najmniej rownowazne,
co do wszystkich ponizszych parametréw technicznych.

Wymagane parametry techniczne dla architektonicznych elementéw dekoracyjnych:

- gestos$¢ — 500 (£10%) kg/m?®

- dopuszczalne odchytki wymiardw przekroju — £1mm

- twardos$¢ (jednostki Shore’a D) — 35 (+3)

- nasigkliwos¢ — maks. 2,0%

- stabilno$¢ wymiaréw pod wptywem temperatury +60°C — maks. 0,2%

- wytrzymatos¢ na zginanie — min. 5,0 MPa
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- wytrzymatosc¢ na $ciskanie — min. 8,5 MPa
- klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci — niezapalne
- przyczepnos¢ miedzywarstwowa — min. 0,5MPa

* Klej do profili architektonicznych - mineralna zaprawa klejowa wymagana przez producenta profili i
zgodna z wymaganymi parametrami technicznymi:

- zawierajgca cement, piasek i domieszki organiczne, dostarczana w postaci suchej mieszanki, ktérg
przed uzyciem nalezy zmiesza¢ z wodg w proporcji wagowej 100:25

- przyczepnosé¢ zaprawy klejowej do systemowych profili dekoracyjnych:

- w warunkach powietrzno-suchych — min. 0,3MPa

- po 24h zanurzenia w wodzie — min. 0,2MPa

- po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych — min. 0,3MPa

» Farba do malowania profili dekoracyjnych: stosowac¢ farbe wymagang przez producenta profili deko-
racyjnych. Matowa farba elewacyjna na bazie dyspersji akrylowej. Paroprzepuszczalna. Bardzo dobre
wiasciwosci kryjgce. Doskonata przyczepnos¢. Odporna na dziatanie wody. Zachowujgca fakture pod-
toza.

* Elementy uzupetniajgce:

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej kra-
wedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne — elementy z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ra-
mionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi ( naroznikéw budynku, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéw
BSO z innymi materiatami (np. z o$cieznicami),

- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego stuzgce do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tadmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki poliuretanowej do wy-
petiania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi deta-
lami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczeh miedzy ptytami izolaciji ter-
micznej,

- siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura =500 g/m?), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mecha-
nicznym ( np. do wysokosci 2 m ponad poziom terenu),

- siatka do detali — siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura = 50 g/m?) do ksztat-
towania detali elewacji (boniowanie, profile),

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, alumi-
niowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: ilos¢ i rodzaj wymienionych elementéw uzupetniajgcych zalezy od systemu ocieplenia.

10.2.Sciany cokotu, $ciany schodéw

Cokot budynku i sciany schoddéw - tynk mozaikowy w kolorze grafitowym - wyprawa tynkarska z natu-
ralnych kruszyw zatopionych w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu dajacych efekt naturalnego
kamienia

10.3. Rygle i nadwieszenia
Wykoriczenie — tynk sylikonoway + malowanie, ptyty architektoniczne + malowanie.

10.4. Podokienniki zewnetrzne, obrobki blacharskie
Projekt przewiduje wykonanie podokiennikdw okiennych oraz obrébek blacharskich z blachy stalo-
wej powlekanej, kolorystyka wg wzornika NCS S 7502B.

10.5. Dach
Pokrycie dachu nad | pietrem - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, papa podktadowa sa-
moprzylepna, wylewka betonowa gr. 6,0 cm na styropianie
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Pokrycie dachu nad parterem - papa wierzchniego krycia, jednowarstwowa, zgrzewalna z dodatka-
mi obnizajgcymi stopien palnos$ci, wylewka betonowa gr. 6,0 cm na styropianie

Koryto — papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, papa podktadowa samoprzylepna, wylewka
betonowa gr. 6,0 cm na styropianie

W dachu zaprojektowano dwie klapy dymowe z podstawg prostg o wymiarach: 130x100 cm z
owiewkami, podstawa 750mm o powierzchni czynnej oddymiania 0,98 m? oraz klape o wymiarach
120 x 120 cm z owiewkami, podstawa 500mm o powierzchni czynnej oddymiania 1,05m?. Koputy
klap o konstrukcji z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych wypetnionych dwukomorowg ptytg po-
liweglanowsg. Klapa o wymiarach 130x100 cm stanowi jednoczesnie wytaz. Ponadto nad salg od-
praw zaprojektowano swietlik o wymiarach 180x120 cm.

Na $cianie w osi H z obydwu stron nalezy zamontowac¢ drabinki przetazowe aby umozliwi¢ przejscie
pomiedzy dachami.

Na dachu nalezy zainstalowac antene 24,0 m z trzema odciggami ( 3 x 120° ).

10.6. Kominy
Kominy przykry¢ ptytg grubosci 5,0 cm zbrojona siatkg @6 co 10,0 cm w obu kierunkach.

Na ptycie nalezy wykona¢ warstwe spadkowg o spadku 1%. Przewody kominowe dociepli¢ od ze-
wnatrz warstwg styropianu 5cm. Plyty przykrywajgce nalezy zabezpieczyé izolacja przeciwwodng
oraz pomalowac farbg do betonu. Na $ciany natozy¢ tynk silikonowy + malowanie farbg silikonowg
matows.

10.7. Patio
Patio zostato wydzielone od dziedzinca murem wys. 180 cm z pustakéw obustronnie tupanych.
Na terenie patio wydzielono ciggi piesze z ptyt chodnikowych granitowych gr. 8,0 cm oraz teren zie-
lony. Przewiduje sie ustawienie tawek oraz wykonanie oswietlenia.

10.8. Opaska wokot budynku
Wokét budynku wykona¢ opaske szerokosci 50,0 cm z otoczakéw granulacji 10 — 20 mm

10.9. Balustrady schodow zewnetrznych
Balustrady i pochwyty wykonac ze stali nierdzewnej. Wysoko$¢ balustrad i pochwytéw - 110,0 cm.
Wypehienie balustrad — linka stalowa gr. 6,0 mm. W balustradzie przy wejsciu gltdbwnym - 4 linki, w
pozostatych balustradach — 5 linek. Stupki @45, pochwyt @50. Mocowanie stupkéw od géry,
Pochwyty - ze stali nierdzewnej @50.

10.10. Wykoriczenie schoddw zewnetrznych
Schody zewnetrzne wykonczy¢ granitem ptomieniowanym gr. 4,0 cm dtugosé ptyt 100-200cm, kolor
szary zblizony do NCS S 1002 B. Na podestach od strony dziedzinca wykona¢ wylewke betonowa ze
spadkiem 0,5% i 0,7 %
Parametry techniczne ptyt z granitu ptomieniowanego:

- gestosé 2600-2700 kg/m?®
- Nasigkliwo$¢ wodg przy cisnieniu atmosferycznym 0,1-0,4%wagowo wg EN13755

- Wytrzymatos¢ na zginanie 12,7 — 15 MPa
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie 155-220 MPa
- Mrozoodporno$¢ po 48 cyklach 0,02-0,03% obj.
- Odpornos$¢ na $cieranie 6100-6250 mm?® wg EN14157

10.11. Stolarka okienna i drzwiowa
* okna w piwnicy — okna rozwieralno-uchylne jednym nawiewnikiem i uchylne otwierane za pomo-
cg sitownika o profilach z PCW, szyby P2, okucia WK1
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* okna w PdOZ - uchylne o profilach z PCW, szyby P2, okucia WK1, otwierane zdalnie za pomoca
sitownika
* pozostate okna na parterze oraz okna | pietra z wyjatkiem okien w zespole OIN oraz pokoju ogle-
dzinowym z suszarnig — rozwieralno - uchylne o profilach z PCW, okucia WK1 z jednym lub z
dwoma nawiewnikami.
* Okna w zespole OIN - rozwieralno - uchylne o profilach z PCW, okucia WK2 z dwoma nawiewni-
kami, okucia WK2
» Okno w pokoju ogledzinowym z szuszarnig - rozwieralno - uchylne o profilach z PCW, okucia WK1 z
dwoma nawiewnikami, szyba foliowana do P2

Zaprojektowano okna pieciokomorowe, szyby zepolone dwukomorowe ( pakiet 4/12/4/12/4 ).
Okna wyposazone w nawiewniki 20m?h — zgodnie z rysunkami (rzuty kondygnacji oraz zestawienie
stolarki)

Zaprojektowano nawiewniki cisnieniowe wyposazone w samoczynnie dziatajgcy regulator przeptywu (reagujg-
¢y na roznice cisnien), dzieki ktdremu ilo$¢ nawiewanego powietrza jest stata, niezalezna od warunkéw atmos-
ferycznych (wiatr, zimno). Dodatkowo powinny umozliwia¢ reczng regulacje do zamknigcia wigcznie.

Sg to nawiewniki szczelinowe montowane w gérnych, poziomych profilach konstrukcyjnych okna. Sktadajg sie
z dwdch elementow - czerpni powietrza montowanej na zewngtrz, oraz requlatora montowanego po wewnetrz-
nej stronie okna. Elementy te pofgczone sg szczeling wykonang w profilach okna, umoZliwiajgcg przeptyw po-
wietrza.

Samoczynny (automatyczny) regulator przeptywu umiejscowiony jest w czerpni powietrza. Elementem sterujg-
cym jest aerodynamiczny pfat aluminiowy "ptywajgcy"” w strumieniu przeptywajgcego powietrza.

W miare wzrostu predkosci powietrza ptat unosi sie i obraca wokot gornej krawedzi przymykajgc przekroj prze-
lotu. Gdy predkos¢ maleje ptat opada. Spetnia on funkcje proporcjonalnego, automatycznego regulatora prze-
ptywu zapewniajgc staty strumien niezaleznie od warunkéw zewnetrznych.

Czerpnia dodatkowo ostania przed wnikaniem wody deszczowej, wyposazona jest rowniez w siatke przeciw
owadom. Regulator wewnetrzny umozliwia reczng zmiane przeptywu dzieki zastosowaniu uchylnej klapki. Na-
wiewniki powinny posiadajg izolacje cieplng i akustyczna.

Wspotczynnik przenikania dla okien nie powinien by¢ wyzszy niz 1,1 W/(m?K)

Drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe o profilach aluminiowych ,cieptych”, przeszklone, szklenie szkto
bezpieczne z samozamykaczem. Wspétczynnik przenikania dla drzwi nie powinien by¢ wyzszy niz
1,5 W/(m?K)

Drzwi zewnetrzne w systemie fasady stupowo-ryglowej wychodzgce na patio — w odpornosci ognio-
wej EI30.

Drzwi zewnetrzne DzA1a wyposazone sg w dwa sitowniki — oba skrzydfa stanowig napowietrzanie
systemu oddymiania.

Drzwi DzA2 wyposazone sg w jeden sitownik.

Szczegoéty wg projektu oddymiania.

10.12. Kraty okienne
Kraty okienne przewidziano w oknach piwnicy, w oknach PdOZ -u, w oknach zespotu OIN
Kraty okienne wykona¢ z ptaskownikoéw 50 x 8 ( poziomo ) i pretéw 16 ( pionowo ).

10.13. Siatki cietociggnione
Zastosowano na elewacji siatki cietociggnione CD50M62 malowane proszkowo na kolor zblizony do
NCS S 2502-B o oczkach diagonalnych, wymiary otworéw kwadraty o boku 50mm. Przes$wit siatki
65,03%. Panele szklane uzupetni¢ nalezy aluminiowg siatkg mocowang do elewac;ji (stupkow fasady
stupowo-ryglowej) na dystansach. Siatka petni role przyttumienia nastonecznienia, wlasciwosci an-
tywtamaniowe.

10.14. Logo i napis ,Policja” na elewacji
Strefa wejscia giéwnego
Nad strefg wejscia gtéwnego do budynku zaprojektowano logo oraz napis ,POLICJA”.
Napis ,POLICJA” w formie liter przestrzennych frezowanych wykonanych ze spienionego PCV, gru-
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bosci ptyt 5 mm, grubos¢ liter 50mm. wys. liter 30 cm, dtugos$¢ napisu — 150,5 cm. Czcionka napisu
Klint Pro Bold. Napis mocowany do konstrukcji z ksztattownikéw aluminiowych mocowanych punkto-
wo do szkia.

Logo przestrzenne, posadowione na konstrukcji z ksztattownikéw aluminiowych

mocowanych punktowo do szkta fasady. Logo wykonane ze spienionego PCV, grubosci ptyt 5 mm,
grubos¢ logo 50mm. Wymiary loga — 82x82 cm

Elewacja frontowa (prawy, gorny rég)

Zaprojektowano podswietlane logo policji wykonane z przezroczystej pleksi pokryte folig samoprzy-
lepng w kolorze biatym mocowane bezposrednio do Sciany. Logo o wymiarach 180 x 180 cm
igr.10 cm.

10.15. Wycieraczki zewnetrzne
Zaprojektowano 2 wycieraczki zewnetrzne o wymiarach 80x55 cm oraz jedng o wymiarach
100x75 cm - kratownice wciskane seratowane, cynkowane ogniowo. Wielko$¢ oczka 33x11.

10.16. Zadaszenie nad doSwietlaczami
Zadaszenie studzienek okiennych z poliweglanu litego gr. 6,0 mm opartego na stalowych belkach
wspornikowych z blachownic o zmiennej wysokosci, stezenie — rura @20x2,3. Konstrukcja mocowa-
na do Sciany.

10.17. Zabezpieczenie elementow stalowych
Wszystkie elementy stalowe po zagruntowaniu przeciw korozji pomalowac farbg do metalu.

10.18. Kolorystyka

Profile architektoniczne malowane farbg do profili dekoracyjnych — wg wzornika NCS-S 7502B
tynk silikonowy + malowanie farbg silikonowg matowg - wg wzornika NCS-S 1002B

Tynk mozaikowy - wyprawa tynkarska z naturalnych kruszyw zatopionych w spoiwie na bazie 100%
polimeru akrylu dajgcych efekt naturalnego kamienia w kolorze grafitowym (cokét budynku i $ciany
schodéw zewnetrznych)

profile $ciany ostonowej, stolarka okienna i drzwiowa, kraty okienne — kolor wg wzornika
NSC S 7502-B

Porecze i balustrady - ze stali nierdzewnej — kolor jasnoszary zblizony do koloru NCS S 2502-B — do
ustalenia na etapie realizacji

Szklenie fasad — w kolorze szarym — do ustalenia na etapie realizacji

Szklenie okien i fasad na elewac;ji z profili architektonicznych w kolorze ciemnoszarym.

Konstrukcja zadaszen studzienek, siatki cietociggnione — w kolorze jasnoszarym zblizonym do koloru
NCS S 2502-B

Wypetnienie zadaszen — poliweglan lity bezbarwny

11. WYPOSAZENIE W INSTALACJE

11.1. Instalacja zimnej i cieptej wody.

Projekt przewiduje instalacje zimnej wody z wodociggu miejskiego poprzez przytgcze.
Ciepfa woda przygotowywana bedzie centralnie w wezle cieplnym znajdujgcej sie w piwnicy budynku.

11.2. Instalacja wentylacji

Projekt przewiduje wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczna.
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11.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projekt przewiduje odprowadzenie sciekéw do sieci miejskiej poprzez przytgcze.

11.4. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Projekt przewiduje odprowadzenie opadéw deszczowych do sieci miejskiej poprzez przytacze.

11.5. Instalacja elektryczna.

Projekt przewiduje zasilanie obiektu z przytgcza od istniejgcej sieci. Na terenie przewidziano lokalizacje
agregatu prgdotwdrczego jako zasilanie rezerwowe .

11.6. Instalacja telefoniczna

Instalacje telefoniczng zaprojektowano dla budynku z przylgcza od istniejgcej sieci.

11.7. Instalacja C.O

Instalacje zaprojektowano dla instalacji grzejnikowej i ogrzewania podtogowego.

11.8. Instalacja gaszenia gazem

W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje gaszenia gazem za pomocg systemu gasni-
czego 1G541. Dopuszcza sie zmiane srodka gasniczego na rownowazny system FM 200.
Szczegodty wg projektu branzowego.

12. ZABEZPIECZENIE POZAROWE
12.1. Dane ogdlne

Maksymalna wysokos$¢ budynku ( poziom wylewki nad stropem pietra ) — 8,04 m( wys. od najnizej poto-
zonego wejscia do budynku)

llos¢ kondygnacji nadziemnych uzytkowych — 2 + 1 kondygnacja podziemna — budynek niski

12.2. Najmniejsza odlegto$¢ budynku od granicy dziatki

14,43 m
12.3. Odlegtosc od najblizszego budynku

27,75 m od budynku garazowego

12.4. Przewidywalna wielkoS¢ gestoSci obcigzenia ognioweqo.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego nie charakteryzuje stref zaliczanych do ZL
W pomieszczeniach magazynowych gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2

12.5. Kateqgoria zagrozenia ludzi

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII, cze$¢ podziemna PM z pomieszczeniami nie przeznaczonymi na po-
byt ludzi (przebywania oséb nie diuzej niz 2h).

12.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek tworzy jedng strefe pozarowg o powierzchni 2 806,04 m* Dla budynku kategorii ZLIII
dopuszczalna powierzchnia strefy wynosi 8000,0 m?.
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Wydzielono piwnice w klasie: strop REI 60 i dodatkowo pomieszczenia w piwnicy: wentylatornia, po-
mieszczenie akumulatoréw, pomieszczenie sitowni elektrycznej, pomieszczenie przytgcza wody, wezet
cieplny, zespot sktadnicy akt., pomieszczenie magazynowe broni, amunicji, Srodkéw chemicznych, zo-
staly wydzielone w klasie El 60 — drzwi EI30. Na parterze w klasie EI60 wydzielona zostata serwerow-
nia — drzwi EI130. Wszystkie drzwi ppoz. wyposazone w samozamykacze.

12.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos$¢ ogniowa i stopien roz-

przestrzeniania sie ognia elementéw budowlanych.

-Wymagana klasa odpornosci pozarowej — dla czesci nadziemnej ,,D”, dla czesci podziemnej ,C”.
Oznacza to wymagang odporno$¢ ogniowg dla poszczegdinych elementow.

-Gtéwna konstrukcja nosna- R60min (cze$¢ podziemna), R30min (cze$é nadziemna). Sciany murowa-
ne i zelbetowe o gr. 19,0 i 25,0 cm oraz stupy zelbetowe o wymiarach 25 x 25 warunek ten spetniaja.
Grubos¢ otuliny 2,5 cm.

-Stropy-REI 60 (czes¢ podziemna), REI 30 (czes¢ nadziemna). Przewidziane w projekcie stropy zelbe-
towe monolityczne spetniajg ten warunek.

—Sciany zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych - REI 30, warunek ten spetniaja.

—Scianki dzialowe wykonane sg z cegtly kratéwki 12 cm EI120, konstrukcja dachu — stropodach petny,
pokrycie dachu — papa termozgrzewalna.

—=Stropy monolityczne zelbetowe majg odpornosé ogniowg EI1120.

12.8. Instalacje elektryczne

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, instalacje oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego, instalacje odgromowg (zawarte w odrebnym projekcie) PN-EN 1838. Natezenie swia-
tta przy punktach ppoz., wyjsciach ewakuacyjnych 5 Ix

Wszystkie elementy o$wietlenia awaryjnego - o$wietlenie ewakuacyjne oraz znaki bezpieczen-
stwa nalezy zasili¢ z centralnej baterii o autonomii co najmniej 2h. Minimalny czas $wiecenia od zaniku
napiecia 60 minut. Potgczenie opraw wymaga kabli w klasie PH 90. Znaki bezpieczenstwa podswietla-
ne od wewnatrz (lampa w srodku oprawy).

12.9. Warunki ewakuacji

Dwie klatki schodowe bedace drogami ewakuacyjnymi sg wydzielone i zamkniete drzwiami w klasie od-
pornosci ogniowej EI30 oraz w czesci podziemnej w klasie EI30 dymoszczelne, ponadto klatki majg
by¢ wyposazone sg w klapy dymowe o pow. czynnej 5% pow. rzutu klatki schodowej uruchamiang sys-
temem wykrywania dymu; samoczynne napowietrzanie poprzez drzwi wejsciowe do klatek schodowych
— PN-B-02877-4. Wymagane jest odpowiednie oznakowanie kierunkdw ewakuacji. Dlugosci dojsé nie
sg przekroczone dla jednego kierunku dojscia, dla dwoch kierunkéw dojscia oraz w rzucie poziomym.
Hall na parterze w funkcji drogi ewakuacyjnej o wysokosci 3,30 m — zastosowany rastrowy sufit pod-
wieszany.

12.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie a w szczeqolnosci instalaciji

sygnalizacyjno- alarmowej, statych i potstatych urzadzen gasniczych instalacji

wodociagowych przeciwpozarowych, urzadzern oddymiajacych.

Projekt przewiduje instalacje hydrantow wewnetrznych 25 zapewniajgc pokrycie catych powierzchni
kondygnacji - na kazdej kondygnaciji, lokalizacja hydrantéw na korytarzach, System oddymiania klatek
schodowych z uruchamianiem przy pomocy czujek dymu z samoczynnym napowietrzaniem (zgodny z
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PN-B-02877-4), drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30 zamykajgce klatki schodowe stuzgce do ewa-
kuacji.

Budynek wyposazony w instalacje sygnalizacji alarmu pozarowego — ochrona drég ewakuacyjnych.
Instalacja sygnalizacji pozaru bedzie sterowata klapami pozarowymi oraz systemem oddymiania.

W pomieszczeniach serwerowni oraz podrecznych sktadnic akt przewidziano gazowy system gasniczy
na potrzeby ktérego pomieszczenia te wydzielono $cinami w klasie El 60 — drzwi EI30

Przejscia przewodow instalacyjnych o srednicy powyzej 4cm przez stropy zabezpieczy¢ ogniowo do od-
pornosci minimum EI60

Przejscia instalacji oraz podejscia wentylacji w pomieszczenia wydzielonych pozarowo zabezpieczy¢ p-
poz do wymaganej odpornosci ogniowej tych pomieszczen poprzez zastosowanie kratek ogniochron-
nych na wlotach wentylacji grawitacyjnej, klap, kotnierzy lub opasek p-poz.

12.11. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzgdzenia ratownicze wraz z ich

rozmieszczeniem.

Obiekt wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy w ilosci nie mniej niz 2kg srodka gasniczego na kazde
100m2 powierzchni. Dtugos$¢ dojs¢ do gasnicy nie moze przekracza¢ 30,0 m. llos¢ gasnic, rodzaj i roz-
mieszczenie powinno by¢ okreslone w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku.

12.12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrzneqo gaszenia pozaru.

Dla obiektu wymagane sg dwa hydranty o tagcznej wydajnosci 20 I/s.

Zewnetrzne zaopatrzenie wodne zapewniajg istniejgce hydranty na ul. Luzyckiej 13 i ul. A. Krajowej 8
znajdujgce sie w odlegtosci do 150m od projektowanej inwestyc;ji.

W odlegtosci ok. 150m od projektowanego budynku znajduje sie Komenda Powiatowej Panstwowej
strazy pozarnej.

Niestety w odlegtosci do 75m nie ma istniejgcego hydrantu. Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie wy-
stgpi do Komendanta Powiatowego Strazy Pozarnej w Gryfinie o wskazanie zastepczego Zrédta wody
ze wzgledu na wystepowanie szczegoélnych warunkéw terenowych.

Inwestor powinien wystgpi¢ z wnioskiem do Komendanta Powiatowego w Gryficach o czasowe okresle-
nie zamiennego i zrédta wody do celdéw zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru —w
trybie §8 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych — do czasu ostatecznego
uzgodnienia tej kwestii z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewddzkim PSP w Szczecinie.

12.13. Drogi pozarowe.

Drogg pozarowg jest droga wewnetrzna usytuowana na dziatce wokét budynku gtéwnego.

12.14. Uwaga

Wszystkie drzwi, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej, powinny by¢ wyposazone w
samozamykacze. Dla drzwi ppoz. dwuskrzydtowych, oba skrzydta drzwi wyposazone w samozamyka-
cze.

13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

13.1. Sciany zewnetrzne budynku 0,250 W/m?K
13.2. Sciany przy gruncie 0,380 W/m2K
13.3. Stropodach 0,200 W/m2K
13.4. Strop nad przejazdem 0,200 W/m2K
13.5. Podtoga na gruncie 0,300 W/m?K
13.6. Drzwi zewnetrzne 1,700 W/m?K
13.7. Okno 1,100 W/m?K
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13.8. Wskaznik cieplny budynku — 42 W/m?
13.9. Moc cieplna szczytowa instalacji - Q=227,74 kW
13.10. Roczne zapotrzebowanie energii - 266,6 MWh
13.11. Woda ppoz.: trzy piony hydrantowe. Do obliczen przyjeto dwa jednoczesnie czynne
hydranty. Q ppoz. = 2 dm®'s
13.12. Woda gospodarcza
Qsrd =6150 dm?/d
Qmaxd = 9,225 m®/d
Qmaxh = 0,96 m%h
Qsek = 2,13 dm?/s
Qjp( na pracownika ) = 50 dm?®/d
13.13. Scieki sanitarne — ilo$¢ $ciekéw 100 % dobowego zapotrzebowania na wode.
Qsrd =6150 dm?/d
Qmaxd = 9,215 m®d
Qmaxh = 0,96 m%h
13.14. Brak emisji hatasu oraz wibracji a takze promieniowania.
13.15. Projektowany obiekt budowlany nie ma wptywu na powierzchnie ziemi w tym glebe, oraz wody
powierzchniowe i podziemne

14. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPE£NOSPRAWNYCH
Projekt przewiduje dostepnos¢ oséb niepetnosprawnych do budynku. Nie przewiduje sie przeby-
wania osob niepetnosprawnych na | pietrze.
W strefie wejsciowej zaprojektowano sanitariat dla osob niepetnosprawnych z wyposazeniem
umozliwiajgcym korzystanie.
Przed budynkiem przewidziano dwa miejsca postojowe dla niepetnosprawnych.
Do budynku zaprojektowano platforme dla oséb niepetnosprawnych.

15. ROBOTY ROZBIORKOWE
Przewiduje sie rozebranie istniejgcej nawierzchni utwardzonej o powierzchni ok. 432 m?, istnieja-
cej bramy stalowej i 17 stupkdw stalowych. Przewiduje sie, Zze stupki stalowe zamawiajgcy zostawi
do ewentualnego organizowania zaplecza, ktére po zakonczeniu budowy powinny zosta¢ rozebra-
ne.

UWAGI
Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano Montazowych” oraz obowigzujacymi przepisami BHP pod nadzorem osoby
uprawnionej.
Wszystkie materiaty i wyroby budowlane powinny byé przeznaczone do obrotu i powszechnego sto-
sowania w budownictwie, by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiadac¢ Certyfikaty Zgodnosci z
Polska Norma lub Certyfikaty ZgodnosSci z Aprobatg Techniczng oraz posiadaé Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa.
Po wykonaniu obiektu przewiduje sie na terenie nasadzenia w postaci przede wszystkim tui szma-
ragdowych i drobnej roslinnosci ptozgcych.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PIWNICA
N:(r)nn:r Nazwa pomieszczenia Powi:r;:;hnia Posadzka Sufit
-1.01 [Skiadnica podreczna akt jawnych 51,78 terakota
-1.02 [Skiadnica podreczna akt tajnych 23,29 terakota
-1.03 |Pomieszczenie pomocnicze 9,60 rulon PCW
-1.04 |Magazyn drukéw i materiatéw pismiennych 11,68 terakota
-1.05 |Warsztat konserwatora 14,57 terakota
-1.06 [Komunikacja 8,56 terakota sufit podwieszany modutowy
-1.07 Magazyn sprzetu kwaterunkowego 30,98 terakota
-1.08 [Klatka schodowa K2 8,29 terakota sufit podwieszany modutowy
-1.08a [Pomieszczenie pomocnicze 5,27 terakota
-1.09 |Palarnia 12,53 terakota
-1.10 |Magazyn srodkéw chemicznych 4,30 terakota
-1.11  Magazyn amunicji 6,97 terakota
-1.12 |Komunikacja 2,66 terakota sufit podwieszany GKF EI60
-1.13  |Pokdj sprzataczek 11,46 terakota
-1.14 |Magazyn broni alarmowej 13,20 terakota
-1.15 [Szatnia damska 9,87 terakota
-1.16  WC 3,78 terakota
-1.17 |Pomieszczenie gospodarcze 5,22 terakota
-1.18 tazienka 6,40 terakota
-1.19 Magazyn srodkéw czystosci 5,11 terakota
-1.20 [Szatnia Zespotu Ruchu Drogowego 17,51 terakota
-1.21 [Szatnia Zespotu Dzielnicowych 13,69 terakota
-1.22 tazienka 19,13 terakota
-1.23 [Szatnia Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego 16,37 terakota
-1.24 |Magazyn sprzetu RD 7,56 terakota
-1.25 [Komunikacja 103,10 terakota S“f'tveg?rvg'ge;?n”gi’emgg‘;'°wy
-1.26  |Pomieszczenie sitowni 13,10 r;gjquggt\a/\tlyca:gx
-1.27 |Pomieszczenie akumulatoréw 5,98 terakota
-1.28 WC 5,64 terakota
-1.29 [Szatnia 6,26 terakota
-1.30 |Magazyn podreczny sali ¢wiczen 11,79 terakota
-1.31 [Sala ¢wiczen 45,70 mata gumowa
-1.32  [Komunikacja 3,67 terakota sufit podwieszany modutowy
-1.33  |Przytagcze wody 4,77 terakota
-1.34 Wezet cieplny 19,87 terakota
-1.35 [Klatka schodowa K1 6,00 terakota
-1.35a [Pomieszczenie pomocnicze 5,66 terakota
-1.36 [Strefa oczekiwania 11,07 terakota sufit podwieszany modutowy
-1.37 WC 3,33 terakota
-1.38 |Pomieszczenie obstugi 7,45 terakota sufit podwieszany modutowy
139 Srtgrr:iowiska roztadowywania. i czyszczenia. 3.21 P’f\%tg_;ogiirfrr:;tl:;tgv?:;)o- sufit podwieszany modutowy
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sufit podwieszany modutowy

-1.40 [Sluza 9,57 terakota we fragmencie GKF
-1.41  |Punkt pierwszej pomocy medycznej 8,95 terakota sufltﬁ:?glg;?nngi/emggglowy
-1.42 [Sterownia 6,15 terakota sufit podwieszany modutowy
-1.43 |Magazyn tarcz 2,80 terakota
144 [Strzelnica 105,13 P\’ggpzo ﬁ&fgtlgﬁg\‘lvggg‘:
-1.45 |Wentylatornia 35,58 terakota
-1.46 |Magazyn NPP 21,16 terakota
-1.47 |Magazyn tacznosci 17,47 terakota
-1.48 |Magazyn dowodéw rzeczowych 6,19 terakota
-1.49 |Magazyn dowodow - suszarnia 6,19 terakota
-1.50 |Magazyn dowodéw rzeczowych 46,48 terakota
PARTER
N::::.r Nazwa pomieszczenia Pow:srrznt:hnla Posadzka Sufit
0.01  |Pokdj wypoczynkowy sztabu kryzysowego 13,54 rulon PCW sufit podwieszony modutowy
0.02 fazienka 4,94 terakota sufit podwieszony GKBI
0.03  |Pokoj wypoczynkowy sztabu kryzysowego 13,94 rulon PCW sufit podwieszony modutowy
0.04 |Komunikacja 3,59 terakota sufit podwieszony modutowy
005 oK) spereadzania dokumentaci Ogniwa Pa- | 4g 45 rulon PCW
0.06 |Pokdj naczelnika Wydziatu Prewenciji i RD 13,70 wyktadzina dywanowa
0.07 |Komunikacja 18,43 terakota sufit podwieszony modutowy
0.08 [Kierownik Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego 12,18 rulon PCW
0.09 [Sekretariat Wydziatu Prewencji i RD 12,89 wyktadzina dywanowa
0.10  |Pokoj Zespotu ds. Wykroczen 15,97 rulon PCW
0.11  |Pokdj z-cy naczelnika Wydziatu Prewencji i RD 13,18 wyktadzina dywanowa
0.12  |Przedsionek 5,57 terakota + wycieraczka | sufit podwieszony modutowy
0.13 [Klatka schodowa K2 20,27 terakota sufit podwieszony modutowy
0.14  |Pokdj dzielnicowych 14,20 rulon PCW
0.15 |Pokdj sporzadzania dokumentacji Zespotu RD 11,89 rulon PCW
0.16  |Pokdj dzielnicowych 13,22 rulon PCW
0.17 |Pomieszczenie socjalne 9,75 terakota
0.18 WC meski 10,40 terakota
0.19  |Pokdj dzielnicowych 14,82 rulon PCW
0.20 |WC damski 3,69 terakota sufit podwieszony GKBI
0.21  |Pokdj dzielnicowych 13,60 rulon PCW
0.22 [Serwerownia 17,14 gig)kr;rsgz\t/yirz?;
0.23  |Pokdj dzielnicowych 14,77 rulon PCW
0.24  |Pokdj kierownika Rewiru Dzielnicowych 12,41 rulon PCW
0.25 [Ksero 2,16 terakota
0.26 |Pomieszczenie gospodarcze 3,99 terakota
0.27  |Pokdj odstuchu i podgladu 8,65 rulon PCW
0.28 |Pokdj przyjazny przestuchan dzieci 14,31 wyktadzina dywanowa | sufit podwieszony modutowy
0.29 |Komunikacja 53,78 terakota sufit podwieszony modutowy
0.30 |Pokdj Zespotu ds. Organizacji Stuzby 13,65 rulon PCW
0.31  |Pokdj stanowiska ds. Nieletnich i Patologii 13,95 rulon PCW
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0.32  |Pokdj przyjec interesantéw 12,15 rulon PCW sufit podwieszony modutowy
0.33 WC interesantow 6,28 terakota sufit podwieszony GKBI
0.34 [Hall/Recepcja 57,04 terakota sufit podwieszony rastrowy
0.35 [Klatka schodowa K1 18,24 terakota
0.36 |Podreczny magazyn broni 3,86 rulon PCW
0.37  |Pokdj pomocnika dyzurnego 17,95 :::)kr;rsgg\t/yiggg sufit podwieszony modutowy
0.38 |Komunikacja 5,55 rulon PCW anty- sufit podwieszony modutowy
elektrostatyczny
A . rulon PCW anty- ) .
0.39 |Pokdj oficera dyzurnego 21,64 elektrostatyczny sufit podwieszony modutowy
0.40 |Pokdj przejsciowy 6,99 rulon PCW
0.41  |Komunikacja 10,34 rulon PCW sufit podwieszony modutowy
042 WC 5,56 terakota sufit podwieszony GKBI
0.43 |Pomieszczenie socjalne 8,96 terakota
0.44 |Pomieszczenie szyfrow 5,37 rulon PCW anty-
elektrostatyczny
0.45 [Szatnia 7,89 terakota
0.46 |Pokdj sztabu kryzysowego 29,38 rulon PCW sufit podwieszony modutowy
0.47 |Pomieszczenie ze sprzetem wspomagajgcym 10,49 terakota
0.48 |Komunikacja 26,04 terakota sufit podwieszony modutowy
0.49 |Pokdj odstuchu i podgladu 9,71 rulon PCW
0.50 |Komunikacja 16,47 terakota
0.51 |Pokdj przestuchan i okazan 13,93 rulon PCW
0.52 |Przedsionek 5,00 terakota
0.53 |Pomieszczenie wydawania positkow 8,65 terakota
0.54 |Umywalnia 5,06 terakota
055 WcC 6,68 terakota
0.56 |Magazyn czystej poscieli i kocow 2,65 terakota
0.57 |Magazyn bielizny zakazonej biologicznie 2,51 terakota
0.58 |Magazyn brudnej poscieli 2,69 terakota
0.59 |Magazyn materacy 3,69 terakota
0.60 |Komunikacja 35,76 terakota sufit podwieszony modutowy
0.61  |Pokdj dla os6b zatrzymanych 11,62 wylewka betonowa
0.62 |Pokdj dla oséb zatrzymanych 11,58 wylewka betonowa
0.63 |Pokdj dla oséb zatrzymanych 11,37 wylewka betonowa
0.64 |Pokdj dla os6b zatrzymanych 11,37 wylewka betonowa
0.65 |Pokoj dyzurnego 11,50 lon PCW
0.66 WC 3,33 terakota
0.67 |Pepozyt 2,25 terakota
0.68 [Szatnia dla os6b zatrzymanych 5,99 terakota sufit podwieszony GKF
1 PIETRO
N:::‘ar Nazwa pomieszczenia Pow:;r::zhma Posadzka Sufit
101 [poko] Zespolu 23,75 rulon PCW
Operacyjnego - Rozpoznawczego
1.02 Pomieszczenie na komputer z ,Deltg” 4,92 rulon PCW anty-
elektrostatyczny
1.03  [Pokdj ODN 12,80 rulon PCW
1.04 I?o_kOJ Zespotu dw. Z Korupcja i Przestepczo- 18,35 rulon PCW
Bcig Gospodarczg
1.05 |Komunikacja 17,18 terakota sufit podwieszony modutowy
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Pokéj Zespotu

1.06 Operacyjnego - Rozpoznawczego 14,60 rulon PCW

107 goli(geite;ggzlgédcvi\; Narkotykowg 14,79 rulon PCW

1.08 Egzgtfisvsapﬁoﬁf:ﬁtyﬁkacji Oséb 13,18 rulon PCW

1.09 Egzgtfisvsapho*iulgsﬁtyfikacji Osob 10,32 rulon PCW

1.10 Klatka schodowa K2 19,89 terakota sufit podwieszony modutowy
1.1 Pokoj zespotu dochodzeniowo-$ledczego 14,81 rulon PCW

1.12  [Pokdj zespotu dochodzeniowo-sledczego 14,30 rulon PCW

1.13 Pokdj zespotu dochodzeniowo-sledczego 14,16 rulon PCW

1.14 Pomieszczenie socjalne 9,22 terakota

1.15  WC meski 10,29 terakota

1.16 Pokoj zespotu dochodzeniowo-sledczego 13,20 rulon PCW

1.17  WC damski 3,68 terakota sufit podwieszony GKBI
1.18  [Pokdj zespotu dochodzeniowo-sledczego 14,98 rulon PCW

1.19  [Mata sala odpraw 32,37 rulon PCW sufit podwieszony modutowy
1.20 Pokoj Naczelnika Wydziatu Kryminalnego 14,42 wyktadzina dywanowa

1.21 Ksero 3,13 terakota

1.22  [Schowek porzadkowy 4,61 terakota

123 Ss'k‘gjstsg"g Wydziatu Kryminalnego, 1535 | wykiadzina dywanowa

124  [OKoj z-cy Naczelnika Wydzialu 13,89 | wykiadzina dywanowa

Kryminalnego
1.25 Pokdéj LDP i radiotelefonéw 8,46 rulon PCW
rulon PCW anty-

1.26 [Pokoj Zespotu tacznosci i Informatyki 11,08 elektrostatyczny

1.27  [Pokéj zespotu dochodzeniowo-sledczego 11,65 rulon PCW

1.28 Magazyn podreczny dowodow rzeczowych 9,00 rulon PCW

1.28a |Komunikacja 118,94 terakota sufit podwieszony modutowy
129  [Pokdj kadr 13,40 rulon PCW

Pokdj asystenta ds.

1.30 parasowo - informacyjnych 12,72 rulon PCW
131 E;;o&i:;gggjrgzv; Z Korupcjg i Przestepczo 13,21 rulon PCW
1.32  |Archiwum podreczne 5,63 rulon PCW
1.33  [Aneks Komendanta 7,23 wyktadzina dywanowa | sufit podwieszony modutowy
1.34  fazienka 5,29 terakota sufit podwieszany GKBI
1.35 Izba Pamieci 15,15 rulon PCW sufit podwieszony modutowy
1.36 Pokdj Komendanta 22,40 wyktadzina dywanowa | sufit podwieszony modutowy
1.37 Klatka schodowa K1 19,17 terakota
1.38  [Sekretariat 22,34 wyktadzina dywanowa | sufit podwieszony modutowy
1.39  [Aneks kuchenny 2,54 terakota sufit podwieszony modutowy
1.40 Pokdj z-cy Komendanta 19,84 wyktadzina dywanowa | sufit podwieszony modutowy
1.41 Pomieszczenie gospodarcze 2,72 terakota
1.42  [Aneks kuchenny 2,76 terakota
1.43 Magazyn 9,63 rulon PCW sufit podwieszony GKF
1.44  |Aneks z-cy Komendanta 7,04 wyktadzina dywanowa | sufit podwieszony modutowy
1.45 Pokoj ogledzinowy z suszarnig 17,74 terakota
1.46 Pokoj Zespotu Techniki Kryminalistycznej 14,76 rulon PCW
1.47 Pokdj Zespotu Prezydialnego - archiwisty 13,38 rulon PCW
148 F;-\czikr?ljinpirs?rca?cv;jnr:EéWG%Jes?)%(g:rczego 13,31 rulon PCW
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[Pokoj Zespotu tacznosci i Informatyki rulon PCW anty-

149 Pokdj inspektora BHP 13,42 elektrostatyczny

1.50 [Sala odpraw 59,27 rulon PCW sufit podwieszony modutowy
151 Pokdj kierownika Zespotu Administracyjno - 10,98 rulon PCW

iGospodarczego

1.52 Pokdj petnomocnika Zespotu OIN 11,66 rulon PCW

1.53  [Archiwum tajne 7,65 rulon PCW

1.54 Pokdj kierownika kancelarii tajnej 13,40 rulon PCW

155 goDk'\cle zapoznawania z materiatami, pokoj 13,88 rulon PCW

1.56 [Komunikacja 10,85 terakota sufit podwieszony modutowy
1.57 Pokoj Zespotu ds. OIN 13,75 rulon PCW
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SPIS RYSUNKOW
1. rzut piwnicy 1:50
2. rzut parteru 1:50
3. rzut I pietra 1:50
4. rzut dachu 1:50
5. przekrdj A-A 1:50
6. przekrdj B-B 1:50
7. elewacja zachodnia, p6tnocna 1 1:100
8. elewacja wschodnia 1, potudniowa 1 1:100
9. elewacja wschodnia 2, péinocna 2,potudniowa 2 1:100
10. zestawienie stolarki drzwiowej 1:100
11. zestawienie stolarki okiennej 1:100
12. rzut piwnicy - sufity podwieszone 1:100
13. rzut parteru - sufity podwieszone 1:100
14. rzut I pietra - sufity podwieszone 1:100
15. fasady przeszklone — F1, F2 1:100
16. fasady przeszklone — F3 1:100
17. fasady przeszklone — F4, F5, F6 1:100
18. fasady przeszklone — F7, F8, F9 1:100
19. detal $cianki przeszklonej DP1 1:50
20. detal $wietlika dachowego 1:25
21. detal kraty drzwiowej Kdl 1:20
22. detal kraty drzwiowej Kd2 1:20
23. detal kraty okiennej K1, K2
24. detal siatki okiennej S1 1:20
25. detal siatki na kaloryfer Skl 1:20
26. detal siatki na kaloryfer Sk2 1:20
27. detal siatki na kaloryfer Sk3 1:20
28. detal siatki na kaloryfer Sk4 1:20
29. blat z szufladg przy dyzurnym B1 1:25
30. blat przy dyzurnym B2 1:25
31. blat przy dyzurnym B3 1:25
32. detal blatu w recepcji L1 1:25
33. balustrady klatki schodowej K1 1 balustrady Bz2 1:50
34. balustrady klatki schodowej K1 - widoki 1:50
35. balustrady klatki schodowej K2 i balustrady Bz3 1:50
36. balustrady klatki schodowej K2 - widoki 1:50
37. balustrada schodéw zewnetrznych Bzl 1:50
38. balustrada schodéw zewnetrznych Bz4 1:50
38a. balustrada murkow oporowych zewngtrznych Bz5 1:50
39. balustrady klatki schodowej — detale 1:50
40. napis i logo na $cianie recepcji 1:50
41. logo na elewacji 1:50
42. logo i napis Policja nad wejsciem 1:25
43. potka na positki przy drzwiach do pokoi zatrzyman 1:20
44. pylon i fundament pod pylonem 1:50
45. detal tablicy ogloszeniowej 1:25
46. stot i taboret do pomieszczenia dla zatrzymanych 1:25
47. doswietlacze i schemat zadaszenia nad studzienkami ZDs1 1:25
48. kosz na $mieci 1:25
49. tawka zewnetrzna
50. platforma dla os6b niepetnosprawnych
51. detal siatek ciggnionych 1:50
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