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Temat: Instalacje elektryczne
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My powyzej podpisani oswiadczamy , ze w/w projekt wykonawczy
branzy elektrycznej przebudowy budynku KPP Policji w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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OPIS TECHICZNY

1. Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wetvanych instalacji elektrycznych
pomieszczeé PdOZ, budynku gatawego oraz wiaty na terenie Komendy Powiatowej
Policji w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie i wytyczne Inwestora
- warunki przyaczenia

- inwentaryzacja

- projekty i uzgodnienia braawe
- obowizujace przepisy i normy

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje elektrycztedatechniczne wewtrzne w budynku
PdOZ, budynku gafawym i wiaty samochodowej oraz zasilanie bramy dgaxej i
szlabanu.

Obiekty wyposaone teda w nasgpujace instalacje:
- odwietlenia ogolnego i gniazd wtykowych

- oSwietlenia miejscowego

- odwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

- technologicza

- zasilania komputeréw

- strukturalna

- sygnalizacji paaru

- sterujca i sygnalizacyja

- uziemiajca

- przeciwporaeniona

- przeciwprzegiciowa

odgromove

Ponadto w budynku PdOZ zaprojektowano:

- sygnalizacji wtama i kontroli dostpu

- napadow

- przyzewowy

- monitoringu wewnetrznego

Przy bramie wjazdowej zaprojektowano domofon.

4. Podstawowe dane energetyczne

- zasilanie kablowe 0,4 kV

- moc zainstalowana: 70,0 kW

- moc przydczeniowa: 40,0 kw

- prad obliczeniowy: 62,1 A

- pomiar bezpaedni energii czynnej

- ochrona dodatkowa od paea: samoczynne szybkie wagzenie i wyhczniki
przeciwporaeniowe



5. Stan istniepcy i demontaze

Obiekt zasilany jest z szafki kablowej WKz@ajdujcej sk przy budynku od strony
ul. Wotowa. Tablica gtdwna obiektu z uktadem poroigym znajduje sina parterze. W
R-G znajduje si wytacznik gtowny przeciwpzarowy wyhcznik z maliwoscia
sterowania przyciskiem umieszczonym w pomieszczepiurnego. Zasilanie rezerwowe
zapewnia agregat gotworczy.

Budynek komendy wypasany jest w instalacje elektryczne, w tym w instgdac
odgromowd. Na dachu znajdujegsimaszt radiowy. Instalacje komputerowe i odbiory
gwarantowane zasilane 3 tablicy RGK.

Instalacje w pomieszczeniach PdOZ zasilaretablicy gtbwnej obiektu.
Instalacje w budynku garawym zasilaneaz tablicy TP-1 zlokalizowanej w gana,
zasilanej z tablicy gtdwnej. Instalacje w remonamych pomieszczeniach naje
zdemontowé

6. Tablice rozdzielcze i wlz

Tablice w budynku garzowym przewidziano do demoria Z tablicy R-G w budynku
gtdbwnym do projektowanej tablicy w budynku gavarym utazy¢ wiz YKY 5x10 mm2 w
RVS 47, do tablicy wiaty kabel YKY 5x 10 mm2. Z lial gtébwnej R-G do bramy
wjazdowej oraz do szlabanu @@ kable YKSY 5x1,5 mm2, do domofonu przy furtce
kabel UTPzel 4x2x0.5. Kable naly uktad& rownolegle w wykopie szerokoi 60 cm i
gtebokasci 80 cm, na 10 cm podsypce z piasku, prz&ldy cm warstw piasku i potay¢
na to fole niebiesly o szerokéci 30cm. Gébokaos¢ uktadania kabla - 70 cm. Na odcinku
pod terenem utwardzonym kable &6 w rurach ochronnych.

Do zabezpieczenia obwodow odbiorczych w talhicrozdzielczych zastosowano
wytaczniki instalacyjne, obwody gniazd wtykowych zghiezzono wyicznikami
przeciwporaeniowymi 30mA, dla zabezpieczenia obwodow zagilajh tablice
rozdzielcze zastosowano raztniki bezpiecznikowe.

7. Instalacja gwietlenia ogolnego i gniazd wtykowych

Obwody éwietleniowe wykoné przewodami YDYp 3x1,5 mm2, obwody gniazd
wtykowych przewodami YDYp 3x2,5 mm2uktadanymi w kyn Stosowa osprzt szczelny
z tworzyw sztucznych. W fazienkach gniazda wtykamgtalowa na wys. 1,2 m. W
pozostatych pomieszczeniach na wys. 25 cm. Wsaygtkiazda wtykowe stosowa
podwojne z uziemieniem. W pomieszczeniach PdOzstasoprawyswietlowkowe
wandaloodporne, w pomieszczeniach biurowych oprawwgtldwkowe z rastrem
parabolicznym i zaptonem elektronicznym, w pomiesrniach garsowych oprawy
swietlowkowe hermetyczne.

7.1. Gwietlenie zewrgtrzne

Istniejce oprawy éwietleniowe na budynku komendy (dwie oprawy odrsjro
wjazdu) przewidziano do wymiany. Zaprojektowanoawpy Gwietleniowe sodowe na
wysiegnikach stalowych. @vietlenie zadczane hdzie porzez przekaik zmierzchowy lub
zegar sterucy umieszczony w tablicy gtéwnej obiektu. Dodatkomagcianie budynku
garaowego i gospodarczego zaproponowano projektbnyetleniowe, zadczane poprzez
przekanik zmierzchowy umieszczony w tablicy budynku garsego. Oprawy nad
bramami garzowymi proponuje si stosowa z czujnikiem ruchu. Stupswietleniowy z
semaforem zasiiz tablicy rozdzielczej wiaty.



8. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W celu zapewnieniagwietlenia ewakuacyjnego zastosowano opréwietlowkowe
awaryjno-uytkowe wchodzce w sktad éwietlenia podstawowego. W tym celu do
oznaczonych na rysunkach opraw agleamontowa inwertery zapewniagym ptad min. 2
godzinny. Do tych opraw natg doprowadzi dodatkowy przewdd fazowy wyprowadzony
sprzed wydcznika danej oprawy.

9. Instalacja dedykowana

W pomieszczeniwgkznaci znajduje si gldwny punkt dystrybucyjny oraz tablica
zasilania komputerow. Instalaapkablowania strukturalnego wykonanoetks 4-parova
UPT instalag} zasilania komputerow wykotigrzewodami YDY 3x2,5 mm2 uktadanymi w
dwudzielnych kanatach instalacyjnych. Instalacjechazono zestawami PEL: podwadjnych
gniazd RJ-45 (2 szt) oraz gniazd wtykowych typu [PA(po 4 szt). Instalacje w
projektowanych pomieszczeniach rgievykona j.w. Do projektowanych gniazd
wtykowych we wskazanych pomieszczeniach hatioprowadzi przewody
YDY 3x2,5 mm2 z tablicy giéwnej RGK (pormadznaci).

10. Instalacja technologiczna

Odbiory technologiczne za&ilprzewodami trojzytowymi o izolacji 750V. Do
zabezpieczenia obwoddow zastosowanaugmiki instalacyjne oraz przeciwpaeniowe.

W garzach zaprojektowano wentylatory wywiewneao#ane za pwednictwem
czujnikéw tlenku wgla. Instalagj i potaczenia urazdzen wentylacyjnych wykonazgodnie ze
schematami i dokumentadechniczno-ruchowdostarczoa przez producenta. Rgkenie
uktadow wentylacji zostanie wykonane przez autowany serwis. W budynku gtdwnym na
| pictrze zaprojektowano klimatyzatory, ktore ngleasilc przewodami YDY 3x2,5 mm2 z
tablicy pktrowej T-1.

11. Instalacja alarmowa p.pda.

W pomieszczeniu durnego znajduje simikroprocesorowa centrala sygnalizacjzamwej
typu Polon 4900przeznaczona do wykrywania i sygoalania zagrgenia paarowego po
odebraniu informacji od wspotpraauych z ni czujek adresowalnych ¢egznych ostrzegaczy
pozarowych. Sygnalizacja zaistniatych zaggo nastpuje za pomagsygnalizatorow
akustycznych. Czujki znajdupiec w wybranych pomieszczeniach. Wykonano oddymianie
klatki schodowej, centralka oddymiania sgiana jest z systemem alarmuzpau.

W wybranych pomieszczeniach PODZ i gach zaprojektowano czujki adresowalne, ktére
nalezy przylaczy¢ do istniejcej petli alarmowej wyprowadzonej z centralki. Jako pesigiwy
detektor paaru przygto wielosensorowoptyczm czujke dymu i ciepta DOT-4046, ktora
charakteryzuje siznaczm odpor@cia na ruch powietrza i na zmianygienia, reaguje na
szerokie spektrum dymowediacych pierwszym efektem powstania ogniskagsa. Pozwala to
na wykrycie paaru w najwczéniejszej fazie/



12. Instalacja sygnalizacji alarmowej i kontroli dcstepu

W obiekcie wykonanmstalacg alarmove antywlamaniow i napadow oraz kontroli

dostpu do wybranych pomieszazestref, pohczora z pomieszczeniem dyrnego.
W pomieszczeniu dyirnego znajduje sicentralka alarmowa Integra 128, wspoétpracug
cyfrowymi pasywnymi czujkami podczerwieni, czujkadualnymi PIR + MW, czujkami
ttuczenia szkfa oraz otwarcia drzwi i okien, z ktadostal skomunikowane istnigge systemy.
Sygnalizacja zaistniatych zagem nastpuje za pomagsygnalizatora akustycznego
umieszczonego w obiekcie.
Kontrolg dostpu zrealizowano w oparciu o ekspandery czytnikow Kalizeniowych
wspotpracujce z centralk sygnalizacjwtamai . Zastosowano wielofunkcyjne klawiatury z
czytnikami kart zblieniowych. W celu awaryjnego opuszczenia stref dm@anych
zaprojektowano przyciski otwarcia awaryjnego. P@nizenia chronioneyg podcentralki
pofaczonej magistralz systemem, ktérnalezy wymieni. W oknach oraz drzwiach ajbych
kontrol dostpu zainstalowaczujniki otwarcia. Projektowane czytniki dwustrenmaley
wpia¢ w istniepca magistrag.
W pomieszczeniach PdOZ zaprojektowano instalalgrmows napadow z sygnalizag
optyczno-dwigkowa, sygnalizugca dyzurnemu, o zagreniuzycia i zdrowia oséb
przebywagcych w pomieszczeniach.

W pomieszczeniach dla oséb zatrzymanych lubaeadzonych w celu wytrzavienia —
nalezy wykon& instalacg przyzywows z przyciskami wewstrz pomieszcze,
z sygnalizagj $wietlna i dzwigckowa w pokoju w dyurnego jednostki wraz z sygnalizacj
swietlna w ciagu komunikacyjnym nad drzwiami pokoi z buczkiemypn#aczaniu i
kasownikiem przy drzwiach (indywidualnie dlazki@go pokoju),

13. System telewizji dozorowej (CCTV).
13.1.Dobor systemu

Pomieszczenia PdOzth wyposaone w uradzenia monitorujce, dziatajce w systemie
catodobowym oraz inne wdzenia techniczne zgkszapce poziom bezpiecastwa 0sob
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wyikgeenia,

W ramach budowy monitoringu wizyjnego zainstalowa@nyostanie 7 kamer wewtnznych,
wszystkie o rozdzielczoiach 5Mpx. Wszystkie kamery statopozycyjne, obstugiwane przez
oprogramowani. Zaprojektowany system IP z kompresp64przewiduje maliwosc¢
rozbudowy o kolejne punkty kamerowe w przysetdmin. do 10 kamer).

Do transmisji wizji wykorzystanagdzie wydzielona siekomputerowa oparta o praekniki
sieciowe. Sygnaly z kameedtn doprowadzone do przgiznikow za pomagckabli UTP kat.6.
CECHY ROZWI AZANIA

- Urzadzenia w systemie m@pracowa w oparciu o transmigjTCP/IP.

- System musi wspotpracowa dowolnym rodzajem sieci strukturalnej bez wdgl na uyte
medium transmisyjne.

- Aplikacja do obstugi i zagglzania systemem ma pozwalza tworzenie map lokalizacji wraz
Z nanoszeniem na nie interaktywnych punktow kamgcbw

- Oprogramowanie ma umlowiac eksport nagrado plikow video; eksport do pliku
graficznego; wydruk plikow graficznych na drukarzewretrzng archiwizacg na ptytach
DVD.

- System powinien unitiwia¢ automatyczne tworzenie kopii zapasowych wybrardarych
zapisu przy gyciu harmonogramu na dyski zegirene i przestrzenie sieciowe.

- Oprogramowanie powinno wspiéraaozliwos$¢ wspotpracy z macierzami iSCSI.

- System musi posiadanazliwos¢ zaradzania uprawnieniamizytkownikow, umaliwiaj acy
zawansowanie dostosowanie upravirkezdego uytkownika systemu.



- System ma posiadanazliwosé¢ sygnalizaciji zdarzealarmowych poprzez informacha
ekranie, dwigk, wystanie wiadomgci e-mail, SMS, na mapach lokalizacji i inne.

- System powinien méezaimplementowane w standardzie algorytmy analbrazu: detekcja
ruchu (minimum 5 rénych ustawié z definiowanymi zdarzeniami), znikgtie obiektu,
pojawienie si obiektu, zarowno w obrazie agwo jak i w obrazie odtwarzanym. System
powinien posiadarowniez detekcg rozmycia oraz zastogtia kamery.

- System powinien posiaflav ramach standardowej licencji aliovos¢ dwustronnego liczenia
obiektow. Wynik liczenia powinien ldydostpny na ekranie a tak w postaci logéw oraz
wykresu z podziatem na okresy czasowe (godziny,rdi@siace). Powinna istniemazliwosé
eksportu danych zliczania do pliku XLS a wykresaptiku graficznego.

- System powinien posiaélanazliwos¢ rozszerzenia poprzez dodatkplicenci
funkcjonalndci analizy obrazu o detekcprzekroczenia linii / obszaru wraz z detekcj
kierunku oraz pomiar przylbnej pedkosci na podstawie ruchu obiektow (wraz z
mozliwoscia wyswietlania pedkosci na ekranie).

- Kazda z kamer w systemie ma rimozliwo$¢ dokonywania indywidualnych ustaviie

- Podghd dla kadej z kamer musi iymazliwy do obserwacji w dowolnym oknie programu
az do trybu petnoekranowego.

- System musi posiadanazliwos¢ zdalnej konfiguraciji urgdzen pracuacych w systemie
CCTV.

- Stacja zargdzapca systemu musi mianazliwosé podhczenia do klawiatury steragej z
joystickiem 3D do sterowania kamerami ruchomynuéfiniowalnymi przyciskami
funkcyjnymi).

- W systemie nalgy zapewnt prezentag nazwy kamery na obrazie, wraz z ziioscia
wyswietlania pedkaosci transmisji.

- System powinien unitiwia¢ obstug urzadzen IP (kamer i transmiteréw) nie mniepni’5
réznych producentow (lista zintegrowanych adzex powinna obejmowanie mniej nz 1700
réznych modeli kamer).

- System powinien wspiefadzne rodzaje kompresji: H264, MPEG4, MJPEG.

- Zapis danych obrazu i zdafzalarmowych w systemie powiniendgealizowany w
rejestratorze sieciowym wykonanym w oparciu o jesdkokomputerowy lub serwerow,
pracujca w sieci TCP/IP, bez w&j kamerowych.

- System musi miemazliwos¢ eksportu zapisu do plikow zewtrznych z maliwoscia
weryfikacji prawdziwdci pliku (funkcja znaku wodnego) za ponaaedtwarzacza tych plikow.
- Aplikacja kliencka powinna léyprzystosowana do wspotpracy z minimum 8 monitonami
ramach jednej jednostki komputerowej. Aplikacjarsowa powinna obstugivéaminimum 2
monitory.

- System powinien obstugiwdpodghd nazywo oraz zapis) zarowno kamery o
standardowych rozdzielcgdiach oraz kamery megapikselowe.

- Oprogramowanie powinno posigdaaczliwos¢ wykonywania zblienia cyfrowego obrazu z
kamery z powgkszeniem minimum x 64. Powinna istéimaozliwosé kilkakrotnego
wyswietlania tej samej kamery rigwo w wielu oknach programu zzadym stopniem
powigkszenia i ranym kadrowaniem.

- Aplikacja musi mié mazliwos¢ odtwarzania nagfez dwa predkoscia (x64) oraz
odtwarzania w trybie podziatu ekranu na 16 okiewao aplikacji serwerowej jak i w
kliencie.

- System rejestracji powinien umivia¢ ustawienie nagrywania przed alarmem (min. 60
sekund) oraz po alarmie (minimum 60 sekund).

- Rozwizanie powinno umdiwia¢ wykrywanie nieprawidtowego dziatania systemu przez
informowanie o przystorciu obiektywu, utracie ostéoi kamery lub braku sygnatu video.

- Zdarzenia w systemie powinnydnejestrowane w postaci logéw z aiavoscia eksportu z
dowolnego przedziatu czasowego do pliku XLS. Syspemvinien rejestrowaminimum takie



zdarzenia jak: logowaniezytkownikéw, nieudane logowanie, uruchomienia ustug,
uruchamianie zapisu / harmonogramugazenie i wyhczenie kanatu.

- System powinien rejestrowae znakiem wodnym w celu fdiejszej weryfikaciji
autentycznéci zapisu.

- Aplikacja powinna mié mazliwos¢ wspotpracy z dowolnymi terminalami POS oraz
integracg z systemami zewstrznymi (np. Kontroli Dosipu lub LPR). W systemie musi istdie
mozliwos¢ automatycznego wykonywania akcji w przypadku wglayokreélonego cagu
tekstowego (np. otwarcie szlabanu po rozpoznanmowadzonej wczaiej tablicy
rejestracyjnej pojazdu). System powinien dtivaiaé wyszukiwanie zdarzepo
zarejestrowanych razem z obrazem (w postaci baxyctiq danych tekstowych (np.
wyszukiwanie zdarzekontroli dos¢pu po wprowadzeniu numeru karty).

- System powinien wspiefgrac w strukturze klient — serwer.

- System powinien obstugiwaryb wirtualnego PTZ dla kamer z obiektywami 36@psi.

- Aplikacja musi obstugiwastandard komunikacji ONVIF.

- System powinien posiaélanazliwos¢ rozbudowy o0 oprogramowanie zagzapce rozlegh
instalacj CCTV IP z obstug sciany monitoréw - CMS.

STANDARD ZAPISU

Zapis danych obrazu i zdarfzalarmowych w systemie maadbywa na rejestratorze
sieciowym. Serwer musi posiadmazliwo$¢ zapisu do 10 kanatdw video przy maksymalnej
rozdzielczdci dla kadego kanatu 5 Mpx. Zapis powiniendxealizowany w sposobatjty w
rozdzielczéci 5 Mpx obrazu generowanego przez kanzepredkoscia min 10 kl/s. Przestrze
dyskowa dla zapisu powinna gwarantév@® dni archiwum z kalej kamery (min. 9TB na
serwer).

13.2. Minimalne parametry urzadzen

Kamera koputowa HD-PRO752DNWI/IR

—Przetwornik: 5Mpx CMOS - skanowanie progresywne,

—Liczba pikseli: 2592(H) x 1944 (V),

—Minimalne Gwietlenie: 0.02 lux, O lux przy wezonym déwietlaczu IR,

—Mechaniczny filtr podczerwieni,

—Szybka¢ migawki: 1~ 1/10000 sek.,

—Balans bieli: Manualny / ATW / AWB,

—Obiektyw 3,6-9mm/F1.8 @ widzenia: 100- 40),

—Wbudowany déwietlacz IR o zasigu 25m

—Mozliwos¢ jednoczesnego generowania minimum 4 strumieni4.26

—Kompresja: H.264 profil gtowny / MIPEG

— Rozdzielczé¢: 5SMpx/3Mpx/Full-HD 1080p/SXGA/HD 720p/XGA/SVGA/DVIGA/CIF,
—llos¢ klatek: minimum 10(PAL)/12(NTSC) kl./sek. w rozdlazaci 5Mpx;
12(PAL)/15(NTSC) Kl./sek. w rozdzielcga 3Mpx; 25(PAL)/30(NTSC) kl./sek. w
rozdzielczdci Full-HD i kazdej nizszej,

— Doskpne rczne ustawienia obrazu: JasfidEkspozycja (manualnie i automatycznie),
Ostra¢, Kontrast, Balans bieli (manualnie i automatycyndasycenie, Barwa, Kompensacja
Swiatta z tta (whczona lub wydczona), zoom cyfrowy,

- Wymagane funkcje: WDR, Detekcja ruchu, Strefy priywaéci,

— Audio dwukierunkowe, wégie mikrofonowe / liniowe oraz w§gie liniowe, kompresja
G.711 oraz G.726,

— Wejscie alarmowe oraz wi§gie przekanikowe,

- Interfejs: 10/100Mbps Ethernet z RJ45,



- Protokoty: IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTH,THPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP,
PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF,

— Liczba wytkownikow zdalnych: 20,

— Poziomy haset: Administrator idytkownik,

Obstugiwane przegtlarki: Internet Explorer (6.0+), Chrome, Firefoxfé&i,

— Obstuga kart Micro SD: TAK, do 32GB, z mwoscia rejestracji na karcie w sposob
ciagty, od harmonogramu, od detekcji ruchu, rozmyg@azestawienia kamery, aktywacji
wejscia alarmowego oraz w przypadku brakuapaénia z sieai LAN,

— Wspotpraca z serwerem FTP: TAK, wysylanie obrazorzypadku detekcji ruchu, rozmycia
| przestawienia kamery, aktywacji Wejp alarmowego oraz w przypadku brakuapaénia z
urzadzeniem sieciowym (np. rejestratorem),

— Whudowane wyjcie BNC (analogowy sygnat video),

— Typ obudowy: DOME, wandaloodporna,

— Zasilanie: DC12V/AC24/PoE.

Rejestrator sprzetowy kamer IP

— System operacyjny Microsoft® Windows 7 Pro PL,

— Zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie daaglaania i obstugi systemu
monitoringu,

— Procesor Intel czterordzeniowy Core i7 3GHz lubbszy,

— Piyta gtéwna z min. 4 gztzami PCI-Express x16,

— Karta graficzna min. nVidia Quadro 410,

— Mozliwo$¢ obstugi do 2 monitoréw,

— Dysk twardy 500GB przeznaczony do pracy 24/7,

— Dyski do rejestracji: min. 3 x 3TB (i$¢6 odpowiednia dla zapewnienia wymaganego czasu
zapisu),

— Pamg¢ operacyjna RAM min. 6GB,

- Interfejs sieciowy 1Gbit z wégiem RJ45,

- Interfejs RS232,

— Mozliwos¢ podhczenia klawiatury steragej 3D,

— Obudowa z maiwoscia zabezpieczenia wygznika kluczem,

— Klawiatura USB oraz mysz USB w zestawie,

— Zainstalowana aplikacji do zapisu z obgtugin. 6 kamer

14. Instalacja odgromowa

Istniepca instalacg odgromow budynku PdOZ i gak@wego naley zdemontowéa Zwody
poziome i przewody odprowadzeg wykong z drutu stalowego ocynkowanego D FeZn o 8
mm, przewody uziemiage ptaskownikiem FeZn 25x4, uziom otokowy bednadr&Zn 30x4 .

Po wykonaniu pomiaréw ewentualnie wykorzysigtniepcy uziom otokowy (rezystancja
uziomu mniejsza od 10 ohm).agka kontrolne instalowtana wys. 1,8 m. Projektowana maszty
flagowe uziemi poprzez peaiczenie z projektowanym uziomem wiaty.

15. Ochrona od poraen i potaczenia wyréwnawcze

Jako ochropidodatkovs od poraen zastosowano szybkie wgizenie Zyly zerowe
kabli w zlaczu winny by uziemione.

W instalacjach wewtrznych zastosowano szybkie wytenie i wyhczniki
przeciwporaeniowe. W szafce pomiarowej najedokona rozdziatu na przewod



neutralny N i ochronny PE. Metalowegézi urzadzeh i przylacza ochronne gniazd
wtykowych naley podhczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE o izolaxdgrik
z0lo-zielonego.

W budynku znajduje siszyna gtdbwna patzer wyrownawczych . Rury instalacji c.o.i
wod.-kan. wykonane z materiatdw przewacizch winny by polaczone metalicznie z
uziemieniem przewodu ochronnego PE. W fazienkadtowg lokalne podczenia
wyrownawcze.

16. Uwagi

- Calai¢ robot wykona zgodnie zobovazujacymi przepisami i normami
- Prace przy budowie wdzen musz by¢ prowadzone przez osoby uprawnione.

opracowata:
mgrinM. Pawtowska
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OBLICZENIA

1. Zestawienie mocy i dobor zabezpiecae

Moc zainstalowana: Pi = 70,0 kW
Moc obliczeniowa: Po = 40,0 kW
Prad obliczeniowy lo=62,1A

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 63 A

Dobrano kabel YKY 5 x 50 mm2 o olagalnasci diugotrwatej Idd=150 A,

2. Spadek napgcia dla wiz

40x22 ' o
U% = = 0,4 % , jest mnyj®d dopuszczalnego
78x35

3.Sprawdzenie skutecznici ochrony przy dotyku posrednim

dla tablicy gtébwnej RG:

- impedancja zwarciowa doaziza - 0,15 ohm

- kabel YKY 5x50 mm2 - 22 m

- zabezpieczenie przedlicznikowe - 63 A

- wspotczynnik  k—5,6

- prad samoczynnego zadziatania la =353 A

- impedancja zwarciowa Zs =1,25x 0,16 = 0,hoh

zgodnie z PN-92/E-05009/41 warunek: Zs lalo<
0,2 x 353 < 230
70,6 < 23(est spetniony,

dla tablicy rozdzielczej T-3:

- impedancja zwarciowa do RG - 0,2 ohm

- kabel YKY 5x10 mm2 - 24 m

- zabezpieczenie przedlicznikowe - 35 A

- wspotczynnik  k—5,2

- prad samoczynnego zadziatania la =182 A

- impedancja zwarciowa Zs =1,25x 0,24 = 0,810h

zgodnie z PN-92/E-05009/41 warunek: Zs lalo<
0,3x182 < 230
54,6 < 230 jspetniony,
zatem ochrona jest skuteczna. W instalacjach wemmych zastosowano wadzniki
ochronne rénicowo-padowe.
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