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1. WSTEP

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt polegajacych na wykonaniu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;j.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania:

» Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowe]j Policji, budowa PDOZ, przebudowa i
remont budynku garazowego ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen na funkcje
pomieszczen obstugi pséw policyjnych oraz wiaty 5 — stanowiskowej w Gryficach — etap
prac:2014 r.” — w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i
wodociggowej.

1.4. Zakres robdt objety specyfikacja techniczng

Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej i instalacji kanalizacji sanitarnej w
rozbudowywanej czesci obiektu.

W zakres robét wchodza:

- roboty przygotowawcze;

- wykonanie instalacji wody zimniej;

- wykonanie instalacji wody cieptej;

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej;
- wykonanie podtgczen armatury czerpalnej;
- wykonanie podej$¢ kanalizacyjnych pod przybory sanitarne;
- montaz podgrzewacza wody;

- wykonanie izolacji termicznej rurociggéw;
- kontrola jakosci;

- proby cisnieniowe;

- odbiory koncowe;

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami projektanta.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera Projektu o proponowanych
zrodtach otrzymania materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli dokumentacja
projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera Projektu o swoim wyborze najszybciej
jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inzyniera Projektu W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodla, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Projektu materiat z innego Zrodla. Wybrany i
zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Nadzoru Technicznego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
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Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za
wykonanie pracy.

2.2. Materiaty dotyczace instalacji wody
2.2.1. Rury
Rury i ksztattki z tworzywa sztucznego Pex z wkiadkg aluminiowg (stabilizowane) do
wody zimnej i cieptej faczone przez zacisk dz25, dz20, dz16.
2.2.2. Armatura
- zawor kulowy odcinajgcy gwintowany PN10 dn25
- kurek kulowy do baterii dn 10
- bateria mieszalnikowa umywalkowa
- zawor czerpalny do wody zimnej ze ztgczka do weza dn15, dn 20
- zawor do pisuaru dn15
- zawor do ptuczki ustepowej dn15
2.2.3. Podgrzewacz wody
Podgrzewacz elektryczny cieptej wody V=80 |, zamontowany w budynku istniejgcego
garazu.
2.2.4. Izolacje termiczne
Otuliny z pianki PE.
2.2.5 Mocowania i zawieszenia
Systemowe mocowania i zawieszenia do rur.

2.3. Sktadowanie materiatéw
Rury, materialy izolacyjne, armature, urzadzenia, sprzet oraz inne drobne elementy
nalezy sktadowaé w magazynie zamknietym.

2.4. Odbidr materiatow na budowie
Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze S$wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zastosowany sprzet musi posiadac atesty i spetnia¢ przepisy zgodne z przepisami BHP.
Zastosowany sprzet uzywany do montazu instalacji i urzadzen musi odpowiadac
normom wiasciwym do zastosowanych materiatdw i zalecanych przez ich producenta.

3.2. Stosowany sprzet
- pity elektryczne do ciecia rur
- gwintownica do rur
- gietarki do giecia rur
- pity reczne lub mechaniczne do ciecia rur z Pex
- nozyce zapadkowe, obcinaki krgzkowe do rur z Pex
- zgrzewarka do rur z PP
- wiertarki

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Transport musi spetniac przepisy zgodne z przepisami BHP. Sposdb transportu musi w
petni zabezpiecza¢ materiaty i urzadzenia przed ich uszkodzeniem.

4.2. Transport materiatow i elementéw
Przewiduje sie przewoz materiatow i elementdw od producenta na plac budowy.
Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, rozmieszczone
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réwnomiernie na catej powierzchni tadunku i zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonawstwem instalacji wody zimnej, cieptej im instalacji kanalizacji sanitarnej w
budynku.

5.1. Roboty montazowe instalacji wody

Rurociagi instalacji wody prowadzone w $cianach i pod posadzkg wykonac nalezy w
systemie rur Pex do wody zimnej i cieptej pitnej. Przewody z Pex faczyé przez zigczki
zaciskowe. Potgczenie wykonywac zgodnie z instrukcjami producenta. Przejscia
przewodow przez Sciany i stropy wykonywac w tulejach ochronnych. Przejscia granice
stref pozarowych stosowac tuleje i zabezpieczenia p.poz. Potgczenie z armaturg
wykonac¢ gwintowane.

Zastosowane materiaty i armatura powinny odpowiada¢ warunkom prac: ci$nieniu 6 bar
i temperaturze +50C+55C. Instalacje z rur Pex mocowaé za pomocg obejm metalowych
z wkiadkg gumowg, wykonujgc punkty state, przesuwne, zgodnie z instrukcjg
montazowg producenta rur.

Wymagane odlegtosci podpor:

Srednica rury Odlegto$¢ miedzy
[mm)] uchwytami
[m]
15 0,50
20 0,60
25 0,75

5.2. Izolacje rurociggéw
Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421. Montaz izolacji cieplnej
rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig,
cementem, smarami itp. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny
by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku
pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Grubo$¢ izolacji
musi miesci¢ sie w granicach 10 % do 20 % wartosci zadanej.
Jako materiat izolacyjny instalacji wody cieptej i zimnej nalezy stosowac:
- otuline z pianki PE
- otulina stanowi réwnoczesnie izolacje przeciw kondensacyjna.

5.3. Plukanie rurociggéw
Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3-
5 krotng objeto$¢ ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w
przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na takg potrzebe.
Catosc instalacji wodnych poddac nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych
roztworow:
- wapna chlorowanego Ca(OCl). rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100 mg/m3
wody,
- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % -wego NaClO*5H20 na 1 dm? wody,
- 20 +30 chloraminy na 1 m3 wody.
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Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z
rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna
wynosi¢ okoto 10 mg Clo/dm3 wody.

Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna
spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci
- sprawdzenie jakosci urzadzen
- sprawdzenie szczelnosci instalacii
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
- sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania armatury
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpor oraz odlegtosci miedzy podporami
- sprawdzenie jakosci materiatéw uszczelniajgcych
- sprawdzenie wykonania izolacji cieplnej
- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

6.2. Préba szczelnosci instalacji wody cieptej i zimnej
Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podniesc cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej
wielkosci ci$nienia roboczego. Przy prdbie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne,
odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9
bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10
minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz0,6
bar. Nie mogg wystgpi¢ zgdne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy
przeprowadzi¢ probe gtdwng. Czas préby gtdwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
cisnienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2
bar. Po zakonczeniu proby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg
(impulsowg). W prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na
przemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdinymi cyklami préby, sie¢ rur powinna
by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie
moze wystgpi¢ nieszczelnos¢. Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykonac
dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55
C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury
strumienia wyptywajacej wody. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi,
pomiar temperatury nalezy powtdrzy¢ po 4 h. Do pomiaru cisnien probnych nalezy
uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia co 0,1 bar.
Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Z proby
ci$nienia zostaje sporzadzony protokot, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora i
Wykonawce.

7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

7.1. Wymagane dokumenty

Przy odbiorach technicznych czesciowych nalezy poddac te elementy instalacji
wodociggowej, ktére zanikajg w wyniku postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd,
przebi¢ oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
korcowego

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
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budowy, obejmujgca dodatkowo rysunki oraz szkice zdawczo- odbiorcze.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony
protokot i dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

¢) Dziennik Budowy

d) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy
Przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢
Zgodno$¢ stanu istniejgcego  z dokumentacjg techniczng(po  uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw) i wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunkdéw technicznych.



