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istn. ściana fund., gr. 25,0 cm

polistyren XPS, gr. 12,0 cm

hydroizolacja

hydroizolacja

istn. ściana fund., gr. 25,0 cm

polistyren XPS, gr. 12,0 cm

hydroizolacja

hydroizolacja

istn. posadzka betonowa

gres techniczny, gr. 1,0 cm

szlichta zbrojona, gr. 4,0 cm

papa termozgrzewalna asfaltowa

warstwa wyrównawcza, gr. 3,0 cm

-  0,05 ± 0,00

3°=5%

-  0,02
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ADRES:

NAZWA RYS.:

A/PB/8300/240/83
mgr inż. arch. Jan DrzazgaPROJEKTANT:

Gryfice, ul. Mickiewicza 19, dz.nr 298

SPRAWDZIŁ:
A/PB/8300/153/83
mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski

Przekrój B-B
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ B-B

istn. ściana zew., gr. 25,0 cm

tynk zew. mineralny

+ 4,24
+ 4,84

brama garażowa segmentowa 
325x325cm

-   PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

-   PROJEKTOWANE WYBURZENIA

-   ŚCIANY ISTNIEJĄCE

istn. pokrycie papą - paroizolacja

A OBIEKT: Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

NR. RYS.

5

SKALA

1 : 50

DATA

2014 r.
maj

wełna mineralna, gr. 14,0 cm

istn. płyty dachowe korytkowe, gr. 10,0 cm

styropapa oklejona papą podkł. oraz papą 
wierzchniego krycia w systemie NRO oraz klasie 
odporności ogn. co najmniej RE30, gr. 20,0 cm


